Swietlica tady - bud.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
SWIETLICA LADY NA SZLAKU ROWEROWYM
1/45400000-1 [STOLARKA, TYNKI, POSADZKI,OKLADZINY SCIAN Z GLAZURY | MALOWANIE
1/KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z konglomeratu gr. 3cm - zakry- |m
d.1/0302-07 wajgce grzejnik
1.2*6+0.92+0.6*4 m 11.400
RAZEM 11.400
2|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.1/1104-02
0.92.05"2+1.02*2.05"5 m?2 14.145
RAZEM 14.145
3|/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |mz2
d.1{11083-01 0 podwyzszonej odpornosci na uzytkowanie jak do obiektéw uzytecznosci pub-
licznej
0.8*2.0"2+0.972.0*5 m?2 12.200
RAZEM 12.200
4/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej 0,3 pozioma podposadzkowa m2
d.1/0604-01
5.46*3.63+1.18*3.63+7.98"12.34+1.78"2.52+1.74*1.2+1.74*1.2+2.97*2.52+ m?2 151.672
1.91"6.78
RAZEM 151.672
5/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 grubosci |m2
d.1/0602-03 8cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
5.46*3.63+1.18*3.63+7.98"12.34+1.78"2.52+1.74*1.2+1.74*1.2+2.97*2.52+ m?2 151.672
1.91"6.78
RAZEM 151.672
6/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1/0604-01
5.46*3.63+1.18*3.63+7.98"12.34+1.78"2.52+1.74*1.2+1.74*1.2+2.97*2.52+ m?2 151.672
1.91"6.78
RAZEM 151.672
7/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wraz z cokolika- |[m2
d.1/202 1129-02 |mi wykonywane w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
5.46*3.63+1.18*3.63+7.98"12.34+1.78"2.52+1.74*1.2+1.74*1.2+2.97*2.52+ m?2 151.672
1.91"6.78
RAZEM 151.672
8/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane w pomieszcze- m?2
d.1/202 1129-03 |niach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci 0 1 cm
Krotnosé = 2.5
5.463.63+1.18*3.63+7.98"12.34+1.78"2.52+1.74*1.2+1.74*1.2+2.97*2.52+ m?2 151.672
1.91*6.78
RAZEM 151.672
9/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1/1106-07
5.463.63+1.18*3.63+7.98"12.34+1.78"2.52+1.74*1.2+1.74*1.2+2.97*2.52+ m?2 151.672
1.91*6.78
RAZEM 151.672
10/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
5.463.63+1.18*3.63+7.98"12.34+1.78"2.52+1.74*1.2+1.74*1.2+2.97*2.52+ m?2 151.672
1.91*6.78
RAZEM 151.672
11/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1/0207-03 ukfadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
5.46*3.63+1.18*3.63+7.98"12.34+1.78*2.52+1.74*1.2+1.74*1.2+2.97*2.52+ m?2 151.672
1.91"6.78
RAZEM 151.672
12/KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1/0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
(5.46*2+3.63*2)+(1.18"2+3.63"2)+(7.98*2+12.34*2)+(1.78*2+2.52*2) +(1.74*2+ |m 130.660
1.2°2)+(1.74"2+1.2*2)+(2.97*2+2.52"2)+(1.91*2+6.78*2)--(1.5*3+0.9*10)
RAZEM 130.660
13|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.1/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
[(1.78*2+2.52*2)+(1.74*2+1.2*2)+(1.74*2+1.2*2)]*2.2-(0.9"2.0*2+1.0*2.0*2) m?2 37.192
RAZEM 37.192
14/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach m2
d.1/0205-07 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x60 cm
[(1.78*2+42.52*2)+(1.74*2+1.2*2)+(1.74*2+1.2*2)]*2.2-(0.9"2.0*2+1.0*2.0*2) m?2 37.192
RAZEM 37.192
15/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
5.463.63+1.18*3.63+7.98"12.34+1.78"2.52+1.74*1.2+1.74*1.2+2.972.52+ m2 151.672
1.91*6.78
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RAZEM 151.672
16/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych - sufity m2
d.1/1402-03
5.463.63+1.18*3.63+7.98"12.34+1.78"2.52+1.74*1.2+1.74*1.2+2.97*2.52+ m?2 151.672
1.91*6.78
RAZEM 151.672
17|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.1/0605-04 przygotowaniem powierzchni
(5.463.63+1.1873.63+7.98"12.34+1.782.52+1.74*1.2+1.74*1.2+2.97*2.52+ |m?2 417.097
1.91*6.78)*3.0-37.92
RAZEM 417.097
18/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
13.6"0.35+13.6"0.15+11.55+2.80.1 m?2 18.630
RAZEM 18.630
19|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1/0301-05 kowarstwowej - pozioma czes$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymia-
rach 25x35 cm
2.4+4.1+1.35+2.05+2.7+1.0 m 13.600
RAZEM 13.600
20|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1/0303-05 kowarstwowej - pionowa czes¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 30 cm
2.4+4.1+1.35+2.05+2.7+1.0 m 13.600
RAZEM 13.600
21|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1/0207-03 ukfadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
2.05*2.7+1.4*4.3 m?2 11.555
RAZEM 11.555
22|KNR AT-23 |Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej |m
d.1/0309-03 o grubosci 3 mm z przycinaniem
4.3-1.5 m 2.800
RAZEM 2.800
23|KNNR 2 Balustrady podjazdu dla oséb niepetnosprawnych - tylko montaz bez balustra- |m
d.1/1301-04 dy (mat. Inwestora)
4.3*2 m 8.600
RAZEM 8.600
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