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Dotyczy :

Warunki techniczne dla zadania: Rozbudowa i modernizacja istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesytowego na trasie Brzozéw Stary - tow — Etap |
Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji w miejscowosci féw , gm. Itéw w obrebie dziatek nr ew. 291,

292/2i252 obreb 0019 téw-Osada,

Techniczne warunki podtaczenia do sieci kanalizacyinej:

Miejsce wigczenia na wysokosci dz.nr ew. 291, 292/2 i 252 obreb 0019 ltéw-Osada,

Kanalizacje sanitarng grawitacyjna zaprojektowac z rur PCV o $rednicy @ 200-250 mm litych,
Kanalizacje ttoczng zaprojektowac z rur PE 90/110

odgatezienia kanalizacyjne do posesji zaprojektowac z rur PCV 160,

Pompownie $ciekéw zlokalizowaé w obrebie dziatek nr ew. 291, 292/2 i 252 obreb 0019 Itow-
Osada,

Przejécia poprzeczne pod drogami gminnymi wykona¢ zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg
przez uprawnionego geodete.
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Wytyczne dla przepompowni i monitoringu

Wszystkie uzyte nazwy wilasne urzadzen nalezy traktowaé, jako przyktadowe — wyznaczajace
wymagany standard — ze wzgledu na to, iz projektant jest zobowigzany do wykonania projektu w
sposéb profesjonalny i rzetelny. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan zamiennych pod
warunkiem traktowania niniejszych zapiséw jako minimalne obowigzujgce parametry techniczne. W
przypadku proponowania rozwigzan zamiennych, nalezy uzyskac zgode projektanta, przedstawiajac
do zaopiniowania i sprawdzenia, szczegétowy projekt proponowanego rozwigzania technicznego z
czesScig opisowa, rysunkami projektowymi, dokumentacja techniczno-rozruchowg i kartami
katalogowymi wszystkich réwnowaznych urzadzen. Po uzyskaniu zgody Biura Projektowego, nalezy
otrzymad pisemne zatwierdzenie rozwigzania technicznego u Stuzb Technicznych Zamawiajgcego.

Specyfikacja szafy sterowniczej oraz systemu monitoringu.

Rozdzielnice elektryczne typu SPB s3g aparaturg zasilajgco-sterujgcg przeznaczong do zasilania
1, 2 lub wiecej liczby pomp. Urzadzenia wykorzystujg hydrostatyczny czujnik poziomu cieczy do
okreslania poziomu wigczania i poziomu wytgczania pomp. Dodatkowo sterownice wykorzystujg




ptywakowe sygnalizatory poziomu do okreslania poziomu suchobiegu i poziomu maksymalnego.
Sterownice muszg by¢ przygotowane do montowania w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu.

Wykonawca automatyki w pompowni musi dostarczy¢ uktad sterowania zgodny z przyjetym
standardem. Uktad sterowania nalezy oprze¢ o sterownik PLC (np. firmy Unitronics JZ20R31 lub
rownowazny) z odpowiednia liczbg wejs¢ i wyjs¢ oraz z portem komunikacyjnym RS232/485 z
protokotem MODBUS RTU oraz zapewni¢ buforowe zasilanie ww. urzadzen.

Wykonawca szafy automatyki musi dostarczy¢ komplet oprogramowania narzedziowego i
aplikacyjnego dla sterownika PLC. Do sterownika PLC nalezy podtaczy¢ modut telemetryczny (np.
typu K-POSv5) przeznaczony do facznosci z nadrzgdnym uktadem monitoringu GPRS, zasilany z
buforowanego zasilacza. W ramach zadania wiaczenia do istniejgcego systemu monitoringu
wykonawca automatyki musi przewidzie¢ ewentualne koszty zwigzane z rozbudowa klucza
licencyjnego SCADA i rozbudowg aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania. Telemetryczne
karty do systemu monitoringu pompowni dostarcza Zamawiajacy.

Zamawiajacy wymaga aby wszelkie szczegély uzgodni¢ i otrzymaé pisemne zatwierdzenie od
Eksploatatora sieci. Nie dopuszcza sig rozwigzania typu ,pulpit zdalny” komputera serwera SCADA

Wytyczne wyposaienia rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dla pompowni Sciekow:

- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV, IP66,
wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewngtrznych oraz drugi zamek o innej
konstrukcji mechanicznej, drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane: sterownik PLC, wytacznik gtowny zasilania,
oraz gniazda serwisowe;

- Stopien odpornosci obudowy na udary IK10;

- Obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzadzen, wyposazona w ptyte
montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;

- Sterownica posadowiona na 1m fundamencie z tworzywa do wkopania w ziemig, z przegroda
kablowg oraz demontowalng ptytg czotowa,;

- Wylacznik zasilania 3x400 V — przetgcznik Agregat — Sie;

- Gniazdo/wtyk do podtaczenia agregatu 400V/32A, 5 bolcdw, umieszczone na zewnatrz
obudowy, o pradzie znamionowym umozliwiajacym ciagta prace, co najmniej jednej pompy,
przy zasilaniu z agregatu pragdotwdrczego;

- Dlasilnikéw o mocy ponizej 5kW rozruch bezposredni;

- Dla silnikdéw o mocy powyzej SkW tagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami,

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pomp;

- Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikdw pomp;

- Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu I+l [klasy B+C];

- Mikroprocesorowy sterownik PLC (np. Unitronics) ze zintegrowanym panelem operatorskim, z
portami R$232/485 i protokotem komunikacji MODBUS RTU,

- Parametry techniczne sterownika: zasilanie 24VDC,wyswietlacz STN LCD, klawiatura 16
przyciskowa, mozliwos$¢ programowania via port USB, 16 wejs¢ cyfrowych w tym 2x5kHz
- Sterownik posiada: wyswietlacz LCD, klawiature numeryczng i systemowa,

Wyswietlacz stuzy do przekazywania komunikatéw do operatora oraz
wskazywania aktualnych wartos$ci parametréw i wielkosci technologicznych

Za pomoca klawiszy operator moze wskaza¢, ktére dane powinny by¢
wyswietlone lub dokonywa¢ niezbednych zmian parametréw i nastaw w
programie dziatania sterownika pompowni. Oprogramowanie sterownika oparte
jest o zestaw komunikatéw tworzgcych ,menu”.

- Kabel komunikacyjny JZ-PRG z wtyczkg RS232,

- Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na wyswietlaczu sterownika,

- Licznik godzin pracy —funkcja realizowana przez sterownik,

- Licznik liczby zataczen —funkcja realizowana przez sterownik,




- Samoczynne sterowanie praca pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,
- Awaryjny ukiad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,
- Przetacznik rodzaju sterowania,
- Reczne sterowanie miejscowe Auto-O-Start
- Gniazdo serwisowe 230VAC z zabezpieczeniem nadmiarowo-pragdowym,
- Gniazdo serwisowe 24VAC z zabezpieczeniem nadmiarowo-pragdowym,
- Uktad grzejny dobrany do pojemnosci cieplnej urzadzenia wraz z termostatem,
- Przetworniki pomiaru pradu[PIF]z mozliwoscia transmisji danych o wartosciach pradu przez
modem GPRS;
- Syrenka alarmowa, umozliwiajaca odtaczenie sygnalizacji akustycznej awarii,
- Sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na gérnej czgsci obudowy, widoczny z kazdej ze
stron, z zasilaczem umozliwiajgcym odtaczenie,
- Uktad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem monitorowania
pompowni sieciowych, przyjetym przez Uzytkownika i Eksploatatora systemu, zawierajacy:
- Wydzielony modut telemetryczny KPOSv5 do obustronnej transmisji danych GSM/GPRS
posiadajacy ponizej opisane parametry techniczne:
- aluminiowa obudowa o wymiarach 97x78x36 mm
- zintegrowany modem GSM
- zasilanie 8-50VDC,
- 3diody LED okreslajacych status urzgdzenia,
- 2 porty komunikacyjne standardu ETH,
- 1 port komunikacyjny RS-485/232
- 1 port komunikacyjny USB
- dwa gniazda dla karty SIM[GSM]
- gniazdo antenowe SMA dla anteny GSM,
- Antena GSM kierunkowa lub dookélna o zysku energetycznym powyzej 50%,
- Modut zasilania buforowego dla modutu GPRS i sterownika PLC,
- Sonda hydrostatyczna z membrang ceramiczng do pomiaru poziomu - sygnat 4-20mA
- Ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl.
- Armatura z taicuchem i obcigznikiem do powieszenia sygnalizatoréw i sondy,
- Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego z czujnikiem zmierzchowym,
- Czujnik krarnicowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
- Czujnik krafncowy otwarcia wiazu pompowni.

Sterownica przystosowana do zabudowy zewnetrznej. Do sterownicy nalezy przygotowac przepust
kablowy do pompowni, do ztgcza kablowego. Przepust kablowy od szafy sterowniczej do studzienki
wykonaé za pomoca rury ostonowej np. Arot DVK110/75. Fabryczne kable od pomp, sondy poziomu i
sygnalizatoréw ptywakowych muszg mie¢ diugos¢ (10-15 mb) wystarczajacg do bezposredniego
przytgczenia do szafki zasilajgco-sterownicze;j.

Szafa zasilajgco-sterownicza typu SPB2 zapewnia:
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naprzemienng prace pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
automatyczne przetgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscia wytgczenia opcji

blokade zafaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwosc¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia

kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych,

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)




o sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej
o w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z dwdch
sygnalizatoréw ptywakowych,
o odczyt wszystkich parametréw pompowni z lokalnego panelu operatorskiego bez koniecznosci
podtaczania jakichkolwiek dodatkowych urzadzen,
o umozliwia ewentualng wspétprace z uktadem przetwornika i czujnika przeptywomierza
elektromagnetycznego jezeli projekt przewiduje instalacje takiego urzadzenia w pompowni
o podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
- wejscia i wyjscia sterownika
- aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
- nastawiony poziom zatgczenia pomp i wytgczenia pomp
- nastawiony poziom dofgczenia drugiej pompy
- liczba zatgczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
— zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zatgczenia pomp
poziomu wytgczenia pomp
poziomu dotgczenia drugiej pompy
zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
- kaidejz pomp
- zasilania
- wystgpieniu poziomu suchobiegu i poziomu przelewu
- btednym podtgczeniu ptywakow
- sondy hydrostatycznej
- wiamaniu - otwarciu szafy/ otwarciu wlazu

Celem zachowania spdjnego standardu na kazdym obiekcie nowo uruchamiane ukfady
sterowania pompowni muszg zosta¢ wigczone otwartego systemu monitoringu GPRS. Wymadg ten,
jest spowodowany koniecznoscig zachowania jednego spéjnego standardu uktadéw sterownia oraz
komunikacji i transmisji danych do systemu wizualizacji SCADA.

Wymaga sie, aby ukfady sterownia oznaczone byly znakiem CE. Wymaga sie aby szafy
zasilajgco-sterownicze byly dostarczone wraz z dokumentacjg fabryczng oraz byty wyprodukowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wymaga sie aby szafy zasilajgco-sterownicze
posiadaly wykonane badania kontrolno-odbiorcze zgodne z PN-EN 61439-3:2012. Wyniki prob i
badarn nalezy umiesci¢ w protokole i zatgczy¢ do swiadectwa kontroli jakosci dostarczonego wraz z
szafg zasilajgco-sterownicza.

Centrum Dyspozytorskie SCADA/ Stacja monitoringu GPRS

Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowe istniejacego systemu systemu GPRS
monitorowania dla pompowni objetej zakresem Inwestycji(Przetargu), ktérego zadaniem jest
przekaz, wizualizacja i rejestracja sygnatow o awarii oraz parametrow pracy poszczegdlnych
pompowni. W ramach inwestycji zostanie dostarczona licencja o wielkos$ci zapewniajacej wigczenie
wszystkich obiektdw objetych tym zadaniem inwestycyjnym.

Monitorowanie pompowni/ttoczni odbywac¢ sie bedzie w oparciu o tacza technologii sieci
komoérkowych GSM/GPRS. Punktem centralnym systemu, do ktérego przekazywane beda dane




bedzie stanowisko operatorskie zlokalizowane w miejscu wskazanym przez Inwestora. Na stanowisku
operatorskim zainstalowany bedzie komputer wspétpracujagcy z modemem GPRS, na ktorym
pracowaé bedzie oprogramowanie wizualizujgce i archiwizujace przychodzace z poszczegoinych
pompowni dane. Zgromadzone w pamieci komputera dane stuzy¢ beda do sporzadzania okresowych
raportow wg potrzeb uzytkownika.

Kazdej pompowni odpowiadaé bedzie w programie wizualizacyjnym obraz, na ktorym
przedstawione zostang odpowiednie dane statyczne (adres, typ pomp, zdjecie itp.) oraz sygnaty i
parametry przekazane z pompowni. Wazne sygnaly alarmowe bgd3 rejestrowane z uwzglednieniem
czasu ich wystgpienia.

Operator systemu bedzie mogt w sytuacjach awaryjnych zdalnie zablokowac pracg pomp w
okre$lonej pompowni. Narzedzia do rozwoju aplikacji — oprogramowanie wizualizacyjne SCADA
oparte jest o licencjonowany system SCADA dostepny na polskim rynku, a w ramach inwestycji
dostarczone s wszystkie narzedzia programistyczne i rozwojowe. Zostanie zastosowane
oprogramowanie, ktérego dystrybutorem na polskim rynku jest firma posiadajaca szerokie grono
integratoréw systemow wizualizacyjnych. Oprogramowanie SCADA umozliwi wykonanie aplikacji
obejmujgcych swoim zakresem pozostate obiekty gospodarki wodno—Sciekowej na terenie gminy
(oczyszczalnie, SUW, Stacje podnoszenia cisnienia, ttocznie, punkty zlewne etc.). W ramach dostawy
oprogramowania wizualizacyjnego zostanie dostarczona licencja RUNTIME oprogramowania SCADA
System musi dostarczyé mozliwosé biezacego podgladu przez strong www. Strona dziata w oparciu o
serwer Www umieszczony na tym samym komputerze. Dodatkowo system pozwala na wysytanie
wiadomosci SMS pod wskazane numery telefonéw w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na

w/w obiektach. System monitoringu spetnia wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji technicznej
dotgczonej do dokumentacji przetargowej.

Zamawiajacy wymaga aby wszelkie szczegéty uzgodnié i otrzymac pisemne zatwierdzenie
od Eksploatatora sieci. Nie dopuszcza sie rozwigzania typu ,pulpit zdalny” komputera serwera
SCADA

Przekaz danych odbywac¢ sie bedzie w nastepujgcych sytuacjach :
- cyklicznie co okreslony czas. 3min,
- w czasie wystgpienia zmiany stanu na pompowni,

Przekazywane i rejestrowane beda nastepujgce sygnaty dwustanowe :
- Awaria pompy P1,

- Awaria pompy P2,

- Blokada pompy P1,

- Blokada pompy P2,

- Zasilanie pompowni,

- Otwarcie drzwi szafki sterowniczej lub klap wtazéw pompowni,
- Poziom alarmowy w pompowni.

- Stan zasilania /brak napiecia

Dodatkowo przekazywane bedg (nie rejestrowane) sygnaty dwustanowe :
- Praca pompy P1, P2, P3




- Sterowanie AUTO/REKA pompy P1,
- Sterowanie AUTO/REKA pompy P2,
- Poziom suchobiegu w pompowni.

Przekazywane i rejestrowane beda nastepujace parametry pompowni :

- Poziom aktualny éciekéw — dla pompowni wyposazonych w sondy hydrostatyczne,
- Prad éredni pompy P1 - dla pompowni wyposazonych w przetworniki pradu,

- Prad $redni pompy P2 — dla pompowni wyposazonych w przetworniki pradu,

- Dobowy czas pracy pompy P1,

- Dobowy czas pracy pompy P2,

- Przeptyw aktualny/dobowy— (dla pompowni wyposazonych w przeptywomierze)

- Dobowa liczbe zatgczent pompy P1,

- Dobowa liczbe zatagczent pompy P2,

- Dobowa liczbe zataczen pompy P3,

- Stan pracy ukfadu dozowania chemikaliéow — dla pompowni z tym uktadem,

Dodatkowo przekazywane beda (nie rejestrowane) nastepujace parametry pompowni :

- Nastawiony poziom START 1 ,Nastawiony poziom START 2,
- Nastawiony poziom STOP 1, STOP 2,
- Sumaryczny czas pracy pompy P1,Sumaryczny czas pracy pompy P2,

Zakres prac do zrealizowania w _ramach zadanie Inwestycyjnego — Stanowisko Dyspozytorskie

SCADA:

1. Dostawa nowego komputera PC pod kontrolg WINDOWS 10 z niezbgdnym oprogramowaniem do
instalacji nowego srodowiska SCADA

2. Rozbudowa istniejacego oprogramowania wizualizacyjnego na licencji SCADA/HMI (np. Cimplicity
lub réwnowazne) w najnowszej wersji programowej. Licencja musi by¢ zakupiona, dostarczona i
przekazana dla Uzytkownika Koricowego(Inwestora/Zamawiajacego) z wszystkimi danymi
dostepowymi (login/hasto)

3. Dostawa modutu telemetrycznego odbiorczo-nadawczego GSM/GPRS/EDGE do stacji
dyspozytorskiej ,

4. Dostawa, konfiguracja i uruchomienie  systemu monitoringu GPRS  wraz
z licencja i oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA dla kazdej pompowni/ttoczni.

5. Dostawa kompletu telemetrycznych kart SIM z pakietem transmisji danych w APN.

UWAGA: Pomieszczenie w ktérym zostanie zainstalowane stanowisko dyspozytorskie powinno
by¢ wyposazone w state {gcze internetowe.




Wymagane komponenty zestawu komputerowego

L.p. | Materiat Nazwa Jedn. | llosc
1. Komputer PC V530 RAM 16GB, SDD: 500GB, 1TB 7500 HDD, WIN10 Lenovo szt. 1
2. Monitor LCD 24" np. IIYAMA PROLITE IHYAMA szt. 1
4. Pakiet Office 2019 Home&Buissnes Office szt. 1
5. Skaner antywirusowy szt. 1
6. Zasilacz UPS 800 VA np. PowerWalker lub EVER Duo Il Pro szt. 1
7. Listwa przeciwprzepieciowa, kpl. 1

klawiatura QWERTY, mysz optyczna

8 Oprogramowanie Licencyjne typu SCADA HMI np. Cimplicity v11 kpl. 1
Server Runtime 50 lub réwnowazne z mozliwoscia rozbudowy do
25/50/100/150 obiektéw. programowanie SCADA  umoiliwi
wykonanie aplikacji obejmujacych swoim zakresem obiekty
gospodarki wodno — $ciekowej na terenie gminy (oczyszczalnie, SUW,
Stacje podnoszenia ci$nienia, tfocznie, punkty zlewne , etc.)

9 Modut telemetryczny odbiorczo-nadawczy GSM/GPRS/3G/4G do | KPOSv5 kpl. 1
obustronnej transmisji danych, posiadajacy ponizej opisane parametry
techniczne: aluminiowa obudowa o wymiarach 97x78x36mm,
zasilanie 8-50VDC, 3 diody LED okres$lajgcych status urzadzenia, 2
porty komunikacyjne standardu Ethernet, 1 port komunikacyjny RS-
485/232, 1 port komunikacyjny USB, dwa gniazda dla karty SIM[GSM],
gniazdo antenowe SMA dla anteny GSM, stuzgcy do transmisji danych
do systemu nadrzednego SCADA.

Wymiana danych musi odbywa¢ sie w oparciu o protokét
ETHERNET/MODBUS TCP/IP lub MODBUS RTU zgodnie z mapa
pamieci w trzech trybach: zdarzeniowym, cyklicznym oraz na zadanie
operatora. Przesytanie odbywac sie bedzie w oparciu o APN ze
statyczng adresacja adresu IP. Karte telemetryczng dostarczy
Zamawiajacy(Stuzby Techniczne Inwestora). Sposéb wymiany danych
nalezy zoptymalizowa¢ pod katem minimalizacji ilosci przesytanych

danych.
Wojt i Itow
Sprawe prowadzi: Tomasz Mroczkowski Jan P. Hrofniewski

tel. 24 267 50 90, e-mail: tmroczkowski@ilow.pl!




