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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni Sciekow w ltowie ma na celu zwigkszenie przepustowosci oczyszczalni z obecnych
240 m3/d do 520 m3/d, jak réwniez modernizacje eksploatowanych od 18 lat instalacii.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr RSB. 6341.14.2012 z dnia 20.12.2012r, wydane przez Starostwo Powiatowe w So-
chaczewie. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia odprowadza $cieki do rzeki Jezéwka.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekow sktada sie z nastepujacych obiektdéw: punktu zlewnego sciekéw dowozonych, pompowni $ciekéw suro-
wych, instalacji oczyszczania mechanicznego, reaktora biologicznego SBR, instalacji odwadniania osadu z prasa tasmowa. Przepusto-
wos¢ — 240 m3/d.

Na terenie oczyszczalni znajduje sie budynek techniczno - socjalny (Ob. nr 7), w ktérym znajdujg sie: rozdzielnia gtéwna i system stero-
wania i kontroli pracg oczyszczalni oraz instalacja odwadniania osadu i oczyszczania mechanicznego. Komunikacje wewnetrzng stano-
wig drogi i place manewrowo - postojowe o nawierzchni z kostki betonowej. Oczyszczalnia jest ogrodzona. Na terenie oczyszczalni w
granicach opracowania rosng drzewka i krzewy.

Powierzchnia dziatki 42/2 zajmowanej przez oczyszczalnie wynosi - 7450 m2

Istniejgca oczyszczalnia:

- Budynek socjalno -techniczny z wiatg - 131 m2

- Reaktor biologiczny - 348 m2

- Pompownia $ciekéw surowych - 2,8 m2

- Pomiar sciekéw - 2,8 m2

- Drogi i chodniki - 488,6 m2

- Istniejacy budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki - 13,83 m2

- Zielen - 6 463,17 m2

- Razem - 7 450,00 m2

Oczyszczalnia $ciekéw w miejscowosci fdw pracuje w chwili obecnej w oparciu o nastepujacy uktad technologiczny:

stacja zlewcza Sciekéw dowozonych;

przepompownia $ciek6w surowych;

oczyszczanie mechaniczne — sita i piaskownika;

oczyszczanie biologiczne — reaktor SBR;

prasa tasmowa wraz z przenos$nikiem osadu;

pomiar $ciekdw oczyszczonych;

Wylot sciekow oczyszczonych do odbiornika — rzeka Jezowka.

Scieki z sieci doptywajg grawitacyjnie kolektorem do istniejacej przepompowni sciekow surowych, gdzie nastgpnie ttoczone sg do me-
chanicznego oczyszczania — sita i piaskownik. Scieki nastgpnie kierowane sg do reaktora biologicznego typu SBR (z po-
dziatem na dwa ciggi). Scieki po napowietrzaniu i sedymentacji w reaktorach SBR odprowadzane sg do komory odptywowej i dalej do
odbiornika, ktérym jest rzeka Jezéwka. Osad nadmierny w chwili obecnej jest odprowadzany z dna dwoch komér reaktora SBR i odwad-
niany na prasie tasmowej. Po odwodnieniu osad sktadowany jest w wydzielonym miejscu i wykorzystywany rolniczo.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekéw pozwala na oczyszczanie sciekow do wymaganych przepisami prawa parametréw, jednakze konieczna
jest jej rozbudowa umozliwiajgca zwiekszenie odbioru $ciekéw komunalnych i ich prawidtowe oczyszczenie. Gospodarka osadowa réw-
niez wymaga przebudowy wraz z rozbudowg z uwzglednieniem podjecia procesu higienizacji osadéw. Brak systematyki w odwadnianiu
powstajgcych osadéw $ciekowych powoduje powazne problemy technologiczne, zapachowe i wizualne.

W zwigzku z powyzszym Inwestor podjat decyzje o koniecznosci rozwigzania problemu gospodarki osadowej na terenie gminnej oczysz-
czalni $ciekéw.

Inwestycja pod nazwa ,Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni sciekbw w miejscowosci Itow” pozwoli zrealizowaé zatozony cel.
Rozbudowie wraz z przebudowg podlega cigg technologiczny oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz cigg technologiczny odwadniania
i higienizacji osadéw sciekowych.

Niniejsza inwestycja podyktowana zostata znacznym wyeksploatowania istniejgcych urzadzen, zwiekszong iloscig doptywajgcych do
oczyszczalni $ciekdw z sieci oraz perspektywag rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla gminy ltéw. Celem zadania jest przede wszystkim po-
prawa parametréw $ciekow oczyszczonych na wylocie do odbiornika oraz zwigkszenie efektywnos$ci odwadniania i higienizacji w zakre-
sie gospodarki osadowej. Wymiana urzgdzen, montaz nowych instalacji dla ciggu technologicznego oczyszczania $ciekéw oraz odwad-
niania i higienizacji osadéw $ciekowych zwiekszy¢ ma niezawodno$¢ catego uktadu. Prowadzenie lepszego procesu odwadniania osadu
daje efekt znacznej redukcji zawartosci wody w osadach, co drastycznie przektada sie na zmniejszenie ich objetosci oraz utrate ptynnos-
ci. Osad po procesie odwadniania przyjmuje forme statg a swojg konsystencjg przypomina ,wilgotng glebe”. Wprowadzenie do procesu
technologicznego przerébki osadu wapnowania, doprowadzi do uzyskania takiego produktu, ktéry ze wzgledu na swoje wiasciwosci be-
dzie mdgt by¢ wykorzystany w rolnictwie, przy zachowaniu odpowiednich norm i przepiséw prawa.

W ramach dokumentacji technicznej na terenie oczyszczalni Sciekdéw w projektowanym budynku odwadniania osadu projektuje sie:
montaz nowej stacji zlewczej $ciekéw dowozonych;

budowe zbiornika $ciekéw dowozonych (zbiornika usredniajgcego) wraz z urzadzeniem napowietrzajgcym;

budowe nowej przepompowni $ciekdéw surowych w podziale na komore mokrg wraz z kratg koszowg oraz komore zasuw;

przebudowa istniejgcego bioreaktora na uktad przeptywowy z niskoobcigzonym osadem czynnym,;

przebudowa i rozbudowa pomostéw eksploatacyjnych na istniejgcym bioreaktorze;

montaz nowych rotoréw napowietrzajgcych;

budowa komory beztlenowej w podziale na dwa ciggi wraz z montazem mieszadet;

budowa osadnika wtdrnego;

budowa przepompowni osadu recyrkulowanego w podziale na komore mokrg oraz komore zasuw;

budowa wiaty na osad odwodniony;

przebudowa instalacji uktadu mechanicznego oczyszczania $ciekéw:

montaz nowego sitopiaskownika;

przebudowa instalacji doprowadzajgcych scieki do sitopiaskownika;

przebudowa instalacji odprowadzajgcych sScieki z sitopiaskownika;

przebudowa instalacji obejscia sitopiaskownika;

przebudowe instalacji uktadu mechanicznego odwadniania osadu:

montaz dwugtowicowej prasy $rubowo-talerzowej z flokulatorem;

montaz pompy $limakowej nadawy osadu;

montaz instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu;

montaz przenosnika slimakowego osadu;

montaz instalacji higienizacji osadu:

montaz silosu wapna 5 m3;

montaz przenosnika dozujgcego wapno;

budowa sieci migdzyobiektowych.

Kompletna dokumentacja techniczna obejmuje réwniez branze konstrukcyjno-budowlana, elektryczng wraz z aparaturg kontrolno-pomia-
rowa i automatyka (AKPIA).

-2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni powstang nastepujace obiekty:
- stacja zlewcza $ciekéw dowozonych - 6,6 m2

- pompownia $ciekéw surowych komora mokra wraz z komorg zasuw - 12,7 m2
- komora beztlenowa - 24,3 m2

- pompownia osadu recyrkulowanego wraz z komorg zasuw - 10,4 m2

- studnie rewizyjno -przeptywowe - 2,4 m2

- osadnik wtérny - 74,0 m2

- silos wapna - 3,15 m2

- zbiornik $ciekéw dowozonych - 35,2 m2

- komora zasuw - 1,2 m2

- wiata na osad odwodniony - 336,96 m2

- chodniki, drogi - 700,5 m2

- kacznie po rozbudowie i przebudowie:

Budynki i obiekty technologiczne - 988,61 m2

Drogi i chodniki - 1189,10 m2

Tereny zielone zajmowac bedg - 5280,85 m2

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



2-0.5.k6w-ETAP Il-techn.-Ofert. OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI ILOW - ETAP Il - dz. ewid. nr: 42/2, obreb:
0020 - ltow Wies, gmina féw, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie

- TECHNOLOGIA - OBIEKTY PROJEKTOWANE, (obiekt nr 4,5,10,12,13,14 i w obiektach nr 7, 9,16). CPV - 45252100-9 - Zaktady
oczyszczania sciekow. CPV - 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania sciekdw. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakta-
dow oczyszczania sciekow. CPV - 45252127-4 - Instalacje uzdatnianiania wody sciekowe;j.

Uwaga: Zaproponowane materialy, produkty i urzadzenia mozna zastapi¢ innymi, ktore sg tozsame pod katem jakosci, para-
metrow, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach tech-
nicznych wykonanych wg obowiazujacych Polskich Norm, posiadajgcych wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dopuszcza-
jace do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim Prawem. Zamiana wymaga jednak wczesniejszego uzgodnienia z
biurem projektowym i Inwestorem.

1 1). ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRZED WYKONANIEM N/W ZADAN TECHNOLOGICZNYCH:

2). PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH, (obiekt nr. 4,5),

3). BIOREAKTOR - PRZEBUDOWA, (obiekt nr. 9),

4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLENOWE, (obiekt nr. 10),

5). OSADNIK WTORNY, (obiekt nr. 12),

6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO, (obiekt nr. 13,14), ]

7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLADU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW - MONTAZ NOWE-
GO SITOPIASKOWNIKA, (w obiekcie nr 7)

8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLADU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU-MONTAZ DWUGLOWI-
COWEJ PRASY SRUBOWO-TALERZOWEJ Z FLOKULATOREM,MONTAZ POMPY SLIMAKOWEJ NADAWY
OSADU, MONTAZ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA | DOZOWANIA POLIELEKTROLITU, MONTAZ PRZENOS-
NIKA SLIMAKOWEGO OSADU, (w obiektach nr 7,16)

9). MONTAZ INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAZ SILOSU WAPNA 5 M3, MONTAZ PRZENOSNIKA
DOZUJACEGO WAPNO, (obiekt nr 8), . . .

10). DOJAZDY | DOJSCIA DO OBIEKTOW, OPASKI WOKOL OBIEKTOW, REKULTYWACJA TERENOW ZIE-
LONYCH.

11). ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW KUBATUROWYCH.

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan.
CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i roz-
bidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.

z Inwestorem

Uwaga:

Nadrzednym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istniejgcej oczyszczal-
ni Sciekdw jest takie wykonywanie prac budowlanych i rozruchowych, aby
czynna oczyszczalnia $ciekdw zachowata ciggtos$¢ pracy tj. w sposob ciagly
byt prowadzony proces oczyszczania sciekow. W Scisle okreslonych przypad-
kach wynikajacych z wigczen nowych odcinkéw do istniejacych instalaciji In-
westor moze dopusci¢ do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi sie

to odbywac¢ w terminach uzgodnionych z Inwestorem.

1|STWIOR - |Dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospodarowanie i przygotowanie dane- |kpl
d.1]01 go fragmentu placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie kierownika i
analiza indy- |rob6t, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbednych zabez-
widualna na |pieczen wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie robét w tablice informacyj-
postawie wi- |no-ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora
zji na budo- |punktéw poboru, wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
wie i ustalen |teren budowy dla maszyn i pojazdéw transportowych itp.
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10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
2|STWIOR - Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem robét budowlanych na dziatkach |kpl
d.1]01 obiektu: 1) - zabezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie placu budowy i drog
analiza indy- |dojazdowych, 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
widualna na |oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukonczeniu ponowne oznaczenie i udo-
postawie wi- |stepnienie znajdujacych sie w obrebie prac budowlanych instalacji naziemnych
zji na budo- |i podziemnych.
wie i ustalen
z Inwestorem
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
2 2). PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH - KOMORA MOKRA ORAZ KOMORA ZASUW, (obiekt nr. 4,5)
21 ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
3/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - po- |m3
d.2./0122-01 miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji przepmpowni $ciekéw suro-
1|STWIOR -  |wych, (obiekt nr 4,5), (R - wsp. 3,0).
02
<wg poz. rob6t ziemnych>poz.4+poz.5+p0oz.6+poz.7 ms3 230.272
RAZEM 230.272
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2./0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
1|STWIOR -  |odktad; grunt kat. |-l - zebranie humusu, gr 20cm do ponownego wykorzysta-
02 nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodéw).W trakcie realizacji wykopow w
bezposredniej bliskosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szcze-
gélnej ostroznosci. Policzono 95% wykopow sprzetem mechanicznym.




2-0.8.t6w-ETAP Il-techn.-Ofert.

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<zebranie humusu pod zbiorniki przepompowni>0.2*[(3.14*3.3*0.5*3.3*0.5)+ |m3 3.496
(3.14*2.3*0.5*2.3*0.5)+(1.0*3.3)]*1.15*95%

RAZEM 3.496
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3

d.2./0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gr. I-1l) - zebranie humusu, gr 20cm do ponow-

1|STWIOR -  |nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R -1,0315
02 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot samochodéw). Policzono 5%
wykopdw recznie.
5%*p0z.4/0.95 m3 0.184
RAZEM 0.184
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 |m3
d.2./0207-02 w gr. kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|STWIOR -  [to$¢ do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunkdéw projektowych (przyjeto
02 95% catosci rob6t ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodéw). Uktad warstw geologicznych na
podstawie badan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane bedg wyste-
powac ponizej poziomu posadowienia nalezy dokonaé wymiany na zageszczo-
ny piasek do stopnia zageszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wyb6r wg zalecen projektanta. Przewody istnie-
jacego uzbrojenia podziemnego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowadzo-
nych rob6t przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podtoze) w wykopie musi
by¢ odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop nalezy
systematycznie odwadniaé, aby nie dopusci¢ do rozmieknigcia i rozluznienia
podtoza.
<wykopy pod zbiornik przepompowni - komora mokra>(73.3-68.4+0.4+0.2+ ms3 171.855
0.1)*(3.3+1.0*2)*(3.3+1.0*2)*1.15*95%
<wykopy pod zbiornik przepompowni - komora zasuw>(73.3-71.1+0.3+0.2+ m3 43.407
0.1)*(2.3+1.0*2)*(2.3+1.0)*1.15*95%
RAZEM 215.262
7/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0301-02 mi (kat. gr. lll) - ( przyjeto 5% dokopoéw z catosci robét ziemnych oraz wsp. z
1|STWIOR - |pkt. 2.8.3 R -1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od k6t samo-
02 chodéw).
5%*poz.6/0.95 m3 11.330
RAZEM 11.330
8/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic np. G-U wibromfotem lub m
d.2./0103-02 metoda wciskania; gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. 11l - zabezpieczanie wy-
1|STWIOR -  |kopu, (S - wsp.- 0,5). Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wody gruntowe;j
02 $cianami szczelnymi spetniajgcymi funkcje pionowej przegrody przeciwfiltracyj-
nej.
{(3.3+1.0"2)*4+(2.3+1.0"2)+(2.3+1.0)*2}*1.1 m 35.310
RAZEM 35.310
9/KNR 9-06 Woyciagganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic np.G-U wibromtotem lub  |m
d.2./0104-02 metoda wciskania; gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. 11l - zabezpieczanie wy-
1|STWIOR -  |kopu, (S - wsp.- 0,1).
02
poz.8 m 35.310
RAZEM 35.310
10/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2./0607-02 bok. do 6 m. Podczas robét fundamentowych, robét betoniarskich, izolacyj-
1|STWIOR -  |nych lustro wody gruntowej nalezy obnizy¢ (ponizej poziomu posadowienia
02 obiektéw) np. za pomocg igtofiltrow. M (igtofiltry -igly) - wsp. 10,0. S - wsp. 10,
(bez samochodu skrzyniowego).
poz.8 szt. 35.310
RAZEM 35.310
11 |kalk. wiasna |Optata za badanie geologiczne gruntéw po wykonaniu wykopow. kpl
d.2.|STWIOR -
1/02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12/|KNR 2-01 Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |ms3
d.2./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV - na
1|STWIOR - |dalsze przyjete 10km, (policzono wyw6z 50% gruntu z wykopéw jako nieprzy-
02 datnych do zasypek, pozostate 50% do wykorzystania)
Krotnosé = 20
(p0z.6+p0z.7)*50% m3 113.296
RAZEM 113.296
13|STWIOR -  |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany jest do  |m3
d.2.|02 przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgcego wywiezienie zie-
1|kalk. wtasna |mi na wysypisko odpadéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzgca wykopy we wlasnym zakresie ustala odbiorce ziemi.
poz.12 m3 113.296
RAZEM 113.296
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m, wysokos¢ zewnetrzna Hz 2,55 m, wysokos$¢ wewnetrzna Hw 2,25 m, wtaz
komunikacyjny zeliwny o srednicy DN 600 mm, stopnie wtazowe.

Elementy scienne sg zespolone migdzy sobg systemem marek skrecanych
Srubami nierdzewnymi. Sruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabezpieczone
przed korozjg. Beton prefabrykatéw - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Zabezpie-
czenie antykorozyjne prefabrykatéw $cian, przyjeto zgodnie PN-B-03264:2002
ekspozycje srodowiska klasy XC4, XA1, XF3, izolacje powierzchniowe ponizej
gruntu wg projektu oraz ochrone materiatowo strukturalng: grubos¢ otuliny
zbrojenia cmin= wg wytycznych w normach. Maksymalne rozwarcie rys w $cia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.

Projektowe wymagania dla komory na obcigzenia state - ciezar zasypki grunto-
wej, ewentualne obcigzenia od ruchu pojazdéw oraz na catkowite obcigzenia
zmienne (klimatyczne, technologiczne) Zbiornik musi posiada¢ aprobate tech-
niczng ITB.

-6-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - podsypka ms3
d.2./1101-07 piaskowa gr 10cm, pod podktady betonowe. Podsypke nalezy zageszczaé me-
1|STWIOR - |chanicznie do stopnia min. Is= 0,97.
02
<pospotka lub piasek zageszczalna na podsypke>0.1*{3.14*(3.3+0.2)*(3.3+ ms3 5.809
0.2)+3.14%(2.3+0.2)*(2.3+0.2)}
RAZEM 5.809
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - do |m3
d.2./0236-01 wskaznika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
1|STWIOR - |S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podktady z dowozonego pias-
02 ku zageszczalnego.
poz.14 m3 5.809
RAZEM 5.809
16/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad betonowy gr. 20cm z be- |m3
d.2./{1101-01 tonu B-15 (C12/15) pod komore mokra i komore zasuw. Na warstwie chudego
1|STWIOR -  |betonu nalezy wykonac¢ izolacje typu ciezkiego.
03
<podktad betonowy gr. 20cm z betonu B-15 (C12/15) pod komore mokra i ko- |m3 11.618
more zasuw>poz.14*2
RAZEM 11.618
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje pozioma przeciwwod-
1|STWIOR -  |nag na wierzchu podktadéw betonowych pod komore mokrg i komore zasuw,
06 $rodkiem dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalne;j.
<gruntowanie pod izolacje poziomg przeciwwodng >1.15"p0z.16/0.2 m2 66.804
RAZEM 66.804
18/ NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x m?2
d.2.|202 0618-03 |papa termozgrzewalna podktadowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
1|STWIOR -  |podktadéw betonowych pod komore mokrg i komore zasuw.
06 Krotnosé = 2
<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podktadowa>poz.17 m?2 66.804
RAZEM 66.804
19/KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - zbiornika prefabrykowanego z elemen- |elem.
d.2./1925-01 ana-|téw Sciennych (wycinki walca) i elementéw stropowych (wycinki kota) ustawio-
1/logia nych i zespolonych na prefabrykowanej ptycie dennej z wyksztattowanymi
STWIOR -  |spadkami i rzgpiem dla potrzeby wypompowania catosci zbiornika - prefabry-
03 kowana komora mokra przepompowni $ciekdéw surowych o parametrach iz
wyposazeniem: srednica zewnetrzna Dz 3,3 m, $rednica wewnetrzna Dw 3,0
m, wysokos¢ zewnetrzna Hz 5,2 m, wysokosé wewnetrzna Hw 4,8 m, wyso-
kos¢ uzytkowa Hu 0,5 m, pojemnosé retencyjna ~3,50 m3, skosy na dnie
zbiornika. W ptycie stropowej w komplecie trzy wtazy montazowe pod pompy
zatapialne z zamknigciem, kazdy o wymiarach 700 x 600 mm w wykonaniu
stal AISI 304, otwér montazowy dla kraty koszowej o wymiarach 1500 x 1500
mm zabezpieczony barierami.
Elementy scienne sg zespolone migdzy sobg systemem marek skrecanych
Srubami nierdzewnymi. Sruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabezpieczone
przed korozjg. Beton prefabrykatéw - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Zabezpie-
czenie antykorozyjne prefabrykatéw $cian, przyjeto zgodnie PN-B-03264:2002
ekspozycje srodowiska klasy XC4, XA1, XF3, izolacje powierzchniowe ponizej
gruntu wg projektu oraz ochrone materiatowo strukturalng: grubos¢ otuliny
zbrojenia cmin - wg wytycznych w normach. Maksymalne rozwarcie rys w Scia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obcigzenia state - ciezar zasypki grunto-
wej, ewentualne obcigzenia od ruchu pojazdéw oraz na catkowite obcigzenia
zmienne (klimatyczne, technologiczne) Zbiornik musi posiada¢ aprobate tech-
niczng ITB.
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - zbiornika prefabrykowanego z elemen- |elem.
d.2./1925-01 ana-|téw $ciennych (wycinki walca) i elementéw stropowych (wycinki kota) ustawio-
1/logia nych i zespolonych na prefabrykowanej ptycie dennej - prefabrykowana komo-
STWIOR -  |ra zasuw przepompowni $ciekéw surowych o parametrach iz
03 wyposazeniem: srednica zewnetrzna Dz 2,3 m, $rednica wewnetrzna Dw 2,0
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
21|STWIiOR -  |Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnienia przej$c¢ instalaciji kpl
d.2.|06 przez przegrody budowlane. Wszystkie przejscia rurociggéw przez posadzki,
1|kalk. wtasna |Sciany, zgtebienia technologiczne nalezy wykonac jako przejscia szczelne tan-
na podstawie |cuchowe, chemoodporne lub réwnowazne.
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
<otwory (3 x PE fi 110)*2+PCV fi 160+PE fi 160+PCV fi 250+PE fi 140>6+4 kpl 10.000
RAZEM 10.000
22|kalk. wlasna |Doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpieczenia kwasoodpornego komér — |mz2
d.2.|na podstawie |przepompowni. Ze wzgledu na duzg agresywnos¢ sciekdw nalezy liczy¢ sie z
1|technologii |bardzo silnym oddziatywaniem srodowiska kwasowego pomimo obojetnego
danego sys- |odczynu samych Sciekéw. Zaprojektowano ochrone powtoka tiksotropowai
temu kompozycjg polimerowo-silkatowg. Materiat przygotowany zgodnie z instrukcjg
uszczelnia- |producenta. Naktadany recznie paca lub natryskiem bezpowietrznym. Zaleca-
nia na grubos¢ powtoki 4mm musi by¢ spetniona w kazdym miejscu. Parametry
STWIiOR -  |wymagane materiatbw powtokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
06 zastosowanej technologii producenta..
<doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpieczenia kwasoodpornego komér |m2 58.803
przepompowni - komora mokra>(4.8*2*3.14*3.0*0.5+3.14*3.0*0.5*3.0*0.5*2)*
1.05-(0.770.6"3<szt>+1.5"1.5"1<szt>)<otwory montazowe>
<doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpieczenia kwasoodpornego komér |m2 21.148
przepompowni - komora zasuw>(2.25*2*3.14*2.0*0.5+3.14*2.0*0.5*2.0*0.5*2)*
1.05-3.14*0.6*0.5*0.6*0.5*1<szt><otwdr montazowy>
RAZEM 79.951
23|kalk. wlasna |Doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrznej powierzchni ptyt stropo- m?2
d.2.|na podstawie |\wych komor przepompowni (powtoka na powierzchni poziomej). Antyposlizgo-
1|technologii |wa powtoka zabezpieczajgca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa sktadajaca sie z
danego sys- |warstwy zywicy epoksydowej wg projektu lub réownorzednej oraz zasadniczej,
temu wysoce chemoodpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg projektu lub
uszczelnia- |rownorzednej. Parametry wymagane materiatéw powtokowo ochronnych wg
nia wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.
STWIOR -
06
<doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrznej powierzchni ptyt stropo- |m2 10.179
wych komor przepompowni>{(3.14*3.3"0.5*3.3*0.5)+3.14*2.3*0.5"2.3*0.5}*1.1
-{(0.7*0.6*3<szt>+1.5"1.5"1<szt>)<otwory montazowe>+3.14*0.6*0.5*0.6*0.5"
1<szt><otwér montazowy>}
RAZEM 10.179
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja $cian zewnetrz-
1|STWIOR -  |nych pionowych komér przepompowni ponizej gruntu - 3x izolacja zewnetrz-
06 nych $cian zbiornikéw, powtokowa wykonang na podtozu oczyszczonym i za-
gruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub réwnowazna. Parametry
wymagane materiatéw powtokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.
<izolacja $cian zewnetrznych pionowych komér przepompowni ponizej gruntu -|m2 50.048
komora mokra>(4.8-0.2)*2*3.14*3.3*0.5*1.05
<izolacja $cian zewnetrznych pionowych komér przepompowni ponizej gruntu -|m2 15.545
komora zasuw>(2.25-0.2)*2*3.14*2.3*0.5*1.05
RAZEM 65.593
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - izolacja $cian ze-
1|STWIOR -  |wnetrznych pionowych komor przepompowni ponizej gruntu - 3x izolacja ze-
06 wnetrznych $cian zbiornikéw, powtokowa wykonang na podtozu oczyszczonym
i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub rownowazna. Para-
metry wymagane materiatow powtokowo ochronnych wg wytycznych w projek-
cie i wg zastosowanej technologii producenta.
Krotnosé = 2
poz.24 m2 65.593
RAZEM 65.593
26|kalk. wlasna |Préba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normg PN-B-10702/ kpl
d.2.|na podstawie | 1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiIORB-M. Wymagania i ba-
1|wytycznych |dania przy odbiorze Po uzyskaniu przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4 ty-
projektowych |godnie). Probe na eksfiltracje wody ze zbiornika wykonac¢ przed obsypaniem
STWIOR -  |$cian gruntem.
06
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|kalk. wlasna |Dowdz piasku zageszczalnego na zasypki fundamentow. m3
d.2.|STWIOR -
1/02
<sumaryczna ilo$¢ wykopow>poz.6+poz.7 m3 226.592
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<minus konstrukcje wbudowane - podktady>-poz.14 ms3 -5.809
<minus konstrukcje wbudowane - podkfad betonowy>-poz.16 m3 -11.618
<minus konstrukcje wbudowane - objeto$¢ zewnetrzna komér>-(5.2*3.14*3.3* |m3 -55.042
0.5*3.3*0.5+2.55*3.14*2.3*0.5*2.3*0.5)
<minus grunt z wykopéw>-(p0z.6+p0z.7)*50% ms3 -113.296
<dowoz piasku zageszczalnego na podtady piaskowe>poz.14 m3 5.809
RAZEM 46.636
28/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 ana-|m w gruncie kat. |-l - przyjeto 85% catosci robét i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
1/logia nia manewrowania sprzetem przy zasypkach - zasypki z dowozonego piasku
STWIOR -  |zageszczalnego i ziemi z wykopow.
02
<zasypywanie wykopdw spycharkami>p0z.27-poz.14+(poz.6+p0z.7)*50%< m3 154.123
grunt z wykopéw>
RAZEM 154.123
29/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.2./0502-02 wys. nasypu do 4 m - kat. gr. lll - przyjeto 15% catosci robét - zasypki z dowo-
1|/STWIOR -  |zonego piasku zageszczalnego i ziemi z wykopow.
02
15%p0z.28/0.85 m3 27.198
RAZEM 27.198
30|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.2./0235-02 kat. II-IV. Wskaznik zageszczenia Js = 0.96 - wbudowanie humusu i ziemi z
1|z.sz. 2.5.2. |wykopdw wokét zbiornikow przepompowni.
9907
STWIOR -
02
<wbudowanie humusu i ziemi z wykopow wokét zbiornikéw przepompowni> m3 3.680
poz.4+poz.5
RAZEM 3.680
31/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - do |m3
d.2./0236-01 wskaznika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do Ri S- 1,29
1/STWIOR - |z tabl. 9907- Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowozonego pospotki lub
02 piasku zageszczalnego. Sciany zasypywac i zageszcza¢ mechanicznie warst-
wami co 30 cm.
p0z.28+p0z.29+p0z.30 m3 185.001
RAZEM 185.001
32|kalk. wlasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek konstrukciji ziemnych, zgodnie z za- |kpl
d.2.|na podstawie |leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
1|wytycznych |kéw badan Inwestorowi.
projektowych
STWIOR -
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE KOMOR PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SUROWYCH. CPV - 45252130-8 -
Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-
45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
33|KNR-W 7-04 |Zespdt urzadzen zblokowanych Oczyszczalni Sciekow (O.S.) - kompletna do-  |kpl.
d.2.|0502-01 ana-|stawa wraz z montazem. Komplet urzadzeri PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
2|logia SUROWYCH.
STWIOR -  |Wyposazenie technologiczne zestawu pompowni - komora mokra: - krata ko-
07 szowa z wyciggarkg elektryczng na doptywie Sciekéw z kanalizacji sieciowej o
Srednicy DN 250 mm. Krata koszowa posiada automatyczne zamkniecie do-
ptywu. Podczas podnoszenia kraty nastepuje automatyczne zamkniecie kana-
tu doprowadzajacego Scieki surowe. Krata koszowa oraz automatyczne za-
mkniecie sg produkowane z nierdzewnej stali AISI 304. Konstrukcja nosna wy-
konana jest ze stali czarnej cynkowanej. Parametry charakterystyczne dla kra-
ty: przeswit kraty: 25 mm, materiat: stal nierdzewna AISI 304, moc 0,7kW,
400V, nosnos¢ wciggarki - 500kg. Poziom $ciekow sygnalizowany poprzez ina-
talacje ptywakéw. - pompy zatapialne 2 + 1, o prowadnicach dwururowych, o
parametrami nie gorszymi niz okreslone w projekcie, systemem prowadnic
opuszczania pomp ze stal nierdzewnej AIS| 304, kazda dtugoscéi ~4,7m, - pio-
ny i rurociagi ttoczne PE100 DN 110 SDR17 - kpl, zasuwa regulacji doptywu
Sciekow ze zbiornika sciekow dowozonych - 1szt, - obrotowy zuraw z recznym
kotowrotkiem i nierdzewng ling wyciggowg do wyciggania pomp. Materiat: stal
cynkowana ogniowo - 1szt, sonda hydrostatyczna, - kontenej na skratki
Wyposazenie technologiczne zestawu pompowni - komora zasuw: - zawér
zwrotny kulowy DN 100 — 3 szt, - zasuwa nozowa DN 100 — 3 szt., rurociggi
ttoczne PE100 DN 110 SDR17 - kpl, o$wietlenie komory - kpl.
Wyposazenie mozna mocowac¢ do konstrukcji komér kotwami rozporowymi
osadzanymi w otworach nie przekraczajgcych potowy grubosci wierconego
elementu lub kotwami wklejanymi (rozwigzanie zalecane).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 3). BIOREAKTOR, (obiekt nr.9),
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3.1 PRZEBUDOWA TECHNOLOGICZNA ISTNIEJACEGO BIOREAKTORA. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie za-
ktadow oczyszczania sciekéw. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobéw metalowych. CPV-45262600-7- R6z-
ne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
34|KNR-W 7-04 |Przelewy stalowe. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem pétmechanicznym - komp-(kpl.
d.3./0306-01 ana-|letna dostawa wraz z montazem - urzgdzenia przebudowy istniejgcego BIORE-
1/logia AKTORA. R - wsp. 10,0.
STWIOR -  |Przebudowa bioreaktora na uktad przeptywowy z niskoobcigzonym osadem
07 czynnym. Istniejgcy bioreaktor posiada dwie niezaleznie pracujgce komory. W
ramach zadania inwestycyjnego projekiuje sie w zakresie przebudowy techno-
logii: - zamkniecie na state istniejgcych odptywdw osadu nadmiernego, - za-
mkniecie na state istniejgcych odptywdw z komory rozdziatu na poszczegdéine
ciggi oczyszczania $ciekdw, zamkniecie na state istniejacych odptywéw $cie-
kéw oczyszczonych z komory odptywu, - wykonanie przelewow regulowanych
z napedami elektrycznymi dla kazdej komory cyrkulacyjnej na odptywie do ko-
mory odptywowej o wymiarach 500 mm, naped 0,09kW, zakres regulacji 150
mm, - montaz zastawek na przeptywie z komory rozdziatu do komér beztleno-
wych o wymiarze 200 mm — 2 szt, - montaz sond stezenia tlenu — 2 szt., -
montaz sond metnosci (stezenia osadu) — 2 szt., - wykonanie koryt przeptywo-
wych ze stali nierdzewnej z komory rozdziatu do komér beztlenowych o wymia-
rze 200 mm x 250 mm o dtugosci ok. 1,3 m z blachy o grubosci 6 mm, Stal
1.4301, AISI 304 — 2 szt., - wykonanie koryt przeptywowych ze stali nierdzew-
nej z komoér beztlenowych do komér cyrkulacji o0 wymiarze 500 mm x 300 mm
o dtugosci ok. 1,5 m z blachy o grubosci 6 mm, Stal 1.4301, AISI 304 — 2 szt.,
- wyptycenie komory odptywu $ciekéw po biologicznym oczyszczaniu.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 7-04 |Aeratory. Montaz sposobem pétmechanicznym - kompletna dostawa wraz z kpl.
d.3./0314-02 ana-|montazem. Komplet urzadzen przebudowy istniejagcego BIOREAKTORA.
1|logia Montaz w bioreaktorze 4 areatoréw o $rednicy DN 850 mm, o dtugosci L=2,0
STWIiOR -  |m, wydajnos$¢ tlenowa w Sciekach — 9 kg O2/h, moc napedu — 7,5 kW. Wyko-
07 nanie stal zwykta cynkowana ogniowo, pokryta powtoka epoksydowo-bitumicz-
ng, oparty na dwoch tozyskach, ze sprzegtem elastycznym, konstrukcja wspor-
cza AISI 304.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3.2 BIOREAKTOR - DWA ZELBETOWE POMOSTY WRAZ POMOSTEM STALOWYM, (obiekt nr 9). CPV-
45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyroboéw meta-
lowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-
45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budo-
wlane. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.
36| NNRNKB (z.V) Stropy w desk. systemowym - transp. elem. deskow. zurawiem, betonow. |m2
d.3./202 0268a- |za pom. pompy do betonu na samochod. - pt. gr. 10cm i pow. miedzy belkami
2|02 lub $cian. do 10 m2 - ptyty zelbetowe P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreakto-
STWIOR - |rze, wylewane na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie eks-
03 pozycji XA1, zbrojony stalg ( # ) A-IlIN, wg rysunkéw konstrukcyjnych. W pty-
tach osadzi¢ ceowniki 45x45x5 mm, L=60cm, oparcie krat, wg rysunkow kons-
trukeyjnych.
<ptyty zelbetowe P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreaktorze>8.65*1.8*1.02<  |m2 24.704
ptyta P-1>+8.65"1.0*1.02<ptyta P-2>
RAZEM 24.704
37/NNRNKB (z.V) Stropy w desk. systemowym- transp. elem. deskow. zurawiem, betonow. |m?2
d.3./202 0268a- |za pom. pompy do betonu na samochod. - dod. za kazdy nast. 1 cm grub. pty-
2|04 ty (do 25¢cm) - ptyty zelbetowe P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreaktorze, wy-
STWIiOR - |lewane na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji
03 XA1, zbrojony stalg ( # ) A-llIN, wg rysunkéw konstrukcyjnych. W ptytach osa-
dzi¢ ceowniki 45x45x5 mm, L=60cm, oparcie krat, wg rysunkéw konstrukcyj-
nych.
Krotnosé = 15
poz.36 m?2 24.704
RAZEM 24.704
38|kalk. wlasna |Doptata za dodatkowg konstrukcje wsporczg szalunkéw ptyt nad zbiornikami | kpl
d.3.|na podstawie |bioreaktora.
2|wytycznych
projektowych
STWIOR -
03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbrojenie |t
d.3./0290-02 ptyt zelbetowych P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreaktorze - stal konstrukcyj-
2|STWIOR - |na (#) A-llIN. Grubos$¢ otuliny pretéw zbrojeniowych powinna by¢ nie mniej-
03 sza niz 50mm. Przyjeto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia kons-
trukcyjnego, na stal montazowg i pomocniczg.
<zbrojenie plyt zelbetowych P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreaktorze> t 0.499
(304.0+171.0)*105%*0.001
RAZEM 0.499

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838




2-0.8.t6w-ETAP Il-techn.-Ofert.

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|kalk. wlasna |Doptata za wykonanie od spodu zabezpieczenia kwasoodpornego ptyt pomos- |m?2
d.3.|na podstawie |towych P1 i P2. Ze wzgledu na duzg agresywnosé¢ sciekow nalezy liczy¢ sie z
2|technologii |bardzo silnym oddziatywaniem srodowiska kwasowego pomimo obojetnego
danego sys- |odczynu samych $ciekéw. Zaprojektowano ochrone powtoka tiksotropowai
temu kompozycja polimerowo-silkatowg. Materiat przygotowany zgodnie z instrukcja
uszczelnia- |producenta. Naktadany recznie pacg lub natryskiem bezpowietrznym. Zaleca-
nia na grubos¢ powtoki 4mm musi by¢ spetniona w kazdym miejscu. Parametry
STWIOR - |wymagane materiatow powtokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
06 zastosowanej technologii producenta..
<doptata za wykonanie od spodu zabezpieczenia kwasoodpornego ptyt po- m2 31.661
mostowych P1 i P2>{(8.65-0.25*2-0.35)*(1.8+0.25*2+1.0+0.25*2)+0.25"(1.8+
1.0)*2}*1.02
RAZEM 31.661
41 |kalk. wlasna |Doptata za wykonanie zabezpieczenia na wierzchu powierzchni ptyt pomosto- |m?2
d.3.|na podstawie \wych P1 i P2, (powtoka na powierzchni poziomej). Antyposlizgowa powtoka za-
2|technologii |bezpieczajgca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa sktadajaca sie z warstwy zywi-
danego sys- |cy epoksydowej wg projektu lub rownorzednej oraz zasadniczej, wysoce che-
temu moodpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg projektu lub réwnorzed-
uszczelnia- |nej. Parametry wymagane materiatéw powtokowo ochronnych wg wytycznych
nia w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.
STWIOR -
06
<doptata za wykonanie zabezpieczenia na wierzchu powierzchni ptyt pomosto- |m?2 24.704
wych P1i P2>8.65%(1.8+1.0)*1.02
RAZEM 24.704
42|KNR 2-05 Ktadki dla pieszych - pomosty stalowe technologiczne na bioreaktorze, umozli- |t
d.3./0210-01 ana-|wiajgce wejscie na pomosty zelbetowe. Krata pomostowa 1000x1000x35mm,
2|logia na konstrukcji z ceownikéw C220 i kgtownikéw L 75x75x9mm.Potaczenia spa-
STWIiOR - |wane, elementy pomostow ocynkowane, malowane wg projektu, mocowane do
05 konstrukcji zbiornikdbw za pomoca $rub rozporowych StR - M16. Balustrady
ochronne stal R35, ocynk, mocowane do konstrukcji zbiornikéw za pomoca
$rub rozporowych SER - M10. Szczegoty wg rysunkow konstrukcyjnych.
<pomosty stalowe technologiczne na bioreaktorze>(464.80+439.32)*105%" t 0.949
0.001
RAZEM 0.949
4 4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLENOWE, (obiekt nr. 10),
4.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
43/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - po- |m3
d.4./0122-01 miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji komér beztlenowych (obiekt
1|STWIOR -  [nr10), (R - wsp. 3,0).
02
<wg poz. rob6t ziemnych>p0z.44+p0z.45+p0z.46+p0z.48+p0z.49 ms3 75.900
RAZEM 75.900
44/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.4./0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
1|STWIOR -  |odktad; grunt kat. |-l - zebranie humusu, gr 20cm do ponownego wykorzysta-
02 nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodow).W trakcie realizacji wykopow w
bezposredniej bliskosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szcze-
gélnej ostroznosci. Policzono 95% wykopow sprzetem mechanicznym.
<zebranie humusu pod komory beztlenowe>0.2%(8.0+0.6)*8.0*1.15*95% ms3 15.033
RAZEM 15.033
45/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4./0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gr. I-1l) - zebranie humusu, gr 20cm do ponow-
1|STWIOR -  |nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315
02 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od k6t samochodoéw). Policzono 5%
wykopow recznie.
5%*poz.44/0.95 m3 0.791
RAZEM 0.791
46|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.4./0104-02 ana-|mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. lll - odkopywanie istniejgcych
1/logia $cian bioreaktora celem nieuszkodzenia istniejgcych izolacji.
STWIOR -
02
<odkopywanie istniejgcych $cian bioreaktora>(74.5-72.95+0.35-0.2)*8.0*1.0*  |m3 15.640
1.15
RAZEM 15.640
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47|kalk. wlasna |Naprawa okfadziny i izolacji odkrytych $cian bioreaktora, wg ustalen po odkry- |m?2
d.4.|na podstawie | ciu. Rodzaj materiatéw i ich parametry wg wytycznych w projekcie i wg zasto-
1|technologii  |sowanej technologii producenta.
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWIOR -
06
<naprawa oktadziny i izolacji odkrytych $cian bioreaktora, wg ustalen po odkry-|m2 24.380
ciu>(75.6-72.95)*8.0*1.15
RAZEM 24.380
48/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 |m3
d.4./0207-02 w gr. kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|STWIOR -  |to$¢ do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunkéw projektowych (przyjeto
02 95% catosci rob6t ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodéw). Uktad warstw geologicznych na
podstawie badan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane beda wyste-
powac ponizej poziomu posadowienia nalezy dokona¢ wymiany na zageszczo-
ny piasek do stopnia zageszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybér wg zalecen projektanta. Przewody istnie-
jacego uzbrojenia podziemnego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowadzo-
nych robét przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podtoze) w wykopie musi
by¢ odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop nalezy
systematycznie odwadniaé, aby nie dopusci¢ do rozmieknigcia i rozluznienia
podfoza.
Uwaga; Poniewaz poziom posadowienia projektowanej komory jest wyzszy od
poziomu posadowienia istniejacego reaktora biologicznego, projektowany
obiekt nalezy posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego o grubosci okoto
55 cm. (jednakowy poziom spodu warstwy betonu podktadowego obu sasiadu-
jacych obiektéw). Szczegéty wg projektu.
<wykopy pod komory beztlenowe>(73.3-72.95+0.35+0.55+0.1-0.2)*(8.0+0.2*2) |m3 42.214
*(3.6+0.2*2)*1.15*95%
RAZEM 42.214
49/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4./0301-02 mi (kat. gr. lll) - ( przyjeto 5% dokopoéw z catosci robét ziemnych oraz wsp. z
1|STWIOR - |pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od k6t samo-
02 chodéw).
5%*poz.48/0.95 m3 2.222
RAZEM 2.222
50|kalk. wlasna |Opfata za badanie geologiczne gruntéw po wykonaniu wykopow. kpl
d.4.|STWIOR -
1/02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51|/KNR 2-01 Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV - na
1|STWIOR -  |dalsze przyjete 10km, (policzono wyw6z 50% gruntu z wykopow jako nieprzy-
02 datnych do zasypek, pozostate 50% do wykorzystania)
Krotnosé = 20
(p0z.46+p0z.48+p0z.49)*50% m3 30.038
RAZEM 30.038
52|STWIOR -  |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany jest do  |m3
d.4./02 przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajacego wywiezienie zie-
1|kalk. wtasna |mi na wysypisko odpadoéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzgca wykopy we wlasnym zakresie ustala odbiorce ziemi.
poz.51 m3 30.038
RAZEM 30.038
53|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnianie godz.
d.4./0605-01 ana-|wykopdw. Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie "Projektu geo-
1/logia technicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni sciekow” wy-
STWIOR -  |konanych przez uprawnionych geologéw.
02 Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie o charakterze zwierciadta swo-
bodnego na gtebokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze po dtugotrwa-
tych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac sie wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntéw spoistych moga pojawi¢ sie saczenia.
12 godz. 12.000
RAZEM 12.000
54|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - podsypka ms3
d.4./1101-07 piaskowa gr 10cm, pod podktady betonowe. Podsypke nalezy zageszczaé me-
1|STWIOR - |chanicznie do stopnia min. Is= 0,97.
02
<pospotka lub piasek zageszczalna na podsypke>0.1*(8.0+0.2*2)*(3.6+0.2*2)* |m3 3.528
1.05
RAZEM 3.528
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55/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill - do |m3
d.4./0236-01 wskaznika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
1|STWIOR - |S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podktady z dowozonego pias-
02 ku zageszczalnego.
poz.54 m3 3.528
RAZEM 3.528
56|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad betonowy gr. ~55cm z m3
d.4./1101-01 betonu B-15 (C12/15), (ewentualna zmiana na B-10 (C8/10) po uzgodnieniu z
1|STWIOR -  |projektantem) - warstwa betonu podktadowego o grubosci okoto 55 cm, (jedna-
03 kowy poziom spodu warstwy betonu podktadowego do poziomu sgsiadujgcych
obiektéw). Na warstwie chudego betonu nalezy wykona¢ izolacje typu ciezkie-
go.
<podktad betonowy gr. ~55cm z betonu B-15 (C12/15)>0.55%(8.0+0.2*2)*(3.6+ |m3 19.404
0.22)*1.05
RAZEM 19.404
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.4./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje poziomg przeciwwod-
1|STWIOR -  |ng na wierzchu podktadéw betonowych pod komory beztlenowe, srodkiem
06 dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalne;.
<gruntowanie pod izolacje poziomg przeciwwodng>p0z.56/0.55 m2 35.280
RAZEM 35.280
58/ NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x m?2
d.4./202 0618-03 |papa termozgrzewalna podktadowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
1|STWIOR -  |podktaddw betonowych pod komory beztlenowe.
06 Krotnosé = 2
<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podktadowa>poz.57 m?2 35.280
RAZEM 35.280
59|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyta m3
d.4./0205-01 fundamentowa zelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy
1|STWIOR -  |C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stala ( # ) A-llIN, wg rysunkéw kons-
03 trukeyjnych. Grubos¢ ptyty h=35cm, szczegoty wg projektu. Grubos¢ otuliny
pretéw zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz 50mm. W plycie funda-
mentowej nalezy zabetonowac¢ bednarke odgromowsa i uziemiajgca zgodnie z
wytycznymi projektu branzy elektrycznej. Z ptyty wyprowadzié¢ prety ,startowe”
dla $cian bocznych. R,S - wsp. 10. M - wsp. 10 (bez betonu)
<ptyta fundamentowa zelbetowa, gr. h= 35cm>0.35*8.0*3.6*1.02 m3 10.282
RAZEM 10.282
60| NNRNKB (z.V) Sciany o gr. 10 cm i wys. 3 m w deskow. systemowym - transp. elem. de-|m?2
d.4.|202 0266¢- |skow. recznie, betonow. przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - $cia-
1/01 ny komér beztlenowych, zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z be-
STWIOR -  |tonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojone stalg ( # ) A-llIN, wg ry-
03 sunkéw konstrukcyjnych. Grubos¢ $cian zewnetrznych h=35cm, wewnetrznej
h=30cm, szczegoty wg projektu. Grubos¢ otuliny pretéw zbrojeniowych powin-
na by¢ nie mniejsza niz 50mm. S - wsp. 10, (bez deskowania i $srodka trans-
portowego)
<$ciany komor beztlenowych>2.65*(7.6+2.5)*2<$ciany zewnetrzne, gr 35cm>- |m2 53.067
<minus otwory technologiczne>(0.5*0.3*2+0.2*0.25*2+3.14*0.1*0.1*2)
<$ciany komor beztlenowych>2.45*2.5<$ciana wewnetrzna, gr 30cm> m2 6.125
RAZEM 59.192
61/ NNRNKB (z.V) Sciany w deskow. systemowym - transp. elem. deskow. recznie, m?2
d.4./202 0266¢- |betonow. przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie dodatek za kazdy na-
102 stepny 1 cm grubosci - $ciany komor beztlenowych zelbetowe wylewane na
STWIOR -  |mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbro-
03 jone stalg (#) A-1lIN, wg rysunkéw konstrukcyjnych. Grubos¢ $cian zewnetrz-
nych h=35cm, wewnetrznej h=30cm, szczegoty wg projektu. Grubos¢ otuliny
pretow zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz 50mm. S - wsp. 10, (bez
deskowania)
Krotnosé = 25
<$ciany komor beztlenowych>2.65*(7.6+2.5)*2<$ciany zewnetrzne, gr 35cm>- |m2 53.067
<minus otwory technologiczne>(0.5*0.3*2+0.2*0.25*2+3.14*0.1*0.1*2)
RAZEM 53.067
62| NNRNKB (z.V) Sciany w deskow. systemowym - transp. elem. deskow. recznie, m?2
d.4.|202 0266¢- |betonow. przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie dodatek za kazdy na-
102 stepny 1 cm grubosci - Sciany komor beztlenowych zelbetowe wylewane na
STWIOR -  |mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbro-
03 jone stalg ( # ) A-IlIN, wg rysunkéw konstrukcyjnych. Grubos$¢ $cian zewnetrz-
nych h=35cm, wewnetrznej h=30cm, szczegoty wg projektu. Grubos$¢ otuliny
pretéw zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz 50mm. S - wsp. 10, (bez
deskowania)
Krotnosé = 20
<$ciany komér beztlenowych>2.45*2.5<$ciana wewnetrzna, gr 30cm> m2 6.125
RAZEM 6.125
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63|KNR 2-02 Dodatek za obramowanie otworéw technologicznych w $cianach - otwory na  |m
d.4.|0206-06 ana-|przejscia koryt stalowych i rurociagu fi 200, wg projektu.
1/logia
STWIOR -
03
<otwory technologiczne w $cianach>(0.5+0.3)*2*2+(0.2+0.25)*2*2+2*3.14*0.1* |m 6.256
2
RAZEM 6.256
64|STWIOR -  |Doptata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych fundament/ $cia-|m
d.4./03 na. Uszczelnienia przerw technologicznych wg wytycznych w projekcie lub
1|kalk. wtasna |réwnowaznych. Przerwy w betonowaniu uszczelni¢ tasma dylatacyjng oraz
na podstawie |uszczelniajgca peczniejgca, plastyczna, taSma bonitowo-katczukows.
szczegbtu
konstrukceyj-
nego i tech-
nologii dane-
go systemu
uszczelnia-
nia
<doptata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych fundament/ m 26.105
Sciana>{(7.6+2.5)*2<s$ciany zewnetrzne>+2.5<$ciana wenetrzna>}*1.15
RAZEM 26.105
65|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - zbrojenie |t
d.4./0290-02 ptyty fundamentowej i $cian komér beztlenowych - stal konstrukcyjna (#) A-
1|STWIOR -  |llIN. Grubos¢ otuliny pretéw zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz
03 50mm. Przyjeto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia
konstrukcyjnego, na stal montazowg i pomocnicza.
<zbrojenie ptyty fundamentowej i $cian komér beztlenowych, wg wykazu w pro-|t 2.370
jekcie>2257.5"105%*0.001
RAZEM 2.370
66|STWIOR -  |Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnienia przej$c¢ instalacji kpl
d.4./06 przez przegrody budowlane. Wszystkie przejscia rurociggéw przez posadzki,
1|kalk. wtasna |Sciany, zgtebienia technologiczne nalezy wykonac jako przejscia szczelne tan-
na podstawie |cuchowe chemoodporne lub rownowazne.
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
<otwory fi 200 - 4szt>4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
67|kalk. wlasna |Doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpieczenia kwasoodpornego komér  |mz2
d.4.|na podstawie |beztlenowych. Ze wzgledu na duzg agresywnos¢ sciekow nalezy liczy¢ sie z
1|technologii |bardzo silnym oddziatywaniem srodowiska kwasowego pomimo obojetnego
danego sys- |odczynu samych Sciekéw. Zaprojektowano ochrone powtoka tiksotropowai
temu kompozycjg polimerowo-silkatowg. Materiat przygotowany zgodnie z instrukcjg
uszczelnia- |producenta. Naktadany recznie paca lub natryskiem bezpowietrznym. Zaleca-
nia na grubos¢ powtoki 4mm musi by¢ spetniona w kazdym miejscu. Parametry
STWIiOR -  |wymagane materiatbw powtokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
06 zastosowanej technologii producenta..
<doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpieczenia kwasoodpornego komér |m2 90.970
beztlenowych>{(2.65+0.35)*(7.6+2.5)*2+(2.45+0.3*0.5)*2.5*2+3.3*2+2.5}*1.1
RAZEM 90.970
68|kalk. wlasna |Doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni $cian komér |mz2
d.4.|na podstawie | beztlenowych powyzej obsypki gruntowej (powtoka na powierzchni pionowej).
1|technologii |Powloka zabezpieczajgca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa sktadajaca sie z
danego sys- |warstwy zywicy epoksydowej wg projektu lub réownorzednej oraz zasadniczej,
temu wysoce chemoodpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg projektu lub
uszczelnia- |rownorzednej. Parametry wymagane materiatéw powtokowo ochronnych wg
nia wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.
STWIOR -
06
<doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrznej powierzchni $cian komér |m2 19.250
beztlenowych powyzej obsypki gruntowej>{(75.6-74.5+0.15)*(3.2+7.6+3.2)}*1.1
RAZEM 19.250
69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.4./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja $cian zewnetrz-
1|STWIOR - |nych pionowych komér beztlenowych ponizej gruntu - 3x izolacja zewnetrznych
06 $cian komory, powtokowg wykonang na podfozu oczyszczonym i zagruntowa-
nym - np. masa bitumiczna wg projektu lub réwnowazna. Parametry wymaga-
ne materiatéw powtokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg zasto-
sowanej technologii producenta.
<izolacja $cian zewnetrznych pionowych komér beztlenowych ponizej gruntu> |m2 59.092
{(75.6-72.95+0.2+0.35)*7.6<S$ciana przy biofiltrze>+(74.5-72.95+0.2+0.35)*
(3.2+7.6+3.2)<pozostate $ciany>}*1.1
RAZEM 59.092
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70/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - izolacja $cian ze-
1|STWIOR -  |wnetrznych pionowych komor beztlenowych ponizej gruntu - 3x izolacja ze-
06 wnetrznych $cian komory, powtokowg wykonang na podtozu oczyszczonym i
zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub réwnowazna. Parame-
try wymagane materiatow powtokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i
wg zastosowanej technologii producenta.
Krotnosé = 2
poz.69 m2 59.092
RAZEM 59.092
71 |kalk. wtasna |Préba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normg PN-B-10702/ kpl
d.4.|na podstawie | 1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M.. Wymagania i ba-
1|wytycznych |dania przy odbiorze Po uzyskaniu przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4 ty-
projektowych |godnie). Probe na eksfiltracje wody ze zbiornika wykonac¢ przed obsypaniem
STWIOR -  |$cian gruntem.
06
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72|kalk. wtasna |Dowo0z piasku zageszczalnego na zasypki fundamentow. ms3
d.4.|STWIOR -
1/02
<sumaryczna ilo$¢ wykopéw>poz.46+poz.48+poz.49 m3 60.076
<minus konstrukcje wbudowane - podktady piaskowe>-poz.54 m3 -3.528
<minus konstrukcje wbudowane - podkfad betonowy>-poz.56 m3 -19.404
<minus konstrukcje wbudowane - ptyta fundamentowa>-poz.59 m3 -10.282
<minus konstrukcje wbudowane - objeto$¢ zewnetrzna komér>-(73.3-72.95)* |m3 -8.512
7.63.2
<dowdz piasku zageszczalnego na podtady piaskowe>poz.54 m3 3.528
<minus grunt z wykopéw>-(p0z.46+p0z.48+p0z.49)*50% m3 -30.038
<obsypka komér beztlenowych watem do wys. 74,5>(1.0+3.0)*0.5*(74.5-73.3)* |m3 33.360
(3.2+7.5+43.2)
<zasypka wneki pomiedzy projektowang komorami beztlenowymi i $ciang bio- |m3 13.809
reaktora>{(75.35-72.95)*0.6+0.35*(0.6-0.2)}*7.6*1.15
RAZEM 39.009
73|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4./0230-01 ana-|m w gruncie kat. |-l - przyjeto 75% catosci rob6t i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
1|logia nia manewrowania sprzetem przy zasypkach - zasypki z dowozonego piasku
STWIOR - |zageszczalnego i ziemi z wykopow.
02
<zasypywanie wykopdw spycharkami>{poz.72-poz.54<podktady piaskowe>+ |m3 23.286
(p0z.46+p0z.48)*50%<grunt z wykopdw>-(1.0+3.0)*0.5%(74.5-73.3)*(3.2+7.5+
3.2)<obsypka komor beztlenowych watem do wys. +74,5>}*75%
RAZEM 23.286
74/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.4./0502-02 wys. nasypu do 4 m - kat. gr. lll - przyjeto 25% catosci robét - zasypki z dowo-
1|/STWIOR -  |Zonego piasku zageszczalnego i ziemi z wykopow.
02
25%*p0z.73/0.75 m3 7.762
RAZEM 7.762
75/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.4./0235-02 kat. IlI-IV. Wskaznik zageszczenia Js = 0.96. Wbudowanie ziemi z wykopéw w
1|z.sz. 2.5.2. |nasyp wokdt komér beztlenowych, wg projektu. S - wsp. 5,0.
9907
STWIOR -
02
<obsypka komér beztlenowych watem do wys. 74,5>(1.0+3.0)*0.5*(74.5-73.3)* |m3 33.360
(3.2+7.5+43.2)
RAZEM 33.360
76/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill - do |m3
d.4./0236-01 wskaznika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do Ri S- 1,29
1]/STWIOR - |z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowozonego pospdtki lub
02 piasku zageszczalnego. Sciany zasypywac i zageszcza¢ mechanicznie warst-
wami co 30 cm.
p0z.73+p0z.74+p0z.75 m3 64.408
RAZEM 64.408
77 kalk. wtasna |Opfata za badanie zageszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za- |kpl
d.4.|na podstawie |leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
1|wytycznych |kéw badan Inwestorowi.
projektowych
STWIOR -
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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78|kalk. wtasna |Doptata za wykonanie $cianek bocznych (powyzej obsypki gruntowej), zabez- |kpl
d.4.|na podstawie |pieczajacych zasypke wneki pomiedzy projektowang komorami beztlenowymi i
1|wytycznych |$ciang bioreaktora, wg ustalen projektowych.
projektowych
STWIOR -
06
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu B-15 (C12/15) - grubos$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.4./0109-03 z.0. |czeniu 12 cm - roboty na pasach wezszych niz 2.5 m - podktad pod opaske
112.12. 9901- |odwadniajgca wokot zbiornika, szer. 50cm.
01 0109-04
<opaska odwadniajgcg wokot komor beztlenowych, szer. 50cm>0.5*(0.6+3.2+ |m2 7.980
7.6+3.2+0.6)*1.05
RAZEM 7.980
80|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy — |m?2
d.4./0109-04 z.0. |po zageszczeniu-roboty na pasach wezszych niz 2.5m
112.12. 9901- |Krotnosé = 2
01
<opaska odwadniajgcg wokot komor beztlenowych, szer. 50cm - pomniejsze- |m2 -7.980
nie grubosci podbudowy o 2cm (gr 10cm)>-p0z.79
RAZEM -7.980
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - ograniczniki opaski.
1|STWIOR -
10
<Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 - ograniczniki opaski>p0z.79/0.5 m 15.960
RAZEM 15.960
82|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4./0511-02 towo-piaskowej - opaska odwadniajgcg wokét komér beztlenowych, szer.
1|STWIOR - |50cm.
10
<nawierzchnie opasek>poz.79 m?2 7.980
RAZEM 7.980
83|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-|/m3
d.4./0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1|STWIOR -  |samowytadowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
12 sktadowania na czas budowy na miejsce rozplantowania woko6t komoér beztle-
nowych.
<przemieszczanie humusu z miejsca sktadowania na czas budowy na miejsce |m3 15.824
rozplantowania wokét komér beztlenowych>poz.44+poz.45
RAZEM 15.824
84|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - wykonanie na- |m3
d.4./0218-03 sypu oraz rozplantowanie humusu wokdt komér beztlenowych. Policzono wy-
1|STWIOR -  |konywanie rob6t sposobem mechanicznym w ilosci 50% catosci robo6t. S -
12 wsp. 5,0.
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét wokét komér beztleno-|m3 7.912
wych>p0z.83*50%
RAZEM 7.912
85/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu  |m3
d.4./0218-06 ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokoét komér bez-
1|STWIOR - |tlenowych. Policzono wykonywanie rob6t sposobem recznym w ilosci 25% ca-
12 tosci robét.
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét wokét komér beztleno-|m3 3.956
wych>p0z.83*25%
RAZEM 3.956
86|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpacho  |m3
d.4./0218-07 nachyleniu ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét
1|STWIOR -  |komoér beztlenowych. Policzono wykonywanie rob6t sposobem recznym w ilos-
12 ci 25% catosci robét.
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét wokét komér beztleno-|m3 3.956
wych>p0z.83*25%
RAZEM 3.956
87|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem -|m2
d.4./0401-04 terendw zielonych ptaskich.
1|STWIOR -
12
<trawniki>6.5%(0.6+3.2+7.6+3.2+0.6)*1.05 m2 103.740
RAZEM 103.740
4.2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE KOMOR BEZTLENOWYCH. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakladow

oczyszczania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyroboéw metalowych. CPV-45262600-7- Rozne spe-

cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
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Poszcz

Razem

KNR 2-05
0210-01 ana-
logia
STWIOR -
05

Ktadki dla pieszych - stalowy pomost technologiczny z poszyciem ze stalo-
wych ocynkowanych krat pomostowych na zewnetrznych $cianach komoér bez-
tlenowych. Wejscie na pomost z poziomu przylegtego terenu przez schody sta-
lowe ze stopniami z obramowanych krat pomostowych. Pomost techniczny
oraz schody zabezpieczone stalowymi balustradami ochronnymi o wysokosci
1,10 m od poziomu traktu roboczego. W odlegtosci 5 cm od poziomu traktu ro-
boczego bortnice z blachy stalowej gr. 3 mm wysokosci 15 cm. Pomost stalo-
wy ze stali S235JR ocynkowanej ogniowo. Szczegdty wg rysunkdw konstruk-
cyjnych. R - wsp. 3,0.

< stalowy pomost technologiczny na zewnetrznych $cianach komér beztleno-
wych>971.35105%*0.001

1.020

RAZEM

1.020

89

KNR 7-04
0302-01 ana-
logia
STWIOR -
07

Wolnoobrotowe mieszacze $ciekéw. Montaz sposobem pétmechanicznym -
kompletna dostawa wraz z montazem - urzadzenia technologiczne KOMOR
BEZTLENOWYCH. R,S - wsp. 10.

Wyposazenie technologiczne komér beztlenowy: - Mieszadto zatapialne, o
min. srednicy $migta 210 mm; moc silnika 0,92 kW, moc znamionowa 0,8 kW,
min. sita mieszania 180 N — 2szt (1 mieszadto/1komore), - Prowadnica mie-
szadta 60 x 60 mm, gr. $cianki 4 mm - 2szt, - Zastawki na przeptywie z komory
rozdziatu do komory beztlenowej na kanale 200 x 250 mm, wykonanie AISI
304, blacha gr. 6 mm — 2szt., - Koryta przeptywowe z komory rozdziatu do ko-
mor beztlenowych o wymiarze 200 mm x 250 mm o dtugosci ok. 1,3 m, wyko-
nanie AlISI 304, blacha gr. 6 mm — 2szt,, - Koryta przeptywowe z komor beztle-
nowych do komér cyrkulacji o wymiarze 500 mm x 300 mm o dtugosci ok. 1,5
m, wykonanie AISI 304, - Zurawik do podnoszenia mieszadta, wykonanie AISI
304.- 2szt.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

5).0SADNIK WTORNY, (obiekt nr. 12),

ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

90
d.5.

—_

KNR 2-01
0122-01
STWIOR -
02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - po-
miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji osadnika wtérnego (obiekt nr
12), (R - wsp. 3,0).

<wg poz. rob6t ziemnych>p0z.91+p0z.92+p0z.46+p0z.93+p0z.94

m3

m3

572.097

RAZEM

572.097

91

-

KNR 2-01

.|0239-01

STWIOR -
02

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
odktad; grunt kat. I-1l - zebranie humusu, gr 20cm do ponownego wykorzysta-
nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodow).W trakcie realizacji wykopow w
bezposredniej bliskosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szcze-
gélnej ostroznosci. Policzono 95% wykopow sprzetem mechanicznym.
<zebranie humusu pod osadnik wtérny>0.2*3.14*(8.6+0.55+0.2)*(8.6+0.55+
0.2)*1.15*95%

m3

m3

59.980

RAZEM

59.980

92

—_

KNR 2-01

.|0301-01

STWIOR -
02

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gr. I-1l) - zebranie humusu, gr 20cm do ponow-
nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315
za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od k6t samochodéw). Policzono 5%

wykopdw recznie.

5%*p0z.91/0.95

m3

m3

3.157

RAZEM

3.157

93
d.5.

—_

KNR 2-01
0207-02
STWIOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3
w gr. kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunkéw projektowych (przyjeto
95% catosci robdt ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodéw). Uktad warstw geologicznych na
podstawie badan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane bedg wyste-
powac ponizej poziomu posadowienia nalezy dokonaé wymiany na zageszczo-
ny piasek do stopnia zageszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybér wg zalecen projektanta. Przewody istnie-
jacego uzbrojenia podziemnego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowadzo-
nych rob6t przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podtoze) w wykopie musi
by¢ odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop nalezy
systematycznie odwadniaé, aby nie dopusci¢ do rozmieknigcia i rozluznienia
podtoza.

<wykopy pod osadnik wtérny>(73.3-71.0+0.4+1.2+0.1-0.2)*{(8.6+0.55*2+0.2*
2+0.5*2)*(8.6+0.55*2+0.2*2+0.5*2)}*1.05*95%

<wykopy pod osadnik wtérny - dokop pod lej>(0.4+0.15+0.1)*3.14*1.8*0.5%1.8"
0.5"90%*1.15*95%

m3

m3

m3

467.028

1.626

RAZEM

468.654
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94| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.5./0301-02 mi (kat. gr. lll) - ( przyjeto 5% dokopoéw z catosci robét ziemnych oraz wsp. z
1|STWIOR - |pkt. 2.8.3 R -1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od k6t samo-
02 chodéw).
5%*p0z.93/0.95 m3 24.666
RAZEM 24.666
95|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic np. G-U wibromfotem lub m
d.5./0103-02 metoda wciskania; gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. 11l - zabezpieczanie wy-
1|STWIOR -  |kopu, (S - wsp.- 0,5). Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wody gruntowe;j
02 $cianami szczelnymi spetniajgcymi funkcje pionowej przegrody przeciwfiltracyj-
nej.
{(8.6+0.55*2+0.2"2+0.5*2)+(8.6+0.55"2+0.2"2+0.5*2)}*2*1 .1 m 48.840
RAZEM 48.840
96| KNR 9-06 Woyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic np.G-U wibromtotem lub  |m
d.5./0104-02 metoda wciskania; gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. Ill - zabezpieczanie wy-
1|STWIOR -  |kopu, (S - wsp.- 0,1).
02
p0z.95 m 48.840
RAZEM 48.840
97|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.5.|0607-02 bok.do 6 m. Podczas robét fundamentowych, robét betoniarskich, izolacyjnych
1|STWIOR -  |lustro wody gruntowej nalezy obnizy¢ (ponizej poziomu posadowienia obiek-
02 téw) np. za pomocg igtofiltrow. M (igtofiltry - igty) - wsp. 10,0. S - wsp. 10, (bez
samochodu skrzyniowego).
p0z.95 szt. 48.840
RAZEM 48.840
98|kalk. wlasna |Optata za badanie geologiczne gruntéw po wykonaniu wykopéw - osadnika kpl
d.5.|STWIOR -  |wtérnego (obiekt nr 12).
1/02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
99|kalk. wlasna |Doptata za utozenie projektowanych rurociggéw technologicznych oraz rury do |kpl
d.5.|na podstawie |montazu zasilania elektrycznego przechodzaca pod dnem osadnika wtérnego,
1|wytycznych |wg ustalen projektowych.
projektowych
STWIOR -
06
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 2-01 Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV - na
1|STWIOR -  |dalsze przyjete 10km, (policzono wyw6z 50% gruntu z wykopow jako nieprzy-
02 datnych do zasypek, pozostate 50% do wykorzystania)
Krotnosé = 20
(p0z.93+p0z.94)*50% m3 246.660
RAZEM 246.660
101|STWIOR - |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopow. Wykonawca zobowigzany jest do |m3
d.5.]02 przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajacego wywiezienie zie-
1|kalk. wtasna |mi na wysypisko odpadoéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzgca wykopy we wlasnym zakresie ustala odbiorce ziemi.
poz.100 m3 246.660
RAZEM 246.660
102/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - podsypka ms3
d.5./1101-07 piaskowa gr 10cm, pod podktady betonowe. Podsypke nalezy zageszczaé me-
1|STWIOR - |chanicznie do stopnia min. Is= 0,97.
02
<pospotka lub piasek zageszczalna na podsypke>0.1*3.14*{(8.6+0.55*2+0.2* |m3 8.809
2)*0.5*(8.6+0.55*2+0.2*2)*0.5}*1.1
RAZEM 8.809
103|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - do |m3
d.5./0236-01 wskaznika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
1|STWIOR - |S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podktady z dowozonego pias-
02 ku zageszczalnego.
poz.102 m3 8.809
RAZEM 8.809
104|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad betonowy gr. od 15 do m3
d.5./1101-01 120cm z betonu B-15 (C12/15), (ewentualna zmiana na B-10 (C8/10) po uz-
1|STWIOR -  |godnieniu z projektantem) - warstwa betonu podktadowego o grubosci od 15
03 do 120cm, (warstwa zmienna pod sko$nag ptyte osadnika) Na warstwie chude-
go betonu nalezy wykonac izolacje typu ciezkiego.
<ppodktad betonowy gr. od 15 do 120cm z betonu B-15 (C12/15)>(1.2+0.75)* |m3 30.921
0.5*2*3.14%(8.6+0.55*2+0.2*2)*0.5
RAZEM 30.921
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105/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.5./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje pozioma przeciwwod-
1|STWIOR -  |ng na wierzchu podktadéw betonowych osadnika wtérnego, srodkiem dobra-
06 nym do zastosowanej papy termozgrzewalne;.
<gruntowanie pod izolacje poziomg przeciwwodng >{3.14*(8.6+0.55*2+0.2*2)* |m?2 96.093
0.5%(8.6+0.55*2+0.2*2)*0.5}*1.2
RAZEM 96.093
106 NNRNKB (z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x m?2
d.5.|202 0618-03 |papa termozgrzewalna podktadowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
1|STWIOR -  |podktadéw betonowych osadnika wtornego.
06 Krotnosé = 2
<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podktadowa>poz.105 m?2 96.093
RAZEM 96.093
107 KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyta m3
d.5./0205-01 fundamentowa zelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy
1|STWIOR -  |C30/37 w klasie ekspozyciji XA1, zbrojona stala ( # ) A-llIN, wg rysunkéw kons-
03 trukeyjnych. Grubos¢ ptyty h=40cm, szczegoty wg projektu. Grubos¢ otuliny
pretéw zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz 50mm. W plycie funda-
mentowej nalezy zabetonowac¢ bednarke odgromowsa i uziemiajgca zgodnie z
wytycznymi projektu branzy elektrycznej. Z ptyty wyprowadzié¢ prety ,startowe”
dla $cian bocznych. R,S - wsp. 10. M - wsp. 10 (bez betonu)
<ptyta fundamentowa zelbetowa, gr. h= 40cm>0.4*{3.14*(8.6+0.55*2)*0.5* m3 35.453
(8.6+0.55"2)*0.5}*1.2
RAZEM 35.453
108|KNR 2-02 Sciany betonowe tukowe grubo$ci 30 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem |m2
d.5./0206-03 206- | pompy do betonu - $ciany osadnika wtérnego, gr 30cm, zelbetowe wylewane
105 na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XAT1,
STWIOR -  |zbrojona stalg (# ) A-1lIN, wg rysunkéw konstrukcyjnych. S - wsp. 5,0.
03
<$ciany osadnika wtérnego, gr 30cm>3.5*2*3.14*8.6*0.5*1.1 m2 1083.965
RAZEM 103.965
109|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 25 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
d.5./0216-02 do betonu - pozioma cze$¢é korony gr 25cm, zelbetowe wylewane na mokro na
1/0216-05 placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stalg (
STWIiOR -  |#) A-IlIN, wg rysunkéw konstrukeyjnych. R - wsp. - 3,0. S - wsp. 10, (bez $rod-
03 ka transportowego).
<pozioma czes$¢ korony gr 25cm>0.55*2*3.14*(8.6+0.55*2)*0.5*1.1 m?2 18.427
RAZEM 18.427
110|KNR 2-02 Sciany betonowe tukowe grubosci 25 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem |m2
d.5./0206-03 206-|pompy do betonu - $ciana korony gr 25cm, zelbetowa wylewana na mokro na
1|05 analogia |placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stalg
STWIiOR -  |(#) A-llIN, wg rysunkow konstrukcyjnych. R - wsp. - 5,0. S - wsp. 5,0, (bez
03 srodka transportowego).
<$ciana korony gr 25cm, z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozyciji XA1>0.7* |m2 23.453
2*3.14*(8.6+0.55*2)*0.5*1.1
RAZEM 23.453
111/KNR 2-02 Sciany betonowe tukowe grubosci 25 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem |m?2
d.5./0206-03 206- | pompy do betonu - z zastosowaniem pompy do betonu - $ciana korony gr
1/05 analogia |25cm (gorny odcinek), zelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z beto-
STWIOR -  |nu klasy C35/45 w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stalg ( # ) A-1lIN, wg rysun-
03 koéw konstrukcyjnych. R - wsp. - 5,0. S - wsp. 5,0, (bez $rodka transportowego)
<$ciana korony gr 25cm  (gérny odcinek), z betonu klasy C35/45 w klasie eks- |m2 13.402
pozycji XA1>0.4*2*3.14*(8.6+0.55*2)*0.5*1.1
RAZEM 13.402
112|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.5./0206-01 206-|pompy do betonu - $ciany/podpory korony osadnika wtérnego gr 30cm, zelbe-
1/05 analogia |towe wylewane na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie
STWIOR -  |ekspozycji XA1, zbrojone stalg ( #) A-1lIN, wg rysunkéw konstrukcyjnych. R -
03 wsp. 5,0. S - wsp. 5,0, (bez $rodka transportowego).
<$ciany/podpory korony osadnika wtérnego gr 30cm,z betonu klasy C30/37 w |m2 10.346
klasie ekspozycji XA1>2.85*0.55*6<szt>*1.1
RAZEM 10.346
113/STWIOR -  |Doptata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych fundament/ $cia-|m
d.5./03 na. Uszczelnienia przerw technologicznych wg wytycznych w projekcie lub
1|kalk. wtasna |réwnowaznych. Przerwy w betonowaniu uszczelni¢ tasma dylatacyjng oraz
na podstawie |uszczelniajgca peczniejgca, plastyczna, tasma bonitowo-katczukows.
szczegbtu
konstrukceyj-
nego i tech-
nologii dane-
go systemu
uszczelnia-
nia
<doptata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych fundament/ m 66.081
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RAZEM 66.081
114/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbrojenie |t
d.5./0290-02 ptyty fundamentowej i $cian osadnika wtérnego - stal konstrukcyjna ( # ) A-
1|STWIOR -  |llIN. Grubos¢ otuliny pretéw zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz
03 50mm. Przyjeto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia
konstrukcyjnego, na stal montazowg i pomocnicza.
<zbrojenie ptyty fundamentowej i $cian osadnika wtérnego, wg wykazu w pro- |t 6.513
jekcie>6203.0"105%"0.001
RAZEM 6.513
115/STWIOR -  |Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnienia przej$¢ instalacji kpl
d.5./06 przez przegrody budowlane. Wszystkie przejscia rurociggéw przez posadzki,
1|kalk. wtasna |Sciany, zgtebienia technologiczne nalezy wykonac jako przejscia szczelne tan-
na podstawie |cuchowe chemoodporne lub rownowazne.
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
<otwory fi 200 - 2szt, fi 160 - 1 szt, fi 180 - 1szt>4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
116|kalk. wtasna |Doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpieczenia kwasoodpornego osadnika|m?2
d.5.|na podstawie |wtérnego. Ze wzgledu na duzg agresywnosé sciekdw nalezy liczy¢ sie z bar-
1|technologii  |dzo silnym oddziatywaniem $rodowiska kwasowego pomimo obojetnego od-
danego sys- |czynu samych Sciekdéw. Zaprojektowano ochrone powtoka tiksotropowai kom-
temu pozycjg polimerowo-silkatowg. Materiat przygotowany zgodnie z instrukcjg pro-
uszczelnia- |ducenta. Naktadany recznie pacg lub natryskiem bezpowietrznym. Zalecana
nia grubos¢ powtoki 4mm musi by¢ spetniona w kazdym miejscu. Parametry wy-
STWIiOR - |magane materiatbw powtokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
06 zastosowanej technologii producenta..
<doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpieczenia kwasoodpornego osadni- |m?2 246.816
ka wtornego>{3.14*8.6*0.5*8.6*0.5*1.2+(3.5+0.3+0.35)*2*3.14*8.6*0.5+(0.3+
0.85+0.25)*2*3.14*(8.6+0.55"2)*0.5}*1 .1
RAZEM 246.816
117 |kalk. wiasna |Doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni $cian osadni-|m2
d.5.|na podstawie | ka wtdrnego, powyzej obsypki gruntowej (powtoka na powierzchni pionowej).
1|technologii |Powloka zabezpieczajgca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa sktadajaca sie z
danego sys- |warstwy zywicy epoksydowej wg projektu lub rownorzednej oraz zasadniczej,
temu wysoce chemoodpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg projektu lub
uszczelnia- |réwnorzednej. Parametry wymagane materiatow powtokowo ochronnych wg
nia wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.
STWIOR -
06
<doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrznej powierzchni $cian osadni-|m?2 42.641
ka wtérnego, powyzej obsypki gruntowej>(0.85+0.55)*2*3.14*(8.6+0.55*2)*0.5
RAZEM 42.641
118/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja $cian zewnetrz-
1|STWIOR -  |nych pionowych osadnika wtérnego, ponizej gruntu - 3x izolacja zewnetrznych
06 $cian osadnika wtérnego, powtokowa wykonang na podtozu oczyszczonym i
zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub réwnowazna. Parame-
try wymagane materiatow powtokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i
wg zastosowanej technologii producenta.
<izolacja $cian zewnetrznych pionowych osadnika wtérnego, ponizej gruntu> |m2 102.615
(2.85+0.55+0.4)"2"3.14*8.6*0.5
RAZEM 102.615
119/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.5./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - izolacja $cian ze-
1|STWIOR -  |wnetrznych pionowych osadnika wtérnego, ponizej gruntu - 3x izolacja ze-
06 wnetrznych $Scian osadnika wtérnego, powtokowg wykonang na podtozu
oczyszczonym i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub réw-
nowazna. Parametry wymagane materiatéw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.
Krotnosé = 2
poz.118 m2 102.615
RAZEM 102.615
120 kalk. wtasna |Préba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normg PN-B-10702/ kpl
d.5.|na podstawie | 1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wymagania i ba-
1|wytycznych |dania przy odbiorze Po uzyskaniu przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4 ty-
projektowych |godnie). Probe na eksfiltracje wody ze zbiornika wykona¢ przed obsypaniem
STWIOR -  |Scian gruntem.
06
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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121 kalk. wtasna |Wykonanie projektowanego odptywu $ciekéw oczyszczonych z rur PE FI1 200 | kpl
d.5.|na podstawie |do istniejgcej studni pomiarowej, wg projektu.
1|wytycznych
projektowych
STWIOR -
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
122 kalk. wtasna |Dowdz piasku zageszczalnego na zasypki fundamentow. m3
d.5.|STWIOR -
1/02
<sumaryczna ilo$¢ wykopows>(poz.93+p0z.94) ms3 493.320
<minus konstrukcje wbudowane - podktady piaskowe>-poz.102 m3 -8.809
<minus konstrukcje wbudowane - podktad betonowy>-poz.104 ms3 -30.921
<minus konstrukcje wbudowane - ptyta fundamentowa>-poz.107 m3 -35.453
<minus konstrukcje wbudowane - objeto$¢ zewnetrzna osadnika>-(73.0-71.0)* |m3 -116.117
3.14*8.6*0.5*8.6"0.5
<dowo0z piasku zageszczalnego na podtady piaskowe>poz.102 m3 8.809
<minus grunt z wykopéw>-(p0z.93+p0z.94)*50% m3 -246.660
<obsypka komér beztlenowych watem do wys. 73,8>(3.0+4.0)*0.5*(73.8-73.0)* |m3 75.611
2*3.14*8.6*0.5
RAZEM 139.780
123/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5./0230-01 ana-|m w gruncie kat. I-1ll - przyjeto 85% catosci robét i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
1/logia nia manewrowania sprzetem przy zasypkach - zasypki z dowozonego piasku
STWIOR -  |zageszczalnego i ziemi z wykopow.
02
<zasypywanie wykopow spycharkami>{poz.122-poz.102<podkitady piaskowe> |m3 256.717
+(p0z.93+p0z.94)*50%<grunt z wykopdéw>-(3.0+4.0)*0.5%(73.8-73.0)*2*3.14*
8.6"0.5<obsypka komér beztlenowych watem do wys. 73,8>}*85%
RAZEM 256.717
124 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy ms3
d.5./0502-02 wys. nasypu do 4 m - kat. gr. lll - przyjeto 25% catosci robét - zasypki z dowo-
1|STWIOR -  |Zzonego piasku zageszczalnego i ziemi z wykopow.
02
15%*p0z.123/0.85 m3 45.303
RAZEM 45.303
125/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|/m3
d.5./0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1|STWIOR -  |samowytadowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
12 sktadowania na czas budowy na miejsce rozplantowania woké6t osadnika.
<przemieszczanie humusu z miejsca sktadowania na czas budowy na miejsce |m3 63.137
rozplantowania wokét osadnika>p0z.91+p0z.92
RAZEM 63.137
126/ KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.5./0235-02 kat. Ill-IV. Wskaznik zageszczenia Js = 0.96. Wbudowanie ziemi z wykopéw w
1|z.sz. 2.5.2. |nasyp wokét osadnika wtérnego, wg projektu.
9907
STWIOR -
02
<obsypka osadnika wtérnego watem do wys. 73,8>(3.0+4.0)*0.5*(73.8-73.0)* |m3 75.611
2"3.14"8.670.5
RAZEM 75.611
127/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - do |m3
d.5./0236-01 wskaznika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
1/STWIOR - |z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowozonego pospotki lub
02 piasku zageszczalnego. Sciany zasypywac i zageszcza¢ mechanicznie warst-
wami co 30 cm.
po0z.123+p0z.124+p0z.126 m3 377.631
RAZEM 377.631
128 kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za- |kpl
d.5.|na podstawie |leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
1|wytycznych |kéw badan Inwestorowi.
projektowych
STWIOR -
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
129/ KNR 2-31 Warstwa stabilizacji 5 MPa zageszczana mechanicznie - 15 cm grubos¢ po m?2
d.5./0106-03 zageszczeniu - podbudowa pomocnicza pod nawierzchnie opaski/ chodnika
1/0106-04 wokot osadnika wtdrnego.
STWIOR -
02
<warstwa stabilizacji 5 MPa>1.0"2*3.14*(8.6+0.552+1.0*2)*0.5 m?2 35.017
RAZEM 35.017

-20 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838




2-0.8.t6w-ETAP Il-techn.-Ofert.

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
130/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.5./0114-05 z.0. |zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
1/2.12.9901- |szych niz 2.5 m - podbudowa pomocnicza pod nawierzchnig opaski/ chodnika
02 wokot osadnika wtérnego.
<warstwa podbudowy z ttucznia>poz.129 m?2 35.017
RAZEM 35.017
131|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - ograniczniki opaski/ chodnika wo-
1|STWIOR - |két osadnika wtdrnego.
10
<obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 - ograniczniki opaski/ chodnika wokét |m 38.512
osadnika wtérnego>2*3.14*(8.6+0.55+1.0*2)*0.5*1.1
RAZEM 38.512
132/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm, na podsypce cemen- |m?2
d.5./0511-03 towo-piaskowej, gr 5cm - nawierzchnia zaprojektowanej posadzki wiaty.
1|STWIOR -
10
<nawierzchnia opaski/ chodnika wokét osadnika wtérnego>poz.129 m?2 35.017
RAZEM 35.017
133 kalk. wtasna |Wykonanie schodéw skarpowych, wg rysunkéw w projekcie. kpl
d.5.|na podstawie
1|wytycznych
projektowych
STWIOR -
10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
134 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - wykonanie na- |m3
d.5./0218-03 sypu oraz rozplantowanie humusu wokét osadnika wtérnego. Policzono wyko-
1|STWIOR -  |nywanie rob6t sposobem mechanicznym w ilosci 50% catosci robét.
12
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét wokét osadnika wtér-  |m3 37.806
nego>poz.126*50%
RAZEM 37.806
135/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu  |m3
d.5./0218-06 ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét osadnika
1|STWIOR -  |wtérnego. Policzono wykonywanie robét sposobem recznym w ilo$ci 25% ca-
12 fosci robét.
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét wokét osadnika wtér-  |m3 18.903
nego>poz.126*25%
RAZEM 18.903
136/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpacho  |m3
d.5./0218-07 nachyleniu ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokéot
1|STWIOR - |osadnika wtérnego. Policzono wykonywanie robét sposobem recznym w ilosci
12 25% catosci robét.
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét wokét osadnika wtér- |m3 18.903
nego>poz.126*25%
RAZEM 18.903
137/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem -|m2
d.5./0401-04 terendw zielonych.
1|STWIOR -
12
<trawniki>(3.0+3.0)*2*3.14*(8.6+0.55)*0.5*1.1 m?2 189.625
RAZEM 189.625
5.2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE OSADNIKA WTORNEGO. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakladéw
oczyszczania sciekdw. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- R6zne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
138/ KNR 7-04 Zgarniacze osadéw. Montaz sposobem pétmechanicznym - kompletna dosta- |kpl.
d.5./0208-02 ana-|wa wraz z montazem - urzgdzenia technologiczne OSADNIKA WTORNEGO.
2|logia Wyposazenie technologiczne osadnika wtérnego: - zgarniacz dna i powierzch-
STWIOR -  |ni oraz pomostem eksploatacyjnym, z napedem opartym na cembrowinie, wy-
07 konanie stal 1.4301, AISI 304, 0,25 kW, - przelew pilasty, wykonanie stal
1.4301, AISI 304, deska szumowa, wykonanie stal 1.4301, AISI 304, - odptyw
czesci ptywajacych, wykonanie stal 1.4301, AISI 304, - pion odptywu czesci
ptywajacych z osadnika PE100 DN 160 SDR17. R - wsp. 3,0.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO - KOMORA MOKRA ORAZ KOMORA ZASUW, (obiekt
nr. 13,14),
6.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.

CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
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139/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - po- |m3
d.6.]0122-01 miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji przepompowni osadu recyr-
1|STWIOR -  |kulowanego, (obiekt nr 13,14), (R - wsp. 3,0).
02
<wg poz. rob6t ziemnych>poz.140+poz.141+poz.142+p0z.143 ms3 106.998
RAZEM 106.998
140/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.6./0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
1|STWIOR -  |odktad; grunt kat. |-l - zebranie humusu, gr 20cm do ponownego wykorzysta-
02 nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodow).W trakcie realizacji wykopow w
bezposredniej bliskosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szcze-
gélnej ostroznosci. Policzono 95% wykopow sprzetem mechanicznym.
<zebranie humusu pod zbiorniki przepompowni>0.2*[(3.14*2.8*0.5*2.8*0.5)+ |m3 2.864
(3.14*2.3*0.5*2.3*0.5)+(1.0*2.8)]*1.15*95%
RAZEM 2.864
141/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.6./0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gr. I-1l) - zebranie humusu, gr 20cm do ponow-
1|STWIOR -  |nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R-1,0315
02 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot samochodéw). Policzono 5%
wykopdw recznie.
5%*p0z.140/0.95 m3 0.151
RAZEM 0.151
142/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 |m3
d.6./0207-02 w gr. kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|STWIOR -  [to$¢ do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunkdéw projektowych (przyjeto
02 95% catosci rob6t ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodéw). Uktad warstw geologicznych na
podstawie badan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane bedg wyste-
powac ponizej poziomu posadowienia nalezy dokonaé wymiany na zageszczo-
ny piasek do stopnia zageszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wyb6r wg zalecen projektanta. Przewody istnie-
jacego uzbrojenia podziemnego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowadzo-
nych rob6t przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podtoze) w wykopie musi
by¢ odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop nalezy
systematycznie odwadniaé, aby nie dopusci¢ do rozmieknigcia i rozluznienia
podtoza.
<wykopy pod zbiornik przepompowni - komora mokra>(73.0-71.5+0.4+0.2+ ms3 55.377
0.1)*(2.8+1.02)*(2.8+1.0*2)*1.15*95%
<wykopy pod zbiornik przepompowni - komora zasuw>(73.3-71.1+0.3+0.2+ m3 43.407
0.1)*(2.3+1.0*2)*(2.3+1.0)*1.15*95%
RAZEM 98.784
143/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.6./0301-02 mi (kat. gr. lll) - ( przyjeto 5% dokopoéw z catosci robét ziemnych oraz wsp. z
1|STWIOR -  |pkt. 2.8.3 R -1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od k6t samo-
02 chodéw).
5%*poz.142/0.95 m3 5.199
RAZEM 5.199
144|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic np. G-U wibromtotem lub m
d.6./0103-02 metoda wciskania; gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. 11l - zabezpieczanie wy-
1|STWIOR -  |kopu, (S - wsp.- 0,5). Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wody gruntowe;j
02 $cianami szczelnymi spetniajgcymi funkcje pionowej przegrody przeciwfiltracyj-
nej.
{(2.8+1.0"2)*2+(2.3+1.0"2)+(2.3+1.0)*2}*1.1 m 22.550
RAZEM 22.550
145|KNR 9-06 Woyciagganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic np.G-U wibromtotem lub  |m
d.6./0104-02 metoda wciskania; gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. 11l - zabezpieczanie wy-
1|STWIOR -  |kopu, (S - wsp.- 0,1).
02
poz.144 m 22.550
RAZEM 22.550
146/ KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.6.|0607-01 bok.do 4 m. Podczas rob6t fundamentowych, robét betoniarskich, izolacyjnych
1|STWIOR -  |lustro wody gruntowej nalezy obnizy¢ (ponizej poziomu posadowienia obiek-
02 téw) np. za pomocg igtofiltrow. M (igtofiltry -igly) - wsp. 10,0. S - wsp. 10, (bez
samochodu skrzyniowego).
poz.144 szt. 22.550
RAZEM 22.550
147 kalk. wtasna |Optata za badanie geologiczne gruntéw po wykonaniu wykopow - przepom- kpl
d.6.|STWIOR - |powni osadu recyrkulowanego - pod komore mokra i komore zasuw, (obiekt nr
1/02 13,14).
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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148 KNR 2-01 Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |ms3
d.6./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV - na
1|STWIOR - |dalsze przyjete 10km, (policzono wyw6z 30% gruntu z wykopdw jako nieprzy-
02 datnych do zasypek, pozostate 70% do wykorzystania)
Krotnosé = 20
(p0z.142+p0z.143)*30% m3 31.195
RAZEM 31.195
149|STWIOR - |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany jest do |m3
d.6.|02 przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgcego wywiezienie zie-
1|kalk. wtasna |mi na wysypisko odpadéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzgca wykopy we wlasnym zakresie ustala odbiorce ziemi.
poz.148 m3 31.195
RAZEM 31.195
150/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
d.6./{1101-07 piaskowa gr 10cm, pod podktady betonowe. Podsypke nalezy zageszcza¢ me-
1|STWIOR -  |chanicznie do stopnia min. Is= 0,97.
02
<pospodtka lub piasek zageszczalna na podsypke>0.1*{3.14*(2.8+0.2)*(2.8+ m3 4.789
0.2)+3.14%(2.3+0.2)*(2.3+0.2)}
RAZEM 4.789
151 KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - do |m3
d.6.|0236-01 wskaznika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
1|STWIOR - |S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podktady z dowozonego pias-
02 ku zageszczalnego.
poz.150 m3 4.789
RAZEM 4.789
152/ KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - podktad betonowy gr. 20cm z be- |m3
d.6./1101-01 tonu B-15 (C12/15) pod komore mokra i komore zasuw. Na warstwie chudego
1|STWIOR -  |betonu nalezy wykonac izolacje typu ciezkiego.
03
<podkiad betonowy gr. 20cm z betonu B-15 (C12/15) pod komore mokrg i ko- |m3 9.578
more zasuw>poz.150*2
RAZEM 9.578
153|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.6./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje poziomg przeciwwod-
1|STWIOR -  |ng na wierzchu podktadéw betonowych pod przepompownie osadu recyrkulo-
06 wanego, srodkiem dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalne;j.
<gruntowanie pod izolacje poziomag przeciwwodng >1.15*p0z.152/0.2 m2 55.074
RAZEM 55.074
154 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x m?2
d.6./202 0618-03 |papa termozgrzewalna podktadowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
1|STWIOR -  |podkiadéw betonowych pod komore mokrg i komore zasuw.
06 Krotnos¢ = 2
<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podktadowa>poz.153 m2 55.074
RAZEM 55.074
155/KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - zbiornika prefabrykowanego z elemen- |elem.
d.6./1925-01 ana-|téw Sciennych (wycinki walca) i elementéw stropowych (wycinki kota) ustawio-
1/logia nych i zespolonych na prefabrykowanej ptycie dennej z wyksztattowanymi
STWIOR -  |spadkami i rzgpiem dla potrzeby wypompowania catosci zbiornika - prefabry-
03 kowana komora mokra przepompowni sciekéw osadu recyrkulowanego o pa-
rametrach iz wyposazeniem: srednica zewnetrzna Dz 2,8 m, Srednica wew-
netrzna Dw 2,5 m, wysokos$¢ zewnetrzna Hz 3,6 m, wysokos¢ wewnetrzna Hw
3,3 m, wysokos$¢ uzytkowa Hu 2,5 m, pojemnos¢ retencyjna ~12,30 m3, sko-
sy na dnie zbiornika. W plycie stropowej w komplecie dwa wtazy montazowe
pod pompy zatapialne z zamknieciem, kazdy o wymiarach 700 x 600 mm w
wykonaniu stal 1.4301, AISI 304, schody na komore wraz z barierami ochron-
nymi.
Elementy Scienne sg zespolone migdzy sobg systemem marek skrecanych
$rubami nierdzewnymi. Sruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabezpieczone
przed korozjg. Beton prefabrykatow - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Zabezpie-
czenie antykorozyjne prefabrykatéw $cian, przyjeto zgodnie PN-B-03264:2002
ekspozycje srodowiska klasy XC4, XA1, XF3, izolacje powierzchniowe ponizej
gruntu wg projektu oraz ochrone materiatowo strukturalng: grubos¢ otuliny
zbrojenia cmin - wg wytycznych w normach. Maksymalne rozwarcie rys w $cia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obciazenia state - ciezar zasypki grunto-
wej oraz na catkowite obcigzenia zmienne (klimatyczne, technologiczne) Zbior-
nik musi posiada¢ aprobate techniczng ITB.
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
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156/ KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - zbiornika prefabrykowanego z elemen- |elem.
d.6./1925-01 ana-|téw Sciennych (wycinki walca) i elementéw stropowych (wycinki kota) ustawio-
1/logia nych i zespolonych na prefabrykowanej ptycie dennej - prefabrykowana komo-
STWIOR -  |ra zasuw przepompowni $ciekéw osadu recyrkulowanego o parametrach iz
03 wyposazeniem: srednica zewnetrzna Dz 2,3 m, $rednica wewnetrzna Dw 2,0
m, wysokos¢ zewnetrzna Hz 2,68 m, wysoko$¢ wewnetrzna Hw 2,38 m, wtaz
komunikacyjny zeliwny o srednicy DN 600 mm, stopnie wtazowe.
Elementy scienne sg zespolone migdzy sobg systemem marek skrecanych
Srubami nierdzewnymi. Sruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabezpieczone
przed korozjg. Beton prefabrykatéw - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Zabezpie-
czenie antykorozyjne prefabrykatéw $cian, przyjeto zgodnie PN-B-03264:2002
ekspozycje srodowiska klasy XC4, XA1, XF3, izolacje powierzchniowe ponizej
gruntu wg projektu oraz ochrone materiatowo strukturalng: grubos¢ otuliny
zbrojenia cmin= wg wytycznych w normach. Maksymalne rozwarcie rys w $cia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obcigzenia state - ciezar zasypki grunto-
wej oraz na catkowite obcigzenia zmienne (klimatyczne, technologiczne) Zbior-
nik musi posiada¢ aprobate techniczng ITB.
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
157|STWIOR -  |Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnienia przej$¢ instalacji kpl
d.6.|06 przez przegrody budowlane. Wszystkie przejscia rurociggéw przez posadzki,
1|kalk. wtasna |Sciany, zgtebienia technologiczne nalezy wykonac jako przejscia szczelne tan-
na podstawie |cuchowe, chemoodporne lub réwnowazne.
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
<otwory (3 x PE fi 90)*2+PE fi 160+PCV fi 200+PE fi 110>6+3 kpl 9.000
RAZEM 9.000
158 kalk. wtasna |Doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpieczenia kwasoodpornego komér  |m2
d.6.|na podstawie |przepompowni sciekdw osadu recyrkulowanego. Ze wzgledu na duzg agresyw-
1|technologii  |no$¢ $ciekdw nalezy liczy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem $rodowiska
danego sys- |kwasowego pomimo obojetnego odczynu samych Sciekéw. Zaprojektowano
temu ochrone powtokg tiksotropowai kompozycjg polimerowo-silkatowg. Materiat
uszczelnia- |przygotowany zgodnie z instrukcjg producenta. Naktadany recznie paca lub
nia natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubos$¢ powtoki 4mm musi by¢ spet-
STWIiOR -  |niona w kazdym miejscu. Parametry wymagane materiatéw powtokowo
06 ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa..
<doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpieczenia kwasoodpornego komér |m2 36.663
przepompowni - komora mokra>(3.3*2*3.14*2.5*0.5+3.14*2.5*0.5"2.5*0.5*2)*
1.05-(0.7*0.6*2<szt>)<otwory montazowe>
<doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpieczenia kwasoodpornego komér |m2 22.005
przepompowni - komora zasuw>(2.38"2*3.14*2.0*0.5+3.14*2.0*0.5*2.0*0.5*2)*
1.05-3.14*0.6*0.5*0.6*0.5"1<szt><otwér montazowy>
RAZEM 58.668
159 kalk. wtasna |Doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrznej powierzchni ptyt stropo- m?2
d.6.|na podstawie |wych komor przepompowni $ciekdéw osadu recyrkulowanego, (powtoka na po-
1|technologii  |wierzchni poziomej). Antyposlizgowa powtoka zabezpieczajgca - wyprawa hy-
danego sys- |brydowa. Wyprawa sktadajgca sie z warstwy zywicy epoksydowej wg projektu
temu lub réwnorzednej oraz zasadniczej, wysoce chemoodpornej elastycznej mem-
uszczelnia- |brany poliuretanowej wg projektu lub rownorzednej. Parametry wymagane ma-
nia teriatéw powtokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg zastosowanej
STWIOR -  |technologii producenta.
06
<doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrznej powierzchni ptyt stropo-  |m2 10.884
wych komor przepompowni>{(3.14*2.8*0.5*2.8*0.5)+3.14*2.3*0.5+2.3*0.5}*1.1
-{(0.7*0.6*2<szt>)<otwory montazowe>+3.14*0.6"0.5"0.6*0.5*1<szt><otwor
montazowy>}
<doptata do powierzchni bocznych komér przepompowni powyzej gruntu> m2 11.018
(74.95-73.80+0.15)*2*3.14*2.08*0.5+(74.0-73.8+0.15)*2*3.14*2.3*0.5
RAZEM 21.902
160/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja $cian zewnetrz-
1|STWIOR -  |nych pionowych komér przepompowni ponizej gruntu - 3 x izolacja zewnetrz-
06 nych $cian zbiornikéw, powtokowa wykonang na podtozu oczyszczonym i za-
gruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub réwnowazna. Parametry
wymagane materiatéw powtokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.
<izolacja $cian zewnetrznych pionowych komér przepompowni ponizej gruntu -|m2 24.925
komora mokra>(73.8-71.5+0.4)2*3.14*2.8*0.5*1.05
<izolacja $cian zewnetrznych pionowych komér przepompowni ponizej gruntu -|m2 14.635
komora zasuw>(73.0-71.47+0.4)*2*3.14"2.30.5*1.05
RAZEM 39.560
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
161/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - izolacja $cian ze-
1|STWIOR -  |wnetrznych pionowych komor przepompowni ponizej gruntu - 3 x izolacja ze-
06 wnetrznych $cian zbiornikéw, powtokowa wykonang na podtozu oczyszczonym
i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub rownowazna. Para-
metry wymagane materiatow powtokowo ochronnych wg wytycznych w projek-
cie i wg zastosowanej technologii producenta.
Krotnosé = 2
poz.160 m2 39.560
RAZEM 39.560
162 |kalk. wtasna |Préba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normg PN-B-10702/ kpl
d.6.|na podstawie | 1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiIORB-M. Wymagania i ba-
1|wytycznych |dania przy odbiorze Po uzyskaniu przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4 ty-
projektowych |godnie). Probe na eksfiltracje wody ze zbiornika wykonac¢ przed obsypaniem
STWIOR -  |$cian gruntem.
06
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
163 kalk. wlasna |Dowdz piasku zageszczalnego na zasypki fundamentow. ms3
d.6.|STWIOR -
1/02
<sumaryczna ilo$¢ wykopdw>(poz.142+poz.143) m3 103.983
<minus konstrukcje wbudowane - podktady piaskowe>-poz.150 m3 -4.789
<minus konstrukcje wbudowane - podktad betonowy>-poz.152 m3 -9.578
<minus konstrukcje wbudowane - objeto$¢ zewnetrzna komér>-{(73.8-71.5+ |m3 -27.414
0.4)*3.14*2.8*0.5*2.8*0.5+(73.8-71.5+0.3)*3.14*2.3*0.5*2.3*0.5}
<minus grunt z wykopéw>-(p0z.142+p0z.143)*70% m3 -72.788
<dowdz piasku zageszczalnego na podtady piaskowe>poz.14 m3 5.809
<obsypka komér przepompowni do wys. 73,8>(73.8-73.0)%(3.3+3.02)*(3.3+ m3 93.744
2.3+1.0+3.0"2)
RAZEM 88.967
164 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6./0230-01 ana-|m w gruncie kat. I-1ll - przyjeto 85% catosci robét i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
1/logia nia manewrowania sprzetem przy zasypkach - zasypki z dowozonego piasku
STWIOR -  |zageszczalnego i ziemi z wykopow.
02
<zasypywanie wykopoéw spycharkami>poz.163-poz.150+(p0z.142+p0z.143)* |m3 63.222
70%<grunt z wykopdw>-<obsypka komér przepompowni do wys. 73,8>(73.8-
73.0)*(3.3+3.0"2)*(3.3+2.3+1.0+3.0*2)
RAZEM 63.222
165/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.6./0502-02 wys. nasypu do 4 m - kat. gr. lll - przyjeto 15% catosci robét - zasypki z dowo-
1|STWIOR -  |Zzonego piasku zageszczalnego i ziemi z wykopow.
02
15%*p0oz.164/0.85 m3 11.157
RAZEM 11.157
166 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-|/m3
d.6./0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1|STWIOR -  |samowytadowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
12 sktadowania na czas budowy na miejsce rozplantowania wokét zbiornikéw.
<przemieszczanie humusu z miejsca sktadowania na czas budowy na miejsce |m3 3.015
rozplantowania wokét zbiornikéw>(poz.140+poz.141)
RAZEM 3.015
167|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.6./0235-02 kat. II-IV. Wskaznik zageszczenia Js = 0.96 - wbudowanie humusu i ziemi z
1|z.sz.2.5.2. |wykopow wokét zbiornikéw przepompowni $ciekdw osadu recyrkulowanego -
9907 wykonanie nasypu.
STWIOR -
02
<wbudowanie humusu i ziemi z wykopow wokét zbiornikdéw przepompowni> m3 96.759
(73.8-73.0)%(3.3+3.072)*(3.3+2.3+1.0+3.0*2)<obsypka komor przepompowni
do wys. 73,8>+(p0z.140+p0z.141)<humus do wykorzystania>
RAZEM 96.759
168/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - do |m3
d.6.|0236-01 wskaznika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
1/STWIOR - |z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowozonego pospdtki lub
02 piasku zageszczalnego. Sciany zasypywac i zageszcza¢ mechanicznie warst-
wami co 30 cm.
po0z.164+p0z.165+p0z.167 m3 171.138
RAZEM 171.138
169 kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za- |kpl
d.6.|na podstawie |leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
170 kalk. wtasna |Wykonanie schodéw skarpowych, wg rysunkéw w projekcie. kpl
d.6.|na podstawie
1|wytycznych
projektowych
STWIOR -
10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
171/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - wykonanie na- |m3
d.6./0218-03 sypu oraz rozplantowanie humusu wokét przepompowni $ciekéw osadu recyr-
1|STWIOR -  |kulowanego. Policzono wykonywanie rob6t sposobem mechanicznym w ilosci
12 50% catosci robét.
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét przepompowni $cie-  |m3 52.928
kéw osadu recyrkulowanego>p0z.126*70%
RAZEM 52.928
172/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu  |m3
d.6./0218-06 ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét zbiornikéw.
1|STWIOR -  |Policzono wykonywanie rob6t sposobem recznym w ilosci 25% catosci robot.
12
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét przepompowni $cie-  |m3 14.514
kéw osadu recyrkulowanego>poz.167*15%
RAZEM 14.514
173/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpacho  |m3
d.6./0218-07 nachyleniu ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét
1|STWIOR -  |zbiornikéw. Policzono wykonywanie rob6t sposobem recznym w ilosci 25% ca-
12 tosci robét.
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét przepompowni $cie-  |m3 14.514
kéw osadu recyrkulowanego>poz.167*15%
RAZEM 14.514
174 KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem -|m2
d.6./0401-04 terendw zielonych.
1|STWIOR -
12
<trawniki>(2.8+5.0*2)*(2.8+1.0+2.3+5.0*2) m?2 206.080
RAZEM 206.080
6.2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE KOMOR PRZEPOMPOWNI OSADU RECYRKULOWANEGO. CPV -
45252130-8 - Wyposazenie zakladow oczyszczania Sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow meta-
lowych. CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
175/KNR-W 7-04 |Zespot urzadzen zblokowanych Oczyszczalni Sciekéw (O.S.) - kompletna do-  |kpl.
d.6.|0502-01 ana-|stawa wraz z montazem. Komplet urzagdzen PRZEPOMPOWNI OSADU RE-
2|logia CYRKULOWANEGO.
STWIOR -  |Wyposazenie technologiczne zestawu pompowni - komora mokra: - pompy
07 zatapialne 1 + 1, o prowadnicach dwururowych, o parametrami nie gorszymi
niz okreslone w projekcie, systemem prowadnic opuszczania pomp ze stal nie-
rdzewnej AISI 304, kazda dtugosc¢i ~3,1m, rurociag ttoczny PE100 DN 90
SDR17, - rurocigg grawitacyjny PE100 DN200 SDR17, - obrotowy Zuraw z
recznym kotowrotkiem i nierdzewng ling wyciggowg do wyciggania pomp. Ma-
teriat: stal cynkowana ogniowo - 1szt, - sonda hydrostatyczna, -
- wentylacja grawitacyjna - 2 x kominki wentylacyjne DN110 ze stali gatunku co
najmniej AlSI 304. Kominki z pochtaniaczami zapachéw, (antyodorowe), za-
konczone grzybkiem i zabezpieczone siatkg przeciw owadom, ze stali gatunku
co najmniej AISI 304. Poziom $ciekow sygnalizowany poprzez instalacje pty-
wakow.
Wyposazenie technologiczne zestawu pompowni - komora zasuw: - zawér
zwrotny kulowy DN 80 — 2 szt, - zasuwa nozowa DN 80-2 szt, - rurocigg ttocz-
ny PE100 DN 90 SDR17, - rurociag ttoczny PE100 DN 110 SDR17,- rurociag
grawitacyjny PE100 DN 160 SDR17, - przeptywomierz elektromagnetyczny DN
80 z przekaznikiem umieszczonym w budynku obstugi,- kpl, - oswietlenie ko-
mory - kpl.
Wyposazenie mozna mocowac¢ do konstrukcji komér kotwami rozporowymi
osadzanymi w otworach nie przekraczajgcych potowy grubosci wierconego
elementu lub kotwami wklejanymi (rozwigzanie zalecane).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLADU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW - MONTAZ NOWE-
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

17
d.7

KNR 7-04
0502-01 ana-
logia
STWIOR -
07

Zespot urzadzen zblokowanych Oczyszczalni Sciekow (O.S.) - kompletna do-
stawa wraz z montazem. Montaz sposobem pétmechanicznym. MECHANICZ-
NE OCZYSZCZANIE - montaz sitopiaskownika.

Przebudowa instalacji uktadu mechanicznego oczyszczania $ciekéw obejmuije:
- montaz nowego sitopiaskownika, praca urzagdzenia jest sterowana i kontrolo-
wana w sposob automatyczny z mozliwoscig zatgczania recznego, caly proces
oczyszczania jest zamkniety i hermetyczny, - przebudowa instalacji doprowa-
dzajgcych Scieki do sitopiaskownika - wg odrebnego opracowania, przebudo-
wa instalacji odprowadzajacych $cieki z sitopiaskownika - wg odrebnego opra-
cowania, przebudowa instalacji obejscia sitopiaskownika (awaryjny bypass), -
montaz zasuw nozowych z trzpieniem niewznoszgcym, DN 150, PN 10 - 2szt.
Awaryjny bypass sitopiaskownika stuzgcy do recznego podczyszczenia Scie-
koéw surowych podczas prac serwisowych i napraw. Bypass posiada prostokat-
ng krate o przeswicie 10mm, posiada reczne czyszczenie za pomoca grabek
oraz odstojnik na skratki.

Sitopiaskownik o parametrach projektowych: - przepustowosci od 15 do 30 I/s
(od 54 do 108 m3/h), - moc sitopiaskownika 0,54 kW, wykonanie AlSI 316,
(szczegobtowe parametry wg projektu technologii).

Rurociagi, armatura i konstrukcje pomocnicze. Materiat: stal cynkowana ognio-
wo, stal nierdzewna, PE, PVC.

Skratki i piasek gromadzone w kontenerach 1000l i odbierane przez wyspecja-
lizowang firme. Kontenery wykonane ze stali nierdzewne;.

1

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLADU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU-MONTAZ DWUGLOWI-
COWEJ PRASY SRUBOWO-TALERZOWEJ Z FLOKULATOREM,MONTAZ POMPY SLIMAKOWEJ NADAWY
OSADU, MONTAZ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA | DOZOWANIA POLIELEKTROLITU, MONTAZ PRZENOS-

NIKA SLIMAKOWEGO OSADU, (w obiektach nr 7,16)

177
d.8

KNR 7-04
0502-01 ana-
logia
STWIOR -
07

Zespot urzadzen zblokowanych Oczyszczalni Sciekow (O.S.) - kompletna do-
stawa wraz z montazem. Montaz sposobem pétmechanicznym. UKLADU ME-
CHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU - montaz dwugtowicowej prasy $ru-
bowo-talerzowej z flokulatorem, montaz pompy $limakowej nadawy osadu,
montaz instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu, montaz przenosni-
ka slimakowego osadu, instalacji wykonanych z materiatéw: - PE100 DN 110
SDR17, PE100 DN 90 SDR17, zasuwa nozowa odcinajgca doptyw osadu nad-
miernego na prase DN 100 — 1 szt, - Instalacja dozowania polielektrolitu PP
DN 25 PN10.

Prasa do odwadnianie trudno filtrujgcych sie osadéw, jej praca polega na po-
wolnym przemieszczaniu sie flokut osadu w komorze filtracyjnej ztozonej z ru-
chomych i nieruchomych pierscieni. Powolny ruch pierscieni, powodowany jest
obracaniem sig centralnie umieszczonej sruby i przesuwa duze aglomeraty
osadu bez niszczenia ich struktury powodujac tatwe odprowadzenie cieczy.
Elementy sktadowe uktadu odwadniania osadu: Prasa $rubowo-talerzowa z flo-
kulatorem o wydajnosci 3-6 m3/h, do 60 kg s.m./h, 2,02 kW - kpl, - Pompa $li-
makowa nadawy osadu o wydajnosci 6 m3/h, 1,5 kW - 1kpl, - Reczna stacja
dozowania polielektrolitu, zbiornik PE 1000 | wyposazony w mieszadto 0,25-0,
75 kW, (zbiornik PE, wyposazenie oraz mieszadto — AISI 304) - 1kpl, - Pompa
Srubowa do polielektrolitu o wydajnosci 1 000 I/h, 0,55 kW - 1kpl, - Zasuwa no-
zowa odcinajgca doptyw osadu nadmiernego na prase DN 100 — 1 szt, - Prze-
nosnik $rubowy osadu $rednica spirali fi 200 mm z zaworem spustowym, 1,5
kW, L?4,2 m, (wykonanie AlSI 304, Koryto wytozone PEHD1000, $limak ze
stali specjalnej o podwyzszonej odpornosci na scieranie) - 1kpl

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

9). MONTAZ INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAZ SILOSAU WAPNA 5 M3, MONTAZ PRZENOSNI-

KA DOZUJACEGO WAPNO, (obiekt nr 8),

9.1

ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE - FUNDAMENT POD ZBIORNIK WAPNA. CPV-45110000-1-
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobow metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie kon-
strukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- R6zne specjalne

roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

178

KNR 2-01

.|0122-01

STWIOR -
02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - po-
miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji fundamentu i ustawienia silo-
su na wapno 5m3, (obiekt nr 8), (R - wsp. 3,0).

<wg poz. robét ziemnych>poz.179+p0z.180+poz.181+p0z.182

m3

m3

15.241

RAZEM

15.241

179
d.9.

KNR 2-01
0239-01
STWIOR -
02

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
odktad; grunt kat. I-Il - zebranie humusu, gr 20cm do ponownego wykorzysta-
nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochoddéw).W trakcie realizacji wykopéw w
bezposredniej bliskosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szcze-
golnej ostroznosci. Policzono 95% wykopdw sprzetem mechanicznym.
<zebranie humusu pod fundament silosu na wapno>0.2*2.6*2.6*1.15

m3

m3

1.555

RAZEM

1.555
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wapno>0.15"2.6"2.6"1.05

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
180/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.9./0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gr. I-1l) - zebranie humusu, gr 20cm do ponow-
1|STWIOR -  |nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R-1,0315
02 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot samochodéw). Policzono 5%
wykopdw recznie.
5%*p0z.179/0.95 m3 0.082
RAZEM 0.082
181/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 |m3
d.9./0207-02 w gr. kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|STWIOR -  [to$¢ do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunkdéw projektowych (przyjeto
02 95% catosci rob6t ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodéw). Uktad warstw geologicznych na
podstawie badan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane bedg wyste-
powac ponizej poziomu posadowienia nalezy dokonaé wymiany na zageszczo-
ny piasek do stopnia zageszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybér wg zalecen projektanta. Przewody istnie-
jacego uzbrojenia podziemnego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowadzo-
nych rob6t przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podtoze) w wykopie musi
by¢ odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop nalezy
systematycznie odwadniaé, aby nie dopusci¢ do rozmieknigcia i rozluznienia
podtoza.
<wykop pod fundament silosu na wapno>(0.8+0.15+1.0-0.2)*2.6*2.6*1.15*95%|m3 12.924
RAZEM 12.924
182|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.9./0301-02 mi (kat. gr. Ill) - ( przyjeto 5% dokopo6w z catosci robdt ziemnych oraz wsp. z
1|STWIOR -  |pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két samo-
02 chodéw).
5%*p0z.181/0.95 m3 0.680
RAZEM 0.680
183|kalk. wlasna |Optata za badanie geologiczne gruntéw po wykonaniu wykopéw. kpl
d.9.|STWIOR -
1/02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
184 KNR 2-01 Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |ms3
d.9./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV - na
1|STWIOR - |dalsze przyjete 10km, (policzono wyw6z 100% gruntu z wykopow jako nieprzy-
02 datnych do zasypek)
Krotnosé = 20
(p0z.181+p0z.182)*100% m3 13.604
RAZEM 13.604
185/STWIOR - |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany jest do |m3
d.9./02 przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgcego wywiezienie zie-
1|kalk. wtasna |mi na wysypisko odpadéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzgca wykopy we wlasnym zakresie ustala odbiorce ziemi.
poz.184 m3 13.604
RAZEM 13.604
186|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnianie godz.
d.9./0605-01 ana-|wykopdw. Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie "Projektu geo-
1|logia technicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni $ciekow” wy-
STWIOR -  |konanych przez uprawnionych geologow.
02 Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie o charakterze zwierciadta swo-
bodnego na gtebokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze po dtugotrwa-
tych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac sie wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntéw spoistych mogg pojawi¢ sie sgczenia.
4 godz. 4.000
RAZEM 4.000
187/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - wymiana grun- |m3
d.9./1101-07 tu, pod podkfady betonowe. Podsypke nalezy zageszcza¢ mechanicznie do
1|STWIOR -  |stopnia min. Is= 0,97.
02
<pospdtka lub piasek zageszczalny na wymiane gruntu>1.0*2.6*2.6*1.05 m3 7.098
RAZEM 7.098
188/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - do |m3
d.9./0236-01 wskaznika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
1|STWIOR - |S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podktady z dowozonego pias-
02 ku zageszczalnego.
poz.187 m3 7.098
RAZEM 7.098
189|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad betonowy gr. 15cm z be- |m3
d.9./1101-01 tonu B-15 (C12/15) pod fundament silosu na wapno. Na warstwie chudego be-
1|STWIOR -  |tonu nalezy wykona¢ izolacje typu cigzkiego.
03
<podktad betonowy gr. 15cm z betonu B-15 (C12/15) pod fundament silosu na |m3 1.065
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RAZEM 1.065
190/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.9./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje pozioma przeciwwod-
1|STWIOR -  |nag na wierzchu podktadéw betonowych pod fundament silosu na wapno, $rod-
06 kiem dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalne;j.
<gruntowanie pod izolacje poziomg przeciwwodng >1.15"p0z.189/0.15 m2 8.165
RAZEM 8.165
191 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x m?2
d.9./202 0618-03 |papa termozgrzewalna podktadowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
1|STWIOR -  |podktadédw betonowych pod fundament silosu na wapno
06 Krotnosé¢ = 2
<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podktadowa>poz.190 m2 8.165
RAZEM 8.165
192/ KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyta ms3
d.9./0205-01 fundamentowa zelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy
1|STWIOR - | C30/37 klasa ekspozycji X1, zbrojona stalg (#) A-llIN, wg rysunkow konstruk-
03 cyjnych. Grubo$¢ ptyty h=80cm, szczegdty wg projektu. Grubos¢ otuliny pre-
téw zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz 50mm. W ptycie osadzi¢ bed-
narke potaczong ze zbrojeniem do taczenia przewoddw uziemiajacych.
<ptyta fundamentowa zelbetowa, gr. h= 80cm pod silos na wapno>0.8*2.6*2.6*|m3 5.516
1.02
RAZEM 5.516
193NNRNKB (z.1l) Stupy zelbetowe prostokatne wys. do 4 m pod stropy monolityczne o sto- |m3
d.9./202 0227-03 |sunku deskowanego obwodu do przekroju 9-12 - stupki/ podstawy wym
1|STWIOR -  |40x40cm, pod silos na wapno, monolityczne zelbetowe, z betonu C30/37, zbro-
03 jone stalg (#) AllIN, wg rysunkéw konstrukcyjnych.
< stupki/podstawy pod silos na wapno>0.4*0.4*0.5*4<szt> m3 0.320
RAZEM 0.320
194|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - zbrojenie |t
d.9./0290-02 ptyty fundamentowej i stupkéw/podstaw pod silos na wapno - stal konstrukcyj-
1|STWIOR - |na (#) A-llIN. Grubo$¢ otuliny pretéw zbrojeniowych powinna by¢ nie mniej-
03 sza niz 50mm. Przyjeto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia kons-
trukcyjnego, na stal montazowg i pomocniczg.
<zbrojenie pltyty fundamentowej i stupkéw/podstaw pod silos na wapno>475.0* |t 0.499
105%*0.001
RAZEM 0.499
195 kalk. wtasna |Doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrznej powierzchni ptyty funda-  |m?2
d.9.|na podstawie |mentowej i stupkéw/podstaw pod silos (powtoka na powierzchni poziomej). An-
1|technologii  |typoslizgowa powtoka zabezpieczajaca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa skta-
danego sys- |dajgca sie z warstwy zywicy epoksydowej wg projektu lub rownorzednej oraz
temu zasadniczej, wysoce chemoodpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg
uszczelnia-  |projektu lub réwnorzednej. Parametry wymagane materiatéw powtokowo
nia ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
STWIOR - |centa.
06
<doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrznej powierzchni ptyty funda- |m2 10.343
mentowej i stupkéw/podstaw pod silos>{(2.6+0.15*2)*(2.6+0.15*2)+0.5*0.4*4<
szt>+0.4*0.4*4<szt>}*1.05
RAZEM 10.343
196 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.9./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja $cian zewnetrz-
1|STWIOR -  |nych pionowych ptyty fundamentowej pod silos na wapno, ponizej gruntu - 3x
06 izolacja zewnetrznych $cian zbiornika, powtokowa wykonang na podtozu
oczyszczonym i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub réw-
nowazna. Parametry wymagane materiatdbw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.
<izolacja $cian zewnetrznych pionowych ptyty fundamentowej pod silos na m?2 7.644
wapno, ponizej gruntu>(0.8-0.1)*(2.6+2.6)*2*1.05
RAZEM 7.644
197/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.9./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - izolacja $cian ze-
1|STWIOR -  |wnetrznych pionowych ptyty fundamentowej pod silos na wapno, ponizej grun-
06 tu - 3x izolacja zewnetrznych $cian zbiornika, powtokowa wykonang na podtfo-
2u oczyszczonym i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub
rownowazna. Parametry wymagane materiatéw powtokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.
Krotnosé = 2
poz.196 m2 7.644
RAZEM 7.644
198/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.9./0230-01 ana-|m w gruncie kat. |-l - przyjeto 85% catosci robét i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
1/logia nia manewrowania sprzetem przy zasypkach - zasypki z dowozonego piasku
STWIOR -  |zageszczalnego.
02
<sumaryczna ilo$¢ wykopéw>poz.181+poz.182 m3 13.604
<minus konstrukcje wbudowane - podktady, wymiana gruntu>-poz.187 m3 -7.098
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<minus konstrukcje wbudowane - podktad betonowy>-poz.189 ms3 -1.065
<minus konstrukcje wbudowane - ptyta fundamentowa>-(0.8-0.1)*(2.6*2.6) m3 -4.732
RAZEM 0.709
199/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy ms3
d.9./0502-02 wys. nasypu do 4 m - kat. gr. lll - przyjeto 15% catosci robét - zasypki z dowo-
1|STWIOR - |Zzonego piasku zageszczalnego.
02
15%*p0z.198/0.85 m3 0.125
RAZEM 0.125
200|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - do |m3
d.9./0236-01 wskaznika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
1|STWIOR - |z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowozonego pospétki lub
02 piasku zageszczalnego.
p0z.198+p0z.199 m3 0.834
RAZEM 0.834
201 |kalk. wiasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za- |kpl
d.9.|na podstawie |leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
1|wytycznych |kéw badan Inwestorowi - fundament pod silos na wapno
projektowych
STWIOR -
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
202 kalk. wtasna |Dowdz piasku zageszczalnego na zasypki fundamentow. m3
d.9.|STWIOR -
1/02
<dowdz piasku zageszczalnego>poz.187+poz.198+poz.199 ms3 7.932
RAZEM 7.932
203|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-|/m3
d.9./0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1|STWIOR -  |samowytadowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
12 sktadowania na czas budowy na miejsce rozplantowania wokét ptyty funda-
mentu silosu na wapno.
<przemieszczanie humusu z miejsca sktadowania na czas budowy na miejsce |m3 1.637
rozplantowania wokét ptyty fundamentu silosu na wapno>poz.179+po0z.180
RAZEM 1.637
204 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - wykonanie ms3
d.9./0218-03 nasypu oraz rozplantowanie humusu wokot ptyty fundamentu silosu na wapno.
1|STWIOR -  |Policzono wykonywanie rob6t sposobem mechanicznym w ilosci 70% catosci
12 robot.
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét ptyty fundamentu silo- |m3 1.146
su na wapno>p0z.203*70%
RAZEM 1.146
205|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.9./0218-02 kim - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét ptyty fundamentu
1|STWIOR -  |silosu na wapno. Policzono wykonywanie rob6t sposobem mechanicznym w
12 ilosci 30% catosci robot.
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét ptyty fundamentu silo- |m3 0.491
su na wapno>p0z.203*30%
RAZEM 0.491
206 KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem -|m2
d.9./0401-04 terendw zielonych ptaskich.
1|STWIOR -
12
<trawniki>3.5%(2.3+2.6)*2*1.05 m2 36.015
RAZEM 36.015
9.2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAZ SILOSU WAPNA 5 M3,
MONTAZ PRZENOSNIKA DOZUJACEGO WAPNO, (obiekt nr 8), CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zaktadow
oczyszczania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyroboéw metalowych. CPV-45262600-7- Rozne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
207|KNR 7-04 Zespot urzadzen zblokowanych Oczyszczalni Sciekow (O.S.) - kompletna do-  |kpl.
d.9./0502-01 stawa wraz z montazem, (R-wsp. 0,25). Montaz sposobem poétmechanicznym -
2|STWIOR -  |INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - montaz silosu na wapno, montaz
07 przenosnika dozujgcego wapno.
Elementy sktadowe instalacji wapniowania osadu: - silos wapna o pojemnosci
5 m3, o wymiarach $rednica 2,0 m, wysoko$¢ 5,3 m, rozstaw nég 1,4 m. Silos
wapna z elektrowibratorem 0,25 kW, mieszaczem bocznym 0,55 kW, zasuwg
nozowg reczng, pneumatycznym uktadem zatadowczym przystosowanym do
wspotpracy z wapnowozem, filtrem tkaninowym, klapg bezpieczenstwa, dra-
binkg wejsciowa, pomostem roboczym z barierkg, wtazem rewizyjnym, czujni-
kiem poziomu min. i max. w wykonaniu ze stali zwyklej zabezpieczonej antyko-
rozyjnie, - podajnik slimakowy transportujacy wapno o mocy 0,55 kW w wyko-
naniu ze stali nierdzewnej oprécz napedu i slimaka zabezpieczonego antyko-
rozyjnie, wydatek regulowany falownikiem.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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10 10). DROGI, CHODNIKI - DOJAZDY | DOJSCIA DO OBIEKTOW, OPASKI WOKOL OBIEKTOW, REKULTYWA-
CJA TERENOW ZIELONYCH WOKOL WYKONANYCH.

10.1 DOJAZDY | DOJSCIA DO OBIEKTOW, OPASKI WOKOL OBIEKTOW, REKULTYWACJA TERENOW ZIELO-
NYCH. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233251-3- Wymiana nawierzchni. CPV- 45233200-1- Ro-
boty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

208|analiza indy- |Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm (kostka wza-|m?2

d.10|widualna na |jemnie sie klinujgca), na podsypce cementowo-piaskowej, gr 5¢cm, podbudowie

.1|postawie wi- |z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, gr 25 cm, stabilizacji 5 MPa, gr 15cm. Uktad
zji na budo- |nowych drég wewnetrznych zaprojektowano w dowigzaniu do uktadu istnieja-
wie, ustalen |cego. Zapewnia to wtasciwg obstuge komunikacyjng obiektéw i umozliwiajaca
z Inwestorem|dojazd i dojscie do wszystkich urzgdzen tego wymagajacych. Rzedne projekto-
i planu za-  |wanych nawierzchni dostosowano do poziomu projektowanych obiektow oraz
gospodaro- |do istniejgcego terenu. Projektowane nawierzchnie utwardzone bedg odwad-
wania terenu |niane na tereny zielone. Krawezniki po zewnetrznej stronie drég nalezy usta-
STWIOR -  |wi¢ w poziomie nawierzchni dla umozliwienia sptywu wod opadowych. Przyjeto
10 spadki nawierzchni zapewniajgce wtasciwe odprowadzenie wod opadowych.
Minimalne spadki poprzeczne i podtuzne maja wartos¢ 0,75%.
<projektowana powierzchnia utwardzona drég, wg projektu PZT>697.0*1.15 |m2 801.550
RAZEM 801.550
209|analiza indy- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.10|widualna na |towo-piaskowej, gr 5cm i podbudowie betonowej C9/12, gr 10cm - chodniki i
.1|postawie wi- |opaski wokot nowych obiektow.
zji na budo-
wie, ustalen
z Inwestorem
i planu za-
gospodaro-
wania terenu
STWIOR -
10
<nawierzchnie chodnikéw i opasek, wg projektu PZT >92.0*1.15 m2 105.800
RAZEM 105.800

10.2 REKULTYWACJA TERENOW ZIELONYCH WOKOL WYKONANYCH. CPV-45111200-0- Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania te-
renu. CPV-45243510-0- Budowa nasypow. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych.

210|analiza indy- |Dowd6z ziemi urodzajnej, przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z zie- |m2
d.10|widualna na |mi urodzajnej oraz torfu, roz$cielenie i wykonanie trawnikéw dywanowych sie-
.2|postawie wi- |wem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem - rekultywacja terenu po robotach dro-
zji na budo- |gowych.
wie, ustalen
z Inwestorem
i planu za-
gospodaro-
wania terenu
STWIOR -
12
<wykonanie trawnikéw>750%1.15 m2 862.500
RAZEM 862.500
1 ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW KUBATUROWYCH, CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i roz-
biorki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV-
45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan. CPV-
45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane.
211|kalk. wiasna |Rozbidrka w ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekéw obiektow: |m?2
d.11|na podstawie |rozbidrka istniejgcego budynku gospodarczego o pow. 13,83 m2. Rozbidrka
projektu i wi- |wraz z usunieciem, posegregowaniem, wywozem i utylizacjg. Policzono przez
zji lokalnej  |analogie ryczattowo na 1m2. dla obiektu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i
na terenie Remontéw BCM SEKOCENBUD" - | kw. 2022r.
budowy
STWIOR -
01
<rozbiérka istniejacego budynku gospodarczego o pow. 13,83 m2>13.83 m?2 13.830
RAZEM 13.830
12 WYPOSAZENIE OBIEKTU W SPRZET P-POZ ,TABLICE ALARMOWE, OPRACOWANIE PLANU EWAKUACJI.

CPV- 45343200-5- Instalowanie sprzetu gasniczego. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
212|kalk. wiasna |Wyposazenie obiektu w sprzet p-poz, tablice alarmowe i opracowanie planu kpl.
d.12|na podstawie | ewakuacji, obiekt nalezy oznakowac znakami ewakuacyjnymi wedtug PN-N-
wytycznych |01256-02:1992 - Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja i PN-EN ISO 7010:2012 -
projektowych | Symbole graficzne Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Lokalizacja
STWIOR -  |gasnic bedzie oznakowana zgodnie z PN-N-01256-04:1992 - Znaki bezpie-
07 czenstwa- Techniczne Srodki przeciwpozarowe. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere-
néw - nalezy obiekt wyposazy¢ w - znaki bezpieczenstwa, ochrone przeciwpo-
zarowg oraz znaki bezpieczenstwa i ewakuacji, a takze w widocznym miejscu
umiesci¢ wykaz telefondw alarmowych oraz instrukcje postepowania na wypa-
dek pozaru). Wyposazenie budynku - gasnice proszkowe typu ABC 6kg (GP-
6), koce gasnicze wg planu ochrony p-poz budynku.
Gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych: przy wejéciach do budyn-
kéw, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz w miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (ciepte
elementy technologiczne, grzejniki, itp.). Odlegto$¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktorym moze przebywac¢ cztowiek do najblizszej gasnicy nie powi-
nien by¢ wieksza ni¢ 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o sze-
rokosci co najmniej 1Tm. Miejsca usytuowania gasnic oznakowac¢ zgodnie z
Polskg Norma.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY | OPLATY ADMINISTRACYJNE | ODBIOROWE. Zgodnie "Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993.96.437), "Roz-
porzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U.1993.96.438).
213|kalk. wlasna |Proba szczelnosci instalacji oczyszczalni $ciekdw. kpl
d.13|na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy tech-
nicznej
STWIOR -
07
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
214 kalk. wiasna |Ptukanie i dezynfekcja instalacji oczyszczalni $ciekow. kpl
d.13|na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy tech-
nicznej
STWIOR -
07
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
215/kalk. wiasna |Szkolenie technologicznej obstugi sitopiaskownika. kpl
d.13|na podstawie
wybranej
technologii i
dostawcy
urzadzen
STWIOR -
07
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
216 |kalk. wiasna |Szkolenie technologicznej obstugi prasy osadu i uktadu higienizacji osadu. kpl
d.13|na podstawie
wybranej
technologii i
dostawcy
urzadzen
STWIOR -
07
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

217
d.13

kalk. wlasna
na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy tech-
nicznej
STWIOR -
07

Rozruch technologiczny oczyszczalni Sciekow. W trakcie przebudowy koniecz-
ne jest normalne zapewnienie funkcjonowania oczyszczalni $ciekéw o wyma-
ganej jakosci i ilosci zrzutow. Niezbedny jest czas na dostosowanie sie
oczyszczajgcych ciggdw technologicznych. Proponuje sig przyja¢, ze osiagnie-
cie petnej sprawnosci technicznej i technologicznej "nowej" technologii winno
nastgpi¢ na przestrzeni do kilku miesiecy. Zatem w projekcie organizacji pro-
cesu inwestycyjnego (w harmonogramie realizacji inwestycji) nalezy uwzgled-
ni¢ okres rozruchu, przy czym rozruch technologiczny nie bedzie konczyt pro-
cesu inwestycyjnego, lecz wystapi przed pracami zwigzanymi z demontazem
urzadzen i instalacji "starej" technologii. Rozruch winien by¢ przeprowadzony
na podstawie projektu rozruchu opracowanego przez wykonawce robo6t i za-
twierdzonego przez Zamawiajgcego i nadzér inwestorski. Po tym okresie nale-
zy przewidzie¢ prace zwigzane z demontazem zbednej instalaciji istniejgcej. Po
zakonczeniu prac rozruchowych scieki powinny spetnia¢ wymagania Rozpo-
rzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800)
i Decyzji pozwolenia wodnoprawnego nr RSB. 6341.14.2012 z dn.
20.12.2012r, wydanego przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie na szcze-
gélne korzystanie z wod, polegajace na wprowadzaniu $ciekéw do wod rzeki
Jezdwka.

1

kpl

1.000

RAZEM

1.000

218
d.13

STWIOR -
01

wycena indy-
widualna

Koszty administracyjne - badania w zakresie jakosci sciekéw, nadzory, wyko-
nanie dokumentacji powykonawczej, dostarczenie instrukcji obstugi, przeszko-
lenie zatogi, wposazenie obiektow w instrukcje, tablice - wycena ryczattowa.
Dla prawidtowej obstugi i konserwacji zainstalowanych urzgdzen na oczysz-
czalni, obstuge nalezy wyposazy¢ w komplet dokumentacji techniczno-rucho-
wych, dostarczonych przez producentéw wraz z urzadzeniami. Eksploatacja
obiektow oczyszczalni i jej wyposazenia, w tym konserwacje i remonty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ogo6lnymi przepisami BHP oraz instrukcja eksploatacji
oczyszczalni, ktorg nalezy opracowa¢ w ramach czynnosci rozruchowych,
przez odpowiednio przeszkolony w tym zakresie personel. Przy wszystkich
obiektach nalezy umiescic¢ tablice informacyjne z nazwa obiektu. W przypadku
obiektow o charakterze zbiornikéw lub komér nalezy umiesci¢ informacije o ku-
baturze i/lub gtebokosci obiektu oraz tablice ostrzegawcze "kapiel wzbroniona"
. W obiektach: typu bioreaktor, pomieszczenia techologiczne, stacja zlewcza
powinna znajdowac sie podreczna apteczka z srodkami do udzielania pierw-
szej pomocy wraz z instrukcja stosowania. W wyzej wymienionych obiektach
powinny znajdowac sie srodki gasnicze (gasnice) dostosowane do kategorii
zagrozenia pozarowego.

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000
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jedn.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI ILOW - ETAP Il - dz. ewid. nr: 42/2, obreb:
0020 - ltow Wies, gmina féw, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie

- TECHNOLOGIA - OBIEKTY PROJEKTOWANE, (obiekt nr 4,5,10,12,13,14 i w obiektach nr 7, 9,16). CPV - 45252100-9 - Zaktady
oczyszczania sciekow. CPV - 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania sciekow. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakta-
dow oczyszczania sciekow. CPV - 45252127-4 - Instalacje uzdatnianiania wody sciekowe;j.

Uwaga: Zaproponowane materialy, produkty i urzadzenia mozna zastapi¢ innymi, ktore sg tozsame pod katem jakosci, para-
metrow, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach tech-
nicznych wykonanych wg obowigzujacych Polskich Norm, posiadajgcych wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dopuszcza-
jace do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim Prawem. Zamiana wymaga jednak wczesniejszego uzgodnienia z
biurem projektowym i Inwestorem.

1

1). ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRZED WYKONANIEM N/W ZADAN TECHNOLOGICZNYCH:

2). PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH, (obiekt nr. 4,5),

3). BIOREAKTOR - PRZEBUDOWA, (obiekt nr. 9),

4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLENOWE, (obiekt nr. 10),

5). OSADNIK WTORNY, (obiekt nr. 12),

6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO, (obiekt nr. 13,14), .

7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLADU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW - MONTAZ NOWE-
GO SITOPIASKOWNIKA, (w obiekcie nr 7)

8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLADU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU-MONTAZ DWUGLO-
WICOWEJ PRASY SRUBOWO-TALERZOWEJ Z FLOKULATOREM,MONTAZ POMPY SLIMAKOWEJ NADA-
WY OSADU, MONTAZ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA | DOZOWANIA POLIELEKTROLITU, MONTAZ PRZE-
NOSNIKA SLIMAKOWEGO OSADU, (w obiektach nr 7,16)

9). MONTAZ INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAZ SILOSU WAPNA 5 M3, MONTAZ PRZENOSNI-
KA DOZUJACEGO WAPNO, (obiekt nr 8), ] ] .

10). DOJAZDY | DOJSCIA DO OBIEKTOW, OPASKI WOKOL OBIEKTOW, REKULTYWACJA TERENOW ZIE-
LONYCH.

11). ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW KUBATUROWYCH.

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu
rusztowan. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie bu-
rzenia i rozbioérki obiektow budowlanych, roboty ziemne.

a
N

1*

STWIOR - 01
analiza indy-
widualna na
postawie wizji
na budowie i
ustalen z In-
westorem

Dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospo- | kpl
darowanie i przygotowanie danego fragmentu
placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustano-
wienie kierownika i rob6t, prowadzenie dzienni-
ka budowy, wykonanie innych niezbednych za-
bezpieczen wraz z wygrodzeniem terenu,
oznakowanie robét w tablice informacyjno-
ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od
wskazanych przez Inwestora punktéw poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowa-
nie dojazdu na teren budowy dla maszyn i po-
jazdow transportowych itp.

Uwaga:

Nadrzednym wymogiem przy przebudowie i
rozbudowie istniejgcej oczyszczalni $ciekow
jest takie wykonywanie prac budowlanych i
rozruchowych, aby czynna oczyszczalnia Scie-
koéw zachowata ciggtosc¢ pracy tj. w sposob
ciggty byt prowadzony proces oczyszczania
Sciekéw. W $cisle okreslonych przypadkach
wynikajgcych z wigczen nowych odcinkéw do
istniejacych instalacji Inwestor moze dopuscic¢
do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak
musi sie to odbywaé w terminach uzgodnio-
nych z Inwestorem.

obmiar = 10.000 kpl

-M --
dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospo- | kpl
darowanie i przygotowanie danego fragmentu
placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustano-
wienie kierownika i rob6t, prowadzenie dzienni-
ka budowy, wykonanie innych niezbednych za-
bezpieczen wraz z wygrodzeniem terenu,
oznakowanie robét w tablice informacyjno-
ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od
wskazanych przez Inwestora punktéw poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowa-
nie dojazdu na teren budowy dla maszyn i po-
jazdoéw transportowych itp.

1kpl/kpl

10.000 0.00 0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00 0.00 0.00 0.00
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STWIOR - 01 |Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem | kpl
analiza indy- |robot budowlanych na dziatkach obiektu: 1) -
widualna na |zabezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie
postawie wizji |placu budowy i drég dojazdowych, 2) - na czas
na budowie i |prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
ustalen z In- |oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukoncze-
westorem niu ponowne oznaczenie i udostepnienie znaj-
dujacych sie w obrebie prac budowlanych ins-
talacji naziemnych i podziemnych.

obmiar = 10.000 kpl

- N

- M --
1* roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem kp
robo6t budowlanych na dziatkach obiektu: 1) -
zabezpieczenie istniejacej zieleni w obrebie
placu budowy i drég dojazdowych, 2) - na czas
prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukoncze-
niu ponowne oznaczenie i udostepnienie znaj-
dujacych sie w obrebie prac budowlanych ins-
talacji naziemnych i podziemnych.

1kpl/kpl

10.000 0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: 1). ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRZED WYKONANIEM N/W ZADAN TECH-
NOLOGICZNYCH: .

2). PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH, (obiekt nr. 4,5),

3). BIOREAKTOR - PRZEBUDOWA, (obiekt nr. 9),

4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLENOWE, (obiekt nr. 10),

5). OSADNIK WTORNY, (obiekt nr. 12),

6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO, (obiekt nr. 13,14), .

7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLADU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW -
MONTAZ NOWEGO SITOPIASKOWNIKA, (w obiekcie nr 7)

8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLADU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU-MON-
TAZ DWUGLOWICOWEJ PRASY SRUBOWO-TALERZOWEJ Z FLOKULATOREM,MONTAZ
POMPY SLIMAKOWEJ NADAWY OSADU, MONTAZ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA | DO-
ZOWANIA POLIELEKTROLITU, MONTAZ PRZENOSNIKA SLIMAKOWEGO OSADU, (w
obiektach nr 7,16)

9). MONTAZ INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAZ SILOSU WAPNA 5 M3, MON-
TAZ PRZENOSNIKA DOZUJACEGO WAPNO, (obiekt nr 8), ]

10). DOJAZDY | DOJSCIA DO OBIEKTOW, OPASKI WOKOL OBIEKTOW, REKULTYWACJA
TERENOW ZIELONYCH. ]

11). ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW KUBATUROWYCH.

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV-45262100-2- Roboty przy wzno-
szeniu rusztowan. CPV-45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane. CPV-45110000-1-
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.

Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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2 2). PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH - KOMORA MOKRA ORAZ KOMORA ZASUW, (obiekt nr. 4,5)
21 ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.
3|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.2.1/0122-01 renie rbwninnym i nizinnym - pomiary przy wy-
STWIOR - 02 |tyczaniu i wykonywaniu konstrukcji prze-
pmpowni $ciekéw surowych, (obiekt nr 4,5), (R
- wsp. 3,0).
obmiar =230.272 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 36.879 0.00 0.00
0.0559*0.955*3=0.160154r-g/m3
-M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.005 0.00 0.00
0.00002m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- | m3
d.2.1/0239-01 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem
STWIOR - 02 |urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-II - ze-
branie humusu, gr 20cm do ponownego wyko-
rzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z
pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierz-
chni z zabrudzen od k6t samochodow). W trak-
cie realizacji wykopow w bezposredniej blis-
kosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zacho-
waniem szczegdlnej ostroznosci. Policzono
95% wykopow sprzetem mechanicznym.
obmiar = 3.496 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.686 0.00 0.00
0.1902*1.0315=0.196191r-g/m3
--S -
2* 111412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 0.146 0.00 0.00
0.0418m-g/m3
3*|11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.032 0.00 0.00
0.0092m-g/m3
4*139812 samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 0.348 0.00 0.00
0.0994m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku ms3
d.2.1{0301-01 samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIOR - 02 |to$¢ do 1 km (kat. gr. I-1l) - zebranie humusu,
gr 20cm do ponownego wykorzystania na te-
reny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R -
1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabru-
dzen od két samochodéw). Policzono 5% wy-
kopdw recznie.
obmiar =0.184 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 0.308 0.00 0.00
(1.7*1.0315=1.75355)*0.955=1.67464r-g/m3
-8 --
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.042 0.00 0.00
0.23m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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6|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- ms3
d.2.1)/0207-02 siebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 w gr. kat. IlI
STWIOR - 02 |z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy
fundamentowe, wg rysunkdéw projektowych
(przyjeto 95% catosci rob6t ziemnych oraz
wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodow).
Uktad warstw geologicznych na podstawie ba-
dan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolo-
wane beda wystepowaé ponizej poziomu posa-
dowienia nalezy dokona¢ wymiany na zagesz-
czony piasek do stopnia zageszczania Is = 0,
97 lub na piasek stabilizowany cementem lub
chudym betonem, wyb6r wg zalecen projektan-
ta. Przewody istniejgcego uzbrojenia podziem-
nego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowa-
dzonych robét przez podwieszenie lub podpar-
cie. Grunt (podtoze) w wykopie musi by¢ ode-
brany przez uprawnionego geologa lub geo-
technika. Wykop nalezy systematycznie od-
wadnia¢, aby nie dopusci¢ do rozmiekniecia i
rozluznienia podtoza.
obmiar =215.262 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 23.981 0.00 0.00
0.108*1.0315=0.111402r-g/m3
--S -
2111166 koparka gasienicowa/kotowa 1.20 m3 m-g 6.888 0.00 0.00
0.032m-g/m3
3*39813 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 15.693 0.00 0.00
0.0729m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.1/0301-02 samochodami samowytadowczymi (kat. gr. IIl)
STWIOR - 02 |- ( przyjeto 5% dokopéw z catosci robét ziem-
nych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R-1,0315 za
czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot
samochoddw).
obmiar =11.330 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 31.438 0.00 0.00
2.69%1.0315=2.774735r-g/m3
-8 --
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 3.852 0.00 0.00
0.34m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z gro- | m
d.2.1/0103-02 dzic np. G-U wibromtotem lub metodg wciska-
STWIOR - 02 |nia; gtebokos$¢ wbicia do 6 m, grunt kat. Il -
zabezpieczanie wykopu, (S - wsp.- 0,5). Wyko-
py zabezpieczy¢ przed naptywem wody grunto-
wej scianami szczelnymi spetniajgcymi funkcje
pionowej przegrody przeciwfiltracyjnej.
obmiar =35.310 m
--R--
1*1999 robocizna r-g 97.809 0.00 0.00
2.77r-g/m
-M --
2*11108000 grodzice stalowe np. G-U kg | 2559.975 0.00 0.00
72.5kg/m
-8 --
3*111166 koparka gasienicowa/kotowa 1.20 m3 m-g 6.409 0.00 0.00
(2.270.1=0.22)*1.65*0.5=0.1815m-g/m
-37 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M
jedn.
4*121844 wibromtot ICE 14 RF lub prasa do wbijania i m-g 64.088 0.00 0.00
wyciagania scianek szczelnych
2.2*1.65%0.5=1.815m-g/m
5*139116 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 99.627 0.00 0.00
3.42%1.65"0.5=2.8215m-g/m
6*139653 przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 99.627 0.00 0.00
3.42*1.65"0.5=2.8215m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNR 9-06 Woycigganie $cianek szczelnych stalowych z m
d.2.1/0104-02 grodzic np.G-U wibromtotem lub metodg wcis-
STWIOR - 02 |kania; gteboko$¢ wbicia do 6 m, grunt kat. Il -
zabezpieczanie wykopu, (S - wsp.- 0,1).
obmiar =35.310 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 97.809 0.00 0.00
2.77r-g/m
--S -
2111166 koparka gasienicowa/kotowa 1.20 m3 m-g 1.049 0.00 0.00
(1.8*0.1=0.18)*1.65*0.1=0.0297m-g/m
3*|121844 wibromtot ICE 14 RF lub prasa do wbijania i m-g 10.487 0.00 0.00
wyciagania scianek szczelnych
1.81.65*0.1=0.297m-g/m
4*139116 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 19.925 0.00 0.00
3.42%1.65"0.1=0.5643m-g/m
5*139653 przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 19.925 0.00 0.00
3.42*1.65"0.1=0.5643m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.2.1/0607-02 bezposrednio bez obsypki na gtebok. do 6 m.
STWIOR - 02 |Podczas robé6t fundamentowych, robét beto-
niarskich, izolacyjnych lustro wody gruntowej
nalezy obnizy¢ (ponizej poziomu posadowienia
obiektéw) np. za pomocy igtofiltrow. M (igtofil-
try -igly) - wsp. 10,0. S - wsp. 10, (bez samo-
chodu skrzyniowego).
obmiar =35.310 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 168.942 0.00 0.00
5.01*0.955=4.78455r-g/szt.
- M --
2*16559999 ighofiltry (igty) szt. 35.310 0.00 0.00
0.1*10=1szt./szt.
3*5680300 waz gumowy $r. 50 mm m 7.062 0.00 0.00
0.2m/szt.
4*16559999 kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych m 1.766 0.00 0.00
$r. 200 mm
0.05m/szt.
5*16810003 uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt. 7.062 0.00 0.00
0.2szt./szt.
6*16801099 Sruby M16 z nakretkami kg 1.412 0.00 0.00
0.4*0.1=0.04kg/szt.
-8 --
77114253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 105.930 0.00 0.00
0.3*1*10=3m-g/szt.
8*135743 wciggnik przejezdny 3 t m-g 420.189 0.00 0.00
1.19*1*10=11.9m-g/szt.
9*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 9.887 0.00 0.00
(0.28*0.1=0.028)*1*10=0.28m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11 |kalk. wiasna |Optata za badanie geologiczne gruntéw po wy- | kpl
d.2.1/STWIOR - 02 |konaniu wykopdw.
obmiar =1.000 kpl
- M --
-38 -
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0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -

-39 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* optata za badanie geologiczne gruntéw po wy- | kpl 1.000 0.00 0.00
konaniu wykopow.'
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12/KNR 2-01 Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km| m3
d.2.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
STWIOR - 02 |tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V - na dalsze przyjete 10km, (policzono
wywéz 50% gruntu z wykopow jako nieprzydat-
nych do zasypek, pozostate 50% do wykorzys-
tania)
Krotnos¢ = 20
obmiar =113.296 m3
--S -
1*139812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 24.245 0.00 0.00
0.0107*20=0.214m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|STWIOR - 02 |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopdw. ms3
d.2.1|kalk. wtasna |Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpaddéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi.
obmiar =113.296 m3
- M --
1* koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. m3 113.296 0.00 0.00
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpaddéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.2.1{1101-07 tozu gruntowym - podsypka piaskowa gr 10cm,
STWIOR - 02 |pod podktady betonowe. Podsypke nalezy za-
geszcza¢ mechanicznie do stopnia min. Is= 0,
97.
obmiar =5.809 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 25.095 0.00 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2*11602003 piasek zageszczalny ms3 6.274 0.00 0.00
1.08m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.2.1/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill - do wskaznika
STWIOR - 02 |min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/
B-06050,(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Ro-
boty zmechanizowane) - podktady z dowozo-
nego piasku zageszczalnego.
obmiar =5.809 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 1.002 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.528 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - m3
d.2.1{1101-01 podkitad betonowy gr. 20cm z betonu B-15
STWIOR - 03 |(C12/15) pod komore mokrg i komore zasuw.
Na warstwie chudego betonu nalezy wykonac
izolacje typu ciezkiego.
obmiar =11.618 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 61.111 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 ms3 11.967 0.00 0.00
(C12/15)
1.03m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2.1/0602-09 miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
STWIOR - 06 |tworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje
poziomg przeciwwodng na wierzchu podkta-
déw betonowych pod komore mokrg i komore
zasuw, srodkiem dobranym do zastosowane;j
papy termozgrzewalnej.
obmiar = 66.804 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.897 0.00 0.00
0.0733r-g/m2
-M --
2*12301499 roztwér gruntujacy - bitumiczna emulsja gruntu-| kg 20.041 0.00 0.00
jaca pod pokrycia z papy podktadowej, wg pro-
jektu
0.3kg/m2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*134000 wyciag m-g 0.080 0.00 0.00
0.0012m-g/m?2
5*139000 Srodek transportowy m-g 0.060 0.00 0.00
0.0009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.2.1/0618-03 walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
STWIOR - 06 |grzewalna podktadowa wg wytycznych w pro-
jekcie na wierzchu podktadéw betonowych pod
komore mokrg i komore zasuw.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 66.804 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 17.369 0.00 0.00
0.13*2=0.26r-g/m2
- M --
2*1202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa | m2 153.649 0.00 0.00
termozgrzewalna podktadowa fundamentowa
szybki profil lub rownowazna.
1.15*2=2.3m2/m2
3*11020100 gaz propan-butan kg 13.361 0.00 0.00
0.1*2=0.2kg/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
- 40 -
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5%134000

6139000

-8 --

wyciag
0.002*2=0.004m-g/m2
Srodek transportowy
0.003*2=0.006m-g/m2

0.267

0.401

0.00
0.00

0.00
0.00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

19/KNR 2-02
d.2.1|1925-01 ana-
logia
STWIOR - 03

1*1999

2*12380899
3*11329099

4*12600619
5*13950001
611330400

7*|0000000

Montaz elementéw prefabrykowanych - zbiorni-
ka prefabrykowanego z elementéw $ciennych
(wycinki walca) i elementow stropowych (wy-
cinki kota) ustawionych i zespolonych na prefa-
brykowanej ptycie dennej z wyksztattowanymi
spadkami i rzgpiem dla potrzeby wypompowa-
nia catosci zbiornika - prefabrykowana komora
mokra przepompowni $ciekéw surowych o pa-
rametrach i z wyposazeniem: $rednica ze-
wnetrzna Dz 3,3 m, $rednica wewnetrzna Dw
3,0 m, wysokos¢ zewnetrzna Hz 5,2 m, wyso-
kos¢ wewnetrzna Hw 4,8 m, wysokos$¢ uzytko-
wa Hu 0,5 m, pojemnos¢ retencyjna ~3,50
m3, skosy na dnie zbiornika. W ptycie stropo-
wej w komplecie trzy wtazy montazowe pod
pompy zatapialne z zamknieciem, kazdy o wy-
miarach 700 x 600 mm w wykonaniu stal AISI
304, otwér montazowy dla kraty koszowej o
wymiarach 1500 x 1500 mm zabezpieczony
barierami.

Elementy Scienne sg zespolone migedzy sobg
systemem marek skrgcanych srubami nie-
rdzewnymi. Sruby i marki klasy A2-70 lub klasy
8.8 zabezpieczone przed korozjg. Beton prefa-
brykatéw - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Za-
bezpieczenie antykorozyjne prefabrykatéw
$cian, przyjeto zgodnie PN-B-03264:2002 eks-
pozycje srodowiska klasy XC4, XA1, XF3, izo-
lacje powierzchniowe ponizej gruntu wg projek-
tu oraz ochrone materiatowo strukturalng: gru-
bos¢ otuliny zbrojenia cmin - wg wytycznych w
normach. Maksymalne rozwarcie rys w $cia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obcigze-
nia state - cigzar zasypki gruntowej, ewentual-
ne obcigzenia od ruchu pojazdéw oraz na cat-
kowite obcigzenia zmienne (klimatyczne, tech-
nologiczne) Zbiornik musi posiada¢ aprobate
techniczng ITB.

obmiar =1.000 elem.

-R--
robocizna
6.58r-g/elem.

- M --

zaprawa cementowa M12
0.015m3/elem.

Sruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabez-
pieczone przed korozjg

29.33kg/elem.

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI
0.037m3/elem.

drewno okragte na stemple budowlane
0.012m3/elem.

gwozdzie budowlane okragte gote
1.2kg/elem.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

kg

m3
m3
kg
%

-41 -
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6.580

0.015

29.330

0.037
0.012
1.200

1.500

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

8*

9*

10"

1900000

39000
31000

prefabrykowana komora mokra przepompowni
$ciekéw surowych o parametrach i wyposaze-
niem: $rednica zewnetrzna Dz 3,3 m, $rednica
wewnetrzna Dw 3,0 m, wysoko$¢ zewnetrzna
Hz 5,2 m, wysoko$¢ wewnetrzna Hw 4,8 m,
wysoko$¢ uzytkowa Hu 0,5 m, pojemnosé re-
tencyjna ~ 3,50 m3, skosy na dnie zbiornika.
W plycie stropowej w komplecie trzy wtazy
montazowe pod pompy zatapialne z zamknieg-
ciem, kazdy o wymiarach 700 x 600 mm w wy-
konaniu stal AISI 304, otwér montazowy dla
kraty koszowej o wymiarach 1500 x 1500 mm
zabezpieczony barierami

1szt./elem.

-S--
Srodek transportowy
0.7m-g/elem.

zuraw do 5t
1.49m-g/elem.

szt.

1.000

0.700

1.490

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

20
d.2.1

1*

o

3

4*

5

6*

7%

KNR 2-02
1925-01 ana-
logia
STWIOR - 03

999

2380899
1329099

2600619
3950001
1330400

0000000

Montaz elementéw prefabrykowanych - zbiorni-
ka prefabrykowanego z elementéw $ciennych
(wycinki walca) i elementow stropowych (wy-
cinki kota) ustawionych i zespolonych na prefa-
brykowanej ptycie dennej - prefabrykowana ko-
mora zasuw przepompowni $ciekdéw surowych
o parametrach iz wyposazeniem: $rednica
zewnetrzna Dz 2,3 m, Srednica wewnetrzna
Dw 2,0 m, wysokos$¢ zewnetrzna Hz 2,55 m,
wysokos$¢ wewnetrzna Hw 2,25 m, wtaz komu-
nikacyjny zeliwny o $rednicy DN 600 mm,
stopnie wtazowe.

Elementy Scienne sg zespolone migdzy sobg
systemem marek skrgcanych srubami nie-
rdzewnymi. Sruby i marki klasy A2-70 lub klasy
8.8 zabezpieczone przed korozjg. Beton prefa-
brykatéw - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Za-
bezpieczenie antykorozyjne prefabrykatéw
$cian, przyjeto zgodnie PN-B-03264:2002 eks-
pozycje srodowiska klasy XC4, XA1, XF3, izo-
lacje powierzchniowe ponizej gruntu wg projek-
tu oraz ochrone materiatowo strukturalng: gru-
bos¢ otuliny zbrojenia cmin= wg wytycznych w
normach. Maksymalne rozwarcie rys w $cia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obcigze-
nia state - cigzar zasypki gruntowej, ewentual-
ne obcigzenia od ruchu pojazdéw oraz na cat-
kowite obcigzenia zmienne (klimatyczne, tech-
nologiczne) Zbiornik musi posiada¢ aprobate
techniczng ITB.

obmiar =1.000 elem.

-R--
robocizna
6.58r-g/elem.

- M --

zaprawa cementowa M12
0.015m3/elem.

Sruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabez-
pieczone przed korozjg

29.33kg/elem.

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI
0.037m3/elem.

drewno okragte na stemple budowlane
0.012m3/elem.

gwozdzie budowlane okragte gote
1.2kg/elem.

materiaty pomocnicze

1.5%(0od M2+M3+M4+M5+M6)

r-g

m3

kg

m3
m3
kg
%

-42 -
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6.580

0.015

29.330

0.037
0.012
1.200

1.500

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
8*11900000 prefabrykowana komora zasuw przepompowni | szt. 1.000 0.00 0.00
$ciekéw surowych o parametrach iz wyposa-
zeniem: $rednica zewnetrzna Dz 2,3 m, $redni-
ca wewnetrzna Dw 2,0 m, wysokos$¢ zewnetrz-
na Hz 2,55 m, wysokos$¢ wewnetrzna Hw 2,25
m, wtaz komunikacyjny zeliwny o $rednicy DN
600, stopnie wlazowe.
1szt./elem.
-8 --
9*139000 Srodek transportowy m-g 0.700 0.00 0.00
0.7m-g/elem.
10*|31000 zuraw do 5t m-g 1.490 0.00 0.00
1.49m-g/elem.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl
d.2.1|kalk. wtasna |uszczelnienia przejs¢ instalacji przez przegro-
na podstawie |dy budowlane. Wszystkie przejscia rurociggdéw
technologii przez posadzki, sciany, zgtebienia technolo-
danego syste-|giczne nalezy wykonac jako przejscia szczelne
mu uszczel- |tancuchowe, chemoodporne lub réwnowazne.
niania obmiar =10.000 kpl
-M --
1* doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl 10.000 0.00 0.00
uszczelnienia przejs¢ instalacji przez przegro-
dy budowlane. Wszystkie przejscia rurociggow
przez posadzki, sciany, zgtebienia technolo-
giczne nalezy wykonac¢ jako przejscia szczelne
tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|kalk. wtasna |Doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpie- | m2
d.2.1|na podstawie |czenia kwasoodpornego komor przepompowni.
technologii Ze wzgledu na duzg agresywnos$c¢ sciekow na-
danego syste-|lezy liczy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem
mu uszczel- |$rodowiska kwasowego pomimo obojetnego
niania odczynu samych $ciekéw. Zaprojektowano
STWIOR - 06 |ochrone powtoka tiksotropowai kompozycjg po-
limerowo-silkatowg. Materiat przygotowany
zgodnie z instrukcjg producenta. Naktadany
recznie paca lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubos¢ powtoki 4mm musi by¢ spet-
niona w kazdym miejscu. Parametry wymaga-
ne materiatbw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta..
obmiar =79.951 m2
- M --
1* doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpie- | m2 79.951 0.00 0.00
czenia kwasoodpornego komor przepompowni.
Ze wzgledu na duzg agresywnos$c¢ Sciekow na-
lezy liczy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem
Srodowiska kwasowego pomimo obojetnego
odczynu samych $ciekdw. Zaprojektowano
ochrone powtoka tiksotropowai kompozycjg po-
limerowo-silkatowg. Materiat przygotowany
zgodnie z instrukcjg producenta. Naktadany
recznie paca lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubos¢ powtoki 4mm musi by¢ spet-
niona w kazdym miejscu.
1m2/m2
2*10000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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23
d.2.1

1*

o*

kalk. wtasna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWIOR - 06

0000000

Doptata za wykonanie zabezpieczenia ze-
wnetrznej powierzchni ptyt stropowych komoér
przepompowni (powtoka na powierzchni pozio-
mej). Antyposlizgowa powtoka zabezpieczajg-
ca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa sktadajgca
sie z warstwy zywicy epoksydowej wg projektu
lub réwnorzednej oraz zasadniczej, wysoce
chemoodpornej elastycznej membrany poliure-
tanowej wg projektu lub réwnorzednej. Para-
metry wymagane materiatow powtokowo
ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.

obmiar =10.179 m2

-M --

doptata za wykonanie zabezpieczenia ze-
wnetrznej powierzchni ptyt stropowych komér
przepompowni (powtoka na powierzchni pozio-
mej). Antyposlizgowa powtoka zabezpieczaja-
ca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa sktadajgca
sie z warstwy zywicy epoksydowej wg projektu
lub rownorzednej oraz zasadniczej, wysoce
chemoodpornej elastycznej membrany poliure-
tanowej wg projektu lub réwnorzednej. Para-
metry wymagane materiatéw powtokowo
ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.

1m2/m2

materiaty pomocnicze

5%(od M)

m?2

m2

Y%

10.179

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

24
d.2.1

1*

o%

3

4

5

KNR 2-02
0603-09
STWIOR - 06

999

2301499

2301499

0000000

39000

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izola-
cja $cian zewnetrznych pionowych komor prze-
pompowni ponizej gruntu - 3x izolacja ze-
wnetrznych $cian zbiornikéw, powtokowg wy-
konang na podtozu oczyszczonym i zagrunto-
wanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub
rébwnowazna. Parametry wymagane materia-
téw powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

obmiar = 65.593 m2

~-R--
robocizna
0.1095r-g/m2

-M --

roztwér bitumiczny do gruntowania $cian poni-
zej gruntu, powtokowa wykonang na podtozu
oczyszczonym. Parametry wymagane materia-
tow powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

0.35kg/m2

izolacja zewnetrznych $cian ponizej gruntu, po-
wiokowa wykonang na podtozu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub ro(wnowazna. Parametry wymaga-
ne materiatbw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.

0.4kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

—-S--
Srodek transportowy
0.0011m-g/m2

m?2

r-g

kg

kg

%

m-g

7.182

22.958

26.237

1.500

0.072

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2.1|0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
STWIOR - 06 |tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa -
izolacja $cian zewnetrznych pionowych komoér
przepompowni ponizej gruntu - 3x izolacja ze-
wnetrznych $cian zbiornikéw, powtokowg wy-
konang na podtozu oczyszczonym i zagrunto-
wanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub
rownowazna. Parametry wymagane materia-
téw powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 65.593 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.586 0.00 0.00
0.0502*2=0.1004r-g/m2
- M --
2%12301499 izolacja zewnetrznych $cian ponizej gruntu, po-| kg 52.474 0.00 0.00
wiokowa wykonang na podtozu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub ro(wnowazna. Parametry wymaga-
ne materiatbw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.
0.4*2=0.8kg/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*/39000 Srodek transportowy m-g 0.079 0.00 0.00
0.0006*2=0.0012m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|kalk. wtasna |Proba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje kpl
d.2.1|na podstawie |zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi
wytycznych |i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wy-
projektowych |magania i badania przy odbiorze Po uzyskaniu
STWIOR - 06 |przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4 ty-
godnie). Probe na eksfiltracje wody ze zbiorni-
ka wykonac¢ przed obsypaniem $cian gruntem.
obmiar =1.000 kpl
- M --
1* proba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje kpl 1.000 0.00 0.00
zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi
i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Po uzyska-
niu przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4
tygodnie) Prébe na eksfiltracje wody ze zbior-
nika wykonac¢ przed obsypaniem $cian grun-
tem.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|kalk. wtasna |Dowdz piasku zageszczalnego na zasypki fun- | m3
d.2.1|STWIOR - 02 |dament6w.
obmiar = 46.636 m3
- M --
1* dowoéz piasku zageszczalnego na zasypki fun- | m3 57.362 0.00 0.00
damentow
1.23m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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jedn.
28/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- ms3
d.2.1{0230-01 ana- |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
logia cie kat. I-Ill - przyjeto 85% catosci robot i wsp.
STWIOR - 02 |do S-5,0 za utrudnienia manewrowania sprze-
tem przy zasypkach - zasypki z dowozonego
piasku zageszczalnego i ziemi z wykopow.
obmiar = 154.123 m3
-M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 133.162 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
-8 --
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 10.403 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
00 0.15m3
0.0135*5=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budo- | m3
d.2.1/0502-02 wli wodno-inzynieryjnych przy wys. nasypu do
STWIOR - 02 |4 m - kat. gr. lll - przyjeto 15% catosci robét -
zasypki z dowozonego piasku zageszczalnego
i ziemi z wykopow.
obmiar =27.198 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 112.468 0.00 0.00
4.33*0.955=4.13515r-g/m3
-M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 23.499 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30(KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. m3
d.2.1/0235-02 z.sz. |do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. 1I-1V.
2.5.2.9907 |Wskaznik zageszczenia Js = 0.96 - wbudowa-
STWIOR - 02 |nie humusu i ziemi z wykopdw wokot zbiorni-
kow przepompowni.
obmiar = 3.680 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.493 0.00 0.00
0.1175*1.14=0.13395r-g/m3
-8 --
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 0.198 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
00 0.15m3
0.0471*1.14=0.053694m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicz- | m3
d.2.1/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill - do wskaznika Is -
STWIOR - 02 |1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,
(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907- Roboty zme-
chanizowane) - zasypki z dowozonego pospot-
ki lub piasku zageszczalnego. Sciany zasypy-
wac i zageszcza¢ mechanicznie warstwami co
30 cm.
obmiar = 185.001 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 31.908 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 16.801 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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32 Optata za badanie zageszczenia zasypek kon- | kpl
d.2.1 strukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami pro-
jektowymi i wymogami stosownych norm i
przedstawienie wynikow badan Inwestorowi.
obmiar =1.000 kpl
-M --
1* optata za badanie zageszczenia zasypek kons-| kpl 1.000 0.00 0.00
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projek-
towymi i wymogami stosownych norm i przed-
stawienie wynikéw badan Inwestorowi.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty
w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-
Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow
metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukciji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-
45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838
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jedn.
2.2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE KOMOR PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SUROWYCH. CPV - 45252130-8 -

Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyroboéw metalowych. CPV-
45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

33|KNR-W 7-04 | Zespdt urzadzen zblokowanych Oczyszczalni | kpl.
d.2.2|0502-01 ana- |Sciekéw (O.S.) - kompletna dostawa wraz z
logia montazem. Komplet urzgdzen PRZEPOM-
STWIOR - 07 |POWNI SCIEKOW SUROWYCH.
Wyposazenie technologiczne zestawu pom-
powni - komora mokra: - krata koszowa z wy-
ciggarka elektryczng na doptywie $ciekow z
kanalizacji sieciowej o $rednicy DN 250 mm.
Krata koszowa posiada automatyczne za-
mkniecie doptywu. Podczas podnoszenia kraty
nastepuje automatyczne zamkniecie kanatu
doprowadzajgcego Scieki surowe. Krata koszo-
wa oraz automatyczne zamkniecie sg produko-
wane z nierdzewne;j stali AISI 304. Konstrukcja
nosna wykonana jest ze stali czarnej cynkowa-
nej. Parametry charakterystyczne dla kraty:
przeswit kraty: 25 mm, materiat: stal nierdzew-
na AISI 304, moc 0,7kW, 400V, no$nos¢ wcia-
garki - 500kg. Poziom s$ciekéw sygnalizowany
poprzez inatalacje ptywakow. - pompy zatapial-
ne 2 + 1, o prowadnicach dwururowych, o pa-
rametrami nie gorszymi niz okreslone w pro-
jekcie, systemem prowadnic opuszczania
pomp ze stal nierdzewnej AISI 304, kazda dtu-
goséi ~4,7m, - piony i rurociagi ttoczne PE100
DN 110 SDR17 - kpl, zasuwa regulacji doptywu
Sciekéw ze zbiornika sciekow dowozonych -
1szt, - obrotowy zuraw z recznym kotowrot-
kiem i nierdzewng ling wyciggowa do wycigga-
nia pomp. Materiat: stal cynkowana ogniowo -
1szt, sonda hydrostatyczna, - kontenej na
skratki
Wyposazenie technologiczne zestawu pom-
powni - komora zasuw: - zawér zwrotny kulo-
wy DN 100 — 3 szt, - zasuwa nozowa DN 100 —
3 szt., rurociggi ttoczne PE100 DN 110 SDR17
- kpl, o$wietlenie komory - kpl.
Wyposazenie mozna mocowac do konstrukcji
komor kotwami rozporowymi osadzanymi w
otworach nie przekraczajacych potowy grubos-
ci wierconego elementu lub kotwami wklejany-
mi (rozwigzanie zalecane).
obmiar = 1.000 kpl.

~-R--
1*1999 robocizna r-g | 1051.000 0.00 0.00

1051r-g/kpl.

M-
2" krata koszowa z wyciggarkg elektryczng na do-| kpl 1.000 0.00 0.00

ptywie Sciekdw z kanalizacji sieciowej o $redni-
cy DN 250 mm. Krata koszowa posiada auto-
matyczne zamkniecie doptywu. Podczas pod-
noszenia kraty nastepuje automatyczne za-
mkniecie kanatu doprowadzajgcego Scieki su-
rowe. Krata koszowa oraz automatyczne za-
mkniecie sg produkowane z nierdzewnej stali
AISI 304. Konstrukcja no$na wykonana jest ze
stali czarnej cynkowanej. Parametry charakte-
rystyczne dla kraty: przeswit kraty: 25 mm, ma-
teriat: stal nierdzewna AISI 304, moc 0,7kW,
400V, nosnos¢ wciggarki - 500kg. Poziom
Sciekéw sygnalizowany poprzez inatalacje pty-
wakow

1kpl/kpl.

3* pompy zatapialne 2 + 1, o prowadnicach dwu- | kpl 3.000 0.00 0.00
rurowych, o parametrami nie gorszymi niz
okreslone w projekcie, systemem prowadnic
opuszczania pomp ze stal nierdzewnej AISI
304, kazda dtugos¢i ~4,7m, piony i rurociagi
ttoczne PE100 DN 110 SDR17 - kp

3kpl/kpl.

-48 -
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4 zasuwa regulacji doptywu sciekéw ze zbiornika | kpl 1.000 0.00 0.00
$ciekéw dowozonych
1kpl/kpl.
5* konstrukcje pomocnicze, prowadnice ze stali kpl 1.000 0.00 0.00
nierdzewnej, OK stal ocynkowana ogniowo.
1kpl/kpl.
6" piony ttoczne PE100 DN 110 SDR17 - kpl kpl 1.000 0.00 0.00
1kpl/kpl.
7" sygnalizacja ptywakowa poziomu $ciekow. kpl 1.000 0.00 0.00
1kpl/kpl.
8 obrotowy zuraw z recznym kotowrotkiem i nie- | kpl 1.000 0.00 0.00
rdzewng ling wyciggowg do wyciggania pomp.
Materiat: stal cynkowana ogniowo
1kpl/kpl.
9* kontener 1100l na piasek lub skratki kpl 1.000 0.00 0.00
1kpl/kpl.
10* zawor zwrotny kulowy DN 100 kpl 3.000 0.00 0.00
3kpl/kpl.
11* zasuwa nozowa DN 100 kpl 3.000 0.00 0.00
3kpl/kpl.
12* rurociggi ttoczne PE100 DN 110 SDR17 - kpl. | kpl 1.000 0.00 0.00
1kpl/kpl.
13* oswietlenie komory zasuw - kpl. kpl 1.000 0.00 0.00
1kpl/kpl.
14*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
15*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 8.500 0.00 0.00
8.5%(od R)
--S -
16%|39000 Srodek transportowy m-g 3.840 0.00 0.00
3.84m-g/kpl.
17%131200 zuraw samojezdny kotowy m-g 3.660 0.00 0.00
3.66m-g/kpl.
18%|35620 wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 110.040 0.00 0.00
nym
110.04m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE KOMOR PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
SUROWYCH. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekow. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: 2). PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH - KOMORA MOKRA ORAZ KO-
MORA ZASUW, (obiekt nr. 4,5)
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-49 -
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Podstawa

Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

3). BIOREAKTOR, (obiekt nr.9),

PRZEBUDOWA TECHNOLOGICZNA ISTNIEJACEGO BIOREAKTORA. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie za-
kladow oczyszczania sciekéw. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7-
Rézne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

34
d.3.1

1*

o%

KNR-W 7-04
0306-01 ana-
logia

STWIOR - 07

999

Przelewy stalowe. Masa do 1.0 t. Montaz spo- | kpl.
sobem potmechanicznym - kompletna dostawa
wraz z montazem - urzadzenia przebudowy ist-
niejacego BIOREAKTORA. R - wsp. 10,0.
Przebudowa bioreaktora na uktad przeptywowy
z niskoobcigzonym osadem czynnym. Istnieja-
cy bioreaktor posiada dwie niezaleznie pracu-
jace komory. W ramach zadania inwestycyjne-
go projektuje sie w zakresie przebudowy tech-
nologii: - zamknigcie na state istniejacych od-
ptywoéw osadu nadmiernego, - zamkniecie na
stafe istniejgcych odptywoéw z komory rozdziatu
na poszczegolne ciggi oczyszczania $ciekow,
zamkniecie na state istniejgcych odptywéw
$ciekéw oczyszczonych z komory odptywu, -
wykonanie przelewéw regulowanych z napeda-
mi elektrycznymi dla kazdej komory cyrkulacyj-
nej na odptywie do komory odptywowej o wy-
miarach 500 mm, naped 0,09kW, zakres regu-
lacji 150 mm, - montaz zastawek na przepty-
wie z komory rozdziatu do komér beztlenowych
o wymiarze 200 mm — 2 szt, - montaz sond
stezenia tlenu — 2 szt., - montaz sond metnos-
ci (stezenia osadu) — 2 szt., - wykonanie koryt
przeptywowych ze stali nierdzewnej z komory
rozdziatu do komor beztlenowych o wymiarze
200 mm x 250 mm o dtugosci ok. 1,3 m z bla-
chy o grubosci 6 mm, Stal 1.4301, AISI 304 —
2 szt., - wykonanie koryt przeptywowych ze sta-
li nierdzewnej z komér beztlenowych do komér
cyrkulacji o wymiarze 500 mm x 300 mm o dtu-
gosci ok. 1,5 m z blachy o grubosci 6 mm, Stal
1.4301, AISI 304 — 2 szt., - wyptycenie komory
odptywu $ciekéw po biologicznym oczyszcza-
niu.

obmiar = 1.000 kpl.

~-R--
robocizna r-g 655.100 0.00 0.00
65.51*1*10=655.1r-g/kpl.

-M --
przebudowa istniejgcego bioreaktora w zakrte- | kp
sie uktadu przeptywowego: - zamkniecie na
stafte istniejgcych odptywéw osadu nadmierne-
go, - zamkniecie na state istniejgcych odpty-
wow z komory rozdziatu na poszczegdlne ciagi
oczyszczania $ciekoéw, zamkniecie na stafe ist-
niejgcych odptywéw $ciekéw oczyszczonych z
komory odptywu, - wyptycenie komory odptywu
$ciekéw po biologicznym oczyszczaniu.
1kpl/kpl.

1.000 0.00 0.00

-50 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5

6*

7%

8*

g*

0000000
0000000

39521
31200

35620

przebudowa istniejacego bioreaktora w zakrte-
sie uktadu przeptywowego: - wykonanie przele-
woéw regulowanych z napedami elektrycznymi
dla kazdej komory cyrkulacyjnej na odptywie
do komory odptywowej o wymiarach 500 mm,
naped 0,09kW, zakres regulacji 150 mm, -
montaz zastawek na przeptywie z komory roz-
dziatu do komor beztlenowych o wymiarze 200
mm — 2 szt, - montaz sond stezenia tlenu — 2
szt., - montaz sond metnosci (stezenia osadu)
— 2 szt., - wykonanie koryt przeptywowych ze
stali nierdzewnej z komory rozdziatu do komor
beztlenowych o wymiarze 200 mm x 250 mm o
dtugosci ok. 1,3 m z blachy o grubosci 6 mm,
Stal 1.4301, AISI 304 — 2 szt., - wykonanie ko-
ryt przeptywowych ze stali nierdzewnej z ko-
mér beztlenowych do komér cyrkulaciji o wy-
miarze 500 mm x 300 mm o dtugosci ok. 1,5 m
z blachy o grubosci 6 mm, Stal 1.4301, AISI
304 — 2 szt., - wyptycenie komory odptywu
$ciekéw po biologicznym oczyszczaniu.
2kpl/kpl.

przebudowa istniejacego bioreaktora w zakrte-
sie uktadu przeptywowego: - montaz sond ste-
zenia tlenu — 2 szt., - montaz sond metnosci
(stezenia osadu) — 2 szt.

2kpl/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

materiaty pomocnicze

8.5%(od R)

-8 --

samochdd skrzyniowy do 5 t

1.5m-g/kpl.

zuraw samojezdny kotowy

1.41m-g/kpl.

wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz-
nym

10.29m-g/kpl.

kp

kpl

%

%

m-g

m-g

2.000

2.000

1.500

8.500

1.500
1.410

10.290

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00
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d.3.1

1*

o%

3

4*

KNR-W 7-04
0314-02 ana-
logia

STWIOR - 07

999

0000000
0000000

Aeratory. Montaz sposobem potmechanicznym
- kompletna dostawa wraz z montazem. Komp-
let urzadzen przebudowy istniejgcego BIORE-
AKTORA.

Montaz w bioreaktorze 4 areatoréw o $rednicy
DN 850 mm, o dtugosci L=2,0 m, wydajnos¢
tlenowa w $ciekach — 9 kg O2/h, moc napedu
— 7,5 kW. Wykonanie stal zwykta cynkowana
ogniowo, pokryta powtoka epoksydowo-bitu-
miczna, oparty na dwdéch tozyskach, ze sprzeg-
tem elastycznym, konstrukcja wsporcza AlSI
304.

obmiar =4.000 kpl.

~-R--
robocizna
203r-g/kpl.

-M --

areator o srednicy DN 850 mm, o dtugosci L=
2,0 m, wydajnosc tlenowa w $ciekach — 9 kg
02/h, moc napedu — 7,5 kW. Wykonanie stal
zwykta cynkowana ogniowo, pokryta powtokg
epoksydowo-bitumiczna, oparty na dwoch to-
zyskach, ze sprzegtem elastycznym, konstruk-
cja wsporcza AlSI 304.

1kpl/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

materiaty pomocnicze

8.5%(0d R)

-8 -

kpl.

r-g

kp

%

%
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812.000

4.000

1.500

8.500

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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jedn.
5*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.800 0.00 0.00
1.7m-g/kpl.
6*131200 zuraw samojezdny kotowy m-g 6.440 0.00 0.00
1.61m-g/kpl.
77135620 wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 127.440 0.00 0.00
nym
31.86m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: PRZEBUDOWA TECHNOLOGICZNA ISTNIEJACEGO BIOREAKTORA. CPV -
45252130-8 - Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838
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R

3.2

BIOREAKTOR - DWA ZELBETOWE POMOSTY WRAZ POMOSTEM STALOWYM, (obiekt nr 9). CPV-
45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow meta-

lowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-

45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty bu-

dowlane. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.

36
d.3.2

1*

o

3
4*

5

o
-
-
o

10"

NNRNKB 202
0268a-02
STWIOR - 03

999

2370699

2670199
2303099

0000000

2x001
31000
44141
39000

45000

(z.V) Stropy w desk. systemowym - transp. m?2
elem. deskow. zurawiem, betonow. za pom.
pompy do betonu na samochod. - pt. gr. 10cm
i pow. miedzy belkami lub $cian. do 10 m2 -
ptyty zelbetowe P1, P2, gr 25cm, pomosty na
bioreaktorze, wylewane na mokro na placu bu-
dowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozy-
cji XA1, zbrojony stalg ( # ) A-IlIN, wg rysun-
koéw konstrukcyjnych. W plytach osadzi¢ ceow-
niki 45x45x5 mm, L=60cm, oparcie krat, wg ry-
sunkéw konstrukcyjnych.

obmiar =24.704 m2

-R--
robocizna r-g
1.05r-g/m2

- M --
beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3
37 w klasie ekspozycji XA1
0.102m3/mz2

sklejka wodoodporna grub. 22 mm m3
0.0015m3/m?2
srodek antyadhezyjny kg
0.07kg/m2
materiaty pomocnicze %
1.5%(od M)

-8 --
deskowanie systemowe kpl. m-g
0.25m-g/m2
zuraw do 5t m-g
0.04m-g/m2
pompa do betonu na samochodzie m-g
0.01m-g/m2
Srodek transportowy m-g
0.06m-g/m2
wibrator m-g
0.01m-g/m2

25.939

2.520

0.037
1.729

1.500

6.176
0.988
0.247
1.482

0.247

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

37
d.3.2

1*

o

3

4*

NNRNKB 202
0268a-04
STWIOR - 03

999

0000000

2370699

2x001

(z.V) Stropy w desk. systemowym- transp. m?2
elem. deskow. zurawiem, betonow. za pom.
pompy do betonu na samochod. - dod. za kaz-
dy nast. 1 cm grub. ptyty (do 25cm) - plyty zel-
betowe P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreak-
torze, wylewane na mokro na placu budowy z
betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1,
zbrojony stalg (#) A-IlIN, wg rysunkéw kons-
trukcyjnych. W ptytach osadzi¢ ceowniki
45x45x5 mm, L=60cm, oparcie krat, wg rysun-
kow konstrukeyjnych.

Krotnos¢ = 15

obmiar =24.704 m2

-R--
robocizna r-g
0.003*15=0.045r-g/m2

- M --
materiaty pomocnicze Y%
1.5%(od M)
beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3
37 w klasie ekspozycji XA1
0.01*15=0.15m3/m2

~-S -
deskowanie systemowe kpl. m-g
0.001*15=0.015m-g/m2

-53-
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1.112

1.500

3.706

0.371

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M
jedn.
5*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.371 0.00 0.00
0.001*15=0.015m-g/m2
6%|45000 wibrator m-g 0.371 0.00 0.00
0.001*15=0.015m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|kalk. wtasna |Doptata za dodatkowag konstrukcje wsporczg kpl
d.3.2|na podstawie |szalunkéw ptyt nad zbiornikami bioreaktora.
wytycznych  |obmiar = 1.000 kpl
projektowych
STWIOR - 03
-M --
1* doptata za dodatkowg konstrukcje wsporcza kpl 1.000 0.00 0.00
szalunkow ptyt nad zbiornikami bioreaktora.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.3.2/0290-02 budynkoéw i budowli - zbrojenie ptyt Zzelbeto-
STWIOR - 03 |wych P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreakto-
rze - stal konstrukcyjna (# ) A-llIN. Grubos¢
otuliny pretéw zbrojeniowych powinna by¢ nie
mniejsza niz 50mm. Przyjeto w kosztorysie 5%
dodatku na ubytki zbrojenia konstrukcyjnego,
na stal montazowsg i pomocnicza.
obmiar =0.499 t
-R--
1*1999 robocizna r-g 21.397 0.00 0.00
42.88r-g/t
-M --
2*11102399 stal konstrukcyjna (#) A-IlIN t 0.509 0.00 0.00
1.02t/t
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*\71251 prosciarka do pretow m-g 2.146 0.00 0.00
4.3m-g/t
5*|71212 gietarka do pretéow m-g 2.894 0.00 0.00
5.8m-g/t
6*|71212 nozyce do pretéw m-g 2.395 0.00 0.00
4.8m-g/t
7*134000 wyciag m-g 0.399 0.00 0.00
0.8m-g/t
8*139000 Srodek transportowy m-g 0.798 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|kalk. wtasna |Doptata za wykonanie od spodu zabezpiecze- | m2
d.3.2|na podstawie |nia kwasoodpornego ptyt pomostowych P1 i
technologii P2. Ze wzgledu na duza agresywno$¢ $ciekow
danego syste- |nalezy liczy¢ sig z bardzo silnym oddziatywa-
mu uszczel- |niem srodowiska kwasowego pomimo obojet-
niania nego odczynu samych Sciekéw. Zaprojektowa-
STWIOR - 06 |no ochrone powtokg tiksotropowai kompozycijg
polimerowo-silkatowa. Materiat przygotowany
zgodnie z instrukcjg producenta. Naktadany
recznie pacg lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubos¢ powtoki 4mm musi by¢ spet-
niona w kazdym miejscu. Parametry wymaga-
ne materiatéw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta..
obmiar =31.661 m2
-M --
54 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

0000000

doptata za wykonanie od spodu zabezpiecze-
nia kwasoodpornego ptyt pomostowych P1 i
P2. Ze wzgledu na duzg agresywnosc¢ sciekow
nalezy liczy¢ sie z bardzo silnym oddziatywa-
niem $rodowiska kwasowego pomimo obojet-
nego odczynu samych Sciekéw. Zaprojektowa-
no ochrone powtoka tiksotropowai kompozycijg
polimerowo-silkatowg. Materiat przygotowany
zgodnie z instrukcjg producenta. Naktadany
recznie paca lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubos¢ powtoki 4mm musi by¢ spet-
niona w kazdym miejscu. Parametry wymaga-
ne materiatbw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta..

1m2/m2

materiaty pomocnicze

5%(od M)

m?2

Y%

31.661

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

41
d.3.2

1*

o

kalk. wtasna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWIOR - 06

0000000

Doptata za wykonanie zabezpieczenia na
wierzchu powierzchni ptyt pomostowych P1 i
P2, (powtoka na powierzchni poziomej). Anty-
poslizgowa powtoka zabezpieczajgca - wypra-
wa hybrydowa. Wyprawa sktadajaca sie z war-
stwy zywicy epoksydowej wg projektu lub réw-
norzednej oraz zasadniczej, wysoce chemo-
odpornej elastycznej membrany poliuretanowej
wg projektu lub réwnorzednej. Parametry wy-
magane materiatow powtokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej
technologii producenta.

obmiar =24.704 m2

-M --

doptata za wykonanie zabezpieczenia na
wierzchu powierzchni ptyt pomostowych P1 i
P2, (powtoka na powierzchni poziomej). Anty-
poslizgowa powtoka zabezpieczajgca - wypra-
wa hybrydowa. Wyprawa sktadajgca sie z war-
stwy zywicy epoksydowej wg projektu lub row-
norzednej oraz zasadniczej, wysoce chemo-
odpornej elastycznej membrany poliuretanowej
wg projektu lub réwnorzednej. Parametry wy-
magane materiatow powtokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej
technologii producenta.

1m2/m2

materiaty pomocnicze

5%(od M)

m?2

%

24.704

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

42
d.3.2

1*

KNR 2-05
0210-01 ana-
logia
STWIOR - 05

999

Ktadki dla pieszych - pomosty stalowe techno-
logiczne na bioreaktorze, umozliwiajgce wejs-
cie na pomosty zelbetowe. Krata pomostowa
1000x1000x35mm, na konstrukcji z ceownikow
C220 i katownikow L 75x75x9mm.Potaczenia
spawane, elementy pomostéw ocynkowane,
malowane wg projektu, mocowane do kons-
trukcji zbiornikéw za pomocg $rub rozporo-
wych StR - M16. Balustrady ochronne stal
R35, ocynk, mocowane do konstrukcji zbiorni-
koéw za pomoca srub rozporowych StR - M10.
Szczegoty wg rysunkdw konstrukeyjnych.
obmiar =0.949t

~-R--
robocizna
64.9*0.955=61.9795r-g/t

M-

-B5-
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58.819

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
211361199 pomosty stalowe technologiczne na bioreakto- | t 0.958 0.00 0.00
rze, umozliwiajgce wejscie na pomosty zelbe-
towe.Krata pomostowa 1000x1000x35mm, na
konstrukcji z ceownikow C220 i katownikow L
75x75x9mm.Potaczenia spawane, elementy
pomostéw ocynkowane, malowane wg
projektu, mocowane do konstrukcji zbiornikéw
za pomoca $rub rozporowych StR - M16. Ba-
lustrady ochronne stal R35, ocynk, mocowane
do konstrukcji zbiornikdw za pomocg $rub roz-
porowych SER - M10
1.01t/t
3*12600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL1 ms3 0.005 0.00 0.00
0.005m3/t
4%12600999 krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.007 0.00 0.00
0.007m3/t
5*16804399 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z| kg 0.285 0.00 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami
0.3kg/t
6*11361199 trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalo- | kg 0.095 0.00 0.00
wych
0.1kg/t
7*11110112 blachy stalowe walcowane na goragco StO i kg 5.694 0.00 0.00
StOS grub. 4.75 - 40 mm
6kg/t
8*11511601 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna | dm3 0.180 0.00 0.00
miniowa 60 %
0.19dm3/t
9*11330203 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 23.725 0.00 0.00
$r. 3.25mm
25szt./t
1011540802 tlen techniczny m3 1.708 0.00 0.00
1.8m3/t
11*/1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.569 0.00 0.00
0.6kg/t
-8 --
12*|131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2.088 0.00 0.00
2.2m-g/t
13*|31146 zuraw samochodowy 72-75 t m-g 0.475 0.00 0.00
0.5m-g/t
14*139124 ciggnik kotowy 90-110 KM m-g 1.044 0.00 0.00
1.1m-g/t
15%|39653 przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 1.044 0.00 0.00
1.1m-g/t
16*|72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 22.207 0.00 0.00
23.4m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: BIOREAKTOR - DWA ZELBETOWE POMOSTY WRAZ POMOSTEM STALO-
WYM, (obiekt nr 9). CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbroje-
nia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-
45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: 3). BIOREAKTOR, (obiekt nr.9),
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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4 4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLENOWE, (obiekt nr. 10),
41 ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.
43|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.4.1/0122-01 renie rbwninnym i nizinnym - pomiary przy wy-
STWIOR - 02 |tyczaniu i wykonywaniu konstrukcji komor bez-
tlenowych (obiekt nr 10), (R - wsp. 3,0).
obmiar =75.900 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 12.156 0.00 0.00
0.0559*0.955*3=0.160154r-g/m3
- M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm ms3 0.002 0.00 0.00
0.00002m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- | m3
d.4.1/0239-01 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem
STWIOR - 02 |urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-II - ze-
branie humusu, gr 20cm do ponownego wyko-
rzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z
pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierz-
chni z zabrudzen od két samochodéw).W trak-
cie realizacji wykopow w bezposredniej blis-
kosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zacho-
waniem szczeg6lnej ostroznosci. Policzono
95% wykopdw sprzetem mechanicznym.
obmiar = 15.033 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.949 0.00 0.00
0.1902*1.0315=0.196191r-g/m3
-8 --
2*111412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 0.628 0.00 0.00
0.0418m-g/m3
3*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.138 0.00 0.00
0.0092m-g/m3
4*139812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.494 0.00 0.00
0.0994m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.4.1/0301-01 samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIOR - 02 [to$¢ do 1 km (kat. gr. I-1l) - zebranie humusu,
gr 20cm do ponownego wykorzystania na te-
reny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R -
1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabru-
dzen od két samochodéw). Policzono 5% wy-
kopow recznie.
obmiar =0.791 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.325 0.00 0.00
(1.7*1.0315=1.75355)*0.955=1.67464r-g/m3
-8 --
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.182 0.00 0.00
0.23m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
46|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywa- | m3
d.4.1/0104-02 ana- |niu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gte-
logia bokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l - odkopywa-
STWIOR - 02 |nie istniejgcych $cian bioreaktora celem
nieuszkodzenia istniejacych izolacji.
obmiar = 15.640 m3
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Naktady

Koszt
jedn.

1*

999

-R--
robocizna
4.2r-g/m3

r-g

65.688

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

47
d.4.1

1*

o%

kalk. wtasna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWIOR - 06

0000000

Naprawa oktadziny i izolacji odkrytych $Scian
bioreaktora, wg ustalen po odkryciu. Rodzaj
materiatow i ich parametry wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

obmiar =24.380 m2

-M --

naprawa oktadziny i izolacji odkrytych scian
bioreaktora, wg ustalen po odkryciu. Rodzaj
materiatéw i ich parametry wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

1m2/m2

materiaty pomocnicze

5%(od M)

m?2

m2

%

24.380

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

48
d.4.1

1*

o%

3

KNR 2-01
0207-02
STWIOR - 02

999

11166

39813

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 w gr. kat. IlI
z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy
fundamentowe, wg rysunkéw projektowych
(przyjeto 95% catosci rob6t ziemnych oraz
wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od k6t samochodow).
Uktad warstw geologicznych na podstawie ba-
dan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolo-
wane beda wystepowac ponizej poziomu posa-
dowienia nalezy dokona¢ wymiany na zagesz-
czony piasek do stopnia zageszczania Is = 0,
97 lub na piasek stabilizowany cementem lub
chudym betonem, wyb6r wg zalecen projektan-
ta. Przewody istniejgcego uzbrojenia podziem-
nego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowa-
dzonych rob6t przez podwieszenie lub podpar-
cie. Grunt (podtoze) w wykopie musi by¢ ode-
brany przez uprawnionego geologa lub geo-
technika. Wykop nalezy systematycznie od-
wadnia¢, aby nie dopusci¢ do rozmiekniecia i
rozluznienia podtoza.

Uwaga; Poniewaz poziom posadowienia pro-
jektowanej komory jest wyzszy od poziomu po-
sadowienia istniejgcego reaktora
biologicznego, projektowany obiekt nalezy po-
sadowi¢ na warstwie betonu podktadowego o
grubosci okoto 55 cm. (jednakowy poziom spo-
du warstwy betonu podktadowego obu sasiadu-
jacych obiektéw). Szczegdty wg projektu.
obmiar =42.214 m3

~-R--
robocizna
0.108*1.0315=0.111402r-g/r3

~-S -
koparka gasienicowa/kotowa 1.20 m3
0.032m-g/m3

samochéd samowytadowczy 10-15 t
0.0729m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

4.703

1.351

3.077

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00
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49|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku ms3
d.4.1)/0301-02 samochodami samowytadowczymi (kat. gr. IIl)
STWIOR - 02 |- ( przyjeto 5% dokopoéw z catosci robét ziem-
nych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R-1,0315 za
czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot
samochoddw).
obmiar =2.222 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.165 0.00 0.00
2.69%1.0315=2.774735r-g/m3
-8 --
2*139811 samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.755 0.00 0.00
0.34m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
50|kalk. wtasna |Optata za badanie geologiczne gruntéw po wy- | kpl
d.4.1/STWIOR - 02 |konaniu wykopdw.
obmiar =1.000 kpl
- M --
1* optata za badanie geologiczne gruntéw po wy- | kpl 1.000 0.00 0.00
konaniu wykopow.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51/KNR 2-01 Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km| m3
d.4.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
STWIOR - 02 |tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V - na dalsze przyjete 10km, (policzono
wywéz 50% gruntu z wykopow jako nieprzydat-
nych do zasypek, pozostate 50% do wykorzys-
tania)
Krotnos¢ = 20
obmiar =30.038 m3
-8 --
1*139812 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 6.428 0.00 0.00
0.0107*20=0.214m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52|STWIOR - 02 |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopow. ms3
d.4.1|kalk. wtasna |Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpaddéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi.
obmiar =30.038 m3
- M --
1* koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. ms3 30.038 0.00 0.00
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpaddéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-59 -
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53|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace przy $r. otw. 150- | god
d.4.1/0605-01 ana- |500 mm - odwadnianie wykopdw. Warunki z.
logia gruntowo-wodne okreslono na podstawie "Pro-
STWIOR - 02 |jektu geotechnicznego dla potrzeb posadowie-
nia przebudowy oczyszczalni Sciekéw” wyko-
nanych przez uprawnionych geologéw.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie
o charakterze zwierciadta swobodnego na gte-
bokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze
po dtugotrwatych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga
utrzymywac sie wody infiltracyjne, a na stropie
gruntéw spoistych moga pojawic¢ sie sgczenia.
obmiar = 12.000 godz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 50.424 0.00 0.00
4.470.955=4.202r-g/godz.
-8 --
2*114411 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 12.000 0.00 0.00
1m-g/godz.
3*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.120 0.00 0.00
0.01m-g/godz.
4*181122 zespot pradotwoérezy przewozny 10 kVA m-g 12.000 0.00 0.00
1m-g/godz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na pod-| m3
d.4.1/1101-07 tozu gruntowym - podsypka piaskowa gr 10cm,
STWIOR - 02 |pod podktady betonowe. Podsypke nalezy za-
geszczac¢ mechanicznie do stopnia min. Is= 0,
97.
obmiar = 3.528 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 15.241 0.00 0.00
4.32r-g/m3
-M --
2*11602003 piasek zageszczalny m3 3.810 0.00 0.00
1.08m3/m3
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicz- | m3
d.4.1/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill - do wskaznika
STWIOR - 02 |min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/
B-06050,(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Ro-
boty zmechanizowane) - podktady z dowozo-
nego piasku zageszczalnego.
obmiar =3.528 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.608 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 --
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.320 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-60 -
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56|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - ms3
d.4.1{1101-01 podktad betonowy gr. ~55cm z betonu B-15
STWIOR - 03 |(C12/15), (ewentualna zmiana na B-10 (C8/10)
po uzgodnieniu z projektantem) - warstwa be-
tonu podktadowego o grubosci okoto 55 cm,
(jednakowy poziom spodu warstwy betonu
podktadowego do poziomu sasiadujgcych
obiektéw). Na warstwie chudego betonu nalezy
wykonac izolacje typu ciezkiego.
obmiar =19.404 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 102.065 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2*|12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 ms3 19.986 0.00 0.00
(C12/15)
1.03m3/m3
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.4.1/0602-09 miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
STWIOR - 06 |tworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje
poziomg przeciwwodng na wierzchu podkta-
déw betonowych pod komory beztlenowe,
$rodkiem dobranym do zastosowanej papy ter-
mozgrzewalnej.
obmiar = 35.280 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.586 0.00 0.00
0.0733r-g/m2
-M --
2*12301499 roztwér gruntujacy - bitumiczna emulsja gruntu-| kg 10.584 0.00 0.00
jaca pod pokrycia z papy podktadowej, wg pro-
jektu
0.3kg/m2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*134000 wyciag m-g 0.042 0.00 0.00
0.0012m-g/m?2
5*139000 Srodek transportowy m-g 0.032 0.00 0.00
0.0009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
58 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.4.1/0618-03 walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
STWIOR - 06 |grzewalna podktadowa wg wytycznych w pro-
jekcie na wierzchu podktadéw betonowych pod
komory beztlenowe.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 35.280 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 9.173 0.00 0.00
0.13*2=0.26r-g/m2
- M --
2*1202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa | m2 81.144 0.00 0.00
termozgrzewalna podktadowa fundamentowa
szybki profil lub rownowazna.
1.15*2=2.3m2/m2
3*11020100 gaz propan-butan kg 7.056 0.00 0.00
0.1*2=0.2kg/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
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5*134000 wyciag m-g 0.141 0.00 0.00
0.002*2=0.004m-g/m?2
6*39000 Srodek transportowy m-g 0.212 0.00 0.00
0.003*2=0.006m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- | m3
d.4.1{0205-01 niem pompy do betonu - ptyta fundamentowa
STWIOR - 03 |zelbetowa wylewana na mokro na placu budo-
wy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozyciji
XA1, zbrojona stalg ( #) A-1lIN, wg rysunkow
konstrukcyjnych. Grubo$¢ ptyty h=35cm,
szczegoty wg projektu. Grubos¢ otuliny pretow
zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz
50mm. W ptycie fundamentowej nalezy zabe-
tonowa¢ bednarke odgromowg i uziemiajgca
zgodnie z wytycznymi projektu branzy elek-
trycznej. Z ptyty wyprowadzi¢ prety ,startowe”
dla scian bocznych. R,S - wsp. 10. M - wsp. 10
(bez betonu)
obmiar =10.282 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 46.269 0.00 0.00
0.45*1*10=4.5r-g/m3
-M --
2*12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 10.436 0.00 0.00
37 w klasie ekspozycji XA1
(1.015*0.1=0.1015)*1*10=1.015m3/m3
3*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.l m3 0.206 0.00 0.00
0.002%1*10=0.02m3/m3
4*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.103 0.00 0.00
0.001*1*10=0.01m3/m3
5*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.056 0.00 0.00
0.02*1*10=0.2kg/m3
6*|0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
77139000 Srodek transportowy m-g 1.028 0.00 0.00
0.01*1*10=0.1m-g/m3
8*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 8.226 0.00 0.00
0.08*1*10=0.8m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
60/NNRNKB 202 |(z.V) Sciany o gr. 10 cm i wys. 3 m w deskow. | m2
d.4.1|0266¢-01 systemowym - transp. elem. deskow. recznie,
STWIOR - 03 |betonow. przy uzyciu pompy do betonu na sa-
mochodzie - $ciany komér beztlenowych, zel-
betowe wylewane na mokro na placu budowy z
betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1,
zbrojone stalg ( # ) A-IlIN, wg rysunkéw kons-
trukcyjnych. Grubos$¢ $cian zewnetrznych h=
35cm, wewnetrznej h=30cm, szczegoty wg pro-
jektu. Grubos¢ otuliny pretéw zbrojeniowych
powinna by¢ nie mniejsza niz 50mm. S - wsp.
10, (bez deskowania i srodka transportowego)
obmiar =59.192 m2
--R--
1*1999 robocizna r-g 98.259 0.00 0.00
1.66r-g/m2
-M --
2*12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 6.008 0.00 0.00
37 w klasie ekspozycji XA1
0.1015m3/m2
3*1202x001 rurki dystansowe z PCW szt 165.738 0.00 0.00
2.8szt/m2
4*1202x002 stozki z PCW szt 331.475 0.00 0.00
5.6szt/m?2
5*12303099 $rodek antyadhezyjny kg 8.287 0.00 0.00
0.14kg/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M
jedn.
6*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7%12x001 deskowanie systemowe kpl. m-g 23.677 0.00 0.00
(0.40.1=0.04)*1*10=0.4m-g/m2
8*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 5.919 0.00 0.00
0.01*1*10=0.1m-g/m2
9*139000 $rodek transportowy m-g 5.327 0.00 0.00
(0.09*0.1=0.009)*1*10=0.09m-g/m?2
10*|45000 wibrator m-g 5.919 0.00 0.00
0.01*1*10=0.1m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
61/NNRNKB 202 |(z.V) Sciany w deskow. systemowym - transp. | m2
d.4.1|0266¢-02 elem. deskow. recznie, betonow. przy uzyciu
STWIOR - 03 |pompy do betonu na samochodzie dodatek za
kazdy nastepny 1 cm grubosci - $ciany komor
beztlenowych zelbetowe wylewane na mokro
na placu budowy z betonu klasy C30/37 w kla-
sie ekspozycji XA1, zbrojone stalg (#) A-llIN,
wg rysunkdéw konstrukcyjnych. Grubos¢ $cian
zewnetrznych h=35cm, wewnetrznej h=30cm,
szczegoty wg projektu. Grubos¢ otuliny pretow
zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz
50mm. S - wsp. 10, (bez deskowania)
Krotnos¢ = 25
obmiar =53.067 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 5.307 0.00 0.00
0.004*25=0.1r-g/m2
- M --
2*|12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 13.267 0.00 0.00
37 w klasie ekspozycji XA1
0.01*25=0.25m3/m2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*2x001 deskowanie systemowe kpl. m-g 1.327 0.00 0.00
((0.001*0.1=0.0001)*1*10)*25=0.025m-g/m?2
5*144141 pompa do betonu na samochodzie m-g 13.267 0.00 0.00
0.001*1*10*25=0.25m-g/m?2
6%|45000 wibrator m-g 13.267 0.00 0.00
0.001*1*10*25=0.25m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
62|NNRNKB 202 |(z.V) Sciany w deskow. systemowym - transp. | m2
d.4.1/0266¢-02 elem. deskow. recznie, betonow. przy uzyciu
STWIOR - 03 |pompy do betonu na samochodzie dodatek za
kazdy nastepny 1 cm grubosci - Sciany komor
beztlenowych zelbetowe wylewane na mokro
na placu budowy z betonu klasy C30/37 w kla-
sie ekspozycji XA1, zbrojone stalg ( # ) A-llIN,
wg rysunkéw konstrukcyjnych. Grubos¢ scian
zewnetrznych h=35cm, wewnetrznej h=30cm,
szczegoty wg projektu. Grubos¢ otuliny pretow
zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz
50mm. S - wsp. 10, (bez deskowania)
Krotnos¢ = 20
obmiar =6.125 m2
--R--
1*1999 robocizna r-g 0.490 0.00 0.00
0.004*20=0.08r-g/m2
-M --
2*12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 1.225 0.00 0.00
37 w klasie ekspozycji XA1
0.01*20=0.2m3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-63 -
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jedn.
-8 --
4*12x001 deskowanie systemowe kpl. m-g 0.123 0.00 0.00
((0.001*0.1=0.0001)*1*10)*20=0.02m-g/m2
5*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 1.225 0.00 0.00
0.001*1*10*20=0.2m-g/m?2
6%|45000 wibrator m-g 1.225 0.00 0.00
0.001*1*10*20=0.2m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
63|KNR 2-02 Dodatek za obramowanie otworéw technolo- m
d.4.1|0206-06 ana- |gicznych w $cianach - otwory na przejscia ko-
logia ryt stalowych i rurociggu fi 200, wg projektu.
STWIOR - 03 |obmiar = 6.256 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.002 0.00 0.00
0.32r-g/m
- M --
2*12600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL11I ms3 0.019 0.00 0.00
0.003m3/m
3*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.125 0.00 0.00
0.02kg/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
--S -
5%|34000 wyciag m-g 0.438 0.00 0.00
0.07m-g/m
6*/39000 Srodek transportowy m-g 0.063 0.00 0.00
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
64|STWIOR - 03 |Doptata za wykonanie uszczelnienia przerw m
d.4.1 kalk. wtasna |technologicznych fundament/ éciana. Uszczel-
na podstawie |nienia przerw technologicznych wg wytycznych
szczegdtu w projekcie lub rownowaznych. Przerwy w be-
konstrukcyj- |tonowaniu uszczelni¢ tasma dylatacyjng oraz
nego i techno-|uszczelniajgca peczniejgca, plastyczna, tasma
logii danego  |bonitowo-katczukowa.
systemu obmiar =26.105m
uszczelniania
-M --
1* doptata za wykonanie uszczelnienia przerw kpl 26.105 0.00 0.00
technologicznych podstawa/ $ciana. Uszczel-
nienia przerw technologicznych wg wytycznych
w projekcie lub rownowaznych.
1kpl/m
2*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
65|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.4.1/0290-02 budynkéw i budowli - zbrojenie ptyty fundamen-
STWIOR - 03 |towej i $cian komor beztlenowych - stal kons-
trukcyjna ( # ) A-lIlIN. Grubos¢ otuliny pretéw
zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz
50mm. Przyjeto w kosztorysie 5% dodatku na
ubytki zbrojenia konstrukcyjnego, na stal mon-
tazowg i pomocnicza.
obmiar =2.370t
--R--
1*1999 robocizna r-g 101.626 0.00 0.00
42.88r-g/t
-M --
2*11102399 stal konstrukcyjna (#) A-IlIN t 2.417 0.00 0.00
1.02t/t
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
- 64 -
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-8 --
4*\71251 prosciarka do pretow m-g 10.191 0.00 0.00
4.3m-g/t
5*|71212 gietarka do pretow m-g 13.746 0.00 0.00
5.8m-g/t
6*|71212 nozyce do pretéw m-g 11.376 0.00 0.00
4.8m-g/t
77134000 wyciag m-g 1.896 0.00 0.00
0.8m-g/t
8*139000 Srodek transportowy m-g 3.792 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
66|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl
d.4.1|kalk. wtasna |uszczelnienia przejs¢ instalacji przez przegro-
na podstawie |dy budowlane. Wszystkie przejscia rurociggdéw
technologii przez posadzki, sciany, zgtebienia technolo-
danego syste-|giczne nalezy wykonac jako przejscia szczelne
mu uszczel- |tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
niania obmiar =4.000 kpl
-M --
1* doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl 4.000 0.00 0.00
uszczelnienia przejs¢ instalacji przez przegro-
dy budowlane. Wszystkie przejscia rurociggow
przez posadzki, sciany, zgtebienia technolo-
giczne nalezy wykonac¢ jako przejscia szczelne
tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
67 |kalk. wtasna |Doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpie- | m2
d.4.1|na podstawie |czenia kwasoodpornego komér beztlenowych.
technologii Ze wzgledu na duzg agresywnos$c¢ sciekow na-
danego syste-|lezy liczy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem
mu uszczel- |$rodowiska kwasowego pomimo obojetnego
niania odczynu samych $ciekéw. Zaprojektowano
STWIOR - 06 |ochrone powtoka tiksotropowai kompozycjg po-
limerowo-silkatowg. Materiat przygotowany
zgodnie z instrukcjg producenta. Naktadany
recznie paca lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubos¢ powtoki 4mm musi by¢ spet-
niona w kazdym miejscu. Parametry wymaga-
ne materiatbw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta..
obmiar =90.970 m2
- M --
1* doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpie- | m2 90.970 0.00 0.00
czenia kwasoodpornego komoér beztlenowych.
Ze wzgledu na duzg agresywnos$c¢ sciekow na-
lezy liczy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem
Srodowiska kwasowego pomimo obojetnego
odczynu samych $ciekdw. Zaprojektowano
ochrone powtoka tiksotropowai kompozycjg po-
limerowo-silkatowg. Materiat przygotowany
zgodnie z instrukcjg producenta. Naktadany
recznie paca lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubos¢ powtoki 4mm musi by¢ spet-
niona w kazdym miejscu. Parametry wymaga-
ne materiatbw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta..
1m2/m2
2*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-65 -
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68
d.4.1

1*

o*

kalk. wtasna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWIOR - 06

0000000

Doptata za wykonanie zabezpieczenia ze-
wnetrznych powierzchni $cian komor beztleno-
wych powyzej obsypki gruntowej (powtoka na
powierzchni pionowej). Powtoka zabezpiecza-
jaca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa skfadaja-
ca sie z warstwy zywicy epoksydowej wg pro-
jektu lub réwnorzednej oraz zasadniczej, wy-
soce chemoodpornej elastycznej membrany
poliuretanowej wg projektu lub réwnorzedne;.
Parametry wymagane materiatow powtokowo
ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.

obmiar = 19.250 m2

-M --

doptata za wykonanie zabezpieczenia ze-
wnetrznych powierzchni scian komor beztleno-
wych powyzej obsypki gruntowej (powtoka na
powierzchni pionowej). Powtoka zabezpiecza-
jaca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa sktadaja-
ca sie z warstwy zywicy epoksydowej wg pro-
jektu lub réwnorzednej oraz zasadniczej, wy-
soce chemoodpornej elastycznej membrany
poliuretanowej wg projektu lub rownorzedne;j.
Parametry wymagane materiatow powtokowo
ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.

1m2/m2

materiaty pomocnicze

5%(od M)

m?2

m2

Y%

19.250

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

69
d.4.1

1*

o

3

4*

5

KNR 2-02
0603-09
STWIOR - 06

999

2301499

2301499

0000000

39000

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izola-
cja $cian zewnetrznych pionowych komor bez-
tlenowych ponizej gruntu - 3x izolacja ze-
wnetrznych $cian komory, powtokowg wykona-
ng na podtozu oczyszczonym i zagruntowanym
- np. masa bitumiczna wg projektu lub réwno-
wazna. Parametry wymagane materiatéw po-
witokowo ochronnych wg wytycznych w projek-
cie i wg zastosowanej technologii producenta.
obmiar =59.092 m2

-R--
robocizna
0.1095r-g/m2

- M --

roztwér bitumiczny do gruntowania $cian poni-
zej gruntu, powtokowa wykonang na podtozu
oczyszczonym. Parametry wymagane materia-
téw powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

0.35kg/m2

izolacja zewnetrznych $cian ponizej gruntu, po-
wiokowa wykonang na podtozu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub rownowazna. Parametry wymaga-
ne materiatéw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.

0.4kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S -
srodek transportowy
0.0011m-g/m2

m?2

r-g

kg

kg

%

6.471

20.682

23.637

1.500

0.065

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

- 66 -
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70|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.4.1/0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
STWIOR - 06 |tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa -
izolacja $cian zewnetrznych pionowych komoér
beztlenowych ponizej gruntu - 3x izolacja ze-
wnetrznych $cian komory, powtokowg wykona-
ng na podtozu oczyszczonym i
zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg pro-
jektu lub réwnowazna. Parametry wymagane
materiatow powtokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.
Krotnos¢ = 2
obmiar =59.092 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 5.933 0.00 0.00
0.0502*2=0.1004r-g/m2
- M --
2%12301499 izolacja zewnetrznych $cian ponizej gruntu, po-| kg 47.274 0.00 0.00
wiokowa wykonang na podtozu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub ro(wnowazna. Parametry wymaga-
ne materiatbw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.
0.4*2=0.8kg/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*/39000 Srodek transportowy m-g 0.071 0.00 0.00
0.0006*2=0.0012m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
71|kalk. wtasna |Préba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje kpl
d.4.1|na podstawie |zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi
wytycznych |i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M..
projektowych |Wymagania i badania przy odbiorze Po uzys-
STWIOR - 06 |kaniu przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4
tygodnie). Prébe na eksfiltracje wody ze zbior-
nika wykona¢ przed obsypaniem $cian grun-
tem.
obmiar =1.000 kpl
-M --
1* préba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje kpl 1.000 0.00 0.00
zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi
i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Po uzyska-
niu przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4
tygodnie) Prébe na eksfiltracje wody ze zbior-
nika wykona¢ przed obsypaniem $cian grun-
tem.'
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
72|kalk. wtasna |Dowdz piasku zageszczalnego na zasypki fun- | m3
d.4.1|STWIOR - 02 |damentow.
obmiar = 39.009 m3
-M --
1* dowdz piasku zageszczalnego na wymiane m3 47.981 0.00 0.00
gruntu i zasypki fundamentéw
1.23m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-67 -
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73|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- ms3
d.4.1/0230-01 ana- |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
logia cie kat. I-Ill - przyjeto 75% catosci robot i wsp.
STWIOR - 02 |do S-5,0 za utrudnienia manewrowania sprze-
tem przy zasypkach - zasypki z dowozonego
piasku zageszczalnego i ziemi z wykopow.
obmiar =23.286 m3
-M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 20.119 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
-8 --
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 1.572 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
00 0.15m3
0.0135*5=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
74/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budo- | m3
d.4.1/0502-02 wli wodno-inzynieryjnych przy wys. nasypu do
STWIOR - 02 |4 m - kat. gr. lll - przyjeto 25% catosci robét -
zasypki z dowozonego piasku zageszczalnego
i ziemi z wykopow.
obmiar =7.762 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 32.097 0.00 0.00
4.33*0.955=4.13515r-g/m3
-M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 6.706 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
75|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. m3
d.4.1/0235-02 z.sz. |do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-1V.
2.5.2.9907 |Wskaznik zageszczenia Js = 0.96. Wbudowa-
STWIOR - 02 |nie ziemi z wykopow w nasyp wokét komor
beztlenowych, wg projektu. S - wsp. 5,0.
obmiar = 33.360 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.469 0.00 0.00
0.1175*1.14=0.13395r-g/m3
-8 --
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 8.956 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
00 0.15m3
0.0471*1.14*5=0.26847m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
76| KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicz- | m3
d.4.1/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill - do wskaznika Is -
STWIOR - 02 |1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,
(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zme-
chanizowane) - zasypki z dowozonego pospot-
ki lub piasku zageszczalnego. Sciany zasypy-
wac i zageszcza¢ mechanicznie warstwami co
30 cm.
obmiar =64.408 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 11.109 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 5.849 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-68 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
77 kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek kon- | kpl
d.4.1|na podstawie |strukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami pro-
wytycznych  |jektowymi i wymogami stosownych norm i
projektowych |przedstawienie wynikéw badan Inwestorowi.
STWIOR - 02 |obmiar = 1.000 kpl
-M --
1* optata za badanie zageszczenia zasypek kons-| kpl 1.000 0.00 0.00
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projek-
towymi i wymogami stosownych norm i przed-
stawienie wynikéw badan Inwestorowi - komo-
ry beztlenowe
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
78|kalk. wtasna |Doptata za wykonanie $cianek bocznych (po- | kpl
d.4.1|na podstawie |wyzej obsypki gruntowej), zabezpieczajgcych
wytycznych  |zasypke wneki pomiedzy projektowang komo-
projektowych |rami beztlenowymi i $ciang bioreaktora, wg
STWIOR - 06 |ustalen projektowych.
obmiar =1.000 kpl
-M --
1* doptata za wykonanie scianek bocznych (po- kpl 1.000 0.00 0.00
wyzej obsypki gruntowej), zabezpieczajgcych
zasypke wneki pomiedzy projektowang komo-
rami beztlenowymi i $ciang bioreaktora, wg
ustalen projektowych.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
79|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu B-15 (C12/15) | m2
d.4.1/0109-03 z.0. |- grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - ro-
2.12.9901-01 |boty na pasach wezszych niz 2.5 m - podktad
0109-04 pod opaske odwadniajgcg wokot zbiornika,
szer. 50cm.
obmiar =7.980 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.950 0.00 0.00
0.2385*1.55=0.369675r-g/m?2
-M --
2%12600999 krawedziaki iglaste Kkl.II m3 0.004 0.00 0.00
0.0005m3/m2
3*13930000 woda m3 0.080 0.00 0.00
0.01m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5%(0d M2+M3)
5*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 0.972 0.00 0.00
(C12/15)
0.1218+0*0.01015=0.1218m3/m2
-8 --
6*/12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.497 0.00 0.00
(0.0402+0%0.0034=0.0402)*1.55=0.06231m-g/
ma2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
80|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy | m2
d.4.1/0109-04 z.0. |dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po
2.12. 9901-01 | zageszczeniu-roboty na pasach wezszych niz
2.5m
Krotnos¢ = 2
obmiar =-7.980 m2
--R--
1*1999 robocizna r-g -0.421 0.00 -0.00
0.017*1.55*2=0.0527r-g/m?2
-M --
- 69 -
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urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z
miejsca sktadowania na czas budowy na miej-
sce rozplantowania wokét komér
beztlenowych.

obmiar = 15.824 m3

~R--

-70 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2*|12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 ms3 -0.162 0.00 -0.00
(C12/15)
0.01015*2=0.0203m3/m?2
-8 --
3*112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g -0.084 0.00 -0.00
0.0034*1.55*2=0.01054m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4.1/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
STWIOR - 10 |niem spoin zaprawg cementowa - ograniczniki
opaski.
obmiar =15.960 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.423 0.00 0.00
0.2771r-g/m
- M --
2*12220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 16.279 0.00 0.00
1.02m/m
3*11601899 piasek zageszczalny ms3 0.088 0.00 0.00
0.0055m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.026 0.00 0.00
0.0016t/m
5*13930000 woda ms3 0.022 0.00 0.00
0.0014m3/m
6*|0000000 materiaty pomocnicze Y% 0.500 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
82|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.4.1]0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
STWIOR - 10 |- opaska odwadniajgcg wokét komor beztleno-
wych, szer. 50cm.
obmiar =7.980 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 9.849 0.00 0.00
1.2342r-g/m2
-M --
2*|12222101 kostka brukowa 6 cm szara m?2 8.180 0.00 0.00
1.025m2/m2
3*11601899 piasek zageszczalny m3 0.629 0.00 0.00
0.0788m3/m2
4*11700399 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.093 0.00 0.00
0.0117t/m2
5%3930000 woda m3 0.207 0.00 0.00
0.026m3/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5%(od M)
-8 --
77145100 wibrator powierzchniowy m-g 1.037 0.00 0.00
0.13m-g/m2
8*175200 pita do ciecia kostki m-g 0.200 0.00 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
83|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.4.1)/0212-05 siebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
STWIOR - 12 |zmagazynowanej w hatdach z transportem
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0.02*5=0.1kg/m2

-71 -
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jedn.
1*1999 robocizna r-g 0.606 0.00 0.00
0.0383r-g/m3
-8 --
2*111162 koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3| m-g 1.051 0.00 0.00
0.0664m-g/m3
3*|11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 0.472 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0298m-g/m3
4*139811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 3.032 0.00 0.00
0.1916m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
84|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na | m3
d.4.1/0218-03 terenie ptaskim - wykonanie nasypu oraz roz-
STWIOR - 12 |plantowanie humusu wokét komér beztleno-
wych. Policzono wykonywanie rob6t sposobem
mechanicznym w ilosci 50% catosci robét. S -
wsp. 5,0.
obmiar =7.912 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.919 0.00 0.00
0.254*0.955=0.24257r-g/m3
-8 --
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 1.582 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
g0 0.15m3
0.04*1*5=0.2m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
85/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- m3
d.4.1/0218-06 rzutem na skarpach o nachyleniu ponad 1:2 -
STWIOR - 12 |wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humu-
su wokét komér beztlenowych. Policzono wy-
konywanie robdt sposobem recznym w ilosci
25% catosci robdt.
obmiar = 3.956 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.611 0.00 0.00
1.75%0.955=1.67125r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
86|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- | m3
d.4.1/0218-07 portem taczkami na skarpach o nachyleniu po-
STWIOR - 12 |nad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowa-
nie humusu wokaét komor beztlenowych. Poli-
czono wykonywanie rob6t sposobem recznym
w ilodci 25% catosci robét.
obmiar = 3.956 m3
~-R--
1*1999 robocizna r-g 12.014 0.00 0.00
3.18*0.955=3.0369r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
87|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.4.1/0401-04 gruncie kat. I-Il z nawozeniem - terendéw zielo-
STWIOR - 12 |nych ptaskich.
obmiar = 103.740 m2
--R--
1*1999 robocizna r-g 19.220 0.00 0.00
0.194*0.955=0.18527r-g/m2
-M --
2*12_21005 nasiona traw kg 10.374 0.00 0.00
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3*11420800 nawoz trawnikowy np. azofoska t 0.005 0.00 0.00
0.00005t/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Razem dzial: ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty

w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-

Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow

metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie

konstrukciji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-

45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00

Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838

-72 -
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jedn.

4.2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE KOMOR BEZTLENOWYCH. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakladow
oczyszczania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rozne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

88|KNR 2-05 Ktadki dla pieszych - stalowy pomost technolo- | t
d.4.2|0210-01 ana- |giczny z poszyciem ze stalowych ocynkowa-
logia nych krat pomostowych na zewnetrznych $cia-
STWIOR - 05 |nach komér beztlenowych. Wejscie na pomost
z poziomu przylegtego terenu przez schody
stalowe ze stopniami z obramowanych krat po-
mostowych. Pomost techniczny oraz schody
zabezpieczone stalowymi balustradami
ochronnymi o wysokosci 1,10 m od poziomu
traktu roboczego. W odlegtosci 5 cm od pozio-
mu traktu roboczego bortnice z blachy stalowej
gr. 3 mm wysokosci 15 cm. Pomost stalowy ze
stali S235JR ocynkowanej ogniowo. Szczegoty
wg rysunkéw konstrukcyjnych. R - wsp. 3,0.
obmiar =1.020t
-R--
1*1999 robocizna r-g 189.657 0.00 0.00
64.9%0.955*3=185.9385r-g/t
-M --
2*11361199 stalowy pomost technologiczny z poszyciem t 1.030 0.00 0.00
ze stalowych ocynkowanych krat pomostowych
na zewnetrznych $cianach komor beztleno-
wych. Wejscie na pomost z poziomu przylegte-
go terenu przez schody stalowe ze stopniami z
obramowanych krat pomostowych. Pomost
techniczny oraz schody zabezpieczone stalo-
wymi balustradami ochronnymi o wysokosci 1,
10 m od poziomu traktu roboczego. W odleg-
tosci 5 cm od poziomu traktu roboczego bortni-
ce z blachy stalowej gr. 3 mm wysokosci 15
cm. Pomost stalowy ze stali S235JR ocynko-
wanej ogniowo
1.01t/
3*12600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.1I1 m3 0.005 0.00 0.00
0.005m3/t
4*12600999 krawedziaki iglaste Kkl.II m3 0.007 0.00 0.00
0.007m3/t
5*16804399 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z| kg 0.306 0.00 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami
0.3kg/t
6*11361199 trzpienie stalowe do montazu konstrukgciji stalo- | kg 0.102 0.00 0.00
wych
0.1kg/t
711110112 blachy stalowe walcowane na gorgco StO i kg 6.120 0.00 0.00
StOS grub. 4.75 - 40 mm
6kg/t
8*11511601 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dms3 0.194 0.00 0.00
miniowa 60 %
0.19dm3/t
9*11330203 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 25.500 0.00 0.00
$r. 3.25mm
25szt./t

10*[1540802 tlen techniczny m3 1.836 0.00 0.00
1.8m3/t

11*/1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.612 0.00 0.00
0.6kg/t
-8 --

12*131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2.244 0.00 0.00
2.2m-g/t

13*|31146 zuraw samochodowy 72-75 t m-g 0.510 0.00 0.00
0.5m-g/t

14%|139124 ciggnik kotowy 90-110 KM m-g 1.122 0.00 0.00
1.1m-g/t

15*139653 przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 1.122 0.00 0.00
1.1m-g/t

16*|72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 23.868 0.00 0.00
23.4m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

89|KNR 7-04
d.4.2|0302-01 ana-
logia
STWIOR - 07

1*1999

o

3

4*

5

6*10000000

7*/0000000

8*139511
9%131212

10*|35623

Wolnoobrotowe mieszacze $ciekéw. Montaz
sposobem pétmechanicznym - kompletna do-
stawa wraz z montazem - urzgdzenia technolo-
giczne KOMOR BEZTLENOWYCH. R,S - wsp.
10.

Wyposazenie technologiczne komor beztleno-
wy: - Mieszadto zatapialne, o min. $rednicy
$migta 210 mm; moc silnika 0,92 kW, moc
znamionowa 0,8 kW, min. sita mieszania 180
N — 2szt (1 mieszadto/1komore), - Prowadnica
mieszadta 60 x 60 mm, gr. $cianki 4 mm -
2szt, - Zastawki na przeptywie z komory roz-
dziatu do komory beztlenowej na kanale 200 x
250 mm, wykonanie AlSI 304, blacha gr. 6 mm
— 2szt., - Koryta przeptywowe z komory roz-
dziatu do komor beztlenowych o wymiarze 200
mm x 250 mm o dtugosci ok. 1,3 m, wykonanie
AISI 304, blacha gr. 6 mm — 2szt,, - Koryta
przeptywowe z komor beztlenowych do komor
cyrkulacji o wymiarze 500 mm x 300 mm o dtu-
gosci ok. 1,5 m, wykonanie AlSI 304, - Zura-
wik do podnoszenia mieszadta, wykonanie Al-
S| 304.- 2szt.

obmiar =1.000 kpl.

-R--
robocizna
77.96*0.955*10=744.518r-g/kpl.

- M --

mieszadto zatapialne, o min. $rednicy $migta
210 mm; moc silnika 0,92 kW, moc znamiono-
wa 0,8 kW, min. sita mieszania 180 N — 2szt
(1 mieszadto/1komore),

2kpl/kpl.

konstrukcje mocowan mieszadta zatapialnego
komor beztlenowych - prowadnica mieszadta
60 x 60 mm, gr. Scianki 4 mm - 2szt

2kpl/kpl.

zastawki na przeptywie z komory rozdziatu do
komory beztlenowej na kanale 200 x 250 mm,
wykonanie AISI 304, blacha gr. 6 mm — 2szt, -
koryta przeptywowe z komory rozdziatu do ko-
mor beztlenowych o wymiarze 200 mm x 250
mm o dtugosci ok. 1,3 m, wykonanie AISI 304,
blacha gr. 6 mm — 2szt, - koryta przeptywowe z
komor beztlenowych do komér cyrkulacji o wy-
miarze 500 mm x 300 mm o dtugosci ok. 1,5
m, wykonanie AlSI 304,

2kpl/kpl.

zurawik do podnoszenia mieszadta, wykonanie
AISI 304.- 2szt.

2kpl/kpl.

inne materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

dostawa, rozruch i szkolenie

5%(od M)

-8 --

samochdd dostawczy 0.9 t
0.83*1*10=8.3m-g/kpl.

zuraw samojezdny kotowy do 5t
0.74*1*10=7.4m-g/kpl.

wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz-
nym 3.2-5.0t

11.69*1*10=116.9m-g/kpl.

kpl.

kpl

kpl

kpl

kpl

%

%

m-g
m-g

m-g

744.518

2.000

2.000

2.000

2.000

1.500

5.000

8.300
7.400

116.900

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Razem dzial: WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE KOMOR BEZTLENOWYCH. CPV -
45252130-8 - Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekdw. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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Razem dziat: 4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLENOWE, (obiekt nr. 10),

Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00

Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838
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5 5).0SADNIK WTORNY, (obiekt nr. 12),
5.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.
90|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.5.1/0122-01 renie rbwninnym i nizinnym - pomiary przy wy-
STWIOR - 02 |tyczaniu i wykonywaniu konstrukcji osadnika
wtérnego (obiekt nr 12), (R - wsp. 3,0).
obmiar =572.097 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 91.624 0.00 0.00
0.0559*0.955*3=0.160154r-g/m3
- M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm ms3 0.011 0.00 0.00
0.00002m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
91|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- | m3
d.5.1/0239-01 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem
STWIOR - 02 |urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-II - ze-
branie humusu, gr 20cm do ponownego wyko-
rzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z
pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierz-
chni z zabrudzen od két samochodéw).W trak-
cie realizacji wykopow w bezposredniej blis-
kosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zacho-
waniem szczeg6lnej ostroznosci. Policzono
95% wykopdw sprzetem mechanicznym.
obmiar =59.980 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 11.768 0.00 0.00
0.1902*1.0315=0.196191r-g/m3
-8 --
2*111412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 2.507 0.00 0.00
0.0418m-g/m3
3*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.552 0.00 0.00
0.0092m-g/m3
4*139812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 5.962 0.00 0.00
0.0994m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
92| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.5.1/0301-01 samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIOR - 02 [to$¢ do 1 km (kat. gr. I-1l) - zebranie humusu,
gr 20cm do ponownego wykorzystania na te-
reny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R -
1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabru-
dzen od két samochodéw). Policzono 5% wy-
kopow recznie.
obmiar =3.157 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 5.287 0.00 0.00
(1.7*1.0315=1.75355)*0.955=1.67464r-g/m3
-8 --
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.726 0.00 0.00
0.23m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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93|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- ms3
d.5.1/0207-02 siebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 w gr. kat. IlI
STWIOR - 02 |z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy
fundamentowe, wg rysunkdéw projektowych
(przyjeto 95% catosci rob6t ziemnych oraz
wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodow).
Uktad warstw geologicznych na podstawie ba-
dan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolo-
wane beda wystepowaé ponizej poziomu posa-
dowienia nalezy dokona¢ wymiany na zagesz-
czony piasek do stopnia zageszczania Is = 0,
97 lub na piasek stabilizowany cementem lub
chudym betonem, wyb6r wg zalecen projektan-
ta. Przewody istniejgcego uzbrojenia podziem-
nego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowa-
dzonych robét przez podwieszenie lub podpar-
cie. Grunt (podtoze) w wykopie musi by¢ ode-
brany przez uprawnionego geologa lub geo-
technika. Wykop nalezy systematycznie od-
wadnia¢, aby nie dopusci¢ do rozmiekniecia i
rozluznienia podtoza.
obmiar = 468.654 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 52.209 0.00 0.00
0.108*1.0315=0.111402r-g/m3
--S -
2111166 koparka gasienicowa/kotowa 1.20 m3 m-g 14.997 0.00 0.00
0.032m-g/m3
3*39813 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 34.165 0.00 0.00
0.0729m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
94|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.5.1/0301-02 samochodami samowytadowczymi (kat. gr. IIl)
STWIOR - 02 |- ( przyjeto 5% dokopéw z catosci robét ziem-
nych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R-1,0315 za
czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot
samochoddw).
obmiar =24.666 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 68.442 0.00 0.00
2.69%1.0315=2.774735r-g/m3
-8 --
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 8.386 0.00 0.00
0.34m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
95|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z gro- | m
d.5.1/0103-02 dzic np. G-U wibromtotem lub metodg wciska-
STWIOR - 02 |nia; gtebokos$¢ wbicia do 6 m, grunt kat. Il -
zabezpieczanie wykopu, (S - wsp.- 0,5). Wyko-
py zabezpieczy¢ przed naptywem wody grunto-
wej scianami szczelnymi spetniajgcymi funkcje
pionowej przegrody przeciwfiltracyjnej.
obmiar =48.840 m
--R--
1*1999 robocizna r-g 135.287 0.00 0.00
2.77r-g/m
-M --
2*11108000 grodzice stalowe np. G-U kg | 3540.900 0.00 0.00
72.5kg/m
-8 --
3*111166 koparka gasienicowa/kotowa 1.20 m3 m-g 8.864 0.00 0.00
(2.270.1=0.22)*1.65*0.5=0.1815m-g/m
-77 -
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4*121844 wibromtot ICE 14 RF lub prasa do wbijania i m-g 88.645 0.00 0.00
wyciagania scianek szczelnych
2.2*1.65%0.5=1.815m-g/m
5%/39116 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 137.802 0.00 0.00
3.42*1.65*0.5=2.8215m-g/m
6*139653 przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 137.802 0.00 0.00
3.42*1.65*0.5=2.8215m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
96 KNR 9-06 Woycigganie $cianek szczelnych stalowych z m
d.5.1/0104-02 grodzic np.G-U wibromtotem lub metodg wcis-
STWIOR - 02 |kania; gteboko$¢ wbicia do 6 m, grunt kat. Il -
zabezpieczanie wykopu, (S - wsp.- 0,1).
obmiar =48.840 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 135.287 0.00 0.00
2.77r-g/m
--S -
2111166 koparka gasienicowa/kotowa 1.20 m3 m-g 1.451 0.00 0.00
(1.8*0.1=0.18)*1.65*0.1=0.0297m-g/m
3*|121844 wibromtot ICE 14 RF lub prasa do wbijania i m-g 14.505 0.00 0.00
wyciagania scianek szczelnych
1.8"1.65*0.1=0.297m-g/m
4*139116 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 27.560 0.00 0.00
3.42*1.65*0.1=0.5643m-g/m
5*139653 przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 27.560 0.00 0.00
3.42*1.65*0.1=0.5643m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
97|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.5.1/0607-02 bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 6 m.
STWIOR - 02 |Podczas robé6t fundamentowych, robét beto-
niarskich, izolacyjnych lustro wody gruntowej
nalezy obnizy¢ (ponizej poziomu posadowienia
obiektéw) np. za pomocy igtofiltrow. M (igtofil-
try - igly) - wsp. 10,0. S - wsp. 10, (bez samo-
chodu skrzyniowego).
obmiar = 48.840 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 233.677 0.00 0.00
5.01*0.955=4.78455r-g/szt.
- M --
2716559999 igtofiltry (igty) szt. 48.840 0.00 0.00
0.1*10=1szt./szt.
3%|5680300 wagz gumowy $r. 50 mm m 9.768 0.00 0.00
0.2m/szt.
4*16559999 kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych m 2.442 0.00 0.00
$r. 200 mm
0.05m/szt.
5*16810003 uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt. 9.768 0.00 0.00
0.2szt./szt.
6%/6801099 $ruby M16 z nakretkami kg 1.954 0.00 0.00
0.470.1=0.04kg/szt.
-8 --
77114253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 146.520 0.00 0.00
0.3*1*10=3m-g/szt.
8*135743 wciggnik przejezdny 3 t m-g 581.196 0.00 0.00
1.19*1*10=11.9m-g/szt.
9*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 13.675 0.00 0.00
(0.28"0.1=0.028)*1*10=0.28m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
98|kalk. wtasna |Optata za badanie geologiczne gruntéw po wy- | kpl
d.5.1|STWIOR - 02 |konaniu wykopdw - osadnika wtérnego (obiekt
nr12).
obmiar =1.000 kpl
-M --
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1* optata za badanie geologiczne gruntéw po wy- | kpl 1.000 0.00 0.00
konaniu wykopdw - osadnika wtérnego (obiekt
nr12).
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
99|kalk. wtasna |Doptata za utozenie projektowanych rurocia- kpl
d.5.1|na podstawie |géw technologicznych oraz rury do montazu
wytycznych |zasilania elektrycznego przechodzaca pod
projektowych |dnem osadnika wtérnego, wg ustalen projekto-
STWIOR - 06 |wych.
obmiar =1.000 kpl
- M --
1* doptata za utozenie projektowanych rurocia- kpl 1.000 0.00 0.00
goéw technologicznych oraz rury do montazu
zasilania elektrycznego przechodzacg pod
dnem osadnika wtérnego, wg ustalen projekto-
wych.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
100|KNR 2-01 Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km| m3
d.5.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
STWIOR - 02 |tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V - na dalsze przyjete 10km, (policzono
wywo6z 50% gruntu z wykopow jako nieprzydat-
nych do zasypek, pozostate 50% do wykorzys-
tania)
Krotnos¢ = 20
obmiar = 246.660 m3
-8 --
1*139812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 52.785 0.00 0.00
0.0107*20=0.214m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
101|STWIOR - 02 |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopdw. m3
d.5.1|kalk. wtasna |Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi.
obmiar = 246.660 m3
-M --
1* koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopow. m3 246.660 0.00 0.00
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
102|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na pod-| m3
d.5.1/1101-07 tozu gruntowym - podsypka piaskowa gr 10cm,
STWIOR - 02 |pod podktady betonowe. Podsypke nalezy za-
geszczac¢ mechanicznie do stopnia min. Is= 0,
97.
obmiar = 8.809 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 38.055 0.00 0.00
4.32r-g/m3
-M --
2*11602003 piasek zageszczalny m3 9.514 0.00 0.00
1.08m3/m3
-79 -
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3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
103|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.5.1/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill - do wskaznika
STWIOR - 02 |min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/
B-06050,(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Ro-
boty zmechanizowane) - podktady z dowozo-
nego piasku zageszczalnego.
obmiar =8.809 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.519 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 --
2112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.800 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
104|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - m3
d.5.1/1101-01 podktad betonowy gr. od 15 do 120cm z beto-
STWIOR - 03 |nu B-15 (C12/15), (ewentualna zmiana na B-
10 (C8/10) po uzgodnieniu z projektantem) -
warstwa betonu podktadowego o grubosci od
15 do 120cm, (warstwa zmienna pod sko$na
ptyte osadnika) Na warstwie chudego betonu
nalezy wykona¢ izolacje typu ciezkiego.
obmiar =30.921 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 162.644 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2*|12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 ms3 31.849 0.00 0.00
(C12/15)
1.03m3/m3
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
105|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.5.1/0602-09 miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
STWIOR - 06 |tworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje
poziomg przeciwwodng na wierzchu podkta-
déw betonowych osadnika wtérnego, $rodkiem
dobranym do zastosowanej papy termozgrze-
walnej.
obmiar = 96.093 m2
--R--
1*1999 robocizna r-g 7.044 0.00 0.00
0.0733r-g/m2
-M --
2*12301499 roztwér gruntujacy - bitumiczna emulsja gruntu-| kg 28.828 0.00 0.00
jaca pod pokrycia z papy podktadowej, wg pro-
jektu
0.3kg/m2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*134000 wyciag m-g 0.115 0.00 0.00
0.0012m-g/m?2
5*139000 Srodek transportowy m-g 0.086 0.00 0.00
0.0009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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106 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.5.1/0618-03 walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
STWIOR - 06 |grzewalna podktadowa wg wytycznych w pro-
jekcie na wierzchu podktadéw betonowych
osadnika wtérnego.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 96.093 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 24.984 0.00 0.00
0.13*2=0.26r-g/m2
-M --
2%1202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa | m2 221.014 0.00 0.00
termozgrzewalna podktadowa fundamentowa
szybki profil lub ro(wnowazna.
1.15*2=2.3m2/m2
3*11020100 gaz propan-butan kg 19.219 0.00 0.00
0.1*2=0.2kg/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5%|34000 wyciag m-g 0.384 0.00 0.00
0.002*2=0.004m-g/m?2
6*139000 Srodek transportowy m-g 0.577 0.00 0.00
0.003*2=0.006m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
107|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- | m3
d.5.1/0205-01 niem pompy do betonu - ptyta fundamentowa
STWIOR - 03 |zelbetowa wylewana na mokro na placu budo-
wy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozyciji
XA1, zbrojona stalg ( # ) A-1lIN, wg rysunkéw
konstrukcyjnych. Grubos¢ ptyty h=40cm,
szczegoty wg projektu. Grubos¢ otuliny pretow
zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz
50mm. W ptlycie fundamentowej nalezy zabe-
tonowac bednarke odgromowsa i uziemiajgca
zgodnie z wytycznymi projektu branzy elek-
trycznej. Z ptyty wyprowadzi¢ prety ,startowe”
dla $cian bocznych. R,S - wsp. 10. M - wsp. 10
(bez betonu)
obmiar = 35.453 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 159.539 0.00 0.00
0.45*1*10=4.5r-g/m3
- M --
2*|12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 35.985 0.00 0.00
37 w klasie ekspozycji XA1
(1.015*0.1=0.1015)*1*10=1.015m3/m3
3*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0.709 0.00 0.00
0.002*1*10=0.02m3/m3
4*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.355 0.00 0.00
0.001*1*10=0.01m3/m3
5*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.091 0.00 0.00
0.02*1*10=0.2kg/m3
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7*139000 Srodek transportowy m-g 3.545 0.00 0.00
0.01*1*10=0.1m-g/m3
8144141 pompa do betonu na samochodzie m-g 28.362 0.00 0.00
0.08*1*10=0.8m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-81 -
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(0.0168*0.1=0.00168)*1*10=0.0168m-g/m?2

-82 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
108|KNR 2-02 Sciany betonowe tukowe grubosci 30 cm wy- | m2
d.5.1{0206-03 206- |sokosci do 4 m - z zastosowaniem pompy do
05 betonu - Sciany osadnika wtérnego, gr 30cm,
STWIOR - 03 |zelbetowe wylewane na mokro na placu budo-
wy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozyciji
XA1, zbrojona stalg ( #) A-1lIN, wg rysunkéw
konstrukcyjnych. S - wsp. 5,0.
obmiar = 103.965 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 524.275 0.00 0.00
5.0428r-g/m2
- M --
2*|12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 31.501 0.00 0.00
37 w klasie ekspozycji XA1
0.203+10*0.01=0.303m3/m?2
3*13950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.208 0.00 0.00
0.002m3/m2
4*12600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 1.975 0.00 0.00
0.019m3/m2
5%12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1II m3 0.936 0.00 0.00
0.009m3/m2
6*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 124.758 0.00 0.00
1.2kg/m2
7*11120699 drut stalowy okragty kg 51.983 0.00 0.00
0.5kg/m2
8*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
9%|34000 wyciag m-g| 212.556 0.00 0.00
(0.3149+1070.0094=0.4089)*1*5=2.0445m-g/
m2
10%|39000 Srodek transportowy m-g 103.965 0.00 0.00
(0.04*5=0.2)*1*5=1m-g/m2
11*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 15.595 0.00 0.00
((0.02+10*0.001)=0.03)*1*5=0.15m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
109|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 25 cm m?2
d.5.1/0216-02 ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -
0216-05 pozioma czes$é korony gr 25cm, zelbetowe wy-
STWIOR - 03 |lewane na mokro na placu budowy z betonu
klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojo-
na stalg (#) A-llIN, wg rysunkéw konstrukcyj-
nych. R - wsp. - 3,0. S - wsp. 10, (bez srodka
transportowego).
obmiar = 18.427 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 116.725 0.00 0.00
2.111476*1*3=6.334428r-g/m?2
-M --
2*12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 4.699 0.00 0.00
37 w klasie ekspozycji XA1
0.153+10%0.0102=0.255m3/m2
3*13950001 drewno okragte na stemple budowlane ms3 0.061 0.00 0.00
0.00332m3/mz2
4*12600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL11I ms3 0.087 0.00 0.00
0.00472m3/m2
5*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.11I ms3 0.020 0.00 0.00
0.00106m3/mz2
6*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.481 0.00 0.00
0.406kg/m2
7%10000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8%|34000 wyciag m-g 31.577 0.00 0.00
(0.099452+10*0.007191=0.171362)*1*10=
1.71362m-g/m2
9*139000 Srodek transportowy m-g 0.310 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
10%|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 4.422 0.00 0.00
((0.014+10*0.001)=0.024)*1*10=0.24m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
110|KNR 2-02 Sciany betonowe tukowe grubosci 25 cm wy- | m2
d.5.1{0206-03 206- |sokosci do 4 m - z zastosowaniem pompy do
05 analogia |betonu - $ciana korony gr 25cm, zelbetowa wy-
STWIOR - 03 |lewana na mokro na placu budowy z betonu
klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojo-
nastalg (#) A-llIN, wg rysunkéw konstruk-
cyjnych. R - wsp. - 5,0. S - wsp. 5,0, (bez $rod-
ka transportowego).
obmiar =23.453 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 576.862 0.00 0.00
4.9193*1*5=24.5965r-g/m?2
-M --
2*12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 5.934 0.00 0.00
37 w klasie ekspozycji XA1
0.203+5*0.01=0.253m3/m2
3*13950001 drewno okragte na stemple budowlane ms3 0.047 0.00 0.00
0.002m3/m2
4*12600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL11I ms3 0.446 0.00 0.00
0.019m3/m2
5*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI ms3 0.211 0.00 0.00
0.009m3/m2
6*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 28.144 0.00 0.00
1.2kg/m2
7*(1120699 drut stalowy okragty kg 11.727 0.00 0.00
0.5kg/m2
8*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
9*134000 wyciag m-g 42.438 0.00 0.00
(0.3149+5*0.0094=0.3619)*1*5=1.8095m-g/m?2
10%|39000 $rodek transportowy m-g 0.938 0.00 0.00
(0.04*0.2=0.008)*1*5=0.04m-g/m?2
11*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 2.932 0.00 0.00
((0.02+5*0.001)=0.025)*1*5=0.125m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
111|KNR 2-02 Sciany betonowe tukowe grubosci 25 cm wy- | m2
d.5.1{0206-03 206- |sokosci do 4 m - z zastosowaniem pompy do
05 analogia |betonu - z zastosowaniem pompy do betonu -
STWIOR - 03 |$ciana korony gr 25cm (gérny odcinek), zelbe-
towa wylewana na mokro na placu budowy z
betonu klasy C35/45 w klasie ekspozycji XA1,
zbrojona stalg ( # ) A-IlIN, wg rysunkéw kons-
trukeyjnych. R - wsp. - 5,0. S - wsp. 5,0, (bez
$rodka transportowego).
obmiar = 13.402 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 329.642 0.00 0.00
4.9193*1*5=24.5965r-g/m?2
- M --
2*|12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C35/ | m3 3.391 0.00 0.00
45 w klasie ekspozycji XA1
(0.203+5*0.01)=0.253m3/m2
3*13950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.027 0.00 0.00
0.002m3/m2
4*12600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0.255 0.00 0.00
0.019m3/m2
5*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.111 m3 0.121 0.00 0.00
0.009m3/m2
6*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 16.082 0.00 0.00
1.2kg/m?2
7*11120699 drut stalowy okragty kg 6.701 0.00 0.00
0.5kg/m2
-83-
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jedn.
8*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
9%|34000 wyciag m-g 24.251 0.00 0.00
(0.3149+5%0.0094=0.3619)*1*5=1.8095m-g/m?2
10%|39000 Srodek transportowy m-g 0.536 0.00 0.00
(0.04*0.2=0.008)*1*5=0.04m-g/m?2
11*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 1.675 0.00 0.00
((0.02+5%0.001)=0.025)*1*5=0.125m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
112|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 30 cm wyso- | m2
d.5.1{0206-01 206- |kosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-
05 analogia |tonu - $ciany/podpory korony osadnika wtérne-
STWIOR - 03 |go gr 30cm, zelbetowe wylewane na mokro na
placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie
ekspozycji XA1, zbrojone stalg ( #) A-llIN, wg
rysunkéw konstrukeyjnych. R - wsp. 5,0. S -
wsp. 5,0, (bez $rodka transportowego).
obmiar = 10.346 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 166.198 0.00 0.00
3.2128*1*5=16.064r-g/m?2
-M --
2*12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 3.135 0.00 0.00
37 w klasie ekspozycji XA1
0.203+10*0.01=0.303m3/m2
3*12600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL1 m3 0.083 0.00 0.00
0.008m3/m2
4*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.041 0.00 0.00
0.004m3/m2
5*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.208 0.00 0.00
0.6kg/m2
6%|1120699 drut stalowy okragty kg 2.380 0.00 0.00
0.23kg/m2
7%10000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
8%|34000 wyciag m-g 17.749 0.00 0.00
(0.2491+1070.0094=0.3431)*1*5=1.7155m-g/
ma2
9*139000 Srodek transportowy m-g 0.310 0.00 0.00
(0.03*0.2=0.006)*1*5=0.03m-g/m?2
10*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 1.552 0.00 0.00
((0.02+10*0.001)=0.03)*1*5=0.15m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
113|STWIOR - 03 |Doptata za wykonanie uszczelnienia przerw m
d.5.1|kalk. wtasna |technologicznych fundament/ $ciana. Uszczel-
na podstawie |nienia przerw technologicznych wg wytycznych
szczegbtu w projekcie lub rownowaznych. Przerwy w be-
konstrukcyj- |tonowaniu uszczelni¢ tasma dylatacyjng oraz
nego i techno-|uszczelniajgca peczniejaca, plastyczna, tasma
logii danego  |bonitowo-katczukowa.
systemu obmiar =66.081 m
uszczelniania
- M --
1* doptata za wykonanie uszczelnienia przerw kpl 66.081 0.00 0.00
technologicznych podstawa/ $ciana. Uszczel-
nienia przerw technologicznych wg wytycznych
w projekcie lub rownowaznych.
1kpl/m
2*10000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-84 -
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jedn.
114|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.1]0290-02 budynkéw i budowli - zbrojenie ptyty fundamen-
STWIOR - 03 |towej i $cian osadnika wtornego - stal kons-
trukcyjna ( # ) A-IlIN. Grubos$¢ otuliny pretéw
zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz
50mm. Przyjeto w kosztorysie 5% dodatku na
ubytki zbrojenia konstrukcyjnego, na stal mon-
tazowg i pomocnicza.
obmiar =6.513t
-R--
1*1999 robocizna r-g 279.277 0.00 0.00
42.88r-g/t
-M --
2*11102399 stal konstrukcyjna (#) A-IlIN t 6.643 0.00 0.00
1.02t/t
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*171251 prosciarka do pretow m-g 28.006 0.00 0.00
4.3m-g/t
5%171212 gietarka do pretow m-g 37.775 0.00 0.00
5.8m-g/t
6*|71212 nozyce do pretow m-g 31.262 0.00 0.00
4.8m-g/t
7*134000 wyciag m-g 5.210 0.00 0.00
0.8m-g/t
8*139000 Srodek transportowy m-g 10.421 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
115|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl
d.5.1|kalk. wtasna |uszczelnienia przejs¢ instalacji przez przegro-
na podstawie |dy budowlane. Wszystkie przejscia rurociggéw
technologii przez posadzki, sciany, zgtebienia technolo-
danego syste-|giczne nalezy wykonac jako przejscia szczelne
mu uszczel-  |tancuchowe chemoodporne lub rownowazne.
niania obmiar =4.000 kpl
- M --
1* doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl 4.000 0.00 0.00
uszczelnienia przejs¢ instalacji przez przegro-
dy budowlane. Wszystkie przejscia rurociggdéw
przez posadzki, sciany, zgtebienia technolo-
giczne nalezy wykonac¢ jako przejscia szczelne
tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
1kpl/kpl
2*10000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
116|kalk. wtasna |Doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpie- | m2
d.5.1|na podstawie |czenia kwasoodpornego osadnika wtérnego.
technologii Ze wzgledu na duzg agresywnos¢ $ciekdw na-
danego syste-|lezy liczy¢ sig z bardzo silnym oddziatywaniem
mu uszczel- |$Srodowiska kwasowego pomimo obojetnego
niania odczynu samych Sciekéw. Zaprojektowano
STWIOR - 06 |ochrone powtoka tiksotropowai kompozycijg po-
limerowo-silkatowa. Materiat przygotowany
zgodnie z instrukcjg producenta. Naktadany
recznie pacg lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubos¢ powtoki 4mm musi by¢ spet-
niona w kazdym miejscu. Parametry wymaga-
ne materiatéw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta..
obmiar =246.816 m2
-M --
-85 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

0000000

doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpie-
czenia kwasoodpornego osadnika wtérnego.
Ze wzgledu na duzg agresywnos$c¢ Sciekow na-
lezy liczy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem
Srodowiska kwasowego pomimo obojetnego
odczynu samych $ciekdw. Zaprojektowano
ochrone powtoka tiksotropowai kompozycjg po-
limerowo-silkatowg. Materiat przygotowany
zgodnie z instrukcjg producenta. Naktadany
recznie paca lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubos¢ powtoki 4mm musi by¢ spet-
niona w kazdym miejscu. Parametry wymaga-
ne materiatbw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta..

1m2/m2

materiaty pomocnicze

5%(od M)

m?2

Y%

246.816

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

117
d.5.1

1*

o

kalk. wtasna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWIOR - 06

0000000

Doptata za wykonanie zabezpieczenia ze-
wnetrznych powierzchni $cian osadnika wtor-
nego, powyzej obsypki gruntowej (powtoka na
powierzchni pionowej). Powtoka zabezpiecza-
jaca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa skfadaja-
ca sie z warstwy zywicy epoksydowej wg pro-
jektu lub réwnorzednej oraz zasadniczej, wy-
soce chemoodpornej elastycznej membrany
poliuretanowej wg projektu lub réwnorzedne;.
Parametry wymagane materiatow powtokowo
ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.

obmiar =42.641 m2

-M --

doptata za wykonanie zabezpieczenia ze-
wnetrznych powierzchni $cian osadnika wtor-
nego, powyzej obsypki gruntowej (powtoka na
powierzchni pionowej). Powtoka zabezpiecza-
jaca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa sktadaja-
ca sie z warstwy zywicy epoksydowej wg pro-
jektu lub réwnorzednej oraz zasadniczej, wy-
soce chemoodpornej elastycznej membrany
poliuretanowej wg projektu lub rownorzedne;j.
Parametry wymagane materiatow powtokowo
ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.

1m2/m2

materiaty pomocnicze

5%(0od M)

m?2

m2

%

42.641

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

118
d.5.1

1*

KNR 2-02
0603-09
STWIOR - 06

999

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izola-
cja scian zewnetrznych pionowych osadnika
wtdérnego, ponizej gruntu - 3x izolacja ze-
wnetrznych $cian osadnika wtornego, powtoko-
wa wykonang na podtozu oczyszczonym i za-
gruntowanym, - np. masa bitumiczna wg pro-
jektu lub réwnowazna. Parametry wymagane
materiatéw powtokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.

obmiar =102.615 m2

~-R--
robocizna
0.1095r-g/m2

M-

m?2

- 86 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3

4*

5

2301499

2301499

0000000

39000

roztwér bitumiczny do gruntowania $cian poni-
zej gruntu, powtokowa wykonang na podtozu
oczyszczonym. Parametry wymagane materia-
téw powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

0.35kg/m2

izolacja zewnetrznych $cian ponizej gruntu, po-
wiokowa wykonang na podtozu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub rownowazna. Parametry wymaga-
ne materiatéw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.

0.4kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S -
Srodek transportowy
0.0011m-g/m2

kg

kg

%

35.915

41.046

1.500

0.113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

119
d.5.1

1*

o%

3

4*

KNR 2-02
0603-10
STWIOR - 06

999

2301499

0000000

39000

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa -
izolacja $cian zewnetrznych pionowych osadni-
ka wtérnego, ponizej gruntu - 3x izolacja ze-
wnetrznych $cian osadnika wtérnego, powtoko-
wa wykonang na podtozu oczyszczonym i za-
gruntowanym, - np. masa bitumiczna wg pro-
jektu lub réwnowazna. Parametry wymagane
materiatow powtokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.

Krotnos¢ = 2

obmiar =102.615 m2

~-R--
robocizna
0.0502*2=0.1004r-g/m?2

-M --

izolacja zewnetrznych $cian ponizej gruntu, po-
wiokowa wykonang na podtozu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub rownowazna. Parametry wymaga-
ne materiatéw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.

0.4*2=0.8kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S -
srodek transportowy
0.0006*2=0.0012m-g/m?2

m2

r-g

kg

%

10.303

82.092

1.500

0.123

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

120
d.5.1

kalk. wtasna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWIOR - 06

Préba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje
zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi
i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wy-
magania i badania przy odbiorze Po uzyskaniu
przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4 ty-
godnie). Prébe na eksfiltracje wody ze zbiorni-
ka wykona¢ przed obsypaniem $cian gruntem.
obmiar =1.000 kpl

M-

kpl
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jedn.
1* proba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje kpl 1.000 0.00 0.00
zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi
i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Po uzyska-
niu przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4
tygodnie) Prébe na eksfiltracje wody ze zbior-
nika wykonac¢ przed obsypaniem $cian grun-
tem.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
121 |kalk. wtasna |Wykonanie projektowanego odptywu sciekow | kpl
d.5.1|na podstawie |oczyszczonych z rur PE FI 200 do istniejacej
wytycznych  |studni pomiarowej, wg projektu.
projektowych |obmiar = 1.000 kpl
STWIOR - 02
- M --
1* wykonanie projektowanego odptywu $ciekow kpl 1.000 0.00 0.00
oczyszczonych z rur PE FI 200 do istniejacej
studni pomiarowej, wg projektu.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
122|kalk. wtasna |Dowdz piasku zageszczalnego na zasypki fun- | m3
d.5.1|STWIOR - 02 |damentow.
obmiar = 139.780 m3
-M --
1* dowdz piasku zageszczalnego na wymiane m3 171.929 0.00 0.00
gruntu i zasypki fundamentéw
1.23m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
123|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- ms3
d.5.1/0230-01 ana- |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
logia cie kat. I-Ill - przyjeto 85% catosci robot i wsp.
STWIOR - 02 |do S-5,0 za utrudnienia manewrowania sprze-
tem przy zasypkach - zasypki z dowozonego
piasku zageszczalnego i ziemi z wykopow.
obmiar =256.717 m3
-M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 221.803 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
-8 --
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 17.328 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
00 0.15m3
0.0135*5=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
124|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budo- | m3
d.5.1/0502-02 wli wodno-inzynieryjnych przy wys. nasypu do
STWIOR - 02 |4 m - kat. gr. lll - przyjeto 25% catosci robét -
zasypki z dowozonego piasku zageszczalnego
i ziemi z wykopow.
obmiar =45.303 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 187.335 0.00 0.00
4.33%0.955=4.13515r-g/m3
-M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 39.142 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
- 88 -
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d.5.1|na podstawie

wytycznych
projektowych
STWIOR - 02

strukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami pro-
jektowymi i wymogami stosownych norm i
przedstawienie wynikow badan Inwestorowi.
obmiar =1.000 kpl

M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
125|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- ms3
d.5.1/0212-05 siebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
STWIOR - 12 |zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z
miejsca sktadowania na czas budowy na miej-
sce rozplantowania wokét osadnika.
obmiar =63.137 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.418 0.00 0.00
0.0383r-g/m3
--S -
2*111162 koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3| m-g 4192 0.00 0.00
0.0664m-g/m3
3*/11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 1.881 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0298m-g/m3
4*139811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 12.097 0.00 0.00
0.1916m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
126|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. ms3
d.5.1/0235-02 z.sz. |do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-1V.
2.5.2.9907 |Wskaznik zageszczenia Js = 0.96. Wbudowa-
STWIOR - 02 |nie ziemi z wykop6ow w nasyp wokot osadnika
wtérnego, wg projektu.
obmiar =75.611 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 10.128 0.00 0.00
0.1175*1.14=0.13395r-g/m3
-8 --
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 4.060 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0471*1.14=0.053694m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
127|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.5.1/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll - do wskaznika Is -
STWIOR - 02 |1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,
(wsp. do Ri S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zme-
chanizowane) - zasypki z dowozonego pospot-
ki lub piasku zageszczalnego. Sciany zasypy-
wac i zageszczaé mechanicznie warstwami co
30 cm.
obmiar = 377.631 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 65.131 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 --
2112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 34.295 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
128|kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek kon- | kpl
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jedn.
1* optata za badanie zageszczenia zasypek kons-| kpl 1.000 0.00 0.00
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projek-
towymi i wymogami stosownych norm i przed-
stawienie wynikéw badan Inwestorowi - osad-
nik wtérny
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
129|KNR 2-31 Warstwa stabilizacji 5 MPa zageszczana me- | m2
d.5.1|0106-03 chanicznie - 15 cm grubos$¢ po zageszczeniu -
0106-04 podbudowa pomocnicza pod nawierzchnie
STWIOR - 02 |opaski/ chodnika wokét osadnika wtdrnego.
obmiar =35.017 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.238 0.00 0.00
0.0068r-g/m2
-M --
2%11601899 stabilizacj 5 MPa m3 6.461 0.00 0.00
0.0738+9*0.0123=0.1845m3/m2
3%/3930000 woda m3 0.427 0.00 0.00
0.005+9*0.0008=0.0122m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5%(od M)
-8 --
5*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.364 0.00 0.00
0.0041+9*0.0007=0.0104m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
130|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm -| m2
d.5.1/0114-05 z.0. |warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
2.12.9901-02 |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
pasach wezszych niz 2.5 m - podbudowa po-
mocnicza pod nawierzchnie opaski/ chodnika
wokot osadnika wtérnego.
obmiar =35.017 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.632 0.00 0.00
0.0333*1.4=0.04662r-g/m?2
- M --
211600614 ttuczen kamienny tamany 0-31,5 mm t 11.142 0.00 0.00
0.3182t/m2
3%/3930000 woda m3 0.525 0.00 0.00
0.015m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 0.500 0.00 0.00
0.5%(od M)
-8 --
5111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.170 0.00 0.00
0.0027*1.8=0.00486m-g/m?2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.439 0.00 0.00
0.0387*1.8=0.06966m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
131|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.5.1/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
STWIOR - 10 |niem spoin zaprawa cementows - ograniczniki
opaski/ chodnika wokét osadnika wtérnego.
obmiar =38.512 m
--R--
1*1999 robocizna r-g 10.672 0.00 0.00
0.2771r-g/m
-M --
2%12220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 39.282 0.00 0.00
1.02m/m
3*11601899 piasek zageszczalny m3 0.212 0.00 0.00
0.0055m3/m
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4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.062 0.00 0.00
0.0016t/m
573930000 woda m3 0.054 0.00 0.00
0.0014m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 0.500 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
132|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.5.1|0511-03 bos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piasko-
STWIOR - 10 |wej, gr 5¢cm - nawierzchnia zaprojektowane;j
posadzki wiaty.
obmiar =35.017 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 22.817 0.00 0.00
1.3032%0.5=0.6516r-g/m2
-M --
2%12222120 kostka brukowa 8 cm szara m?2 35.892 0.00 0.00
1.025m2/m2
3*11601899 piasek zageszczalny m3 2.864 0.00 0.00
0.0818m3/m?2
4*11700399 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.410 0.00 0.00
0.0117t/m2
5*13930000 woda m3 0.945 0.00 0.00
0.027m3/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5%(0d M)
-8 --
77145100 wibrator powierzchniowy m-g 4.552 0.00 0.00
0.13m-g/m2
8*175200 pita do ciecia kostki m-g 0.875 0.00 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
133|kalk. wtasna |Wykonanie schodéw skarpowych, wg rysun- kpl
d.5.1|na podstawie |kéw w projekcie.
wytycznych  |obmiar = 1.000 kpl
projektowych
STWIOR - 10
- M --
1* wykonanie schodéw skarpowych, wg rysunkéw | kpl 1.000 0.00 0.00
w projekcie.'
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
134|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na | m3
d.5.1/0218-03 terenie ptaskim - wykonanie nasypu oraz roz-
STWIOR - 12 |plantowanie humusu wokét osadnika
wtérnego. Policzono wykonywanie robot spo-
sobem mechanicznym w ilosci 50% catosci ro-
bét.
obmiar = 37.806 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 9.171 0.00 0.00
0.254%0.955=0.24257r-g/m3
-8 -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 1.512 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.04m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-91 -
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135|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- ms3
d.5.1/0218-06 rzutem na skarpach o nachyleniu ponad 1:2 -
STWIOR - 12 |wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humu-
su wokét osadnika wtérnego. Policzono wyko-
nywanie robét sposobem recznym w ilosci
25% catosci robdt.
obmiar = 18.903 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 31.592 0.00 0.00
1.75*0.955=1.67125r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
136|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- | m3
d.5.1/0218-07 portem taczkami na skarpach o nachyleniu po-
STWIOR - 12 |nad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowa-
nie humusu wokét osadnika wtérnego. Policzo-
no wykonywanie rob6t sposobem recznym w
ilosci 25% catosci robot.
obmiar =18.903 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 57.407 0.00 0.00
3.18*0.955=3.0369r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
137|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.5.1|0401-04 gruncie kat. I-Il z nawozeniem - terenéw zielo-
STWIOR - 12 |nych.
obmiar = 189.625 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 35.132 0.00 0.00
0.194%0.955=0.18527r-g/m?2
- M --
2*12_21005 nasiona traw kg 18.963 0.00 0.00
0.02*5=0.1kg/m2
3*11420800 nawoz trawnikowy np. azofoska 0.009 0.00 0.00
0.00005t/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty
w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-
Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow
metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukciji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-
45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

-92 -
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5.2

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE OSADNIKA WTORNEGO. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakladow
oczyszczania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rozne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

138
d.5.2

1*

o%

3

4*

5

6*
7+

8*

KNR 7-04
0208-02 ana-
logia
STWIOR - 07

999

0000000
0000000

39521
31212

35623

Zgarniacze osadéw. Montaz sposobem po6tme-
chanicznym - kompletna dostawa wraz z mon-
tazem - urzadzenia technologiczne OSADNIKA
WTORNEGO.

Wyposazenie technologiczne osadnika wtérne-
go: - zgarniacz dna i powierzchni oraz pomos-
tem eksploatacyjnym, z napedem opartym na
cembrowinie, wykonanie stal 1.4301, AISI 304,
0,25 kW, - przelew pilasty, wykonanie stal
1.4301, AISI 304, deska szumowa, wykonanie
stal 1.4301, AISI 304, - odptyw czesci ptywaja-
cych, wykonanie stal 1.4301, AISI 304, - pion
odptywu czesci ptywajacych z osadnika PE100
DN 160 SDR17. R - wsp. 3,0.

obmiar =1.000 kpl.

~-R--
robocizna
306.6*0.955*3=878.409r-g/kpl.

-M --

wyposazenie technologiczne osadnika wtérne-
go: - zgarniacz dna i powierzchni oraz pomos-
tem eksploatacyjnym, z napedem opartym na
cembrowinie, wykonanie stal 1.4301, AISI 304,
0,25 kW, - przelew pilasty, wykonanie stal
1.4301, AISI 304, deska szumowa, wykonanie
stal 1.4301, AISI 304, - odptyw czesci ptywaja-
cych, wykonanie stal 1.4301, AISI 304, - pion
odptywu czesci ptywajacych z osadnika PE100
DN 160 SDR17.

1kpl/kpl.

pomocnicze wyposazenie technologiczne
osadnika wtornego: ruchomy pomost, kons-
trukcje wsporcze, wykonanie stal 1.4301, AISI
304,

1kpl/kpl.

inne materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

dostawa, rozruch i szkolenie

10%(od M)

-8 --

samochdéd skrzyniowy do 5 t

3.86m-g/kpl.

zuraw samojezdny kotowy do 5t

3.77m-g/kpl.

wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz-
nym 3.2-5.0t

30.66m-g/kpl.

kpl.

r-g

kpl

kpl

%

%

m-g

m-g

878.409

1.000

1.000

1.500

10.000

3.860
3.770

30.660

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dzial: WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE OSADNIKA WTORNEGO. CPV -
45252130-8 - Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekéw. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem dziat: 5).0SADNIK WTORNY, (obiekt nr. 12),
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

-03 -
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6 6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO - KOMORA MOKRA ORAZ KOMORA ZASUW, (obiekt
nr. 13,14),
6.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.
139|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.6.1/0122-01 renie rbwninnym i nizinnym - pomiary przy wy-
STWIOR - 02 |tyczaniu i wykonywaniu konstrukcji przepom-
powni osadu recyrkulowanego, (obiekt nr 13,
14), (R - wsp. 3,0).
obmiar = 106.998 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 17.136 0.00 0.00
0.0559*0.955*3=0.160154r-g/m3
-M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.002 0.00 0.00
0.00002m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
140|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- | m3
d.6.1/0239-01 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem
STWIOR - 02 |urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-II - ze-
branie humusu, gr 20cm do ponownego wyko-
rzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z
pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierz-
chni z zabrudzen od k6t samochodow). W trak-
cie realizacji wykopow w bezposredniej blis-
kosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zacho-
waniem szczegdlnej ostroznosci. Policzono
95% wykopdw sprzetem mechanicznym.
obmiar =2.864 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.562 0.00 0.00
0.1902*1.0315=0.196191r-g/m3
-8 --
2* 111412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 0.120 0.00 0.00
0.0418m-g/m3
3*|11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.026 0.00 0.00
0.0092m-g/m3
4*139812 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 0.285 0.00 0.00
0.0994m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
141|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku ms3
d.6.1{0301-01 samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIOR - 02 |to$¢ do 1 km (kat. gr. I-1l) - zebranie humusu,
gr 20cm do ponownego wykorzystania na te-
reny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R -
1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabru-
dzen od két samochodoéw). Policzono 5% wy-
kopdw recznie.
obmiar =0.151 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 0.253 0.00 0.00
(1.7*1.0315=1.75355)*0.955=1.67464r-g/m3
-8 --
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.035 0.00 0.00
0.23m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-94 -
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142|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- ms3
d.6.1/0207-02 siebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 w gr. kat. IlI
STWIOR - 02 |z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy
fundamentowe, wg rysunkdéw projektowych
(przyjeto 95% catosci rob6t ziemnych oraz
wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodow).
Uktad warstw geologicznych na podstawie ba-
dan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolo-
wane beda wystepowaé ponizej poziomu posa-
dowienia nalezy dokona¢ wymiany na zagesz-
czony piasek do stopnia zageszczania Is = 0,
97 lub na piasek stabilizowany cementem lub
chudym betonem, wyb6r wg zalecen projektan-
ta. Przewody istniejgcego uzbrojenia podziem-
nego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowa-
dzonych robét przez podwieszenie lub podpar-
cie. Grunt (podtoze) w wykopie musi by¢ ode-
brany przez uprawnionego geologa lub geo-
technika. Wykop nalezy systematycznie od-
wadnia¢, aby nie dopusci¢ do rozmiekniecia i
rozluznienia podtoza.
obmiar =98.784 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 11.005 0.00 0.00
0.108*1.0315=0.111402r-g/m3
--S -
2111166 koparka gasienicowa/kotowa 1.20 m3 m-g 3.161 0.00 0.00
0.032m-g/m3
3*39813 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 7.201 0.00 0.00
0.0729m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
143|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.6.1/0301-02 samochodami samowytadowczymi (kat. gr. IIl)
STWIOR - 02 |- ( przyjeto 5% dokopéw z catosci robét ziem-
nych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R-1,0315 za
czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot
samochoddw).
obmiar =5.199 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 14.426 0.00 0.00
2.69%1.0315=2.774735r-g/m3
-8 --
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.768 0.00 0.00
0.34m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
144|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z gro- | m
d.6.1/0103-02 dzic np. G-U wibromtotem lub metodg wciska-
STWIOR - 02 |nia; gtebokos$¢ wbicia do 6 m, grunt kat. Il -
zabezpieczanie wykopu, (S - wsp.- 0,5). Wyko-
py zabezpieczy¢ przed naptywem wody grunto-
wej scianami szczelnymi spetniajgcymi funkcje
pionowej przegrody przeciwfiltracyjnej.
obmiar =22.550 m
--R--
1*1999 robocizna r-g 62.464 0.00 0.00
2.77r-g/m
-M --
2*11108000 grodzice stalowe np. G-U kg | 1634.875 0.00 0.00
72.5kg/m
-8 --
3*111166 koparka gasienicowa/kotowa 1.20 m3 m-g 4.093 0.00 0.00
(2.270.1=0.22)*1.65*0.5=0.1815m-g/m
-905-
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4*121844 wibromtot ICE 14 RF lub prasa do wbijania i m-g 40.928 0.00 0.00
wyciagania scianek szczelnych
2.2*1.65%0.5=1.815m-g/m
5*139116 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 63.625 0.00 0.00
3.42%1.65"0.5=2.8215m-g/m
6*139653 przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 63.625 0.00 0.00
3.42*1.65"0.5=2.8215m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
145/KNR 9-06 Woycigganie $cianek szczelnych stalowych z m
d.6.1/0104-02 grodzic np.G-U wibromtotem lub metodg wcis-
STWIOR - 02 |kania; gteboko$¢ wbicia do 6 m, grunt kat. Il -
zabezpieczanie wykopu, (S - wsp.- 0,1).
obmiar =22.550 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 62.464 0.00 0.00
2.77r-g/m
--S -
2111166 koparka gasienicowa/kotowa 1.20 m3 m-g 0.670 0.00 0.00
(1.8*0.1=0.18)*1.65*0.1=0.0297m-g/m
3*|121844 wibromtot ICE 14 RF lub prasa do wbijania i m-g 6.697 0.00 0.00
wyciagania scianek szczelnych
1.81.65*0.1=0.297m-g/m
4*139116 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 12.725 0.00 0.00
3.42%1.65"0.1=0.5643m-g/m
5*139653 przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 12.725 0.00 0.00
3.42*1.65"0.1=0.5643m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
146|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.6.1/0607-01 bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 4 m.
STWIOR - 02 |Podczas robé6t fundamentowych, robét beto-
niarskich, izolacyjnych lustro wody gruntowej
nalezy obnizy¢ (ponizej poziomu posadowienia
obiektéw) np. za pomocy igtofiltrow. M (igtofil-
try -igly) - wsp. 10,0. S - wsp. 10, (bez samo-
chodu skrzyniowego).
obmiar =22.550 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 93.678 0.00 0.00
4.35"0.955=4.15425r-g/szt.
- M --
2*16559999 ighofiltry (igty) szt. 22.550 0.00 0.00
0.1*10=1szt./szt.
3*5680300 waz gumowy $r. 50 mm m 4.510 0.00 0.00
0.2m/szt.
4*16559999 kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych m 1.128 0.00 0.00
$r. 200 mm
0.05m/szt.
5*16810003 uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt. 4.510 0.00 0.00
0.2szt./szt.
6%/6801099 $ruby M16 z nakretkami kg 0.902 0.00 0.00
0.4*0.1=0.04kg/szt.
-8 --
77114253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 45.100 0.00 0.00
0.2*1*10=2m-g/szt.
8*135743 wciggnik przejezdny 3 t m-g 225.500 0.00 0.00
1*1*10=10m-g/szt.
9*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4.736 0.00 0.00
(0.21*0.1=0.021)*1*10=0.21m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
147|kalk. wiasna |Optata za badanie geologiczne gruntéw po wy- | kpl
d.6.1|STWIOR - 02 |konaniu wykopdw - przepompowni osadu re-
cyrkulowanego - pod komore mokrg i komore
zasuw, (obiekt nr 13,14).
obmiar =1.000 kpl
- 96 -
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- M --
1* optata za badanie geologiczne gruntéw po wy- | kpl 1.000 0.00 0.00
konaniu wykopo6w - przepompowni osadu re-
cyrkulowanego, (obiekt nr 13,14).
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
148|KNR 2-01 Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km| m3
d.6.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
STWIOR - 02 |tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V - na dalsze przyjete 10km, (policzono
wywo6z 30% gruntu z wykopow jako nieprzydat-
nych do zasypek, pozostate 70% do wykorzys-
tania)
Krotnos¢ = 20
obmiar =31.195 m3
-8 --
1*139812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 6.676 0.00 0.00
0.0107*20=0.214m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
149|STWIOR - 02 |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopdw. m3
d.6.1|kalk. wtasna |Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi.
obmiar =31.195 m3
-M --
1* koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopow. m3 31.195 0.00 0.00
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
150|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéow sypkich na pod- | m3
d.6.1/1101-07 tozu gruntowym - podsypka piaskowa gr 10cm,
STWIOR - 02 |pod podktady betonowe. Podsypke nalezy za-
geszczac¢ mechanicznie do stopnia min. Is= 0,
97.
obmiar =4.789 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 20.688 0.00 0.00
4.32r-g/m3
-M --
2*11602003 piasek zageszczalny m3 5.172 0.00 0.00
1.08m3/m3
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
151|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicz- | m3
d.6.1/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill - do wskaznika
STWIOR - 02 |min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/
B-06050,(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Ro-
boty zmechanizowane) - podktady z dowozo-
nego piasku zageszczalnego.
obmiar =4.789 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.826 0.00 0.00
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-8 --
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.435 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
152|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - m3
d.6.1{1101-01 podkitad betonowy gr. 20cm z betonu B-15
STWIOR - 03 |(C12/15) pod komore mokrg i komore zasuw.
Na warstwie chudego betonu nalezy wykonac
izolacje typu ciezkiego.
obmiar =9.578 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 50.380 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 ms3 9.865 0.00 0.00
(C12/15)
1.03m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
153|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.6.1/0602-09 miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
STWIOR - 06 |tworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje
poziomg przeciwwodng na wierzchu podkta-
déw betonowych pod przepompownie osadu
recyrkulowanego, srodkiem dobranym do za-
stosowanej papy termozgrzewalne;.
obmiar =55.074 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.037 0.00 0.00
0.0733r-g/m2
-M --
2*12301499 roztwér gruntujacy - bitumiczna emulsja gruntu-| kg 16.522 0.00 0.00
jaca pod pokrycia z papy podktadowej, wg pro-
jektu
0.3kg/m2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*134000 wyciag m-g 0.066 0.00 0.00
0.0012m-g/m?2
5*139000 Srodek transportowy m-g 0.050 0.00 0.00
0.0009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
154|NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.6.1/0618-03 walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
STWIOR - 06 |grzewalna podktadowa wg wytycznych w pro-
jekcie na wierzchu podktadéw betonowych pod
komore mokrg i komore zasuw.
Krotnos¢ = 2
obmiar =55.074 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 14.319 0.00 0.00
0.13*2=0.26r-g/m2
- M --
2*1202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa | m2 126.670 0.00 0.00
termozgrzewalna podktadowa fundamentowa
szybki profil lub rownowazna.
1.15*2=2.3m2/m2
3*11020100 gaz propan-butan kg 11.015 0.00 0.00
0.1*2=0.2kg/m?2
-08 -
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4710000000

5%134000

6139000

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S--
wyciag
0.002*2=0.004m-g/m2
Srodek transportowy
0.003*2=0.006m-g/m2

1.500

0.220
0.330

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

155|KNR 2-02
d.6.1|1925-01 ana-
logia
STWIOR - 03

1*1999

2*12380899
3*11329099

4*12600619
5*13950001
611330400

7*|0000000

Montaz elementéw prefabrykowanych - zbiorni-
ka prefabrykowanego z elementéw $ciennych
(wycinki walca) i elementow stropowych (wy-
cinki kota) ustawionych i zespolonych na prefa-
brykowanej ptycie dennej z wyksztattowanymi
spadkami i rzgpiem dla potrzeby wypompowa-
nia catosci zbiornika - prefabrykowana komora
mokra przepompowni $ciekéw osadu recyrku-
lowanego o parametrach i z wyposazeniem:
Srednica zewnetrzna Dz 2,8 m, $rednica wew-
netrzna Dw 2,5 m, wysokos$¢ zewnetrzna Hz 3,
6 m, wysokos$¢ wewnetrzna Hw 3,3 m, wyso-
kos¢ uzytkowa Hu 2,5 m, pojemnos¢ retencyj-
na ~12,30 m3, skosy na dnie zbiornika. W pty-
cie stropowej w komplecie dwa wtazy monta-
zowe pod pompy zatapialne z zamknieciem,
kazdy o wymiarach 700 x 600 mm w wykona-
niu stal 1.4301, AISI 304, schody na komore
wraz z barierami ochronnymi.

Elementy $cienne sg zespolone miedzy sobg
systemem marek skrecanych srubami nie-
rdzewnymi. Sruby i marki klasy A2-70 lub klasy
8.8 zabezpieczone przed korozjg. Beton prefa-
brykatéw - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Za-
bezpieczenie antykorozyjne prefabrykatow
Scian, przyjeto zgodnie PN-B-03264:2002 eks-
pozycje srodowiska klasy XC4, XA1, XF3, izo-
lacje powierzchniowe ponizej gruntu wg projek-
tu oraz ochrone materiatowo strukturalna: gru-
bos¢ otuliny zbrojenia cmin - wg wytycznych w
normach. Maksymalne rozwarcie rys w $cia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obcigze-
nia state - ciezar zasypki gruntowej oraz na
catkowite obcigzenia zmienne (klimatyczne,
technologiczne) Zbiornik musi posiada¢ apro-
bate techniczna ITB.

obmiar =1.000 elem.

-R--
robocizna
6.58r-g/elem.

- M --

zaprawa cementowa M12
0.015m3/elem.

Sruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabez-
pieczone przed korozjg

29.33kg/elem.

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI
0.037m3/elem.

drewno okragte na stemple budowlane
0.012m3/elem.

gwozdzie budowlane okragte gote
1.2kg/elem.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

kg

m3
m3
kg
%

-99 -
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6.580

0.015
29.330

0.037
0.012
1.200

1.500

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

8*

9*

10"

1900000

39000
31000

prefabrykowana komora mokra przepompowni
$ciekéw osadu recyrkulowanego o parame-
trach iz wyposazeniem: $rednica zewnetrzna
Dz 2,8 m, srednica wewnetrzna Dw 2,5 m, wy-
sokos¢ zewnetrzna Hz 3,6 m, wysokos$¢ wew-
netrzna Hw 3,3 m, wysokos¢ uzytkowa Hu 2,5
m, pojemnosc retencyjna ~12,30 m3, skosy
na dnie zbiornika. W ptycie stropowej w komp-
lecie dwa wtazy montazowe pod pompy zata-
pialne z zamknieciem, kazdy o wymiarach 700
x 600 mm w wykonaniu stal 1.4301, AISI 304,
schody na komore wraz z barierami ochronny-
mi.

1szt./elem.

-S--
Srodek transportowy
0.7m-g/elem.

zuraw do 5t
1.49m-g/elem.

szt.

1.000

0.700

1.490

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

156
d.6.1

1*

o%

3

4
5
6*

7+

KNR 2-02
1925-01 ana-
logia
STWIOR - 03

999

2380899

1329099

2600619
3950001
1330400
0000000

Montaz elementéw prefabrykowanych - zbiorni-
ka prefabrykowanego z elementéw $ciennych
(wycinki walca) i elementow stropowych (wy-
cinki kota) ustawionych i zespolonych na prefa-
brykowanej ptycie dennej - prefabrykowana ko-
mora zasuw przepompowni $ciekow osadu re-
cyrkulowanego o parametrach i z wyposaze-
niem: Srednica zewnetrzna Dz 2,3 m, Srednica
wewnetrzna Dw 2,0 m, wysokos¢ zewnetrzna
Hz 2,68 m, wysoko$¢ wewnetrzna Hw 2,38 m,
wtaz komunikacyjny zeliwny o srednicy DN 600
mm, stopnie wtazowe.

Elementy Scienne sg zespolone migdzy sobg
systemem marek skrgcanych srubami nie-
rdzewnymi. Sruby i marki klasy A2-70 lub klasy
8.8 zabezpieczone przed korozjg. Beton prefa-
brykatéw - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Za-
bezpieczenie antykorozyjne prefabrykatéw
$cian, przyjeto zgodnie PN-B-03264:2002 eks-
pozycje srodowiska klasy XC4, XA1, XF3, izo-
lacje powierzchniowe ponizej gruntu wg projek-
tu oraz ochrone materiatowo strukturalng: gru-
bos¢ otuliny zbrojenia cmin= wg wytycznych w
normach. Maksymalne rozwarcie rys w $cia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obcigze-
nia state - cigzar zasypki gruntowej oraz na
catkowite obcigzenia zmienne (klimatyczne,
technologiczne) Zbiornik musi posiada¢ apro-
bate techniczng ITB.

obmiar =1.000 elem.

~-R--
robocizna
6.58r-g/elem.

-M --

zaprawa cementowa M12
0.015m3/elem.

Sruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabez-
pieczone przed korozjg

29.33kg/elem.

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl
0.037m3/elem.

drewno okragte na stemple budowlane
0.012m3/elem.

gwozdzie budowlane okragte gote
1.2kg/elem.

materiaty pomocnicze

1.5%(0od M2+M3+M4+M5+M86)

kg

ma
ma
kg
%

-100 -
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6.580

0.015

29.330

0.037
0.012
1.200

1.500

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
8*11900000 prefabrykowana komora zasuw przepompowni | szt. 1.000 0.00 0.00
$ciekéw osadu recyrkulowanego o parame-
trach iz wyposazeniem: $rednica zewnetrzna
Dz 2,3 m, srednica wewnetrzna Dw 2,0 m, wy-
sokos¢ zewnetrzna Hz 2,68 m, wysokos¢ wew-
netrzna Hw 2,38 m, wtaz komunikacyjny zeliw-
ny o $rednicy DN 600 mm, stopnie wtazowe.
1szt./elem.
-8 --
9*139000 Srodek transportowy m-g 0.700 0.00 0.00
0.7m-g/elem.
10*|31000 zuraw do 5t m-g 1.490 0.00 0.00
1.49m-g/elem.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
157|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl
d.6.1|kalk. wtasna |uszczelnienia przejs¢ instalacji przez przegro-
na podstawie |dy budowlane. Wszystkie przejscia rurociggdéw
technologii przez posadzki, sciany, zgtebienia technolo-
danego syste-|giczne nalezy wykonac jako przejscia szczelne
mu uszczel- |tancuchowe, chemoodporne lub réwnowazne.
niania obmiar =9.000 kpl
-M --
1* doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl 9.000 0.00 0.00
uszczelnienia przejs¢ instalacji przez przegro-
dy budowlane. Wszystkie przejscia rurociggow
przez posadzki, sciany, zgtebienia technolo-
giczne nalezy wykonac¢ jako przejscia szczelne
tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
158|kalk. wtasna |Doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpie- | m2
d.6.1|na podstawie |czenia kwasoodpornego komor przepompowni
technologii Sciekéw osadu recyrkulowanego. Ze wzgledu
danego syste- |na duzg agresywnos¢ $ciekéw nalezy liczy¢
mu uszczel- |sie z bardzo silnym oddziatywaniem srodowis-
niania ka kwasowego pomimo obojetnego odczynu
STWIOR - 06 |samych Sciekow. Zaprojektowano ochrone po-
wioka tiksotropowai kompozycijg polimerowo-
silkatowa. Materiat przygotowany zgodnie z in-
strukcjg producenta. Naktadany recznie paca
lub natryskiem bezpowietrznym. Zalecana gru-
bos¢ powtoki 4mm musi by¢ spetniona w kaz-
dym miejscu. Parametry wymagane materia-
téw powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa..
obmiar = 58.668 m2
-M --
1* doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpie- | m?2 58.668 0.00 0.00
czenia kwasoodpornego komor przepompowni
$ciekéw osadu recyrkulowanego. Ze wzgledu
na duzg agresywnos¢ sciekéw nalezy liczyé
sie z bardzo silnym oddziatywaniem srodowis-
ka kwasowego pomimo obojetnego odczynu
samych $ciekéw. Zaprojektowano ochrone po-
wiokg tiksotropowai kompozycjg polimerowo-
silkatowa. Materiat przygotowany zgodnie z in-
strukcjg producenta. Naktadany recznie paca
lub natryskiem bezpowietrznym. Zalecana gru-
bos¢ powtoki 4mm musi by¢ spetniona w kaz-
dym miejscu.
1m2/m2
2*10000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-101 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

159
d.6.1

1*

o

kalk. wtasna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWIOR - 06

0000000

Doptata za wykonanie zabezpieczenia ze-
wnetrznej powierzchni ptyt stropowych komoér
przepompowni $ciekow osadu recyrkulowane-
go, (powtoka na powierzchni poziomej). Anty-
poslizgowa powtoka zabezpieczajgca - wypra-
wa hybrydowa. Wyprawa sktadajgca sie z war-
stwy zywicy epoksydowej wg projektu lub row-
norzednej oraz zasadniczej, wysoce chemo-
odpornej elastycznej membrany poliuretanowej
wg projektu lub réwnorzednej. Parametry wy-
magane materiatow powtokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej
technologii producenta.

obmiar =21.902 m2

- M --

doptata za wykonanie zabezpieczenia ze-
wnetrznej powierzchni ptyt stropowych komoér
przepompowni $ciekow osadu recyrkulowane-
go, (powtoka na powierzchni poziomej). Anty-
poslizgowa powtoka zabezpieczajgca - wypra-
wa hybrydowa. Wyprawa sktadajgca sie z war-
stwy zywicy epoksydowej wg projektu lub row-
norzednej oraz zasadniczej, wysoce chemo-
odpornej elastycznej membrany poliuretanowej
wg projektu lub réwnorzednej. Parametry wy-
magane materiatow powtokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej
technologii producenta.

1m2/m2

materiaty pomocnicze

5%(od M)

m?2

m?2

Y%

21.902

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

160
d.6.1

1*

o%

3

4

5

KNR 2-02
0603-09
STWIOR - 06

999

2301499

2301499

0000000

39000

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izola-
cja $cian zewnetrznych pionowych komor prze-
pompowni ponizej gruntu - 3 x izolacja ze-
wnetrznych $cian zbiornikéw, powtokowg wy-
konang na podtozu oczyszczonym i zagrunto-
wanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub
rébwnowazna. Parametry wymagane materia-
téw powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

obmiar = 39.560 m2

~-R--
robocizna
0.1095r-g/m2

-M --

roztwér bitumiczny do gruntowania $cian poni-
zej gruntu, powtokowa wykonang na podtozu
oczyszczonym. Parametry wymagane materia-
tow powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

0.35kg/m2

izolacja zewnetrznych $cian ponizej gruntu, po-
wiokowa wykonang na podtozu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub ro(wnowazna. Parametry wymaga-
ne materiatbw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.

0.4kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

—-S--
$rodek transportowy
0.0011m-g/m2

m?2

r-g

kg

kg

%

m-g

4.332

13.846

15.824

1.500

0.044

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

-102 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
161|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.6.1/0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
STWIOR - 06 |tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa -
izolacja $cian zewnetrznych pionowych komoér
przepompowni ponizej gruntu - 3 x izolacja ze-
wnetrznych $cian zbiornikéw, powtokowg wy-
konang na podtozu oczyszczonym i zagrunto-
wanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub
rébwnowazna. Parametry wymagane materia-
téw powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 39.560 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.972 0.00 0.00
0.0502*2=0.1004r-g/m?2
- M --
2%12301499 izolacja zewnetrznych $cian ponizej gruntu, po-| kg 31.648 0.00 0.00
wiokowa wykonang na podtozu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub ro(wnowazna. Parametry wymaga-
ne materiatbw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.
0.4*2=0.8kg/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*139000 Srodek transportowy m-g 0.047 0.00 0.00
0.0006*2=0.0012m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
162|kalk. wtasna |Prdba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje kpl
d.6.1|na podstawie |zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi
wytycznych  |i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wy-
projektowych |magania i badania przy odbiorze Po uzyskaniu
STWIOR - 06 |przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4 ty-
godnie). Probe na eksfiltracje wody ze zbiorni-
ka wykonac¢ przed obsypaniem $cian gruntem.
obmiar =1.000 kpl
- M --
1* préba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje kpl 1.000 0.00 0.00
zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi
i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Po uzyska-
niu przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4
tygodnie) Prébe na eksfiltracje wody ze zbior-
nika wykona¢ przed obsypaniem $cian grun-
tem.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
163 |kalk. wtasna |Dowdz piasku zageszczalnego na zasypki fun- | m3
d.6.1|STWIOR - 02 |damentéw.
obmiar =88.967 m3
- M --
1* dowoz piasku zageszczalnego na zasypki fun- | m3 109.429 0.00 0.00
damentow
1.23m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-1083 -
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jedn.
164|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- ms3
d.6.1/0230-01 ana- |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
logia cie kat. I-Ill - przyjeto 85% catosci robot i wsp.
STWIOR - 02 |do S-5,0 za utrudnienia manewrowania sprze-
tem przy zasypkach - zasypki z dowozonego
piasku zageszczalnego i ziemi z wykopow.
obmiar =63.222 m3
-M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 54.624 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
-8 --
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 4.267 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
00 0.15m3
0.0135*5=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
165|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budo- | m3
d.6.1/0502-02 wli wodno-inzynieryjnych przy wys. nasypu do
STWIOR - 02 |4 m - kat. gr. lll - przyjeto 15% catosci robét -
zasypki z dowozonego piasku zageszczalnego
i ziemi z wykopow.
obmiar =11.157 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 46.136 0.00 0.00
4.33*0.955=4.13515r-g/m3
-M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 9.640 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
166|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.6.1/0212-05 siebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
STWIOR - 12 |zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z
miejsca sktadowania na czas budowy na miej-
sce rozplantowania wokét zbiornikéw.
obmiar =3.015 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 0.115 0.00 0.00
0.0383r-g/m3
-8 --
2*111162 koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3| m-g 0.200 0.00 0.00
0.0664m-g/m3
3*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 0.090 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
00 0.15m3
0.0298m-g/m3
4*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.578 0.00 0.00
0.1916m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
167|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. m3
d.6.1/0235-02 z.sz. |do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. 1I-1V.
2.5.2.9907 |Wskaznik zageszczenia Js = 0.96 - wbudowa-
STWIOR - 02 |nie humusu i ziemi z wykopdw wokot zbiorni-
kow przepompowni $ciekdéw osadu recyrkulo-
wanego - wykonanie nasypu.
obmiar = 96.759 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 12.961 0.00 0.00
0.1175*1.14=0.13395r-g/m3
-8 --
-104 -
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2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 5.195 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0471*1.14=0.053694m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
168|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.6.1/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll - do wskaznika Is -
STWIOR - 02 |1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,
(wsp. do Ri S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zme-
chanizowane) - zasypki z dowozonego pospot-
ki lub piasku zageszczalnego. Sciany zasypy-
wac i zageszczaé mechanicznie warstwami co
30 cm.
obmiar =171.138 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 29.517 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 --
2112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 15.542 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
169|kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek kon- | kpl
d.6.1|na podstawie |strukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami pro-
wytycznych  |jektowymi i wymogami stosownych norm i
projektowych |przedstawienie wynikéw badan Inwestorowi -
STWIOR - 02 |przepompownia $ciekdéw osadu recyrkulowane-
go
obmiar =1.000 kpl
- M --
1* optata za badanie zageszczenia zasypek kons-| kpl 1.000 0.00 0.00
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projek-
towymi i wymogami stosownych norm i przed-
stawienie wynikow badan Inwestorowi - prze-
pompownia $ciekéw osadu recyrkulowanego
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
170|kalk. wtasna |Wykonanie schodoéw skarpowych, wg rysun- kpl
d.6.1|na podstawie |kéw w projekcie.
wytycznych  |obmiar = 1.000 kpl
projektowych
STWIOR - 10
-M --
1* wykonanie schodéw skarpowych, wg rysunkéw | kpl 1.000 0.00 0.00
w projekcie.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
171|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na | m3
d.6.1/0218-03 terenie ptaskim - wykonanie nasypu oraz roz-
STWIOR - 12 |plantowanie humusu wokot przepompowni
$ciekéw osadu recyrkulowanego. Policzono
wykonywanie rob6t sposobem mechanicznym
w ilosci 50% catosci robét.
obmiar =52.928 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 12.839 0.00 0.00
0.254*0.955=0.24257r-g/m3
-8 --
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 2117 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
00 0.15m3
0.04m-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
172|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- m3
d.6.1/0218-06 rzutem na skarpach o nachyleniu ponad 1:2 -
STWIOR - 12 |wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humu-
su wokét zbiornikéw. Policzono wykonywanie
robét sposobem recznym w ilosci 25% catosci
robot.
obmiar =14.514 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 24.257 0.00 0.00
1.75*0.955=1.67125r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
173|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- | m3
d.6.1/0218-07 portem taczkami na skarpach o nachyleniu po-
STWIOR - 12 |nad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowa-
nie humusu wokét zbiornikéw. Policzono wyko-
nywanie rob6t sposobem recznym w ilosci
25% catosci robdt.
obmiar =14.514 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 44.078 0.00 0.00
3.18*0.955=3.0369r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
174|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.6.1/0401-04 gruncie kat. I-Il z nawozeniem - terenéw zielo-
STWIOR - 12 |nych.
obmiar =206.080 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 38.180 0.00 0.00
0.194%0.955=0.18527r-g/m?2
- M --
2*12_21005 nasiona traw kg 20.608 0.00 0.00
0.02*5=0.1kg/m2
3*11420800 nawoz trawnikowy np. azofoska t 0.010 0.00 0.00
0.00005t/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty
w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-
Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow
metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukciji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-
45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

6.2

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE KOMOR PRZEPOMPOWNI OSADU RECYRKULOWANEGO. CPV -
45252130-8 - Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow me-

talowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

175
d.6.2

1*

o

3

4*

5

6*

7+

8*

KNR-W 7-04
0502-01 ana-
logia

STWIOR - 07

999

ZespOt urzgdzen zblokowanych Oczyszczalni
Sciekéw (O.S.) - kompletna dostawa wraz z
montazem. Komplet urzgdzen PRZEPOM-
POWNI OSADU RECYRKULOWANEGO.
Wyposazenie technologiczne zestawu pom-

powni - komora mokra: - pompy zatapialne 1 +

1, o prowadnicach dwururowych, o parametra-

mi nie gorszymi niz okreslone w projekcie, sys-

temem prowadnic opuszczania pomp ze stal
nierdzewnej AlISI 304, kazda dtugos$éi ~3,1m,
rurociag ttoczny PE100 DN 90 SDR17, - ruro-
cigg grawitacyjny PE100 DN200 SDR17, - ob-
rotowy zuraw z recznym kotowrotkiem i nie-
rdzewng ling wyciggowg do wyciggania pomp.

Materiat: stal cynkowana ogniowo - 1szt, - son-

da hydrostatyczna, -

- wentylacja grawitacyjna - 2 x kominki wenty-
lacyjne DN110 ze stali gatunku co najmniej Al-
S1 304. Kominki z pochtaniaczami zapachow,

(antyodorowe), zakonczone grzybkiem i zabez-

pieczone siatka przeciw owadom, ze stali ga-
tunku co najmniej AISI 304. Poziom $ciekéw
sygnalizowany poprzez instalacje ptywakow.
Wyposazenie technologiczne zestawu pom-
powni - komora zasuw: - zawor zwrotny kulo-
wy DN 80 — 2 szt, - zasuwa nozowa DN 80-2
szt, - rurociagg ttoczny PE100 DN 90 SDR17, -
rurocigg ttoczny PE100 DN 110 SDR17,- ruro-
cigg grawitacyjny PE100 DN 160 SDR17, -
przeptywomierz elektromagnetyczny DN 80 z
przekaznikiem umieszczonym w budynku ob-
stugi,- kpl, - oswietlenie komory - kpl.
Wyposazenie mozna mocowac do konstrukciji
komor kotwami rozporowymi osadzanymi w
otworach nie przekraczajgcych potowy grubos-
ci wierconego elementu lub kotwami wklejany-
mi (rozwigzanie zalecane).

obmiar =1.000 kpl.

-R--
robocizna
1051r-g/kpl.

- M --

pompy zatapialne 1 + 1, o prowadnicach dwu-
rurowych, o parametrami nie gorszymi niz
okreslone w projekcie, systemem prowadnic
opuszczania pomp ze stal nierdzewnej AISI
304, kazda dtugosci ~3,1m

2kpl/kpl.

konstrukcje pomocnicze, prowadnice ze stali
nierdzewnej, OK stal ocynkowana ogniowo.
1kpl/kpl.

rurociag ttoczny PE100 DN 90 SDR17, - ruro-
cigg grawitacyjny PE100 DN200 SDR17 - kpl
1kpl/kpl.

sygnalizacja ptywakowa poziomu $ciekow.
1kpl/kpl.

obrotowy zuraw z recznym kotowrotkiem i nie-
rdzewng ling wyciggowg do wyciggania pomp.
Materiat: stal cynkowana ogniowo

1kpl/kpl.

sonda hydrostatyczna stezenia osadu i steznia
tlenu

2kpl/kpl.

kominki wentylacyjne DN110 ze stali gatunku
co najmniej AlSI 304. Kominki z pochtaniacza-
mi zapachéw, (antyodorowe), zakonczone
grzybkiem i zabezpieczone siatkg przeciw
owadom, ze stali gatunku co najmniej AlSI
304.

2kpl/kpl.

kpl.

r-g

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M
jedn.
9* zawor zwrotny kulowy DN 80 — 2 szt kpl 2.000 0.00 0.00
2kpl/kpl.
10* zasuwa nozowa DN 80 — 2 szt kpl 2.000 0.00 0.00
2kpl/kpl.
11* rurociag ttoczny PE100 DN 90 SDR17, - ruro- | kpl 1.000 0.00 0.00
ciag ttoczny PE100 DN 110 SDR17,- rurociag
grawitacyjny PE100 DN 160 SDR17 - kpl
1kpl/kpl.
12 przeptywomierz elektromagnetyczny DN 80 z | kpl 1.000 0.00 0.00
przekaznikiem umieszonym w budynku obstugi
- kpl
1kpl/kpl.
13* oswietlenie pompowni - kpl. kpl 1.000 0.00 0.00
1kpl/kpl.
14*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
15*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 8.500 0.00 0.00
8.5%(od R)
-S--
16%|39000 Srodek transportowy m-g 3.840 0.00 0.00
3.84m-g/kpl.
17%131200 zuraw samojezdny kotowy m-g 3.660 0.00 0.00
3.66m-g/kpl.
18%|35620 wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 110.040 0.00 0.00
nym
110.04m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE KOMOR PRZEPOMPOWNI OSADU RE-
CYRKULOWANEGO. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zaktadow oczyszczania sciekow.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyroboéw metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne
roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: 6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO - KOMORA MOKRA
ORAZ KOMORA ZASUW, (obiekt nr. 13,14),
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-108 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838




2-0.8.t6w-ETAP Il-techn.-Ofert.

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLADU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW - MONTAZ NOWE-

GO SITOPIASKOWNIKA, (w obiekcie nr 7)

176
d.7

1*

o%

3

4*

5*

6*

7%

8*

9*

KNR 7-04
0502-01 ana-
logia
STWIOR - 07

999

0000000

39521

Zespot urzgdzen zblokowanych Oczyszczalni
Sciekéw (O.S.) - kompletna dostawa wraz z
montazem. Montaz sposobem p6tmechanicz-
nym. MECHANICZNE OCZYSZCZANIE -
montaz sitopiaskownika.

Przebudowa instalacji uktadu mechanicznego
oczyszczania $ciekéw obejmuje: - montaz no-
wego sitopiaskownika, praca urzadzenia jest
sterowana i kontrolowana w sposéb automa-
tyczny z mozliwoscig zatgczania recznego, ca-
ty proces oczyszczania jest zamkniety i herme-
tyczny, - przebudowa instalacji doprowadzaja-
cych $cieki do sitopiaskownika - wg odrebnego
opracowania, przebudowa instalacji odprowa-
dzajacych Scieki z sitopiaskownika - wg odreb-
nego opracowania, przebudowa instalacji obej-
Scia sitopiaskownika (awaryjny bypass), - mon-
taz zasuw nozowych z trzpieniem niewznoszg-
cym, DN 150, PN 10 - 2szt.

Awaryjny bypass sitopiaskownika stuzacy do
recznego podczyszczenia sciekdéw surowych
podczas prac serwisowych i napraw. Bypass
posiada prostokatng krate o przeswicie 10mm,
posiada reczne czyszczenie za pomocg gra-
bek oraz odstojnik na skratki.

Sitopiaskownik o parametrach projektowych: -
przepustowosci od 15 do 30 I/s (od 54 do 108
ma3/h), - moc sitopiaskownika 0,54 kW, wyko-
nanie AlISI 316, (szczeg6towe parametry wg
projektu technologii).

Rurociagi, armatura i konstrukcje pomocnicze.
Materiat: stal cynkowana ogniowo, stal nie-
rdzewna, PE, PVC.

Skratki i piasek gromadzone w kontenerach
1000l i odbierane przez wyspecjalizowang fir-
me. Kontenery wykonane ze stali nierdzewne;.
obmiar = 1.000 kpl.

~-R--
robocizna
1100.38*0.955=1050.8629r-g/kpl.

- M --

sitopiaskownik, o parametrach projektowych: -
przepustowosci od 15 do 30 I/s (od 54 do 108
ma3/h), - moc sitopiaskownika 0,54 kW, wyko-
nanie AISI 316, praca urzadzenia jest sterowa-
na i kontrolowana w sposéb automatyczny z
mozliwoscig zataczania recznego, caty proces
oczyszczania jest zamkniety i hermetyczny,
1kpl/kpl.

baypass - obejscie wraz z komora, kratg recz-
na o przeswicie 10mmm i pojemnikiem na
skratki, stal nierdzewna, wykonanie AlSI 316
1kpl/kpl.

kontenery 1000l, na na skratki (2 szt), konte-
nery dla piasku (2 szt)

2+2=4kpl/kpl.

rurociaggi podtaczeniowe DN 100, obejscie
IMP, armatura, stal nierdzewna, wykonanie Al-
S1316

1kpl/kpl.

konstrukcje pomocnicze, prowadnice ze stali
nierdzewnej, PE, PCV.

1kpl/kpl.

zasuwa nozowa z trzpieniem niewznoszacym,
DN 150, PN 10 - 2szt.

2kpl/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

—-S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
3.84m-g/kpl.

kpl.

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

%

m-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M
jedn.
10*|31212 zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 3.660 0.00 0.00
3.66m-g/kpl.
11%|35623 wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 110.040 0.00 0.00
nym 3.2-5.0t
110.04m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: 7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLADU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
SCIEKOW - MONTAZ NOWEGO SITOPIASKOWNIKA, (w obiekcie nr 7)
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
8 8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLADU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU-MONTAZ DWUGLO-

WICOWEJ PRASY SRUBOWO-TALERZOWEJ Z FLOKULATOREM,MONTAZ POMPY SLIMAKOWEJ NADA-
WY OSADU, MONTAZ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA | DOZOWANIA POLIELEKTROLITU, MONTAZ PRZE-
NOSNIKA SLIMAKOWEGO OSADU, (w obiektach nr 7,16)

177|KNR 7-04 ZespOt urzgdzen zblokowanych Oczyszczalni | kpl.
d.8/0502-01 ana- |Sciekéw (O.S.) - kompletna dostawa wraz z
logia montazem. Montaz sposobem p6tmechanicz-
STWIOR - 07 |nym. UKLADU MECHANICZNEGO ODWAD-
NIANIA OSADU - montaz dwugtowicowej pra-
sy $rubowo-talerzowe;j z flokulatorem, montaz
pompy $limakowej nadawy osadu, montaz ins-
talacji przygotowania i dozowania
polielektrolitu, montaz przenosnika slimakowe-
go osadu, instalacji wykonanych z materiatow:
- PE100 DN 110 SDR17, PE100 DN 90
SDR17, zasuwa nozowa odcinajaca doptyw
osadu nadmiernego na prase DN 100 — 1 szt, -
Instalacja dozowania polielektrolitu PP DN 25
PN10.

Prasa do odwadnianie trudno filtrujgcych sig
osadow, jej praca polega na powolnym prze-
mieszczaniu sig flokut osadu w komorze filtra-
cyjnej ztozonej z ruchomych i nieruchomych
pierscieni. Powolny ruch pierscieni, powodowa-
ny jest obracaniem sie centralnie umieszczo-
nej sruby i przesuwa duze aglomeraty osadu
bez niszczenia ich struktury powodujac tatwe
odprowadzenie cieczy.

Elementy sktadowe uktadu odwadniania
osadu: Prasa $rubowo-talerzowa z flokulato-
rem o wydajnosci 3-6 m3/h, do 60 kg s.m./h, 2,
02 kW - kpl, - Pompa $limakowa nadawy osa-
du o wydajnosci 6 m3/h, 1,5 kW - 1kpl, - Recz-
na stacja dozowania polielektrolitu, zbiornik PE
1000 | wyposazony w mieszadto 0,25-0,75 kW,
(zbiornik PE, wyposazenie oraz mieszadto —
AISI 304) - 1kpl, - Pompa $rubowa do polielek-
trolitu o wydajnosci 1 000 I/h, 0,55 kW - 1kpl, -
Zasuwa nozowa odcinajgca doptyw osadu nad-
miernego na prase DN 100 — 1 szt, - Przenos-
nik Srubowy osadu $rednica spirali fi 200 mm z
zaworem spustowym, 1,5 kW, L?4,2 m, (wyko-
nanie AlSI 304, Koryto wytozone PEHD1000,
slimak ze stali specjalnej o podwyzszonej od-
pornosci na $cieranie) - 1kpl

obmiar =1.000 kpl.

-R--

1*1999 robocizna r-g | 1050.863 0.00 0.00
1100.38*0.955=1050.8629r-g/kpl.
- M --

2 elementy sktadowe uktadu odwadniania osadu:| kpl 1.000 0.00 0.00

Prasa $rubowo-talerzowa z flokulatorem o wy-
dajnosci 3-6 m3/h, do 60 kg s.m./h, 2,02 kW -
kpl, - Pompa slimakowa nadawy osadu o wy-
dajnosci 6 m3/h, 1,5 kW - 1kpl, - Reczna sta-
cja dozowania polielektrolitu, zbiornik PE 1000
| wyposazony w mieszadto 0,25-0,75 kW,
(zbiornik PE, wyposazenie oraz mieszadto —
AISI 304) - 1kpl, - Pompa $rubowa do polielek-
trolitu o wydajnosci 1 000 I/h, 0,55 kW - 1kpl, -
Zasuwa nozowa odcinajgca doptyw osadu nad-
miernego na prase DN 100 — 1 szt, - Przenos-
nik Srubowy osadu $rednica spirali fi 200 mm z
zaworem spustowym, 1,5 kW, L?4,2 m, (wyko-
nanie AlSI 304, Koryto wytozone PEHD1000,
slimak ze stali specjalnej o podwyzszonej od-
pornosci na $cieranie) - 1kpl

1kpl/kpl.

3 armatura, rury, stal nierdzewna, tworzywo kpl 1.000 0.00 0.00
1kpl/kpl.
4 pomocnicza konstrukcja nierdzewna DIN 1, kpl 1.000 0.00 0.00
4301, PP.
1kpl/kpl.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M
jedn.
5*|0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S--
6*39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.840 0.00 0.00
3.84m-g/kpl.
7*131212 zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 3.660 0.00 0.00
3.66m-g/kpl.
8*|35623 wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 110.040 0.00 0.00
nym 3.2-5.0t
110.04m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: 8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLADU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA
OSADU-MONTAZ DWUGLOWICOWEJ PRASY SRUBOWO-TALERZOWEJ Z FLOKULATO-
REM,MONTAZ POMPY SLIMAKOWEJ NADAWY OSADU, MONTAZ INSTALACJI PRZYGO-
TOWANIA | DOZOWANIA POLIELEKTROLITU, MONTAZ PRZENOSNIKA SLIMAKOWEGO
OSADU, (w obiektach nr 7,16)
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
9 9). MONTAZ INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAZ SILOSAU WAPNA 5 M3, MONTAZ PRZENOSNI-
KA DOZUJACEGO WAPNO, (obiekt nr 8),

9.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE - FUNDAMENT POD ZBIORNIK WAPNA. CPV-45110000-
1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV- 45421160-3- Instalo-
wanie wyrobow metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukciji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Rozne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

178|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3

d.9.1/0122-01 renie rbwninnym i nizinnym - pomiary przy wy-
STWIOR - 02 |tyczaniu i wykonywaniu konstrukcji fundamen-
tu i ustawienia silosu na wapno 5m3, (obiekt nr
8), (R - wsp. 3,0).
obmiar =15.241 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.441 0.00 0.00
0.0559*0.955*3=0.160154r-g/m3
-M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.000 0.00 0.00
0.00002m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
179|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- | m3
d.9.1/0239-01 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem
STWIOR - 02 |urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-II - ze-
branie humusu, gr 20cm do ponownego wyko-
rzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z
pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierz-
chni z zabrudzen od k6t samochodow). W trak-
cie realizacji wykopow w bezposredniej blis-
kosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zacho-
waniem szczegdlnej ostroznosci. Policzono
95% wykopdw sprzetem mechanicznym.
obmiar =1.555 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.305 0.00 0.00
0.1902*1.0315=0.196191r-g/m3
-8 --
2* 111412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 0.065 0.00 0.00
0.0418m-g/m3
3*|11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.014 0.00 0.00
0.0092m-g/m3
4*139812 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 0.155 0.00 0.00
0.0994m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
180|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku ms3
d.9.1{0301-01 samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIOR - 02 |to$¢ do 1 km (kat. gr. I-1l) - zebranie humusu,
gr 20cm do ponownego wykorzystania na te-
reny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R -
1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabru-
dzen od két samochodoéw). Policzono 5% wy-
kopdw recznie.
obmiar = 0.082 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 0.137 0.00 0.00
(1.7*1.0315=1.75355)*0.955=1.67464r-g/m3
-8 --
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.019 0.00 0.00
0.23m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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181
d.9.1

1*

o

3

KNR 2-01
0207-02
STWIOR - 02

999

11166
39813

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 w gr. kat. llI
z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy
fundamentowe, wg rysunkdéw projektowych
(przyjeto 95% catosci rob6t ziemnych oraz
wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodow).
Uktad warstw geologicznych na podstawie ba-
dan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolo-
wane beda wystepowaé ponizej poziomu posa-
dowienia nalezy dokona¢ wymiany na zagesz-
czony piasek do stopnia zageszczania Is = 0,
97 lub na piasek stabilizowany cementem lub
chudym betonem, wyb6r wg zalecen projektan-
ta. Przewody istniejgcego uzbrojenia podziem-
nego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowa-
dzonych robét przez podwieszenie lub podpar-
cie. Grunt (podtoze) w wykopie musi by¢ ode-
brany przez uprawnionego geologa lub geo-
technika. Wykop nalezy systematycznie od-
wadnia¢, aby nie dopusci¢ do rozmiekniecia i
rozluznienia podtoza.

obmiar =12.924 m3

-R--
robocizna
0.108*1.0315=0.111402r-g/m3

-S--
koparka gasienicowa/kotowa 1.20 m3
0.032m-g/m3

samochéd samowytadowczy 10-15 t
0.0729m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

1.440

0.414

0.942

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

182
d.9.1

1*

o%

KNR 2-01

0301-02

STWIOR - 02

999

39811

Reczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi (kat. gr. IIl)
- ( przyjeto 5% dokopéw z catosci rob6t ziem-
nych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R-1,0315 za
czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot
samochoddw).

obmiar = 0.680 m3

~-R--
robocizna
2.69*1.0315=2.774735r-g/m3

~-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.34m-g/m3

m3

m-g

1.887

0.231

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

183
d.9.1

1*

kalk. wtasna
STWIOR - 02

Optata za badanie geologiczne gruntéw po wy-
konaniu wykopow.
obmiar =1.000 kpl

- M --
optata za badanie geologiczne gruntéw po wy-
konaniu wykopdw - silos pod wapno

1kpl/kpl

kpl

kpl

1.000

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

184
d.9.1

KNR 2-01
0214-04
STWIOR - 02

Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V - na dalsze przyjete 10km, (policzono
wywo6z 100% gruntu z wykopdw jako nieprzy-
datnych do zasypek)

Krotnos¢ = 20

obmiar = 13.604 m3

-8 -

m3

114 -
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1*139812 samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 2.911 0.00 0.00
0.0107*20=0.214m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
185|STWIOR - 02 |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopow. m3
d.9.1 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpaddéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi.
obmiar = 13.604 m3
- M --
1* koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. ms3 13.604 0.00 0.00
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpaddéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
186|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace przy $r. otw. 150- | god
d.9.1/0605-01 ana- |500 mm - odwadnianie wykopdw. Warunki z.
logia gruntowo-wodne okreslono na podstawie "Pro-
STWIOR - 02 |jektu geotechnicznego dla potrzeb posadowie-
nia przebudowy oczyszczalni Sciekéw” wyko-
nanych przez uprawnionych geologéw.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie
o charakterze zwierciadta swobodnego na gte-
bokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze
po dtugotrwatych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga
utrzymywac sie wody infiltracyjne, a na stropie
gruntéw spoistych moga pojawic¢ sie sgczenia.
obmiar =4.000 godz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 16.808 0.00 0.00
4.470.955=4.202r-g/godz.
-8 --
2*114411 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 4.000 0.00 0.00
1m-g/godz.
3*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.040 0.00 0.00
0.01m-g/godz.
4*181122 zespot pradotwoérezy przewozny 10 kVA m-g 4.000 0.00 0.00
1m-g/godz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
187|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na pod-| m3
d.9.1/1101-07 tozu gruntowym - wymiana gruntu, pod podkia-
STWIOR - 02 |dy betonowe. Podsypke nalezy zageszczac
mechanicznie do stopnia min. Is= 0,97.
obmiar =7.098 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 30.663 0.00 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2*11602003 piasek zageszczalny ms3 7.666 0.00 0.00
1.08m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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188|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.9.1/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill - do wskaznika
STWIOR - 02 |min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/
B-06050,(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Ro-
boty zmechanizowane) - podktady z dowozo-
nego piasku zageszczalnego.
obmiar =7.098 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.224 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 --
2112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.645 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
189|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - m3
d.9.1/1101-01 podktad betonowy gr. 15cm z betonu B-15
STWIOR - 03 |(C12/15) pod fundament silosu na wapno. Na
warstwie chudego betonu nalezy wykonac izo-
lacje typu ciezkiego.
obmiar =1.065 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 5.602 0.00 0.00
5.26r-g/m3
-M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 1.097 0.00 0.00
(C12/15)
1.03m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
190|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.9.1/0602-09 miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
STWIOR - 06 |tworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje
poziomg przeciwwodng na wierzchu podkita-
doéw betonowych pod fundament silosu na
wapno, srodkiem dobranym do zastosowanej
papy termozgrzewalne;.
obmiar =8.165 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.598 0.00 0.00
0.0733r-g/m2
- M --
2*12301499 roztwoér gruntujacy - bitumiczna emulsja gruntu-| kg 2.450 0.00 0.00
jaca pod pokrycia z papy podktadowej, wg pro-
jektu
0.3kg/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*134000 wyciag m-g 0.010 0.00 0.00
0.0012m-g/m?2
5*139000 Srodek transportowy m-g 0.007 0.00 0.00
0.0009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
191 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.9.1/0618-03 walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
STWIOR - 06 |grzewalna podktadowa wg wytycznych w pro-
jekcie na wierzchu podktadéw betonowych pod
fundament silosu na wapno
Krotnos¢ = 2
obmiar =8.165 m2
-R--
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1*1999 robocizna r-g 2.128 0.00 0.00
0.13*2=0.26r-g/m2
- M --
2*1202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa | m2 18.780 0.00 0.00
termozgrzewalna podktadowa fundamentowa
szybki profil lub rownowazna.
1.15*2=2.3m2/m2
3*11020100 gaz propan-butan kg 1.633 0.00 0.00
0.1*2=0.2kg/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
--S -
5%|34000 wyciag m-g 0.033 0.00 0.00
0.002*2=0.004m-g/m?2
6*/39000 Srodek transportowy m-g 0.049 0.00 0.00
0.003*2=0.006m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
192|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- | m3
d.9.1{0205-01 niem pompy do betonu - ptyta fundamentowa
STWIOR - 03 |zelbetowa wylewana na mokro na placu budo-
wy z betonu klasy C30/37 klasa ekspozycji X1,
zbrojona stalg ( #) A-llIN, wg rysunkdéw kons-
trukcyjnych. Grubos$é ptyty h=80cm, szczegoty
wg projektu. Grubos¢ otuliny pretéow zbrojenio-
wych powinna byé nie mniejsza niz 50mm. W
ptycie osadzi¢ bednarke potgczong ze zbroje-
niem do taczenia przewoddéw uziemiajgcych.
obmiar =5.516 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.482 0.00 0.00
0.45r-g/m3
-M --
2*12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 5.599 0.00 0.00
37 w klasie ekspozycji XA1
1.015m3/m3
3*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III ms3 0.011 0.00 0.00
0.002m3/m3
4*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III ms3 0.006 0.00 0.00
0.001m3/m3
5%11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.110 0.00 0.00
0.02kg/m3
6*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
77139000 $rodek transportowy m-g 0.055 0.00 0.00
0.01m-g/m3
8*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.441 0.00 0.00
0.08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
193|NNRNKB 202 | (z.1) Stupy zelbetowe prostokatne wys. do 4 m | m3
d.9.1/0227-03 pod stropy monolityczne o stosunku deskowa-
STWIOR - 03 |nego obwodu do przekroju 9-12 - stupki/ pod-
stawy wym 40x40cm, pod silos na wapno, mo-
nolityczne zelbetowe, z betonu C30/37, zbrojo-
ne stala (# ) AllIN, wg rysunkéw konstrukcyj-
nych.
obmiar =0.320 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.528 0.00 0.00
14.15r-g/m3
- M --
2*12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 0.326 0.00 0.00
37 w klasie ekspozycji XA1
1.02m3/m3
-117 -
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3*12600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL1 ms3 0.019 0.00 0.00
0.059m3/m3
4*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI ms3 0.016 0.00 0.00
0.051m3/m3
5*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.448 0.00 0.00
1.4kg/m3
6*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
77139000 Srodek transportowy m-g 0.042 0.00 0.00
0.13m-g/m3
8%|31000 zuraw do 5t m-g 0.198 0.00 0.00
0.62m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
194|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.9.1/0290-02 budynkéw i budowli - zbrojenie ptyty fundamen-
STWIOR - 03 |towej i stupkow/podstaw pod silos na wapno -
stal konstrukcyjna (#) A-llIN. Grubo$¢ otuliny
pretow zbrojeniowych powinna by¢ nie mniej-
sza niz 50mm. Przyjeto w kosztorysie 5% do-
datku na ubytki zbrojenia konstrukcyjnego, na
stal montazowg i pomocnicza.
obmiar =0.499 t
-R--
1*1999 robocizna r-g 21.397 0.00 0.00
42.88r-g/t
-M --
2*11102399 stal konstrukcyjna (#) A-IlIN t 0.509 0.00 0.00
1.02t/t
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*\71251 prosciarka do pretow m-g 2.146 0.00 0.00
4.3m-g/t
5*|71212 gietarka do pretéow m-g 2.894 0.00 0.00
5.8m-g/t
6*|71212 nozyce do pretéw m-g 2.395 0.00 0.00
4.8m-g/t
7*134000 wyciag m-g 0.399 0.00 0.00
0.8m-g/t
8*139000 Srodek transportowy m-g 0.798 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
195|kalk. wtasna |Doptata za wykonanie zabezpieczenia ze- m2
d.9.1|na podstawie |wnetrznej powierzchni ptyty fundamentowe;j i
technologii stupkéw/podstaw pod silos (powtoka na po-
danego syste- |wierzchni poziomej). Antyposlizgowa powtoka
mu uszczel- |zabezpieczajgca - wyprawa hybrydowa. Wy-
niania prawa sktadajgca sie z warstwy zywicy epoksy-
STWIOR - 06 |dowej wg projektu lub réwnorzednej oraz za-
sadniczej, wysoce chemoodpornej elastycznej
membrany poliuretanowej wg projektu lub réow-
norzednej. Parametry wymagane materiatéw
powtokowo ochronnych wg wytycznych w pro-
jekcie i wg zastosowanej technologii producen-
ta.
obmiar = 10.343 m2
-M --
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0000000

doptata za wykonanie zabezpieczenia ze-
wnetrznej powierzchni ptyty fundamentowe;j i
stupkéw/podstaw pod silos (powtoka na po-
wierzchni poziomej). Antyposlizgowa powtoka
zabezpieczajgca - wyprawa hybrydowa. Wy-
prawa sktadajaca sie z warstwy zywicy epoksy-
dowej wg projektu lub réwnorzednej oraz za-
sadniczej, wysoce chemoodpornej elastycznej
membrany poliuretanowej wg projektu lub row-
norzednej. Parametry wymagane materiatéw
powtokowo ochronnych wg wytycznych w pro-
jekcie i wg zastosowanej technologii producen-
ta.

1m2/m2

materiaty pomocnicze

5%(od M)

m?2

Y%

10.343

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00
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1*

o%

3

4

5

KNR 2-02
0603-09
STWIOR - 06

999

2301499

2301499

0000000

39000

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izola-
cja $cian zewnetrznych pionowych plyty funda-
mentowej pod silos na wapno, ponizej gruntu -
3x izolacja zewnetrznych $cian zbiornika, po-
wiokowa wykonang na podtozu oczyszczonym
i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg
projektu lub rownowazna. Parametry wymaga-
ne materiatéw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.

obmiar =7.644 m2

~-R--
robocizna
0.1095r-g/m2

-M --

roztwér bitumiczny do gruntowania $cian poni-
zej gruntu, powtokowa wykonang na podtozu
oczyszczonym. Parametry wymagane materia-
tow powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

0.35kg/m2

izolacja zewnetrznych $cian ponizej gruntu, po-
wiokowa wykonang na podtozu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub ro(wnowazna. Parametry wymaga-
ne materiatbw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.

0.4kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

—-S--
$rodek transportowy

0.0011m-g/m2

m?2

r-g

kg

kg

%

m-g

0.837

2.675

3.058

1.500

0.008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

197
d.9.1

KNR 2-02
0603-10
STWIOR - 06

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa -
izolacja scian zewnetrznych pionowych ptyty
fundamentowej pod silos na wapno, ponizej
gruntu - 3x izolacja zewnetrznych $cian zbiorni-
ka, powtokowa wykonang na podtozu oczysz-
czonym i zagruntowanym, - np. masa bitumicz-
na wg projektu lub réwnowazna. Parametry
wymagane materiatdw powtokowo ochronnych
wg wytycznych w projekcie i wg zastosowane;j
technologii producenta.

Krotnos¢ = 2

obmiar =7.644 m2

m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.767 0.00 0.00
0.0502*2=0.1004r-g/m?2
- M --
2*12301499 izolacja zewnetrznych $cian ponizej gruntu, po-| kg 6.115 0.00 0.00
wiokowa wykonang na podtozu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub ro(wnowazna. Parametry wymaga-
ne materiatbw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.
0.4*2=0.8kg/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
--S -
4*/39000 Srodek transportowy m-g 0.009 0.00 0.00
0.0006*2=0.0012m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
198|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- ms3
d.9.1/0230-01 ana- |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
logia cie kat. I-Ill - przyjeto 85% catosci robot i wsp.
STWIOR - 02 |do S-5,0 za utrudnienia manewrowania sprze-
tem przy zasypkach - zasypki z dowozonego
piasku zageszczalnego.
obmiar =0.709 m3
-M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 0.766 0.00 0.00
1.08m3/m3
-8 --
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 0.048 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
g0 0.15m3
0.0135*1*5=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
199|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budo- | m3
d.9.1/0502-02 wli wodno-inzynieryjnych przy wys. nasypu do
STWIOR - 02 |4 m - kat. gr. lll - przyjeto 15% catosci robét -
zasypki z dowozonego piasku zageszczalnego.
obmiar =0.125 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.517 0.00 0.00
4.33*0.955=4.13515r-g/m3
- M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 0.135 0.00 0.00
1.08m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
200|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.9.1/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll - do wskaznika Is -
STWIOR - 02 |1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,
(wsp. do Ri S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zme-
chanizowane) - zasypki z dowozonego pospot-
ki lub piasku zageszczalnego.
obmiar = 0.834 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 0.144 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 --
2112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.076 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
201 |kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek kon- | kpl
d.9.1|na podstawie |strukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami pro-
wytycznych  |jektowymi i wymogami stosownych norm i
projektowych |przedstawienie wynikéw badan Inwestorowi -
STWIOR - 02 |fundament pod silos na wapno
obmiar =1.000 kpl
- M --
1* optata za badanie zageszczenia zasypek kons-| kpl 1.000 0.00 0.00
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projek-
towymi i wymogami stosownych norm i przed-
stawienie wynikéw badan Inwestorowi - funda-
ment pod silos na wapno
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
202|kalk. wiasna |Dowo6z piasku zageszczalnego na zasypki fun- | m3
d.9.1|STWIOR - 02 |damentow.
obmiar =7.932 m3
-M --
1* dowdz piasku zageszczalnego na wymiane m3 9.756 0.00 0.00
gruntu i zasypki fundamentéw
1.23m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
203|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- ms3
d.9.1/0212-05 siebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
STWIOR - 12 |zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z
miejsca sktadowania na czas budowy na miej-
sce rozplantowania wokét ptyty fundamentu si-
losu na wapno.
obmiar =1.637 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.063 0.00 0.00
0.0383r-g/m3
-8 --
2*111162 koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3| m-g 0.109 0.00 0.00
0.0664m-g/m3
3*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 0.049 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
00 0.15m3
0.0298m-g/m3
4*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.314 0.00 0.00
0.1916m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
204 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na | m3
d.9.1/0218-03 terenie ptaskim - wykonanie nasypu oraz roz-
STWIOR - 12 |plantowanie humusu wokét ptyty fundamentu
silosu na wapno. Policzono wykonywanie robét
sposobem mechanicznym w ilosci 70% catosci
robot.
obmiar =1.146 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.278 0.00 0.00
0.254%0.955=0.24257r-g/m3
-8 -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 0.046 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.04m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
205|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- | m3
d.9.1/0218-02 portem taczkami na terenie ptaskim - wykona-
STWIOR - 12 |nie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokot
ptyty fundamentu silosu na wapno. Policzono
wykonywanie rob6t sposobem mechanicznym
w ilosci 30% catosci robét.
obmiar =0.491 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.783 0.00 0.00
1.6770.955=1.59485r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
206 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.9.1/0401-04 gruncie kat. I-Il z nawozeniem - terendéw zielo-
STWIOR - 12 |nych ptaskich.
obmiar =36.015 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.672 0.00 0.00
0.194*0.955=0.18527r-g/m?2
-M --
2*12_21005 nasiona traw kg 3.602 0.00 0.00
0.02*5=0.1kg/m?2
3*11420800 nawoz trawnikowy np. azofoska t 0.002 0.00 0.00
0.00005t/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE - FUNDAMENT POD
ZBIORNIK WAPNA. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bu-
dowlanych, roboty ziemne. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobéw metalowych. CPV-
4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-
45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Rozne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

-122 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838




2-0.8.t6w-ETAP Il-techn.-Ofert.

cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
9.2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAZ SILOSU WAPNA 5 M3,

MONTAZ PRZENOSNIKA DOZUJACEGO WAPNO, (obiekt nr 8), CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakladow
oczyszczania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rozne spe-

207|KNR 7-04 ZespOt urzgdzen zblokowanych Oczyszczalni | kpl.
d.9.2/0502-01 Sciekow (O.S.) - kompletna dostawa wraz z
STWIOR - 07 |montazem, (R-wsp. 0,25). Montaz sposobem
poétmechanicznym - INSTALACJI WAPNO-
WANIA OSADU - montaz silosu na wapno,
montaz przenosnika dozujgcego wapno.
Elementy sktadowe instalacji wapniowania
osadu: - silos wapna o pojemnosci 5 m3, o wy-
miarach $rednica 2,0 m, wysokos$¢ 5,3 m, roz-
staw nog 1,4 m. Silos wapna z elektrowibrato-
rem 0,25 kW, mieszaczem bocznym 0,55 kW,
zasuwa Nozowa reczna, pneumatycznym ukta-
dem zatadowczym przystosowanym do wspot-
pracy z wapnowozem, filtrem tkaninowym, kla-
pa bezpieczenstwa, drabinkg wejsciowa, po-
mostem roboczym z barierka, wtazem rewizyj-
nym, czujnikiem poziomu min. i max. w wyko-
naniu ze stali zwyktej zabezpieczonej antyko-
rozyjnie, - podajnik slimakowy transportujacy
wapno o mocy 0,55 kW w wykonaniu ze stali
nierdzewnej oprécz napedu i slimaka zabez-
pieczonego antykorozyjnie, wydatek regulowa-
ny falownikiem.
obmiar =1.000 kpl.

-R--
1*1999 robocizna r-g 262.716 0.00 0.00
1100.38*0.955*0.25=262.715725r-g/kpl.
- M --
2 elementy sktadowe instalacji wapniowania osa-| kpl 1.000 0.00 0.00
du: - silos wapna o pojemnosci 5 m3, o wymia-
rach $rednica 2,0 m, wysokos¢ 5,3 m, rozstaw
ndg 1,4 m. Silos wapna z elektrowibratorem 0,
25 kW, mieszaczem bocznym 0,55 kW, zasu-
Wa nozowa reczng, pneumatycznym uktadem
zatadowczym przystosowanym do wspotpracy
z wapnowozem, filtrem tkaninowym, klapg bez-
pieczenstwa, drabinkg wejsciowa, pomostem
roboczym z barierka, wtazem rewizyjnym, czuj-
nikiem poziomu min. i max. w wykonaniu ze
stali zwyklej zabezpieczonej antykorozyjnie, -
podajnik slimakowy transportujacy wapno o
mocy 0,55 kW w wykonaniu ze stali nierdzew-
nej oprécz napedu i slimaka zabezpieczonego
antykorozyjnie, wydatek regulowany falowni-
kiem.
1kpl/kpl.
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.840 0.00 0.00
3.84m-g/kpl.
5*131212 zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 3.660 0.00 0.00
3.66m-g/kpl.
6*|35623 wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 110.040 0.00 0.00
nym 3.2-5.0t
110.04m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU -
MONTAZ SILOSU WAPNA 5 M3, MONTAZ PRZENOSNIKA DOZUJACEGO WAPNO, (obiekt
nr 8), CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekow. CPV- 45421160-3-
Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: 9). MONTAZ INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAZ SILOSAU WAP-
NA 5 M3, MONTAZ PRZENOSNIKA DOZUJACEGO WAPNO, (obiekt nr 8),
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
10 10). DROGI, CHODNIKI - DOJAZDY | DOJSCIA DO OBIEKTOW, OPASKI WOKOL OBIEKTOW, REKULTY-
WACJA TERENOW ZIELONYCH WOKOL WYKONANYCH.

10.1 DOJAZDY | DOJSCIA DO OBIEKTOW, OPASKI WOKOL OBIEKTOW, REKULTYWACJA TERENOW ZIELO-
NYCH. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233251-3- Wymiana nawierzchni. CPV- 45233200-1- Ro-
boty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

208|analiza indy- |Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej beto- | m2

d.10.|widualna na  |nowej grubos$¢ 8 cm (kostka wzajemnie sig kli-
1| postawie wizji |nujgca), na podsypce cementowo-piaskowej,
na budowie, |gr 5cm, podbudowie z kruszywa tamanego O-
ustalen z In-  |31,5 mm, gr 25 cm, stabilizacji 5 MPa, gr
westorem i 15cm. Uktad nowych dr6g wewnetrznych za-
planu zagos- |projektowano w dowigzaniu do ukfadu istniejg-
podarowania |cego. Zapewnia to wlasciwg obstuge komuni-
terenu kacyjna obiektow i umozliwiajgca dojazd i dojs-
STWIOR - 10 |cie do wszystkich urzadzen tego wymagaja-
cych. Rzedne projektowanych nawierzchni do-
stosowano do poziomu projektowanych obiek-
téw oraz do istniejgcego terenu. Projektowane
nawierzchnie utwardzone bedg odwadniane na
tereny zielone. Krawezniki po zewnetrznej stro-
nie drog nalezy ustawi¢ w poziomie nawierzch-
ni dla umozliwienia sptywu wéd opadowych.
Przyjeto spadki nawierzchni zapewniajgce
wiasciwe odprowadzenie wod opadowych. Mi-
nimalne spadki poprzeczne i podtuzne maja
wartos¢ 0,75%.
obmiar =801.550 m2
-M --
1712222120 nawierzchnie drogowe z kostki brukowej beto- | m2 809.566 0.00 0.00
nowej grubosé 8 cm (kostka wzajemnie sie kli-
nujaca), na podsypce cementowo-piaskowej,
gr 5cm, podbudowie z kruszywa tamanego O-
31,5 mm, gr 25 cm, stabilizacji 5 MPa, gr
15¢cm.
1.01m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
209|analiza indy- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.10.|widualna na |bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-
1|postawie wizji |piaskowej, gr 5¢cm i podbudowie betonowej C9/
na budowie, |12, gr 10cm - chodniki i opaski wokét nowych
ustalen z In-  |obiektow.
westorem i |obmiar = 105.800 m2
planu zagos-
podarowania
terenu
STWIOR - 10
- M --
112222101 nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2 106.858 0.00 0.00
bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, gr 5¢cm i podbudowie betonowej C9/
12, gr 10cm - chodniki i opaski wokét nowych
obiektow.
1.01m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: DOJAZDY | DOJSCIA DO OBIEKTOW, OPASKI WOKOL OBIEKTOW, REKUL-
TYWACJA TERENOW ZIELONYCH. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233251-3-
Wymiana nawierzchni. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
10.2 REKULTYWACJA TERENOW ZIELONYCH WOKOL WYKONANYCH. CPV-45111200-0- Roboty w zakresie

przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania te-
renu. CPV-45243510-0- Budowa nasypow. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-

210|analiza indy- |Dowdz ziemi urodzajnej, przygotowanie mie- m?2
d.10.|widualna na |szanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej
postawie wizji |oraz torfu, rozcielenie i wykonanie trawnikéw
na budowie, |dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z na-
ustalen z In- |wozeniem - rekultywacja terenu po robotach
westorem i drogowych.
planu zagos- |obmiar = 862.500 m2
podarowania

n

terenu
STWIOR - 12
- M --
1*12_21005 dowdz ziemi urodzajnej, przygotowanie mie- m?2 871.125 0.00 0.00
szanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej
oraz torfu, rozscielenie i wykonanie trawnikow
dywanowych siewem na gruncie kat.l-Il z na-
wozeniem - rekultywacja terenu po robotach
drogowych.
1.01m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: REKULTYWACJA TERENOW ZIELONYCH WOKOL WYKONANYCH. CPV-
45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-45243510-0- Budowa nasypow.
CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w za-
kresie ksztaltowania terenow zielonych.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: 10). DROGI, CHODNIKI - DOJAZDY | DOJSCIA DO OBIEKTOW, OPASKI WO-
KOL OBIEKTOW, REKULTYWACJA TERENOW ZIELONYCH WOKOL WYKONANYCH.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
11 ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW KUBATUROWYCH, CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i

rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

211|kalk. wiasna |Rozbiérka w ramach przebudowy i rozbudowy | m2
d.11|na podstawie |oczyszczalni $ciekéw obiektow: rozbiodrka ist-
projektu i wizji | niejacego budynku gospodarczego o pow. 13,
lokalnej na te- |83 m2. Rozbiérka wraz z usunieciem, posegre-
renie budowy |gowaniem, wywozem i utylizacjg. Policzono
STWIOR - 01 |przez analogie ryczattowo na 1m2. dla obiektu,
wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i Remontow
BCM SEKOCENBUD" - | kw. 2022r.

obmiar = 13.830 m2

M-
1* rozbiérka w ramach przebudowy i rozbudowy m2 13.830 0.00 0.00
oczyszczalni Sciekdw obiektow: rozbiorka ist-
niejgcego budynku gospodarczego o pow. 13,
83 m2.
1m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW KUBATUROWYCH, CPV-45110000-1- Ro-
boty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowe.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan. CPV-45262600-7- R6z-
ne specjalne roboty budowlane.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

12

WYPOSAZENIE OBIEKTU W SPRZET P-POZ
CPV- 45343200-5- Instalowanie sprzetu gasn

,TAB
iczeg

LICE ALARMOWE, OPRACOWANI
21160-3- Instalowanie

0. CPV- 454

E PLANU EWAKUACJI.
wyrobow metalowych.

212|kalk. wtasna
d.12|na podstawie
wytycznych
projektowych
STWIOR - 07

1*

Wyposazenie obiektu w sprzet p-poz, tablice
alarmowe i opracowanie planu ewakuacji,
obiekt nalezy oznakowaé znakami ewakuacyj-
nymi wedtug PN-N-01256-02:1992 - Znaki bez-
pieczenstwa - Ewakuacja i PN-EN ISO 7010:
2012 -Symbole graficzne Barwy bezpieczenst-
wa i znaki bezpieczenstwa. Lokalizacja gasnic
bedzie oznakowana zgodnie z PN-N-01256-04:
1992 - Znaki bezpieczenstwa- Techniczne
srodki przeciwpozarowe. Zgodnie z Rozporzg-
dzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Ad-
ministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw - nalezy
obiekt wyposazy¢ w - znaki bezpieczenstwa,
ochrone przeciwpozarowg oraz znaki bezpie-
czenstwa i ewakuacji, a takze w widocznym
miejscu umiesci¢ wykaz telefondéw alarmowych
oraz instrukcje postepowania na wypadek po-
zaru). Wyposazenie budynku - gasnice prosz-
kowe typu ABC 6kg (GP-6), koce gasnicze wg
planu ochrony p-poz budynku.

Gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo do-
stepnych: przy wejsciach do budynkéw, na ko-
rytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na
zewnatrz w miejscach narazonych na uszko-
dzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciep-
ta (ciepte elementy technologiczne, grzejniki,
itp.). Odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie,
w ktérym moze przebywaé cztowiek do najbliz-
szej gasnicy nie powinien by¢ wieksza ni¢
30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony do-
step o szerokosci co najmniej Tm. Miejsca usy-
tuowania gasnic oznakowac zgodnie z Polskg
Norma.

obmiar =1.000 kpl.

- M --

wyposazenie obiektu w sprzet p-poz, tablice
alarmowe i opracowanie planu ewakuacji,
obiekt nalezy oznakowaé znakami ewakuacyj-
nymi wedtug PN-N-01256-02:1992 - Znaki bez-
pieczenstwa - Ewakuacja i PN-EN ISO 7010:
2012 -Symbole graficzne Barwy bezpieczenst-
wa i znaki bezpieczenstwa. Lokalizacja gasnic
bedzie oznakowana zgodnie z PN-N-01256-04:
1992 - Znaki bezpieczenstwa- Techniczne
Srodki przeciwpozarowe

1kpl/kpl.

kpl.

kpl

1.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Razem dzial: WYPOSAZENIE OBIEKTU W SPRZET P-POZ ,TABLICE ALARMOWE, OPRA-
COWANIE PLANU EWAKUACJI. CPV- 45343200-5- Instalowanie sprzetu gasniczego. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych.
Razem koszty bezposrednie:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
13 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY | OPLATY ADMINISTRACYJNE | ODBIOROWE. Zgodnie "Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993.96.437), "
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U.1993.96.438).
213|kalk. wtasna |Proba szczelnosci instalaciji oczyszczalni Scie- | kpl
d.13|na podstawie |koéw.
wybranej obmiar =1.000 kpl
technologii i
wiedzy tech-
nicznej
STWIOR - 07
-M --
1* préba szczelnosci instalacji oczyszczalni $cie- | kpl 1.000 0.00 0.00
kow.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
214 |kalk. wtasna |Ptukanie i dezynfekcja instalacji oczyszczalni | kpl
d.13|na podstawie |$ciekow.
wybranej obmiar =1.000 kpl
technologii i
wiedzy tech-
nicznej
STWIOR - 07
-M --
1* ptukanie i dezynfekcja instalacji oczyszczalni kpl 1.000 0.00 0.00
Sciekow.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
215|kalk. wtasna |Szkolenie technologicznej obstugi sitopiaskow- | kpl
d.13|na podstawie |nika.
wybranej obmiar =1.000 kpl
technologii i
dostawcy
urzadzen
STWIOR - 07
-M --
1* szkolenie technologicznej obstugi sitopiaskow- | kpl 1.000 0.00 0.00
nika.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
216|kalk. wtasna |Szkolenie technologicznej obstugi prasy osadu | kpl
d.13|na podstawie |i uktadu higienizacji osadu.
wybranej obmiar =1.000 kpl
technologii i
dostawcy
urzadzen
STWIOR - 07
-M --
1* szkolenie technologicznej obstugi prasy osadu | kpl 1.000 0.00 0.00
i uktadu higienizacji osadu.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

217 |kalk. wtasna
d.13|na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy tech-
nicznej
STWIOR - 07

1*

Rozruch technologiczny oczyszczalni $ciekow.
W trakcie przebudowy konieczne jest normal-
ne zapewnienie funkcjonowania oczyszczalni
$ciekéw o wymaganej jakosci i ilosci zrzutow.
Niezbedny jest czas na dostosowanie sie
oczyszczajacych ciggéw technologicznych.
Proponuje sie przyjaé, ze osiggniecie petnej
sprawnosci technicznej i technologicznej "no-
wej" technologii winno nastgpi¢ na przestrzeni
do kilku miesiecy. Zatem w projekcie organiza-
cji procesu inwestycyjnego (w harmonogramie
realizacji inwestycji) nalezy uwzgledni¢ okres
rozruchu, przy czym rozruch technologiczny
nie bedzie konczyt procesu inwestycyjnego,
lecz wystapi przed pracami zwigzanymi z de-
montazem urzgdzen i instalacji "starej" techno-
logii. Rozruch winien by¢ przeprowadzony na
podstawie projektu rozruchu opracowanego
przez wykonawce robot i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego i nadzér inwestorski. Po tym
okresie nalezy przewidzie¢ prace zwigzane z
demontazem zbednej instalacji istniejgcej. Po
zakonczeniu prac rozruchowych $cieki powinny
spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014r w sprawie wa-
runkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadza-
niu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w spra-
wie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800) i De-
cyzji pozwolenia wodnoprawnego nr RSB.
6341.14.2012 z dn. 20.12.2012r, wydanego
przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie na
szczegolne korzystanie z wod, polegajace na
wprowadzaniu $ciekéw do wéd rzeki Jezdwka.
obmiar =1.000 kpl

- M --

rozruch technologiczny oczyszczalni $ciekéw.
W trakcie przebudowy konieczne jest normal-
ne zapewnienie funkcjonowania oczyszczalni
$ciekdw o wymaganej jakosci i ilosci zrzutow.
Niezbedny jest czas na dostosowanie sie
oczyszczajacych ciggéw technologicznych.
Proponuje sie przyjac¢, ze osiggniecie petnej
sprawnosci technicznej i technologicznej "no-
wej" technologii winno nastgpic¢ na przestrzeni
do kilku miesiecy. Zatem w projekcie organiza-
Cji procesu inwestycyjnego (w harmonogramie
realizacji inwestycji) nalezy uwzglednic okres
rozruchu, przy czym rozruch technologiczny
nie bedzie konczyt procesu inwestycyjnego,
lecz wystapi przed pracami zwigzanymi z de-
montazem urzadzen i instalacji "starej" techno-
logii. Rozruch winien by¢ przeprowadzony na
podstawie projektu rozruchu opracowanego
przez wykonawce robét i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego i nadzor inwestorski.

1kpl/kpl

kpl

kp

1.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

218|STWIOR - 01 |Koszty administracyjne - badania w zakresie kpl
d.13|wycena indy- |jakosci $ciekéw, nadzory, wykonanie doku-
widualna mentacji powykonawczej, dostarczenie instruk-
cji obstugi, przeszkolenie zatogi, wposazenie
obiektow w instrukcje, tablice - wycena ryczat-
towa.

Dla prawidtowej obstugi i konserwacji zainsta-
lowanych urzadzen na oczyszczalni, obstuge
nalezy wyposazy¢ w komplet dokumentacji
techniczno-ruchowych, dostarczonych przez
producentéw wraz z urzgdzeniami. Eksploata-
cja obiektow oczyszczalni i jej wyposazenia, w
tym konserwacje i remonty nalezy prowadzi¢
zgodnie z og6lnymi przepisami BHP oraz ins-
trukcja eksploatacji oczyszczalni, ktérg nalezy
opracowaé w ramach czynnosci rozruchowych,
przez odpowiednio przeszkolony w tym zakre-
sie personel. Przy wszystkich obiektach nale-
zy umiesci¢ tablice informacyjne z nazwa
obiektu. W przypadku obiektéw o charakterze
zbiornikoéw lub komér nalezy umiesci¢ informa-
cje o kubaturze i/lub gtebokosci obiektu oraz
tablice ostrzegawcze "kgpiel wzbroniona". W
obiektach: typu bioreaktor, pomieszczenia te-
chologiczne, stacja zlewcza powinna znajdo-
wac sie podreczna apteczka z srodkami do
udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcja
stosowania. W wyzej wymienionych obiektach
powinny znajdowac sie srodki gasnicze (gasni-
ce) dostosowane do kategorii zagrozenia poza-
rowego.

obmiar =1.000 kpl

- M --
1* koszty administracyjne - badania w zakresie ja-| szt 1.000 0.00 0.00
kosci $ciekdw, nadzory, wykonanie dokumen-
tacji powykonawczej, dostarczenie instrukcji
obstugi, przeszkolenie zatogi, wposazenie
obiektow w instrukcje, tablice - wycena ryczat-
towa.

1szt/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Razem dziat: ROZRUCH TECHNOLOGICZNY | OPLATY ADMINISTRACYJNE |
ODBIOROWE. Zgodnie "Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownic-
twa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploata-
cji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993.96.437), "Rozporzadze-
niem Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U.1993.96.438).
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-

1). ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
PRZED WYKONANIEM N/W ZADAN
TECHNOLOGICZNYCH:

2). PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SU-
ROWYCH, (obiekt nr. 4,5),

3). BIOREAKTOR - PRZEBUDOWA,
(obiekt nr. 9),

4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLE-
NOWE, (obiekt nr. 10),

5). OSADNIK WTORNY, (obiekt nr. 12),
6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYR-
KULOWANEGO, (obiekt nr. 13,14),

7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLA-
DU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
SCIEKOW - MONTAZ NOWEGO SITO-
PIASKOWNIKA, (w obiekcie nr 7)

8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLA-
DU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA
OSADU-MONTAZ DWUGLOWICOWEJ
PRASY SRUBOWO-TALERZOWEJ Z
FLOKULATOREM,MONTAZ POMPY
SLIMAKOWEJ NADAWY OSADU, MON-
TAZ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA |
DOZOWANIA POLIELEKTROLITU,
MONTAZ PRZENOSNIKA SLIMAKOWE-
GO OSADU, (w obiektach nr 7,16)

9). MONTAZ INSTALACJI WAPNOWA-
NIA OSADU - MONTAZ SILOSU WAPNA
5 M3, MONTAZ PRZENOSNIKA DOZU-
JACEGO WAPNO, (obiekt nr 8),

10). DOJAZDY | DOJSCIA DO OBIEK-
TOW, OPASKI WOKOL OBIEKTOW,
REKULTYWACJA TERENOW ZIELO-
NYCH.

11). ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEK-
TOW KUBATUROWYCH.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowe. CPV-45262100-2- Roboty
przy wznoszeniu rusztowan. CPV-
45262600-7- R6zne specjalne roboty
budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w
zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

0.00

2). PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SU-
ROWYCH - KOMORA MOKRA ORAZ
KOMORA ZASUW, (obiekt nr. 4,5)

0.00

2.

Y

ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKON-
CZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w
zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze
stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3-
Instalowanie wyrobow metalowych.
CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbro-
jenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukciji. CPV-45262310-7-
Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izo-
lacyjne. CPV-45262600-7- R6zne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

2.2

WYPQSAZENIE TECHNOLOGICZNE
KOMOR PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
SUROWYCH. CPV - 45252130-8 - Wypo-
sazenie zaktadow oczyszczania scie-
kéw. CPV- 45421160-3- Instalowanie
wyrobéw metalowych. CPV-45262600-
7- Rozne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

3). BIOREAKTOR, (obiekt nr.9),

0.00

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

3.

-

PRZEBUDOWA TECHNOLOGICZNA IS-
TNIEJACEGO BIOREAKTORA. CPV -
45252130-8 - Wyposazenie zakladow
oczyszczania $ciekow. CPV- 45421160-
3- Instalowanie wyrobéw metalowych.
CPV-45262600-7- Rozne specjalne ro-
boty budowlane. CPV- 45223821-7- Ele-
menty gotowe.

0.00

3.

N

BIOREAKTOR - DWA ZELBETOWE PO-
MOSTY WRAZ POMOSTEM STALO-
WYM, (obiekt nr 9). CPV-45262400-5-
Wznoszenie konstrukcji ze stali kons-
trukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobow metalowych. CPV-
4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia.
CPV-45262311-4- Betonowanie kons-
trukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie.
CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- R6zne specjalne ro-
boty budowlane. CPV- 45223821-7-
Elementy gotowe.

0.00

=Y

4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLE-
NOWE, (obiekt nr. 10),

0.00

4.

Y

ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKON-
CZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w
zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze
stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3-
Instalowanie wyrobow metalowych.
CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbro-
jenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukciji. CPV-45262310-7-
Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izo-
lacyjne. CPV-45262600-7- R6zne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

4.2

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
KOMOR BEZTLENOWYCH. CPV -
45252130-8 - Wyposazenie zakladow
oczyszczania $ciekow. CPV- 45421160-
3- Instalowanie wyrobéw metalowych.
CPV-45262600-7- Rozne specjalne ro-
boty budowlane. CPV- 45223821-7- Ele-
menty gotowe.

0.00

5).0SADNIK WTORNY, (obiekt nr. 12),

0.00

oo

ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKON-
CZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w
zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze
stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3-
Instalowanie wyrobow metalowych.
CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbro-
jenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukciji. CPV-45262310-7-
Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izo-
lacyjne. CPV-45262600-7- Rozne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

5.

N

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
OSADNIKA WTORNEGO. CPV -
45252130-8 - Wyposazenie zaktadow
oczyszczania Sciekow. CPV- 45421160-
3- Instalowanie wyroboéw metalowych.
CPV-45262600-7- R6zne specjalne ro-
boty budowlane. CPV- 45223821-7- Ele-
menty gotowe.

0.00

[=2)

6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYR-
KULOWANEGO - KOMORA MOKRA
ORAZ KOMORA ZASUW, (obiekt nr. 13,

14),

0.00
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

6.

-

ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKON-
CZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w
zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze
stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3-
Instalowanie wyrobow metalowych.
CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbro-
jenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukciji. CPV-45262310-7-
Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izo-
lacyjne. CPV-45262600-7- Rozne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

6.2

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
KOMOR PRZEPOMPOWNI OSADU RE-
CYRKULOWANEGO. CPV - 45252130-8
- Wyposazenie zakladow oczyszczania
$ciekow. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobow metalowych. CPV-
45262600-7- R6zne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elemen-
ty gotowe.

0.00

7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLA-
DU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
SCIEKOW - MONTAZ NOWEGO SITO-
PIASKOWNIKA, (w obiekcie nr 7)

0.00

8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLA-
DU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA
OSADU-MONTAZ DWUGLOWICOWEJ
PRASY SRUBOWO-TALERZOWEJ Z
FLOKULATOREM,MONTAZ POMPY
SLIMAKOWEJ NADAWY OSADU, MON-
TAZ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA |
DOZOWANIA POLIELEKTROLITU,
MONTAZ PRZENOSNIKA SLIMAKOWE-
GO OSADU, (w obiektach nr 7,16)

0.00

9). MONTAZ INSTALACJI WAPNOWA-
NIA OSADU - MONTAZ SILOSAU WAP-
NA 5 M3, MONTAZ PRZENOSNIKA DO-
ZUJACEGO WAPNO, (obiekt nr 8),

0.00

9.

Y

ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKON-
CZENIOWE - FUNDAMENT POD ZBIOR-
NIK WAPNA. CPV-45110000-1- Roboty
w zakresie burzenia i rozbiérki obiek-
tow budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobow me-
talowych. CPV-4526235-9- Betonowa-
nie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Be-
tonowanie konstrukcji. CPV-45262310-
7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty
izolacyjne. CPV-45262600-7- R6zne
specjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

9.2

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE IN-
STALACJI WAPNOWANIA OSADU -
MONTAZ SILOSU WAPNA 5 M3, MON-
TAZ PRZENOSNIKA DOZUJACEGO
WAPNO, (obiekt nr 8), CPV - 45252130-
8 - Wyposazenie zakladéw oczyszcza-
nia sciekow. CPV- 45421160-3- Instalo-
wanie wyroboéw metalowych. CPV-
45262600-7- Rézne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elemen-
ty gotowe.

0.00

10

10). DROGI, CHODNIKI - DOJAZDY |
DOJSCIA DO OBIEKTOW, OPASKI WO-
KOL OBIEKTOW, REKULTYWACJA TE-
RENOW ZIELONYCH WOKOL WYKO-
NANYCH.

0.00
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RAZEM

DOJAZDY | DQJSCIA DO OBIEKTOW,
OPASKI WOKOL OBIEKTOW, REKUL-
TYWACJA TERENOW ZIELONYCH.
CPV- 45233140-2- Roboty drogowe.
CPV- 45233251-3- Wymiana nawierzch-
ni. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie
réznych nawierzchni. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu.
CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu.

0.00

REKULTYWACJA TERENOW ZIELO-
NYCH WOKOL WYKONANYCH. CPV-
45111200-0- Roboty w zakresie przygo-
towania terenu pod budowe i roboty
ziemne. CPV-45112700-2- Roboty w za-
kresie ksztattowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypow. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwad-
niania terenu. CPV-45112710-5- Roboty
w zakresie ksztattowania terenow zie-
lonych.

0.00

-

ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW
KUBATUROWYCH, CPV-45110000-1-
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
CPV-45111220-6- Roboty w zakresie
usuwania gruzu. CPV-45100000-8-
Przygotowanie terenu pod
budowe.CPV-45262100-2- Roboty przy
wznoszeniu rusztowan. CPV-45262600-
7- Rézne specjalne roboty budowlane.

0.00

WYPOSAZENIE OBIEKTU W SPRZET

P-POZ ,TABLICE ALARMOWE, OPRA-
COWANIE PLANU EWAKUACJI. CPV-

45343200-5- Instalowanie sprzetu gas-
niczego. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobow metalowych.

0.00

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY | OPLA-
TY ADMINISTRACYJNE | ODBIOROWE.
Zgodnie "Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej | Budownict-
wa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy przy eksploatacji, remontowych i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. 1993.96.437), "Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej |
Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy w oczyszczalniach sciekow
(Dz.U.1993.96.438).

0.00

RAZEM

0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

TABELA NARZUTOW

KOSZTORYS

L

p.

Nazwa

Grupa Wartos¢

Od robocizny

Od materia-
tow

Od sprzetu

narzuty wspolne dla wszystkich dzialow

Koszty posrednie

wszystkie

0% |wszystkie

wszystkie

Koszty zakupu

wszystkie

0%

bezposrednie

W=

Zysk

wszystkie

0% |wszystkie

wszystkie

narzuty kosztorysu

1]VAT

[wszystkie \

0% | wszystkie
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 13495.833 0.00 -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Il inw.

11 wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

.|areator o srednicy DN 850 mm, o dtugosci L=2,0

m, wydajnos¢ tlenowa w $ciekach — 9 kg O2/h,
moc napedu — 7,5 kW. Wykonanie stal zwykta
cynkowana ogniowo, pokryta powtokg epoksydo-
wo-bitumiczng, oparty na dwoch tozyskach, ze
sprzegtem elastycznym, konstrukcja wsporcza
AlSI 304.

4.000

4.000

0.00

0.00

.|elementy sktadowe instalacji wapniowania

osadu: - silos wapna o pojemnosci 5 m3, o wy-
miarach $rednica 2,0 m, wysokos¢ 5,3 m, roz-
staw nog 1,4 m. Silos wapna z elektrowibrato-
rem 0,25 kW, mieszaczem bocznym 0,55 kW,
zasuwg Nozowg reczng, pneumatycznym ukta-
dem zatadowczym przystosowanym do wspot-
pracy z wapnowozem, filtrem tkaninowym, klapg
bezpieczenstwa, drabinkg wejsciowg, pomostem
roboczym z barierka, wlazem rewizyjnym, czujni-
kiem poziomu min. i max. w wykonaniu ze stali
zwyklej zabezpieczonej antykorozyjnie, - podaj-
nik slimakowy transportujgcy wapno o mocy 0,55
kW w wykonaniu ze stali nierdzewnej oprécz na-
pedu i slimaka zabezpieczonego antykorozyjnie,
wydatek regulowany falownikiem.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

.|kominki wentylacyjne DN110 ze stali gatunku co

najmniej AISI 304. Kominki z pochtaniaczami za-
pachoéw, (antyodorowe), zakonczone grzybkiem i
zabezpieczone siatkg przeciw owadom, ze stali
gatunku co najmniej AlSI 304.

2.000

2.000

0.00

0.00

.|kontener 1100l na piasek lub skratki

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

.|obrotowy zuraw z recznym kotowrotkiem i nie-

rdzewng ling wyciggowa do wyciggania pomp.
Materiat: stal cynkowana ogniowo

kpl

2.000

2.000

0.00

0.00

.|o$wietlenie komory zasuw - kpl.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

.|piony ttoczne PE100 DN 110 SDR17 - kpl

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

[ec)iN]{e)]

.| przeptywomierz elektromagnetyczny DN 80 z

przekaznikiem umieszonym w budynku obstugi -
kpl

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

.|rurociag ttoczny PE100 DN 90 SDR17, - rurociag

grawitacyjny PE100 DN200 SDR17 - kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

10.

rurocigg ttoczny PE100 DN 90 SDR17, - rurociag
ttoczny PE100 DN 110 SDR17,- rurocigg grawi-
tacyjny PE100 DN 160 SDR17 - kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

11.

rurociggi ttoczne PE100 DN 110 SDR17 - kpl.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

.|sonda hydrostatyczna stezenia osadu i steznia

tlenu

kpl

2.000

2.000

0.00

0.00

13.

wyposazenie technologiczne osadnika wtérnego:
- zgarniacz dna i powierzchni oraz pomostem
eksploatacyjnym, z napedem opartym na cem-
browinie, wykonanie stal 1.4301, AISI 304, 0,25
kW, - przelew pilasty, wykonanie stal 1.4301, Al-
S| 304, deska szumowa, wykonanie stal 1.4301,
AISI 304, - odptyw czesci ptywajgcych, wykona-
nie stal 1.4301, AISI 304, - pion odptywu czesci
ptywajgcych z osadnika PE100 DN 160 SDR17.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

14.

zastawki na przeptywie z komory rozdziatu do
komory beztlenowej na kanale 200 x 250 mm,
wykonanie AlSI 304, blacha gr. 6 mm — 2szt, -
koryta przeptywowe z komory rozdziatu do ko-
moér beztlenowych o wymiarze 200 mm x 250
mm o dtugosci ok. 1,3 m, wykonanie AISI 304,
blacha gr. 6 mm — 2szt, - koryta przeptywowe z
komor beztlenowych do komoér cyrkulacji o wy-
miarze 500 mm x 300 mm o dtugosci ok. 1,5 m,
wykonanie AlSI 304,

kpl

2.000

2.000

0.00

0.00

15.

zasuwa nozowa DN 100

kpl

3.000

3.000

0.00

0.00

.|zasuwa nozowa DN 80 — 2 szt

kpl

2.000

2.000

17.

zasuwa nozowa z trzpieniem niewznoszgcym,
DN 150, PN 10 - 2szt.

kpl

2.000

2.000

0.00

0.00

18.

zawor zwrotny kulowy DN 100

kpl

3.000

3.000

0.00

0.00

.|zawér zwrotny kulowy DN 80 — 2 szt

kpl

2.000

2.000

0.00

0.00

20.

zurawik do podnoszenia mieszadta, wykonanie
AISI 304.- 2szt.

kpl

2.000

2.000

0.00

0.00
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Nazwa

Jm

llo$¢

Il inw.

11 wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

21.

przebudowa istniejgcego bioreaktora w zakrtesie
uktadu przeptywowego: - wykonanie przelewéw
regulowanych z napedami elektrycznymi dla kaz-
dej komory cyrkulacyjnej na odptywie do komory
odptywowej o wymiarach 500 mm, naped O,
09kW, zakres regulacji 150 mm, - montaz zasta-
wek na przeptywie z komory rozdziatu do komoér
beztlenowych o wymiarze 200 mm — 2 szt, -
montaz sond stezenia tlenu — 2 szt., - montaz
sond metnosci (stezenia osadu) — 2 szt., - wyko-
nanie koryt przeptywowych ze stali nierdzewnej z
komory rozdziatu do komoér beztlenowych o wy-
miarze 200 mm x 250 mm o diugosci ok. 1,3 m z
blachy o grubosci 6 mm, Stal 1.4301, AISI 304 —
2 szt., - wykonanie koryt przeptywowych ze stali
nierdzewnej z komor beztlenowych do komor
cyrkulacji o wymiarze 500 mm x 300 mm o diu-
gosci ok. 1,5 m z blachy o grubosci 6 mm, Stal
1.4301, AISI 304 — 2 szt., - wyptycenie komory
odptywu $ciekéw po biologicznym oczyszczaniu.

2.000

2.000

0.00

0.00

22.

przebudowa istniejgcego bioreaktora w zakrtesie
uktadu przeptywowego: - zamkniecie na state ist-
niejgcych odptywéw osadu nadmiernego, - za-
mkniecie na state istniejgcych odptywdw z komo-
ry rozdziatu na poszczeg6lne ciggi oczyszczania
Sciekow, zamkniecie na state istniejacych odpty-
wéw $ciekéw oczyszczonych z komory odptywu,
- wyptycenie komory odptywu $ciekéw po biolo-
gicznym oczyszczaniu.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

23.

przebudowa istniejgcego bioreaktora w zakrtesie
uktadu przeptywowego: - montaz sond stezenia
tlenu — 2 szt., - montaz sond metnosci (stezenia
osadu) — 2 szt.

kpl

2.000

2.000

0.00

0.00

24.

pomocnicze wyposazenie technologiczne osad-
nika wtérnego: ruchomy pomost, konstrukcje
wsporcze, wykonanie stal 1.4301, AISI 304,

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

25.

os$wietlenie pompowni - kpl.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

.|koszty administracyjne - badania w zakresie ja-

kosci $ciekow, nadzory, wykonanie dokumentaciji
powykonawczej, dostarczenie instrukcji obstugi,
przeszkolenie zatogi, wposazenie obiektow w in-
strukcje, tablice - wycena ryczattowa.

szt

1.000

1.000

0.00

0.00

27.

doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrz-
nej powierzchni ptyty fundamentowe;j i stupkdw/
podstaw pod silos (powtoka na powierzchni po-
ziomej). Antyposlizgowa powtoka zabezpieczaja-
ca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa sktadajgca
sie z warstwy zywicy epoksydowej wg projektu
lub réwnorzednej oraz zasadniczej, wysoce che-
moodpornej elastycznej membrany poliuretano-
wej wg projektu lub réwnorzednej. Parametry wy-
magane materiatow powtokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.

ma2

10.343

10.343

0.00

0.00

28.

doptata za wykonanie od spodu zabezpieczenia
kwasoodpornego ptyt pomostowych P1 i P2. Ze
wzgledu na duzg agresywnos¢ $ciekdw nalezy li-
czy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem $rodo-
wiska kwasowego pomimo obojetnego odczynu
samych $ciekoéw. Zaprojektowano ochrone po-
wiokg tiksotropowai kompozycjg polimerowo-sil-
katowa. Materiat przygotowany zgodnie z ins-
trukcjg producenta. Naktadany recznie paca lub
natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubosc
powtoki 4mm musi by¢ spetniona w kazdym
miejscu. Parametry wymagane materiatow po-
wiokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie
i wg zastosowanej technologii producenta..

m2

31.661

31.661

0.00

0.00
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29.

doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpiecze-
nia kwasoodpornego komoér beztlenowych. Ze
wzgledu na duza agresywnos¢ sciekéw nalezy li-
czy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem $rodo-
wiska kwasowego pomimo obojetnego odczynu
samych $ciekéw. Zaprojektowano ochrong po-
wiokg tiksotropowai kompozycjg polimerowo-sil-
katowg. Materiat przygotowany zgodnie z ins-
trukcjg producenta. Naktadany recznie pacg lub
natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubosc
powtoki 4mm musi by¢ spetniona w kazdym
miejscu. Parametry wymagane materiatéw po-
witokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie
i wg zastosowanej technologii producenta..

ma2

90.970

90.970

0.00

0.00

30.

doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpiecze-
nia kwasoodpornego komér przepompowni $cie-
kéw osadu recyrkulowanego. Ze wzgledu na du-
zg agresywnosc $ciekow nalezy liczy¢ sie z bar-
dzo silnym oddziatywaniem $rodowiska kwaso-
wego pomimo obojetnego odczynu samych Scie-
koéw. Zaprojektowano ochrone powtoka tiksotro-
powai kompozycjg polimerowo-silkatowa. Mate-
riat przygotowany zgodnie z instrukcjg producen-
ta. Naktadany recznie paca lub natryskiem bez-
powietrznym. Zalecana grubos¢ powtoki 4mm
musi by¢ spetniona w kazdym miejscu.

m2

58.668

58.668

0.00

0.00

31.

doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpiecze-
nia kwasoodpornego komoér przepompowni. Ze
wzgledu na duza agresywnos¢ sciekéw nalezy li-
czy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem $rodo-
wiska kwasowego pomimo obojetnego odczynu
samych $ciekéw. Zaprojektowano ochrong po-
wiokg tiksotropowai kompozycjg polimerowo-sil-
katowg. Materiat przygotowany zgodnie z ins-
trukcjg producenta. Naktadany recznie pacg lub
natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubosc
powtoki 4mm musi by¢ spetniona w kazdym
miejscu.

ma2

79.951

79.951

0.00

0.00

32.

doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpiecze-
nia kwasoodpornego osadnika wtornego. Ze
wzgledu na duzg agresywnos¢ $ciekdw nalezy li-
czy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem $rodo-
wiska kwasowego pomimo obojetnego odczynu
samych $ciekoéw. Zaprojektowano ochrone po-
wiokg tiksotropowai kompozycjg polimerowo-sil-
katowa. Materiat przygotowany zgodnie z ins-
trukcjg producenta. Naktadany recznie paca lub
natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubosc¢
powtoki 4mm musi by¢ spetniona w kazdym
miejscu. Parametry wymagane materiatow po-
wiokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie
i wg zastosowanej technologii producenta..

m2

246.816

246.816

0.00

0.00

33.

doptata za wykonanie zabezpieczenia na wierz-
chu powierzchni ptyt pomostowych P1 i P2, (po-
wioka na powierzchni poziomej). Antyposlizgowa
powtoka zabezpieczajgca - wyprawa hybrydowa.
Wyprawa sktadajgca sie z warstwy zywicy epok-
sydowej wg projektu lub réwnorzednej oraz za-
sadniczej, wysoce chemoodpornej elastycznej
membrany poliuretanowej wg projektu lub réwno-
rzednej. Parametry wymagane materiatéw po-
wiokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie
i wg zastosowanej technologii producenta.

ma2

24.704

24.704

0.00

0.00

34.

doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrz-
nej powierzchni ptyt stropowych komér przepom-
powni (powtoka na powierzchni poziomej). Anty-
poslizgowa powtoka zabezpieczajgca - wyprawa
hybrydowa. Wyprawa sktadajgca sie z warstwy
zywicy epoksydowej wg projektu lub réwnorzed-
nej oraz zasadniczej, wysoce chemoodpornej
elastycznej membrany poliuretanowej wg projek-
tu lub réwnorzednej. Parametry wymagane ma-
teriatdbw powtokowo ochronnych wg wytycznych
w projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

ma2

10.179

10.179

0.00

0.00
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35.

doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrz-
nej powierzchni ptyt stropowych komér przepom-
powni $ciekow osadu recyrkulowanego, (powto-
ka na powierzchni poziomej). Antyposlizgowa
powioka zabezpieczajgca - wyprawa hybrydowa.
Wyprawa sktadajgca sie z warstwy zywicy epok-
sydowej wg projektu lub réwnorzednej oraz za-
sadniczej, wysoce chemoodpornej elastycznej
membrany poliuretanowej wg projektu lub rowno-
rzednej. Parametry wymagane materiatow po-
witokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie
i wg zastosowanej technologii producenta.

ma2

21.902

21.902

0.00

0.00

36.

doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrz-
nych powierzchni $cian komor beztlenowych po-
wyzej obsypki gruntowej (powtoka na powierzch-
ni pionowej). Powtoka zabezpieczajgca - wypra-
wa hybrydowa. Wyprawa sktadajaca sie z warst-
wy zywicy epoksydowej wg projektu lub réwno-
rzednej oraz zasadniczej, wysoce chemoodpor-
nej elastycznej membrany poliuretanowej wg
projektu lub réwnorzednej. Parametry wymagane
materiatbw powtokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.

m2

19.250

19.250

0.00

0.00

37.

doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrz-
nych powierzchni $cian osadnika wtérnego, po-
wyzej obsypki gruntowej (powtoka na powierzch-
ni pionowej). Powtoka zabezpieczajgca - wypra-
wa hybrydowa. Wyprawa sktadajaca sie z warst-
wy zywicy epoksydowej wg projektu lub réwno-
rzednej oraz zasadniczej, wysoce chemoodpor-
nej elastycznej membrany poliuretanowej wg
projektu lub réownorzednej. Parametry wymagane
materiatébw powtokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.

ma2

42.641

42.641

0.00

0.00

38.

naprawa oktadziny i izolacji odkrytych $cian bio-
reaktora, wg ustalen po odkryciu. Rodzaj mate-
riatéw i ich parametry wg wytycznych w projekcie
i wg zastosowanej technologii producenta.

m2

24.380

24.380

0.00

0.00

39.

rozbiérka w ramach przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni $ciekdw obiektdw: rozbidrka istnie-
jacego budynku gospodarczego o pow. 13,83
m2.

ma2

13.830

13.830

0.00

0.00

40.

dowoz piasku zageszczalnego na wymiane grun-
tu i zasypki fundamentéw

m3

229.667

229.667

0.00

-0.00

41.

dowdz piasku zageszczalnego na zasypki funda-
mentéw

m3

166.792

166.792

0.00

0.00

42.

koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopow. Wy-
konawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgcego
wywiezienie ziemi na wysypisko odpadéw lub
przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzgca wykopy we wiasnym zakresie ustala
odbiorce ziemi

m3

434.793

434.793

0.00

0.00

43.

armatura, rury, stal nierdzewna, tworzywo

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

.|baypass - obejscie wraz z komorg, kratg reczna

o przeswicie 10mmm i pojemnikiem na skratki,
stal nierdzewna, wykonanie AISI 316

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

45.

dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospoda-
rowanie i przygotowanie danego fragmentu placu
budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie
kierownika i robot, prowadzenie dziennika budo-
wy, wykonanie innych niezbednych zabezpie-
czen wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie
robot w tablice informacyjno-ostrzegawcze,
uzbrojenie budowy w media od wskazanych
przez Inwestora punktéw poboru, wykonanie za-
plecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
teren budowy dla maszyn i pojazdéw transporto-
wych itp.

10.000

10.000

0.00

0.00

46.

doptata za dodatkowg konstrukcje wsporczg sza-
lunkéw ptyt nad zbiornikami bioreaktora.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00
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47.

doptata za utozenie projektowanych rurociggéw
technologicznych oraz rury do montazu zasilania
elektrycznego przechodzacg pod dnem osadnika
wtérnego, wg ustalen projektowych.

1.000

1.000

0.00

0.00

48.

doptata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnienia przejsé instalacji przez przegrody
budowlane. Wszystkie przejécia rurociagdw
przez posadzki, Sciany, zgtebienia technologicz-
ne nalezy wykonac jako przejscia szczelne tan-
cuchowe chemoodporne lub réwnowazne.

27.000

27.000

0.00

0.00

49.

doptata za wykonanie scianek bocznych (powy-
zej obsypki gruntowej), zabezpieczajgcych za-
sypke wneki pomiedzy projektowang komorami
beztlenowymi i Sciang bioreaktora, wg ustalen
projektowych.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

50.

doptata za wykonanie uszczelnienia przerw tech-
nologicznych podstawa/ $ciana. Uszczelnienia
przerw technologicznych wg wytycznych w pro-
jekcie lub réwnowaznych.

92.186

92.186

0.00

0.00

51.

elementy sktadowe uktadu odwadniania osadu:
Prasa srubowo-talerzowa z flokulatorem o wydaj-
nosci 3-6 m3/h, do 60 kg s.m./h, 2,02 kW - kpl, -
Pompa slimakowa nadawy osadu o wydajnosci 6
m3/h, 1,5 kW - 1kpl, - Reczna stacja dozowania
polielektrolitu, zbiornik PE 1000 | wyposazony w
mieszadto 0,25-0,75 kW, (zbiornik PE, wyposa-
zenie oraz mieszadto — AISI 304) - 1kpl, - Pom-
pa srubowa do polielektrolitu o wydajnosci 1 000
I/h, 0,55 kW - 1kpl, - Zasuwa nozowa odcinajgca
doptyw osadu nadmiernego na prase DN 100 — 1
szt, - Przenos$nik srubowy osadu $rednica spirali
fi 200 mm z zaworem spustowym, 1,5 kW, L?4,2
m, (wykonanie AlSI 304, Koryto wytozone
PEHD1000, slimak ze stali specjalnej o podwyz-
szonej odpornosci na $cieranie) - 1kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

52.

konstrukcje mocowan mieszadta zatapialnego
komor beztlenowych - prowadnica mieszadta 60
x 60 mm, gr. $cianki 4 mm - 2szt

2.000

2.000

0.00

0.00

53.

konstrukcje pomocnicze, prowadnice ze stali nie-
rdzewnej, OK stal ocynkowana ogniowo.

2.000

2.000

0.00

0.00

54.

konstrukcje pomocnicze, prowadnice ze stali nie-
rdzewnej, PE, PCV.

1.000

1.000

0.00

0.00

55.

kontenery 10001, na na skratki (2 szt), kontenery
dla piasku (2 szt)

4.000

4.000

0.00

0.00

56.

krata koszowa z wyciggarkg elektryczng na do-
ptywie Sciekéw z kanalizacji sieciowej o Srednicy
DN 250 mm. Krata koszowa posiada automa-
tyczne zamkniecie doptywu. Podczas podnosze-
nia kraty nastepuje automatyczne zamkniecie
kanatu doprowadzajgcego Scieki surowe. Krata
koszowa oraz automatyczne zamkniecie sa pro-
dukowane z nierdzewnej stali AISI 304. Kons-
trukcja nosna wykonana jest ze stali czarnej cyn-
kowanej. Parametry charakterystyczne dla kraty:
przeswit kraty: 25 mm, materiat: stal nierdzewna
AISI 304, moc 0,7kW, 400V, nosnos¢ wciggarki
- 500kg. Poziom $ciekdw sygnalizowany poprzez
inatalacje ptywakéw

1.000

1.000

0.00

0.00

57.

mieszadto zatapialne, o min. $rednicy $migta
210 mm; moc silnika 0,92 kW, moc znamionowa
0,8 kW, min. sita mieszania 180 N — 2szt (1
mieszadto/1komore),

kpl

2.000

2.000

0.00

0.00

58.

optata za badanie geologiczne gruntéw po wyko-
naniu wykopéw - silos pod wapno

1.000

1.000

0.00

0.00

59.

optata za badanie geologiczne gruntéw po wyko-
naniu wykopow.

1.000

1.000

0.00

0.00

60.

optata za badanie zageszczenia zasypek kons-
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projekto-
wymi i wymogami stosownych norm i przedsta-
wienie wynikéw badan Inwestorowi - fundament
pod silos na wapno

1.000

1.000

0.00

0.00

61.

optata za badanie zageszczenia zasypek kons-
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projekto-
wymi i wymogami stosownych norm i przedsta-
wienie wynikéw badan Inwestorowi - komory
beztlenowe

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00
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62.

optata za badanie zageszczenia zasypek kons-
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projekto-
wymi i wymogami stosownych norm i przedsta-
wienie wynikow badan Inwestorowi - osadnik
wtérny

1.000

1.000

0.00

0.00

63.

optata za badanie zageszczenia zasypek kons-
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projekto-
wymi i wymogami stosownych norm i przedsta-
wienie wynikéw badan Inwestorowi - przepom-
pownia $ciekéw osadu recyrkulowanego

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

64.

optata za badanie zageszczenia zasypek kons-
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projekto-
wymi i wymogami stosownych norm i przedsta-
wienie wynikéw badan Inwestorowi.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

65.

ptukanie i dezynfekcja instalacji oczyszczalni
Sciekow.

kol

1.000

1.000

0.00

0.00

66.

pomocnicza konstrukcja nierdzewna DIN 1,4301,
PP.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

67.

pompy zatapialne 1 + 1, o prowadnicach dwuru-
rowych, o parametrami nie gorszymi niz okreslo-
ne w projekcie, systemem prowadnic opuszcza-
nia pomp ze stal nierdzewnej AlSI 304, kazda
dtugoséi ~3,1m

kpl

2.000

2.000

0.00

0.00

68.

pompy zatapialne 2 + 1, o prowadnicach dwuru-
rowych, o parametrami nie gorszymi niz okreslo-
ne w projekcie, systemem prowadnic opuszcza-
nia pomp ze stal nierdzewnej AlSI 304, kazda
dtugosci ~4,7m, piony i rurociggi ttoczne PE100
DN 110 SDR17 - kp

kpl

3.000

3.000

0.00

0.00

69.

préba szczelnosci instalacji oczyszczalni $cie-
kow.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

70.

préba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje
zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi i
kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wyma-
gania i badania przy odbiorze. Po uzyskaniu
przez beton petnej wytrzymatos$ci (min. 4 tygod-
nie) Prébe na eksfiltracje wody ze zbiornika wy-
kona¢ przed obsypaniem $cian gruntem.

kpl

3.000

3.000

0.00

0.00

71.

roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem ro-
bét budowlanych na dziatkach obiektu: 1) - za-
bezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie placu
budowy i drég dojazdowych, 2) - na czas prowa-
dzonych prac budowlanych odpowiednie ozna-
czenie, zabezpieczenie, a po ich ukonczeniu po-
nowne oznaczenie i udostepnienie znajdujgcych
sie w obrebie prac budowlanych instalacji na-
ziemnych i podziemnych.

kpl

10.000

10.000

0.00

0.00

72.

rozruch technologiczny oczyszczalni $ciekéw. W
trakcie przebudowy konieczne jest normalne za-
pewnienie funkcjonowania oczyszczalni $ciekow
0 wymaganej jakosci i ilosci zrzutéw. Niezbedny
jest czas na dostosowanie sie oczyszczajgcych
ciggdéw technologicznych. Proponuje sie przyjaé,
ze osiggniecie petnej sprawnosci technicznej i
technologicznej "nowej" technologii winno nasta-
pi¢ na przestrzeni do kilku miesiecy. Zatem w
projekcie organizacji procesu inwestycyjnego (w
harmonogramie realizacji inwestycji) nalezy
uwzgledni¢ okres rozruchu, przy czym rozruch
technologiczny nie bedzie konczyt procesu in-
westycyjnego, lecz wystapi przed pracami zwia-
zanymi z demontazem urzadzen i instalacji "sta-
rej" technologii. Rozruch winien by¢ przeprowa-
dzony na podstawie projektu rozruchu opracowa-
nego przez wykonawce robo6t i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego i nadzér inwestorski.

1.000

1.000

0.00

0.00

73.

rurociggi podtaczeniowe DN 100, obejscie IMP,
armatura, stal nierdzewna, wykonanie AISI 316

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

74.

sitopiaskownik, o parametrach projektowych: -
przepustowosci od 15 do 30 I/s (od 54 do 108
m3/h), - moc sitopiaskownika 0,54 kW, wykona-
nie AISI 316, praca urzadzenia jest sterowana i
kontrolowana w sposéb automatyczny z mozli-
woscig zatgczania recznego, caty proces oczysz-
czania jest zamkniety i hermetyczny,

1.000

1.000

0.00

0.00

75.

sygnalizacja ptywakowa poziomu $ciekéw.

kpl

2.000

2.000

0.00

0.00
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76.

wykonanie projektowanego odptywu $ciekow
oczyszczonych z rur PE FI 200 do istniejgcej
studni pomiarowej, wg projektu.

1.000

1.000

0.00

0.00

77.

wykonanie schodéw skarpowych, wg rysunkow
w projekcie.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

78.

wyposazenie obiektu w sprzet p-poz, tablice
alarmowe i opracowanie planu ewakuacji, obiekt
nalezy oznakowaé znakami ewakuacyjnymi wed-
tug PN-N-01256-02:1992 - Znaki bezpieczenst-
wa - Ewakuacja i PN-EN ISO 7010:2012 -Sym-
bole graficzne Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Lokalizacja gasnic bedzie
oznakowana zgodnie z PN-N-01256-04:1992 -
Znaki bezpieczenstwa- Techniczne srodki prze-
ciwpozarowe

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

79.

zasuwa regulacji doptywu $ciekéw ze zbiornika
$ciekéw dowozonych

1.000

1.000

0.00

0.00

80.

optata za badanie geologiczne gruntéw po wyko-
naniu wykopow.'

1.000

1.000

0.00

0.00

81.

proba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje
zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi i
kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wyma-
gania i badania przy odbiorze. Po uzyskaniu
przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4 tygod-
nie) Prébe na eksfiltracje wody ze zbiornika wy-
konaé przed obsypaniem $cian gruntem.'

1.000

1.000

0.00

0.00

82.

optata za badanie geologiczne gruntéw po wyko-
naniu wykopow - osadnika wtérnego (obiekt nr
12).

1.000

1.000

0.00

83.

wykonanie schodoéw skarpowych, wg rysunkow
w projekcie.’

1.000

1.000

0.00

84.

optata za badanie geologiczne gruntéw po wyko-
naniu wykopow - przepompowni osadu recyrku-
lowanego, (obiekt nr 13,14).

1.000

1.000

0.00

.|szkolenie technologicznej obstugi sitopiaskowni-

ka.

1.000

1.000

0.00

.|szkolenie technologicznej obstugi prasy osadu i

uktadu higienizacji osadu.

1.000

1.000

0.00

.|gaz propan-butan

52.283

52.283

0.00

.|stal konstrukcyjna (#) A-IIIN

10.079

10.079

0.00

.|grodzice stalowe np. G-U

7735.750

7735.750

.|blachy stalowe walcowane na gorgco StO i StOS

grub. 4.75 - 40 mm

11.814

11.814

0.00

.|drut stalowy okragty

72.790

72.790

0.00

.|$ruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabezpie-

czone przed korozjg

117.320

117.320

0.00

93.

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
$r. 3.25mm

49.225

49.225

0.00

94.

gwozdzie budowlane okrggte gote

197.303

197.303

0.00

95.

trzpienie stalowe do montazu konstrukgji stalo-
wych

0.197

0.197

0.00

96.

pomosty stalowe technologiczne na
bioreaktorze, umozliwiajgce wejscie na pomosty
zelbetowe.Krata pomostowa 1000x1000x35mm,
na konstrukcji z ceownikéw C220 i katownikéw L
75x75x9mm.Potaczenia spawane, elementy po-
mostow ocynkowane, malowane wg projektu,
mocowane do konstrukgji zbiornikéw za pomocg
Srub rozporowych StR - M16. Balustrady
ochronne stal R35, ocynk, mocowane do kons-
trukcji zbiornikéw za pomocg $rub rozporowych
StR - M10

0.958

0.958

0.00

97.

stalowy pomost technologiczny z poszyciem ze
stalowych ocynkowanych krat pomostowych na
zewnetrznych $cianach komér beztlenowych.
Wejscie na pomost z poziomu przylegtego tere-
nu przez schody stalowe ze stopniami z obramo-
wanych krat pomostowych. Pomost techniczny
oraz schody zabezpieczone stalowymi balustra-
dami ochronnymi o wysokosci 1,10 m od pozio-
mu traktu roboczego. W odlegtosci 5 cm od po-
ziomu traktu roboczego bortnice z blachy stalo-
wej gr. 3 mm wysokosci 15 cm. Pomost stalowy
ze stali S235JR ocynkowanej ogniowo

1.030

1.030

0.00

0.00

98.

nawéz trawnikowy np. azofoska

0.027

0.027

0.00

-0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Il inw.

11 wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

99.

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-
niowa 60 %

dms3

0.374

0.374

0.00

100.

acetylen techniczny rozpuszczony

kg

1.181

1.181

0.00

101.

tlen techniczny

m3

3.544

3.544

0.00

102.

ttuczen kamienny tamany 0-31,5 mm

11.142

11.142

0.00

.|piasek zageszczalny

m3

3.793

3.793

104.

stabilizacj 5 MPa

m3

6.461

6.461

0.00

105.

piasek do zasypek zageszczalny

m3

509.596

509.596

0.00

.|piasek zageszczalny

m3

32.436

32.436

107.

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35

0.087

0.087

0.00

108.

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35

0.503

0.503

0.00

109.

prefabrykowana komora mokra przepompowni
$ciekow osadu recyrkulowanego o parametrach

i z wyposazeniem: srednica zewnetrzna Dz 2,8
m, $rednica wewnetrzna Dw 2,5 m, wysokos¢
zewnetrzna Hz 3,6 m, wysokos$¢ wewnetrzna Hw
3,3 m, wysokos¢ uzytkowa Hu 2,5 m, pojemnos¢
retencyjna ~12,30 m3, skosy na dnie zbiornika.
W ptycie stropowej w komplecie dwa wtazy mon-
tazowe pod pompy zatapialne z zamknigciem,
kazdy o wymiarach 700 x 600 mm w wykonaniu
stal 1.4301, AISI 304, schody na komore wraz z
barierami ochronnymi.

szt.

1.000

1.000

0.00

110.

prefabrykowana komora mokra przepompowni
$ciekOw surowych o parametrach i wyposaze-
niem: $rednica zewnetrzna Dz 3,3 m, $rednica
wewnetrzna Dw 3,0 m, wysoko$¢ zewnetrzna Hz
5,2 m, wysoko$¢é wewnetrzna Hw 4,8 m, wyso-
kos$¢ uzytkowa Hu 0,5 m, pojemnosé retencyjna
~ 3,50 m3, skosy na dnie zbiornika. W ptycie
stropowej w komplecie trzy wtazy montazowe
pod pompy zatapialne z zamknigciem, kazdy o
wymiarach 700 x 600 mm w wykonaniu stal AlSI
304, otwor montazowy dla kraty koszowej o wy-
miarach 1500 x 1500 mm zabezpieczony barie-
rami

szt.

1.000

1.000

0.00

0.00

111.

prefabrykowana komora zasuw przepompowni
$ciekdw osadu recyrkulowanego o parametrach
i z wyposazeniem: srednica zewnetrzna Dz 2,3
m, srednica wewnetrzna Dw 2,0 m, wysokos¢
zewnetrzna Hz 2,68 m, wysokos¢ wewnetrzna
Hw 2,38 m, wtaz komunikacyjny zeliwny o $red-
nicy DN 600 mm, stopnie wtazowe.

szt.

1.000

1.000

0.00

0.00

112.

prefabrykowana komora zasuw przepompowni
$ciekOw surowych o parametrach i z wyposa-
zeniem: $rednica zewnetrzna Dz 2,3 m, $rednica
wewnetrzna Dw 2,0 m, wysoko$¢ zewnetrzna Hz
2,55 m, wysokos$¢ wewnetrzna Hw 2,25 m, wtaz
komunikacyjny zeliwny o $rednicy DN 600, stop-
nie wtazowe.

szt.

1.000

1.000

0.00

0.00

113.

nasiona traw

53.546

53.546

0.00

0.00

114.

dowdz ziemi urodzajnej, przygotowanie miesza-
nek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz
torfu, rozscielenie i wykonanie trawnikéw dywa-
nowych siewem na gruncie kat.I-Il z nawozeniem
- rekultywacja terenu po robotach drogowych.

ma2

871.125

871.125

0.00

0.00

115.

rurki dystansowe z PCW

szt

165.738

165.738

0.00

0.00

.|stozki z PCW

szt

331.475

331.475

117.

polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa
termozgrzewalna podktadowa fundamentowa
szybki profil lub rownowazna.

ma2

601.257

601.257

0.00

0.00

118.

obrzeza betonowe 30x8 cm

0.00

0.00

.|kostka brukowa 6 cm szara

ma2

8.180

8.180

120.

nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
gr 5¢cm i podbudowie betonowej C9/12, gr 10cm
- chodniki i opaski wokét nowych obiektéw.

ma2

106.858

106.858

0.00

0.00

121.

kostka brukowa 8 cm szara

m2

35.892

35.892

0.00

0.00

122.

nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betono-
wej grubos¢ 8 cm (kostka wzajemnie sie klinuja-
ca), na podsypce cementowo-piaskowej, gr 5¢cm,
podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5 mm,
gr 25 cm, stabilizacji 5 MPa, gr 15cm.

m2

809.566

809.566

0.00

0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
128.]izolacja zewnetrznych $cian ponizej gruntu, po- |kg 329.405 329.405 0.00 -0.00
wiokowa wykonang na podtozu oczyszczonym i
zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg pro-
jektu lub rownowazna. Parametry wymagane
materiatbw powtokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.
124.|roztwor bitumiczny do gruntowania $cian ponizej kg 96.076 96.076 0.00 -0.00
gruntu, powtokowa wykonang na podtozu
oczyszczonym. Parametry wymagane materia-
tow powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.
125.|roztwér gruntujacy - bitumiczna emulsja gruntu- |kg 78.425 78.425 0.00 -0.00
jaca pod pokrycia z papy podktadowej, wg pro-
jektu
126.|$rodek antyadhezyjny kg 10.016 10.016 0.00 0.00
127.|beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/37 |m3 124.340 124.340 0.00 -0.00
w klasie ekspozyciji XA1
128.|beton towarowy z kruszywa naturalnego C35/45 |ms3 3.391 3.391 0.00 0.00
w klasie ekspozycji XA1
129.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (C12/ |m3 75.574 75.574 0.00 -0.00
15)
130.|zaprawa cementowa M12 m3 0.060 0.060 0.00 0.00
131.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 3.041 3.041 0.00 0.00
132. |deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.926 0.926 0.00 0.00
133. |deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.11I m3 0.463 0.463 0.00 0.00
134. |deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 1.345 1.345 0.00 -0.00
135. | krawedziaki iglaste kl.II m3 0.018 0.018 0.00 0.00
136.|sklejka wodoodporna grub. 22 mm m3 0.037 0.037 0.00 0.00
137.|woda m3 2.261 2.261 0.00 0.00
138.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.391 0.391 0.00 -0.00
139. |stupki drewniane iglaste $§r.70mm m3 0.020 0.020 0.00 0.00
140.|wgz gumowy $r. 50 mm m 21.340 21.340 0.00 0.00
141.|igtofiltry (igty) szt. 106.700 106.700 0.00 0.00
142. kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. |m 5.335 5.335 0.00 -0.00
200 mm
143.|$ruby M16 z nakretkami kg 4.268 4.268 0.00 0.00
144.|8ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z kg 0.591 0.591 0.00 0.00
gwintem na catej diugosci z nakretkami i pod-
ktadkami
145.uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt. 21.340 21.340 0.00 -0.00
146.| materiaty pomocnicze zt -0.00
147.)inne materialy pomocnicze zt 0.00
148. | dostawa, rozruch i szkolenie zt -0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢

1./ koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3 m-g 5.552 0.00 0.00

2.|koparka gasienicowa/kotowa 1.20 m3 m-g 49.346 0.00 0.00

3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub koparko-spycharkana  |m-g 59.777 0.00 0.00

podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3

4.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.763 0.00 0.00

5.|tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 3.466 0.00 0.00

6.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.170 0.00 0.00

7.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.803 0.00 0.00

8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.413 0.00 -0.00

9.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 75.291 0.00 0.00
10./pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 297.550 0.00 0.00
11./pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 16.000 0.00 0.00
12.|wibromtot ICE 14 RF lub prasa do wbijania i wyciagania $cianek m-g 225.350 0.00 -0.00

szczelnych
13.|deskowanie systemowe kpl. m-g 31.673 0.00 0.00
14.|zuraw do 5t m-g 7.147 0.00 0.00
15.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 4.332 0.00 -0.00
16.|zuraw samochodowy 72-75 t m-g 0.985 0.00 0.00
17.|zuraw samojezdny kotowy m-g 15.170 0.00 0.00
18.|zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 22.150 0.00 0.00
19.|wyciag m-g 338.273 0.00 0.00
20.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym m-g 357.810 0.00 0.00
21.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 3.2-5.0t m-g 477.680 0.00 -0.00
22.|wciggnik przejezdny 3 t m-g 1226.885 0.00 -0.00
23.|$rodek transportowy m-g 146.326 0.00 -0.00
24.|ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 361.265 0.00 0.00
25.|ciggnik kotowy 90-110 KM m-g 2.166 0.00 0.00
26.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 8.300 0.00 0.00
27.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 52.138 0.00 -0.00
28.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 363.431 0.00 -0.00
29.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 32.017 0.00 -0.00
30.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 101.289 0.00 0.00
31.|samochéd samowytadowczy 10-15t m-g 61.078 0.00 0.00
32.|pompa do betonu na samochodzie m-g 84.234 0.00 0.00
33.|wibrator m-g 21.029 0.00 0.00
34.|wibrator powierzchniowy m-g 5.590 0.00 0.00
35. |gietarka do pretéw m-g 57.310 0.00 -0.00
36./nozyce do pretéw m-g 47.429 0.00 -0.00
37.|prosciarka do pretéw m-g 42.488 0.00 -0.00
38.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 46.075 0.00 0.00
39.|pita do ciecia kostki m-g 1.075 0.00 -0.00
40.|zesp6t pradotwérczy przewozny 10 kVA m-g 16.000 0.00 -0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-146 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



