4
Poz. Wyszczegblnienie llose Material ﬁ l
1 Zlqcze kablowe ZK1/SL1 - s ;
projekt i wykonanie PGE Dystrybucja S.A. standard Y §§ §§
2 Przylqcze energetyczne — kabel YAKXS - standard N\ §§
projekt i wykonanie PGE Dystrybucja S.A. P
Wewnetrzna linia zasilajqca L=1(4)m |kabel YKYx10
4 | Szafka sterownicza Tkpl. obudowa z tworzywa
1000x800x300 sztucznego
5 | Cokdl systemowy Tkpl. [peton C12/15
600x250x800 obudowa z tworzywa
6 Kable sterownicze przepompowni — rura osfonowa L=3(10)m| PCV
Komin wentylacyjny z wktadem antyodorowym —wywiew Tkpl. PCV
8 | Cokdl betonowy 1kpl.  |peton C12/15
250x250x800
9 | Rura wentylacyjna #110 mm L=4m | PVC
10 | Ogrodzenie / zabezpieczenie/ szafki sterowniczej 1kol
i wentylaciji pl.
11 | zbiornik przepompowni #1400mm H=3,5m 1 szt |polimerobeton
35 | plyta pokrywowa o 1680/200mm 1 szt [polimerobeton
35a| ptyta denna o 1680/120mm 1 szt |polimerobeton
iqzaj i 1 szt |beton zbrojon
12 | Piyta dociqzajqgca pompownie RS jony
iqzaj i 1 szt |beton zbrojon
12a| opaska dociqzajaca pompownig peton, Zbrojony
13 | Wktadka denna pompowni— dno samoczyszczqce 1kpl.  |Laminat
14 | Ztqcze doptywu DN200mm 2szt.  [PVC
16 | Kréciec tloczny DN80 mm 1szt. %HGGISLW.%%% pornd
17 | tancuch uszczelniajqey 2szt.  |guma
18 | Instalacja ptuczqca (nasada starzacka DN5Omm 1szt.  |standard
z zaworem odcinajacym )
19 | Zawdr zwrotny kulowy DN 80 mm 2szt.  |standard
20 | Zasuwa odcinajqca kofonierzowa DN80Omm 3szt. |standard
i stal kwasoodporna
21 | orurowanie DN8Omm 2szt. 316L(1.4404p
22 | Stopa sprzegajgca DNBOmm 2szt.  |standard
23 |Pompa zatapialna: parametry: Qp=2,0 I/s, H=5,0m 2szt.  |standard
24 | tancuch do wyciggania pompy 2szt.  |standard
i ” stal kwasoodporna
25 | Prowadnice do pompy 2 2szt. 33?%1‘440?
P i o” stal kwasoodporna
26 | Gorny uchwyt prowadnic 2 2szt. 316L(1.4404)
27 | Zespét sygn. poziomu ( sygnaty ptywakowe) Tkpl. | standard
K stal kwasoodporna
28 D;ffb”;j — ‘ t 12t 3161(1.4404)
wlaz klas 2 wyposazony w system ;
29 zobezp/’ec);eﬁ ( 2 rygle) i )ﬁozycjongwan/gs lszt. | zeliwo
plerscieri wyrownawczy h=100mm Tszt. |beton C35/45
30 | Trajnik DN80,/80,/80 Iszt.  [stal %mgg&, oma
32 | Pomost technologiczny 1szt.  [gtol hwasoodporna
33 | Deflektor 2szt.  [stal, kwaspodporna
34 | kotierz przejsciowy zel/PE 1szt. seliwo
36 | Przejscie szczelne z uszczelnieniem gqumowym 2kpl. standard
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