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WLASNOSC DZIALEK - SIEC

Ip. | Nr dzialki Wiasciciel dziatki Wtladajacy adres zam. i

1 [ 210 Gmina Itow ul. PLOCKA 2, 96-520 ILOW
2 | 2/26 Gmina [tow ul. PLOCKA 2, 96-520 ILOW
3 | 220 Gmina [tow ul. PLOCKA 2, 96-520 [ILOW
4 |3/15 Gmina [tow ul. PLOCKA 2, 96-520 ILOW




Magdalena Najmrocka
ul. 15 sierpnia 12a
96-500 Sochaczew

Marek Skora
Kuznocin
96-500 Sochaczew

Sochaczew, 30.11.2021

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

( Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami)
oswiadczam

Ze niniejszy ,,Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

z odcinkiem ttocznym i przepompownia Sciekow
ul. LESNA , ILOW, gm. Itow

DZ. NR 2/10, 2/26, 2/20, 3/15 OBR. 0019 It6w Osada
jedn. ew. 142803 2 gm. ltow”,

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi ,
normami i zasadami wiedzy technicznej i nadaje si¢ do realizacji .

projektant

sprawdzajacy



1.3 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej ¢ 110 PE oraz kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z przepompownia Sciekow w ul. Le$nej W miejscowosci
ltow, gm. Ttéw - inwestycja na dziatkach nr ew. 2/10, 2/26, 2/20, 3/15 obr.0019 Itéw Osada.
Celem budowy wodociagu jest doprowadzenie wody do celow bytowych do przylegtych
dzialek budowlanych oraz odprowadzenie $ciekow do gminnej oczyszczalni Sciekow
Zrédtem wody dla projektowanej inwestycji bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa ¢ 110 PCV
na dziatce nr 2/10( na wysoko$ci dz. nr ew. 1/11) .

Odbiornikiem $ciekow dla projektowanej inwestycji bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej ¢ 200 PCV w dz. nr 2/10 ( na wysokosci dz. nr ew. 1/9).

Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych

w nim zmian

W zasiegu opracowania projektu znajduja sig:

- dz. nrew. 2/10 obr. 0019 — dziatka drogowa — droga gminna, niezagospodarowana

(nawierzchnia gruntowa , czeSciowo utwardzona ttuczniem, uzbrojona w napowietrzng linig

energetyczng, w sie¢ i przytacza wodociggowe oraz na odcinku w kanalizacje sanitarng

grawitacyjna

- dz. nr 2/26 — dziatka na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej , niezagospodarowana,
nieuzbrojona,

- dz. nr 2/20 — dziatka drogowa — droga gminna, niezagospodarowana, uzbrojona w sie¢
energetyczna

- dz. nr 3/15 — dziatka drogowa — droga gminna, niezagospodarowana, uzbrojona w sie¢
energetyczna

Projektowana infrastruktura stanowi¢ bedzie dodatkowe uzbrojenie terenu .

Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane

Projektuje si¢ umieszczenie w pasie dziatek drogowych dz. nr 2/10, 2/26, 2/20, 3/15 obr. 0019

Itéw Osada

*sieci wodociggowej ¢ 110 PE uzbrojonej w zasuwy i hydrant.

*sieci kanalizacji sanitarnej 0,200 PCV i kanalizacji ttocznej ¢ 90 PE uzbrojonej w studnie
kanalizacyjne oraz przepompownig¢ $ciekow.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania dzialki

Nie dotyczy obiektow liniowych.

Laczna dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej ¢ 110 PE L=71,0m

Laczna dlugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

* grawitacyjnej 0,200 PCV L=221,0m

* kanalizacji ttocznej ¢ 90 PE L=3,0m z przepompownig Sciekow i studnig rozprezng
na istniejacej kanalizacji sanitarnej 0,200 PCV ( Ks-8) .

Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego .

Teren , na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty
majgce w oczywisty sposob cechy zabytkowe nalezy roboty przerwac , powiadomi¢ o tym
wlasciwy miejscowo Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkoéw i1 do czasu podjecia przez ten
Urzad stosownej decyzji robot ziemnych nie wznawiac .

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu goérniczego

Nie dotyczy



Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia

Z tytutu inwestycji nie istniejg zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

i ich otoczenia. Ze wzgledu na matoinwazyjny w stosunku do $rodowiska przyrodniczego

charakter przedsigwziecia nie wystepuje potrzeba formulowania szczegolnych warunkoéw

zagospodarowania w celu ochrony wartos$ci przyrodniczych .

W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ prowadzenie robot w sposob zabezpieczajacy

przed powstaniem szkod , poprzez :

- wlasciwy dobor sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania wykopu dla ulozenia w
nim odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, tj. jak najnowszego sprawnego
technicznie, spetniajacego normy w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen

- uwzgledniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych okreslonych m.in.

w projekcie technicznym budowy sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej , w tym
w szczegoOlnosci wykonania prac budowlanych przede wszystkim metoda na odktad.

- Nie naruszanie istniejacych pojedynczych drzew i zespotow zieleni wysokiej o dobrym
stanie zdrowotnym. W przypadku wystapienia ewentualnej ,, kolizji " z systemem
korzeniowym drzew , zastosowanie metody przewiertu lub tzw. ,,tunelki” . W przypadku
prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za pomocg urzadzen mechanicznych —
stosowanie opasek metalowych dla ochrony pni drzew.

Projektowane roboty zwigzane z budowa infrastruktury technicznej nie oddziatywaja

negatywnie na higiene i zdrowie ludzi. Budowe sieci wodociagowe;j i kanalizacyjne;j

zaprojektowano w cato$ci z materiatow sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem
ekologicznym.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej ( roboty do glebokosci 1,6-3,5m)

nie wprowadza szczego6lnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi ,

gleby, wod powierzchniowych i podziemnych .

Powstajace na etapie realizacji odpady zagospodarowane zostang zgodnie z obowigzujacymi
przepisami - ziemia z wykopow zostanie zagospodarowana w obrebie dziatek, na ktorych
prowadzona bedzie inwestycja.

Etap realizacji inwestycji bedzie zwigzany z emisja hatasu i substancji gazowych

i pytowych do powietrza, pochodzaca z eksploatacji maszyn i urzadzen oraz srodkow
transportu. Ucigzliwosci te beda miaty charakter krotkotrwaty i ustapig po zakonczeniu prac
budowlanych.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana w technologii rur PE ( z tworzyw sztucznych) -
potaczenia zgrzewane.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana w technologii rur PCV i PE ( z tworzyw
sztucznych ) o polaczeniach szczelnych ; zastosowane zostang studnie kanalizacyjne
betonowe i z tworzy sztucznych , przepompownia $ciekéw z polimerobetonu /.

Podczas badan terenowych nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych .

Planowane rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ulozone zostang na glebokosci
1,6-3,5 mp.p.t. , zaglebienie przepompowni $ciekoéw ok. 4,5m

Zaktada si¢ realizacje inwestycji metoda wykopow otwartych, waskoprzestrzennych

z szalowaniem pelnym .

Pas drogowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego .

Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do przedsigwziec¢ stwarzajgcych mozliwo$¢ powstania
powaznych awarii. Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub

katastrofy naturalnej budowlanej dla planowanej inwestycji nie wystgpuje.



8. Obszar oddzialywania planowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu okreslono na podstawie Art. 20
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdézniejszymi zmianami oraz § 18
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r. w/s
"Szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego".
Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333) .
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690

- tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.1065).

Projektowana inwestycja miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorej zostata
zaprojektowana, tzn. ze oddzialywanie inwestycji nie wykracza poza dzialki objete
opracowaniem, a budowa nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu.
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2.3 OPIS TECHNICZY
PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIACJI SANITRANEJ
GRAITACYJNO - TLOCZNEJ Z POMPOWNIA SCIEKOW
ul. Le$na ILOW, gm. Ttow
DZ. NR 2/10, 2/26, 2/20, 3/15 obr. 0019 Itéw osada

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej czgsci opracowania jest budowa
*sieci wodociagowej ¢ 110 PE
* kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z rur 0,200 PCV i ¢ 90 PE , z pompownig $ciekow
w ul. Lesnej w m. [tow, gm. Itow, dla dziatek budowlanych wzdtuz drogi gminnej - dz. nrew. 2/20 i
3/15 - inwestycja na dziatkach nr ew. 2/10, 2/26, 2/20, 3/15 obr.0019 Itéw Osada .

2. Podstawa i zakres opracowania
1.1 Umowanr ...........
1.2 Zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem
1.3 Wizja lokalna
1.4 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 - projektu zagospodarowania terenu
1.5 Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowe;j
1.6 Przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych
1.7 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.10.2021 ( PL.6733.9.2021)

2.1. Cel opracowania
Celem budowy wodociagu i kanalizacji jest :
*doprowadzenie wody dla celow bytowych do dziatek budowlanych wzdhuz drogi gminnej
dz. nrew. 2/20 i 3/15 obr.0019 Itéw Osada
* odprowadzenie $ciekow z dziatek budowlanych wzdhuz ul. Lesnej dz. nr ew. 2/10, 2/20 i 3/15
obr.0019 Itéw Osada
Zrédlem wody dla projektowanej inwestycji bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa ¢ 110 PCV
w dz. nr 2/10 ( na wysokosci dz. nr ew. 1/11) .
Odbiornikiem $ciekow dla projektowanej inwestycji bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej ¢ 200 PCV w dz. nr 2/10 ( na wysokos$ci dz. nr ew. 1/9).

2.2 Opinia geotechniczna do warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja zalegaja pod warstwa gleby grunty niespoiste
wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych i piaskoéw srednich genezy rzecznej . Podczas badan
terenowych nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych .

W podtozu wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.

Obiekt spetnia warunki zaliczajace go do | lub Il kategorii geotechnicznej.

Warunki pozwalajg na posadowienie bezposrednie projektowanych rurociggow.

Opracowano na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego opracowanej przez f-me
Geo4Tech : zespot mgr inz. Lukasz Charczuk i mgr Dominik Dzietak

3. Sie¢ wodociagowa
3.1 Charakterystyka techniczna sieci wodociggowej
Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur cisnieniowych ( PN 10 ) PE 100 SDR 17,0
¢z 110 * 6,6 mm oraz PE 100 - RC SDR 17,0 ¢z 110 * 6,6 mm.
Rury PE taczone bgda ze soba metoda zgrzewania oraz przy uzyciu ksztattek
elektrooporowych lub tgcznikéw mechanicznych .
Potgczenia w weztach na sieci PE o $rednicy ¢ 110 mm zaprojektowano
z ksztaltek i armatury zeliwnej kotnierzowej ( zeliwo sferoidalne; sruby , nakretki oraz podktadki na
potaczeniach kotnierzowych ulepszone - klasy 8,8 -w cynku).
Potaczenia rur PE i PCV z armatura zeliwng kotnierzowa za pomoca tulei kotnierzowych
z przeciwkolnierzem i uszczelkami ptaskimi ze wzmocnieniem lub ztgczek rurowych PE/stal .



Montaz przewoddéw wodociggowych wykonaé zgodnie z " Instrukcjg wykonania
1 odbioru zewngtrznych przewodéw wodociggowych z PE "oraz zgodnie ze schematem weztow .
W celu stabilizacji ulozonego przewodu wodociagowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem nalezy wykona¢ bloki oporowe w weztach i miejscach zatamania przewodu
('zgodnie z BN-81/9192-05).
Miedzy przewodem PE a blokiem oporowym zastosowa¢ przektadke .

3.2 Polgczenie z istn. wodociggiem

Zaklada sig, ze projektowang sie¢ wodociggowa mozna potaczy¢ z istniejacym wodociggiem ¢ 110
PCV — wezet (1)- za pomoca ksztattek PCV / PE, ztaczek zZel kotnierzowych i tulei kolnierzowych)
za pomocg trojnika zeliwnego kolierzowego Dn 100/100 mm z zasuwami .

3.3 Uzbrojenie sieci i zabezpieczenie p.poz. , oznakowanie trasy i uzbrojenia

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w :

- hydrant naziemny HP1, antyztamaniowy, Dn80 montowany na kolanie zel. stopowym,
z zasuwg odcinajaca, kotnierzowa Dn80 (z uszczelnieniem migkkim-gumowym) ,
powlekang w srodku farbg ekologiczng - montaz na koncowce sieci wodociagowe;j.

- zasuwa liniowa odcinajagca DN100 szt. 2 (wezetnr 1) .

Odlegtos¢ migdzy hydrantami na terenie zabudowanym max 150 m .

Uzbrojenie rozmiesci¢ zgodnie ze schematem weztow i profilem podtuznym .

Stosowaé zasuwy z uszczelnieniem mickkim , powlekane w srodku farba ekologiczng .

(+ skrzynka uliczna typ 857 W +obudowa do zasuw tego samego producenta co zasuwa ) - armatura
firm AVK, Jafar, Hawle lub rownowazna .

Potaczenia kolierzowe aczy¢ z zastosowaniem $rub ze stali nierdzewne; .

Obudowy do zasuw metalowych powinny by¢ na potaczeniu z zasuwa zabezpieczone zawleczky oraz
dodatkowo rurg ostonowa z PVC od skrzynki do zasuwy .

Armaturg zeliwng nalezy montowac na blokach podporowych .

Kazda zasuwe, hydrant ze skrzynkg do zasuw nalezy obtozy¢ ptytkami betonowymi.

i oznakowac¢ tabliczkami zgodnie z obowigzujacymi przepisami - na statych elementach ogrodzenia
lub stupku, z tabliczka z tworzywa sztucznego ABS odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych

4. Trasowanie przewodow.
Wytyczenie przytaczy wodociagowych nalezy wykonac zgodnie z projektem zachowujac
minimalne odleglosci :

* od stupow 1,2-15m
* linii energetycznych i telekomunikacyjnych 0,7-0,8 m
* od punktéw geodezyjnych 15m

* od drzew1,5-2,0m 1,0-1,5m

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociagowej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN:10736 :1999 "Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne ".

Minimalne przykrycie przewodow - 1,5-1,6 m . Wykopy wykona¢ sprzgtem mechanicznym
w wykopie waskoprzestrzennym, z szalowaniem azurowym na odktad.
Przejscie pod drogg na odc. 1-2 wykona¢ rozkopem. Przew6d wodociggowy uktadaé w rurze
ostonowej ¢ 225*%13,4 PEHD L=6,5m . W rurach ochronnych nalezy zastosowac ptozy dystansowe np.
typu ,,R” prod. INTEGRA Gliwice lub rownowazne ( odlegtosci migdzy ptozami — zgodnie
z zaleceniami producenta).
Zakonczenia rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami np. typu N prod. INTEGRA Gliwice lub
rOwnowazne .
W miejscach skrzyzowan z siecig energetyczng prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci , przewody zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROTA .
W wykopie otwartym rury PE nalezy uktada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu ponizej 20 mm.
Grubo$¢ podsypki — min 0,2 m , obsypka przewodéw powinna wynosi¢ po zageszczeniu min 0,2 m
powyzej wierzchu rury .



Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci wodociggu .
Zasyp rurociggu sktadac si¢ powinien z dwoch warstw :
- warstwy ochronnej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do powierzchni terenu .
Zasyp rurociggu przeprowadza¢ w trzech etapach :
- wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkéw potaczen przewodoéw (wezet z
opaska )
- po probie szczelno$ci — wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen
- zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki , drobno
lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni . Warstwe ochronna nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub
metalowymi ( w odlegltosci 10 cm od rury ) .
Na warstwie ochronnej nad przewodem PCV i PE ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza o szer. 0,1 - 0,2 m ze
$ciezka metalizowana , a nastgpnie zasypa¢ wykop zageszczajac warstwami grunt rodzimy .
Do zasypki o grubosci warstwy do projektowanego terenu uzy¢ gruntu sypkiego, drobno lub
srednioziarnistego.
Materiat w/w w obrgbie strefy ochronnej-niebezpiecznej zaggszczaé warstwami grubosci 20cm za
pomoca ubijakow recznych.
Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposob , aby spetnione byly wymagania struktury
nad rurociagiem
Zageszczenie kontrolowac dla kazdej warstwy zaggszczanego gruntu.
Oceng zaggszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is, dla kazdej warstwy
zageszczanego gruntu. Wskaznik zageszczenia dla pasa drogowego Is = 0,98-1,0, dla terenow
zielonych - Js>0,95.
Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ nawierzchnie pasa drogowego do stanu pierwotnego .
Uwaga :
- po zakonczeniu rob6t nawierzchnie¢ w pasie drogowym doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego .

6. Zabezpieczenie ruchu.
Miegjsca robot ziemnych i montazu urzadzen przeprowadzanych w obrebie
pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, oswietlenia w nocy $wiattami
ostrzegawczymi i poprzez ustawienie odpowiednich znakow drogowych
wg obowigzujacego Kodeksu Drogowego.

7. Proba na ciSnienie i dezynfekcja.

Probe cisnieniowa wodociagu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725 Wodociagi . Przewody
zewnetrzne . Wymagania i badania. Zmontowane odcinki przewodow dtugosci ok. 300 m nalezy
zasypac 30 cm warstwg ziemi , miejsca potgczen i uzbrojenie sieci pozostawi¢ niezasypane .
Probe szczelnosci przeprowadza sie¢ po utozeniu przewodu 1 wykonaniu warstwy ochronne;j
z zabezpieczeniem przewodu przed ,,poruszaniem si¢” .

Tak przygotowane odcinki poddaje si¢ probie na cisnienie 10 bar .

Proba szczelnosci jest pozytywna jezeli w ciggu 30 min nie zauwaza si¢ spadku

cisnienia ponizej 0,1 kG/cm2 na kazde 100 m przewodu .

Rury nalezy ptuka¢ duzym cis$nieniem i przeptywem wody przy otwartych hydrantach

i zasuwach na koncoéwkach wodociagu .

Przewody dezynfekowac 3 % roztworem podchlorynu sodu .

Po 24- godzinnej stojce wody z roztworem chloru rurociagg nalezy ptuka¢ woda uzdatniong do
momentu wyptynigcia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru .

Uwaga :

- catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociagowe;j

- po zakonczeniu robdt nawierzchnie w pasie drogowym doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego

- po wykonaniu robdt montazowych nalezy zleci¢ inwentaryzacje powykonawcza



8. Zestawienie dlugosci sieci.

- sie¢ wodociggowa ¢ 110+6,6 PEL100 SDR17 L=71,0m
- trojnik zel. kotn. 100/100 szt. 1
- zasuwa zel. kotn. ¢ 100 kpl.2
- hydrant p.poz ppoz. 80 naziemny na kolanie stopowym,
zasuwa zel. koln. ¢ 80 kpl 1
- rura ostonowa ¢ 225*12,8 PE L=6,5 m ; rozkop kpl. 1

UWAGA:

cato$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociggowe;j

po zakonczeniu robot nawierzchnie w pasie drogowym doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
(do stanu uzytecznos$ci zgodnie z aktualng wiedzg inzynierska, przy zachowaniu wymogow
rozporzadzenia MTiGM z 2.03 1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430) oraz obowiazujacych norm
1 przepiséw

po wykonaniu rob6t montazowych nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna

Roboty zwigzane z wykonaniem podiaczenia winny by¢ wykonywane pod nadzorem
uprawnionego kierownika robot.

prace ziemne i roboty montazowe wykonywac zgodnie z :

PN-EN:10736 :1999 "Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne ".
PN-B10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodoc.
PN-EN 14154-1 Wodomierze cz.1. Wymagania ogolne

PN-EN 14154-2 Wodomierze cz.2. instalacje i warunki uzytkowania

PN-1SO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewng¢trzne . Wymagania i badania .



4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
4.1 Opis ogolny

Projektuje si¢ odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w dz. 2/10 oraz dziatkach 2/20 ,
2/26 i 3/15, z pompownig $ciekow i rurociagiem tlocznym, ktorym $cieki beda podawane do studni
rozpreznej na istniejagcym kanale 0,200 PCV — studnia Ks-8.
Odbiornikiem $ciekow dla projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej bedzie istniejgca na
dz. nr 2/10 obr. 0019 kanalizacja sanitarna 0,200 .

4.2 KANALIZACJA GRAWITACYJINA- przewody (uktadanie i montaz) i uzbrojenie
Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng projektuje si¢ z rur PCV-U kanalizacyjnych

- litych o $rednicy Dn=200*5,9mm kl. ,,S” (SN 8) .
Kanalizacje¢ projektuje si¢ w systemie rur szczelnym , chronigcym wody gruntowe przed skazeniem ,
jak rowniez chronigcym kanalizacj¢ przed infiltracjag wod gruntowych ( potaczenie rur za pomoca
uszczelek wargowych ) .
Uzbrojenie kanatow stanowic beda :
- studzienki rewizyjno - potaczeniowe z kregdéw zelbetowych ¢ 1200

lub rownowaznych, taczone na uszczelki gumowe, z wltazem zeliwnym typu cigzkiego

kl. D400 ;
- studzienki kanalizacyjne rewizyjne PP ¢ 425 z nastawnymi kielichami

Uwaga :
dla studni ¢ 1200 stosowac wlazy z zeliwa sferoidalnego, z 3-punktowym systemem zamykania
zatrzaskowego , wyposazone w pozycjonowanie i system zabezpieczajacy ( rygle) ; dla studni ¢ 425
wlazy zeliwne do D400/425, okragle do rury teleskopowe;j
Parametry charakterystyczne studni wg zestawienia .

Spadek dna kanatu - 5 %o , zagl¢bienie kanatow : 1,6-2,44m ppt .
Kanaty glowne taczy¢ zgodnie z zasadg ,,08 w 0§” — wg zestawienia studni .

Rury PCV nalezy uktada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu ponizej 20 mm, nie
zawierajacej gruzu, kamieni . Grubo$¢ podsypki - min 0,10 m
Obsypka przewodow musi wynosi¢ po zaggszczeniu min 0,3 m powyzej wierzchu rury
Uktadanie rurociagdéw , obsypke przewodow , zageszczenie gruntu wykonac zgodnie
z “ Instrukcja montazowg - uktadanie w gruncie rurociggéw z PCV “
producenta przewodow oraz specyfikacja techniczng Inwestora .
Montaz przewoddw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z Instrukcja montazowa
dotyczaca uktadania i montazu rurociggéow z PCV oraz studzienek rewizyjnych.

4.3. KANALIZACJA TEOCZNA

3.1 Przewody — uktadanie i montaz

Sie¢ kanalizacyjna ci$nieniowg projektuje si¢ z rur cisnieniowych

kanalizacyjnych PE100 SDR 17 ¢ 90*5,6 , taczonych za pomocg zgrzewania i ksztattek
ci$nieniowych- segmentowych PE100 SDR 17 .

Przewody uktada¢ na glebokosci min 1,4 — 1,0 m ze spadkiem w kierunku pompowni .

Rury PE nalezy uktada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu ponizej 20 mm . Grubo$¢ podsypki -
min 0,10 m . Obsypka przewodow musi wynosi¢ po zageszczeniu min 0,2 m powyzej wierzchu rury .
Montaz, taczeniu i uktadanie rurociagdw z obsypka przewodow , zaggszczeniem gruntu wykonaé
zgodnie z “ Instrukcjg montazows - uktadanie w gruncie rurociagéw z PE “ producenta przewodow .
3.2 uzbrojenie

4.4, PRZEPOMPOWNIA P
Projektuje si¢ lokalizacj¢ przepompowni P z szafg sterujgco-zasilajacg w pasie drogowym
—dz. Nr2/10 (rz. t. 72,30 m n.p.m ).

Zbiornik przepompowni ¢ 1400 nalezy wykona¢ z polimerobetonu lub prefabrykowanych,
zelbetowych elementow, przykryty pokrywa typu cigezkiego, przystosowang do zabudowy w pasie
drogowym.

W pokrywie wykona¢ dwa otwory: jeden o $rednicy 800 mm, przykryty zeliwnym wtazem



cigzkim klasy D400, bez wentylacji, z zamkiem zasuwkowym i drugi otwor o $rednicy 100 mm
przykryty skrzynka zeliwng do nawiertek o wysokosci 150 mm .

Otwor z wlazem 800 mm stuzy¢ bedzie do montazu i demontazu pomp, dokonywania
inspekcji i obserwacji pracy pompowni.

W celu umozliwienia obstugi armatury, wykonywania czynnosci eksploatacyjnych
1 czyszczenia zbiornika nalezy zainstalowa¢ wewnatrz drabinke wlazowg i pomost obstugowy.
Wszystkie elementy wyposazenia zbiornika wykona¢ ze stali kwasoodpornej A2 lub A4.

Wymiary zewngtrzne/wewnetrzne studni przepompowni P:
Srednica 1400 mm
Wysokos$¢ catkowita 3500 mm;  glebokos¢ posadowienia 3,80m ppt .
Studnia przepompowni sktada¢ si¢ bedzie z prefabrykowanego zbiornika dolnego wykonanego jako
monolit z dnem o wysokosci catkowitej 2500 mm oraz nadstawek (kregdéw) o wysokosci 1000 mm .
Przy dnie zbiornika nalezy wykona¢ skosy ograniczajace gromadzenie si¢ osadow.

W wysokosci konstrukcji zbiornika przepompowni nalezy przewidzie¢ ok. 10 cm luzu dla
utatwienia doregulowania potozenia wlazu na wysokosci ok. 10cm nad poziomem terenu.

Uwaga: Na etapie realizacji przepompowni, nalezy potwierdzi¢ aktualng rzedng terenu w celu
zamowienia wlasciwych elementow.

Wiaz i skrzynke nalezy zamocowac i posadowi¢ na podbudowie betonowej lub pierscieniach
dystansowych.
Do zbiornika pompowni doptywaé beda $cieki sanitarne, kanatlem wykonanym z rur PVC-U
o $rednicy 200 mm, na rzednej wg opisu na rysunku.
Podstawowym wyposazeniem przepompowni beda pompy zatapialne do $ciekéw sanitarnych.
Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania w $ciekach dopltywajacych do przepompowni statych
zanieczyszczen jak: elementy wiokniste, piasek itp. dobrano pompy z wirnikiem typu ,,VORTEX?”,
szczegolnie przydatne do pracy w takich warunkach. Swobodny przelot wirnika pompy o wielkosci
80 mm, ogranicza do minimum mozliwo$¢ zatkania pompy.
Zaprojektowano pompy np. typu SEV 80.80.22.4.50D firmy Grundfos, spetniajgce ten warunek .
o wydajnosci 2,0 I/s i Hp=5,0m . Moc silnika napgdowego P=2,5 kW.
Dla zagwarantowania cigglej pracy pompowni zaprojektowano dwie pompy do pracy przemiennej —
jedna pompa pracuje, druga stanowi 100% rezerwy.
Wystapienie awarii pompy sygnalizowane jest w systemie ciggtego monitoringu i praca
przepompowni przechodzi w tryb awaryjny — praca z 1-ng pompa.

Scieki ttoczone bedg wewnetrzng instalacja technologiczng o $rednicy DN 80 mm wykonang ze
stali kwasoodpornej, wyposazong w armaturg odcinajacg i zwrotng.
Catos¢ instalacji bedzie samonos$na z polgczeniami kotnierzowymi. Przy dnie komory instalacje
zamocowac do specjalnej stopy sprzegajacej, na ktorej zainstalowana bedzie pompa.
Na gorze instalacja zamocowana bedzie do elementu rurociggu ttocznego osadzonego
w przej$ciu szczelnym w $cianie studni i dalej zewngtrznym rurociagiem ttocznym wykonanym z rur
PE.
W gornej czesci instalacji tlocznej (na odcinku poziomym) wykonane bedzie przytacze z zasuwa
odcinajaca, o srednicy DN65, umozliwiajgce ptukanie rurociggu lub zbiornika lub podtaczenie
przewoznej pompy - W sytuacjach awaryjnych.
W bliskim sgsiedztwie zbiornika przepompowni, przy granicy nieruchomosci (dz. 2/14), nalezy
zamontowac szafe sterujaco — zasilajacy .

W szafie sterujaco — zasilajacej zainstalowaé wtyczke do podigczania przewoznego agregatu
pradotworczego.

Wentylacje pompowni , zgodnie z obowiazujacym od 1.10.1993 Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud.
(Dz. U.nr 96 zdn. 15.10.1993 r ) zabezpiecza¢ bedzie wywiewka kanalizacyjna wyprowadzona
Z pompowni poza pas jezdny.

Pompowni¢ wyposazy¢ w uktad sterowania automatycznego z sygnalizacjg standw pracy i
stanow awaryjnych .

Montaz i rozruch przepompowni zgodnie z instrukcja producenta .



Elementy wyposazenia przepompowni:
1. Zbiornik

*Zbiornik pompowni DN1400 mm z polimerobetonu lub prefabrykowanych, zelbetowych
elementow
- zbiornik H=3,5.mm

- skosy przy dnie ograniczajace zaleganie osadow (kineta)

- plyta zelbetowa ¢ 1800 mm typu ciezkiego (przystosowana do zabudowy w pasie
drogowym H=200mm

- wlaz zeliwnym typu cigzkiego kl. D400 800*920mm

Uwaga:

W przypadku przepompwniz kregoéw bet. :

- beton C35/45, felc wg z DIN 4034 cz.1,

- glebokos¢ posadowienia pompowni 3,65m ppt

w klasie obcigzenia C (100kN/o$), gorne petle transportowe,

- grubos¢ $cianki i dna 150mm, nasigkliwo$¢ < 5%,

- mrozoodpornos$¢ dla zbiornika i kregéw min F100,

- mrozoodpornos$¢ dla ptyty F150,

- ptyta przykrywajaca i inne elementy zbiornika taczone na uszczelke ,

- powierzchnia wewnetrzna pozbawiona poréw, wewngtrzna powierzchnia i felce pokryte zywica
RECLI BT 1+2 kolor zotty ;

- wszystkie elementy od jednego producenta

2.Wyposazenie zbiornika pompowni $ciekéw — uzbrojenie pompowni

*pompa zatapialna o wys. 2,0 I/s z kablem L~10 m

*stopa sprzegajaca do pompy

*Lancuch z szeklag do montazu i wyciagania pompy - stal min OH18N9

*linka nierdzewna do montazu i wyciggania pompy - stal min OH18N9

*Prowadnica rurowa

*wspornik gorny prowadnic rurowych -stal OH18N9

*Rurociagi ttoczne, kolana, kotnierze , $ruby, szpilki-stal OH18N9

*Zasuwa odcinajgca nozowa zintegrowana z zaworem zwrotnym systemu Szuster

*Zawor zwrotny kulowy ze zintegrowang zasuwg typ Combi Eko Wodrol Koszalin

*kanat wentylacyjny z kominkiem - stal OH18N9- szt.2
*trojnik specjalny z odejsciem do ptukania - stal OH18NO9 (+ zawor odcinajacy kulowy

na odejsciu, ztgczka strazacka aluminiowa)

*Uszczelki gumowe — neopren

*pomost obstugowy — konstrukcja wsporcza 80*40*2 + 40*40*2mm (stal )

- rama pomostu 30*30*3mm (stal OH18N9)
- wypelnienie pomostu — krata oc.

*Drabina wlazowa gorna+element wysuwany i drabina dolna

*sonda hydrostatyczna APLISENS SG25 montowana na rurze ¢ 32 zamontowanej do
rurociagu tlocznego za pomoca dwoch obejm dwustronnych f 84/32, nad poziomem
pomostu roboczego ; poziomy awaryjne max i sucho bieg.-sondy gruszkowe.

*plywakowy sygnalizator poziomu MAC-3

*elementy zamocowania czujnikéw poziomu, elementy taczne, wsporcze i kotwiace
- stal OH18N9

* oprawa 113 Ex typ 113-03 EX-C/W prod. PolamRem lub réwnowazna- do o$wietlenia

wnetrza zbiornika; zamontowacé zrodto swiatta o mocy 150W.Wiaczanie o§wietlenia
z szafki sterowniczej .Lokalizacje ustali¢ na roboczo w trakcie realizacji robot .

Uwaga:

-Wszystkie elementy stalowe kotwiace do zbiornika Zelbetowego za pomoca kotew
segmentowych HST-R M10X90/10, materiat kotew stal nierdzewna A4 klasy 1.4401
prod. Hilti lub rownowazne; $rednica kotew do montazu pompy i prowadnic —wg DTR
urzadzenia .

- wszystkie przejscia szczelne przez zbiornik uszczelni¢ tancuchami uszczelniajacymi

typ A2.



5.1. Zakres budowy

Roboty nalezy prowadzi¢ wg nastepujacej kolejnosci :

- wytyczenie trasy przewodow grawitacyjnych

- wyniesienie na teren osi istniejacego uzbrojenia podziemnego

- wykonanie wykopow , umocnienie ,odwodnienie dna wykopow
-budowa kanatow ,

-odbior jakoSciowy

-odtworzenie nawierzchni drog, pasa togowego i uporzadkowanie terenu

5.2. Trasowanie sieci
Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
zachowujac minimalne odleglosci

- od stupoéw energet. min 1,0 m
- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 0,8m
- wodociggow 15m,

5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-B -10736 . Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych .
Przewody grawitacyjne i tloczny w pasie drogi nalezy uktada¢ w wykopie obiektowym
waskoprzestrzennym , o §cianach umocnionych wypraskami ;
Roboty ziemne w pasie drogowym ulicy nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym
na odktad .
Grunty — niezmeliorowane; obszar inwestycji nie figuruje w ewidencji melioracji wodnej..

Wypetnienie wykopu sktada si¢ z dwoch etapow:

| etap: podsypka, osypka i zasypka wstepna
Podsypke wstepng muszg stanowic¢ piaski drobno- i §rednioziarniste. Grubo$¢ podsypki minimum
10 cm. Warto$¢ podsypki dolnej uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zaggszczana
bardziej niz do stanu $redniego zaggszczenia.

Zostanie ona ,,dogeszczona” podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie
utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne ulozenie.

Pod ztaczami nalezy wykonac , tam gdzie jest to konieczne, zaglebienia pod kielichy, aby
przewody nie opieraly si¢ na zlgczach . Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto
jednolite .

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ rbwnomiernie z obu stron przewodu i zages$ci¢ niezwlocznie po
wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia rur zar6wno w planie , jak i w
przekroju poprzecznym . zaggszczenie tych wartw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30cm ponad
wierzch przewodu , ale nie mniej niz % jego Srednicy , powinno przebiegac r¢cznie (warstwami nie
grubszymi niz 15 cm) lub sprzetem lekkim (warstwami do 30cm grubosci)- zageszczenie nie mniejsze
niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor'a. Zaggszczona podsypka gorna powinna by¢ ulozona
warstwami do wysokos$ci potowy przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpoczaé po zakonczeniu
uktadania i zaggszczania podsypki gorne;j.

Naturalne podtoze gruntowe , podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powiny
spelnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zaggszczenia Is oraz wtdornego modutu odksztalcenia E2
wynikajace z glteboko$ci utozenia przewodu pod droga , typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop,
nasyp) oraz kategorii ruchu

Niedopuszczalne jest przeglebianie wykopu. W przypadku powstania przegltebienia nalezy wykonac
»fawe zwirowa ,, o0 wys. min 0,2m (po zaggszczeniu).

Il etap: zasypka gtowna
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020, a
w szczegolnosci , ma by¢ gruntem sypkim zapewniajacym stalg stabilizacje 1 nosnos¢ przewodu
zasypanego w gruncie.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :
- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym z grupy III (gliny, ity, pyty i piaski gliniaste)
- material nie moze by¢ zmrozony, zbrylony



- nie moze zawiera¢ gruzu, kamieni duzych lub o ostrych krawedziach lub innego tamanego materiatu
- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewod

Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu ,
warstwami, o grubos$ci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalne;j .
Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy zaggszczaniu recznym lub 30cm przy
mechanicznym .Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym . Po osiagnieciu
wlasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej warstwy .
Oceng zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zaggszczenia Is. Wymagane wartosci tych
parametréw w zaleznos$ci od poziomu lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej (nasyp, wykop)
oraz kategorii ruchu:

Usytuowanie wykopu Is E2 E2/el
[min] | [min] | [max]

1.Pas drogowy ( z wylaczeniem : trawnikow
nieprzylegajacych do jezdni, trawnikow
oddzielonych kraweznikem od jezdni)

1.1 KR1 do KR3 i tereny prywatne
utwardzone (m.in. chodniki, drogi, place itp.)

a/ warstwa gdérna migzszosci 1,2m 1,0 100 |22
b/ warstwa dolna- do dna wykopu 0,97 |60 2,5
1.2 KR4 do KR6: 1,03 | 120 2,0
a/ warstwa gorna migzszosci 0,20m 1,00 | 100 2,2
b/ warstwa posrednia migzszosci 1,0m 0,98 |60 25

¢/ warstwa dolna — do dna wykopu

2.Pas drogowy — inne elementy niz pkt. 1 oraz | 0,95 | 30 2,8
rowy i tereny prywatne nieutwardzone

Po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogi i pasa drogowego do stanu
pierwotnego ..

5.4. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem
Trasa projektowanych przewodoéw krzyzuje si¢ z istn. wodociagiem, istniejaca siecig energetyczng .
Z w/w uzbrojeniem podziemnym projektowane przewody krzyzuja si¢ bezkolizyjnie .
Uzbrojenie powyzsze nalezy zabezpieczy¢ w sposob wymagany przez wilasciciela danego uzbrojenia :
*w miejscach skrzyzowania z kablem energetycznym prace ziemne nalezy wykonywac recznie ,
a w/w kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng dtugosci ok. 1,0 m ( zgodnie z N SEP-E-004 )

5.5. Zabezpieczenie ruchu

Miegjsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢

zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i o$wietlenie na okres
nocy , na podstawie opracowanego i uzgodnionego przez Wykonawce projektu organizacji ruchu .

5.6 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych (zeszyt9) oraz ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” .

5.7 Zagadnienia BHP

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

7 uwagi na to , ze roboty beda prowadzone w drodze uzytkowanej przez mieszkancoéw, wykopy
nalezy zabezpieczy¢ barierkami oraz kazdorazowo po zakonczeniu prac przykry¢ balami .

Od strony ruchu bariery wyposazy¢ w czerwone §wiatta ostrzegawcze o zmroku .

Ponadto dla ruchu kotowego i pieszego nalezy umiesci¢ w odpowiednich miejscach znaki drogowe.



6. Zestawienie podstawowych materialéw
- rury kanalizacyjne  0,200*5,9 PCV-U LITE SN8 L=150,5+70,5=221,0m
- studzienki z krggow zelbet ¢ 1200 mm ,zel. typ ciezki kpl 3
- studzienki kanalizacyjne z kregow zelbet ¢ 1200 mm ,
wlaz Zel. typ ciezki , rozprezna, na istn. przewodzie 0,200 PCV kpl 1
- studzienka kanalizacyjna z tworzyw sztucznych ¢ 425,
z wlazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D400 kpl. 6
2.kanalizacja ttoczna
-rury kanalizacyjne PE100 SDR 17,0 ¢ 90*5,6 L=3,0m
- przepompownia $ciekow P z pompami o wydajnosci 2,0l/s (1+1) kpl. 1
zbiornik z polimerobetonu lub zelbetowa ¢ 1400, ptyta pokrywowa
¢ 1800 typu cigzkiego , z wlazem Zzeliwnym typu cigzkiego kl. D400

Uwaga:
- catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci
- przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskaé zgode Zarzadcey drogi na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia rob6t budowlanych ,
- po wykonaniu rob6t montazowych nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna
- prace ziemne i roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z :
*  Wykonanie i odbidr wszystkich robot zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru — sieci KANALIZACYJNE zeszyt 9 COBRTI INSTAL , obowigzujgcymi normami
*  PN-92/B-10735 (PN-EN1610:2002) Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze
*  PN-EN:0736 :1999 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne
*  PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Cze¢$¢ 2: Rury
*  PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czgs¢ 2:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych
i zewnetrznych oraz systemu, typ A
*  PN-EN 13476:2008 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych PVC-U do kanalizacji
*  PN-EN-12056 1,2,3 systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
*  PN-EN 1401-1:2009 -Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -- Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej ¢ 110 PE oraz kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttocznej z przepompownig Sciekéw w ul. Le$nej w miejscowosci [tow, gm. Itow -
inwestycja na dziatkach nr ew. 2/10, 2/26, 2/20, 3/15 obr.0019 Ité6w Osada.

Celem budowy wodociagu jest doprowadzenie wody do celow bytowych do przylegtych dziatek
budowlanych oraz odprowadzenie Sciekdw do gminnej oczyszczalni §ciekow

Zrédtem wody dla projektowanej inwestycji bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa ¢ 110 PCV na dziatce
nr 2/10( na wysoko$ci dz. nr ew. 1/11) .

Odbiornikiem $ciekow dla projektowanej inwestycji bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej ¢ 200 PCV w dz. nr 2/10 ( na wysokosci dz. nr ew. 1/9).

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANY CH:

W zasiegu opracowania projektu znajdujg sig:

- dz. nr ew. 2/10 obr. 0019 — dziatka drogowa — droga gminna, niezagospodarowana (nawierzchnia

gruntowa , czesciowo utwardzona tluczniem, uzbrojona w napowietrzng lini¢ energetyczna, w sie¢ i

przytacza wodociggowe oraz na odcinku w kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna

- dz. nr 2/26 — dziatka na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej , niezagospodarowana,

nieuzbrojona,

- dz. nr 2/20 — dziatka drogowa — droga gminna, niezagospodarowana, uzbrojona w sie¢
energetyczna

- dz. nr 3/15 — dziatka drogowa — droga gminna, niezagospodarowana, uzbrojona w sie¢
energetyczng

Projektowana infrastruktura stanowi¢ bedzie dodatkowe uzbrojenie terenu .

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Nie wystepuja takie elementy zagospodarowania dziatki, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DQTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANY CH:

Prace w wykopie wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniem rozp. MB i
PMB z dn. 28.03.72 w sprawie BHP ( U. Nr 13/72).

Podczas realizacji robot budowlanych nie bedg wystgpowaly inne zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZESTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Podczas realizacji sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nie beda wystepowaty roboty
szczegodlnie niebezpieczne. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia robot

w wykopie otwartym waskoprzestrzennym .

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni wedlug wymagan zawartych w :

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972),
Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych
pracach , sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robot.
Szkolenie przeprowadza osoba kierujaca pracownikami m wyznaczona przez pracodawce ,
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe .

Nalezy przestrzega¢ przepisy BHP i P.POZ. obowiazujace w wykonawstwie robot ziemnych oraz
przepisy energetyczne dotyczace pracy z urzadzeniami pod napigciem.



Nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z wystepowania innego uzbrojenia podziemnego
(przewody pod napigciem) oraz przewodow napowietrznych, a takze zagrozenia zwigzane z ruchem
drogowym odbywajacym si¢ w poblizu miejsca prowadzonych robot.

W szczegdlno$ci nalezy przestrzegaé przepisow zawartych w rozporzadzeniach :

- Ministra Pracy i polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow BHP (Dz.U.
Nr 129/97 poz. 844)

- Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z 28.03.1972 w/s
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)

- Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 02.11.1954 w/s bezpieczenistwa i higieny
pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259) oraz z 15.05.1954 w/s bhp przy
uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U.

Nr 29/54 poz. 115)

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH’, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Dla prowadzonych rob6t budowlanych nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia, dlatego
nie przewiduje sie zapewnienia zadnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom zwigzanym z ich realizacja. Obowiagzkiem kierownika budowy jest
dopilnowanie, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu byli wyposazeni w $rodki ochrony
osobistej. Wysoko$ci wystepujace przy realizacji robot sa powszechne, nalezy wigc przedsiewziaé
standardowe $rodki ochrony zdrowia i zycia ludzi.

Sochaczew, 30.11.2021r.



