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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowana Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni Sciekbw w ltowie ma na
celu zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni z obecnych 240 m%d do 520 m%d, jak
rowniez modernizacje eksploatowanych od 18 lat instalacji.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr RSB. 6341.14.2012 z dn.
20.12.2012r, wydane przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Zgodnie z
pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia odprowadza Scieki do rzeki Jezéwka.
Zakres opracowania wielobranzowego obejmuje:

e Projekt zagospodarowania terenu
e Projekt architektoniczno-budowlany
e Projekt techniczny

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA, INFORMACJA O OBIEKTACH.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekéw sktada sie z nastepujgcych obiektow: punktu
zlewnego $ciekéw dowozonych, pompowni Sciekéw surowych, instalacji oczyszczania
mechanicznego, reaktora biologicznego SBR, instalacji odwadniania osadu z prasg
tasmowa.

Przepustowo$é — 240 m*/d.

Na terenie oczyszczalni znajduje sie budynek techniczno-socjalny (Ob. nr 7), w
ktorym znajdujg sie: rozdzielnia gtébwna i system sterowania i kontroli pracg
oczyszczalni oraz instalacja odwadniania osadu i oczyszczania mechanicznego.
Komunikacje wewnetrzng stanowig drogi i place manewrowo-postojowe o nawierzchni z
kostki betonowej. Oczyszczalnia jest ogrodzona. Na terenie oczyszczalni w granicach
opracowania rosng drzewka i krzewy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie przebudowe istniejgcej oczyszczalni, zmieniajac technologie
oczyszczania $ciekow z reaktora porcjowego SBR na reaktor przeptywowy, budowe
osadnika wtérnego, komory beztlenowej, budowe przepompowni osadu
recyrkulowanego - komora mokra wraz z komorg zasuw, nowej pompowni $ciekdéw
surowych - komora mokra wraz z komorg zasuw, nowej instalacji oczyszczania
mechanicznego — sito-piaskownik w istniejgcym budynku, nowej instalacji odwadniania
osadu z prasg S$rubowo-talerzowg i silosem wapna, stacji zlewczej $ciekéw
dowozonych, zbiornika $ciekébw dowozonych oraz wiaty na osad odwodniony. Na
terenie oczyszczalni $ciekébw projektuje sie réwniez budowe nowych sieci
technologicznych miedzyobiektowych. Przebudowany i rozbudowany zostanie system
sterowania pracg oczyszczalni oraz rozbudowana instalacja elektryczna wraz z
o$wietleniem terenu.
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a)

b)

urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi zostaly ujete w
projekcie technicznym — branza technologiczna.

- instalacje technologiczne oczyszczalni

- instalacja elektroenergetyczna

sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Odprowadzenie $ciekéw na miejscu. Scieki oczyszczone bedg odprowadzane
zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym do rzeki Jezowka.

uktad komunikacyjny

Istniejgca droga wewnetrzna z wjazdem na dziatke z ul. Klonowej zostanie
uzupetniona o odcinek drogi obstugujgcy projektowang wiate na osad
odwodniony (ob. 16) i projektowany osadnik wtérny (ob. 12).

sposob dostepu do drogi publicznej

Istniejgcy wjazd z ul. Klonowej

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Parametry techniczne projektowanych sieci miedzyobiektowych oraz urzadzen i
obiektow technologicznych zostaty ujete w projekcie technicznym — branza
technologiczna.

uksztaltowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do
uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu:

Teren plaski, nieskomplikowany. Projektuje sie wykonanie niewysokiego
oskarpowania wokoét projektowanego osadnika.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 42/2 zajmowanej przez oczyszczalnie wynosi - 7450 m?
Istniejgca oczyszczalnia:

Budynek socjalno-techniczny z wiatg 131 m?
Reaktor biologiczny 348 m?
Pompownia sciekéw surowych 2,8 m?
pomiar $ciekow 2,8 m?
Drogi i chodniki 488,6 m?
Istniejacy budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki 13,83 m?
Zielen 6 463,17 m’
Razem 7 450,00 m?

S
|
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W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni powstang nastepujgce obiekty:

e stacja zlewcza $ciekéw dowozonych 6,6 m?

e pompownia $ciekdw surowych komora mokra wraz z komorg zasuw 12,7 m?

e komora beztlenowa 24,3 m?
e pompownia osadu recyrkulowanego wraz z komorg zasuw 10,4 m?
e studnie rewizyjno-przeptywowe 2,4 m?
o osadnik wtérny 74,0 m?
e silos wapna 3,15 m?
e zbiornik sciekow dowozonych 35,2 m?
e komora zasuw 1,2 m?
e wiata na osad odwodniony 336,96 m?
e chodniki, drogi 700,5 m?

t.gcznie po rozbudowie i przebudowie:
Budynki i obiekty technologiczne - 988,61 m?
Drogi i chodniki -1189,1 m?
tereny zielone zajmowac bedg - 5280,85 m?

5. INFORMACJE OGOLNE

a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Rozbudowa i modernizacja istniejgcego obiektu w granicach dziatki (brak
ograniczen i zakazéw)

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lun czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg jak rowniez nie jest ujety
w gminnej ewidencji zabytkow.

c) wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zmierzenie znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Zmierzenie nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Teren objety opracowaniem
- nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych
- nie zalicza sie do obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
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- nie zalicza sie do obszaréw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych
- przylega do pasa drogowego

Przedsiewziecie nie narusza wymagan przepisébw odrebnych ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym ustawy prawo wodne, ustawy o
lasach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo ochrony srodowiska, ustawy o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych, ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, ustawy o drogach publicznych.

6. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W
WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TRCHNICZNYMI

Budynek (ob. nr 7) z wiatg (ob. nr 7) istniejgcy nalezy do budynkéw PM o
gestosci obcigzenia ogniowego Q=500MJ/m?. Budynek niski.

Hydrant zewnetrzny istniejgcy (10 I/s) w odlegtosci 22,80 m od budynku.

Proj. wiata na osad odwodniony (ob. nr 16) Hydrant zewnetrzny istniejgcy (10 I/s)
w odlegtosci 58,72 m od budynku.

Dojazd do budynkéw drogg publiczng (ul. Klonowa).

Warunki bezpieczenstwa ekip ratowniczych uznaje sie za akceptowalne.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA _SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH:

Przedsiewziecie budowlane bedzie polegato na modernizacji i rozbudowie
istniejgcej oczyszczalni Sciekow.

Po rozbudowie na terenie oczyszczalni bedg funkcjonowaty nastepujgce obiekty:
l. Oczyszczanie mechaniczne

Scieki doptywaé bedg jak dotychczas do oczyszczalni $ciekéw DN 315 nastepnie
DN 250 do nowej przepompowni $ciekow surowych — komora mokra. W
przepompowni zainstalowana bedzie krata koszowa. Z przepompowni $cieki
ttoczone bedg do nowej instalacji oczyszczania mechanicznego umieszczonej w
budynku technologicznym.

Zatrzymane skratki i piasek zrzucane bedg samoczynnie do pojemnikéw (240 [)
znajdujgcych sie w budynku.

Dalej $cieki przeptywac bedg grawitacyjnie poprzez komore rozdziatu, do komor
beztlenowych, skad przeptyng do reaktora biologicznego.

Oczyszczalnia wyposazona zostanie w nowg stacje zlewczg, odbierajgca Scieki
dowozone wozami asenizacyjnymi, ktére doplywaé bedg do przepompowni
$ciekoéw surowych poprzez zbiornik sciekéw dowozonych.

|
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Il. Biologiczne oczyszczanie $ciekéw:

Biologiczne oczyszczanie bedzie sie odbywato w istniejgcym reaktorze
biologicznym sktadajgcym sie z dwéch rownolegtych komor.

Reaktor zostanie zmodernizowany, proces, z porcjowego (SBR), zmieniony
zostanie na przeptywowy, w komorach cyrkulacyjnych. Komory napowietrzane
bedg za pomocg aeratorow powierzchniowych o wale poziomym. Objeto$c
komory zostanie zwiekszona poprzez podniesienie objetosci cieczy do 800 m®.
Reaktor wspétpracowaé bedzie z nowobudowanym osadnikiem wtérnym,
radialnym.

Recyrkulacja osadu czynnego odbywaé sie bedzie poprzez nowobudowang
przepompownie osadu recyrkulowanego.

Il Gospodarka osadowa

Osady nadmierne odwadniane bedg na nowej prasie Srubowo-talerzowej,
umieszczonej w istniejgcym budynku technologicznym. Do odwodnionego osadu
dodawane bedzie wapno z projektowanego silosu.

Osady odwodnione sktadowane bedg pod nowobudowana wiatg.

Projektowana rozbudowa w maksymalnym stopniu przewiduje wykorzystanie
istniejgcych urzgdzen, obiektow, kanatéw i instalacji. Roboty ziemne zwigzane
bedg

z budowg nowych obiektéw oraz rurociggéw technologicznych. Nadwyzki ziemi
powstate w wyniku budowy nowych obiektow zostang wykorzystane na
wykonanie skarpy wokot nowego osadnika.

Obiekty  oczyszczalni bedg potgczone  projektowanymi  rurociggami
technologicznymi.  Rozbudowana bedzie sie¢ kabli energetycznych,
sterowniczych i oSwietleniowych.

Dla ruchu kotowego i pieszego zaprojektowano dodatkowe nawierzchnie
utwardzone z kostki betonowej. Odwodnienie nawierzchni — powierzchniowe.
Teren jest ogrodzony istniejgcym ogrodzeniem o wysokosci 1,80m.

Catosc¢ prac odbywac sie bedzie wewnagtrz istniejacego ogrodzenia oczyszczalni.
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Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych:

ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH (Ob. Nr 2)

Srednica zewnetrzna 6,70 m

Srednica wewnetrzna 6,00 m

Powierzchnia zabudowy 35,24 m’

Kubatura 133,91m°
BUDYNEK TECHNICZNY (Ob. nr 7) istn. z istn. wiatg (ob. nr 6)
Powierzchnia zabudowana budynku Pz 131,00 m*
SILOS WAPNA 5 m* (Ob. nr 8)

Pojemnos¢ 5m’
KOMORA BEZTLENOWA 3.2 x 7.6 m (Ob. nr 10)

Powierzchnia zabudowy 24,32 m*

Kubatura 72,96 m°
OSADNIK WTORNY (Ob. Nr 12)

Powierzchnia osadnika (w koronie) F 74,0 m*

Kubatura V 258,48m’
WIATA NA OSAD ODWODNIONY (Ob. nr 16)
Powierzchnia zabudowana wiaty Pz 336,96 m”
Powierzchnia uzytkowa wiaty Pu 324,48 m*
Powierzchnia catkowita wiaty P& 336,96 m?
Kubatura catkowita wiaty brutto 46,40m? x 11,50m Ve 1 562,33 m°
ilos¢ kondygnacii: 1

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki nr 42/2 obreb 0020 — LOW WIES (oczyszczalnia
Sciekdéw). Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu

do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,

kanalizacji,

energi

elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow fgcznosci przez osoby trzecie w obszarze

oddziatywania obiektu budowlanego.
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Przyjeta technologia oczyszczalni $ciekow nie jest ucigzliwa dla otoczenia ze
wzgledu na stosowanie wytgcznie tlenowych, niskoobcigzonych proceséw do
oczyszczania Sciekdéw, wprowadzeniu do procesu technologicznego przerobki
osadow sciekowych polegajgcych na ich stabilizacji i mechanicznym odwodnieniu.
Zanieczyszczenie powietrza zostanie zminimalizowane poprzez umieszczenie sito-
piaskownika oraz pojemnikow na skratki i piasek w zamknietych pomieszczeniach.
Dodatkowg ochrone bedzie tworzy¢ istniejgca zielen ochronna.

Osad po odwodnieniu jest odbierany przez specjalistyczng firme celem
wykorzystania rolniczego.

Scieki odprowadzane bedg spemia¢ wymogi stawiane przez
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ | ZEGLUGI
SRODLADOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetic¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych, w sprawie
klasyfikacji woéd oraz  warunkom jakim powinny odpowiada¢ $cieki
wprowadzane do woéd lub do ziemi oraz przepisy towarzyszgce wykonaniu
projektu budowlanego obiektow inzynierii $rodowiska .

Przy bezawaryjnej pracy oczyszczalni i jej wtasciwej eksploatacji ucigzliwo$¢
obiektu zamknie sie w granicach dziatki.
Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie w odlegtosci 160 m.

9. UWAGI

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP, sztukg
budowlang obowigzujgcymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi oraz
obecng wiedzg techniczna.

Uzyte materialy budowlane powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Opis zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z rysunkami
architektonicznymi oraz pozostatymi opracowaniami branzowymi.

Sprawdzajacy: Opracowat:
mgr inz. arch. ian Ceynowa mgr inz. arch. Zbigniewyiylk{z&s{d

(o lie/
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Oznaczenie granic abszaru, kt6ry byl przedmiotem
aktualizacji

Oﬂ]aczenie i informacje o sluzebnogciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw,

zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Nie badano dzialu Ill ksiegi wieczystej

Nie wyklucza sie isft:nienia w lerenic innych nie wykezanych na niniejszej mapie urzadzer podziemnych, ktére nie
byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych

Data27.01.2022 r.

USLUGI GEODEZYJNE
mgr inz. Czesfaw Owczarczyk
09-500 Gostynin, ul. Prusa 4
NIP 971-010-01-35, REGON 610164270
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- proj. komora zasuw @ 2,3 m

- istn. wiata na osad odwodniony

- istn. budynek technologiczny oczyszczania mechanicznego
oraz odwadniania osadow

- proj. slos wapna5m’, @ 2m

- istn. bioreakfor

- proj. komora beztlenowa 3.2 x 7.6 m

- proj. studnia rewizyjno-przeptywowa @ 1,2 m

- proj. osadnik wtorny @ 9,7m

- proj. pompownia osadu recyrkulcwanego komora mokra 2,8 m

- proj. komora zasuw przepompowni osadu recyrkulowanego @ 2,3 m

- ist. studnia pomiarowa Sciekow oczyszczonych

- proj. wiata na osad odwodniony 32,4 x 10,4 m

| Obreb ewidencyjny Identyfikator, Nazwa 0020, ILOW WIES ltéw, ul. Klonowa dz. bud. nr: 42/2 obreb 0020 - Itow Wie$
Miejscowosé low Wies
Dzialka nr 2212, 112, 32 - proj. stacja zlewcza ciekow dowozonych 2x 3,3 m LEGENDA
Ll Skela mapy 1:500 - proj. zbiornik ciekow dowozonyzh @ 6,7 m == iR
Nazwa ukladu Proslnkqn'l-ych plaskich Uktad ,2000", strefa 7 “ projl studnia rewizyjno.po{alczeniowa @ 1’2 m g:gg: gﬁ;ﬁc:gane
bt i Bysesat PL-EVRF2007NH - proj. przepompownia $ciekow surowych komora mokra @ 3,3 m chednk| opasifctii; projakionans

chodniki i opaski odw. istniejgce
trawniki

obiekty projektowane

budynek istniejgcy

%= istnigjace zbiomiki technologiczne
elementy do likwidacji lub przetozenia
pojemniki na segregowane odpadki

- proj. komora zasuw @1,2 m
-istn. przepompownia $ciekow surowych
- proj. kanat $ciekéw surowych
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- przebudowa kanafu $ciekow po mechanicznym oczyszczaniu

- proj. kanat $ciekow po biologicznym oczyszczaniu

- proj. kanat Sciekow oczyszczonyeh
- proj. kanat czesci plywajgcych
- proj. rurociag osadu

— — — — - proj, rurociag osadu nadmiemego

- proj. rurocigg osadu recyrkulowanego

- i i Bi 05 - 030 Rzpbw, ul. Guzewska 14
proj. rurociag wody projektowe: < tel/fax (42@;2@; 8786, 22788 78
! - e-mail: proje ekokompleks.com.pl
- istn. trasy kablowe EKO-KOMPLEKS . ckokompleks compl
i i . 5 1 Pedryniak ) Budseni 5.1 NIP 729-10-17-522 REGON 471121530
— — — — - proj. frasy kablowe,zasilanie, sterawanie, v
oSwietlenie zewnetrzne zadania: Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w migjscowosci How
— . dO rOZbiérki Funkcja: Imig i nazwisko, numer uprawnien, specjalnsé: Podpis:
Projektant; mgr inZ. arch. Zbigniew Kowalkowski C'
nrupr. 100/89/0L
P o Sprawdzaacy: | or in, arch. Marian Ceynowa el
i nr upr. 53/99/0L >
= Projektant: | mgr inZ. Czestaw Hryniewicz l W
e nr upr. 20/90/0L
= /// o konstrukcje
o - /// : ;o ; /’.'
3165 5 Sprawdzajacy: | mgr inz. Zbigniew Wojciechowski
11y - a nr upr, 202/89/0L
e konstrukcje
= Projektant: mgr inz. Anna Kasprzyk -~
S— ,_// FOJEKIARE: 1 e Upr. LODI3304/PWBS/T
Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji >
i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych
Projektant; mgr inz. Anna Synczewicz-Natkaniec /
B ' nrupr. 219/98 ' L%t'/
- Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji | v
i urzadzen wodaciggowych | kanalizacyjnych
Projektant: mgr inz. Iwona Rogozinska
FISKIANG 1 o Upr. LODI3395/PWBS/T ! QO\/
Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji ﬂj@ Oqans
i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
Asystent — ¥ R
ptojekianta: megr inz. Martyna Kwiatos ¢ W /{ f }9
Sprawdzajacy: | Mgr inZ. Malgorzata Ponikla .
nr upr. LOD/3240/PWBS/17 M/P fg ST
Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
Projektant; mgr ini. Jerzy Osiecki
nr upr. LOD/1222/PWOE/09
Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
Ofulizatn, i o wapy; e Kibro witensns i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych 2
.ninieiszy: projekt jest zgodna z trescig, Sprawdzajacy: | mgr inZ. Krzysztof Fabisiak i
poswiadczonej przez wykonawce mapy do celow nr upr. LOD/1416/PWOE/M1
projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
zweryfikowanych prac geodezyjnych i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych
Protokoét weryfikacji nr GN.6640.4006.2021-1 P—
z dnia 2022-02-03 YSUnee:
Zbigniew Kowalkowski WM-0087 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(imig, narwisko | numer uprmwnieh progdanta)
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Zbigniew Krzysztof Kowalkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 100/89/0L,

jest wpisany na liste cztonkdéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0087.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-03-2022 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0087-D1DE-572Y-Y239-BC38

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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‘ DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelr.ic.ma samodzielnych funkcji technlcznych w budownictwle

' S

Na podstawie§2 “5'5-1 P"t 1, § 4 “st 1’ §. 71513 ust. lpkt il -".lit.' E

rozporzqozenm Mxmstra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowxska z dnia 20 lutego 19751, w spru-

w:e samodznelnych Iunkcji technicznych w budownictwne (Dz Ustaw Nr 8, poz. 46) stwlerdza sle, ze
Zblgniew ervsztof POVALKOWSYl ‘. s .

Obywatellka;
: . * (imte 4 nntw.!-bo) .
maglster 1nzyn1er archltekt
‘ W (tytut mukowy —_ nv.odowy)
: 10 czarwca .. 56 2 Wolomle‘
urodzony a)y dnia - e 195 T W :

22 . o i

pohioda przygotowanie zawodowe upowazmajace do wykonywama samodzielnej funkcjl o

p r'oj.ektanta
'  (rodzai !unkejl) ‘

\

- snecialiiobel architektonlcznea e
o MR -n . e I ! ‘(rodzaj specjalnobel ts:hﬂi?no-‘wdow!uae’) i

w zakrcsie

» (specislizacin 2awodows)

Pollgrafika® B-os, 7, 230, m. 1000
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Obywatel Zbigniew Krzysztof Kowalkowski jest upowazniony do:

Te Sporzadzanla progektow ] zakresle rozw1azan.
a/ archltektonicznych wezelkich obiektdw budoﬁlanych : ‘
b/ konstrukcyano - budowlanych obiektdow budowlanych
Vi budovwnictwie 086h flzbenyCh, 2 wytgczeniem konstrukeji
" fundamentdéw giebokich .i trudnlegszych konstrukcgl
statycznle nlewyznaczalnych.

2, W budown1ctw1e osob fizycznych -'%o kieibwania,'nadzorowania
i kontrolowanla budovy, klerowania i kontrolowania g
vytwarzania konstrukcyanych elementéw budovlanych’ oraz
'ocenlanla i badanla stann technlcznego obiektdw budowlahych

—-.z viytaczeniem konstrukegl fundament éw glgboklch
i trudnleaszych Ponstrukcal statycznle nlewyznaczalnych.

Od niniejsze} decyéjl stuzy odwozanie do Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w ‘terminie 14 dni od daty otrzymania,
za- posrednlctwem tut. Wydzliatu. .




'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Marian Czestaw Ceynowa
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 53/99/0L,

jest wpisany na listg cztonkéw Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0051.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2021 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0051-FE73-26Y1-E9D3-B9DS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1 i ait. 14 ust.1 pkt 1 ustawy 2 dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz.414 z pdin.zmian/ oraz § 4 ust. 21 3,
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
orudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z
.995 r. Nr 8 poz.38/, dokumentdéw stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania
zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan MARIAN CEYNOWA

magister inzynier architekt
ur. 14 paZdziernika 1945 r. w Miechucinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
| Nr ewid. 53/99/0L

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

~ Uprawnienia budowlane do projelitowania bez ograniczen w specjalnosci
architekfonicznej stanowiq réwniei podstawg do sprawdzania projektow budowlanych
w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami oraz do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dzialkd lub terenu.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Glovmego Inspektora Nadzoru Budowlanego
W terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za porednictwem Wojewody Warminsko -
Mazurskiego. -

Otrzymuie ;

l. Pan Marian Ceynowa
10-672 Olsztyn
ul. Elblaska 125

ZAALU
._45.. Architekury.
yfamunikesil

Gospodary
Aupflunifive

ala



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TFB-VCB-SGU *

Pan Czestaw Hryniewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0823/01

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 55a/7, 10-900 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
p q

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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~ DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
. ‘do pe!r.lf.nla nmodzialnych funkcjl lechnlmych w hudownlctwie
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rozporzquzema Minlstra Gospodarki Terenowe] l Ochrony Srodowlnka z dnia 20 lutegc 1975 r. w spra-

w!e samodzlelnych !unkcjl technicznych w budownlctw:e (Dz Ustaw Nr 8, poz. 48) stwlerdza slg, ze
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' Y marca ' 57 Lidzbarku Jearmniiabkis
urodzony ‘a) dnia )_ ol 1925 ¢ w :

Ohywatellka; =

po:iada przygotowanie zawodowe upowaznlajace do wykonywania snmodzxelnej funkeji

prciaktanta oraz kileroaaika budoaJ i robdt
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(rodzat funkell)
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Obywatel Czeskaw Hryniewicz Jest upowazniony do:

1.

Sporzadzaaia pro*b“téa % zakresis rozwigzan koastrukcyjno-
budonlanych budynkdd oraz iwunych budowli, 2z wykaczenien .
linli, wazkdn L stacji kolejowych, drdg ores lobtalskowymn
drdg startowych i manlpulacydnych, most 3w, budoall hydro-
technicznych i melioracji wodnych.

Wievowania, nadzorovwania i koatrolowania bud0wy i robdt,
lkieroviania i kontrolovania wytwarzaaie konstrukeyjaych
°lementow budowlanych ‘oraz ocaniania i badania stanu
technicznago w zakregie viszelkich deyntaw oraz innych
oudonli, z viy¥aczeniem li&li, wezkdd i stacji kole;onych,
drdg crsz lotnislkowven drdg wbaruouych i manipulacyjiycn,
a08t3%, budowli hydrotechaicznych i wodndmelioracyjaych.

3porzadzaanis W budovinictwie os3b fizyczaycn projekidan
v salresie rozwigzal architektonicznych:

a2/ ;u*ynréﬂ 1nﬁ~n*an tien 1 zo0s ﬂoﬂarﬂzycg, adaotacii proj:
avcn 1 powtarzalaych iazvenr dudyavds oraz sporcydz:z
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-KV1-PR3-HSQ *

Pan Zbigniew Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/2962/01

adres zamieszkania ul.Narcyzowa 21, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Obywatel Zbigniew Wojeciechowski jest upowaszniony do:

1. Sporzadzania projektén w zakresie rozwiaszar konstrukeyjno-
budowlanych budynkéw oraz ianmych budowli, =z nytaczeniem
linii, wezkéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych .
drég startonych i manipulacyjaych, mostdéw, budowli hydro-
technicznych i melioracji woduych.

2. Fierowania, nadzorowania i komtrolowania budowy i robdt,
kierawania i kontrolowania wytwarzania konstrulkeyjnych
elementéw budowlanyeh oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkdw oraz ilmnych
budovili, z wytaczeniem linii, wezkdw i stacji kolejowyech
drdg oraz lotniskowyoh drdg startonych i manipulacyjuaych,
mostdw, budowli hydrotechniczayech i nodnomelioracyjnych.

3. Sporzadzania w budowaictwie osdb fizycznych projeltdn
W zakresis rozwigzan architektoniczuyoh: ~
a/ budynkdw imwentarskich i gospodarczych, adaptasji projektdwm
typonyeh i powtarzalnych inaych budynkow oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dziarki zwilgzanych z realizacjg '
tych budynkdw,. . &k
b/ budowli nie bedacyeh budvakami.

-

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania,
za posrednictwem tut., Wydziasiu.

'DYREKTOR WYDZIALU

Pobrano optate skarbowa
W wye. 500,- z.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ML7-QUR-C2B *

Pani Anna Beata KASPRZYK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0020/18

adres zamieszkania m. Jezéw 50, 97-371 Wola Krzysztoporska

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



LOUZKQ UKIggowa
Izba Inzynleréw Budownictw
91425 L6d4, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 o ' |
NIP 725-1849-050, REGON 473043690 L.6dz, dnia 8 grudnia 2017 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKXK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3394/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust, 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zmn.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzegnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pani Anna Beata Kasprzyk

magister inzynier
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzona dnia 23 lipca 1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3394/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Loédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania admlmstlacyjnego
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre§lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz, Ryszard Mes /7

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 2
mgr inz. Tomasz Kluska




Pani Anna Kasprzyk jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB ]
mgr inz. Tomasz Kluska —

A
79
/&0/

Otrzymuja:
1. AnnaKasprzyk
Jezéw 50

97-371 Wola Krzysztoporska;
2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

W
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-U8I-RNH-LII *

Pani Matgorzata Monika PONIKEA o numerze ewidencyjnym £OD/1S/0145/17
adres zamieszkania ul. Mysliwska 39 m. 30, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-24 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



todzka Okrggewa
lzba Intynleréw Budownictwa
81425 Lod4, ul. Pélmocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 o
NTP 7251849050, REGON 473043690 L6dz, dnia 12 czerwca 2017 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2730/750/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3240/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z péin. zm.) w zwigzku z art, 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz U, z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art, 14 ust, 1 pkt 4b i ust, 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pani Malgorzata Monika Ponikla

magister inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzona dnia 11 marca 1980 r. w Pabianicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3240/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Ldédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / L~
dr inz, Ryszard Mes /
/ /

\Y
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOI1IB ,,"( :
mgy inz, Wiktor Jakubowski |

(

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB 7/p
mgr inz. Tomasz Kluska scsnafP M



Pani Malgorzata Ponikia jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB Z O
dr inz Ryszard Mes

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Wiktor Jakubowski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska 8

Otrzymuja:

1. Malgorzata Ponikta

ul. Myéliwska 39 m. 30

95-200 Pabianice;

Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-1B5-534-R8F *

Pani Anna llona SYNCZEWICZ-NATKANIEC o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0031/21
adres zamieszkania ul. Macierzanki 3, 97-300 Piotrkow Trybunalski

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Katowice 16 grudnia 1998 r.

Ar. VII-7342/219/98

DECYZJA nr219/98

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414) i §
9 ust.l rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia 80.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr. 8, poz.38 z 1995 r./, w zwigzku z art. 104 § 1 1 2 kpa, po
rozpatizeniu wniosku Pani mgr inz. Anny Synczewicz-Natkaniec na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz pralktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang
Zarzadzeniem Nr 128/95 z 2 pazdziernika 1995 r.(z P6Z. zm.), stwierdza sie, ze

- Pami mgr inZ. Auna SYNCZEWICZ -NATIKANTEC

ur. dnia 3 wrzeénia 1972 r. w Olkuszu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczesi
do projektowania
w specjalnosei instalacyjuej w zaliresie siect, instalacji i wrzadzesi: wodociagowych i
Lkanalizacyjnyclh, ciepluyeh,wentylacyjnych i gazowyclh
Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjna powolang przez Wojewode
Katowickiego Zarzadzeniem Nr 128/95 z 2 pazdziernika 1995 r. posiadania przez Panig mgr inz.
Anne Synczewicz-Natkaniec wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska
specjalnoéé: Zaopatrzenie w wode i unieszkodliwianie Sciekéw i odpadéw oraz pralktyki zawodowe;
lsoniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jalk w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Katowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pani Anna Synczewicz-Natkaniec
ul.Korczaka 7/42

Dabrowa Gérnicza LS

2. Gléwny Inspeltor [y
Nadzoru Budowlanego :
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

3. a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RSD-35V-K7T *

Pani lwona Sylwia ROGOZINSKA o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/0021/18

adres zamieszkania ul. Jana Matejki 34, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




tédzka Okrggowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91426 L6d%, ul. Pélmocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
L.6dzka Okreggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

16dz, dnia 8 grudnia 2017 r.

OKX/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3395/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. :
Dz U. z 2017 r., poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pésn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pani Iwona Sylwia Rogozinska

magister inzynier
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzona dnia 16 maja 1980 r. w Pabianicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3395/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lod21
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska




Pani Iwona Rogozifiska jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lé6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB _
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska ~ —

Otrzymuja:
1. Iwona Rogozifiska
ul. Jana Matejki 34
95-200 Pabianice;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

w
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DBL-13J-EZ2 *

Pan Jerzy OSIECKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/8914/10

adres zamieszkania ul. Bratystawska 14 m. 33, 94-040 t6dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréow

Budownictwa.



STAROSTWO POWIATOWE W LODZI
Releral Budownictwa w Wydziale Budownictwa
Georezi 1 Gospodarki Nigruchomo$ciami
Slaksdskiomdnia 20Qhvie
95-030 Kzgow, Plac S500-lecia nr 22

L.édzka Okrggowa Izba Iniynieféw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

R0
[ HIUN

OKK/6720/1848/09
sygn. akt. KK/D/7131-2/1222/09

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pin. n.) jart 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art, 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art, 14 ust. 1 pkt 57 ust. 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r. nr 156 por. 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péin. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
F.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa
nadaje

Panu Jerzemu Osieckiemu
magistrowi inzynierowi elektrykowi
urodzonemu 6 lutego 1958 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LOD/1222/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szezeglowy zakres uprawnied jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustalenin
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 12 sierpnia 2009 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Jerzy Osiecki posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosc i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie :
Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKKEOIB
mer inz. Waclaw Sawicki o

Czlonek Skladu Orzekajacego OKX LOIIB r 08
mgr inz. Zbigniew Cichonski /_4 r,é(ﬁ’(%’//

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK £OIIB /° .
megr inz. Jan Galazka Y




GTAROSTWO POWIATOWE W L ).D‘Z[
TR Referal Bugownictwa W Wydaiale Budownic W

Pan Jerzy Osiecki jest upowazniony do: Geotezi | Gospodark N\ﬂﬂu}ht)lﬂOSf)llel

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawovng%mglz@m;numkiégﬁm%z
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z %qgmm{m{g{owmymwdkm jﬂk?z
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego
i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementGw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

7 zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
}.6dzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /
mgr inz. Waclaw Sawicki g

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , . i
mgr ins, Zhigniow Cichotski MBI ¥
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

C -
mer inz. Jan Galazka //‘ 5 ¥

Otrzymuja:

1. Terzy Osiecki

ul. Bratystawska 14/33

94-040 L6dZ;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a,

-l
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ol BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-TNK-ENR-J2J *

Pan Krzysztof FABISIAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9402/11

adres zamieszkania ul. Bastionowa 28, 94-274 t6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



F,6d7, dnia 10 czerwea 2011 x,

{(0114:) : S A ',‘ el
Ehdzka thmwu Lim Jimymc ww l-vm!ow;m twa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/1 1
sypn, akt, KK/D/7131-201416/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 geudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budowniciwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
arl, [3ust, 1 pkt 112 ust. 314, art. 14 ust, | pkt5 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn, Dz, U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z psin, on.), w zwiazku z art, 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. un.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budowniciwa
nadaje

Panu Krzysztofowi Grzegorzowi Fabisiakowi
inzynierowi elektrykowi
uradzonemu dnia 16 wrzeénia 1958 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny 1LOD/1416/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczeg6lowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zfozonych w dniu 5 lutego 2010 r, stwierdzila, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, 2¢ Pan Krzysztof Fabisiak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane,

Majgac powy2sze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w kLodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
F.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

P d Sktadu Orzek (0) gk ”
rzewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB .
mgr inz. Zbigniew Cichonski @6& W’g&/’ f v
Czionek Sidadu Orzekajacego OKK L.OIB y - ﬁﬂ:’ .
gt inz, Yan Gatazka (/&‘\/ ' E; a
'{- *\x.-\ %}

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK £OIIB 2}4 , t\ m
mgr inz, Tomasz Kluska -
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Pan Krzysziof Habisiak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projekiéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym (akim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w iym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
irakeyjne wraz 2z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 vst. 3 pki 1 i 3 Prawa budowlanego
i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projekin zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych element6w budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elerentéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ari, 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli fechnicznej utrzyiania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastizezeniem art, 62 ust, 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci How
(dziatki bud. nr: 42/2 Obreb: 0020 — Itéw Wies). Stadium: Projekt arcitektoniczno-budowlany

SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

Zbiornik sciekow dowozonych @ 6,7 m Ob. 2

A-2/1

ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH Ob. Nr 2 Rzut i przekroje

Komora beztlenowa 3.2 x 7.6 m Ob. 10

A-10/1 KOMORA BEZTLENOWA Ob. Nr 10 Lokalizacja komory przy reaktorze biologicznym
A-10/2 KOMORA BEZTLENOWA Ob. Nr 10 Przekréj A-A

Osadnik wtérny ¢ 9,7 m Ob. 12

A-12/1 OSADNIK WTORNY Ob. Nr 12 Rzut i przekréj B-B

Wiata na osad odwodniony 32,4x10,4 Ob. 16

A-16/0
A-16/1
A-16/2
A-16/3
A-16/4
A-16/5
A-16/6
A-16/7

RZUT POSADOWIENIA
RZUT

RZUT POZ. 2,70m

RZUT DACHU

RZUT DACHU ODWROCONY
PRZEKROJE A-A i B-B
ELEWACIE

WIDOK

Silos wapna ¢ 2,0 m Ob. 8

A-8/1

SILOS WAPNA Ob. Nr 8 Rzut i przekroj
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci How
(dziatki bud. nr: 42/2 Obreb: 0020 - Itow Wies). Stadium: Projekt arcitektoniczno-budowlany

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z zatgcznikiem do Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414)
budynki objete opracowaniem zaliczono do XXX kategorii obiektow budowlanych - obiekty
stuzgce do korzystania z zasobow wodnych, jak: ujecia wéd morskich i $rodlgdowych,
budowle zrzutow wod i $ciekow, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody,
oczyszczalnie éciekqw.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowane obiekty budowlane bedg uzytkowane jako obiekty technologiczne

Oczyszczalni $ciekow w lfowie.
Obiekty projektowane:
(Ob. nr 2) Zbiornik sciekéw dowozonych @ 6,7 m
(Ob. nr 10) Komora beztlenowa 3.2 x 7.6 m
(Ob. nr 12) Osadnik wtérny @ 9,7 m
(Ob. nr 16) Wiata na osad odwodniony 32,4 x 10,4 m

Inne obiekty oczyszczalni wg oddzielnych opracowan):

Obiekty projektowane:

(Ob. nr 1) Stacja zlewcza $ciekoéw dowozonych 2,0 x 3,3 m

(Ob. nr 3) Studnia rewizyjno-przeptywowa @ 1,2 m

(Ob. nr 4) Przepompownia $ciekéw surowych komora mokra @ 3,3 m

(Ob. nr 5) Komora zasuw przepompowni $ciekéw surowych @ 2,3 m

(Ob. nr 8) Silos wapna 5 m*

(Ob. nr 11) Studnia rewizyjno-przeptywowa @ 1,2 m

(Ob. nr 13) Pompownia osadu recyrkulowanego komora mokra 2.8 m

(Ob. nr 14) Komora zasuw przepompowni osadu recyrkulowanego ¢ 2,3 m

(Ob. nr 17) Komora zasuw @ 1,2 m

Obiekty istniejace:

(Ob. nr 6) Wiata na osad odwodniony

(Ob. nr 7) Budynek technologiczny oczyszczania mech. oraz odwadniania osadéw
(Ob. nr 9) Istniejgcy bioreaktor

(Ob. nr 15) Studnia pomiarowa $ciekéw oczyszczonych

(Ob. nr 18) Przepompownia $ciekéw surowych

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Zbiornik $ciekéw dowozonych (Ob. Nr 2)

Zaprojektowano zelbetowy radialny zbiornik zamkniety plyta stropowg wylewany na
mokro. W plycie stropowej zaprojektowano: otwér montazowy 70x70 cm, otwor serwisowy o

$rednicy 60 cm zamykany zeliwnym wiazem ulicznym (korpus wiazu zabetonowany tgcznie z
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci How
(dziatki bud. nr: 42/2 Obreb: 0020 — ltéw Wie$). Stadium: Projekt arcitektoniczno-budowlany

plytg stropowg) oraz wywiewki wentylacyjne. Wejscie do zbiornika przez zamykany otwor
serwisowy w stropie zbiornika po zeliwnych stopniach kanatowych.

Przed rozpoczeciem budowy zbiornika nalezy opracowac projekt technologiczny jego
wykonania uwzgledniajgcy okres realizacji (pora roku), przerwy technologiczne w

betonowaniu oraz potencjat techniczny Wykonawcy.

Silos wapna 5 m3(0b. nr 8)
Stalowy silos na wapno, dostarczany na budowe jako gotowy wyréb. Posadowienie na

zelbetowym, monolitycznym fundamencie.

Komora beztlenowa 3.2 x 7.6 m (Ob. nr 10)

Komore beztlenowg zaprojektowano jako zelbetowy dwukomorowy otwarty zbiornik
potgczony z istniejgcym reaktorem biologicznym za pomocg czterech stalowych koryt.

Projektowana komora beztlenowa zlokalizowana bedzie w odlegto$ci okoto 60 cm od
sciany szczytowej istniejgcego reaktora biologicznego na plycie fundamentowe;
oddylatowanej od istniejgcej plyty fundamentowej reaktora biologicznego. Na zewnetrzne;j,
podiuznej $cianie zbiornika zaprojektowano stalowy pomost technologiczny z poszyciem ze
stalowych ocynkowanych krat pomostowych. Wejécie na pomost z poziomu przylegtego
terenu przez schody stalowe ze stopniami z obramowanych krat pomostowych. Pomost
techniczny oraz schody zabezpieczy¢ stalowymi balustradami ochronnymi o wysokosci 1,10
m od poziomu traktu roboczego. Do wysoko$ci 5 cm od poziomu traktu roboczego wykonaé
bortnice z blachy stalowej gr. 3 mm i wysokoséci 15 cm.

Pomost stalowy wykona¢ ze stali S235JR ocynkowanej ogniowo.

Osadnik wtorny (Ob. Nr 12)
Osadnik wtérny jest zelbetowym monolitycznym zbiornikiem radialnym o $rednicy
wewnetrznej DW = 8,00 m i érednicy zewnetrznej D; = 9,70 m. Wokét osadnika wykonaé

niewielki nasyp i nawierzchnie z kostki betonowej gruboéci 8 cm.

Wiata na osad odwodniony 32,4 x 10,4 m (Ob. nr 16)

W potnocnej czesci dziatki zaprojektowano wiate na osad odwodniony (Ob. nr 16) o
prostokgtnym rzucie o wymiarach 32,4 m x 10,4 m i dwuspadowym dachu. Skiadowisko
osadu bedzie zamknigte $ciang oporowg o wysokosci 1,70 m z przerwami w elewacjach
szczytowych na wjazd i wyjazd stanowigcg zasieki skiadowiska osadu. Fundamenty i
elementy wiaty do wysokosci 1,70 m nad poziomem posadzki — zelbetowe. Powyzej
konstrukcja stalowa. Posadzka - kostka betonowa bezfazowa. Opaska odwadniajgca z kostki
betonowej o szerokosci 50 cm i gr 8 cm.

Projektowana wiata bedzie nawigzywala materiatami elewacyjnymi i kolorystykg

dachu do istniejgcych budynkow.
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci lfow
(dziafki bud. nr: 42/2 Obreb: 0020 — lHéw Wies). Stadium: Projekt arcitektoniczno-budowlany

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH (Ob. Nr 2)

Srednica zewnetrzna 6,70 m
Srednica wewnetrzna 6,00 m
Powierzchnia zabudowy 35,24 m’
Kubatura 133,91m’
SILOS WAPNA 5 m® (Ob. nr 8)
Pojemnosé 5m’
KOMORA BEZTLENOWA 3.2 x 7.6 m (Ob. nr 10)
Powierzchnia zabudowy 24,32 m’
Kubatura 72,96 m°
OSADNIK WTORNY (Ob. Nr 12)
Powierzchnia osadnika (w koronie) Fz 74,0 m*
Kubatura Vi 258,48m°
WIATA NA OSAD ODWODNIONY (Ob. nr 16)
Powierzchnia zabudowana wiaty Pz 336,96 m”
Powierzchnia uzytkowa wiaty Pu 324,48 m*
Powierzchnia catkowita wiaty Pc 336,96 m°
Kubatura catkowita wiaty brutto 46,40m” x 11,50m Ve 1 562,33 m°
ilos¢ kondygnacii: 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie ,Projektu geotechnicznego dla potrzeb
posadowienia przebudowy oczyszczalni $ciekéw” wykonanych przez GEOBI Michat Birczyk,

ul. Dowborczykéw 1, 90-019 t.6dz.

Zgodnie z podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje sic w
obrebie mezoregionu Kotliny Warszawskiej. Mezoregion fizycznogeograficzny w srodkowe;j
Polsce na Mazowszu. Jest najnizszg czescig Niziny Srodkowomazowieckiej, ktéra stanowi
rozszerzenie doliny rzeki Wisty w okolicy ujecia do niej rzeki Narwi, i wzdtuz biegu Wisty
przechodzi w Kotliny Ptockg (na zachodzie), faczac sic z Doline srodkowej Wisty (potudniowy
wschod), Doling Dolnego Bugu i Doling Dolnej Narwi (pétnocny wschéd). Powierzchnia tego

obszaru wynosi 17161cm? i charakteryzuje sie on dwoma poziomami.
DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

Budowa geologiczna

Podloze gruntowe reprezentowane jest przez holocenskie grunty fluwialne, limniczne,

prochniczne i organiczne.
Warunki hydrogeologiczne
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci lfow
(dziatki bud. nr: 42/2 Obreb: 0020 — ltéw Wie$). Stadium: Projekt arcitektoniczno-budowlany

6.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do gtebokosci maks.
6,0 m p. p. t. stwierdzono wystepowanie wod podziemnych w obu tworach o charakterze
zwierciadta swobodnego na glebokosci 2,6 + 2,8 m p. p. t.

Nie wyklucza sie, ze po diugotrwalych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw
piaszczystych zalegajgcych na gruntach spoistych okresowo mogg utrzymywaé sie wody
infiltracyjne, a na stropie gruntow spoistych moga pojawic¢ sie sgczenia.

Charakterystyka wydzielonych warstw:

Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej gteboko$ci maks. 6,0m p.p.t. charakteryzuje
sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi pod warunkiem posadowienia powyzej zwierciadta
wod gruntowych i wymiany gruntéw organicznych oraz spoistych.

ZALECENIA

Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ bardzo starannie i nalezy przestrzegaé
przy tym nastepujgcych zasad:

* nie nalezy dopuéci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia ulegla naruszeniu; jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub grunty
zostang naruszone to te partie gruntu nalezy usunac¢ i zastapi¢ nasypem budowlanym:;

¢ wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i
przemarznieciem;

* prace ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami;

Zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1:
Zasady ogolne, czynnosci kontrolne nad realizacjg robét ziemnych i fundamentowych powinny
objg¢ nastepujace elementy:

* weryfikacja warunkéw gruntowych tj. zgodnosci przyjetych w projekcie warunkéw z
rzeczywistymi,

* weryfikacja warunkéw wodnych tj. okreslenie poziomu wod gruntowych w momencie
prowadzenia prac ziemnych,

¢ kontrola stanu podtoza gruntowego wystepujgcego w poziomie posadowienia
bezposrednio przed rozpoczeciem prac fundamentowych,

¢ kontrola wplywu prowadzonych prac ziemnych na tereny sgsiednie,

¢ skutecznosc¢ i poprawno$¢ dziatania systeméw odwadniajgcych (o ile zajdzie potrzeb ich
zastosowania).

Odbiér gruntu w wykopie nalezy zleci¢ uprawnionemu geotechnikowi lub geologowi
inzynierskiemu. W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robét budowlanych,
wystgpowania innych warunkéw gruntowych niz zostaly zatozone w projekcie nalezy
sprawdzi¢ ponownie fundamenty.

Dla zabezpieczenia naturalnej struktury rodzimych gruntéw mineralnych zalegajgcych w
poziomie posadowienia fundamentéw nalezy, bezzwiocznie po dogtebieniu wykopow
fundamentowych do docelowej glebokosci, wykonaé w dnie warstwe ochronng z betonu
podkiadowego.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podiozu dziatki budowlanej 2,
42/2 Obreb: 0020 — ltow Wies$, gmina lféw, powiat sochaczewski, wojewddztwo mazowieckie
wystepujg proste warunki gruntowe, dzieki czemu projektowana rozbudowa oczyszczalni
$ciekdéw moze byc¢ zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechniczne;.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY

NIEPELNOSPRAWNE W TYM OSOBY STARSZE
Nie dotyczy.
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci llow
(dziatki bud. nr: 42/2 Obreb: 0020 — féw Wie$). Stadium: Projekt arcitektoniczno-budowlany

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

a) zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilosé, jakosé i sposob odprowadzania $ciekéw

oraz wod opadowych:

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody:

- zgodnie z wymogami stawianymi przez powszechnie obowigzujgce normy prawa, w tym
normy dotyczgce jakosci wody pitnej;

- zapotrzebowanie dobowe wody: 2,8 m*/d (dla catej oczyszczalni, nie dotyczy wiaty);

llo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych:

- zgodnie z wymogami stawianymi przez powszechnie obowigzujgce normy prawa;

- zrzut éciekéw kanalizacji sanitarnej dobowo: 2,8 m%d (dla catej oczyszczalni, nie dotyczy
wiaty);

- odprowadzenie $ciekdw - na miejscu;

- iloé¢ wod opadowych — 192601,08 [I/rok];

- odprowadzenie wdd opadowych - powierzchniowe

b) emisja zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
- emisja zapachdw ogranicza sie do terenu oczyszczalni $ciekow.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw:
- Nie dotyczy

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnoéci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Inwestycja sposdb nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter
obiektu nie rodzi ucigzliwych Zrédet hatasu a zatem oddzialywanie akustyczne bedzie sie
mieécito w normie i na terenie dziatki.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

- Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe, podziemne. Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny
0 ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi
zanieczyszczeniem bgdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla
Swiata roslinnego.

- Wymagania ochrony $rodowiska nalezy osiggng¢ poprzez: odpowiednig organizacje robot,
dobor materiatow, sprzetu i Srodkéw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony
$rodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na
$rodowisko stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowane;j
technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania niestanowigce
ucigzliwoéci dla $rodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg
ucigzliwosci,  szkodliwosci  ani  wprowadzenia  ograniczen w  uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci IHow
(dziatki bud. nr: 42/2 Obreb: 0020 — Itéw Wie$). Stadium: Projekt arcitektoniczno-budowlany

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI

WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERHIE | CIEPLO:

Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,

ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

Mozliwymi lokalnie dostepnymi odnawialnymi zrodiami energii mogg by¢: energia
sfoneczna pozyskiwana przez ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepta. Zastosowanie
alternatywnego zZrodta energii wymagatoby sprawdzenia ekonomicznosci takiego
rozwigzania.

9. ANALIZA TECHNICZNYCHI EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,

KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

- Nie dotyczy

10. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Z istniejacego przytgcza

INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

-Nie dotyczy

INSTALACJA TELEFONICZNA

-Nie dotyczy

INSTALACJA ODGROMOWA

W tej lokalizacji oczyszczalni obowigzujgce przepisy nie wymagajg stosowania
instalacji odgromowej na obiektach.

INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe LED na stupach stalowych.
INSTALACJE SANITARNE

OGRZEWANIE | CIEPLA WODA

-Nie dotyczy

INSTALACJA C.O0. WEWNETRZNA

-Nie dotyczy

INSTALACJA WOD.-KAN.

-Nie dotyczy.

SIECI ZEWNETRZNE

dostawa wody - dla oczyszczalni z istniejgcego przytacza i instalacji natomiast dla
proj. wiaty - nie dotyczy,

odbior sciekéw - dla oczyszczalni do istniejacej kanalizacji jak dotychczas natomiast
dla proj. wiaty - nie dotyczy,

odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Teren oczyszczalni $ciekéw zabezpieczony jest poprzez istniejgcy hydrant PPOZ

zlokalizowany przy wjezdzie na teren dziatki nr 42/2.
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Przebudowa z rozbudowq oczyszczalni $ciekow w miejscowosci How
(dzialki bud. nr: 42/2 Obreb: 0020 — lHow Wies). Stadium: Projeki arcitektoniczno-budowlany

12. UWAGI

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP, sztukg
budowlang obowigzujagcymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi oraz obecng
wiedzg techniczna.

Uzyte materialy budowlane powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Opis zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywa¢ fgcznie =z  rysunkami
architektonicznymi oraz pozostatymi opracowaniami branzowymi.

Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy materialdow i urzadzen oraz ich
producentow, nalezy traktowaé jedynie przykladowo - ich wybér zostanie dokonany

przez inwestora na etapie realizacji inwestycji.

OPRACOWAL.:
arian Ceynowa mgr inz. arch. Zbigniew Kowalév

\/\.t’/l,o e {7/ 74 / £y

SPRAWDZL.:

mgr inz. arch.

)
2z
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Wykopy nalezy chronoé przed dodatkowym zasileniem wedami opadowymi
w przypadku koniecznosci pozostawienoa obiekfu w stanie surowym
w okresie zimy nalezy chroni¢ grunt pod posadzkg przed przemarzaniem.
ZABEZPIECZENIA:
Grunt w otwartym wykopie chronié przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowact uplastycznienia i pogorszenia nosnosci. W czasie wykonywania robot
ziemnych nalezy w ciggu jednego dnia poglebic wykop do Zadaniej gtebokosci i
wykanaé podklad wyrdwnujgey pod fundamenty z betonu B10 (chudy beton)
grubosci 10 cm, Nastepnie niezwlocznie wykonaé pozostalg cze$¢ fundamentu,
po rozszalowaniu zabezpieczyC przeciwwilgociowo.
Wykopy nalezy chronoé przed dodatkowym zasileniem wodami opadowymi
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351 z dnia 20.12.2021
,Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni Sciekébw w miejscowosci ltow na dzialce 42/2
obreb 0020 - ILOW WIES” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma

r.) oswiadczamy,

ze projekt budowlany pn.

instalacji i urzgdzen elektrycznych i

stuzyé.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

GN.6640.4006.2021

Arkusz mapy zasadniczej

7.176.12.20.3.1; 7.176.12.20.3.3

Jednostka ewidencyjna Identyfikator, Nazwa 142803_2, ItOW
Obrgb ewidencyjny Identyfikator, Nazwa 0020, ILOWWIES
Miejscowosé ltow Wies
Dzialka nr 42/2 1/2, 32
Skala mapy 1:500

Nazwa ukladu Prostokatnych plaskich Uktad ,2000", strefa 7
wspolrzednych Wysokoscei PL-EVRF2007-NH

Oznaczenic granic obszaru, ktry byl preedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Nie badano dziatu lll ksiegi wieczystej

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktor
byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych

Data 27.01.2022 r.
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. RADA GMINY UCHWAZXA NR 201/XXXVIILI/2002
w JLOWIE Rady Gminy w Ilowie

. z dnia 24 czerwea 2002 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy I16w.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jedmolity w Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmiang w Dz U.
z 2002 r. or 23 poz 220) oraz art. 8 ust. 1, art. 10 wst. 1 i 3, a takze art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedmolity w Dz. U.
z 1999 r. or 15 poz. 139 ze zmianami: Dz. U. z 1999 r. or 41 poz. 412 i nr 111
poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. nr 12 poz. 136, nor 109 poz. 1157, nr 120 poz. 1268
oraz Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, nr 14 poz. 124, nr 100 poz. 1085, nr 115 poz. 1229
i or 154 poz. 1804), w =zwigzkn =z wuchwalami Rady Gminy w Iowie
nr 144/XXIV/2001 z dnia 15 lutego 2001 r. i nr 151/XXV1/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r.
w sprawie przystgpienia do sporzadzania zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Iow
Rada Gminy w Iowie uchwala co nastepuje :

§1.

1. W  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Héw,

- zatwierdzonym Uchwala nr XXXV/215/94 Rady Gminy Iié6w z dnia 10 marca 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. Plockiego nr 8 poz. 91) wprowadza si¢ zmiang dotyczgcq fragmentéw obregbow
geodezyjnych: éw Osada, Héw WieS, Migkinki, Sadowo i Yaziska oznaczonych
na rysunkach zmiany planu bedacych Zalgeznikami nr 1 + 4 do niniejszej uchwaly
symbolami: 19.1.G, 19.2 G, 20.1 NO,NU, 45.1 PU, 28.1 PU.

-2: Zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy How ustala sig:
1) przeznaczenie terenu,
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu,
3) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej,
4) zasady podzialu terenéw na dziatki budowlane,
5) szczegllne zasady zagospodarowania wynikajace z potrzeby ochrony Srodowiska
przyrodniczego i kulturowego. ‘

3. Ilekroé¢ w niniejszej uchwale jest mowa o :
1) uchwale - nalezy przez to rozumieé¢ niniejsza uchwale Rady Gminy w Howie
o ile z tre$ci uchwaly nie wynika inaczej,
2) przepisach _szczegélnych - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi, Polskie Normy, a takze prawomocne decyzje administracyjne
odnoszace sig do przedmiotu i zakresu terytorialnego niniejszej zmiany planu,
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3) planie - palezy przez to rozumie¢ ustalenia niniejszej uchwaly (wraz z zalgcznikami)
o ile z tresci uchwaly nie wynika inaczej,
4) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunki zmiany planu opracowane na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych stanowigce zalaczniki nr 1 + 4 do uchwaly,
) 5) korytarzach _elektroenergetycznych - nalezy przez to rozumie¢  tereny
. majdujace sie w strefie szkodliwego oddzialywania istniejacych lub projektowanych Iinii
elektroenergetycznych oznaczone na rysunkach zmiany planu symbolem graficzoym,
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linie poza ktorg nie moga byé
sytuowane obiekty kubaturowe.

~ 4. Na rysunkach zmiany planu, bedacych jej integralng czescis, nastepujace oznaczenia
_graficzne sp, obowiazujgcymi 1i'.’staleniamizmianyp1anu:
1) granice obszar6w objgtychzmiang planu, .
2) linie  rozgraniczajace tereny ©0 réznym przeznaczeniu lub  réznych zasadach

zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
ey 4) charakterystyczne wymiary,
\_i 5) granice korytarzy elektroenergetycznych.

§2.

oo

- 1. Ustala si, ze polozone w obrebie Iéw Osada obszary oznaczone na rysunku zmiany planu
- bedacym zalgezmikiem nr 1 do niniejszej uchwaly symbolami 19.1 G i 19.2 G przeznaczone sa
pod drogg klasy technicznej ,,glownej” wraz z urzadzeniami i obicktami z tg, drogg zwigzanymi
oraz ustala sie nastepujace warunki i zasady zagospodarowania tych obszaréw :
1) Ustala si¢ nastepujace podstawowe parametry techniczne drogi:
a) droga jednojezdniowa,
b) minimalna szeroko$¢ jezdni - 7,0 m. (2x3,5 m),
¢) obustronne pobocza ziemne o minimalnej szerokoéci 1,5 m,
d) szybkos¢ projektowa - 60 km/h,
e) obcigzenie - 115 KN/os.

Fp 2) Utrzymanie i realizacja obiektéw budowlanych nie zwigzanych z przeznaczeniem
! terenu dopuszczalne jedynie za zgoda i na warunkach inwestora lub zarzadu drogi.

3) Ustanawia sie obowigzek wykonania urzadzer i obiektéw ograniczajacych uciazliwos¢ drogi
dla érodowiska zgodnie z wymaganiami przepiséw szczeg6lnych. )
= 4) W obrebie korytarzy elektroenergetycznych dopuszeza sig realizacje obiektéw budowlanych
: wylacznie na warunkach wiasciciela linii, (w przypadku likwidacji linii elektroenergetyczuej
___niniejsze ograniczenia w realizacji zagospodarowania terenu nie obowiazuja).
5) Uciazliwos6é obiektow i urzadzed nie moze wykraczaé poza gramice obszaréw
lub w przypadku braku mozliwoéci dotrzymania tego warunku - poza granice zwigzanego
z nimi obszaru ograniczonego uZzytkowania, ustanowionego w trybie przepisow
szezegblnych.

s
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§ 3.

Ustala sig, ze polozony w obrgbie Iléw Wies i czgsciowo w obrebie Migkinki obszar oznaczony
na rysunku zmiany planu begdgcym zalgeznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly symbolem
20.1 NO,NU przeznaczony jest pod oczyszezalnig Sciekéw z zespolem gospodarki osadowej,
kompostownig i obiektami towarzyszgcymi przy zachowaniu nastgpujgcych zasad i warunkéw
jego zagospodarowania:

1) Ucigzliwo$é obiektéw i wurzadzen nie moze wykraczaé poza gramice obszarn
lub w przypadku braku mozliwosci dotrzymania tego warunku - poza granice zwigzanego
z nim obszaru ograniczonego uZzytkowania, ustanowionego w trybie przepis6w
szczegblnych. '

2) W ramach realizacji zagospodarowania nakazuje si¢ urzadzenie w zachodniej, przydroznej
czgsci obszaru ogélnodostepnego parkingu o wielkosci przystosowanej nie tylko dla potrzeb
obszaru lecz takze dla potrzeb znajdujacego si¢ w sasiedztwie cmentarza,

3) Obsluga komunikacyjna obszaru bez ograniczen od przyleglych do obszaru drég gminnych
(dziatka nr ewid. 36 i czesé dzalki nr ewid. 1) poszerzonych w stycznosci z obszarem
w sposéb pokazany na rysunku zmiany planu. Szczeg6ly lokalizacji i warunki techniczne
‘realizacji zjazd6w nalezy uzgodnié z zarzadem drogi.

4) W obrebie korytarza elektroenergetycznego dopuszeza sig realizacje obiektéw budowlanych
wylgcznie na warunkach wiasciciela linii (w przypadlku likwidacii linii elektroenergetycznej
niniejsze ograniczenia w realizacji zagospodarowania terenu nie obowigzujg).

5) Realizacja zagospodarowania Zapewnic musi swobodny dostep
do plynacej wzdluz poludniowej granicy obszaru rzeki Jezowki,

6) Wzdluz  granic  obszaru  nalezy  zrealizowaé  urzgdzenia  ograniczajgce

___zasigg ucigZliwosci powstajacych w obszarze, a w szczeg6lnodei ogrodzié teren oraz
urzadzi¢ pas zin}ozielonej zieleni wysokiej.

§ 4.

Ustala sig, ze polozone w obrgbach Sadowo i Laziska obszary oznaczone na rysunkach zmiany
planu- bedacych zalacznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwaly symbolami, odpowiednio,

- 451 PU i 281 PU przeznaczone sa pod nieucigiliwg zabudow¢ produkcyjno-uslugows

przy zachowaniu nastepujacych zasad i warunkéw zagospodarowania kazdego z tych obszar6w:

1) Ponadnormatywna ucigzliwo$¢ obiektéw produkeyjno-ustugowych nie moze wykraczaé
poza granice obszaru zmiany planu, przy czym zakazuje si¢ realizacji ,,przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko” w rozumieniu przepisbw szczegélnych
z wyjatkiem sieci infrastruktury technicznej; w przypadku innych obiektéw organ ustalajacy
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu moze zadaé od wnioskodawcy-inwestora
przediozenia raportu oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko odpowiadajacego




.

przepisom szczegélnym i od wnioskéw tego raportu (dotyczacych zasiggn ucigzliwosci
w stosunku do granic wlasno$ci) uzalezniaé¢ decyzje.

2) Obstuga komunikacyjna obszaru co najwyzej dwoma zjazdami z przyleglej drogi. Szczegbly
lokalizacji i warunki techniczne realizacji zjazdu nalezy nzgodnié z zarzadem drogi.

3) Realizacja zagospodarowania zapewni¢ musi dojazd do czesci dzialek nie obejmowanych
niniejszg, zmiang, plany, odpowiednio:

— dzialki or ewid. 91 w przypadku obszaru ozmaczonego symbolem 45.1 PU
we wsi Sadowo,

— dzialki nr ewid. 25 w przypadku obszaru oznaczonego symbolem 28.1 PU
we wsi Laziska.

4) Obowigzuje zakaz podzialu nieruchomoéci w obrebie obszaru z wyjatkiem wydzielania
dzialek pod poszerzenie przyleglej do obszaru drogi.

5) Realizacja zagospodarowania uwzglednié musi potrzebe ochrony
istniejacych w obrebie obszaru wodociagéw wiejskich.

6) Zagospodarowanie terenu dzialki musi uwzglednia¢é pelne pokrycie potrzeb
w zakresie parkowania pojazdéw zwigzanych z funkcjonowaniem produkgii i ushug.

7) Dopuszcza si¢ realizacje pomieszezei mieszkalnych o charakterze shuzbowym, shuzacych

wylgcznie potrzebom wiadciciela obiektéw produkeyjno-ustugowych i bez wydzielania
odrebnej dzialki budowlane;.

. 8) Ustala si¢ dachy budynkéw jako strome, maksymalnie sharmonizowane z otoczeniem,

ka_cle nachylenia 30 + 40°, a maksymalng wysoko$é budynkéw ustala sie na 12,5 m liczac
od poziomu terenu do kalenicy.

9) Istniejace w obrebie obszaru obiekty budowlane dopuszcza si¢ do adaptacii na cele zgodne
z przeznaczeniem obszaru w planie.

10)Realizacja zagospodarowania uwzglednié musi potrzebe ochrony budynkéw na staly pobyt
ludzi (w rozumieniv przepiséw szczegdlnych) przed halasem odkomunikacyjnym poprzez :

a) usytuowanie od strony drogi pomieszczen: najmniej wrazliwych,
b) urzgdzenie od strony drogi pasa zieleni izolacyjne;j.

§5.

Dla obszaréw, o ktérych mowa w § 2 + 4 ustala sig nastgpujace zasady obshigi w zakresie
infrastruktury technicznej :
1. Dla polozonych w obrgbie Itéw Osada obszaréw oznaczonych symbolami 19.1 G i 19.2 G,

o0 ktérych mowa w § 2 :



1) Dopuszcza si¢ utrzymanie i realizacje wszystkich rodzajéow infrastruktury technicznej
zwigzanej z przeznaczeniem terenu pod warunkiem zachowania innych ustalef zmiany planu
oraz przepiséw szczegblnych.

2) Realizacja zagospodarowania musi zapewni¢ ochrone funkecji istniejacych w obrebie
obszaréw sieci infrastruktury technicznej, ktére w przypadku kolizji nalezy przebudowaé
w porozumieniu z ich wlascicielem.

2. Dia polozonego w obrgbie éw Wie$ i czgsciowo w obrgbie Migkinki obszaru oznaczonego
symbolem 20.1 NO,NU, o ktérym mowaw § 3 :

1) Dopuszcza si¢ ut:zyma.me i realizacje wszystkich rodzajow infrastruktury technicznej
zwigzanej z przeznaczeniem terenu pod warunkiem zachowania innych ustalefi zmiany planu
oraz przepiséw szczegllnych.

- 2) Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng poprzez budowe linii elektroenergetycznej SN (15 kV)
-~ jako odgalezienia od najblizej poloZonej linii tego napigcia oraz stacji transformatorowej
usytuowanej w obrebie obszaru.

3. Dla polozonych w obrgbach Sadowo i XY.aziska obszaréw oznaczonych symbolami,
odpowiednio, 45.1 PU i 28.1 PU, o ktérych mowa w § 4 ;

1) Ustala si¢ docelowe wyposazenie terenu w sieci:
a) wodociagowa,
b) kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
c) elektroenergetyczng,
d) telekomunikacyjna,
€) gazows.
2) Dopuszcza si¢ realizacjg innych zbiorowych mediéw infrastruktury technicznej
w pasie terenu pomigdzy linia rozgraniczajaca drogi a mieprzekraczalng linig
— zabudowy pod warunkiem zachowania innych ustalefi planu oraz przepiséw szczegdlnych.
3) Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ przy zachowaniu pozostatych

-~ ustalefi planu -odprowadzanie $ciekéw do szczelnych zbiornikéw bezodplywowych

- Z okresowym wywozem na odpowiedniag (w rozumieniu przepiséw szczeg6lnych)
oczyszczalnig Scick6w.

4) W przypadkach technologicznie uzasadnionych wprowadza si¢ obowigzek podczyszczania
Sciekow technologicznych w obrebie obszaru, niezaleznie od ich dalszego

P zagospodarowania.

AL 5) W obrgbie obszaru dopuszcza si¢ utrzymanie istniejgcych sieci infrastruktury
~ technicznej oraz realizacje przylaczy infrastruktury technicznej wg potrzeb
przy zachowaniu przepiséw szczegblnych.

6) Zaopatrzenie w cieplo w oparciu o indywidualne, wysokosprawne Zrdia ciepla,
wykorzystujace jako czynnik grzewczy: energig elektryczng, gaz propan-butan, gaz ziemny,
olej opalowy o maksymalnej zawartosci siarki palnej 0,3% lub tez Zrédla
niekonwencjonalne.

7) Ustala si¢ zasad¢ gromadzenia odpadéw stalych o charakterze komunalnym
w indywidualnych pojemnikach przystosowanych do segregacji tych odpadéw
Z ich okresowym wywozem w ramach systemu utylizacji odpadéw gminy 6w,
a takze zasade, Ze specyficzne odpady z obiektéw produkeyjno-ustugowych podlegaja,
utylizacji przez specjalistyczne jednostki utylizacji dzialajace w oparciu o przepisy
szczegOlne.

i I
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8) Wprowadza si¢ obowiazek odprowadzania $ciekéw deszczowych z powierzchni
utwardzonych do kanahzac_u deszczowej, wyposazonej w odpowiednie urzadzenia
oczyszczajace, umiejscowione w obrebie obszaru, przed zrzutem tych Sciekow,
odpowiednio :

a) do rowu melioracyjnego w przypadku obszaru oznaczonego symbolem 45.1 PU
we wsi Sadowo,

b) do rowu przydroznego i do gruntu w przypadku obszaru oznaczonego symbolem
28.1 PU we wsi Laziska.

§ 6.

Dla obszaréw, o ktérych mowa w § 2 + 4 ustala si¢ nastgpujace szczegblne zasady
zagospodarowania wynikajace z potrzeby ochrony srodowiska przyrodniczego i d6br kultury:

1. Dia polozonych w obrebie Héw Osada obszaréw oznaczonych symbolami 19.1 G i 19.2 G,
o ktérych mowa w § 2 ustala sig:

1) Ustala si¢ =zasade, iz $cieki deszczowe splywajace 2z nawierzchni ulicy
oraz  przyleglych teren6w utwardzonych zostang skanalizowane i poddane
oczyszczaniu przed wprowadzeniem ich do wod powierzchniowych.

2) Realizacja urzadzen i obiektéw minimaliznjacych ucigzliwosci dla  Srodowiska
przyrodniczego  musi  nastgpi¢é  przed  oddaniem  obiektéw  drogowych
do eksploatacji.

2. Dla polozonych w obrgbach Sadowo i Yaziska obszar6w oznaczonych symbolami,
odpowiednio, 45.1 PU i28.1 PU, o ktérych mowa w § 4 ustala sig :

1) Ustala si¢ minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng (w stosunku do calej powierzchni
obszaréw) w wielkosci 60 %.

2) W obszarze 45.1 PU w obrgbie Sadowo zakazuje si¢ realizacji jakichkolwiek obiektow
budowlanych w odlegloéci mniejszej niz 20.0 m od granic przylegajacego do péinocno -
~wschodniego naroznika tego obszaru stawu przeplywowego z wyjatkiem obiektéw malej
architektury, infrastruktury technicznej i shuzacych ochronie $rodowiska.

3) Realizacja zagospodarowania uwzgledni¢ musi zakaz usuwania istniejacego w obszarach
zadrzewienia wysokiego.

3. W zakresie ochrony dobr kultury, a w szczegélnosci stanowisk archeologicznych polozonych

w poblizu obszar6w ustala sig:

1) Obowiazek przeprowadzenia na koszt inwestora w porozumieniu z wiasciwg shuzbg, ochrony
zabytkéw archeologicznych badafi powierzchniowych przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem i zabudows w obszarach oznaczonych
symbolami: 19.1 G i 19.2 G polozonych w obrgbie Iléw Osada, a takze w obszarze
oznaczonym symbolem 20.1 NO,NU polozonym w obrebach Iéw Wies i Migkinki.

2) Obowigzek przeprowadzenia na koszt inwestora w porozumieniu z wiasciwg, stuzba ochrony
zabytkéw archeologicznych badaht sondazowych przed rozpoczgciem jakichkolwiek robot



ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem i zabudowa w obszarze oznaczonym symbolem
28.1 PU we wsi f.aziska.

§7.

Dla obszarbw objetych niniejsza uchwalg ustala sie¢ stawke procentows shuzacg
naliczaniu oplaty 2z tytuln  wzrostu  wartoéci  nieruchomo$ci  spowodowanego
uchwaleniem zmiany planu w wysokosci zero procent.

§8.

W granicach obszar6w objetych niniejsza uchwalgq traci moc miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Héw zatwierdzonyUchwala nr XXXV/215/94 Rady
Gminy 146w z dnia 10 marca 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Plockiego nr 8 poz. 91).

§9.

1. Uchwala  podlega  ogloszeniu w  Dzenniku = Urzgdowym = Wojewodztwa
Mazowieckiego.

2. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

: Edw oUWl
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DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, 73 ust.1, art. 75 vst. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostegpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeiistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na érodowisko (t.j. Dz, U.
z 2021 r poz. 2373) zwang dalej ustawg oos, a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pézn. zm), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gmina 6w, ul. Plocka 2, 96-520 Héw

orzekam

1. Stwierdzié brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
pn. ,Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w miejscowosei How”,

IT, Okresli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsigwzigcia w nastepujgcym zakresie:

1. przed przystgpieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokonaé¢ ogledzin terenu pod katem
wystgpowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekdcie
przepiséw dotyczacych w szczegdlnoécei dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong gatunkows.
Analiza winna byé prowadzona réwniez w kontekécie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajgcej na
odstgpstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

2. bezposrednio przez rozpoczgciem rob6t oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzié
kontrole terenu na obecno$¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka konieczno$é nalezy umozliwi¢ im ucieczke
zterenu budowy, a w przypadku braku mozliwoéci ucieczki, zwierzeta nalezy przenie$é do

odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja;

3. podcezas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposéb uniemozliwiajacy wpadanie do
nich zwierzat;

4. prace zwigzane z realizacjy przedsigwzigcia prowadzi¢ w spos6b niezagrazajgcy $rodowisku
gruntowo-wodnemu m.in. poprzez uzycie sprzgtu bedacego w dobrym stanie technicznym,
odpowiednig organizacje prac budowlanych, magazynowanie materialéw i surowcéw niezbgdnych do
prowadzenia rob6t w sposéb bezpieczny dla $rodowiska wodno-gruntowego;

5. zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materialow budowlanych lub postoju pojazdéw
i maszyn zorganizowaé na terenie utwardzonym, posiadajacym szczelna powierzchnig, z dala od
ciekéw i zbiornikéw wodnych, a takze od miejsc z plytkim zaleganiem wad;



6. teren inwestycji wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ sorbentow przeznaczonych do neutralizaciji
ewentualnych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku zanieczyszczenie
niezwlocznie usungé, a zuzyte $rodki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazaé
uprawnionym podmiotom;

7. na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ wlasciwe warunki sanitarne; w przypadku
zastosowania przeno$nych toalet zbiorniki bezodplywowe systematycznie oprézniaé ( nie dopuscié¢ do
ich przepelnienia) przez uprawnione podmioty;

8. oczyszczone $cieki odprowadza¢ do rzeki Jezéwki, na warunkach okreSlonych w pozwoleniu
wodnoprawnym;

9. wody opadowe i roztopowe z utwardzonych miejsc terenu odprowadzaé, jak dotychczas na tereny
zielone w obrebie obiektu;

10. w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopéw, prace odwodnieniowe prowadzié
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

11. roboty ziemne prowadzi¢é w spos6b nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo wodnych,
a w szczeg6lnodci ograniczajgcy ingerencje w warstwy wodonosne;

12. powstajace podczas prac budowlanych masy ziemne gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu; po
zakonczeniu  robot budowlanych masy ziemne (wylacznie niezawierajgce  substancji
niebezpiecznych)wykorzysta¢ do uksztaltowania terenu inwestycji, a ich ewentualny nadmiar
przekaza¢ uprawnionym podmiotom do zagospodarowania;

13. przy realizacji przedsigwzigcia oraz w czasie eksploatacji obiektu zastosowaé rozwigzania
techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczajace lub eliminujace wystgpowanie czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych dla srodowiska;

14. skratki i osad z oczyszczalni magazynowaé w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem
$rodowiska gruntowo — wodnego, a nastgpnie regularnie przekazywaé do utylizacji;

15. odpady magazynowaé¢ selektywnie w sposob zabezpieczajagcy przed zanieczyszczeniem
$rodowiska gruntowo — wodnego; odpady przekazywaé odbiorcom posiadajacym stosowne
zezwolenia.

UZASADNIENIE

W dniu 22 pazdziernika 2021 r. do tutejszego Urzedu wplynal wniosek Inwestora: Gmina
6w, ul. Plocka 2, 96-520 Héw o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
pizedsigwzigeia pn. ,Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w_miejscowodei Itéw
zlokalizowanego na terenie Gminy Iféw” Stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 ustawy oos organem
wihasciwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy jest Wéjt Gminy How.

Parametry, rodzaj oraz zasigg potencjalnego oddzialywania na $rodowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczajg jg do grupy przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wize$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839).



Liczba stron postepowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy oos oraz art. 49
k.p.a - wszelkie informacje o przedsiewzieciu zamieszczone zostaly w formie obwieszezen na tablicy
ogloszenn Urzgdu Gminy w Howie, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy How
a takze na tablicy ogloszen solectwa 6w, Zgodnie z art. 49 zawiadomienie uznaje si¢ za dorgczone po

uplywie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpilo udostepnienie,

Do planowanej inwestycji w okreslonym terminie nie wniesiono zadnych zastrzezeii, uwag

i wnioskow.

W toku prowadzonego postepowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ustawy oos, Wojt Gminy
[éw wystapil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddzialywaniu na $rodowisko wnioskowanego
przedsiewzigeia, W powyzszym pismie skierowanym do organéw opiniujagcych Woéjt Gminy Itow
wskazal, Ze na terenie planowanego przedsigwziecia obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego.

Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioclawku Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
opinia nr: WA.ZZS$.7.435.1.371.2021.JB  z dnia 20 grudnia 2021 roku wykazal brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko oraz okreslit warunku realizacji
inwestycji .

Opini¢ zawierajagcg stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie wyrazil pismem znak: WO0O0S$-1.4220.1830.2021.IP.2 z dnia 23 grudnia
2021 r, organ opiniujgcy stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na §rodowisko oraz okreélit warunki i wymagania realizacji inwestycji.

Przedmiotem przedsigwzigcia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw na
dzialkach o nr ew. 1/2 i 42/2 w miejscowosci ltéw. Calkowita powierzchnia dziatek wynosi ok. 1 ha.

Z KIP wynika, ze przepustowosé istniejacej oczyszczalni wynosi Qdsr = 240,00 m*/dobe
(2330 RLM). Po przebudowie i rozbudowie istniejacej oczyszczalni sciekéw przepustowosé zwiekszy
si¢ do Qdér = 520,00 m*/dobe.

Otoczenie terenu inwestycji stanowig:

- od strony zachodniej — droga gminna;

- od strony poéinocnej, wschodniej i poludniowej — teren pastwisk i nieuzytkéw oraz gruntéw rolnych.
Projektowane przedsigwzigcie obejmuje:

- przebudowg z rozbudowa stacji zlewczej

- budowe zbiornika $ciekéw dowozonych o pojemnoéci V, = 70 m?,

- przebudowg z rozbudowg przepompowni sciekéw surowych (komora mokra i komora zaworowa),

- przebudowe instalacji mechanicznego oczyszczania $ciekow,

- przebudowe istniejagcego budynku lub budowa nowego budynku na potrzeby instalacji
mechanicznego oczyszczania $ciekéw oraz odwadniania osadu nadmiernego,

- budowe komory rozdziatu $ciekdw,
- przebudowe komoér osadu czynnego z napowietrzaniem powierzchniowym za pomocg aeratoréw

o wale poziomym przy wykorzystaniu istniejgcych zbiornikdw bioreaktora,



- budowe osadnika wtornego radialnego wyposazonego w zgarniacz dna i powierzchni,

- budowe przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego,

- budowe przepompowni czgsécei plywajacych,

- przebudowe instalacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu,

- budowe wiaty na osad odwodniony,

- przebudowe sieci wod — kan i instalacji eNN na terenie obiektu w zakresie niezbednym dla obsfugi
rozbudowanej i przebudowywanej oczyszczalni Sciekow,

- przebudowe z rozbudows istniejgcego ukladu sterowania, automatyki oraz monitoringu oczyszczalni
Sciekow,

- ukfad wizualizacji komputerowej oraz powiadamiania GSM o awariach na oczyszczalni,

- budowe drég i chodnikéw w zakresie niezbgdnym do prawidlowej eksploatacji oczyszczalni
$ciekdw,

- wlgczenie w uklad technologiczny wszystkich elementéw poddanych robotom budowlanym, proby,
uiuchomienie i oddanie do uzytku po osiagnigciu wszystkich zakladanych i wezeéniej uzgodnionych
parametrow.

Po rozbudowie i przebudowie oczyszczalnia $ciekéw w miejscowoéci 6w, Gmina How
bedzie pracowala jako mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia w technologii przeplywowego,
niskoobcigzonego osadu czynnego z osadnikiem wtérnym oraz z mechanicznym odwodnieniem osadu
na prasie. Scieki do oczyszczalni doprowadzane beda rurociggiem grawitacyjnym. Do oczyszezalni
dowozone bedg réwniez écieki wozami asenizacyjnymi. Scieki te po przejéciu przez stacje zlewczg
trafia¢ bedg do zbiornika $ciekéw dowozonych.

Odbiornikiem oczyszczonych Sciekow bedzie rzeka Jezowka, przylegajaca od strony
poludniowej do granicy dzialek, na ktérych posadowiona jest oczyszczalnia. Do skladowania osadu
odwodnionego w okresach gdy nie bedzie mozliwosci odbioru ich nas cele rolnicze wykonana bedzie
wiata o powierzchni 312 m* ponadto bgdzie ona utwardzona i szczelna. Osady bedg posypywane
wapnem. Przewidywany okres czasowego przetrzymywania osadéw pod wiata wynosi ok. 6 miesigcy.
W przypadku gdy osady nie spelniag wymogdéw co do rolniczego wykorzystania, przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do utylizacji.

Wykorzystywany sprzet i $rodki transportu beda sprawne technicznie, prawidlowo utrzymane
i wyposazone. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w spos6b zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu a po zakonczeniu prac teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. Place
postojowe dla maszyn budowlanych i srodkéw transportu zostang zabezpieczone, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo — wodnego substancjami ropopochodnymi. Materiaty
budowlane bedg posiadaty aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia.

Woda na teren budowy bedzie dostarczana w beczkowozach lub z istniejgcej sieci
wodociggowej i pobierana w niewielkich iloSciach do zaspokojenia potrzeb socjalno — bytowych ekip
budowlanych oraz niezbednych prac budowlanych. Podczas realizacji inwestycji pracownicy bedg
korzystaé z istniejacego zaplecza socjalnego.

Wody opadowe z utwardzonych miejsc bgdg kierowane jak dotychczas na tereny zielone
w obrebie obiektu.

Zbiorniki, w ktérych znajdowaé si¢ bedg $cieki wykonane zostang z materialow
zapewniajgcych szezelno$é i diugotrwalg eksploatacie.

Jak wynika z KIP, z uwagi na niski poziom wdd gruntowych nie planuje si¢ odwadniania
wykopow. Jesli zajdzie taka konieczno$é przewiduje si¢ odwodnienie wykopéw za pomocy iglofiltréw
lub studni depresyjnych.



Planuje si¢ zaprojektowanie systemu monitoringu pracy oczyszczalni $ciekow oraz zdalnego

powiadamiania o wystgpieniu ewentualnych awarii.

Planowane przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarach wodno-blotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie wéd gruntowych w tym siedliskach fggowych oraz przy ujsciu rzek.
Zamierzenie znajduje sie w obszarze jednolitych czgéci wod powierzchniowych PLRW200017273129
— Jezéwka, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisly. Dla w/w JCWP stan okre$lono jako z,
a osiggniecie celow $rodowiskowych uznano za zagrozone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono
derogacje 4(4)-1 na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy
2000/60/WE, ktérg uzasadnia sig¢ brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje
presja rolnicza. W programie dzialain zaplanowano wszystkie mozliwe dzialania majace na celu
ograniczanie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiggnigcie dobrego stanu, ktéry bedzie mégt by
osiggniety do roku 2027. Ponadto, dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacj¢ 4(7) na podstawie
art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktérg uzasadnia sig:
zapewnienie odpowiedniej przepustowosci koryta rzeki Jezéwka (8,33) wraz z modernizacjg budowli
pietrzacych w gm. 6w, Remont Kanatlu Brzozéwka wraz z Kanalem Gizyckim gm. How
i Miodzieszyn na dlugosci 14,6 km wraz z przebudowa (modernizacjg) budowli pigtrzacych.,

InWestycja polozona jest w granicach Nadwi$lanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na
terenie ktérego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwaly Nr 148/20 Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego
z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie Nadwislanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu pofozonego
na terenie powiatéw ploiiskiego, ptockiego i sochaczewskiego i miasta Plock (Dz. Urz. Woj. Maz.
22020 r. poz. 11679) zakazuje si¢ realizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko jednak zakaz ten zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, ze zm.), nie dotyczy realizacji inwestycji celu

publicznego.

Najblizej polozone obszary Natura 2000, obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty
Kampinoska Dolina Wisty PLH140029, oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej
Wisty PLB140004 znajdujg si¢ w odlegtosci kolejno okolo 1,7 i 3,9 km od planowanej inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest glownie w krajobrazie rolniczym. Tereny inwestycyjne obejmujg grunty
przeksztalcone antropogenicznie w sgsiedztwie terenow zabudowy miejscowosci gminnej. Charakter
i struktura zbiorowisk roslinnych, na dziatkach inwestycyjnych, w wysokim stopniu ogranicza
potencjalna mozliwo$é wystepowania gatunkéw cennych w przysziosci. Ubogie i proste zbiorowiska
wykazane w obrebie terenu inwestycji porastajace najpospolitszymi gatunkami roélin, nie wykazujg
potencjatu do zajmowania tych gruntéw na gatunki cenne. Uwzgledniajac powyzsze stwierdza si¢, ze
nie nastapi negatywne oddzialywanie na wykazang szatg¢ roslinng terenu inwestycji. Przedmiotowy
teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i péinaturalnych mogacych stanowié¢ chronione siedliska
przyrodnicze i siedliska gatunkéw objetych dyrektywami — ptasig i siedliskowa. W zwigzku
z powyzszym uznano, ze przedmiotowa budowa nie bedzie miala negatywnego wplywu na
érodowisko przyrodnicze oraz, Ze naloZenie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko ze wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a takze, ze nalozone
warunki zminimalizujg oddzialywanie przedsigwzigcia.

Bioragc pod uwage zakres i lokalizacje przedsigwzigcia, a takze zalozenia przedstawione w
KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé
na pizedmioty ochrony i integralno§¢ ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spdjnosé
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ w sposéb istotny



do zmniejszenia réznorodnosci biologicznej terenu oraz zwickszenia wrazliwosci elementow
$rodowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Zgodnie z ustawa o ochronie przyrody oraz rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183, ze zm.),
w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong , obowigzuje szereg zakazow.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska mogg wyda¢ decyzje zezwalajacg na czynnoéci podlegajace zakazom, w trybie i na
zasadach okre$lonych ww. ustawg. W przypadku gatunkéw objetych ochrong $cisla, gatunkéw ptakéw
oraz gatunkéw wymienionych w zalgczniku IV dyrektywy rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszg by¢ spelnione konieczne
wymogi nadrzgdnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze spolecznym lub
gospodarczym lub wymogi zwigzane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla
$rodowiska.

Whikliwa analiza mozliwosci realizacji planowanych dzialan w kontekécie przepisow
dotyczgcych ochrony gatunkowej i mozliwosci uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora.
Jednocze$nie nalezy zaznaczyc¢, ze zgodnie z art.131 pkt 14 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza
zakazy w stosunku do roélin, zwierzat lub grzybéw objetych ochrong gatunkows podlega karze aresztu
lub grzywny. W celu ochrony zwierzat wskazano konieczno$é zastosowania odpowiednich
zabezpieczein wykopow powstalych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia $miertelnoéci
zwierzat mogacych wystepowaé na terenie inwestycji, nalezy umozliwi¢ im ucieczke z terenu robot
a w razie konieczno$ci ich przeniesienie w dogodne siedliska.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy i ilosciowy
wod powierzchniowych.

Aby maksymalnie wyeliminowaé¢ mozliwo$é negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na
$rodowisko okre$lono warunki realizacji przedsigwzigcia.

Biorgc pod uwage przeprowadzong w toku postgpowania w sprawie oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko analiz¢ i oceng bezposredniego i posredniego wplywu inwestycji na
$rodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobdw zapobiegania i ograniczania
negatywnego oddziatywania na $rodowisko, dokonang w szczeg6lnoéci na podstawie wniosku, karty
informacyjnej przedsigwzigeia, jak rowniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie, organ wiasciwy do wydania decyzji uznal, ze po zrealizowaniu przez inwestora
wszystkich warunkéw zawartych w przediozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane
przedsigwzigcie bedzie zgodne z wymaganiami przepiséw o ochronie $rodowiska.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczgcia robot
i realizacji inwestycji, i nie zwalnia wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrebnymi przepisami
decyzji, uzgodnien i zezwolei.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.



POUCZENIE

I. Decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej
mowa w art. 72 ust.| oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. la ustawy oos. Zlozenie wniosku
lub dokonanie zgloszenia powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

2. Zlozenie wniosku o ktérym mowa w pkt 1, moze nastgpié w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sig ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyla wniosek
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na kidry zostala przeniesiona ta
decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu o ktérym mowa w pkt 1 od organu, ktéry wydal decyzje
osrodowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia
przebiega etapowo oraz, ze aktualne sg warunki realizacji przedsigwzigcia zawarte w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniﬁ, o ktérym mowa w art. 90 ust. | ww. ustawy
0os, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastgpuje w drodze postanowienia na podstawie
informacji na temat stanu $rodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art. 86 ww. ustawy
00S.

4. Od wydanej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie za posrednictwem organu wydajacego decyzj¢ w terminie 14 dni od daty doreczenia.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zizeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Administratorem danych osobowych 0s6b fizycznych jest Wojt Gminy Itéw.

Zalaczniki:
1.Charakterystyka planowanego przedsigwziecia.

Przygotowal: Magdalena Felczak, tel.24 267 50 86.

Otrzymuia:
1.Wnioskodawca
2.Strony postgpowania — wg zalgcznika w aktach sprawy, a takze zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 00§,

3.a/a

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie,
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioclawku,



Zalagcznik nr 1
do decyzji Wojta Gminy How
nr R$.6620.9.21 z dnia 19.01.2022

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowang inwestycje zgodnie z § 3 ust 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wizesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.
22019 r., poz. 1839) polegajaca na przebudowie z rozbudowsq oczyszczalni sciekéw w miejscowosci
6w znajdujacej si¢ w miejscowoséci Itow, Gmina How zalicza si¢ do przedsigwzig¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, tj. instalacji do oczyszezania Sciekéw,
przewidzianych do obstugi nie mniej niz 400 réwnowaznych mieszkaicow w rozumieniu art. 86 ust.
3 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, — Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z p6zn. zm.).

Zakres inwestycji bedzie obejmowal dzialki ewidencyjne numer:

- oczyszczalnia éciekéw: dz. nr 1/2, 42/2 obrgb geodezyjny 0020 — How Wies, Gmina 16w, powiat
sochaczewski, wojewddztwo mazowieckie.

W bezposrednim sasiedztwie terenu oczyszczalni $ciekéw od strony zachodniej znajduje sig
droga gminna. Od strony pdinocnej, wschodniej i poludniowej teren inwestycji graniczy z terenami
pastwisk i nieuzytkéw oraz gruntéw rolnych.

Planowana inwestycja pn. ,,Przebudowa z rozbudows oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci
HHéw” polega na:

- przebudowa z rozbudows stacji zlewczej,

- budowa zbiornika $ciekéw dowozonych o pojemnosci V., = 70 m’,

- przebudowa z rozbudowy przepompowni $ciekéw surowych (komora mokra i komora zaworowa),

- przebudowa instalacji mechanicznego oczyszczania sciek6w,

- przebudowa lstme_]qcego budynku lub budowa nowego budynku na potrzeby instalacji
mechanicznego oczyszczania $ciekéw oraz odwadniania osadu nadmiernego,

- budowa komory rozdziatu sciekow,

- przebudowa komér osadu czynnego z napowietrzaniem powierzchniowym za pomocy aeratoréw
o wale poziomym przy wykorzystaniu istniejacych zbiornikéw bioreaktora,

- budowa osadnika wtérnego radialnego wyposazonego w zgarniacz dna i powierzchni,

- budowa przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego,

- budowa przepompowni czgsci ptywajacych,

- przebudowa instalacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu,

- budowa wiaty na osad odwodniony,

+ obslugi rozbudowanej i przebudowywanej oczyszczalni sciekéw,

- przebudowa z rozbudows istniejacego ukladu sterowania, automatyki oraz monitoringu oczyszczalni
Sciekow,

- ukiad wizvalizacji komputerowej oraz powiadamiania GSM o awariach na oczyszczalni,

- budowa drég i chodnikéw w zakresie niezbgdnym do prawidlowej eksploatacji oczyszczalni
Sciekow,

- wigcznie w ukiad technologiczny wszystklch elementéw poddanych robotom budowlanym, préby,
uruchomienie i oddanie do uzytku po osiggnieciu wszystkich zakiadanych i wezesniej uzgodnionych
parametrow.

Oczyszczone $cieki komunalne odprowadzone sy grawitacyjnie z oczyszczalni Sciekéw
w miejscowoéci Héw, Gmina Héw rurg DN 100 mm do rzeki Jezoéwki. Przedmiotowa rzeka jest
lewobrzeznym doplywem rzeki Wisty. Odbiornik, tj. rzeka Jezéwka przylega do granic dzialek, na
ktérych posadowiona jest oczyszczalnia, od strony
poludniowej. Scieki do odbiornika wprowadzane sq wylotem brzegowym usytuowanym w km 6+110,



Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie realizowane w miejscu wystepowania obszaréw
wodno — blotnych i obszaréw o plytkim zaleganiu wéd podziemnych.
W rejonie inwestycji nie wystepuja obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé¢ wod

i obszary ochronne zbiornikéw wéd $rédlagdowych,
Analizowana inwestycja przyczyni sig¢ jednoznacznie do osiggniecia celow $rodowiskowych

dla wéd podziemnych i powierzchniowych. Jest to inwestycja majgca istotny wplyw na poprawe waod
w zlewni rzeki Jezéwki, lewego doplywu Wisly.
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Inwestor: GMINA ILOW

96 — 520 ltéw, ul. Ptocka 2 ;
Nazwa »Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci liow”
Inwestycji:
Umowa: z dnia 22.10.2021 r.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10) wykonawca robot jest
zobowigzany do sporzgdzenia “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

Adres/ Obreb: 0020 — Itéw Wie$, gmina Itéw, powiat sochaczewski, wojewddztwo
usytuowanie  mazowieckie, dz. nr: 1/2, 42/2
inwestycji:

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

Funkcja Tytul, imie i nazwisko, uprawnienia, Podpis

specjalnos¢, adres

) mgr. inz. arch. Zbigniew Kowalkowski y? .
Projektant | y5r. bud. 100/89/0L, K]’/Jm/[ WC—/
izba arch. WM-0087 '

Rzgo6w, marzec 2022 r.

www.ekokompleks.com.pl biuro@ekokompleks.com.pl
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Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126)

Zawartos¢

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego. ............ococeeveviveeiiciccceceee, 2
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych. .............cccovvveiiveiieiiiccceececceeee 3
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia [UdZi. ...........c.covvevviiiveiiiccicecen, 3

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich

WYSTEPOWEANIA. ...ttt ettt ettt ettt et ettt ebe et et e st eseenseteee et eseeseete s enseseeeeaes 3
5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych..........cccccocevvvveivvcicveienan. 4
5.1.  Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia ..............ccecvevennene.. 4
5.2.  Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami ZAGroZEN ..........cvvivvivveerieierieiiceere et eve s 5
5.3.  Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
WYZNAcZONe W tYM CEIU 0SODY . .cviuiiiiriiiiiiiiiieiciieie ettt ere et r s ens 5

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii | INNYCA ZAGIOZEN. .........cccciiiireiiieeiieeeeeee ettt enas 5
6.1. Przyczyny organizacyjne powstania WypadkOw Przy Pracy.......c.ccceeeeeveervevveereereereereensenns 5
6.2.  Przyczyny techniczne powstania WypadkOw Przy pracy: ........cccceevevveveeeereveeveereeresveinenenss 5

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

Inwestycja polega na Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekow w miejscowosci
[tow

Wraz z przebudowg oczyszczalni zostang wykonane elementy zagospodarowania terenu,
w tym: drogi wewnetrzne, opaski i chodniki, schody zewnetrzne, sieci (technologiczne,
energetyczne, o$wietlenia zewnetrznego kanalizacji sanitarnej, wodociggowej).

Obiekty projektowane:

(Ob. nr 1) Stacja zlewcza sciekow dowozonych 2,0x3,3
(Ob. nr 2) Zbiornik $ciekéw dowozonych @ 6,7 m

(Ob. nr 3) Studnia rewizyjno-przeptywowa @ 1,2 m

www.ekokompleks.com.pl biuro@ekokompleks.com.pl
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(Ob. nr 4) Przepompownia $ciekéw surowych komora mokra @ 3,3 m
(Ob. nr 5) Komora zasuw przepompowni sciekéw surowych @ 2,3 m
(Ob. nr 8) Silos wapna 5 m*
(Ob. nr 10) Komora beztlenowa 3.2 x 7.6 m
(Ob. nr 12) Osadnik wtérny @ 9,7 m
(Ob. nr 13) Pompownia osadu recyrkulowanego komora mokra 2.85 m
(Ob. nr 14) Komora.zasuw @ 1,2 m
(Ob. nr 16) Wiata na osad odwodniony 32,4 x 10,4 m
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Obiekty istniejgce:
(Ob. nr 6) Wiata na osad odwodniony

(Ob. nr 7) Budynek technologiczny oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania
osadow

(Ob. nr 9) Istniejgcy bioreaktor
(Ob. nr 15) Studnia pomiarowa $ciekéw oczyszczonych
(Ob. nr 18) Przepompownia sciekéw surowych

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia wynikajgce z zagospodarowania terenu na etapie przygotowywania planu
zagospodarowania placu budowy zostang zminimalizowane poprzez uzgodnienie z
uzytkownikiem rozmieszczenia zaplecza socjalnego, okreslenia drogi dojazdowe;,
usytuowania punktéw oswietleniowych, a takze wskazanie miejsca placu sktadowania
centralnego materiatdbw budowlanych. Teren budowy zostanie wydzielony i oznakowany
tablicami. Wjazd na teren budowy odbywaé sie bedzie istniejgcg drogg dojazdowg i
ewentualnie drogami z ptyt betonowych. Po terenie budowy bedg sie poruszaty tylko pojazdy
upowaznione do przebywania na terenie budowy.

Na terenie budowy beda obowigzywaly procedury przyjete przez uzytkownika, do
ktérych nalezy bezwzglednie si¢ dostosowac.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystepowania.

Roboty ziemne - wykopy szerokoprzestrzenne Strefy niebezpieczne to miejsca
wykonywania robot ziemnych, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopdéw o gtebokosci
wiekszej niz 1,00m oraz wykopéw pod fundamenty przy istniejgcym budynku. Strefa tych
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robot musi byé wydzielona przez ustawienie barier, linek lub tasém odblaskowych
wyznaczajgcych granice obszaréw niebezpiecznych. Doty niebezpieczne dla ludzi powinny
by¢ ogrodzone petnymi barierkami.

Roboty ziemne — wykopy liniowe na sieci wodociggowe, kanalizacyjne iinne. Strefa
tych robot musi byé wydzielona przez zastosowanie linek lub tasm odblaskowych
wyznaczajgcych granice obszaréw niebezpiecznych.

Roboty prowadzone na wysokosci - betonowe, $lusarskie i dekarskie.

Rusztowania do robot na wysokosci i robét elewacyjnych muszg byé zabezpieczone ;
barierkami. Przy robotach na wysokosci i w gtebokich wykopach pracownicy muszg byc¢
wyposazeni w indywidualne $rodki zabezpieczajgce (szelki bezpieczenstwa).

Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem przedmiotéw znajdujg sie przejscia, nalezy
wykonac daszki ochronne.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na terenie placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposob
wiasciwy dla danego rodzaju materiatu. Za wilasciwy uznaje sie taki sposob, ktory
zabezpiecza przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatéw oraz
zabezpiecza materiaty przed ich zniszczeniem.

Inne zagrozenia

- zagrozenia wystepujgce przy pracach — postugiwanie sie ostrymi narzedziami
oraz elektronarzedziami

- uzywanie otwartego ognia podczas robét pokrywczych

- roboty spawalnicze i montazowe — wykorzystywanie elektronarzedzi oraz sprzetu
spawalniczego i elektromechanicznego

Transport urobku z wykopdéw na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wszyscy pracownicy bedg przeszkoleni w
zakresie BHP. Instruktaz taki przeprowadza kierownik budowy zwracajgc szczegoing uwage
na zagrozenia powstajgce przy realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

5.1.0kreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku wystgpienia zagrozenia na jakimkolwiek odcinku pracy nalezy niezwtocznie
przerwac prace. W razie koniecznoéci (np. znalezienie niewybuchu w wykopie) teren nalezy
oznakowa¢. O wystgpieniu zagrozenia nalezy powiadomié niezwtocznie osobe z nadzoru
(Kierownik robot, Kierownik budowy), ktéra to osoba w zaleznosci od rodzaju zagrozenia
podejmie dalsze czynnosci.
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5.2.Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie zobowigzani sg do noszenia kaskow
ochronnych. Nalezy uzywaé¢ odpowiednich ubran roboczych (ochronnych), rekawic, butow i
okularéw. Przy pracach na wysokosci bezwzglednie zakiadaé atestowane szelki
bezpieczenstwa z zabezpieczeniem przed spadnieciem. Przy pracach powodujgcych
unoszenie sie pylu lub oparéw nalezy bezwzglednie stosowac¢ $rodki ochrony drog
oddechowych.

5.3.Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Zadaniem nadzoru jest zwrécenie szczegdlnej uwagi na prace na wysokosci
i w wykopach. Sprawdza sie wyposazenie pracownikéw w kaski, odziez ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne orzeczenia
lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania okre$lonej pracy, oraz wstepne i stanowiskowe
szkolenie BHP.

Dokumentacja stanu zdrowia pracownikow i przeprowadzonego szkolenia jest
przechowywana w Biurze Budowy.

6. Wskazanie s$rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy.

Niewtasciwa ogdélna organizacja pracy:

- nieprawidfowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzagdzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojécia,
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

6.2.Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
Niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$é czynnika materialnego,
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brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtaéciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
Niewtaéciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;

Wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja sprzetu,
- niedostateczna konserwacja,
- niewtasciwe naprawy i remonty.

W czasie prowadzenia robét ziemnych w bezpoérednim sgsiedztwie instalacji nalezy w
porozumieniu z Kierownikiem Budowy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét i
zapewni¢ fachowy nadzér techniczny. W razie ujawnienia w czasie robot ziemnych
niewybuchow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy przerwaé wszelkie roboty, a
miejsce to ogrodzi¢ i oznakowac.

Przy robotach na rusztowaniu jego uzytkowanie dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru
przez nadzor potwierdzony zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno mie¢ tablice
informacyjng o dopuszczalnej nosnosci.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry,
takie jak dopuszczalny udzwig, nosnosé¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez
trwaly i wyrazny napis.

Opracowat:

mgr inz. arch. Zbigniew Kowalkowski

el
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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg opini¢ geotechniczng opracowano w firmie GEOBI Michal Binczyk na
zlecenie firmy EKO - KOMPLEKS, z siedzibg przy ul. Guzewskiej 14 w Rzgowie.

Opini¢ wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne cze$¢ 1 1 2, oraz norm juz wycofanych uzytych dla potrzeb korelacji:
PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

Wykorzystano réwniez mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawg prawng wykonania oceny warunkéw jest rozporzadzenie Ministra
Srodowiska Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczego6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetnié przy wprowadzaniu do wod lud do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod

opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna okre$lajagca warunki
geotechniczne oraz stopien zlozonosci budowy geologicznej dla potrzeb przebudowy

oczyszczalni $ciekow w Ilowie.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo - wodnych
wystepujacych w  rejonie projektowanej inwestycji w zakresie umozliwiajagcym
przeprowadzenie projektowanych prac.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen i jakosciowego
okreslenia parametréw wiodacych gruntéw. Przy opracowywaniu niniejszej opinii
wykorzystano réwniez mapy i literature geologiczng, polskie normy oraz branzowe przepisy
prawne.

W szczego6lnosci celem opracowania jest okreslenie:

o stopnia zlozonosci budowy geologicznej,
o glebokosci wystepowania zwierciadta wod podziemnych,

o ewentualnych zasiggéw i glebokosci wystepowania gruntéw stabonosnych.

GEOBI Michal Bificzyl, ul. Dowborczykéw 1, 90-019 E6dZ
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2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU

Obszar badan zlokalizowany jest w miejscowosci Ilow (gm. 16w, pow. sochaczewski,

woj. mazowieckie), na dz. o nr ewidencyjnym 42/2.

Zgodnie z podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje si¢
wobrebie mezoregionu  Kotliny ~Warszawskiej. Mezoregion fizycznogeograficzny
w $rodkowej Polsce na Mazowszu. Jest najnizszg czg$cig Niziny Srodkowomazowieckiej, ktéra
stanowi rozszerzenie doliny rzeki Wisty w okolicy ujécia do niej rzeki Narwi, i wzdluz biegu
Wisly przechodzi w Kotling Plockg (na zachodzie), {gczac si¢ z Doling Srodkowej Wisly
(poludniowy wschéd), Doling Dolnego Bugu i Doling Dolnej Narwi (polnocny wschdd).
Powierzchnia tego obszaru wynosi 1716 km? i charakteryzuje si¢ on dwoma poziomami.

Powierzchnia terenu badan pod wzgledem hipsometryczny nie jest zbyt zréznicowana,

a rzedne wykonanych otworéw wynoszg od 73,3 do 73,5 m n p. m.

3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 2 otwory badawcze metodg rzgdnych i odcigtych na podstawie
mapy dokumentacyjnej dostarczonej przez zleceniodawcg. Rzedne wysokosciowe zostaly

okre$lone rowniez na podstawie w/w mapy.
3.2. Wiercenia i badania terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 04.01.2022 1. Odwiercono 2 otwory badawcze, do
glebokosci 6,0 m. Laczny metraz wykonanych wiercen wynosi 12,0 mb.
Wiercenia wykonane zostaly przy uzyciu wiertnicy mechaniczno-hydraulicznej
$widrami spiralnymi o $rednicy 110 mm pod nadzorem geologicznym inz. J. Sowaly.
Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotnos¢ i stan okreslano
sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480. Ponadto

dokonano opisu makroskopowego i klasyfikacji gruntéw na podstawie PN-EN ISO

14688-1:2018-5.
Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym

urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

GEOBI Michal Bril’lczyk, ul. Do“-lrborczyrk()w 1, 90-019 L()dz
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4, DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO
4.1. Budowa geologiczna

Podloze gruntowe reprezentowane jest przez holocenskie grunty fluwialne, limniczne,
préchniczne i organiczne. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto nastepujgcg

klasyfikacje gruntow:

e holocenskie — grunty fluwialne (Qhf), osady préchniczne i organiczne (Qhh), limniczne
(Qh).

W sklad holocenu wchodza:

Osady prochniczne (Qhh) — stwierdzone zostaly w obu punktach badawczych. Grunty te
wystepujg od poziomu terenu, a ich migzszos¢ wynosi maks. 0,4 m. Reprezentowane sg przez
glebe.

Osady fluwialne (Qhf) — stwierdzone zostaly w kazdym wykonanym otworze badawczym
bezposrednio pod przypowierzchniowa warstwa humus do glebokoéei 1,0 m p. p. t. oraz ponizej
1,3-2,6 m p p. t. i do glebokosci wykonanych wiercen nie osiggnieto ich spagu. Reprezentowane
sg przez piaski pylaste, piaski drobme i piaski $redmie. Ich geneza zwigzana jest
z akumulacyjng dziatalno$cig wod plyngcych.

Osady organiczne (Qhh) — stwierdzone zostaly w jednym otwoirze badawczym tj. OWO01 na
glebokosei 0,7-1,3 m p. p. t. Reprezentowane s3 przez namuly piaszczyste. Ich geneza

zwigzana jestz wegetacjg roélinng, a takze obecnosci mikroflory i mikrofaun.

Osady limniczne (Qhl) — stwierdzone zostaly w jednym punkcie rozpoznawczym tj. OW02 na
glebokosci z zakresu 1,0-2,6 m p. p. t. Reprezentowane sg przez gliny pylaste i gliny
piaszezyste. Ich geneza zwigzana jest sedymentacjy w warunkach wodnych o niskiej
energetycznosci przeplywu.
4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do glebokosci
maks. 6,0 mp. p. t. stwierdzono wystepowanie wod podziemnych w obu tworach o charakterze

zwierciadla swobodnego na glebokosei 2,6 — 2,8 m p. p. t.

GEOBIMfcM[Bir’iciyk, ‘uI.Vdelr)orczykéwr 1, 90-019 Lédz’ o
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Nie wyklucza sie, ze po dlugotrwalych opadach deszezu lub roztopach w obrgbie gruntow
piaszczystych zalegajacych na gruntach spoistych okresowo mogg utizymywaé sig wody

infiltracyjne, a na stropie gruntow spoistych moga pojawic si¢ sgczenia.

4.3, Charakterystyka wydzielonych warstw

Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej glebokosci maks. 6,0 m p. p. t.
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowe-wodnymi pod warunkiem posadowienia
powyzej zwierciadla wéd gruntowych i wymiany gruntéw organicznych oraz spoistych.

Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych (badania makroskopowe
gruntéw), na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ tizy serie litologiczno — genetyczne. Dla
warstw geotechnicznych podano charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych

okreslone na podstawie badan makroskopowych.
Jako ceche wyrézniajacg dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci —Ir, a dla
gruntéw niespoistych przyjeto stopien zaggszczenia- Ip, Charakterystyczne wartosci

parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr

1 zamieszczonej w dokumentacji.

Charakterystyka wydzielonej serii i warstw geotechnicznych

- I seria — osady fluwialne (Qhf)

Na zesp6! tych osadéw skiadajg si¢ grunty mineralne rodzime niespoiste. Pod wzgledem
litologicznym reprezentowane sg przez piaski pylaste, piaski drobne i piaski $rednie.
Wskaznik skonsolidowania dla gruntéw tej serii wynosi p = 0,80 (piaski pylaste i piaski

drobne), i B = 0,90 (piaski $rednie).
Grunty serii ujeto w dwie warstwy geotechniczne:

- Ia — reprezentowana jest przez wilgotne i nawodnione piaski pylaste i piaski drobne.
Grunty te sg w stanie §rednio zaggszezonym, o przyjetej charakterystycznej wartodei stopnia
zageszczenia In™ = 0,50.

- Ib — two1zg ja nawodnione piaski §rednie. Grunty te s3 w stanie $rednio zaggszcezonym,

o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zaggszczenia In™ = 0,50.

.GEOBI MichaliBiﬂczyk,r ui. Dmivb’('n"crzyllv(éw i, 96;019 Lédi
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Pod wzgledem wlasnosci filtracyjnych osady tej serii nalezg do gruntow o slabej
wodoprzepuszcezalnosei (piaski pylaste), sredniej wodoprzepuszczalno$ci (piaski drobne)
i dobrej wodoprzepuszczalnoscei (piaski srednie). Orientacyjne wartosci wspélczynnika filtracji
k dla piaskéw pylastych wynoszg k= 10 - 10° m/s, dla piaskéw drobnych wynoszg
k=10"- 10" m/s, a dla piaskéw $rednich wynosza k = 107 - 10 m/s (wg. Z. Pazdro).

- II seria — grunty organiczne (Qhh)

Na zespol tych osadéw skladajg sie grunty organiczne. W obrgbie zbadanego terenu -
seria ta reprezentowana jest przez namuly piaszezyste. Sg to grunty Scisliwe, klasyfikowane
jako nienosne (slabonos$ne), i z tego powodu nie mogg stanowié¢ bezposredniego podloza robot
budowlanych. Dla w/w gruntéw nie wyznaczono parametrow geotechnicznych, gdyz

traktowane sg jako stabono$ne (nienosne).

- I1I seria — osady limniczne (Qhl)

Na zesp6l tych osadéw skladajg si¢ grunty mineralne rodzime spoiste. W obrebie
zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest przez gliny pylaste i gliny piaszczyste.

Wskaznik skonsolidowania dla osadéw serii wynosi f = 0,60.
Grunty tej serii ujeto w dwie warstwy geotechniczne:

- IIla - sg to malo wilgotne gliny pylaste w stanie twardoplastycznym, o przyjetej

charakterystycznej wartoéci stopnia plastycznosci IL™ = 0,20.

- ITIb — do tej warstwy wigczone zostaly wilgotne gliny piaszczyste w stanie plastycznym,

o pizyjetej charakterystycznej wartodci stopnia plastycznosei IL® = 0,30.

Pod wzgledem wlasnosci filtracyjnych osady tej serii naleza do gruntow
pdlprzepuszczalnych. Orientacyjne wartosci wspélczynnika filtracji k dla glin pylastych i glin

piaszezystych wynosza k = 106 - 10 m/s (wg. Z. Pazdro).

Do warstw geotechnicznych nie wlgczono wystgpujqeych od powierzchni terenu

gruniow prochnicznych.
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5. WNIOSKI

1.

10.
11.

12.

Podloze gruntowe terenu badan, do maksymalnej zbadanej glebokosci 6,0 m p. p.t.
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo-wodnymi [1] pod warunkiem
posadowienia powyzej zwierciadla wod gruntowych i wymiany gruntéw organicznych
oraz spoistych.

Projektowang inwestycje zaliczono do II kategorii geotechmicznej. Ostateczna
kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu do wod lud do ziemi $ciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen
wodnych.

Wszystkie zbadane grunty zostaly ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono
dla nich charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych, ktére winny staé si¢
podstawg do obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).

Zbadane grunty nalezg do trzech serii litologiczno — genetycznych.

Grunty serii I i warstwy IIla posiadajg korzystne wartosci parametrow
geotechnicznych i bedg stanowily dobre podtoze robét fundamentowych.

Grunty warstwy IIIb posiadajg obnizone wartosci parametréw geotechnicznych ze
wzgledu na swoj plastyczny stan wystepowania.

Grunty préchniczne i osady serii II, naleza do gruntéw stabono$nych (nienosnych),
i nie powinny stanowi¢ bezposredniego podloza robét budowlanych.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do glebokosci
maks. 6,0 m p. p. t. stwierdzono wystepowanie wod podziemnych.

Nie odnotowano sgczen.

Szczegdlowy opis warunkoéw hydrogeologicznych przedstawiono w podrozdziale 4.2.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy zachowaé istniejgce parametry cech
fizgycznych i mechanicznych podloza gruntowego. Wzrost wilgotnosci gruntéw
spoistych bedzie prowadzit do ich dalszego uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie
warto$ci parametréw wytrzymalosciowych tych gruntéw.

Oddzialywanie wywolane pracujgcym sprzgtem budowlanym, ruchem na placu budowy

itp. bedg ulatwiac i przyspiesza¢ absorbowanie wody gruntowej przez spoiste podloze
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gruntowe, co w efekcie moze prowadzié nawet do jego uplynnienia, Sytuacja taka moze
w negatywny sposob wplyngc na stateczno$¢ calej budowli.

13. Ostateczna decyzja co do posadowienia oraz ewentualnego wzmocnienia podioza lezy
po stronie projektanta/konstruktora po zapoznaniu si¢ z opinig geotechniczna.

14, Rozpoznanie budowy podloza gruntowego ma charakter punktowy. Szczegdélowe
okredlenie rodzaju i stanu gruntow oraz przelotu warstw dotyczy wylgcznie

poszczeg6lnych punktéw badawczych. Przekroj jest wylgcznie interpretacjg wykonang

na podstawie pomiaréw punktowych.

6. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

6.1. Przepisy prawne
[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
[2]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie

korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2017, poz. 2075).
6.2. Normy panstwowe i branzowe

[3]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie. — norma wycofana.

[4]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czgé¢ 1 Zasady ogdlne.
[5]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2 Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego.

[6]. PN-EN ISO 14688-1:2018-5. Badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.

[7]. PN-EN ISO 14688-2:2018-5 Badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

[8]. PN-EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne - Pobieranie
probek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych - Czes$é 1:
Techniczne zasady wykonania.

[9]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

CEOBi Michai Bil’lczyk, l.ll. Dowborczﬂ&éw 1,90-019 Lédi
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6.3. Literatura

[11]. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2001 r.
[12]. Pazdro Z., Hydrogeologia og6lna, wyd. 111, Warszawa 1983 r.
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW
GEOTCHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION

wa PN-B-02450: 1G86

wg PN-EN ISO 14688:2006

GRUNTY MINERALNE RODZIME ~ GRUNTY MINERALNE RODZIME

RESIDUAL MINERAL SOILS

7 - Zwir Gr - 2wWir - gravel
Zq - 2wir gliniasly clGr - zwir ilasty - clayey gravel
Po - pospolka grSa - piasek zwirowy - sand-gravel mix
Pou - pospdlka gliniasla giclSa - piasek ilasto-zwirowy - clayey sand-gravel mix
P - piasek gruby CSa - piasek gruby - coarse sand
Ps - piasek $redni MSa - piasek éredni - medium sand
Pd - piasek drobny FSa - plasek drobny - fine sand
P - piasek pylasty siSa - piasek pylasty - silly sand
Py - piasek gliniasty clSa - piasek ilasly - lightly clayey sand
Tip - pyl piaszczysty saSi - pyl piaszczysty - sandy silt

saclSi - pyt ilasto-piaszczysly - sandy clayey sill
i -pyl Si - pyl - silt

clSi - pylilasty - clayey silt
Gp - glina piaszczysta saCCl - it gruby piaszczysty - clayey sand
G - glina ccl - il gruby - clayey and sandy silt
Gn - glina pylasta siCCl - il gruby pylasty - clayey silt
Gpz - glina piaszczysta zwigzla  saMIC/ - il $redni piaszczysly - sandy clay with silt
Gz - glina zwigzla MCl - it $redni - sandy and silly clay
Gz - glina pylasta zwigzla siMCl - i $redni pylasty - silty clay with sand
Ip - i piaszczysty saFCl - it drobny piaszczysty - sandy clay
I =il FCl - it drobny - clay
I - it pylasty SiFCI - it drobny pylasty - silty clay

100 T FRAKCJA GRUNTU  SOIL FRACTION
SOIL FRACTIONS CONTENT

Lt S Qi ioa} f 0,520

. | i

‘D ‘

[IXREXE f 2000 I B3 000 i
) 2 ;

I 00v2 !

FRAKCJAGRUNTU  SOIL FRACTION

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH ~ NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

.60 fn s

Ghi W@ uen hig oot

i s
P 1 T

9 bln 1§ In 1S 519

bln - bardzo luiny / very loose

I -luiny/ joose

s2q - §rednlo zaggszczony / moderale dense
29 -zageszczony/ dense

bzq - bardzo zaggszczony / very dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

COHESIVE SOILS CONSISTENCY

~ - obfile sgczenie

poziom wody gruntowej water table

- heavy water inﬁ/!rationz
- nawiercony i ustabilizowany - drilled and stabilized

poziom wody gruntowej

- nawiercony
poziom wody gruntowej

W inl gl o
‘ Ou) "z as 0is 100 D
2v) ipl pl mipl Il
<} 1.60 075 .50 025 !
Wi W
| | St
IO.OO j 1,00
| -
IR ETS logo Dw(w:\)
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS ( Or) s poleAory ! ord skt
- & il fl - tward, 1) 1 hard plasli
B s humous R .
Nm - namul - organic mud o Sy
T - torf - peat
Gy - gytia - gyitja STAN GRUNTU CONSISTENCY
Kr - kreda jeziorna - lake marl A In -luzny - loose
szg - $rednio zaggszczon, - moderate dense
GRUNTY NASYPOWE [sklad]  FILLS [composition] & B czseay o e
nB[]  -nasyp budowlany - embankment @ mpl - migkkoplaslyczny - soft plastic
n [] -nasyp niebudowlany - man made ground ® pl  -plastyczny - plastic
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS S "JF;'W ::)ngzfgzﬂ;styczny b pinsite
(o} - gruz ceglany - crushed brici
B - gruz betonowy - crushed concrete WILGOTNOSC GRUNTU SOIL MOISTURE
D - drewno - wood s - sychy -dry
g - l;arznilenie - sltones mw - mhlo wilgotny - slightly wet
| - 2uzel - slag - wi }
C(+.) - domieszki - admixtures W wﬂgotny. wel
i - przewarstwienie - interbedding n - nawodniony - very wet
! - pogranicze gruntéw - soils bonduary - saturated
WODA GRUNTOWA GROUND WATER WODA GRUNTOWA GROUND WATER
~~  -sgczenie - water infiltration - ustabilizowany - stabilized water table

- drilled water table
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

(w zakresie geologii)

’

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt geotechniczny opracowano w firmie GEOBI Michal Binczyk na
zlecenie firmy EKO - KOMPLEKS, z siedzibg przy ul. Guzewskiej 14 w Rzgowie.
Projekt wykonano w oparciu o przepisy:
e PN-EN 1997-1; Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1: Zasady
ogblne
e PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$é 2:
Rozpoznanie i badania podloza gruntowego
e PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne -  Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow — Czgs$¢ 1: Oznaczanie i opis;
e PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw — Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania;

Wykorzystano réwniez mapy przedmiotowe i literature fachows.

Podstawg prawng wykonania projektu jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunk6w posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
2. LOKALIZACJA 1 MORFOLOGIA TERENU

Obszar badan zlokalizowany jest w miejscowosei Ifow (gm. Itéw, pow. sochaczewski,

woj. mazowieckie), na dz. o nr ewidencyjnym 42/2.

Zgodnie z podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje
sie w obrebie mezoregionu Kotliny Warszawskiej. Mezoregion fizycznogeograficzny
w $rodkowej Polsce na Mazowszu. Jest najnizszg czgécig Niziny Srodkowomazowieckiej,
ktora stanowi rozszerzenie doliny rzeki Wisty w okolicy ujscia do niej rzeki Narwi, i wzdluz
biegu Wisty przechodzi w Kotling Plocka (na zachodzie), laczac si¢ z Doling Srodkowej
Wisly (potudniowy wschdd), Doling Dolnego Bugu i Doling Dolnej Narwi (pdélnocny
wschéd). Powierzchnia tego obszaru wynosi 1716 km2 i charakteryzuje si¢ on dwoma

poziomami.

GEOBI Michal Binczyk, ul. Dowborczykéw 1, 90-019 Lodz
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(w zakiesie geologii)

Powierzchnia terenu badain pod wzgledem hipsometryczny nie jest zbyt zréznicowana,

a rzedne wykonanych otworéw wynoszg od 73,3 do 73,5 m n p. m.
3. DANE DOTYCZACE WELASCIWOSCI PODEOZA BUDOWLANEGO

3.1. Budowa geologiczna

Podloze gruntowe reprezentowane jest przez holocenskie grunty fluwialne, limniczne,
préchniczne i organiczne. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto nastepujacy

klasyfikacje gruntow:

o holocenskie — grunty fluwialne (Qhf), osady prochniczne i organiczne (Qhh),

limniczne (Qhl).

W sklad holocenu wchodza:

Osady prochniczne (Qhh) — stwierdzone zostaly w obu punktach badawczych. Grunty te
wystepujg od poziomu terenu, a ich migzszos¢ wynosi maks. 0,4 m. Reprezentowane sg przez
glebe.

Osady fluwialne (Qhf) — stwierdzone zostaly w kazdym wykonanym otworze badawczym
bezposrednio pod przypowierzchniowg warstwg humus do glebokosci 1,0 m p. p. t. oraz
ponizej 1,3-2,6 m p p. t. i do glebokosci wykonanych wiercen nie osiggnigto ich spagu.
Reprezentowane sy przez piaski pylaste, piaski drobme i piaski $rednmie. Ich geneza

zwigzana jest z akumulacyjng dziatalno$cig wod plynacych.

Osady organiczne (Qhh) — stwierdzone zostaly w jednym otworze badawczym tj. OWOI na
glebokosci 0,7-1,3 m p. p. t. Reprezentowane sg przez mamuly piaszezyste. Ich geneza

zwigzana jest z wegetacjg roslinng, a takze obecnos$ci mikroflory i mikrofaun.

Osady limniczne (Qhl) — stwierdzone zostaly w jednym punkcie rozpoznawczym tj. OW02
na glebokosci z zakresu 1,0-2,6 m p. p. t. Reprezentowane sg przez gliny pylaste i gliny
piaszczyste. Ich geneza zwigzana jest sedymentacjy w warunkach wodnych o niskiej

energetycznosei przepltywu.

GEOBI Michal Binezyk, ul. Dowborezykéw 1, 90-019 L.6dz
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(w zakresie geologii)

3.2. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do glgbokoscei
maks. 6,0 m p. p. t. stwierdzono wystepowanie woéd podziemnych w obu tworach

o charakterze zwierciadla swobodnego na glebokosci 2,6 — 2,8 m p. p. t.

Nie wyklucza sie, ze po dlugotrwalych opadach deszczu lub roztopach w obrgbie
gruntéw piaszezystych zalegajgcych na gruntach spoistych okresowo mogg utrzymywaé sie

wody infiltracyjne, a na stropie gruntéw spoistych mogg pojawic si¢ saczenia.
3.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej glgbokosci maks. 6,0 m p. p.
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo-wodnymi pod warunkiem posadowienia

powyzej zwierciadla wod gruntowych i wymiany gruntéw organicznych oraz spoistych.

7 analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych (badania makroskopowe
gruntéw), na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ trzy serie litologiczno — genetyczne. Dla
warstw geotechnicznych podano charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych

okreslone na podstawie badan makroskopowych.

Jako ceche wyrézniajgcg dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosei — I,
adla gruntéw niespoistych przyjeto stopief zageszczenia - Ip, Charakterystyczne wartosci
parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr

1 zamieszczonej w dokumentacji.
Charakterystyka wydzielonej serii i warstw geotechnicznych

- I seria — osady fluwialne (Qhf)

Na zespé! tych osadéw skiadajg sie grunty mineralne rodzime niespoiste. Pod wzgledem
litologicznym reprezentowane sa przez piaski pylaste, piaski drobme i piaski $rednie.
Wskaznik skonsolidowania dla gruntéw tej serii wynosi p = 0,80 (piaski pylaste i piaski

drobne), i B = 0,90 (piaski $rednie).
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Grunty serii ujeto w dwie warstwy geotechniczne:

- Ia — reprezentowana jest przez wilgotne i nawodnione piaski pylaste i piaski drobne.
Grunty te s3 w stanie $rednio zageszezonym, o przyjetej charakterystycznej wartodci stopnia

zageszczenia In™ = 0,50.

-Ib — tworza jg nawodnione piaski $rednie. Grunty te sj w stanie S$rednio

zaggszczonym, o pizyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip™ = 0,50.

Pod wzgledem wlasnosci filtracyjnych osady tej serii nalezg do gruntéw o slabej
wodoprzepuszczalnodei (piaski pylaste), $redniej wodoprzepuszcezalnosci (piaski drobne)
i dobrej wodoprzepuszczalnosei (piaski $rednie). Orientacyjne wartosci wspélczynnika
filtracji k dla piaskéw pylastych wynoszg k = 107 - 10 m/s, dla piaskéw drobnych wynosza
k=10"*- 10 m/s, a dla piaskow srednich wynosza k = 10 - 10" m/s (wg. Z. Pazdro).

- II seria — grunty organiczne (Qhh)

Na zespol tych osadow skiadajg si¢ grunty organiczne. W obrebie zbadanego terenu
seria ta reprezentowana jest przez namuly piaszezyste. Sg to grunty Scisliwe, klasyfikowane
jako nienosne (slabonosne), i z tego powodu nie mogg stanowi¢ bezposredniego podloza
rob6t budowlanych. Dla w/w gruntéw nie wyznaczono parametrow geotechnicznych, gdyz

traktowane sg jako stabonos$ne (nienoéne).

- III seria — osady limniczne (Qhl)

Na zespél tych osadéw skladajg si¢ grunty mineralne rodzime spoiste. W obrgbie
zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest przez gliny pylaste i gliny piaszczyste.

Wskaznik skonsolidowania dla osadéw serii wynosi = 0,60.
Grunty tej serii ujeto w dwie warstwy geotechniczne:

- Illa — s3 to malo wilgotne gliny pylaste w stanie twardoplastycznym, o przyjetej

charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosei IL™ = 0,20.
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- IIb - do tej warstwy wlgczone zostaly wilgotne gliny piaszezyste w stanie

plastycznym, o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosei I.™ = 0,30.

Pod wzgledem wlasnosci filtracyjnych osady tej serii nalezg do gruntow
polprzepuszcezalnych. Orientacyjne wartosci wspolezynnika filtracji k dla glin pylastych i glin

piaszezystych wynoszg k = 10 - 108 m/s (wg. Z. Pazdro).

Do warstw geotechnicznych nie wlgczono wystepujgcych od powierzchni terenu

gruntéw préchnicznych.
4. PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Zmiana wlasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntéw w podlozu moze nastgpi¢
pod wplywem przyrostu obcigzenia wywolanego przez konstrukcje. Proces ten bedzie
przebiegal systematycznie wraz ze wzrostem obcigzen od konstrukcji i w wigkszosci
zakonczy sie po zakonczeniu prac budowlanych. Ze wzgledu na rodzaj i stan gruntu
wystepujgcego w poziomie posadowienia projektowanej inwestycji oraz bezposrednio pod

nim, nie nastgpi zmiana wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

5. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Parametry geotechniczne dla poszczeg6lnych wydzielonych warstw podloza
zestawione tabelarycznie w  Opinii  geotechnicznej i Dokumentacji badan podloza

gruntowego, sa parametrami wyprowadzonymi w oparciu o badania makroskopowe gruntow.

Zgodnie ze wskazaniami Eurokodu 7, warto$¢ parametru charakterystycznego
powinna byé rozwaznym oszacowaniem jego wielkosci, co oznacza, ze dobor wielkosci
parametru powinien odzwierciedla¢ warunki wspélpracy konstrukcji z podlozem oraz
wszelkie mozliwe warunki pracy gruntu w trakcie budowy i eksploatacji budowanego
obiektu. Przy wyznaczaniu parametréw gruntowych warto$ci wyprowadzone sg rownowazne

wartos$ciom charakterysty cznym.

Wartosci obliczeniowe parametrow gruntowych uzyskujemy poprzez pomnozenie
przez odpowiednio dobrany wspblezynnik bezpieczefistwa, zalezny od podejscia

obliczeniowego.
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Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw gruntowych dla wydzielonych

warstw geotechnicznych przedstawiono w Zalgczniku nr 1.

Do obliczeni statycznych uipio podejscia obliczeniowego nr 2, i zastosowano
wspolczynniki czgsciowe: A1 + M1 + R2 — zgodnie 7 Zalgcznikiem A (Eurokod 7

Projektowanie geotechniczne. Czesé 1).

6. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH 1 SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH

Projekt zabezpieczenia wykopu przyjety do realizacji powinien by¢ opracowany
w oparciu o szczegolowe wytyczne Wykonawcy, kompletng dokumentacje geotechniczng

i by¢ zgodny z organizacja placu budowy.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ bardzo starannie i nalezy

przestrzegaé przy tym nastgpujgcych zasad:

o nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia ulegla naruszeniu; jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub
grunty zostang naruszone to te partie gruntu nalezy usungé i zastgpi¢ nasypem

budowlanym;

o wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi

i przemarznigciem;
e prace ziemne wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami;

Zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1:
Zasady ogblne, czynnosci kontrolne nad realizacjg robét ziemnych i fundamentowych

powinny obja¢ nastgpujace elementy:

o weryfikacja warunkéw gruntowych tj. zgodnosci przyjetych w projekcie warunkéw

z rzeczywistymi,
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e weryfikacja warunkow wodnych (j. okreslenie poziomu wod gruntowych w momencie

prowadzenia prac ziemnych,

e kontrola stanu podloza gruntowego wystepujacego w poziomie posadowienia

bezposrednio przed rozpoczgciem prac fundamentowych,
e kontrola wplywu prowadzonych prac ziemnych na tereny sgsiednie,

o skuteczno$é¢ i poprawno$é dzialania systeméw odwadniajacych (o ile zajdzie potrzeb

ich zastosowania).

Odbidr gruntu w wykopie nalezy zleci¢ uprawnionemu geotechnikowi lub geologowi
inzynierskiemu. W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robot budowlanych,
wystepowania innych warunkéw gruntowych niz zostaly zalozone w  projekcie nalezy

sprawdzi¢ ponownie fundamenty.
7. PRZYPISY I MATERIALY ZRODEOWE

Niniejsze opracowanie wykonano z uwzglednieniem i w oparciu o nizej zamieszczone

przepisy prawne i zarzadzenia:

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r).

[2]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22017 1. poz. 1332 tj. ze zm.)

[3]. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2017, poz. 2126
tj. ze zm.).

[4]. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z p6zn.zm.).

[5]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2222

tj. zezm.).
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[6]. PN-EN ISO 14688-1:2018-5. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntdw — Czesé 1: Oznaczanie i opis.

[7]. PN-EN ISO 14688-1:2018-5 (Ap2). Badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw — Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

[8]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2 Rozpoznanie i badanie
podloza gruntowego.

[9]. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia symbole podzial i opis gruntow (norma

wycofana, uzyta dla potrzeb korelacyjnych)
[10]. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2001 r.
[11]. Wilun Z. 1982 r. — Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Lgcznosci.

Warszawa.
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ZALECENIA PPOZ. DLA INWESTYCJI POD NAZWA ,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI ILOW”

1.

Projekt obejmuje:

- proj. stacja zlewcza sciekéw dowozonych

- proj. zbiornik $ciekéw dowozonych

- proj. przepompownia sciekdéw surowych komora mokra oraz komora zasuw

- proj. wiata na osad odwodniony

- istn. budynek technologiczny oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania osadow
- proj. silos wapna

- istn. bioreaktor

- proj. komora beztlenowa

- proj. osadnik wtorny

- proj. pompownia osadu recyrkulowanego komora mokra oraz komora zasuw

2.

11.

12.
13.

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty o gestosci obcigzenia ogniowego > 500
MJ/m?

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem (komory otwarte napowietrzane aeratorami
poziomymi)

Obiekty kubaturowe o konstrukcji niepalnej, przynajmniej w klasie E odpornosci
pozarowe;j

Do obiektow nie wymaga sie drogi pozarowej

Masa sktadowania osadu odwodnionego pod wiatg jest w stanie mokrym — traktowana
jako masa niepalna

Zapotrzebowanie w wode do celow ppoz. (10 I/s) zapewnia istniejgcy hydrant
nadziemny DN80

Dla inwestycji zostanie zrealizowany przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy
energie do wszystkich obiektow

Nie planuje sie hydrantow wewnetrznych i innych technicznych zabezpieczen ppoz.

. Obiekty zostang wyposazone w gasnice proszkowe w iloéci 2 kg érodka gasniczego

na 300 m? powierzchni

W budynku technicznym, jednokondygnacyjnym zapewniona jest ewakuacja poprzez
wyjscie na zewngtrz. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20 m. Diugosé
przejscia nie przekracza 40 m

Dla obiektow nie jest wymagane opracowanie scenariusza pozarowego

Odlegtos¢ obiektow kubaturowych i instalacji od granic dziatki wynosi 4 m. Dziatki
sgsiednie niezabudowane — oznaczone jako rolne i cieki wodne.
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