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SPIS ZAWARTOŚCI  CZĘŚCI  RYSUNKOWEJ  PROJEKTU 
 

 
Wiata na osad odwodniony 32,4x10,4 Ob. 16 
 

A-16/0 RZUT POSADOWIENIA 
A-16/1 RZUT 
A-16/2 RZUT POZ. 2,70m 
A-16/3 RZUT DACHU 
A-16/4 RZUT DACHU ODWRÓCONY 
A-16/5 PRZEKROJE A-A i B-B 
A-16/6 ELEWACJE 
A-16/7 WIDOK 
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zgodnie z załącznikiem do Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 

414) budynki objęte opracowaniem zaliczono do XXX kategorii obiektów budowlanych - 

obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, 

budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, 

oczyszczalnie ścieków. 

 

2. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA 

 

Wiata na osad odwodniony 32,4 x 10,4 m (Ob. nr 16) 

W północnej części działki zaprojektowano wiatę na osad odwodniony (Ob. nr 16) o 

prostokątnym rzucie o wymiarach 32,4m x 10,4 m i dwuspadowym dachu. Wata o konstrukcji 

stalowej posadowionej na żelbetowych ścianach oporowych stanowiących jednocześnie 

zasieki składowiska osadu. Fundamenty i  elementy wiaty do wysokości 1,70m nad poziomem 

posadzki – żelbetowe. Powierzchnia ścian w kolorze naturalnego betonu. Powyżej konstrukcja 

stalowa. Posadzka - kostka betonowa bezfazowa. Opaska odwadniająca z kostki betonowej o 

szerokości 50cm i  gr 8cm ograniczona obrzeżami betonowymi o gr. 8cm. Dach z powlekanej 

blachy trapezowej T45 kolor RAL 6011. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 

kolor RAL 6011. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe. Rynny i rury spustowe 

stalowe ocynkowane min. 135/100. 

Projektowana wiata będzie nawiązywała materiałami elewacyjnymi i kolorystyką 

dachu do istniejących budynków. 

 

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

 

WIATA NA OSAD ODWODNIONY (Ob. nr 16) 

            Powierzchnia zabudowana wiaty  Pz 336,96 m2 

Powierzchnia użytkowa wiaty Pu 324,48 m2 

Powierzchnia całkowita wiaty Pc 336,96 m2 

Kubatura całkowita wiaty brutto 46,40m2 x 11,50m Vc 1 562,33 m3 

 

          ilość kondygnacji: 1 

 

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie „Projektu geotechnicznego dla potrzeb 
posadowienia przebudowy oczyszczalni ścieków”   wykonanych przez GEOBI Michał Bińczyk, 
ul. Dowborczyków 1, 90-019 Łódź. 

Zgodnie z podziałem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badań znajduje sic w 
obrębie mezoregionu Kotliny Warszawskiej. Mezoregion fizycznogeograficzny w środkowej 
Polsce na Mazowszu. Jest najniższą częścią Niziny Środkowomazowieckiej, która stanowi 
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rozszerzenie doliny rzeki Wisły w okolicy ujęcia do niej rzeki Narwi, i wzdłuż biegu Wisły 
przechodzi w Kotliny Płocką (na zachodzie), łącząc sic z Dolinę środkowej Wisły (południowy 
wschód), Doliną Dolnego Bugu i Doliną Dolnej Narwi (północny wschód). Powierzchnia tego 
obszaru wynosi 17161cm2 i charakteryzuje się on dwoma poziomami. 

DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA BUDOWLANEGO 

Budowa geologiczna 
Podłoże gruntowe reprezentowane jest przez holoceńskie grunty fluwialne, limniczne, 

próchniczne i organiczne.  
Warunki hydrogeologiczne 
W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrębie terenu badań, do głębokości maks. 

6,0 m p. p. t. stwierdzono występowanie wód podziemnych w obu tworach o charakterze 
zwierciadła swobodnego na głębokości 2,6 ÷ 2,8 m p. p. t. 

Nie wyklucza się, że po długotrwałych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów 
piaszczystych zalegających na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody 
infiltracyjne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia. 

Charakterystyka wydzielonych warstw: 

Podłoże gruntowe terenu badań, do zbadanej głębokości maks. 6,0m p.p.t. charakteryzuje 
się prostymi warunkami gruntowo-wodnymi pod warunkiem posadowienia powyżej zwierciadła 
wód gruntowych i wymiany gruntów organicznych oraz spoistych. 

 

ZALECENIA 

Prace ziemne i fundamentowe należy wykonywać bardzo starannie i należy przestrzegać 
przy tym następujących zasad: 

• nie należy dopuścić do tego, aby naturalna struktura gruntu poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia uległa naruszeniu; jeżeli nastąpi przekopanie dna wykopu, lub grunty 
zostaną naruszone to te partie gruntu należy usunąć i zastąpić nasypem budowlanym; 

• wykopy fundamentowe należy chronić przed zalaniem wodami opadowymi i 
przemarznięciem; 

• prace ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi normami; 
Zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: 

Zasady ogólne, czynności kontrolne nad realizacją robót ziemnych i fundamentowych powinny 
objąć następujące elementy: 

• weryfikacja warunków gruntowych tj. zgodności przyjętych w projekcie warunków z 
rzeczywistymi, 

• weryfikacja warunków wodnych tj. określenie poziomu wód gruntowych w momencie 
prowadzenia prac ziemnych, 

• kontrola stanu podłoża gruntowego występującego w poziomie posadowienia 
bezpośrednio przed rozpoczęciem prac fundamentowych, 

• kontrola wpływu prowadzonych prac ziemnych na tereny sąsiednie, 
• skuteczność i poprawność działania systemów odwadniających (o ile zajdzie potrzeb ich 

zastosowania). 
Odbiór gruntu w wykopie należy zlecić uprawnionemu geotechnikowi lub geologowi 

inżynierskiemu. W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robót budowlanych, 
występowania innych warunków gruntowych niż zostały założone w projekcie należy 
sprawdzić ponownie fundamenty. 

Dla zabezpieczenia naturalnej struktury rodzimych gruntów mineralnych zalegających w 
poziomie posadowienia fundamentów należy, bezzwłocznie po dogłębieniu wykopów 
fundamentowych do docelowej głębokości, wykonać w dnie warstwę ochronną z betonu 
podkładowego. 

Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podłożu działki budowlanej 2, 
42/2 Obręb: 0020 – Iłów Wieś, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie 
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występują proste warunki gruntowe, dzięki czemu projektowana rozbudowa oczyszczalni 
ścieków może być zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechnicznej. 

Zaprojektowano wiatę o konstrukcji stalowej posadowionej na żelbetowych ścianach 
oporowych stanowiących jednocześnie zasieki składowanego osadu. 

 
5. ROZWIĄZANIA   KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

Fundamenty  
Zaprojektowano żelbetowe ściany oporowe z betonu C30/37 (W8) oraz stali A-IIIN,  
otulina prętów- 5 cm. 
Ściany oporowe posadowić na warstwie betonu podkładowego gr. 10 cm (B10). W miejscach 
oparcia słupów stalowych wiaty dodatkowo zaprojektowani rdzenie żelbetowe o przekroju 
40x40 cm. 
Elementy betonowe stykające się z gruntem izolować emulsją asfaltową na rozpuszczalnikach 
wodnych. W murach oporowych należy zabetonować bednarkę odgromową i uziemiającą 
zgodnie z wytycznymi projektu elektrycznego. Ściany oporowe obsypywać obustronnie 
pospółka zagęszczaną mechanicznie warstwami co 30 cm. 
 
Konstrukcja stalowa.  
Konstrukcję wiaty stanowią cztery ramy stalowe z profili walcowanych HEB 180.  
Na ramach stalowych należy montować płatwie z dwuteownika IN120. 
Skrajne pola wiaty stężono (ściany oraz połać dachową) ściągami stalowymi z prętów ø18. 
Słupy stalowa ram konstrukcyjnych montować do rdzeni stalowych za pomocą kotew 
stalowych M18 montowanych na ładunki chemiczne. 
Konstrukcję rusztu zaprojektowano w oparciu o normy europejskie w klasie wykonania 
konstrukcji EXC2 ze stali S235JR. Poziom wymagań jakości wg PN-EN ISO 3834 – 
standardowe. Poziom jakości złączy wg Pn-En ISO 5817 „C”.  
Zaprojektowano zabezpieczenie w postaci ocynku ogniowego. 

 
 

6. IZOLACJE 

6.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

Izolacja pionowa  

Emulsja asfaltowa na rozpuszczalnikach wodnych. 

Izolacja pozioma  

Wszystkie izolacje należy wykonać z zachowaniem ciągłości izolacji pionowej i poziomej z 

wywinięciem na ściany na wysokości 10–20 cm ponad projektowane poziomy posadzek lub 

teren. 

7. IZOLACJE TERMICZNE 

Nie występują. 

 

8. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA. 

Nie dotyczy. 

 

9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 

Powierzchnie betonowe – naturalny beton.  

Powierzchnie stalowe wg opisu proj. konstrukcji. 

Posadzka – kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm.  
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10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 

Powierzchnie betonowe – naturalny beton.  

Powierzchnie stalowe wg opisu proj. konstrukcji. 

Dach - powlekana blacha trapezowa T45, kolor RAL 6011. 

Obróbki blacharskie - blacha stalowa powlekana, kolor RAL 6011 

Rynny i rury spustowe – stalowe, ocynkowane min. 135/100. 

 

11. PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNETRZNE 

Nie występują. 

 

12. UWAGI 

Wszelkie prace budowlane  należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP, sztuką 
budowlaną obowiązującymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi oraz obecną 
wiedzą techniczną.  

Użyte materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  

Opis zagospodarowania terenu należy rozpatrywać łącznie z rysunkami 
architektonicznymi oraz pozostałymi opracowaniami branżowymi. 

Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy materiałów i urządzeń oraz ich 
producentów, należy traktować jedynie przykładowo - ich wybór zostanie dokonany 
przez inwestora na etapie realizacji inwestycji. 

 

 

SPRAWDZŁ: 

mgr inż. arch. Marian Ceynowa 

OPRACOWAŁ: 

mgr inż. arch. Zbigniew Kowalkowski  
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BHP ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI.
3.WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY
STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE.
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1.RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
2.WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, ZASADAMI
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STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE.
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