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SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

Wiata na osad odwodniony 32,4x10.4 Ob. 16

A-16/0 RZUT POSADOWIENIA
A-16/1 RzZUT

A-16/2 RZUT POZ.2,70m

A-16/3 RZUT DACHU

A-16/4 RZUT DACHU ODWROCONY
A-16/5 PRZEKROJE A-AiB-B
A-16/6 ELEWACIE

A-16/7 WIDOK
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekow w miejscowosci tow
(dziatki bud. nr: 42/2 Obreb: 0020 — ltow Wies). Stadium: Wiata na osad odwodniony.Projekt techniczny.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z zatgcznikiem do Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz.
414) budynki objete opracowaniem zaliczono do XXX kategorii obiektow budowlanych -
obiekty stuzgce do korzystania z zasobow wodnych, jak: ujecia wod morskich i srédlgdowych,
budowle zrzutéw woéd i Sciekdéw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody,

oczyszczalnie sciekow.

2. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wiata na osad odwodniony 32,4 x 10,4 m (Ob. nr 16)

W péitnocnej czesci dziatki zaprojektowano wiate na osad odwodniony (Ob. nr 16) o
prostokatnym rzucie o wymiarach 32,4m x 10,4 m i dwuspadowym dachu. Wata o konstrukgji
stalowej posadowionej na Zelbetowych s$cianach oporowych stanowigcych jednoczesnie
zasieki skladowiska osadu. Fundamenty i elementy wiaty do wysokosci 1,70m nad poziomem
posadzki — zelbetowe. Powierzchnia $cian w kolorze naturalnego betonu. Powyzej konstrukcja
stalowa. Posadzka - kostka betonowa bezfazowa. Opaska odwadniajgca z kostki betonowej o
szerokosci 50cm i gr 8cm ograniczona obrzezami betonowymi o gr. 8cm. Dach z powlekanej
blachy trapezowej T45 kolor RAL 6011. Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
kolor RAL 6011. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe. Rynny i rury spustowe
stalowe ocynkowane min. 135/100.

Projektowana wiata bedzie nawigzywata materiatami elewacyjnymi i Kolorystyka
dachu do istniejgcych budynkdw.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WIATA NA OSAD ODWODNIONY (Ob. nr 16)

Powierzchnia zabudowana wiaty Pz 336,96 m”
Powierzchnia uzytkowa wiaty Pu 324,48 m?
Powierzchnia catkowita wiaty Pc 336,96 m*
Kubatura catkowita wiaty brutto 46,40m” x 11,50m Ve 1562,33 m°
ilos¢ kondygnacii: 1

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie ,Projektu geotechnicznego dla potrzeb
posadowienia przebudowy oczyszczalni sciekow” wykonanych przez GEOBI Michat Binczyk,
ul. Dowborczykéw 1, 90-019 L6dz.

Zgodnie z podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje sic w
obrebie mezoregionu Kotliny Warszawskiej. Mezoregion fizycznogeograficzny w $srodkowe;j
Polsce na Mazowszu. Jest najnizszg czescig Niziny Srodkowomazowieckiej, ktéra stanowi
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekow w miejscowosci tow
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rozszerzenie doliny rzeki Wisty w okolicy ujecia do niej rzeki Narwi, i wzdiuz biegu Wisty
przechodzi w Kotliny Ptockg (na zachodzie), taczac sic z Doling $Srodkowej Wisty (potudniowy
wschdd), Doling Dolnego Bugu i Doling Dolnej Narwi (pétnocny wschdd). Powierzchnia tego
obszaru wynosi 17161cm? i charakteryzuje sie on dwoma poziomami.

DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

Budowa geologiczna

Podtoze gruntowe reprezentowane jest przez holocenskie grunty fluwialne, limniczne,
préchniczne i organiczne.

Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do gtebokosci maks.
6,0 m p. p. t. stwierdzono wystepowanie wdéd podziemnych w obu tworach o charakterze
zwierciadta swobodnego na gtebokosci 2,6 + 2,8 m p. p. t.

Nie wyklucza sie, ze po diugotrwatych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw
piaszczystych zalegajgcych na gruntach spoistych okresowo mogg utrzymywaé sie wody
infiltracyjne, a na stropie gruntéw spoistych moga pojawic sie sgczenia.

Charakterystyka wydzielonych warstw:

Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej gtebokosci maks. 6,0m p.p.t. charakteryzuje
sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi pod warunkiem posadowienia powyzej zwierciadta
wod gruntowych i wymiany gruntéw organicznych oraz spoistych.

ZALECENIA

Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ bardzo starannie i nalezy przestrzegaé
przy tym nastepujgcych zasad:

* nie nalezy dopuséci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia ulegfa naruszeniu; jezeli nastgpi przekopanie dna wykopu, lub grunty
zostang naruszone to te partie gruntu nalezy usung¢ i zastgpi¢ nasypem budowlanym;

* wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i
przemarznieciem;

* prace ziemne wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami;

Zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1:
Zasady ogdlne, czynnosci kontrolne nad realizacjag robét ziemnych i fundamentowych powinny
obja¢ nastepujgce elementy:

» weryfikacja warunkéw gruntowych tj. zgodnosci przyjetych w projekcie warunkéw z
rzeczywistymi,

» weryfikacja warunkéw wodnych tj. okreslenie poziomu woéd gruntowych w momencie
prowadzenia prac ziemnych,

* kontrola stanu podtoza gruntowego wystepujgcego w poziomie posadowienia
bezposrednio przed rozpoczeciem prac fundamentowych,

* kontrola wptywu prowadzonych prac ziemnych na tereny sgsiednie,

* skutecznosc¢ i poprawnosc¢ dziatania systemdéw odwadniajgcych (o ile zajdzie potrzeb ich
zastosowania).

Odbiér gruntu w wykopie nalezy zleci¢ uprawnionemu geotechnikowi lub geologowi
inzynierskiemu. W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robé6t budowlanych,
wystepowania innych warunkéw gruntowych niz zostaly zatozone w projekcie nalezy
sprawdzi¢ ponownie fundamenty.

Dla zabezpieczenia naturalnej struktury rodzimych gruntéw mineralnych zalegajgcych w
poziomie posadowienia fundamentéw nalezy, bezzwlocznie po dogtebieniu wykopdw
fundamentowych do docelowej gtebokosci, wykona¢ w dnie warstwe ochronng z betonu
podktadowego.

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu dziatki budowlanej 2,
42/2 Obreb: 0020 — ltéw Wies, gmina ltéw, powiat sochaczewski, wojewddztwo mazowieckie
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5.

7.

8.

9.

wystepujg proste warunki gruntowe, dzieki czemu projektowana rozbudowa oczyszczalni
Sciekdow moze by¢ zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechniczne;.

Zaprojektowano wiate o konstrukcji stalowej posadowionej na Zzelbetowych $cianach
oporowych stanowigcych jednoczes$nie zasieki sktadowanego osadu.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Fundamenty
Zaprojektowano zelbetowe Sciany oporowe z betonu C30/37 (W8) oraz stali A-IlIN,
otulina pretéw- 5 cm.
Sciany oporowe posadowié na warstwie betonu podktadowego gr. 10 cm (B10). W miejscach
oparcia stupéw stalowych wiaty dodatkowo zaprojektowani rdzenie Zzelbetowe o przekroju
40x40 cm.
Elementy betonowe stykajace sie z gruntem izolowaé emulsjg asfaltowg na rozpuszczalnikach
wodnych. W murach oporowych nalezy zabetonowac¢ bednarke odgromowag i uziemiajgcg
zgodnie z wytycznymi projektu elektrycznego. Sciany oporowe obsypywaé obustronnie
pospotka zageszczang mechanicznie warstwami co 30 cm.

Konstrukcja stalowa.

Konstrukcje wiaty stanowig cztery ramy stalowe z profili walcowanych HEB 180.

Na ramach stalowych nalezy montowac pfatwie z dwuteownika IN120.

Skrajne pola wiaty stezono (Sciany oraz pota¢ dachowa) sciggami stalowymi z pretéw @18.
Stupy stalowa ram konstrukcyjnych montowa¢ do rdzeni stalowych za pomocg kotew
stalowych M18 montowanych na tadunki chemiczne.

Konstrukcje rusztu zaprojektowano w oparciu o normy europejskie w klasie wykonania
konstrukcji EXC2 ze stali S235JR. Poziom wymaganh jakosci wg PN-EN I1SO 3834 -
standardowe. Poziom jakosci ztgczy wg Pn-En I1ISO 5817 ,C”.

Zaprojektowano zabezpieczenie w postaci ocynku ogniowego.

IZOLACJE

6.1.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja pionowa

Emulsja asfaltowa na rozpuszczalnikach wodnych.

Izolacja pozioma

Wszystkie izolacje nalezy wykona¢ z zachowaniem ciggtosci izolacji pionowej i poziomej z
wywinieciem na sciany na wysoko$ci 10—20 cm ponad projektowane poziomy posadzek lub
teren.
IZOLACJE TERMICZNE

Nie wystepuja.

0SZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA.
Nie dotyczy.

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

Powierzchnie betonowe — naturalny beton.

Powierzchnie stalowe wg opisu proj. konstrukgji.

Posadzka — kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm.
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10. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
Powierzchnie betonowe — naturalny beton.

Powierzchnie stalowe wg opisu proj. konstrukgji.
Dach - powlekana blacha trapezowa T45, kolor RAL 6011.
Obrobki blacharskie - blacha stalowa powlekana, kolor RAL 6011

Rynny i rury spustowe — stalowe, ocynkowane min. 135/100.

11. PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNETRZNE
Nie wystepuja.

12. UWAGI

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP, sztukg
budowlang obowigzujgcymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi oraz obecng
wiedzg techniczna.

Uzyte materialy budowlane powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Opis zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywa¢é fgcznie z  rysunkami
architektonicznymi oraz pozostatymi opracowaniami branzowymi.

Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy materialébw i urzadzen oraz ich
producentéw, nalezy traktowaé¢ jedynie przykiadowo - ich wybér zostanie dokonany
przez inwestora na etapie realizacji inwestycji.

SPRAWDZL.: OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Marian Ceynowa mgr inz. arch. Zbigniew Kowalkowski
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