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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowana Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w ltowie ma na
celu zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni z obecnych 240 m3/d do 520 m3/d, jak
réwniez modernizacje eksploatowanych od 18 lat instalacji.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr RSB. 6341.14.2012 z dn.
20.12.2012r, wydane przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Zgodnie z
pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia odprowadza scieki do rzeki Jezéwka.
Zakres opracowania wielobranzowego obejmuje:

e Projekt zagospodarowania terenu
e Projekt architektoniczno-budowlany
e Projekt techniczny

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA, INFORMACJA O OBIEKTACH.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekow skfada sie z nastepujgcych obiektéw: punktu
zlewnego Sciekdw dowozonych, pompowni $ciekdw surowych, instalacji oczyszczania
mechanicznego, reaktora biologicznego SBR, instalacji odwadniania osadu z prasg
tasmowa.

Przepustowos$é — 240 m3/d.

Na terenie oczyszczalni znajduje sie budynek techniczno-socjalny (Ob. nr 7), w
ktorym znajdujg sie: rozdzielnia gtowna i system sterowania i kontroli pracag
oczyszczalni oraz instalacja odwadniania osadu i oczyszczania mechanicznego.
Komunikacje wewnetrzng stanowig drogi i place manewrowo-postojowe 0 nhawierzchni z
kostki betonowej. Oczyszczalnia jest ogrodzona. Na terenie oczyszczalni w granicach
opracowania rosng drzewka i krzewy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie przebudowe istniejgcej oczyszczalni, zmieniajgc technologie
oczyszczania $ciekdw z reaktora porcjowego SBR na reaktor przeptywowy, budowe
osadnika  wtérnego, komory beztlenowej, budowe przepompowni osadu
recyrkulowanego - komora mokra wraz z komorg zasuw, nowej pompowni Sciekow
surowych - komora mokra wraz z komorg zasuw, nowej instalacji oczyszczania
mechanicznego — sito-piaskownik w istniejgcym budynku, nowej instalacji odwadniania
osadu z prasg S$rubowo-talerzowg i silosem wapna, stacji zlewczej $ciekow
dowozonych, zbiornika sSciekow dowozonych oraz wiaty na osad odwodniony. Na
terenie oczyszczalni $Sciekdw projektuje sie rowniez budowe nowych sieci
technologicznych miedzyobiektowych. Przebudowany i rozbudowany zostanie system
sterowania pracg oczyszczalni oraz rozbudowana instalacja elektryczna wraz z
oswietleniem terenu.
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a)

b)

f)

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi zostaty ujete w
projekcie technicznym — branza technologiczna.

- instalacje technologiczne oczyszczalni

- instalacja elektroenergetyczna

sposoOb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Odprowadzenie $ciekéw na miejscu. Scieki oczyszczone bedg odprowadzane
zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym do rzeki Jezowka.

uktad komunikacyjny

Istniejgca droga wewnetrzna z wjazdem na dziatke z ul. Klonowej zostanie
uzupetniona o odcinek drogi obstugujgcy projektowang wiate na osad
odwodniony (ob. 16) i projektowany osadnik wtorny (ob. 12).

sposob dostepu do drogi publicznej

Istniejgcy wjazd z ul. Klonowej

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Parametry techniczne projektowanych sieci miedzyobiektowych oraz urzadzen i
obiektow technologicznych zostaty ujete w projekcie technicznym — branza
technologiczna.

uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu:

Teren ptaski, nieskomplikowany. Projektuje sie wykonanie niewysokiego
oskarpowania wokot projektowanego osadnika.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 42/2 zajmowanej przez oczyszczalnie wynosi - 7450 m?
Istniejgca oczyszczalnia:

Budynek socjalno-techniczny z wiatg 131 m?
Reaktor biologiczny 348 m?
Pompownia sciekéw surowych 2,8 m?
pomiar $ciekoéw 2,8 m?
Drogi i chodniki 488,6 m?
Istniejgcy budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki 13,83 m?
Zielen 6 463,17 m?
Razem 7 450,00 m?



PZT — Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekbw w miejscowosci Itow

W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni powstang nastepujgce obiekty:

e stacja zlewcza sciekdw dowozonych 6,6 m?

e pompownia $ciekdw surowych komora mokra wraz z komorg zasuw 12,7 m?

e komora beztlenowa 24,3 m?
e pompownia osadu recyrkulowanego wraz z komorg zasuw 10,4 m?
e studnie rewizyjno-przeptywowe 2,4 m?
e osadnik wtorny 74,0 m?
e silos wapna 3,15 m?
e zbiornik $ciekbw dowozonych 35,2 m?
e komora zasuw 1,2 m?
e wiata na osad odwodniony 336,96 m?
e chodniki, drogi 700,5 m?
tgcznie po rozbudowie i przebudowie:

Budynki i obiekty technologiczne - 988,61 m?

Drogi i chodniki -1189,1 m?

tereny zielone zajmowac beda - 5280,85 m?

5. INFORMACJE OGOLNE

a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Rozbudowa i modernizacja istniejgcego obiektu w granicach dziatki (brak
ograniczen i zakazéw)

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lun czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska jak rowniez nie jest ujety
w gminnej ewidencji zabytkow.

c) wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zmierzenie znajduje sie w granicach terenu gorniczego
Zmierzenie nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Teren objety opracowaniem
- nie znajduje sie w granicach terendéw gorniczych
- nie zalicza sie do obszarow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
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- nie zalicza sie do obszaréw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych
- przylega do pasa drogowego

Przedsiewziecie nie narusza wymagan przepisow odrebnych ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym ustawy prawo wodne, ustawy o
lasach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
ochronie gruntdw rolnych i lesnych, ustawy o ochronie zabytkébw i opiece nad
zabytkami, ustawy o drogach publicznych.

6. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W
WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TRCHNICZNYMI

Budynek (ob. nr 7) z wiatg (ob. nr 7) istniejacy nalezy do budynkéw PM o
gestosci obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m?. Budynek niski.

Hydrant zewnetrzny istniejgcy (10 I/s) w odlegtosci 22,80 m od budynku.

Proj. wiata na osad odwodniony (ob. nr 16) Hydrant zewnetrzny istniejgcy (10 I/s)
w odlegtosci 58,72 m od budynku.

Dojazd do budynkow drogg publiczng (ul. Klonowa).

Warunki bezpieczenstwa ekip ratowniczych uznaje sie za akceptowalne.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH:

Przedsiewziecie budowlane bedzie polegato na modernizacji i rozbudowie
istniejgcej oczyszczalni $ciekow.

Po rozbudowie na terenie oczyszczalni bedg funkcjonowaty nastepujgce obiekty:
l. Oczyszczanie mechaniczne

Scieki doptywa¢ bedg jak dotychczas do oczyszczalni $ciekéw DN 315 nastepnie
DN 250 do nowej przepompowni $ciekdw surowych — komora mokra. W
przepompowni zainstalowana bedzie krata koszowa. Z przepompowni S$cieki
ttoczone bedg do nowej instalacji oczyszczania mechanicznego umieszczonej w
budynku technologicznym.

Zatrzymane skratki i piasek zrzucane bedg samoczynnie do pojemnikéw (240 1)
znajdujgcych sie w budynku.

Dalej Scieki przeptywac¢ bedg grawitacyjnie poprzez komore rozdziatu, do komor
beztlenowych, skad przeptyng do reaktora biologicznego.

Oczyszczalnia wyposazona zostanie w nowg stacje zlewcza, odbierajgcg scieki
dowozone wozami asenizacyjnymi, ktére doptywaé bedg do przepompowni
Sciekdw surowych poprzez zbiornik sciekdw dowozonych.
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Il. Biologiczne oczyszczanie Sciekow:

Biologiczne oczyszczanie bedzie sie odbywato w istniejgcym reaktorze
biologicznym sktadajgcym sie z dwdch rownolegtych komor.

Reaktor zostanie zmodernizowany, proces, z porcjowego (SBR), zmieniony
zostanie na przeptywowy, w komorach cyrkulacyjnych. Komory napowietrzane
bedg za pomocg aeratorow powierzchniowych o wale poziomym. Objetosé
komory zostanie zwiekszona poprzez podniesienie objetosci cieczy do 800 m3.
Reaktor wspotpracowa¢ bedzie z nowobudowanym osadnikiem wtornym,
radialnym.

Recyrkulacja osadu czynnego odbywacC sie bedzie poprzez nowobudowang
przepompownie osadu recyrkulowanego.

Il Gospodarka osadowa

Osady nadmierne odwadniane bedg na nowej prasie Srubowo-talerzowej,
umieszczonej w istniejacym budynku technologicznym. Do odwodnionego osadu
dodawane bedzie wapno z projektowanego silosu.

Osady odwodnione sktadowane bedg pod nowobudowana wiatg.

Projektowana rozbudowa w maksymalnym stopniu przewiduje wykorzystanie
istniejgcych urzgdzen, obiektow, kanatow i instalacji. Roboty ziemne zwigzane
beda

z budowg nowych obiektéw oraz rurociggdéw technologicznych. Nadwyzki ziemi
powstate w wyniku budowy nowych obiektow zostang wykorzystane na
wykonanie skarpy wokét nowego osadnika.

Obiekty  oczyszczalni bedg potgczone  projektowanymi  rurociggami
technologicznymi.  Rozbudowana bedzie sie¢ kabli energetycznych,
sterowniczych i oswietleniowych.

Dla ruchu kotowego i pieszego zaprojektowano dodatkowe nawierzchnie
utwardzone z kostki betonowej. Odwodnienie nawierzchni — powierzchniowe.
Teren jest ogrodzony istniejagcym ogrodzeniem o wysokosci 1,80m.

Cato$c¢ prac odbywac sie bedzie wewnatrz istniejgcego ogrodzenia oczyszczalni.



PZT — Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekbw w miejscowosci Itow

Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych:

ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH (Ob. Nr 2)

Srednica zewnetrzna 6,70m

Srednica wewnetrzna 6,00 m

Powierzchnia zabudowy 35,24 m?

Kubatura 133,91m3
BUDYNEK TECHNICZNY (Ob. nr 7) istn. z istn. wiatg (ob. nr 6)
Powierzchnia zabudowana budynku Pz 131,00 m?
SILOS WAPNA 5 m?3(Ob. nr 8)

Pojemnosé 5m?3
KOMORA BEZTLENOWA 3.2 x 7.6 m (Ob. nr 10)

Powierzchnia zabudowy 24,32 m?

Kubatura 72,96 m?
OSADNIK WTORNY (Ob. Nr 12)

Powierzchnia osadnika (w koronie) Fz 74,0 m?

Kubatura Vk 258,48m3
WIATA NA OSAD ODWODNIONY (Ob. nr 16)
Powierzchnia zabudowana wiaty Pz 336,96 m?
Powierzchnia uzytkowa wiaty Pu 324,48 m?
Powierzchnia catkowita wiaty Pc 336,96 m?
Kubatura catkowita wiaty brutto 46,40m? x 11,50m Ve 1 562,33 m3
ilos¢ kondygnacji: 1

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki nr 42/2 obreb 0020 — ILOW WIES (oczyszczalnia
Sciekow). Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu

do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,

kanalizaciji,

energi

elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze

oddziatywania obiektu budowlanego.




PZT — Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekbw w miejscowosci Itow

Przyjeta technologia oczyszczalni sciekow nie jest ucigzliwa dla otoczenia ze
wzgledu na stosowanie wytgcznie tlenowych, niskoobcigzonych procesow do
oczyszczania Sciekéw, wprowadzeniu do procesu technologicznego przerobki
osadow sciekowych polegajgcych na ich stabilizacji i mechanicznym odwodnieniu.
Zanieczyszczenie powietrza zostanie zminimalizowane poprzez umieszczenie sito-
piaskownika oraz pojemnikow na skratki i piasek w zamknietych pomieszczeniach.
Dodatkowg ochrone bedzie tworzyc¢ istniejgca zielen ochronna.

Osad po odwodnieniu jest odbierany przez specjalistyczng firme celem
wykorzystania rolniczego.

Scieki odprowadzane bedg spetnia¢é wymogi stawiane przez
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ | ZEGLUGI
SRODLADOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu waod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych, w sprawie
klasyfikacji wod oraz warunkom jakim powinny odpowiada¢ Scieki
wprowadzane do wod lub do ziemi oraz przepisy towarzyszgce wykonaniu
projektu budowlanego obiektéw inzynierii Srodowiska .

Przy bezawaryjnej pracy oczyszczalni i jej wlasciwej eksploatacji ucigzliwosc
obiektu zamknie sie w granicach dziafki.
Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie w odlegtosci 160 m.

9. UWAGI

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywacC zgodnie z zasadami BHP, sztukag
budowlang obowigzujgcymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi oraz
obecng wiedzg techniczna.

Uzyte materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Opis zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywaé tacznie 2z rysunkami
architektonicznymi oraz pozostatymi opracowaniami branzowymi.

Sprawdzajgcy: Opracowat:
mgr inz. arch. Marian Ceynowa mgr inz. arch. Zbigniew Kowalkowski
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