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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych,

2. Kopie uprawnien budowlanych projektantéw — branza technologiczna,

3. Kopie zaswiadczen projektantéw o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa —
branza technologiczna,

4. Kopia uprawnien budowlanych sprawdzajgcego — branza technologiczna,

5. Kopia zaswiadczenia sprawdzajgcego o przynaleznoéci do Izby Inzynierow
Budownictwa — branza technologiczna.
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Rzgow, dnia 28.04.2022 r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy dokumentacji projektowej: ,,Przebudowa z rozbudowag Oczyszczalni
$ciekdow w miejscowosci Mtodzieszyn”

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA TECHNOLOGICZNA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351 z dnia 20.12.2021 r.) oswiadczamy, ze projekt zostat wykonany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Niniejsza dokumentacja jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: mgr inz. Anna Kasprzyk
nr upr. LOD/3394/PWBS/17;
Specjalno$c¢ instalacyjna
w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen wodociggowych
i kanalizacyjnyCh

Projektant: mgr inz. Anna Synczewicz-Natkaniec
nr upr. 219/98;
Specjalnos¢ instalacyjna
w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen wodociggowych
i kanalizacyjnyCh

Projektant: mgr inz. Iwona Rogozinska
nr upr. LOD/3395/PWBS/17;
Specjalnos¢ instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen wodociggowych
i kanalizacyjnyCh e

Sprawdzajacy: mgr inz. Malgorzata Ponikta
nr upr. LOD/3240/PWBS/17;
Specjalnosc¢ instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych
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tddzka Okrggewa
Izba Inzynleréw Budownictwa
91425 L4d4, ul. Péinocoa 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 ) ‘
NIP( 72:-)1&49—050, REGON 473043690 L6dZ, dnia & grudnia 2017 r.

Lodzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552117
sygn. akt, KK/ADYT131-2/3394/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2017 r, poz. 1257) w zwigzku z art, 11 ust. 1 i art. 24 ust, 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektdw oraz inzynierdw budownictwa (tekss jedn.: Dz, U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust, 4c pkt 3, art, 13 ust. 1,2, 314, art, 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1,
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. =z 2017 r., poz. 1332 z péin. =), oraz. § 14 ust, 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkej: technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2014 r,, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZzeniu egzaminu na uprawnieniz budowlane z wynikiem pozytywnym, Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pani Anna Beata Kasprzyk

magister inZynier
liierunek inzynieria Srodowiska

urodzona dnia 23 lipca 1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3394/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacynej Polskicj Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynizrdw Budownictwa w Lodzi,
w terminic 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wnicsicnia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczgcy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz, Ryszard Mes /17
‘P .

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr in2. Wiktor Jakubowski

Czlonck Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB__
mgr inz. Tomasz Kluska

122
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Pani Anna Kasprzyk jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzorn autorskicgo oraz
kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 usl. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
2 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego,

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwelifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

dr inz Ryszard Mes

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgt inz. Wiktor Jakubowski
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB =
megr inz Tomasz Kluska
Otrzymujg:
1. Anna Kasprzyk
Jezbw 50

97-371 Wola Krzysztoporska;

Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzorn Budowlanego;

ala.

bl o ]
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zastwiadczenie
o numerze wenyfikaoyjnym:

tOD-ML7-QUR-C2B *

Pani Anna Beata KASPRZYK o numerze ewidencyjnym £0D/15/0020/18
adres zamieszkania m. Jezdw 50, 97-371 Wola Krzysztoporska

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady Lodzkie] Okregowe]j lzby Infynierdw Budownictwa.

|Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 3001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym proy pomocy wainego kwalifilkowsnego certyfikatu 53
rownowsine pod wegigdern skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorsczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym mswisdczeniu mozna sprawdzic = pomocy numer wenyfikaoyjnego zaswisdcmenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa wewpiib.org.pl lub kontaktujac sie z biuremn wiasciwe] Dkregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.

e
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Kaiowics

wice, ul, Jagisilofskg 25 Katowice 16 grudnia 1998 r,
000314259

Ar. VII-7342/219/¢

DECYZJA nur219/98

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz414)i §
9 ust.l rozporzgdzenia M.G.Pi B. z dnia 80.12.190% r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr. 8, poz.38 z 1995 r./, w zwiazku z art. 104 §11i2kpa. po
rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Anny Synezewicz-Natkaniec na podstawie dokumentiw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolana
Zarzadzeniem Nr 128/95 z 2 pazdziernika 1995 r.(z péz. zm.), stwierdza sig, 2¢
Pani mgr ini. Auna SYNCZEWICZ -NATKANTEC
ur. dnia 3 wrzeénia 1972 r, w Olkuszu
otlrzymujec
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczer
do projektowania
w specjalnosei instalacyjucj w zakresic sicel, instalaci i urzadze: wodociagowyeh i
kanalizacyjuych, ciepluych,wentylaeyjuych i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku 2z potwierdzeniem  przez Komisje Egzaminacyjna powolang przez Wojewode
Katowickiego Zarzqdzeniem Nr 128/95 z 2 pazdziernika 1995 r. posiadania przez Pania mgr inz.
Anng Synczewicz-Natkaniec wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska
specjalnodé: Zaopatrzenie w wodg i unieszkodliwianie ciekdw i od paddw oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyvskania uprawniesi budowlanych w w/w specjalnodei i po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane. orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gldéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Katowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pani Anna Synczewicz-Natkaniec
ul. Korczaka 7/42 o0 e

2. Gldwny Inspektor EYES
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42 )
00.9¢ ‘arszawa

3. a/a
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POLSEKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

£0D-1B5-334-REF *

Pani Anna llona SYNCZEWICZ-NATKANIEC o numerze ewidencyjnym £0D0/15/0031/21

adres zamieszkania ul. Macierzanki 3, 97-300 Piotrkdw Trybunalski

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-04-05 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem shutkow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosc damych w niniejszym zaswiadzeniv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whascwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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tédzka Okregowa
lzba Inzynieréw Budownictwa
tol, (0.43) 699799, e (042 8505030
NIP 7251849060, REGON 473043690 ROt G & procieie 2017
Lodzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/Dv7131-2339517

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2017 r., poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 20001,
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budowniztwa (tekst jedn.. Dz. U. z 2016 r.,, poz. 1725), art, 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3iust. 4o pkt 3, art. 13 ust. 1,2,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,, poz. 1332 z pdin. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakres:e przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, ze

Pani Iwona Sylwia Rogozinska

magister inZynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzona dnia 16 maja 1980 r. w Pabianicach

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3395/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie a-t. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. ;

Zgodnie z trescig art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcic bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostainia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztoZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi de sadu administrazyjnego.

Sktad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajgeego OKK LOIIB
dr in2. Ryszard Mes

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB }
mgr inz. Wiktor Jakubowski {

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
megr inz. Tomasz Kluska ~ «
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Pani Iwona Rogozinska jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust, 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wylwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlancgo;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnic z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. S Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynicréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mcs

Czlonek Skfadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB .
mgr inz Tomasz Kluska Gu—

/

/

Otrzymuja:

1. Iwona Rogozinska

ul. Jana Matejki 34

95-200 Pabianice;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby InZynicrow Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ala,

bl o
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BRANZA TECHNOLOGICZNA — Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci fow

POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

EOD-RSD-35V-K7T *

Pani lwona Sylwia ROGOZINSKA o numerze ewidencyjnym £0OD/1S/0021/18

adres zamieszkania ul. Jana Matejki 34, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tédzkie] Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

Pocpls just
Exh 7 ol
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todzka Okregewa
lzba Intynleréw Budownictwa
91425 Loéd4, ul. Pénocna 39
. 0-42) 630-56-39
ﬁp(‘:;;).gqﬂ:ogr{?c(on 373043690 Lodz, dnia 12 czerwea 2017 1.

L.odzka Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2730/750/17
syen. akt KK/D/7131-2/3240/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz, U. 22016 r.,, poz. 23 z péén. zm.) w zwigzku z art, 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pani Malgorzata Monika Ponikla

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzona dnia 11 marca 1980 r. w Pabianicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3240/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Skifad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczgcy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB §
dr inz. Ryszard Mes 3

Cztonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB }Tf =
mgr inz, Wiktor Jakubowski [

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB Y.
mgr inz, Tomasz Kluska /M
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Pani Malgorzata Ponikda jest upowazniona do:

1) projcktowania, sprawdzania projcktéw architcktoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 us. 3 pkt S Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie 2 § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementédw budowlanych oraz nadzorowania i komtroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnic z art. 13 ust, 3 Prawa
budowlanego:

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem arl. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
Lédzkiej Okrggowej Tzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczgcy Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB
dr in2. Ryszard Mes 1—//

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB h"/
mgr in2. Wiktor Jakubowski e e

Czlonck Skiadu Orzckajacego OKK LOIIB A
mgr inz. Tomasz Kluska c /iZ e
//”
/

Otrzymujg:

1. Mualgorzata Ponikta

ul. My$liwska 39 m, 30

95-200 Pabianice;

Rada Lddzkiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa;
Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.

bl o

222

EKO — KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziriska Sp. J.

16



BRANZA TECHNOLOGICZNA — Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci fow

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

+OD-U8I-RNH-LII *

Pani Malgorzata Monika PONIKLA o numerze ewidencyjnym tOD/15/0145/17
adres zamieszkania ul. Mysliwska 39 m. 30, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-24 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnig 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

\/ =g
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ll. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Podstawe formalng wykonania niniejszego projektu stanowi umowa 2z dnia
22.10.2021 r. zawarta pomiedzy firmg EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.
J. z siedzibg w Rzgowie, przy ul. Guzewskiej 14, reprezentowang przez Jerzego
Fidrysiaka (Prezes Zarzadu) a Gming ltléw z siedzibg w lowie przy ul. Plockiej
2 reprezentowang przez Wéjta Gminy Pawta Krasniewskiego przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Agnieszki Brzeskiej;

2. Uchwata Nr 201/XXXVIII/2002 Rady Gminy w ltowie z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ltéw;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Aktualne przepisy i normy,

5. Karta Informacyjna Przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Ifow”,

6. Uzgodnienia miedzybranzowe.

> w

2. INWESTOR

GMINA ILOW
ul. Ptocka 2
96 — 520 ltow

3. WYKONAWCA

EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J.
ul. Guzewska 14
95 - 030 Rzgéw

4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania
inwestycyjnego pn.:

»Rozbudowa z przebudowa oczyszczalni Sciekdéw w miejscowosci ltéw”

Opracowanie dokumentacji technicznej obejmuje rozbudowe z przebudowg
gospodarki sciekowej wraz z gospodarkg osadowg dla oczyszczalni sciekow komunalnych
w gminie fow. Oczyszczalnia $ciekdéw zlokalizowana zostata na dziatce nr ewid. 1/2, 42/2,
obreb ltéw Wies 0020, gmina Itdw, powiat sochaczewski.

Rozbudowie wraz z przebudowg podlega cigg technologiczny oczyszczania sciekdw
komunalnych oraz cigg technologiczny odwadniania i higienizacji osadow sciekowych.

Niniejsza inwestycja podyktowana zostata znacznym wyeksploatowania istniejgcych
urzagdzen, zwiekszong iloscig doptywajgcych do oczyszczalni sciekdw z sieci oraz
perspektywg rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla gminy léw. Celem zadania jest przede
wszystkim poprawa parametrow Sciekdw oczyszczonych na wylocie do odbiornika oraz
zwiekszenie efektywnosci odwadniania i higienizacji w zakresie gospodarki osadowej.
Wymiana urzgdzen, montaz nowych instalacji dla ciggu technologicznego oczyszczania
sciekéw oraz odwadniania i higienizacji osadow sciekowych zwiekszy¢ ma niezawodnosé
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catego ukfadu. Prowadzenie lepszego procesu odwadniania osadu daje efekt znacznej
redukcji zawartosci wody w osadach, co drastycznie przektada sie na zmniejszenie ich
objetosci oraz utrate ptynnosci. Osad po procesie odwadniania przyjmuje forme statg a swojg
konsystencjg przypomina ,wilgotng glebe”. Wprowadzenie do procesu technologicznego
przerébki osadu wapnowania, doprowadzi do uzyskania takiego produktu, ktory ze wzgledu
na swoje wifasciwosci bedzie mogt by¢ wykorzystany w rolnictwie, przy zachowaniu
odpowiednich norm i przepiséw prawa.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach dokumentacji technicznej na terenie oczyszczalni S$ciekéw
w projektowanym budynku odwadniania osadu projektuje sie:
— montaz nowej stacji zlewczej sciekow dowozonych;
— budowe zbiornika Sciekow dowozonych (zbiornika usredniajgcego) wraz
z urzgdzeniem napowietrzajgcym;
—  budowe nowej przepompowni sciekdéw surowych w podziale na komore mokrg wraz
Z kratg koszowg oraz komore zasuw;
—  przebudowa istniejgcego bioreaktora na uktad przeptywowy z niskoobcigzonym
osadem czynnym;
—  przebudowa i rozbudowa pomostéw eksploatacyjnych na istniejgcym bioreaktorze;
— montaz nowych rotorow napowietrzajgcych;
—  budowa komory beztlenowej w podziale na dwa ciggi wraz z montazem mieszadet;
—  budowa osadnika wtérnego;
— budowa przepompowni osadu recyrkulowanego w podziale na komore mokrg oraz
komore zasuw;
—  budowa wiaty na osad odwodniony;
—  przebudowa instalacji uktadu mechanicznego oczyszczania $ciekow:
— montaz nowego sitopiaskownika;
—  przebudowa instalacji doprowadzajgcych scieki do sitopiaskownika;
—  przebudowa instalacji odprowadzajgcych scieki z sitopiaskownika;
—  przebudowa instalacji obejscia sitopiaskownika;
—  przebudowe instalacji ukladu mechanicznego odwadniania osadu:
¢ montaz dwugtowicowej prasy srubowo-talerzowej z flokulatorem;
¢ montaz pompy slimakowej nadawy osadu;
e montaz instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu;
e montaz przeno$nika slimakowego osadu;
— montaz instalacji higienizacji osadu:
e montaz silosu wapna 5 m?,
¢ montaz przenos$nika dozujgcego wapno;
budowa sieci miedzyobiektowych.

Kompletna dokumentacja techniczna obejmuje réwniez branze konstrukcyjno-
budowlang, elektryczng wraz z aparaturg kontrolno-pomiarowg i automatykg (AKPiA).
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6. ISTNIEJACY UKLAD TECHNOLOGICZNY

Oczyszczalnia sciekow w miejscowosci Ifow pracuje w chwili obecnej w oparciu

0 nastepujacy uktad technologiczny:

—  stacja zlewcza sciekow dowozonych;

—  przepompownia sciekéw surowych;

— oczyszczanie mechaniczne — sita i piaskownika;

— oczyszczanie biologiczne — reaktor SBR;

—  prasa tasmowa wraz z przenosnikiem osadu;

—  Pomiar $ciekéw oczyszczonych;

—  Wylot sciekdw oczyszczonych do odbiornika — rzeka Jezdwka.

Scieki z sieci doptywajg grawitacyjnie kolektorem do istniejacej przepompowni
sciekobw surowych, gdzie nastepnie ttoczone sg do mechanicznego oczyszczania — sita
i piaskownik. Scieki nastepnie kierowane sg do reaktora biologicznego typu SBR (z
podziatem na dwa ciagi). Scieki po napowietrzaniu i sedymentacji w reaktorach SBR
odprowadzane sg do komory odptywowej i dalej do odbiornika, ktérym jest rzeka Jezowka.
Osad nadmierny w chwili obecnej jest odprowadzany z dna dwdch komor reaktora SBR
i odwadniany na prasie tasmowej. Po odwodnieniu osad sktadowany jest w wydzielonym
miejscu i wykorzystywany rolniczo.

Istniejgca oczyszczalnia sciekdow pozwala na oczyszczanie $ciekdw do wymaganych
przepisami prawa parametréw, jednakze konieczna jest jej rozbudowa umozliwiajgca
zwiekszenie odbioru $ciekdw komunalnych i ich prawidlowe oczyszczenie. Gospodarka
osadowa rowniez wymaga przebudowy wraz z rozbudowg z uwzglednieniem podjecia
procesu higienizacji osadéw. Brak systematyki w odwadnianiu powstajgcych osadéw
Sciekowych powoduje powazne problemy technologiczne, zapachowe i wizualne.

W zwigzku z powyzszym Inwestor podjgt decyzje o koniecznosci rozwigzania
problemu gospodarki osadowej na terenie gminnej oczyszczalni sciekow.

Inwestycja pod nazwg ,Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni Sciekow
w miejscowosci tdw” pozwoli zrealizowaé zatozony cel.

7. BILANS SCIEKOW

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw przyjmuje i oczyszcza scieki z terenu gminy ow.
Oczyszczalnia Sciekéw zostata zaprojektowana w 2002 r. na nastepujgcg ilosé
Sciekow:

Przeptyw Jednostka Wartosé
Sredni dobowy m3/d 240
Sredni godzinowy m/d 13
Maksymalny godz. m3/h 50
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o srednich stezeniach zanieczyszczan:

Wskaznik Jednostka Wartosé

BZTs kg O/d 580

ChzT kg O2/d 640

Zawiesiny ogolne g/m?3 260

o dobowym tadunku zanieczyszczen:

Wskaznik Jednostka Wartos¢

BZTs kg O/d 140

ChzT kg O/d 154

Zawiesiny ogélne g/m?3 63

Ponizej przedstawione sg podstawowe dane wyjsciowe do projektowania okre$lone
w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia.

Docelowa przepustowos¢ po przebudowie z rozbudowg wyniesie (okreslona przez
Inwestora na podstawie pomiaréw eksploatacyjnych):

Przeptyw Jednostka k::;ﬁ';i;;\f:j i do?:ci;';ine Razem
Sredni dobowy m3/d 450 70 520
Sredni godzinowy m3/d 19 10 29
Maksymalny godz. m3/h 47 20 67

o $rednich stezeniach zanieczyszczan:

Wskaznik Jednostka Scieki z kanalizacji | Scieki dowozone
BZTs kg O./d 300 1500
ChzT kg O2/d 700 4000
Zawiesiny ogdlne g/m? 330 1000
o dobowym tadunku zanieczyszczen:
BZTs kg O./d 135 105 240
ChzT kg O./d 350 120 470
Zawiesiny ogdlne g/m? 165 30 195
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Na podstawie powyzszych obliczen okreslono Réwnowazng Liczbe Mieszkahcow
(RLM), ktéra wynosi:
RLM 4 000

8. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW

Oczyszczone scieki komunalne odprowadzone sg grawitacyjnie z oczyszczalni
sciekdbw w miejscowosci fow, Gmina fow rurg DN 200 mm do rzeki Jezéwki. Rzeka jest
lewobrzeznym doptywem rzeki Wisty. Odbiornik, tj. rzeka Jezéwka przylega do granic
dziatek, na ktérych posadowiona jest oczyszczalnia, od strony potudniowej. Scieki do
odbiornika wprowadzane sg wylotem brzegowym usytuowanym w km 6+110 o punkcie
wspotrzednych geograficznych:

N 52° 20’ 25,64"
E 20° 02’ 30,67”

Rzeka Jezowka to maty ciek z licznymi doptywami, gtdwnie okresowymi rowami
melioracyjnymi. W zachodniej czesci, skad bierze swodj poczatek, ptynie w kierunku
wschodnim, w miejscowosci ltéw zmienia kierunek na pétnocno — wschodni i wpada do Wisty
w poblizu miejscowosci Arciechow. Zlewnia w znacznej czesci porosnieta jest lasem
iglastym, a czes¢ stanowig tgki. Na catym odcinku rzeka ma posta¢ rowu, w odcinku
poczatkowym ma charakter okresowy, co utrudnia odptyw wody. Na odcinku ujsciowym na
dtugosci okoto 2,5 m wykonane jest obwatowanie wsteczne rzeki Jezowki, waty bronig doline
tylko przed wylewami tej rzeki. Jej wylewy mieszczg sie w zasieggu watu
przeciwpowodziowego.

W miejscu bezposredniego wprowadzania $ciekéw oczyszczonych pochodzgcych
Z oczyszczalni sciekdw w miejscowosci tow, Gmina ltow, tj. do rzeki Jezéwki w km 6+110 jej
biegu brak jest badan dotyczgcych jakosci wody. Jednak po dokonaniu ogledzin w/w miejsca
ocenia sie stan znajdujacej sie w rzece wody jako dobry: woda jest czysta, charakteryzuje
sie przejrzystg barwa, brak widocznych zanieczyszczen.

Rzeka Jezowka jest lewobrzeznym doptywem rzeki Wisty. Bieg rzeki Jezowki oraz
dominujgcy kierunek sptywu skierowany jest na potnocny wschod. Przedmiotowa rzeka od
wylotu do ujscia do rzeki Wisty jest drozna i charakteryzuje sie dobrym stanem technicznym,
0 nie umocnionych, porosnietych roslinnoscig skarpach.

9. ODPROWADZENIE SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Projekt nie przewiduje zmiany wylotu $ciekdéw oczyszczonych do odbiornika.
Rurocigg odprowadzajgcy $cieki oczyszczone zaprojektowany zostat w uktadzie
grawitacyjnym z wykorzystaniem koncowego odcinka istniejgcego rurociggu wraz z istniejgca
studnig pomiaru ilosci sciekdw oczyszczonych. llos¢ Sciekow oczyszczonych kontrolowana
bedzie w studzience pomiarowej bez zmian, w ktdérej zainstalowany jest przeptywomierz
elektromagnetyczny. Nowoprojektowany odcinek sciekow oczyszczonych z projektowanego
osadnika wtornego nalezy wpigC tuz przed istniejgcg studzienkg pomiarowa. Nowa czesc
rurociggu odprowadzajgcego scieki oczyszczone z osadnika wykonana bedzie z rur PE100
SDR17 PN10 DN 200 x 11.9 mm.
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10. PROJEKTOWANY UKLAD TECHNOLOGICZNY

Docelowy uktad technologiczny rozbudowanej oczyszczalni Sciekow w ltowie bedzie
sktadat sie z nastepujgcych obiektow i urzadzen:
— montaz nowej stacji zlewczej Sciekow dowozonych;
— budowe zbiornika s$ciekow dowozonych (zbiornika usredniajgcego) wraz
Z urzgdzeniem napowietrzajgcym;
—  budowe nowej przepompowni sciekéw surowych w podziale na komore mokrg wraz
z kratg koszowg oraz komore zasuw;
— przebudowa istniejgcego bioreaktora na uktad przeptywowy z niskoobcigzonym
osadem czynnym;
—  przebudowa i rozbudowa pomostéw eksploatacyjnych na istniejgcym bioreaktorze;
—  montaz nowych rotoréw napowietrzajgcych;
—  budowa komory beztlenowej w podziale na dwa ciggi wraz z montazem mieszadet;
—  budowa osadnika wtérnego;
—  budowa przepompowni osadu recyrkulowanego w podziale na komore mokrg oraz
komore zasuw;
—  budowa wiaty na osad odwodniony;
—  przebudowa instalacji ukladu mechanicznego oczyszczania sciekow:
— montaz nowego sitopiaskownika;
—  przebudowa instalacji doprowadzajgcych scieki do sitopiaskownika;
—  przebudowa instalacji odprowadzajgcych $cieki z sitopiaskownika;
—  przebudowa instalacji obejscia sitopiaskownika;
—  przebudowe instalacji uktadu mechanicznego odwadniania osadu:
¢ montaz dwugtowicowej prasy srubowo-talerzowej z flokulatorem;
e montaz pompy slimakowej nadawy osadu;
e montaz instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu;
¢ montaz przeno$nika slimakowego osadu;
— montaz instalacji wapnowania osadu:
e montaz silosu wapna 5 m?;
¢ montaz przeno$nika dozujgcego wapno;
—  budowa sieci miedzyobiektowych.

Procesy technologiczne jakie bedg zachodzi¢ na oczyszczalni $ciekéw w ltowie po
rozbudowie dzieli sie¢ w nastepujacy sposob:
— oczyszczanie mechaniczne za posrednictwem:
o kraty koszowej zlokalizowanej w nowoprojektowanej przepompowni sciekow
surowych na doptywie sciekow z kanalizaciji;
o stacja zlewcza Sciekdédw dowozonych z sitem;
e sito-piaskownik w budynku, w hali technologicznej;
— oczyszczanie biologiczne za posrednictwem:
e komory beztlenowej — dwa ciagi;
¢ istniejgcego reaktora biologicznego zaadaptowanego na przeptywowy system
oczyszczania Sciekow niskoobcigzonym osadem czynnym — dwa ciggi;
e osadnika wtérnego;
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— gospodarka osadowa za posrednictwem:
¢ montaz dwugtowicowej prasy srubowo-talerzowej z flokulatorem;
e montaz pompy slimakowej nadawy osadu;
e montaz instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu;
¢ montaz przenosnika slimakowego osadu;
e montaz silosu wapna 5 m?;
e montaz przeno$nika dozujgcego wapno.

10.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

Scieki do oczyszczalni doptywajg grawitacyjnie kanatem o $rednicy DN 315 mm
i trafiajg do istniejgcej przepompowni sciekow surowych, ktérg projektuje sie zaadaptowac na
studnie przeptywowa, wypltycajac jej dno do wysokosci rury doprowadzajgcej Scieki z sieci,
z wyprofilowaniem kinety. Nastepnie projektowanym kanatem grawitacyjnym scieki z sieci
poprzez projektowang studnie przeptywowo-rewizyjng trafia¢ bedg do komory mokrej,
przepompowni sciekow surowych, na krate koszowa, gdzie nastgpi wstepne odseparowanie
czesci statych. Do przepompowni $ciekow surowych wptywac bedg réwniez Scieki dowozone
oraz czesci ptywajgce z osadnika wtérnego. Scieki dowozone bedg odbierane od dostawcow
poprzez nowg stacje zlewczg, wyposazong w sito do wstepnego podczyszczania,
a nastepnie w zbiorniku sciekdw dowozonych, wyposazonego w urzgdzenie napowietrzajgce
beda napowietrzane i mieszane. Aby zapobiec nagtemu zrzutowi nieczystosci dowozonych
do bioreaktora, tuz za zbiornikiem zostata zaprojektowana studnia z zasuwg wyposazong
w naped. Zadaniem tego ukfadu bedzie systematyczne porcjowanie sciekéw dowozonych.
Po zakonczeniu przyjmowania $ciekow dowozonych nastepuje ich napowietrzenie
i kontrolowane porcjowanie. Za komorg mokrg projektowanej przepompowni $ciekow
surowych, zaprojektowano komore zasuw.

Po opuszczeniu przepompowni Sciekdw surowych, nastepuje ich mechaniczne
oczyszczanie na nowoprojektowanym sito-piaskowniku, nastepnie grawitacyjnie zostajg one
skierowane do komory rozdziatu. Po opuszczeniu komory rozdziatu Scieki trafiajg dwoma
korytami do komor beztlenowych wyposazonych w mieszadta. Z komoér beztlenowych Scieki
przeptywajg do dwéch ciggéw technologicznych bioreaktora wyposazonego w aeratory
o wale poziomym. Po procesie biologicznego oczyszczania Scieki trafiajg do wspodlnej
komory odptywowej, gdzie nastepnie sg kierowane do osadnika wtérnego. Sklarowane
w osadniku wtornym oczyszczone Scieki odptywajg poprzez studnie pomiaru z istniejgcym
przeptywomierzem elektromagnetycznym do odbiornika jakim jest rzeka Jezéwka.

Wyodrebnione w osadniku radialnym osady $ciekowe zostajg odprowadzone
grawitacyjnie z leja osadnika do pompowni osadu recyrkulowanego. Z komory mokrej
pompowni $cieki ttoczone do komory rozdzialu. Osad nadmierny, grawitacyjnie
odprowadzany jest do instalacji odwadniania w budynku technologicznym. Osad odwadniany
jest na prasie srubowo-talerzowej. Do odwodnionego osadu dodawane jest wapno.
W komorze suchej pompowni oprocz zasuw i zaworédw zwrotnych znajduje sie pomiar
przeptywu osadu recyrkulowanego. Odwodniony  osad nadmierny  zostaje
przetransportowany do nowoprojektowanej wiaty, gdzie jest skladowany w okresach, kiedy
nie moze by¢ wykorzystywany rolniczo.
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10.1.1 STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH

llo$¢ sciekow dowozonych — 70 m¥/d.
Dla przyjecia $ciekéw dowozonych przewidziano automatyczng, bezobstugowg stacje
zlewczg wyposazong w:

—  przepustowos$¢ do 100 m3;

— maksymalny chwilowy pobér mocy = 5,5 kW,

— szafe sterujacg z systemem sterowania:

e dotykowy ekran 77;

e (gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania
sterownika;

e blokada i uniemozliwienie przyjecia wiekszej ilosci sciekow niz zadana
warto$é (70 m3/d);

—  beznapieciowe styki sygnalizacyjne: praca, awaria;

—  przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125;

—  czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow z zastosowaniem kart identyfikacyjnych;

—  karty identyfikacyjne dla dostawcéw (standardowo 10 szt.);

— drukarka termiczna z obcinaczem papieru;

—  klawiatura QWERTY, wykonanie stal nierdzewna;

—  program wspomagajacy prace stacji w zakresie danych dostawcéw, producentow,
dostaw oraz raportowania i konfiguracji;

—  cigg pomiarowy ze stali nierdzewnej (AISI 304) @ 125 sktadajacy sie z:

e zasuwy nozowej (materiat - stal nierdzewna AISI 304) z napedem
pneumatycznym;

e rury doprowadzajgcej ze ztgczem strazackim STORZ oraz rury
odprowadzajgca $cieki do kolektora zakonczonej standardowo kréécem
dopasowanym do kielicha rury PVC160;

— modut pomiarowy z filtrem cze$ci statych oraz automatycznym ptukaniem
wyposazony w:

e pomiar pH;

e pomiar temperatury;

e indukcyjny pomiar przewodnosci;

—  sito ukosne DN 400 ze strefg prasowania skratek (perforacja otworowa 10 mm);

—  przytgcze DN 110 mm (szybkoztgcze typu strazackiego);

—  kubet na skratki (na kotkach), podjazd umozliwiajgcy swobodny wyjazd kubta
z kontenera;

—  sprezarka olejowa;

—  kontener izolowany termicznie o wymiarach 3,3 x 2,0 x 2,3 m, wykonanie: Sciany
z ptyt warstwowych (poszycie zewnetrzne stal nierdzewna AISI 304, wewnetrzna
ptyta MDF, wypetnienie piankg PUR), podfoga pokryta blachg aluminiowg ryflowana,
ogrzewanie elektryczne z regulowang temperaturg i wentylacjg wymuszona;

— do stacji nalezy doprowadzi¢ i podtgczyc¢:

e energie elektryczng;
e uziemienie;
e wode (DN 32 mm);
wykonac¢ utwardzenie powierzchni pod posadowienie STZ (wylewka betonowa B-25);
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— przed STZ nalezy wykona¢ tace ociekowg z wyprofilowaniem dna w kierunku
istniejgcej kratki sciekowej.

10.1.2 ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH (ZBIORNIK USREDNIAJACY)

Projektuje sie budowe zamknigetego =zbiornika $ciekow dowozonych (zbiornik
usredniajgcy) z systemem napowietrzania, ktérego zadaniem jest napowietrzanie i mieszanie
nieczystosci przed skierowaniem ich na cigg biologiczny oczyszczania $ciekéw.
Zaprojektowano monolityczny zbiornik Zzelbetowy w formie walca z dwoma wilazami
(montazowym i komunikacyjnym) o nastepujgcych parametrach i wyposazeniu:

—  $rednica zewnetrzna D, 6,7 m;

—  $rednica wewnetrzna Dy, 6,0 m;

—  wysokos¢ zewnetrzna H; 4,2 m;

—  wysokos¢ wewnetrzna Hy 3,5 m;

—  wysokos¢ uzytkowa H, 2,48 m;

—  pojemnos$¢ catkowita = 100 m3;

—  pojemnos$¢ uzytkowa = 70 m3;

—  wlaz montazowy z zamknigciem o wymiarach 0,7 x 0,7 m w wykonaniu stal AlSI 304;

—  wilaz zeliwny komunikacyjny o srednicy DN 600 mm;

— wentylacja grawitacyjna 2 x kominek wentylujigcy PVC DN 110 mm zakoriczony
grzybkiem;

— strumienica napowietrzajaca;

—  pion napowietrzajgcy do pompy wyprowadzony ponad zbiornik PE100 DN 110

SDR17 PN10 zakonczony grzybkiem;

— sonda hydrostatyczna;
—  zurawik do wyciggania pompy.

Specyfikacja techniczna urzadzenia napowietrzajgceqo:
—  urzadzenie napowietrzajgce musi by¢ przymocowane na state do dna zbiornika;
— pompa musi by¢é sprzegana na stopie sprzegajgcej i by¢ opuszczana za pomoca
prowadnicy rurowej. Nie dopuszcza sie do uzycia prowadnic linowych;
—  prowadnica rurowa do opuszczania pompy do napowietrzania musi by¢ nie mniejsze
niz DN 50 i by¢ wykonane ze stali nierdzewnej;
—  wyprowadzenie kominka ponad pokrywe zbiornika do pobierania powietrza wykonaé¢
z rur PE100 DN 110 SDR17 PN10 i zakonczy¢ grzybkiem wentylacyjnym;
— wykonanie materiatowe strumienicy nie moze by¢ gorsze niz:
e dysza wylotowa stal nierdzewna (AISI 304);
e komora mieszania z dyszg Zeliwo EN-GJL-200:

Specyfikacja techniczna pompy:
Pompa musi charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

—  znamionowa moc silnika P2 2,95 kW
—  elektryczna moc silnika P1 3,41 KW
—  srednica kro¢ca ssawnego DN 100
—  $rednica krocca ttocznego DN 100
— ilos¢ wttaczanego powietrza 64 Nm3/h
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10.1.3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH

Projektuje sie budowe nowej przepompowni $ciekdw surowych, ktéra sktada sie
z dwéch prefabrykowanych komor zelbetowych: komora mokra oraz komora zasuw. Do
przepompowni $ciekédw surowych doprowadza sie scieki z kanalizacji, nieczystosci ze
zbiornika sciekéw dowozonych oraz czesci ptywajgce z osadnika wtérnego.
Komora mokra przepompowni $ciekdw surowych charakteryzuje sie nastepujacymi
parametrami oraz wyposazeniem:
—  $rednica zewnetrzna D; 3,3 m;
—  $rednica wewnetrzna Dy, 3,0 m;
—  wysokosé zewnetrzna H; 5,2 m;
—  wysokos¢ wewnetrzna Hy, 4,8 m;
—  wysokos¢ uzytkowa H, 0,5 m;
- pojemnosé retencyjna = 3,50 m3;
—  skosy na dnie zbiornika;
—  trzy wtazy montazowe pod pompy zatapialne z zamknieciem, kazdy o wymiarach 700
x 600 mm w wykonaniu stal AlSI 304;
—  otwor montazowy dla kraty koszowej o wymiarach 1500 x 1500 mm zabezpieczony
barierami;
—  pompy zatapialne 2 + 1;
—  krata koszowa z wyciggarkg elektryczng;
—  zurawik do wyciggania pomp;
— sonda hydrostatyczna;
—  piony ttoczne PE100 DN 110 SDR17;
—  prowadnice dwururowe pomp, stal nierdzewna AISI 304, kazda o dtugosci L=4,7 m;
* dopuszcza sie zastosowanie pomp o prowadnicach 1-rurowych
—  kontener na skratki 1000 I.

Komora zasuw przepompowni $ciekdw surowych charakteryzuje sie nastepujgcymi

parametrami oraz wyposazeniem:

—  Srednica zewnetrzna D; 2,3 m;

—  $rednica wewnetrzna Dy, 2,0 m;

—  wysokos¢ zewnetrzna H; 2,55 m;

—  wysokos¢ wewnetrzna Hy 2,25 m;

—  wiaz komunikacyjny zeliwny o srednicy DN 600 mm;

—  zawor zwrotny kulowy DN 100 — 3 szt.;

—  zasuwa nozowa DN 100 — 3 szt.;

—  rurociggi ttoczne PE100 DN 110 SDR17.

Specyfikacja techniczna kraty koszowej:

Projektuje sie montaz kraty koszowej z wyciggarkg elektryczng na doptywie sciekdw
z kanalizacji sieciowej o srednicy DN 250 mm. Krata koszowa posiada automatyczne
zamkniecie doptywu. Podczas podnoszenia kraty nastepuje automatyczne zamkniecie
kanatu doprowadzajgcego scieki surowe. Krata koszowa oraz automatyczne zamknigcie sg
produkowane z nierdzewnej stali AlISI 304. Konstrukcja nosna wykonana jest ze stali czarnej
cynkowanej. Parametry charakterystyczne dla kraty:
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przeswit 25 mm;
moc 0,72 kW/400 V;
no$nos¢ wyciggarki 500 kg.

Specyfikacja techniczna pomp:

Projektuje sie montaz trzech pomp zatapialnych (2 + 1), o prowadnicach
dwururowych.

Kazda pompa musi charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

wydajnos$¢ pompy Q 39,17 m¥/h
wysokos¢ podnoszenia H 8,42 m
znamionowa moc silnika P2 2,95 kW
elektryczna moc silnika P1 3,41 kW

Srednica kro¢ca ssawnego DN 80

srednica krocca ttocznego DN 80

orurowanie w pompowni 3 x PE100 DN 110
wirnik Vortex

10.1.4BIOREAKTOR

Projektuje sie przebudowe bioreaktora na uktad przeptywowy z niskoobcigzonym

osadem czynnym. Istniejgcy bioreaktor posiada dwie niezaleznie pracujgce komory.
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego projektuje sie:

wykonanie komor beztlenowych;

zamkniecie na state istniejgcych odptywow osadu nadmiernego;

zamkniecie na state istniejgcych odptywoéw z komory rozdziatu na poszczegdlne ciagi
oczyszczania sciekow;

zamkniecie na state istniejgcych odptywdéw $ciekdw oczyszczonych z komory
odptywowej;

montaz nowych aeratorow o wale poziomym 4 szt.;

wykonanie przelewéw regulowanych z napedami elektrycznymi dla kazdej komory
cyrkulacyjnej na odptywie do komory odptywowej o wymiarach 500 mm;

montaz zastawek na przeptywie z komory rozdziatu do komor beztlenowych
0 wymiarze 200 mm — 2 szt.;

wykonanie pomostéw betonowych, stalowych i barier ze stali na bioreaktorze;

montaz sond tlenu — 2 szt.;

montaz sond metnosci — 2 szt.;

wykonanie koryt przeptywowych ze stali nierdzewnej z komory rozdziatu do komor
beztlenowych o wymiarze 200 mm x 250 mm o dtugosci ok. 1,3 m z blachy
0 grubosci 6 mm, Stal 1.4301, AISI 304 — 2 szt.;

wykonanie koryt przeptywowych ze stali nierdzewnej z komér beztlenowych do komor
cyrkulacji o wymiarze 500 mm x 300 mm o dtugosci ok. 1,5 m z blachy o grubosci
6 mm, Stal 1.4301, AISI 304 — 2 szt.;

wyptycenie komory odptywu sciekdéw po biologicznym oczyszczaniu.
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Specyfikacja techniczna aeratorow:

Do napowietrzania sciekow w reaktorze projektuje sie aeratory o wale poziomym.
W kazdej komorze rektora nalezy zamontowac po dwa aeratory, o dtugosci L= 2,0 m kazdy,
srednicy DN 0,85 m i maksymalnej wydajnosci tlenowej w sciekach komunalnych 9 kgOy/h.
Moc napedu kazdego aeratora wynosi 7,5 kW. Aeratory winny by¢ umieszczone na
konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali AlISI 304, w sposdéb zapewniajgcy bezpieczny
dostep do ich obstugi oraz wyposazone w osftony zapobiegajgce osadzanie sie na
elementach napedu zanieczyszczen z komory osadu czynnego.
Aeratory dostarczajg tlen niezbedny dla proceséw zyciowych biomasy, zapewniajg
odpowiednig intensywnos¢ mieszania w celu utrzymania kltaczkéw osadu czynnego
w postaci zawiesiny rownomiernie wypetniajgcej komory oraz wymuszajg ruch cyrkulacyjny
cieczy. Do regulacji procesu napowietrzania w kazdej komorze osadu czynnego
zainstalowana zostanie sonda tlenowa. Regulacja ilosci tlenu dostarczanego do mieszaniny
osadu i sciekdbw odbywa sie poprzez przelew regulowany z napedem elektrycznym,
sterowany od wskazan sondy tlenowej. Przelew zmieniajgc swoje potozenie zmienia poziom
Sciekdw w komorze i tym samym zanurzenie topatek aeratora w cieczy, co powoduje zmiany
w intensywnosci napowietrzania. Zakres regulacji — 150 mm. Zmniejszenie zanurzenia
lopatek zmniejsza réwniez pobodr energii elektrycznej. W kazdej komorze zainstalowana
bedzie rowniez sonda stezenia osadu.

Objetos$¢ czynna maks. komor osadu czynnego 780 m?

Obcigzenie komoér fadunkiem 0,30 kg BZTs/m?®
Obcigzenie osadu 0,075 kg BZTs/kg s.m./d
Zapotrzebowanie na tlen 585 kg O2/d = 24,4 kg Oz/h
Maksymalna wydajno$¢ 4 aeratorow 36 kg Oz/h

10.1.5KOMORY BEZTLENOWE

Projektuje sie budowe komory beztlenowej sktadajgcej sie z dwoch ciggéow. Kazda

z komor wspétpracuje z jedng z komér osadu czynnego. Zaprojektowano monolityczny
zbiornik  Zelbetowy z pomostem eksploatacyjnym o nastepujgcych parametrach
I wyposazeniu:

—  dlugosc zewnetrzna Lc 7,6 m;

—  szeroko$¢ zewnetrzna Sc 3,2 m;

—  wysokos¢ catkowita Hc 3 m;

—  dtlugos¢ wewnetrzna jednej komory Lw 3,30 m;

—  szerokos$¢ wewnetrzna Sw 2,5 m;

—  wysoko$¢ wewnetrzna Hw 2,65 m;

— wysokos¢ czynna — Hu 2,35 m;

—  pojemnos$¢ czynna jednej komory = 19,40 m?,

— mieszadto zatapialne — 2 szt., 1 mieszadto/1 komora;

—  prowadnica mieszadta kazda o dtugosci L=2,7 m ze stali AISI 304,

—  zurawik do wyciggania mieszadta — 2 szt.;

—  pomost eksploatacyjny ze stali 1.4301, AISI 304 lub stali ocynkowane;j.
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Specyfikacja techniczna mieszadia:
Projektuje sie montaz mieszadet zatapialnych w kazdej z komoér beztlenowych.
Mieszadta muszg charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

— ilos¢ mieszadet w komorze 1 mieszadto/1 komora

— minimalna srednica smigta 210 mm

— max znamionowa moc silnika P2 0,8 kW

— max elektryczna moc silnika P1 0,92 kW

— wymagana minimalna sita mieszania 180 N

—  prowadnica mieszadta 60 x 60 mm, gr. Scianki 4 mm

10.1.6 OSADNIK WTORNY

Projektuje sie budowe radialnego osadnika wtérnego. Zaprojektowano monolityczny
zbiornik zelbetowy z ruchomym pomostem eksploatacyjnym, zgarniaczem dennym
i powierzchniowym o nastepujgcych parametrach i wyposazeniu:

—  $rednica zewnetrzna DN 9,7 m;

—  $rednica wewnetrzna DN 8 m;

— wysokos¢ zewnetrzna catkowita H 5,85 m;

—  wysokos¢ wewnetrzna catkowita Hc 5,45 m (do dna leja);

—  wysokos¢ uzytkowa Hy 5,0 m;

—  wysokos¢ przy scianie pionowej H, 3,5 m;

—  pion doptywu sciekoéw z bioreaktora PE100 DN 200 SDR17;

— zgarniacz dna i powierzchni oraz pomostem eksploatacyjnym, z napedem opartym na
cembrowinie, wykonanie stal 1.4301, AlISI 304, 0,25 kW;

—  przelew pilasty, wykonanie stal 1.4301, AISI 304;

— deska szumowa, wykonanie stal 1.4301, AlSI 304;

— odptyw czesci ptywajacych, wykonanie stal 1.4301, AlSI 304;

—  pion odptywu czesci ptywajgcych z osadnika PE100 DN 160 SDR17;

— ruchomy pomost eksploatacyjny, wykonanie stal AISI 304.

W osadniku nastepuje oddzielenie sie osadu czynnego od sklarowanych sciekow.
Osad przeptywa grawitacyjnie do pompowni osadu recyrkulowanego a sklarowane,
oczyszczone Scieki odptywajg grawitacyjnie do odbiornika poprzez studnie pomiaru. Osad
przeznacza sie do recyrkulacji a jego nadmiar do odwadniania na prasie Srubowo-talerzowe;.
Czesci ptywajgce odprowadzane bedg do projektowanej studni przeptywowej a nastepnie do
przepompowni sciekdw surowych.

10.1.7 PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO

Projektuje sie budowe przepompowni osadu recyrkulowanego, ktora sktada sie
z dwoch prefabrykowanych komor zelbetowych: komora mokra oraz komora sucha. Do
przepompowni osadu recyrkulowanego kieruje sie odptyw osadu z osadnika wtornego.
Z pompowni osad jest ttoczony do komory rozdziatu, a jego nadmiar kierowany grawitacyjnie
do budynku technologicznego na srubowo-talerzowg prase osadu.

W pompowni zainstalowane bedg dwie pompy zatapialne.

Komora mokra przepompowni osadu recyrkulowanego charakteryzuje sie
nastepujgcymi parametrami oraz wyposazeniem:
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—  $rednica zewnetrzna D; 2,8 m;
—  $rednica wewnetrzna Dy, 2,5 m;
—  wysokosé zewnetrzna H; 3,6 m;
— wysokosé wewnetrzna Hy 3,3 m;
—  wysokos¢ uzytkowa H, 2,5 m;
—  pojemnos¢ retencyjna = 12,30 m?;
— dwa wiazy montazowe pod pompy zatapialne z zamknieciem, kazdy o wymiarach 700
x 600 mm stal 1.4301, AISI 304;
— dwie pompy zatapialne (1 + 1);
—  rurocigg ttoczny PE100 DN 90 SDR17;
—  rurocigg grawitacyjny PE100 DN200 SDR17;
—  prowadnice dwururowe pomp, stal nierdzewna AISI 304, kazda o dtugosci L=3,1 m;
* dopuszcza sie zastosowanie pomp o prowadnicach 1-rurowych
— sonda hydrostatyczna;
—  zurawik do wyciggania pomp;
— wentylacja grawitacyjna 2 x kominek wentylujgcy DN 110 mm zakornczony grzybkiem;
— schody oraz bariery ochronne.

Komora zasuw przepompowni osadu recyrkulowanego charakteryzuje sie
nastepujgcymi parametrami oraz wyposazeniem:

—  $rednica zewnetrzna D; 2,3 m;

—  $rednica wewnetrzna Dy, 2,0 m;

—  wysokos¢ zewnetrzna H; 2,68 m;

—  wysokos¢ wewnetrzna Hy 2,38 m;

—  wiaz komunikacyjny zeliwny o srednicy DN 600 mm;

—  zawor zwrotny kulowy DN 80 — 2 szt.;

—  zasuwa nozowa DN 80 — 2 szt.;

—  rurocigg ttoczny PE100 DN 90 SDR17;

—  rurocigg ttoczny PE100 DN 110 SDR17;

—  rurocigg grawitacyjny PE100 DN 160 SDR17;

—  przeptywomierz elektromagnetyczny DN 80 z przekaznikiem umieszonym w budynku
obstugi.

Specyfikacja techniczna pomp:
Projektuje sie montaz pomp zatapialnych 1 + 1. Kazda pompa musi charakteryzowaé
sie parametrami nie gorszymi niz:

—  wydajnosé pompy Q 41,00 m%h

—  wysokos¢ podnoszenia H 3,26 m

—  znamionowa moc silnika P2 1,30 kW

— elektryczna moc silnika P1 1,93 kW

—  $rednica kré¢ca ssawnego DN 80

—  srednica kréc¢ca ttocznego DN 80

—  orurowanie w pompowni 2 x PE100 DN 90
— wirnik Vortex
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10.1.8 WIATA NA OSAD ODWODNIONY

Projektuje sie wiate na osad odwodniony o powierzchni uzytkowej 324 m2. Wiata na
osad odwodniony umozliwi sktadowanie i magazynowanie osadow w chwili, gdy nie bedzie
mozliwy ich odbiér do celow rolniczych. Wiata bedzie posiadata wjazd i wyjazd co umozliwi
tatwe poruszanie sie w niej ciagnika z przyczepa do roztadunku i zatadunku osadéw.

10.1.9 PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLADU MECHANICZNEGO
OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Projektowana przebudowa instalacji ukladu mechanicznego oczyszczania sciekow
podyktowana zostata znacznym wyeksploatowania istniejgcych urzgdzen, zwigkszong iloscig
doptywajgcych do oczyszczalni $ciekdw z sieci. Celem zadania jest przede wszystkim
poprawa parametrow sciekow oczyszczonych mechanicznie na  wylocie
z nowoprojektowanego sito-piaskownika. Wymiana urzgdzen, montaz nowych instalacji na
ciggu technologicznym mechanicznego oczyszczania sciekow zwiekszy¢ ma niezawodnos¢
catego uktadu oraz zabezpieczenie pozostatych obiektoéw przed doptywem zanieczyszczen.

Przebudowa instalacji uktadu mechanicznego oczyszczania sciekow obejmuje:

— montaz nowego sitopiaskownika;

—  przebudowa instalacji doprowadzajgcych scieki do sitopiaskownika;
—  przebudowa instalacji odprowadzajgcych scieki z sitopiaskownika;
—  przebudowa instalacji obejscia sitopiaskownika;

10.1.9.1 MONTAZ NOWEGO SITOPIASKOWNIKA

Zaprojektowano montaz sitopiaskownika, zblokowanego urzgdzenia zawierajgcego
w sobie sito spiralne i piaskownik, na istniejgcym podescie. Doprowadzone Scieki kierowane
sg na sito spiralne, gdzie nastepuje separacja ciat statych, ktére za pomocg przenosnika
slimakowego transportowane sg na zewnatrz. Przenosnik w czesci sitowej zaopatrzony jest
w szczotke czyszczacg perforacje sita oraz w system automatycznego ptukania skratek.
Pozbawione skratek $cieki dostajg sie do piaskownika, gdzie usuwana jest zawiesina
mineralna. Praca urzadzenia jest sterowana i kontrolowana w sposob automatyczny
z mozliwoscig zatgczania recznego. Caty proces oczyszczania jest zamkniety i hermetyczny.
Po przejsciu przez urzadzenie Scieki kierowane sg do oczyszczania biologicznego.

Sito-piaskownik winien by¢ wykonany ze stali AISI 316.

Przyjete zalozenia:

—  Przeptyw maksymalny 22 /s

—  Przyjeto sitopiaskownik 301/s

—  Perforacja sita 6 mm

— Jednostkowa objetos¢ skratek na sicie gsk=10 I/M*rok=0,027 I/M*d
—  Dobowa ilos¢ skratek 108 I/d

— Jednostkowa ilos¢ wydzielonego piasku 0,01 I/M*d

—  Dobowa ilo$¢ piasku 40 I/d
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Specyfikacja techniczna sitopiaskownika poziomeqo:
Projektuje sie sitopiaskownik o nastepujgcych parametrach:
—  przepustowosci od 15 do 30 I/s (od 54 do 108 m®/h);
— moc sitopiaskownika 0,54 kW;

Sito:

—  sito ze stali nierdzewnej AISI 316L, dlugos¢ strefy sitowej 1400 mm;

— rama wsporcza sita z przylgczami ze stali nierdzewnej AlSI 316L;

—  przenos$nik slimakowy zageszczajacy i usuwajacy skratki. Spirala przenosnika (& 250
mm bezwatowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie;

— silnik i przekfadnia wolnoobrotowa;

— szczotka czyszczaca cze$¢ perforowang sita z okuwkg ze stali nierdzewnej AlSI
316L;

—  obudowa urzgdzenia ze stali nierdzewnej AISI 316L;

— czujniki poziomu $cieku oraz przelewu: czujniki konduktometryczne lub sonda
hydrostatyczna;

Piaskownik poziomy:

—  zbiornik podtuzny wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 316L;

—  przenosnik $limakowy transportujgcy piasek wzdiuz zbiornika. Spirala przenoénika
(9160 mm watowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie;

—  przenos$nik slimakowy usuwajgcy piasek z urzgdzenia. Spirala przenosnika (2160
mm watowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie;

— 2 silniki i 2 przektadnie wolnoobrotowe;

—  konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej AlSI 316L;

—  zdolnosc¢ usuwania piasku 90% dla czgstek > 0,2 mm;

Tablica kontrolno-sterujgca:

—  zabezpieczenie termiczne napedow;

—  sterownik programowalny;

— panel dotykowy wyswietlajgcy wszystkie informacje zwigzane z pracg urzgdzenia
i wystepujgcymi podczas pracy stanami awaryjnymi. System sterowania z panelu
umozliwia zmiane wszelkich parametrow pracy z poziomu wyswietlacza oraz
zatgczenie kazdego napedu w trybie recznym.

10.1.10 PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLADU MECHANICZNEGO
ODWADNIANIA OSADU

Nowe instalacje majg zwiekszy¢ niezawodnos¢ catego uktadu. Prowadzenie lepszego
procesu odwadniania osadu daje efekt znacznej redukcji zawartosci wody w osadach, co
przektada sie na zmniejszenie ich objetosci oraz utrate ptynnosci. Osad po procesie
odwadniania przyjmuje forme statg a swojg konsystencjg przypominajg ,wilgotng glebe”.
Wprowadzenie do procesu technologicznego przerobki osadu wapnowania, doprowadzi do
uzyskania takiego produktu, ktory ze wzgledu na swoje wiasciwosci bedzie moégt byc¢
wykorzystany rolniczo, przy zachowaniu odpowiednich norm i przepiséw prawa.

Instalacja wykonana z nastepujgcych materiatéw:
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— PE100 DN 110 SDR17;

—  Zasuwa nozowa odcinajgca doptyw osadu nadmiernego na prase DN 100 — 1 szt;
— PE100 DN 90 SDR17;

— Instalacja dozowania polielektrolitu PP DN 25 PN10.

10.1.10.1 MONTAZ DWUGLOWICOWEJ PRASY SRUBOWO-
TALERZOWEJ Z FLOKULATOREM

W celu efektywnego odwadniania osadéw projektuje sie montaz prasy Srubowo-
talerzowej z flokulatorem. Jest to prasa, ktéra pozwala na odwadnianie trudno filtrujgcych sie
osaddéw, jej praca polega na powolnym przemieszczaniu sie flokut osadu w komorze
filtracyjnej ztozonej z ruchomych i nieruchomych pierscieni. Powolny ruch pierscieni,
powodowany jest obracaniem sie centralnie umieszczonej sruby i przesuwa duze aglomeraty
osadu bez niszczenia ich struktury powodujgc tatwe odprowadzenie cieczy. Odwodniony
osad jest nastepnie transportowany srubg do wylotu prasy Na koncu komory znajduje sie
pokrywa ktéra umozliwia tatwg regulacje stopnia odwadniania osadu.

llo$¢ osadu nadmiernego powstajgcego w procesie oczyszczania $ciekdw:
Przyjeto zatozenia:

tadunek BZTs doptywajgcy do reaktora biologicznego £ =230 kg O2/d
Jednostkowy przyrost osadu nadmiernego Y = 0,7 kg/kg BZTs
Uwodnienie osadu nadmiernego Wos = 99 %
Dobowa ilos¢ osadu nadmiernego M = 161 kg s.m.o.

¢ Dobowa objetos¢ osadu nadmiernego

V=M/10 * (100 — W) = 161/ 10 * (100 — 99) = 16,1 m®
¢ Dobowa objetos¢ osadu po odwodnieniu
V,=M/10* (100 - 82) = 161/ 10 * (100 — 82) = 0,9 m*/d

o Zawarto$¢ suchej masy po odwodnieniu 18 % +/- 2 %.

Odwadnianie osadu odbywac sie bedzie na prasie srubowo-talerzowej z flokulatorem.
Zaktadany poziom odwodnienia osadu — 18 % smo.

Objetos$¢ osadu odwodnionego — 0,9 m3/d.

Specyfikacja techniczna prasy sSrubowo-talerzowej z flokulatorem:

—  wydajno$¢ hydrauliczna Q = 3 — 6 m*h (regulowana);

— wydajno$¢ masowa G = do 60 kg s.m./h;

— wymagany stopien odwodnienia minimum 18% s.m. z mozliwo$cig regulacji stopnia
odwodnienia;

— wymagana czysto$¢ odcieku nie wiecej niz 400 mg/l zawiesiny ogdlnej;

—  zuzycie wody ptuczacej — brak, prasa moze pracowac bez koniecznosci dostarczania
wody do ptukania, niewielkie ilosci do ptukania systemu separacji wstepnej na
flokulatorze dwukomorowym (ok. 80-150 dm?3/h) oraz do umycia prasy po
zakonczonej pracy;

—  praca prasy bez potrzeby dostarczenia sprezonego powietrza;

EKO — KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziriska Sp. J. 34



BRANZA TECHNOLOGICZNA — Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci tow

— prasa w wykonaniu dwugtowicowym, w przypadku awarii jednej gtowicy istnieje
mozliwo$¢ pracy ze zwiekszonym wydatkiem lub w wydluzonym okresie czasu na
drugiej gtowicy;

— moc zainstalowana 1,1 kW (2x 0,55 kW) (predkos¢ obrotowa regulowana za pomocag
przetwornic czestotliwosci);

— 2 gtowice odwadniajgce;

—  flokulator dynamiczny moc zainstalowana 0,37kW (naped regulowany falownikiem);

— dzielona wanna odciekowa z pompg powrotu osadu o mocy 0,55kW (praca
sekwencyjna od czujnika poziomu osadu w drugiej wannie odciekowej);

10.1.10.2 MONTAZ POMPY SLIMAKOWEJ NADAWY OSADU

Specyfikacja techniczna pompy nadawy osadu:
—  pompa przystosowana do pracy z falownikiem;
- wydajnos$¢ 6 m?/h;
— moc zainstalowana 1,5 kW;
—  klasaizolacji F/IP55;

10.1.10.3 MONTAZ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA | DOZOWANIA
POLIELEKTROLITU

Reczna stacja dozowania polielektrolitu:

— reczna stacja na proszek i na emulsje;

— zbiornik z PE 1000 | z podziatkg poziomu napetnienia, wyposazenie ze stali
nierdzewnej 1.4301, AlISI 304;

—  ptyta podstawy stal nierdzewna;

—  zbiornik wyposazony w kréciec denny spustowy oraz jako kréciec do podigczenia
pompy polielektrolitu;

— mieszadto wielotopatkowe ze stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304, podigczone do
przektadni silnika, 0,25 — 075 kW, 400V, 50Hz, IP55.

Pompa srubowa do polielektrolitu:
— wydajnos¢ 1 000 I/h;
— moc zainstalowana 0,55 kW.

10.1.10.4 MONTAZ PRZENOSNIKA SLIMAKOWEGO OSADU

Projektuje sie montaz nowego przenosnika transportujgcego osad odwodniony
z prasy na przyczepe zlokalizowang pod istniejgcg wiatg przy budynku technologicznym.
Przenosnik slimakowy transportujgcy osady o mocy napedu 1,5 kW, srednica spirali 200 mm
wykonanie stal nierdzewna 1.4301, AISI 304, koryto wytozone PEHD1000, slimak ze stali
specjalnej o podwyzszonej odpornosci na scieranie, zawor spustowy
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10.1.11 MONTAZ INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU

10.1.11.1 MONTAZ SILOSU WAPNA 5 M3

Projektuje sie montaz silosu wapna przy budynku technologicznym oczyszczania
mechanicznego oraz odwadniania osadu. Projektuje sie silos wapna o pojemnosci 5 m3,
o wymiarach $rednica 2,0 m, wysokos¢ 5,3 m, rozstaw nég 1,4 m. Silos wapna
z elektrowibratorem 0,25 kW, mieszaczem bocznym 0,55 kW, zasuwg nozowg reczna,
pneumatycznym uktadem zatadowczym przystosowanym do wspoipracy z wapnowozem,
filtrem tkaninowym, klapg bezpieczenstwa, drabinkg wejsciowg, pomostem roboczym
Z barierka, wtazem rewizyjnym, czujnikiem poziomu min. i max. w wykonaniu ze stali zwyktej
zabezpieczonej antykorozyjnie.

10.1.11.2 MONTAZ PRZENOSNIKA DOZUJACEGO WAPNO

Podajnik slimakowy transportujgcy wapno o mocy 0,55 kW w wykonaniu ze stali
nierdzewnej oprécz napedu i slimaka zabezpieczonego antykorozyjnie, wydatek regulowany
falownikiem.

10.1.12 BUDOWA SIECI MIEDZYOBIEKTOWYCH

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie sieci miedzyobiektowe z nastepujgcych
materiatdéw i o nastepujgcych parametrach:
—  Obiektnr1 -2 —-PVC DN 160, SN8;
—  Obiekt nr2 -4 - PE100 DN 160, SDR17;
—  Obiekt nr 18 - 3 -4 — PVC DN 250, SN8;
—  Obiektnr 4 —5—-PE100 DN 110, SDR17;
—  Obiekt nr5 -7 — PE100 DN 140, SDR17;
—  Obiekt nr 7 -9 - PE100 DN 200, SDR17;
—  Obiektnr9 - 12 — PE100 DN 200, SDR17;
—  Obiektnr 12 — 11 — PE100 DN 160, SDR17;
—  Obiektnr 11 — 4 — PVC DN 160, SN8;
—  Obiekt nr 12 — 15 — PE100 DN 200, SDR17;
—  Obiekt nr 12 — 13 — PE100 DN 200, SDR17;
—  Obiekt nr 13 — 14 — PE100 DN 90, SDR17;
—  Obiektnr 13-14 -7 — PE100 DN 160, SDR17; PE100 DN 110, SDR17;
—  Obiekt nr 14 — 9 — PE100 DN 110, SDR17;
— Instalacja wody do stacji zlewczej sciekdbw dowozonych z istniejgcej instalacji —
PE100 DN 32, SDR17.

11. CHARAKTERYSTYKA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Przyjety uktad technologiczny zapewnia jakos¢ Sciekow oczyszczonych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy
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odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
2019, poz. 1311).

Dla projektowanej oczyszczalni o RLM 4 000 wymagane sg nastepujgce parametry
sciekoéw oczyszczonych:

-  BZTs < 25 mg O/l
-  ChzT < 125 mg O/l
—  Zaw. ogélne < 35 mg/l

W eksploatowanych oczyszczalniach wykonanych w tej samej technologii parametry
Sciekow oczyszczonych ksztattujg sie na poziomie:

-  BZTs < 10 mg Oql
- ChzT < 100 mg O2/I
—  Zaw. ogolne < 10 mg/I

12. ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA

12.1 ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energie elektryczng pozostaje bez zmian z istniejgcego przytgcza oraz
z rozdzielnicy umieszczonej w budynku techniczno-obstugowym. Zasilanie nN z istniejgcej
stacji transformatorowej z wykorzystaniem istniejacych kabli. Zapotrzebowanie na energie
elektryczng dla catej oczyszczalni (odbiory technologiczne i pozostate):
— moc zainstalowana — 71,4 kW
— moc szczytowa — 45,8 kW

Przewidziano wykonanie nowego oswietlenia terenu oczyszczalni, zasilanie
nowoprojektowanych obiektéw. Oswietlenie na terenie oczyszczalni zostanie rozbudowane.

Zapotrzebowanie na wode do celéw technologicznych, socjalnych i ppoz. zostanie
pokryte z istniejgcego przytgcza wodociggowego oraz istniejgcego hydrantu zewnetrznego
PPOZ.

13. BILANS ODPADOW | PROPOZYCJA ICH ZAGOSPODAROWANIA

Podczas oczyszczania sciekow powstang nastepujgce ilosci odpadow:

Kod Rodzaj odpadu llos¢
19 08 01 Skratki 108 I/d
19 08 02 Piasek 40 I/d

Stabilizowane komunalne osady $ciekowe (po 3
190805 odwodnieniu do W=82%) 0,93 m*/d

Skratki - wieksze zanieczyszczenia zatrzymywane na sicie. Odwodnione skratki
zrzucane bedg do kontenera i wywozone na skfadowisko odpadow.

Piasek - zatrzymane w piaskowniku czesci mineralne, po oddzieleniu od czesci
organicznych gromadzone bedg w kontenerach i wywozone na sktadowisko.

Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe - odwodnione osady nadmierne bedg
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wywozone do wykorzystania rolniczego, w okresach, gdy odbiér do celéw rolniczych nie
bedzie mozliwy sktadowane bedg pod wiatg o powierzchni uzytkowej 324 m?2.

Do wykorzystania rolniczego osadu muszg spetniaC wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania
komunalnych osadow Sciekowych (Dz. U. 2015 r., poz. 257). W przypadku niespetnienia
kryteriow okreslonych w ww. rozporzgdzeniu, osad odbierany bedzie przez specjalistyczne
jednostki do utylizaciji.

14. STANDARDY WYKONANIA

14.1 URZADZENIA

Oczyszczalnia wyposazona bedzie w urzadzenia w wersji gwarantujgcej odpornosé
na korozje i dtugoletnig prace wykonania stal AISI 304 i AISI 316, oraz stali cynkowanej
ogniowo.

14.2 ROBOTY BUDOWLANE

Zbiornik sciekow dowozonych, komory beztlenowe, osadnik wtérny bedg wykonane
jako zelbetowe zbiorniki monolityczne, wykonywane na terenie budowy beton konstrukcyjny
C30/37.

14.3 CHODNIKI | ZIELEN

Nowe chodniki przewidziano wokét nowoprojektowanych obiektéw o nastepujacej
konstrukcji:
—  Kostka betonowa 8 cm,
— Beton C9/12 10 cm.
Projektuje sie droge dojazdowg do nowoprojektowanej wiaty na osad odwodniony
oraz dojazd do osadnika wtérnego o nastepujgcej konstrukcji:

- Kostka betonowa 8 cm,
— Podsypka cementowo-piaskowa 5cm,
—  Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm 25 cm,
—  Stabilizacja 5 MPa 15cm.

Na powierzchni niezajetej przez nowe obiekty i chodniki pozostang tereny zielone.

Projektowane nawierzchnie utwardzone bedg odwadniane na tereny zielone.
Krawezniki po zewnetrznej stronie drég nalezy ustawi¢ w poziomie nawierzchni dla
umozliwienia sptywu wéd opadowych. Przyjeto spadki nawierzchni zapewniajgce wiasciwe
odprowadzenie wod opadowych. Minimalne spadki poprzeczne i podiuzne maja warto$¢
0,75%.

15.  WYTYCZNE DLA PROJEKTANTOW BRANZOWYCH

15.1 BRANZA KONSTRUKCYJNA

W ramach projektu technicznego branzy konstrukcyjnej nalezy zaprojektowac
konstrukcje wiaty na osad odwodniony, zbiornika Sciekow dowozonych, komoér beztlenowych,
osadnika wtérnego z uwzglednieniem przejsé szczelnych na rurociggi technologiczne. Do
obstugi nalezy zaprojektowa¢ pomosty eksploatacyjne na nowych obiektach i istniejgcym
bioreaktorze. Pod silos wapna nalezy zaprojektowa¢ fundament.
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15.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

W ramach projektu technicznego branzy elektrycznej nalezy zaprojektowac zasilanie
energetyczne odbiornikow wyspecyfikowanych na rysunkach technologii oraz instalacje
wewnetrzne w budynkach oczyszczania mechanicznego i odwadniania osadu oraz budynku
obstugi fgcznie z rozdzielnicg nN. Nalezy wykonac instalacje sterowania i kontroli pracg catej
oczyszczalni.

15.3 BRANZA WENTYLACYJNA | OGRZEWANIA

Instalacja wentylacji i ogrzewania w istniejgcym budynku pozostaje bez zmian
i podlega przeglgdowi.

15.4 BRANZA WOD-KAN
Instalacje wod-kan dla istniejgcego budynku pozostajg bez zmian.

15.5 BRANZA ARCHITEKTONIOCZNA

W ramach projektu budowlanego nalezy opracowaé projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany zbiornika $ciekdw dowozonych, komor
beztlenowych, osadnika wtérnego, wiaty na osad odwodniony.

16.  WYTYCZNE WYKONANIA OBIEKTOW

Projektowane obiekty oczyszczalni nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem PZT,
projektem architektoniczno-budowlanym oraz projektami technicznymi pozostatych branzy.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy przestrzeganiu przepisow BHP, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, Polskich Norm oraz przy zachowaniu wymagan okreslonych
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”, cz. | i Il.

17. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | ZUZYCIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ CIAGU TECHNOLOGICZNEGO

Obiekt / Urzadzenie llosé Czas |Moc Moc Zuzycie
urzadzen pracy |zainstalowana |pobierana |energii

H kw kw Kwh

Punkt zlewny

¢ stacja zlewcza 1 szt. 1 55 3 3

Zbiornik .SCI.ekOW dovsfozon.ych 1 st 8 3.41 205 232

¢ strumienica napowietrzajgca

Pompownia sciekéw surowych

¢ pompy Sciekéw surowych 3 szt. (2+1 awaryjna) |12 2x3,41 2,95 34,8

¢ krata koszowa 1 szt. 1 0,72 0,7 0,7

Czes¢ mechaniczna

¢ Sito-piaskownik 1 szt. 2 0,54 1,0 1,0

Komora beztlenowa

¢ Mieszadto 2 szt. 24 0,92 1,6 38,4

Reaktor biologiczny

¢ Rotory napowietrzajgce 4 szt. 24 4x75 18 432

¢ Przelewy z napedami 2 szt.
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Pompownia osadéw

¢ Pompy osadéw recyrk. 2 szt. (1+1 awaryjna) |13 1x1,93 1x1,3 16,9
¢ Przeplywomierz

Osadnik

¢ Naped zgarniacza 1 szt. 24 0,25 0,25 58
Odwadnianie osadéw

¢ Prasa 1 szt. 3,0 2,02

¢ Pompa nadawy osadu 1 szt 15

¢ Stacja polielektrolitu 1szt. 0,75

¢ Pompa polielektrolitu 1szt. 0,55

¢ Przenosnik osadu 1szt. 15 6.3 18,9
Wapnowanie osadow

¢ Silos wapna 1 szt. 2 0,8

¢ Przenosnik wapna 1 szt 0,55 13 2,6
Komora zasuw

¢ Zasuwa nozowa z napedem |1 szt. 1 1 1 1,0
RAZEM 58,76 kW 578,3 kWh

¢ Zuzycie energii — 578,30/520 = 1,11 kWh/m? $ciekéw oczyszczonych

18. ZESTWIENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

1. Zastosowane w niniejszej dokumentacji urzadzenia wskazujg standard
jakosciowy, przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest
zastosowanie urzadzen i materiatdbw o takich samych parametrach lub
lepszych, przy zachowaniu przyjetego standardu jakosciowego. Ewentualne
zmiany spowodowane zastgpieniem urzadzen a innych parametrach lub
z innych materiatéw obcigzajg Wykonawce.

2. Zestawienie nie obejmuje wyposazenia zwigzanego z pomiarami i sterowaniem
(co stanowi przedmiot opracowania branzy automatyki).

3. Rurociagi podane przy danym obiekcie obejmujg, poza wskazanymi wyjgtkami,
dtugosc¢ w obrebie danego budynku (wewnatrz budynku lub w obrysie zbiornika)
rurociggi na zewnatrz obiektow podano w zestawieniu sieci.

4. Zestawienie nie obejmuje drobnych elementéw wyposazenia (ksztattki, tgczniki,
podpory pod rurociggi, przejscia szczelne, kompensatory, ocieplenia rurociggow
itp.) — nalezy je przyjmowaé wg czesci rysunkowej, przedmiaru robdét bgdz
rozwigzania Wykonawcy.

W ponizszej tabeli podano charakterystyke urzadzen i obiektow.
Obiekt llos¢ Uwagi
1. Stacja zlewcza
1.1 Automatyczna stacja zlewcza S$ciekow
dowozonych do 100 m® 1z identyfikacjg
odbiorcow; wyposazon.a w sito ukosne DN 490 1 kpl. Wykonanie AISI 304
ze strefg prasowania skratek (perforacja
otworéw 10 mm), 5,5 kW, drukarka termiczna,
modut pomiarowy: pH, temperatury,
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przewodnosc, przytgcze DN 110
(szybkoztgcze typu strazackiego);

2. Zbiornik sciekéw dowozonych

2.1 Monolityczny zbiornik zelbetowy wylewany
na mokro o Srednicy D=6,0 m i H=3,5 m;
Pokrywa zbiornika wyposazona w wiaz
montazowy 700 x 700 mm oraz wilaz
komunikacyjny @ 600 mm;

1 kpl.

Wykonanie beton konstrukcyjny
C30/37, stal konstrukcyjna A-IIIN;
wtaz montazowy — AlSI 304;

wtaz komunikacyjny — zeliwo;

2.1 Strumienica napowietrzajgca o ilosci
wttaczanego powietrza 64 Nm?3h, moc silnika
3,41 kW, moc znamionowa 2,95 kW;

1 kpl.

Dysza wylotowa AISI 304, komora
mieszania z dyszg zeliwo;
Wyposazona w czujnik wilgoci

2.5 Zurawik do podnoszenia pompy — 200 kg;

1 szt.

2.7 Zasuwa nozowa z napedem DN 150 mm

1 szt.

3. Przepompownia sciekéw surowych

3.1 Komora mokra: zelbetowy zbiornik
prefabrykowany o $rednicy D=3,0 m i
gtebokosci H=4,8 m; pokrywa pompowni
wyposazona we wiazy montazowe pomp 3 X
(700 x 600 mm) oraz otwor montazowy dla
kraty koszowej o wymiarach 1500 x 1500 mm
zabezpieczony barierami;

1 szt.

Prefabrykat zelbetowy beton C
35/45;

Witaz montazowy pod pompy — AlSI
304;

3.1.1 Krata koszowa dla doptywu DN250 mm
Z wyciagarka elektryczng 0,72 kW, przeswit 25
mm;

1 kpl.

AISI 304, stal czarna cynkowana

3.1.2 Pompy zatapialne (praca 2+1) Q=39,17
m3/h; H=8,42 m; moc silnika 3,41 kW: moc
znamionowa 2,95 kW; @ kré¢ca ssawnego DN
80 mm; & krééca ttocznego DN 80 mm; wirnik
Vortex, z prowadnicami 2-rurowymi;

3 kpl.

Wyposazona w czujnik wilgoci

3.1.5 Zurawik do podnoszenia pompy — 200 kg

1 szt.

AISI 304

3.1.6 Komora zasuw: zelbetowy zbiornik
prefabrykowany o s$rednicy D=2,0 m i
gtebokosci H=2,25 m; wtaz komunikacyjny @
600 mm;

1 szt.

Prefabrykat zelbetowy beton C
35/45;
wtaz komunikacyjny — zeliwo;

3.1.6.1 Zawor zwrotny kulowy DN 100 mm;

3 szt.

3.1.6.2 Zasuwa nozowa DN 100 mm;

3 szt.

4. Instalacja sitopiaskownika w budynku

4.1 Sitopiaskownik o przepustowosci od 15 do
30 /s, perforacja sita 6 mm, moc
sitopiaskownika 0,54 kW,

1 szt.

Wykonanie AISI 316

4.2 Zasuwa nozowa z
niewznoszgcym, DN 150, PN 10;

trzpieniem

2 szt.

5. Bioreaktor

5.1 Aerator o $rednicy DN 850 mm, o dtugosci
L=2,0 m, wydajno$c¢ tlenowa w Sciekach — 9 kg
Oz/h, moc napedu — 7,5 kW

Wykonanie stal zwykta cynkowana
ogniowo, pokryta powtoka
epoksydowo-bitumiczng, oparty na
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dwoch tozyskach, ze sprzegtem
elastycznym, konstrukcja wsporcza
AlSI 304,

5.2 Przelew regulowany o wymiarach 500 mm;

Naped — 0,09 kW, zakres regulacji 150 mm 2 szt Wykonanie AISI 304

5.3 Sonda pomiarowa stezenia O 2 szt.

5.4 Sonda pomiarowa stezenia osadu 2 szt.

6. Komory beztlenowe

6.1 Monolityczny zbiornik zelbetowy wylewany

na mokro o wymiarach 2,5 x 6,9 m i H=2,65 m 1 szt Wykonanie beton konstrukcyjny
Z podziatem na dwie komory s$ciankg o ' C30/37, stal konstrukcyjna A-11IN;
gruboéci 0,3 m;

6.3 Mieszadlo zatapialne, o min. srednicy

Smigta 210 mm; moc silnika 0,92 kW, moc 2 szt

znamionowa 0,8 kW, min. sita mieszania 180 '

N;

6.5 Zurawik do podnoszenia mieszadta 2 szt. Wykonanie AISI 304

6.6 Zastawki na przeptywie z komory rozdziatu .

do komory beztlenowej na kanale 200 x 250 | 2 szt. \rlnvryT/]Ifonanle AISI 304, blacha gr. 6
mm; ’

6.6 K’oryta przeptywowe z komory rozdziatu do Wykonanie AISI 304, blacha gr. 6
komér beztlenowych o wymiarze 200 mm x | 2 szt. mm:

250 mm o dtugosci ok. 1,3 m '

6.7 Koryta przeptywowe z komor

beztlenowych do komér cyrkulacji o wymiarze | 2 szt. Wykonanie AlISI 304

500 mm x 300 mm o dtugosci ok. 1,5 m

7. Osadnik wtérny radialny

7.1 Monolityczny zbiornik zelbetowy wylewany

na mokro o wymiarach $rednica wewnetrzna

DN=8 m; srednica zewnetrzna DNz=9,7 m; Wykonanie beton konstrukcyjny
wysokos¢ wewnetrzna catkowita (do dna leja) | 1 szt. C30/37, stal konstrukcyjna A-IIIN;
H=5,45 m; wysokos¢ przy $cianie pionowej 3,5 beton biezni C35/40;

m; 2,5 x 6,9 m i H=2,65 m z podzialem na

dwie komory $ciankg o grubosci 0,3 m;

7.2 Zgarniacz dna i powierzchni oraz

pomostem eksploatacyjnym, z napedem .

opartym na cembrowinie 0,25 kW wraz z 1 kpl. Wykonanie AISI 304

pomostem eksploatacyjnym

7.3 Przelew pilasty 1 kpl. Wykonanie AISI 304

7.4 Deska szumowa 1 kpl. Wykonanie AISI 304

7.5 Odptyw czesci ptywajacych 1 kpl. Wykonanie AISI 304

8. Przepompownia osadu recyrkulowanego

8.1 Komora mokra: zelbetowy zbiornik Prefabrykat zelbetowy beton C
prefabrykowany o Srednicy D=25 m i 35/45;

gtebokosci H=3,3 m; pokrywa pompowni | 1 szt. Wtaz montazowy pod pompy — AlSI

wyposazona we wlazy montazowe pomp 2 x
(700 x 600 mm); schody na komore wraz z

304;
Schody wraz z barierami — AISI
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barierami ochronnymi;

304 lub stal ocynkowana

8.2 Pompy zatapialne (praca 1+1) Q=41,0
m?h; H=3,26 m; moc silnika 1,93 kW; moc

znamionowa 1,30 kW; @ kré¢ca ssawnego DN | 2 kpl. Wyposazona w czujnik wilgoci
80 mm; & krééca ttocznego DN 80 mm; wirnik
Vortex, z prowadnicami 2-rurowymi;
8.8 Zurawik do podnoszenia pompy — 200 kg 1 szt. Wykonanie AISI 304
8.9 Komora zasuvv’. zglbetowzl zblornlk. Prefabrykat Zelbetowy beton C
prefabrykowany o $rednicy D=2,0 m i _

o _ . . 1 szt. 35/45;
gtebokosci H=2,38 m; wilaz komunikacyjny & . . s

_ wtaz komunikacyjny — zeliwo;
600 mm;
8.9.1 Zawér zwrotny kulowy DN 80 mm; 2 szt
8.9.2 Zasuwa nozowa DN 80 mm; 2 szt
8.9.6 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN
80 z przekaznikiem umieszonym w budynku | 1 kpl.
obstugi;
9. Instalacja odwadniania osadu
9.1 Prasa Srubowo-talerzowa z flokulatorem
o wydajnosci 3-6 m®h, do 60 kg s.m./h, 2,02 | 1 kpl.
kW;
9.2 Pompa S$limakowa nadawy osadu 1 szt
o wydajnosci 6 m/h, 1,5 kW, '
9.3 Reczna stacja dozowania polielektrolitu, Zbiornik PE;
zbiornik PE 1000 | wyposazony w mieszadto | 1 kpl. Wyposazenie oraz mieszadio —
0,25-0,75 kW, AISI 304
94 Pompa srubowa do polielektrolitu 1 szt
o wydajnosci 1 000 I/h, 0,55 kW; ’
9.8 Zasuwa nozowa DN 100; 1 szt.
9.9 Przenoénik srubowy osadu srednica spirali Wykgname AlS| 3041 . Koryto
@ 200 mm z zaworem spustowym, 1,5 kW, | 4,5 m wy+<?zone .PEH.D1OOO’ sllmak Ze.
L~4.2 m: stali sp('aCJaIn(e’J 'o podwyzszonej

odpornosci na Scieranie;

10. Instalacja wapnowania osadu
10.1 Silos wapna 5 m3, o $rednicy @ 2,0 m, 1 kpl
wysokosci 5,3 m, rozstaw nog 1,4 m, 0,8 kW, ’
10.2 Przenosnik $rubowy wapna, 0,55 kW, 1 kpl. AIS| 304
L=4,2 m
11. Sieci miedzyobiektowe
11.1 Rurocigg grawitacyjny sciekéw surowych
@ 160 ze stacji zlewczej sciekow dowozonych | 2,5 m PVC, SN8, KI. S Lita
do zbiornika sciekéw dowozonych;
11.2 Rurocigg grawitacyjny @ 160 ze zbiornika
Sciekbw dowozonych do przepompowni | 3,0 m PE100, SDR17, PN10
Sciekow surowych;
11.3 Rurociag grawitacyjny @ 250 z istniejgcej 6.0m PVC, SN8, KI. S Lita

przepompowni sciekéw (zaadaptowanej na
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studnie  przeptywowg) do projektowanej
przepompowni sciekéw surowych;

114 Rurociggi tloczne 3 x @ 110
Z projektowanej przepompowni sciekow
surowych komora mokra do komory zasuw
przepompowni $ciekéw surowych;

40m

PE100, SDR17, PN10

11.5 Rurocigg ttoczny & 140 z komory zasuw
przepompowni Sciekéw surowych do budynku
technologicznego oczyszczania
mechanicznego oraz odwadniania osadow;

16,0 m

PE100, SDR17, PN10

11.6 Rurocigg grawitacyjny @ 200 z budynku
technologicznego oczyszczania
mechanicznego oraz odwadniania osadéw do
komory rozdziatu;

6,0 m

PE100, SDR17, PN10

11.7 Rurocigg grawitacyjny @ 200 z komory
odptywowej bioreaktora  do osadnika
wtérnego;

18,0 m

PE100, SDR17, PN10

11.8 Rurocigg grawitacyjny & 160 z osadnika
wtérnego do studni rewizyjno-przeptywowej;

6,0 m

PE100, SDR17, PN10

11.9 Rurociag grawitacyjny & 160 ze studni
rewizyjno-przeptywowej do  projektowanej
przepompowni $ciekdw surowych komora
mokra;

35,0m

PVC, SN8, KI. S Lita

11.10 Rurocigg grawitacyjny @ 200 z osadnika
wtérnego do istniejgcej studni pomiarowej
Sciekéw oczyszczonych;

12,0 m

PE100, SDR17, PN10

11.11 Rurocigg grawitacyjny @ 200 z osadnika
wtérnego do przepompowni recyrkulacji osadu
komora mokra;

11,0m

PE100, SDR17, PN10

11.12 Rurociag ttoczny @ 90 z przepompowni
recyrkulacji osadu komora mokra do
przepompowni recyrkulacji osadu komora
sucha;

2,0m

PE100, SDR17, PN10

11.13 Rurocigg ttoczny @ 110 z przepompowni
recyrkulacji osadu komora sucha do komory
rozdziatu w bioreaktorze;

46,0 m

PE100, SDR17, PN10

11.14 Rurocigg grawitacyjny @ 160 i * & 110
z przepompowni recyrkulacji osadu komora
mokra do przepompowni recyrkulacji osadu
komora sucha a nastepnie do budynku
technologicznego oczyszczania
mechanicznego oraz odwadniania osadow;

54,0 m
*1,0m

PE100, SDR17, PN10

11.15 Rurocigg wody @ 32 z istniejgcej
instalacji do stacji zlewczej S$ciekéw
dowozonych

1,0m

PE100, SDR17, PN10
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19. ZAGADNIENIA BHP | PPOZ.

19.1 ZAGADNIENIA BHP

1.

10.

11.

12.

Przy projektowanych obiektach nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z nazwa
obiektu.

W budynku obstugi prasy osadu powinna znajdowac sie podreczna apteczka ze
srodkami do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcjg ich stosowania.

W przypadku awaryjnej koniecznosci zejscia do komory czerpalnej pompowni
sciekow surowych, osadu (za pomocg przenosnej drabiny) lub do studzienek
kanalizacyjnych nalezy to uczyni¢ po uprzednim starannym mechanicznym
przewietrzeniu komory lub studzienki, przy uzyciu sprzetu ochronnego i czujniku
gazoéw kanalizacyjnych. Wchodzgcego do komory musi ubezpiecza¢ min. jedna
osoba na gorze zbiornika lub powierzchni terenu.

Eksploatacje instalacji odwadniania i higienizacji osadu, w tym konserwacje
i remonty, nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami BHP oraz instrukcja
eksploatacyjng instalacji odwadniania osadu (opracowang po jej uruchomieniu)
przez odpowiednio przeszklony w tym zakresie personel. W szczegdlnosci
prace specjalistyczne (np. elektryczne) wykonywa¢ moze osoba
o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

Na elementach ruchomych nalezy stosowa¢ odpowiednie ostony.

Podczas pracy na wysokosciach Ilub przy gtebokich zbiornikach
wypetnionych cieczg nalezy stosowac asekuracje.

Na wszystkich pomostach, ktadkach itp. powinny zainstalowane by¢ barierki
o wysokosci 1,1 m z dolnym pasem o wysokosci 0,15 m i co najmniej z jednym
pasem posrednim.

W bezposrednim sgsiedztwie gtebokich zbiornikow powinny umieszczone byc¢
na state podreczne srodki do ratowania tongcych (kofa ratunkowe z rzutka).
Nalezy przestrzega¢ ogolnych przepisow zwigzanych z obstugg urzgdzenh
mechanicznych (zakaz wykonywania jakichkolwiek prac podczas pracy, trwate
wytgczenie zasilania na czas remontdw, uzywanie wiasciwych narzadzi itp.),
Zagadnienie to wigze sie Scisle z charakterem obstugiwanych urzadzen
i obowigzuje we wszystkich zaktadach przemystowych.

Nalezy witasciwe zabezpieczyC przeciwporazeniowo wszystkie urzgdzenia
elektryczne.

Nalezy wykonywac okresowe pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

Obowigzuje zakaz uzywania otwartego ognia w poblizu obiektéw gospodarki
osadowe;j.

Wszystkie prace zwigzane z eksploatacjg i wykonaniem urzgadzen kanalizacyjnych
oczyszczalni sciekéw powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351).
¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., Nr 96, poz. 437).
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¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. z 1993 r.,
Nr 96, poz. 438).

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania pracy winni byc¢
przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepisow bhp i ppoz. Przy budowie i eksploatacji
obiektow iurzadzen ochrony srodowiska. Ponadto powinni by¢é wyposazeni w odziez
roboczg i ochronng.

Powyzsze uwagi sg jedynie ogélnymi wytycznymi Szczegotowa Instrukcja BHP wraz
Z instrukcjg ppoz. opracowana bedzie wraz z projektem rozruchu oczyszczalni.

19.2 ZAGADNIENIA PPOZ.

1. W oczyszczalni nie wystepuja zadne substancje palne, stad nie wskazuje sie
wystepujacego zagrozenia. Na obiekcie nie wystepujg strefy zagrozenia
wybuchem.

2. Budynek oczyszczania mechanicznego, sktadajgcy sie z jednego

pomieszczenia. Budynek obstugi stanowi jedng strefe pozarowa.

Srednie obcigzenie ogniowe w budynku bedzie nizsze niz 500 MJ/m2.

4. Budynek nie kwalifikuje sie do zagrozenia ludzi. (jedna/dwie osoby, pobyt
okresowy do obstugi urzgdzen).

5. Budynek zakwalifikowano do kategorii PM (produkcyjno-magazynowe)
0 obcigzeniu ogniowym j.w.

6. Analizujgc proces technologiczny wraz z doptywem $ciekow uznano, ze
w budynku i obiektach technologicznych nie wystgpi zagrozenie wybuchowe.

7. Wymaga sie klase odpornosci pozarowej budynkéw jako ,E”.

8. W budynku przewiduje sie ponizsze instalacje uzytkowe: -elektryczna,
wodociggowa, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, ogrzewanie elektryczne.

9. Zabezpieczenia instalacji ujete w projektach instalacyjnych.

10. Dobor podrecznego sprzetu gasniczego do grupy pozarow A i B. Zostang
zastosowane gasnice proszkowe w ilosci min. 2 kg $rodka gasniczego na 300
m? powierzchni.

11. Nie wymaga sie drogi pozarowe;.

w

12. Wode do celdéw ppoz. w ilosci 10 I/s zapewnia hydrant DN 80 na gminnej sieci
wodociggowej  zlokalizowany w odlegtosci 22,80 m od budynku
technologicznego oraz w odlegtosci 58,72 m od projektowanej wiaty na osad
odwodniony.

Podstawg do opracowania czesci budowlano-instalacyjnej powinny by¢ dane zawarte w:
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r,,
poz. 1065),
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719).
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. Projekt zagospodarowania terenu

. Schemat technologiczny

. Budynek technologiczny — rzut

. Budynek technologiczny — przekroj

. Bioreaktor wraz z komorg rozdziatu oraz komorg beztlenowg

. Osadnik wtérny radialny

. Przepompownia osadu recyrkulowanego — komora mokra oraz komora zasuw
. Zbiornik $ciekéw dowozonych z komorg zasuw

. Przepompownia $ciekéw surowych — komora mokra oraz komora zasuw

. Profil podtuzny — odptyw czesci ptywajacych

. Profil podtuzny — doptyw $ciekéw dowozonych

. Profil podtuzny — doptyw $ciekéw z sieci

. Profil podtuzny — doptyw sciekéw na sitopiaskownik
. Profil podtuzny — odptyw $ciekéw z komory odptywowej bioreaktora
. Profil podtuzny — odptyw osadu z osadnika

. Profil podtuzny — odptyw osadu recyrkulowanego

. Profil podtuzny — odptyw osadu nadmiernego

. Profil podtuzny — odptyw $ciekdw oczyszczonych

. Komora przelewowa — przelewy regulowane

. Stacja zlewcza — fundament

. Stacja zlewcza — rzut i elewacje

Opracowanie:

mgr inz. Anna Kasprzyk
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