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NA PLACU BUDOWY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10) wykonawca robot jest
zobowigzany do sporzadzenia “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”
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Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126)
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

Inwestycja polega na Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci
[tow

Wraz z przebudowg oczyszczalni zostang wykonane elementy zagospodarowania terenu,
w tym: drogi wewnetrzne, opaski i chodniki, schody zewnetrzne, sieci (technologiczne,
energetyczne, oswietlenia zewnetrznego kanalizacji sanitarnej, wodociggowej).

Obiekty projektowane:

(Ob. nr 1) Stacja zlewcza sciekéw dowozonych 2,0x3,3

(Ob. nr 2) Zbiornik $ciekéw dowozonych & 6,7 m

(Ob. nr 3) Studnia rewizyjno-przeptywowa & 1,2 m

(Ob. nr 4) Przepompownia $ciekow surowych komora mokra & 3,3 m

(Ob. nr 5) Komora zasuw przepompowni $ciekéw surowych @ 2,3 m
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(Ob. nr 10) Komora beztlenowa 3.2 x 7.6 m

(Ob. nr 12) Osadnik wtérny & 9,7 m

(Ob. nr 13) Pompownia osadu recyrkulowanego komora mokra 2.85 m
(Ob. nr 14) Komora zasuw & 1,2 m
(Ob. nr 16) Wiata na osad odwodniony 32,4 x 10,4 m

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Obiekty istniejgce:

(Ob. nr 6) Wiata na osad odwodniony

(Ob. nr 7) Budynek technologiczny oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania
osadow

(Ob. nr 9) Istniejgcy bioreaktor
(Ob. nr 15) Studnia pomiarowa $ciekéw oczyszczonych
(Ob. nr 18) Przepompownia sciekow surowych

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia wynikajgce z zagospodarowania terenu na etapie przygotowywania planu
zagospodarowania placu budowy zostang zminimalizowane poprzez uzgodnienie z
uzytkownikiem rozmieszczenia zaplecza socjalnego, okreslenia drogi dojazdowe;j,
usytuowania punktow oswietleniowych, a takze wskazanie miejsca placu sktadowania
centralnego materiatdow budowlanych. Teren budowy zostanie wydzielony i oznakowany
tablicami. Wjazd na teren budowy odbywaé sie bedzie istniejgcg drogg dojazdowsg i
ewentualnie drogami z plyt betonowych. Po terenie budowy bedg sie poruszaty tylko pojazdy
upowaznione do przebywania na terenie budowy.

Na terenie budowy beda obowiazywaly procedury przyjete przez uzytkownika, do
ktérych nalezy bezwzglednie si¢ dostosowac.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystepowania.

Roboty ziemne — wykopy szerokoprzestrzenne Strefy niebezpieczne to miejsca
wykonywania robot ziemnych, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopow o gtebokosci
wiekszej niz 1,00m oraz wykopéw pod fundamenty przy istniejgcym budynku. Strefa tych
robét musi by¢ wydzielona przez ustawienie barier, linek lub tasm odblaskowych
wyznaczajgcych granice obszaréw niebezpiecznych. Doty niebezpieczne dla ludzi powinny
by¢ ogrodzone petnymi barierkami.
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Roboty ziemne — wykopy liniowe na sieci wodociggowe, kanalizacyjne iinne. Strefa
tych robot musi by¢é wydzielona przez zastosowanie linek lub tasm odblaskowych
wyznaczajgcych granice obszardw niebezpiecznych.

Roboty prowadzone na wysokosci - betonowe, slusarskie i dekarskie.

Rusztowania do robét na wysokosci i robot elewacyjnych muszg by¢ zabezpieczone
barierkami. Przy robotach na wysokosci i w gtebokich wykopach pracownicy muszg by¢
wyposazeni w indywidualne $rodki zabezpieczajgce (szelki bezpieczenhstwa).

Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem przedmiotow znajdujg sie przejscia, nalezy
wykonac¢ daszki ochronne.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac¢ sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na terenie placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposéb
witasciwy dla danego rodzaju materiatu. Za witasciwy uznaje sie taki sposéb, ktory
zabezpiecza przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatow oraz
zabezpiecza materiaty przed ich zniszczeniem.

Inne zagrozenia

- zagrozenia wystepujgce przy pracach — postugiwanie sie ostrymi narzedziami
oraz elektronarzedziami

- uzywanie otwartego ognia podczas robdét pokrywczych

- roboty spawalnicze i montazowe — wykorzystywanie elektronarzedzi oraz sprzetu
spawalniczego i elektromechanicznego

Transport urobku z wykopow na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot wszyscy pracownicy bedg przeszkoleni w
zakresie BHP. Instruktaz taki przeprowadza kierownik budowy zwracajgc szczegolng uwage
na zagrozenia powstajgce przy realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

5.1.0kreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku wystgpienia zagrozenia na jakimkolwiek odcinku pracy nalezy niezwiocznie
przerwac prace. W razie konieczno$ci (np. znalezienie niewybuchu w wykopie) teren nalezy
oznakowac¢. O wystgpieniu zagrozenia nalezy powiadomi¢ niezwtocznie osobe z nadzoru
(Kierownik robdt, Kierownik budowy), ktéra to osoba w zaleznosci od rodzaju zagrozenia
podejmie dalsze czynnosci.

5.2.Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie zobowigzani sg do noszenia kaskéw
ochronnych. Nalezy uzywa¢ odpowiednich ubran roboczych (ochronnych), rekawic, butéw i
okularéw. Przy pracach na wysokoéci bezwzglednie zaktada¢ atestowane szelki
bezpieczenstwa z zabezpieczeniem przed spadnieciem. Przy pracach powodujgcych
unoszenie sie pylu lub oparéw nalezy bezwzglednie stosowac¢ s$rodki ochrony drdog
oddechowych.
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5.3.Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Zadaniem nadzoru jest zwrdcenie szczegdolnej uwagi na prace na wysokoSci
i w wykopach. Sprawdza sie wyposazenie pracownikow w kaski, odziez ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne orzeczenia
lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania okreslonej pracy, oraz wstepne i stanowiskowe
szkolenie BHP.

Dokumentacja stanu zdrowia pracownikdw i przeprowadzonego szkolenia jest
przechowywana w Biurze Budowy.

6. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy.

Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badanh lekarskich;
Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

6.2.Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

Niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

- niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
Niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
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Wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja sprzetu,
- niedostateczna konserwacja,
- niewlasciwe naprawy i remonty.

W czasie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji nalezy w
porozumieniu z Kierownikiem Budowy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét i
zapewni¢ fachowy nadzér techniczny. W razie ujawnienia w czasie robét ziemnych
niewybuchoéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy przerwaé wszelkie roboty, a
miejsce to ogrodzi¢ i oznakowac.

Przy robotach na rusztowaniu jego uzytkowanie dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru
przez nadzor potwierdzony zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno miec tablice
informacyjng o dopuszczalnej nosnosci.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry,
takie jak dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez
trwaly i wyrazny napis.

Opracowat:

mgr inz. arch. Zbigniew Kowalkowski

www.ekokompleks.com.pl biuro@ekokompleks.com.pl




