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SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

Zbiornik sciekéw dowozonych @ 6,7 m Ob. 2

A-2/1

ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH Ob. Nr 2 Rzut i przekroje

Komora beztlenowa 3.2 x 7.6 m Ob. 10

A-10/1 KOMORA BEZTLENOWA Ob. Nr 10 Lokalizacja komory przy reaktorze biologicznym
A-10/2 KOMORA BEZTLENOWA Ob. Nr 10 Przekrdj A-A

Osadnik wtérny ¢ 9.7 m Ob. 12

A-12/1 OSADNIK WTORNY Ob. Nr 12 Rzut i przekréj B-B

Wiata na osad odwodniony 32,4x10,4 Ob. 16

A-16/0
A-16/1
A-16/2
A-16/3
A-16/4
A-16/5
A-16/6
A-16/7

RZUT POSADOWIENIA
RZUT

RZUT POZ. 2,70m

RZUT DACHU

RZUT DACHU ODWROCONY
PRZEKROJE A-A i B-B
ELEWACIE

WIDOK

Silos wapna @ 2,0 m Ob. 8

A-8/1

SILOS WAPNA Ob. Nr 8 Rzut i przekroj
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1.

3.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z zatgcznikiem do Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414)
budynki objete opracowaniem zaliczono do XXX kategorii obiektéw budowlanych - obiekty
korzystania z zasobdéw wodnych, jak: ujecia wod morskich i $rodlgdowych,
budowle zrzutéw wod i Sciekéw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody,

stuzgce do

oczyszczalnie Sciekow.
ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowane obiekty budowlane bedg uzytkowane jako obiekty technologiczne

Oczyszczalni $ciekow w ltowie.

Obiekty projektowane:

(Ob.
(Ob.
(Ob.
(Ob.

nr 2) Zbiornik sciekow dowozonych @ 6,7 m

nr 10) Komora beztlenowa 3.2 x 7.6 m

nr 12) Osadnik wtoérny @ 9,7 m

nr 16) Wiata na osad odwodniony 32,4 x 10,4 m

Inne obiekty oczyszczalni wg oddzielnych opracowan):

Obiekty projektowane:

(Ob.
(Ob.
(Ob.
(Ob.
(Ob.
(Ob.
(Ob.
(Ob.
(Ob.

nr 1) Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych 2,0 x 3,3 m

nr 3) Studnia rewizyjno-przeptywowa @ 1,2 m

nr 4) Przepompownia sciekow surowych komora mokra ¢ 3,3 m

nr 5) Komora zasuw przepompowni $ciekéw surowych @ 2,3 m

nr 8) Silos wapna 5 m3

nr 11) Studnia rewizyjno-przeptywowa @ 1,2 m

nr 13) Pompownia osadu recyrkulowanego komora mokra 2.8 m

nr 14) Komora zasuw przepompowni osadu recyrkulowanego ¢ 2,3 m

nr 17) Komora zasuw ¢ 1,2 m

Obiekty istniejgce:

(Ob.
(Ob.
(Ob.
(Ob.
(Ob.

nr 6) Wiata na osad odwodniony

nr 7) Budynek technologiczny oczyszczania mech. oraz odwadniania osadéw
nr 9) Istniejgcy bioreaktor

nr 15) Studnia pomiarowa sciekéw oczyszczonych

nr 18) Przepompownia Sciekéw surowych

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbidrki.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zbiornik sciekéw dowozonych (Ob. Nr 2)

Zaprojektowano zelbetowy radialny zbiornik zamkniety ptytg stropowg wylewany na
mokro. W ptycie stropowej zaprojektowano: otwér montazowy 70x70 cm, otwédr serwisowy o

Srednicy 60 cm zamykany zeliwnym wtazem ulicznym (korpus wtazu zabetonowany fgcznie z
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ptyta stropowg) oraz wywiewki wentylacyjne. Wejscie do zbiornika przez zamykany otwér
serwisowy w stropie zbiornika po zeliwnych stopniach kanatowych.

Przed rozpoczeciem budowy zbiornika nalezy opracowaé projekt technologiczny jego
wykonania uwzgledniajgcy okres realizacji (pora roku), przerwy technologiczne w

betonowaniu oraz potencjat techniczny Wykonawcy.

Silos wapna 5 m3(Ob. nr 8)
Stalowy silos na wapno, dostarczany na budowe jako gotowy wyréb. Posadowienie na

zelbetowym, monolitycznym fundamencie.

Komora beztlenowa 3.2 x 7.6 m (Ob. nr 10)

Komore beztlenowg zaprojektowano jako zelbetowy dwukomorowy otwarty zbiornik
potaczony z istniejgcym reaktorem biologicznym za pomocg czterech stalowych koryt.

Projektowana komora beztlenowa zlokalizowana bedzie w odlegtosci okoto 60 cm od
sciany szczytowej istniejgcego reaktora biologicznego na ptycie fundamentowej
oddylatowanej od istniejgcej ptyty fundamentowej reaktora biologicznego. Na zewnetrznej,
podtuznej Scianie zbiornika zaprojektowano stalowy pomost technologiczny z poszyciem ze
stalowych ocynkowanych krat pomostowych. Wejscie na pomost z poziomu przylegtego
terenu przez schody stalowe ze stopniami z obramowanych krat pomostowych. Pomost
techniczny oraz schody zabezpieczy¢ stalowymi balustradami ochronnymi o wysokosci 1,10
m od poziomu traktu roboczego. Do wysokosci 5 cm od poziomu traktu roboczego wykonac
bortnice z blachy stalowej gr. 3 mm i wysokosci 15 cm.

Pomost stalowy wykona¢ ze stali S235JR ocynkowanej ogniowo.

Osadnik wtérny (Ob. Nr 12)
Osadnik wtérny jest zelbetowym monolitycznym zbiornikiem radialnym o Srednicy
wewnetrznej DW = 8,00 m i $rednicy zewnetrznej Dz = 9,70 m. Wokét osadnika wykonac

niewielki nasyp i nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm.

Wiata na osad odwodniony 32,4 x 10,4 m (Ob. nr 16)

W pétnocnej czesci dziatki zaprojektowano wiate na osad odwodniony (Ob. nr 16) o
prostokagtnym rzucie o wymiarach 32,4 m x 10,4 m i dwuspadowym dachu. Sktadowisko
osadu bedzie zamkniete Sciang oporowg o wysokosci 1,70 m z przerwami w elewacjach
szczytowych na wijazd i wyjazd stanowigcg zasieki skladowiska osadu. Fundamenty i
elementy wiaty do wysokosci 1,70 m nad poziomem posadzki — Zzelbetowe. Powyzej
konstrukcja stalowa. Posadzka - kostka betonowa bezfazowa. Opaska odwadniajgca z kostki
betonowej o szerokosci 50 cm i gr 8 cm.

Projektowana wiata bedzie nawigzywata materiatami elewacyjnymi i kolorystyka

dachu do istniejgcych budynkéw.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH (Ob. Nr 2)

Srednica zewnetrzna 6,70 m
Srednica wewnetrzna 6,00 m
Powierzchnia zabudowy 35,24 m?
Kubatura 133,91m3
SILOS WAPNA 5 m3(Ob. nr 8)
Pojemnos$¢ 5m?3
KOMORA BEZTLENOWA 3.2 x 7.6 m (Ob. nr 10)
Powierzchnia zabudowy 24,32 m?
Kubatura 72,96 m?®
OSADNIK WTORNY (Ob. Nr 12)
Powierzchnia osadnika (w koronie) Fz 74,0 m?
Kubatura Vk 258,48m3
WIATA NA OSAD ODWODNIONY (Ob. nr 16)
Powierzchnia zabudowana wiaty Pz 336,96 m?
Powierzchnia uzytkowa wiaty Pu 324,48 m?
Powierzchnia catkowita wiaty Pc 336,96 m?
Kubatura catkowita wiaty brutto 46,40m?2 x 11,50m Vc 1562,33 m3
ilos¢ kondygnacji: 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie ,Projektu geotechnicznego dla potrzeb
posadowienia przebudowy oczyszczalni sciekédw” wykonanych przez GEOBI Michat Binczyk,

ul. Dowborczykoéw 1, 90-019 £6dz.

Zgodnie z podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje sic w
obrebie mezoregionu Kotliny Warszawskiej. Mezoregion fizycznogeograficzny w srodkowej
Polsce na Mazowszu. Jest najnizszg czescig Niziny Srodkowomazowieckiej, ktéra stanowi
rozszerzenie doliny rzeki Wisty w okolicy ujecia do niej rzeki Narwi, i wzdtuz biegu Wisty
przechodzi w Kotliny Ptocka (na zachodzie), fgczac sic z Doline srodkowej Wisty (potudniowy
wschad), Doling Dolnego Bugu i Doling Dolnej Narwi (pétnocny wschod). Powierzchnia tego

obszaru wynosi 17161cm? i charakteryzuje sie on dwoma poziomami.
DANE DOTYCZACE WrASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

Budowa geologiczna

Podtoze gruntowe reprezentowane jest przez holocenskie grunty fluwialne, limniczne,

prochniczne i organiczne.
Warunki hydrogeologiczne
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6.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do gtebokosci maks.
6,0 m p. p. t. stwierdzono wystepowanie woéd podziemnych w obu tworach o charakterze
zwierciadta swobodnego na gtebokosci 2,6 + 2,8 m p. p. t.

Nie wyklucza sie, ze po dtugotrwatych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw
piaszczystych zalegajgcych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac sie wody
infiliracyjne, a na stropie gruntéw spoistych mogg pojawi¢ sie sgczenia.

Charakterystyka wydzielonych warstw:

Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej gtebokosci maks. 6,0m p.p.t. charakteryzuje
sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi pod warunkiem posadowienia powyzej zwierciadta
wod gruntowych i wymiany gruntéw organicznych oraz spoistych.

ZALECENIA

Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé bardzo starannie i nalezy przestrzegac¢
przy tym nastepujgcych zasad:

* nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia ulegta naruszeniu; jezeli nastgpi przekopanie dna wykopu, lub grunty
zostang naruszone to te partie gruntu nalezy usung¢ i zastgpi¢ nasypem budowlanym;

* wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed =zalaniem wodami opadowymi i
przemarznieciem;

* prace ziemne wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami;

Zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1:
Zasady ogdlne, czynnosci kontrolne nad realizacjg robo6t ziemnych i fundamentowych powinny
obja¢ nastepujgce elementy:

» weryfikacja warunkéw gruntowych tj. zgodnosci przyjetych w projekcie warunkéow z
rzeczywistymi,

» weryfikacja warunkéw wodnych tj. okreslenie poziomu wéd gruntowych w momencie
prowadzenia prac ziemnych,

* kontrola stanu podioza gruntowego wystepujgcego w poziomie posadowienia
bezposrednio przed rozpoczeciem prac fundamentowych,

* kontrola wptywu prowadzonych prac ziemnych na tereny sgsiednie,

* skutecznosc¢ i poprawnos¢ dziatania systemdéw odwadniajagcych (o ile zajdzie potrzeb ich
zastosowania).

Odbiér gruntu w wykopie nalezy zleci¢ uprawnionemu geotechnikowi lub geologowi
inzynierskiemu. W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robd6t budowlanych,
wystepowania innych warunkéw gruntowych niz zostaly zatozone w projekcie nalezy
sprawdzi¢ ponownie fundamenty.

Dla zabezpieczenia naturalnej struktury rodzimych gruntéw mineralnych zalegajgcych w
poziomie posadowienia fundamentéw nalezy, bezzwlocznie po dogtebieniu wykopow
fundamentowych do docelowej gtebokosci, wykonaé w dnie warstwe ochronng z betonu
podkfadowego.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu dziatki budowlanej 2,
42/2 Obreb: 0020 — ltéw Wies, gmina ltéw, powiat sochaczewski, wojewddztwo mazowieckie
wystepujg proste warunki gruntowe, dzieki czemu projektowana rozbudowa oczyszczalni
Sciekéw moze by¢ zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechnicznej.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE W TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy.
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7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

a) zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw

oraz wod opadowych:

Zapotrzebowanie i jakos$¢ wody:

- zgodnie z wymogami stawianymi przez powszechnie obowigzujgce normy prawa, w tym
normy dotyczace jakosci wody pitnej;

- zapotrzebowanie dobowe wody: 2,8 m3/d (dla catej oczyszczalni, nie dotyczy wiaty);

llos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz woéd opadowych:

- zgodnie z wymogami stawianymi przez powszechnie obowigzujgce normy prawa;

- zrzut $ciekow kanalizacji sanitarnej dobowo: 2,8 m3/d (dla catej oczyszczalni, nie dotyczy
wiaty);

- odprowadzenie $ciekéw - na miejscu;

- ilos¢ wod opadowych — 192601,08 [l/rok];

- odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
- emisja zapachow ogranicza sie do terenu oczyszczalni Sciekow.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw:
- Nie dotyczy

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Inwestycja sposob nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter
obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie
miescito w normie i na terenie dziatki.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

- Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe, podziemne. Oddziatlywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny
0 ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi
zanieczyszczeniem bgdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla
Swiata roslinnego.

- Wymagania ochrony srodowiska nalezy osiggng¢ poprzez: odpowiednig organizacje robat,
dobdr materiatéw, sprzetu i srodkéw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony
srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na
srodowisko stosowanie materiatéw lub prefabrykatow posiadajgcych atesty i certyfikaty.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej
technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania niestanowigce
ucigzliwoéci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na
Ssrodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg
ucigzliwoéci,  szkodliwo$ci ani  wprowadzenia  ograniczen w  uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.
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10.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI

WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERHIE | CIEPLO:

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

Mozliwymi lokalnie dostepnymi odnawialnymi zrédtami energii mogg by¢: energia
stoneczna pozyskiwana przez ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepta. Zastosowanie
alternatywnego zrédta energii wymagatoby sprawdzenia ekonomiczno$ci takiego
rozwigzania.

ANALIZA TECHNICZNYCHI EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,

KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

- Nie dotyczy

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Z istniejgcego przytgcza

INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

-Nie dotyczy

INSTALACJA TELEFONICZNA

-Nie dotyczy

INSTALACJA ODGROMOWA

W tej lokalizacji oczyszczalni obowigzujgce przepisy nie wymagajg stosowania
instalacji odgromowej na obiektach.

INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe LED na stupach stalowych.
INSTALACJE SANITARNE

OGRZEWANIE | CIEPLA WODA

-Nie dotyczy

INSTALACJA C.0. WEWNETRZNA

-Nie dotyczy

INSTALACJA WOD.-KAN.

-Nie dotyczy.

SIECI ZEWNETRZNE

dostawa wody - dla oczyszczalni z istniejgcego przytacza i instalacji natomiast dla
proj. wiaty - nie dotyczy,

odbidr sciekow - dla oczyszczalni do istniejgcej kanalizacji jak dotychczas natomiast
dla proj. wiaty - nie dotyczy,

odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Teren oczyszczalni $ciekéw zabezpieczony jest poprzez istniejgcy hydrant PPOZ

zlokalizowany przy wjezdzie na teren dziatki nr 42/2.
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Itow
(dziatki bud. nr: 42/2 Obreb: 0020 — ltow Wies). Stadium: Projekt arcitektoniczno-budowlany

12. UWAGI

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP, sztukg
budowlang obowigzujgcymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi oraz obecng
wiedzg techniczna.

Uzyte materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Opis zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami
architektonicznymi oraz pozostatymi opracowaniami branzowymi.

Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy materialow i urzadzen oraz ich
producentéw, nalezy traktowac¢ jedynie przykladowo - ich wybér zostanie dokonany

przez inwestora na etapie realizacji inwestycji.

SPRAWDZL : OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Marian Ceynowa mgr inz. arch. Zbigniew Kowalkowski
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