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OPIS

do zgtoszenia przebudowy

1.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej w

miejscowosci Gizyce, dtugos¢ odcinka 62,60 m, gmina ltéw.

2.0. LOKALIZACJA

Poczatek odcinka to krawedz nawierzchni bitumicznej drogi gminnej,
koniec po 62,6m, ogrodzenie.
Szczegobtowa lokalizacje pokazano na orientacji i mapie sytuacyjno-

wysokosciowej w skali 1:500.

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIE TERENU

Droga wewnetrzna o nawierzchni zwirowej i ttuczniowej, zniszczonej, szerokos¢
pasa drogowego 10,0m, bez rowdéw przydroznych.
Na terenie nie wystepuje zadrzewienie, uzbrojenie naziemne i podziemne poza
pasem drogowym.
Ruch tylko pojazdéw miejscowych, nie wystepujg bazy transportowe ani zaktady
produkcyjne, dojazd do posesiji.

Teren ptaski, droga wyniesiona nad teren do 10cm.

4.1. Stan terenowo-prawny
Teren objety opracowaniem stanowg grunty gminy tdw. Na catej dtugosci droga

miesci sie w istniejgcym pasie drogowym.
Poza pasem drogowym wodocigg gminny zagtebiony ok. 1.6m ppt, poza strefg

przemarzania i robaot, linie kablowe nie wystepuja.

5.0. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1. Droga wewnetrzna

Zakres robdét obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o konstrukciji:
- Kostka betonowa, niefazowana, szara, grub. 8 cm,

- Podsypka — grys kamienny 2/6, grub. 3cm,



- Podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5mm, mieszankg optymalng, grubosc
do 20cm,
- Podsypka piaskowa grub. 15 cm.
Jezdnia w opornikach na fawie betonowej C7/10, z oporem. Oporniki +5 cm nad
kostke, na zjazdach +2 cm. Poza jezdnig, w pasie drogowym wykonac trawniki.
Konstrukcja na zjazdach:
- Kostka betonowa, niefazowana, szara, grub. 8 cm ,
- Podsypka — grys kamienny 2/6, grub. 3cm,
- Podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5mm, mieszankg optymalng, grubosc
do 20cm,
- Podsypka piaskowa grub. 15 cm.
Zjazd w obrzezach 8x30 cm na tawie z C7/10, z oporem. Od strony dziatki opornik
12x25cm.
Szerokos¢ nawierzchni 5,0 m na catym odcinku, spadek do srodka. W osi Sciek
z kostki ,6”. Wody opadowe odprowadzone zostang na dziatke drogowa, do studni
chtonne,.
Teren ptaski, niweleta wpisana w teren, nie wystepujg roboty ziemne inne niz

wykonanie koryta pod podbudowe i wyprofilowanie podbudowy.

6.0 Zalecenia dla wykonawcy wykonujgcego inwestycje celu publicznego.:

- w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy wygaszac silniki spalinowe maszyn i
pojazdow wykorzystywanych na potrzeby realizacji inwestycji w czasie, gdy nie sg
eksploatowane. Wszystkie roboty prowadzi¢ w porze dziennej, zakres robot ograniczony
do pasa drogowego, unika¢ nadmiernych ucigzliwosci dla srodowiska.

- wody opadowe skierowac¢ na pobocza,

- nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew,

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pozwoleniem
na budowe w sposob nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu ludzi.

Roboty wykonywane bedg przez wykonawce wytonionego w drodze
przetargu, rodzaj i wielkos¢ sprzetu dostosowana do zakresu robot.
Wystepujg roboty proste takie jak:
- uporzgdkowanie poboczy,
- podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje

nieskomplikowane,



7.0 Termin rozpoczecia

Planowany termin rozpoczecia rob6t od 30.05.2022r

8.0. Zestawienie powierzchni.

powierzchnia jezdni ok. 330 m?



