mn Magdalena Najmrocka 96-100 Skierniewice

Ul. Czysta 14
PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drdg
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
ADRES INWESTYCJI: Ul. Lesna lfow, Gmina fow
obreb 0019 ltéw Osada, dz. nr ew. 2/10, 2/26, 2/20, 3/15
NAZWA INWESTORA:  Gmina ltow
ADRES INWESTORA: Ul. Ptocka 2, 96-520 Itow
SPORZADZIt. KALKULACJE:
branza inzynieryjna Magdalena Najmrocka
DATA OPRACOWANIA: 30.11.2021
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.11.2021

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4814



Dziaty przedmiaru

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 | Nawierzchnia z tlucznia 1 2
2 | Kanalizacja 3 31
2.1 | Roboty ziemne 3 11
2.2 | Roboty montazowe 12 31
3 | Wodociag 32 63
3.1 | Roboty ziemne 32 41
3.2 | Roboty montazowe 42 63
3.2.1 | Wezet W1 42 49
3.2.2 | Wezet W2 50 56
3.2.3 | Sie¢ wodociggowa 57 63
4 | Zabezpieczenie kabli energertcznych i podwieszenie elementéw kolizyjnych 64 66
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1| 45233142-6 | Nawierzchnia z ttucznia
1| KNNR6 | Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie | m2
d.1] 0802-02
(21,10 + 18,70 + 13,10 + 15,50) * 2,00 m2 136,80
RAZEM 136,80
2| KNNR6 | Nawierzchnie z ttucznia kamiennego materiatem z m2
d.1| 0204-06 rozbioérki z uzupetnieniem niedoboru - warstwa o gr. po
uwatowaniu 15 cm
poz.1 m2 136,80
RAZEM 136,80
2 Kanalizacja
2.11 45111200-0 | Roboty ziemne
3| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0111-01 trasa kanalizacji w terenie réwninnym
(p0z.28 + poz.30) / 1000 km 0,22
RAZEM 0,22
4] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.2.1] 0210-02 na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0.60 m3 w gruncie kat. I-1I
Kanalizacja
<Ks1-Ks2> (1,65 + 1,81 +(0,20-0,15)*2) /2* 21,10 * m3 33,80
0,90
<Ks2-Ks3> (1,81 + 1,92 + (0,20-0,15) *2) /2 * 18,70 * m3 32,23
0,90
<Ks3-Ks4> (1,92 + 1,94 + (0,20- 0,15) *2) /2* 13,10 * m3 23,34
0,90
<Ks4-Ks5> (1,94 + 2,00 + (0,20 - 0,15) *2) /2 * 14,50 * m3 26,36
0,90
<Ks5-Ks6> (2,00 + 2,28 + 0,20 * 2) / 2 * 38,50 * 0,90 m3 81,08
<Ksb6-Ks7> (2,28 + 2,41+ 0,20 * 2) /2 * 42,60 * 0,90 m3 97,58
<Ks7-P> (2,41 +2,44+0,20*2)/2*6,20 * 0,90 m3 14,65
<P-Ks8> (1,40 +1,23+0,20*2)/2*6,20 * 0,90 m3 8,45
<Ks5-Ks10> (2,00 + 1,60 + 0,20 *2) / 2 * 31,30 * 0,90 m3 56,34
<Ks10-Ks9> (1,60 + 1,60 + 0,20 *2) / 2 * 31,20 * 0,90 m3 50,54
Poszerzenia i przegtebienia dla studni
2,50*0,80*2*(1,65+2,00+ 1,23 + 1,60 + 0,20 * 5) m3 29,92
3,00*1,00 *2* (2,44 + 0,20) + 3,00 * 3,00 * 0,56 m3 20,88
-poz.5 m3 -156,45
RAZEM 318,72
5 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.1] 0202-05 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.8 + poz.10 A m3 138,73
(1,65-0,15+2,00-0,15* 1,60 + 1,23) * 3,14 * 0,70"2 m3 6,91
(3,50) * 3,14 * 0,902 m3 8,90
(1,81-0,15+1,92-0,15+1,94-0,15+2,28 + 241 + m3 1,91
1,60) * 3,14 * 0,232
RAZEM 156,45
6| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.2.1] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ =9
poz.5 m3 156,45
RAZEM 156,45
7| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami | m2
d.2.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-1V
Kanalizacja
<Ks1-Ks2> (1,65 + 1,81 +(0,20-0,15)*2)/2*21,10*2 | m2 75,12
<Ks2-Ks3> (1,81 + 1,92 + (0,20-0,15)*2)/2*18,70*2 | m2 71,62
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Przedmiar
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<Ks3-Ks4> (1,92 + 1,94 + (0,20-0,15) *2)/2*13,10*2 | m2 51,88
<Ks4-Ks5> (1,94 + 2,00 + (0,20-0,15) *2)/2*14,50*2 | m2 58,58
<Ks5-Ks6> (2,00 + 2,28 + 0,20 * 2) /2 * 38,50 * 2 m2 180,18
<Ks6-Ks7> (2,28 +2,41+0,20*2)/2* 42,60 * 2 m2 216,83
<Ks7-P> (2,41 +2,44+0,20*2)/2*6,20*2 m2 32,55
<P-Ks8> (1,40 +1,23+0,20*2)/2*6,20* 2 m2 18,79
<Ks5-Ks10> (2,00 + 1,60 + 0,20 *2) /2 * 31,30 * 2 m2 125,20
<Ks10-Ks9> (1,60 + 1,60 + 0,20 *2) /2 * 31,20 * 2 m2 112,32
Poszerzenia i przegtebienia dla studni
3,00 *4 * 0,56 m2 6,72
RAZEM 949,79
8| KNNR4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 m3
d.2.1] 1411-03 |cm
(p0z.28 + poz.30) * 0,90 * 0,20 m3 39,64
RAZEM 39,64
9] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSma z m
d.2.1] 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.28 + poz.30 m 220,20
RAZEM 220,20
10| KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o m3
d.2.1| 0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat.
z.0.2.11.4. | I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) - obsypka
9911-02 piaskowa - do kalkulacji wstawi¢ naktad piasku
(p0z.28 + poz.30) * 0,90 * (0,20 + 0,30) m3 99,09
A (Suma czesciowa) m3 99,09
-poz.28 * 3,14 * 0,102 m3 -6,82
-poz.30 * 3,14 * 0,052 m3 -0,02
B (Suma czesciowa) m3 -6,84
RAZEM 92,25
11| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.2.1] 0214-04 | punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
z.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢
9911-03 | warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
poz.4 m3 318,72
-poz.10 B m3 6,84
RAZEM 325,56
2.2/ 45231300-8 | Roboty montazowe
12| KNR 9-22 | Kompletna przepompownia $ciekéw o wyd. 2 I/s wraz z szt.
d.2.2| 0301-07 | automatyka i wyposazeniem wg PT
0301-08 +
KNR-W 7-07
0201-01
z.0.3.7.
z.0.3.8.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13| KNR 9-22 | Studnie z kregdw zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.2.2| 0301-05 | sérednicy 1200 mm i gtebokosci Hc=1,65 - Ks-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14| KNR 9-22 | Studnie z kregéw zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.2.2| 0301-05 | érednicy 1200 mm i gtebokosci Hc=2,00 - Ks-5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 KNR 9-22 | Studnie z kregdw zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.2.2| 0301-05 | srednicy 1200 mm i gtebokosci Hc=1,23 - Ks-8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR 9-22 | Studnie z kregdw zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.2.2 0301-05 | sérednicy 1200 mm i gtebokosci Hc=1,60 - Ks-9
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17) KNNR 4 Przejscie szczelne o $r. 110 mm szt.
d.2.2| 1427-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18| KNNR 4 Przejscie szczelne o $r. 160 mm szt.
d.2.2| 1427-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19| KNNR4 | Przejscie szczelne o $r. 200 mm szt.
d.2.2| 1427-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
20| KNNR 4 Przejscie szczelne o $r. 250 mm szt.
d.2.2| 1427-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21| KNR 2-18 | Izolacja zewnetrznej powierzchni kregéw betonowych i m
d.2.2| 0712-11 zelbetowych o $r. zew. 1400 mm abizolem R dwukrotnie
1,65+2,00* 1,60 + 1,23 m 6,08
RAZEM 6,08
22| KNR 2-18 | Izolacja zewnetrznej powierzchni kregéw betonowych i m
d.2.2| 0712-11 zelbetowych o $r. zew. 1400 mm abizolem P dwukrotnie
poz.21 m 6,08
RAZEM 6,08
23| KNR 2-18 | Izolacja zewnetrznej powierzchni kregéw betonowych i m
d.2.2| 0712-13 | zelbetowych o $r. zew. 1800 mm abizolem R dwukrotnie
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
24 KNR 2-18 | Izolacja zewnetrznej powierzchni kregéw betonowych i m
d.2.2| 0712-13 | zelbetowych o $r. zew. 1800 mm abizolem P dwukrotnie
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
25| KNR 9-20 | Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci | szt.
d.2.2| 0305-02 | do 2 m o s$rednicy 425 mm z rurg trzonowg korugowang
(karbowanag) i rurg teleskopowg - z przykryciem stozkiem
betonowym i wlazem - Ks-2, Ks-3, Ks-4, Ks-10
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
26| KNR 9-20 | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci | szt.
d.2.2| 0305-02 do 2 m o $rednicy 425 mm z rurg trzonowg korugowang
(karbowang) i rurg teleskopowa - z przykryciem stozkiem
betonowym i wlazem - Ks-6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27 KNR 9-20 | Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci | szt.
d.2.2| 0305-02 | do 2 m o s$rednicy 425 mm z rurg trzonowg korugowang
(karbowanag) i rurg teleskopowg - z przykryciem stozkiem
betonowym i wlkazem - Ks-7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28| KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 [ m
d.2.2] 1308-03 | mm
21,10 + 18,70 + 13,10 + 14,50 + 38,50 + 42,60 + 6,20 + m 217,20
31,30 + 31,20
RAZEM 217,20
29 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.2.2| 1321-02 | wcisk o ér. zewn. 160 mm - korkowanie odgatezien
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
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wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 KNNR 4 | Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur m
d.2.2| 1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
31| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.2| 0804-02
poz.28 m 217,20
RAZEM 217,20
3 Wodociag
3.1/ 45111200-0 | Roboty ziemne
32| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3.1 0111-01 trasa wodociggu w terenie rowninnym
(poz.57 + poz.50 * 1,00) / 1000 km 0,07
RAZEM 0,07,
33] KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.3.1] 0210-02 na odkfad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
(poz.57 + poz.50 * 1,00) * 0,80 * (1,60 + 0,20) m3 101,81
-poz.34 m3 -34,50
RAZEM 67,31
34| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3.1] 0202-03 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.37 + poz.40 A m3 34,50
RAZEM 34,50
35| KNNR1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.3.1] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ =9
poz.34 m3 34,50
RAZEM 34,50
36 Zabezpieczenie wykopow obudowg OW WRONKI - typ m3
d.3.1| analiza boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wykopu
indywidualna| 1,0-2,0 m
(poz.57 + poz.50 * 1,00) * 0,80 * (1,60 + 0,20) m3 101,81
RAZEM 101,81
37) KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.3.1 1411-03 |cm
(poz.57 + poz.50 * 1,00) * 0,80 * 0,20 m3 11,31
RAZEM 11,31
38| KNR 2-19 | Oznakowanie zasuw i hydrantdéw na stupku stalowym kpl.
d.3.1] 0134-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
39| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitasmgz | m
d.3.1] 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.57 + poz.50 * 1,00 m 70,70
RAZEM 70,70
40 KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o m3
d.3.1| 0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat.
z.0.2.11.4. | I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) - obsypka
9911-02 piaskowa - do kalkulacji wstawi¢ naktad piasku
(poz.57 + poz.50 * 1,00) * 0,80 * (0,11 + 0,30) m3 23,19
A (Suma czesciowa) m3 23,19
-(poz.57 + poz.50) * 3,14 * 0,052 m3 -0,55
B (Suma czesciowa) m3 -0,55
RAZEM 22,64
41 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.3.1] 0214-04 | punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
z.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢
9911-03 | warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.33 m3 67,31
RAZEM 67,31
3.2/ 45231300-8 | Roboty montazowe
3.21 Wezet W1
42 KNR 9-22 | Wcinka w istniejacy rurocigg PVC o srednicy 90 mm za szt.
d.3.2.| 0202-02 pomoca ksztaltek zeliwnych kotnierzowych - trojnik o Sr.
1] analogia | 100 mm i dwie zwezki o sr. 100x80 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43| KNR 9-22 | Ksztaltki kielichowo-kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego szt.
d.3.2| 0102-01 taczone na uszczelki o $rednicy 80 mm - tgcznik
1 kielichowo-kotnierzowy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44| KNR 9-22 | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 100 | szt.
d.3.2.| 0103-02 | mm
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45 KNR 2-31 | Bloki podporowe betonowe na podbudowie z chudego szt
d.3.2.| 0502-04 | betonu
1| analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
46| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, | szt.
d.3.2| 1012-02 | PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
1 kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztac
d.3.2.| 1010-04 | ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o | z.
1 $r. zewn. 110 mm
1 ztac 1,00
z
RAZEM 1,00
48| KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 5 | m3
d.3.2| 1411-01 cm - podtoze pod bloki oporowe i podporowe z ttucznia
1] analogia
<bloki podporowe> 0,40 * 0,30 * 0,05 * 2 m3 0,01
<bloki oporowe dla dn 100 mm> 0,60 * 0,28 * 0,05 * 1 m3 0,01
RAZEM 0,02
49 KNNR4 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.3.2.| 1430-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe i
1| analogia podporowe
<bloki podporowe> 0,30 * 0,20 * 0,20 * 2 m3 0,02
<bloki oporowe dla dn 100 mm> 0,023 * 1 m3 0,02
RAZEM 0,04
3.2.2 Wezet W2
50| KNR 9-22 | Hydranty ppoz. nadziemne o srednicy 80 mm na kolanie szt.
d.3.2.| 0104-03 | stopowym z zasuwg, zwezka i kro¢cem dwukotnierzowymi
2 FF L=1000 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
511 KNNR4 | Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.3.2.| 1430-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe i
2| analogia podporowe
<bloki podporowe> 0,30 * 0,20 * 0,20 * 5 m3 0,06
<bloki oporowe dla dn 100 mm> 0,023 * 2 m3 0,05
RAZEM 0,11
52| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.3.2.| 1012-02 | PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2 kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110 mm
1 szt. 1,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4814



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
53| Dostawa | Sieci wodociggowe - kolana polietylenowe PE SDR17 o szt.
d.3.2. sr.zewnetrznej 110 mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54/ KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztgc
d.3.2| 1010-04 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o | z.
2 sr. zewn. 110 mm
3 zigc 3,00
z.
RAZEM 3,00
55| KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 5 | m3
d.3.2.| 1411-01 cm - podtoze pod bloki oporowe i podporowe z ttucznia
2| analogia
<bloki podporowe> 0,40 * 0,30 * 0,05 * 2 m3 0,01
<bloki oporowe dla dn 100 mm> 0,60 * 0,28 * 0,05 * 1 m3 0,01
RAZEM 0,02
56| KNNR4 | Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.3.2.| 1430-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe i
2| analogia podporowe
<bloki podporowe> 0,30 * 0,20 * 0,20 * 2 m3 0,02
<bloki oporowe dla dn 100 mm> 0,023 * 1 m3 0,02
RAZEM 0,04
3.23 Sie¢ wodociggowa
57 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3.2.| 1009-04 polietylenowych PE SDR17 o $r.zewnetrznej 110 mm
3
69,7 m 69,70
RAZEM 69,70
58] KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztgc
d.3.2| 1010-04 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o | z.
3 $r. zewn. 110 mm
5 ziac 5,00
z.
RAZEM 5,00
59| KNNR4 | Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.3.2.| 1606-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
3 prob
1 200 1,00
m -1
prob
RAZEM 1,00
60 KNNR4 | Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 | 10m
d.3.2.| 9914c-02 | m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i|r6zn.
3 typu HOBAS o sr. 80-100 mm
((poz.57 + poz.50 * 1,00) - 200,00) / 10 10m -12,93
rézn.
RAZEM -12,93
611 KNNR4 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.3.2.| 1611-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
3 m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
62| KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.3.2.| 1612-01 do 150 mm 200
3 m
1 odc. 1,00
200
m
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
63] KNNR4 | Nakitady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 [10m
d.3.2.| 9915-02 m) przy dezynfekgiji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. rézn.
3 80-100 mm
((poz.57 + poz.50 * 1,00) - 200,00) / 10 10m -12,93
rozn.
RAZEM -12,93
4| 45232000-2 | Zabezpieczenie kabli energertcznych i podwieszenie elementéw kolizyjnych
64 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.4| analiza telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4
indywidualna| m
1+3 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
65| KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami m
d.4| 0814-01 ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. 110 mm
1,50 * 1 m 1,50
3,00*3 m 9,00
RAZEM 10,50
66 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.4| analiza telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4
indywidualna| m
poz.64 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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