Wymiana hydrantéw - Itéw

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
WYMIANA HUDRANTOW
1/45111200-0 |[ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(2.0*1.5*1.2)*400 m3 1440.000
RAZEM 1440.000
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne na przerzut - grunt kat. IV m3
d.1/0307-03
(2.071.5*0.4)*400 m3 480.000
RAZEM 480.000
3/KNNR 1 Zasypanie wykopdw punktowychspycharkami z zageszczeniem mechanicz- m3
d.1/0214-05 nym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
(2.0*1.5*1.6)*400 m3 1920.000
RAZEM 1920.000
2/42131160-5 |HYDRANTY
4|KNR 4-02 Demontaz hydrantu nadziemnego o $r. 80-100 mm szt.
d.2|0130-02
400 szt. 400.000
RAZEM 400.000
5/KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kothierzowej o §r. 50-80 mm szt.
d.2|0129-04
400 szt. 400.000
RAZEM 400.000
6/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne kpl. o $r. 80 mm z zasuwg odcinajacg ze kpl
d.2/{1119-03 skrzynkg uliczg i ptyta betonowg montowane w nawierzchni gruntowej
395 kpl 395.000
RAZEM 395.000
7/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne kpl. o $r. 80 mm z zasuwg odcinajacg ze kpl
d.2/1119-03 skrzynka ulicza montowane w nawierzchni z kostki betonowej
kpl 5.000
RAZEM 5.000
3/45233250-6 |NAWIERZCHNIE
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.3/0804-02 wej wraz z podbudowg
(2.071.5)*5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
9/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i woda m2
d.3/0109-01
(2.0*1.5)*5 m2 15.000
RAZEM 15.000
10/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |[m2
d.3/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(2.071.5)*5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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