
0-4 -4 -10-10

0,75 m0,75 m

Przekrój km  0+323 do + 343,0

2% 6%2%6%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, AC11S, gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, AC16W, gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm
Istniejące podłoże  utwardzone

Przekrój normalny

Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński

NAZWISKO                       NR UPR.   SPECJALNOŚĆ      PODPIS     DATA

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

NAZWA RYSUNKU                                                                                                                 

OPRACOWAŁ

ZAMAWIAJĄCY

OBIEKT

NR RYS.

drog.
SKALA

BRANŻA

2.0
Franciszek Rytwiński 148/88 drogi

1:50

Przebudowa drogi gminnej   w miejsc. Giżyce

Wójt Gminy Iłów

2022.07

0-4 -4 -10-10

0,75 m0,75 m

Przekrój km  0+343 do + 525,0

2% 6%2%6%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, AC11S, gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, AC16W, gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm
Istniejące podłoże  utwardzone

5.0

3,5

2%
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
opornik betonowy 12x25x100cm

ława betonowa C12/15 z oporem 28x22cm

6%

pobocze żwirowe  gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
krawężnik betonowy 15x25x100cm

ława betonowa C12/15 z oporem 28x22cm

6%

pobocze z kruszywa kam.
fr 0/31,5mm  gr. 8 cm

4,5 - 4m0,75m 0,75m

pobocze z kruszywa kam.
fr 0/31,5mm  gr. 8 cm

pobocze z kruszywa kam.
fr 0/31,5mm  gr. 8 cm

pobocze z kruszywa kam.
fr 0/31,5mm  gr. 8 cm

pobocze z kruszywa kam.
fr 0/31,5mm  gr. 8 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, AC11S, gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza  z betonu asfaltowego, AC16P,.75kg/m2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Istniejące podłoże  utwardzone

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, AC11S, gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza  z betonu asfaltowego, AC16P,.75kg/m2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Istniejące podłoże  utwardzone

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, AC11S, gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza  z betonu asfaltowego, AC16P,.75kg/m2

Przekrój km  0+000 do 0+343

UWAGA; szerokość 5,0m na
skrzyżowaniu w km 0+293 do  0+313


