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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany zamierzenia budowlanego polegajgcego

Nna rozbudowie budynku gminy i przebudowie budynku policji dla potrzeb administracji publicznej wraz z budowq
wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowq podziemnego zbiornika gazu o pojemnosci 9,2m3

Zlokalizowanego na dziatkach:
Itéw Osada nrewid. dziatek 39; 42/3; 42/4; 42/5
jednostka ewid. 142803_2 — Itéw obreb 0019 Ifow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
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1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Projektowana rozbudowa budynku gminy i przebudowie budynku policji dla potrzeb administracji publicznej
zalicza sie do Xll kategorii obiektu budowlanego- budynki administracji publicznej
a budowa podziemnego zbiornika gazu do VIII kategorii-inne budowle

2. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje sie rozbudowe budynku gminy o cze$¢ taczacg z budynkiem policji jako obiekt niepodpiwniczony
dwukondygnacyjny, umozliwiajgcy ptynng komunikacje miedzy budynkami, dzieki klatce schodowej i ciggu
komunikacyjnym. W ramach rozbudowy projektuje sie na Scianie szczytowej od str. budynku policji wymiane ist.
drzwi zewnetrznych na szersze wewnetrzne oraz skucie istniejgcych zewnetrznych schodéw betonowych. Na
poziomie pietra projektuje sie wykonanie na $cianie szczytowej drzwi. W zakresie izolacji zewnetrznej sciany
szczytowej projektuje sie rozbiorke istniejgcego docieplenia gr. 12cm wraz z wywinieciami na boczne elewacje do
krawedzi okien. Konstrukcja murowana z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy
stalowej powlekanej, profilowanej. Konstrukcja dachu montowana na Scianach zewnetrznych i podparta na stropie
nad pietrem.

Przebudowg objety jest budynek policji. Lokal zajmowany na posterunek policji znajduje sie poza zakresem
opracowania. Przebudowie ulegnie klatka schodowa, komunikacja miedzy pomieszczeniami parteru przez
zastosowanie przebic na drzwi oraz zmianie uktadu pomieszczen na pietrze przy zastanym ukfadzie Scian. Istniejace
pomieszczenia budynku na pietrze i klatka schodowa sg w stanie surowym.

Poziom parteru- wejscie do czesci nowo wybudowanej zlokalizowano od strony pdétnocnej-od str miejsc
postojowych, ponadto planuje sie wykonanie pomieszczenia biurowego a pomieszczenia w cz. istniejgcej budynku
policji nie zmieniajg swojej funkgji.

Poziom pietra-wejscie na pietro mozliwe jest dzieki klatce schodowej przebudowywanej w bud. policji.
Pomieszczenia budynku policji zostajg zaadaptowane przy zachowaniu istniejgcych scian konstrukcyjnych
dziatowych i piondw wentylacyjnych. W ramach rozbudowy na pietrze powstanie nowe pomieszczenie biurowe.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku.

Bryta rozbudowanej czesci jest przedtuzeniem Scian bocznych budynku gminy, ktory nawigzuje formg i
nachyleniem dachem do istniejgcego budynku. Kolorystycznie elementy nowych docieplen $cian zewnetrznych,
cokotéw nawigzujg do budynku gminy tworzac jedng spdjng bryte. Planuje sie dobrac¢ jak najbardziej przyblizone
kolory pozwalajgce unikng¢ odciecia bryt.

4. Charakterystyczne parametry techniczne:

Parametr Czes¢ projektowana | Cze$¢ istniejaca RAZEM
1 | Powierzchnia zabudowy 4522 m? 200,3 m? 65.25m?
2 | Powierzchnia uzytkowa 81.25m? 199.82m? 281.07 m?
3 | Kubatura 363.2m° 843.34 m? 1206.54 m?
4 | Wysokos¢ 9.26m 8.80m
5 | Dtugosc 3.49-4.35m 23.50+12.78 40,80m szer max
6 | Szerokos¢ 11.03m 11.03i15.32
7 | Liczba kondygnacji 2 2
8 | Nachylenie potaci dachowych 18% 16-18%




5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

dla obiektu Rozbudowa budynku gminy i przebudowa budynku policji dla potrzeb administracji publicznej wraz z
budowg wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa podziemnego zbiornika gazu o pojemnosci 9,2m3

lokalizacja: Itow Osada nrewid. dziatek 39; 42/3; 42/4; 42/5
jednostka ewid. 142803 2 — Itow obreb 0019 Itow

Warunki gruntowe przyjeto jako proste — uktad warstw gruntu jednorodny genetycznie i litologicznie, brak w
poziomie posadowienia gruntow stabonosnych, organicznych i nasypdw niekontrolowanych, zwierciadto wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych;

a) obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4 pkt. 3.1 rozporzadzenia.

b) maksymalng no$nos¢ podtoza gruntowego okreslono na 250kPa, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza
gruntowego;

c) projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat negatywnie na sgsiednie obiekty budowlane oraz przylegajace
podtoze gruntowe w catym cyklu budowy i uzytkowania

d) wody gruntowe w poziomie posadowienia nie wystepujg

e) projektowane obiekty nie wptywajg negatywnie na srodowisko

f) rzedne terenu w obszarze projektowanych robét budowlanych - 79.86m.n.p.m.

Zw. na specyfike przedsiewziecia (w obrebie zabytkowego zespotu urbanistycznego p/n ,Rynek Staromiejski w
ltowie wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytkow) nalezy zapewnic nadzér archeologiczny nad wszelkimi robotami
ziemnymi, prowadzonymi w ramach projektowanej inwestycji.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie w postaci taw fundamentowych. Ustalenia warunkéw posadowienia
projektowanego dokonano w oparciu o terenowe archiwalne badania gruntu odwiert na gtebokos¢ 3,0m ponizej
poziomu terenu i dokonaniu analizy makroskopowej. Parametry geotechniczne okresSlono wykorzystaniu
lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

W poziomie posadowienie znajduja sie ity i gliny zwarte. Warunki gruntowe proste.

Projektowany budynek stanowi obiekt o prostych rozwigzaniach konstrukcyjnych, nie spowoduje zmian w
istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych.

W takcie budowy nalezy po wykonaniu robot ziemnych dokona¢ sprawdzenia zatozonych w programie warunkow
gruntowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W zakresie inwestycji nie ma lokali mieszkalnych.

Zestawienie powierzchni pomieszczen obiektu

Pomieszczenia parteru
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
1 komunikacja 18.30
2 klatka schod. 16.24
3 pom. biurowe 21.94
4 ist.magazyn obrony cywilnej 15.69
5 ist.magazyn obrony cywilnej 17.09
6 ist. kottownia 17.09
suma: 106.35
Pomieszczenia pietra
LP. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?2)
11 | komunikacja 24.80
12 | pom. biurowe 16.21
13 | klatka schod. 16.24




14 | korytarz 20.00
15| sala 64.27
16 | magazyn 7.71
17 | magazyn 6.41
18 | serwerownia 14.50
19 | zaplecze 4.58
suma: | 174.72

7. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystanie przez osoby nn

Zaprojektowano pochylnie niezadaszong od strony potudniowej przy wejsciu do posterunku policji.
Parametry pochylni:
-szerokos$¢ miedzy poreczami pochylni 1,1m na wys. 0,75 i 0,9m od ptaszczyzny ruchu
-szerokos¢ ruchu 1,2m
-nachylenie- 6%
-taczna dtugosé nawierzchni pochylonej — 7,91m potfaczone spocznikami o szerokosci min. 1,5m
-powierzchnia podjazdu i podestu —20,25m?
-przed wjazdem na pochylnie zaprojektowano dwa rzedy ptytek z guzkami o wym. 0,4x0,4x0,08m
Budynek Urzedu Gminy posiada istniejgcy podjazd dla niepetnosprawnych.
W obrebie inwestycji istnieje jedno wyznaczone miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawne;j.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia sciekow oraz wod
opadowych:

Zaopatrzenie w wode do celow bytowo-gospodarczych odbywac sie bedzie z sieci wodociggowej poprzez istniejgce
przytacze wodociggowe, zapotrzebowanie przecietne na jedng osobe/pracownka Qdsr=50dm3/d. Jako$¢ wody
powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 1017r. w
sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Scieki bytowe odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej za posrednictwem istniejacego przytacza kanalizacji
sanitarnej. llos¢ sciekdw sanitarnych na 1 mieszkarnca Qdsr=45dm3/d. Jakos$¢ sciekow odpowiada¢ powinna
wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych.

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane na tereny zielone dziatki inwestora, w sposdb nie powodujgcy
przedostawania sie wod na dziatki sgsiednie. Jakos$¢ odprowadzanych woéd opadowych powinna odpowiadac
wymaganiom okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzen wodnych

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Projektowany budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczern gazowych, zapachowych, pytowych i ptynnych. Brak w
budynku pomieszczen przemystowych i produkcyjnych jak réwniez szkodliwego ogrzewania budynku

c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow:

Wytwarzane odpady komunalne pochodzgce z celdéw mieszkalnych, gromadzone beda w szczelnych pojemnikach,
z mozliwoscig segregacji na poszczegdlne grupy odpadéw. Odbieranie pojemnikdw na biezgco przez odpowiednie
jednostki z wyznaczonego miejsca.

llo$¢ odpaddw okoto 10m3 miesiecznie



d) witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowanie nie emituje szczegdlnych
hataséw oraz wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych. Poziom hatasu dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej 50 dB a w porze nocnej 40dB zostang zachowane

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Teren przedmiotowej dziatki jest zadrzewiony. Jedno drzewo koliduje z inwestycjg w zwigzku z tym przewiduje sie
wycinke drzewa wg odrebnego opracowania

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdéd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdow do budynku .

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Przyjete wyposazenie technologiczne i rozwigzania techniczne — ogrzewanie budynku i uzyskanie cieptej wody z
paliwa ptynnego -gazu, oraz wyposazenie budynku gminy w panele fotowoltaiczne przesgdza o nieucigzliwym
charakterze w przewidzianym w tym zakresie.

Majac na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza procesow
technologicznych jak i uzyskiwania ciepta. Zastosowany sposéb ogrzewania — elektryczne nie wymaga koniecznosci
wyliczania zanieczyszczerh do powietrza. Scieki sanitarno — bytowe odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji
sanitarnej.

Obiekt ma charakter nieucigzliwy dla srodowiska zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich komponentach
Srodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora. Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie ze,
rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteriéow przewidzianych przez Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministrow w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegdtowych kryteridow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na srodowisko.

OPIS | ANALIZA PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE ENERGI, OGRZEWANIA | ZUZYCIA

Przyjete wyposazenie technologiczne i rozwigzania techniczne — ogrzewanie budynku i uzyskanie cieptej wody z
paliwa ekologicznego, to jest gazu LPG oraz paneli fotowoltaicznych, przesadza o nieucigzliwym charakterze w
przewidzianym w tym zakresie.

Majac na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza procesow
technologicznych jak i uzyskiwania ciepta. Zastosowany sposéb ogrzewania — nie wymaga koniecznosci wyliczania
zanieczyszczen do powietrza. Scieki sanitarno — bytowe odprowadzane s3 do istniejacej kanalizacji sanitarne;j.
Obiekt ma charakter nieuciagzliwy dla $rodowiska zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich komponentach
Srodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora. Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie ze,
rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteriow przewidzianych przez Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministrow w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu
na srodowisko.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach

Projekt zaktada zastosowanie urzgdzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach. W kazdym z ogrzewanych pomieszczen zaprojektowano ogrzewanie elektryczne w postaci mat
grzewczych. System ogrzewania wyposazono w  czujniki termostatyczne i zestawy do regulacji zakresu
temperatury w danym pomieszczeniu.

Instalacje wentylacji zaprojektowano jako mechaniczna wyciggowa, jako doptyw powietrza zaprojektowano
nawiewniki scienne z termostatem i automatyczng grzatkg zapewniajgcg okreslong ilos¢ i jakos¢ powietrza.



11. informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

a) elektryczng w zakresie: oswietlenia, ogrzewania, gniazd wtykowych, odgromowa, z istniejgcego przytgcza
energetycznego

b) wodociggowg w zakresie: woda ciepta, woda zimna, z istniejgcego przytacza wodociggowego

c) sanitarng w zakresie: kanalizacja sanitarna, do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarne;j

d) grzewcza w zakresie c.o.: ogrzewanie z kotta gazowego

Na dachu czesci budynku gminy znajduje sie instalacja fotowoltaiczna, w wyniku rozbudowy konieczne jest
przesuniecie lokalizacji czesci paneli fotowoltaicznych.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciw pozarowej, stosownie do zakresu projektu
I. Zatozenia projektowe

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw techn. Jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

b. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

c. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

d. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.06.2003r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej

PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN - 84/E - 02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN -92/N - 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN -92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN -92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

|. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

o R

1. Powierzchnia wysokos¢ ,liczba kondygnacji.

Powierzchnia wewnetrzna projektowanej czesci budynku 281.07 m?

Powierzchnia catkowita budynku po rozbudowie — 730,65 m?<1000m?2

Wysoko$¢ mierzona od najnizej potozonego wejscia do budynku do gérnej ptaszczyzny stropu nad najwyzsza
kondygnacja nie przekroczy 8.50 m

Powierzchnia zabudowy czeécig nadziemnej (dla catego budynku po rozbudowie )- 527.32 m?.

Budynek zalicza sie do grupy budynkdw niskich.

Ill. Odlegtos¢ od obiektdw sgsiednich.

Projektowana budowa nie narusza warunkéw usytuowania budynkéw ochrony przeciwpozarowej. Przeszklenie
$cian ostonowych o zerowej odpornosci ogniowej nie bedzie przekraczato 70 % powierzchni scian. Pozostata czes¢
Sciany spetniata bedzie warunek 120 min odpornosci ogniowej jak dla Sciany nosnej co umozliwi dostawienie do
budynku istniejgcego.

IV. Parametry pozarowe wystepujqgcych materiatéw palnych.

W obiektach nie przewiduje sie magazynow ani sktadowania materiatow palnych i pozarowo niebezpiecznych.

V. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Przyjmuje sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nie przekroczy
500 MJ/m?.

VI. Kategoria zagroZenia ludzi.



Z uwagi na funkcje budynku budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

VII. ZagroZzenie wybuchem.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

VIIl. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Planowany zakres rozbudowy zostat zakwalifikowany jako jedna strefa pozarowa.

IX. Klasa odpornosci poZarowej budynku oraz odpornosc ogniowa i stopiert rozprzestrzeniania ognia

Budynek bedzie wykonany w klasie odpornosci pozarowej — D
Poszczegdlne elementy budynku bedg odpowiadaé¢ odpornosci ogniowej przedstawionej w tabeli.

Klasa Elementy budynku
odpornosci Gtowna konstrukcja nosna Stropy Sciany Dach
pozarowej | Gtowna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja nosna | dachu zewnetrzna. wewnetrzna | dachu

D R 30 (-) REI 30 EI30 (-) (-)

Wszystkie elementy budynku nie bedg rozprzestrzeniac ognia.
Elementy oddzielen przeciwpozarowych bedg odpowiadac ponizej podanym wartosciom odpornosci ogniowej

podanej w minutach:

Klasa odpornosci
pozarowej budynku

Minimalna odporno$¢ ogniowa oddzielenia
przeciwpozarowego w min.

Minimalna odpornos¢ ogniowa drzwi
przeciwpozarowych

D

REI 60 dla scian, REI 30 dla stropdw

EI30

Drzwi przeciwpozarowe powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze lub urzagdzenia zamykajace je samoczynnie

W razie pozaru.

Wszystkie zastosowane materiaty w stosunku do ktérych wymagana jest odpornosc ogniowa posiadaty bedg atesty
polskich instytutow, w przypadku Scianek dziatowych, przeszklen przedstawione zostang atesty na zastosowany

system.

X. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczeri, oswietlenie awaryjne.

Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drég ewakuacji komunikacjg ogdlng stuzgca
celom ewakuacji. Wszystkie drzwi wewnetrze nalezy tak zamontowac aby po ich petnym otwarciu mogty wytozy¢
sie na Sciane lub wyposazy¢ w samozamykacze.
Dtugosc¢ dojs¢ nie przekracza 30m (w tym mniej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

Xl. Instalacja piorunochronna

Zwody pionowe instalacji piorunochronnej zostang potgczone ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowych budynku.

Miejsca potaczenia ich z ptaskownikiem FeZn 30x4 zatopionym w tawach fundamentowych usytuowane zostang

W miejscu nie stwarzajgcym zagrozenia dla przebywajgcych osob.

XIl. Elementy wykoriczenia wnetrz.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw fatwo zapalnych jest

zabronione.

Wyktadziny podtogowe powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.
Powyzsze elementy powinny posiada¢ stosowne atesty potwierdzajgce klasyfikacje ogniowa upowaznionych

instytutow tzn. ITB, CNBOP.




Xlll. Drogi pozarowe.
Droge pozarowg stanowi utwardzenie terenu z kostki znajdujgce sie wzdtuz dtuzszego boku budynku i potagczone
bezposrednio z dwoma zjazdami bramowymi.
13. Rozwiazania techniczno-materiatowe

13.1 PODSTAWOWE PARAMETRY MATERIAtOW BUDOWLANYCH

Beton w podtozach min C8/10
Beton konstrukcyjny C25/30

Stal zbrojeniowa AllIN RB 500

Cegta ceramiczna 15MPa

Zaprawa cementowo wapienna M10

13.2 ZAKRES ROBOT DO REALIZACII NA CZESCI ISTNIEJACE)

Z uwagi na stan techniczny istniejgcej czesci budynku policji oraz jako$¢ wykonanych robdt na obiekcie projektuje
sie wykonac¢ roboty towarzyszace planowanej rozbudowie w zakresie:

e Roboty rozbiérkowe w zakresie demontazu pokrycia dachu i obrébek blacharskich,
e Roboty rozbiérkowe w zakresie demontazu konstrukcji schoddw,

e Roboty rozbidérkowe w zakresie przekué w $cianach,

e Roboty rozbiérkowe w zakresie demontazu stolarki okiennej i drzwiowej
e Roboty rozbiérkowe w zakresie demontazu posadzek

e Roboty rozbiérkowe w zakresie demontazu instalacji elektrycznych

e Roboty rozbidrkowe w zakresie demontazu instalacji wodnych i kanalizacyjnych
e Roboty murowe nowych scian

e Roboty zelbetowe w zakresie nowych schoddw, nadprozy

e Nowe izolacje poziome przeciwwilgociowe i cieplne

e Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej
e Nowe posadzki i nowe podtogi z ptytek

e Roboty tynkarskie i malarskie

e Nowe oktadziny $cian ptytkami

e Nowe oktadziny podtdg

e Montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej

e  Montaz wyposazenia, okfadzin i wykonczeni

e  Montaz instalacji elektrycznych,

e Montaz instalacji c.o.

e  Montaz instalacji wody i kanalizacji

e  Montaz, demontaz instalacji klimatyzacji,

13.3 ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed rozpoczeciem robdt remontowych nalezy zabezpieczy¢ teren wokoét budynku jak i wewnatrz
budynku. Z uwagi na prace obiekcie roboty budowlane nalezy podzieli¢ na etapu uzgadniajgc poszczegdlne fazy z
uzytkownikiem.
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Prowadzone prace nie mogg wptywac negatywnie na bezpieczenstwo oséb znajdujacych sie w poblizu
obiektu. W pierwszej kolejnosci prac rozbiérkowych nalezy wykonaé zabezpieczenia istniejgcych elementow
konstrukcyjnych poprzez zabezpieczenie ich stabilnosci i statecznosci podczas prac rozbiérkowych.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE
e Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlne] ostroznosci z uwagi na zblizenie do istniejgcych Scian
budynkdw.

e  Fundamenty
Projektuje sie posadowienie bezposrednie w postaci taw fundamentowych zelbetowych posadowionych

na gruncie. Poziom posadowienia taw na gtebokosci -1.2 m p.p.t. Posadowienie nalezy realizowa¢ w warstwie
nosnej gruntu.
Fundamenty o przekroju prostokgtnym z betonu C20/25 na podktadzie betonowym grubosci 10 cm z betonu
C8/10. Zbrojenie taw fundamentowych stanowig belki z pretéw 4 # 12 ze strzemionami z pretéw @8 w rozstawie
co 25 cm. Rzedna posadowienia taw wg rysunku. Stal zastosowac jako AllIN.
Sciany fundamentowe projektuje sie z bloczka betonowego fundamentowego grubosci 25 ¢cm na zaprawie
cementowej. Bloczki fundamentowe klasy C15/20.

e Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne projektuje sie jako dwu warstwowe z pustakéw ceramicznych gruboéci 25cm i izolacja cieplng
z wetny mineralnej gr 18cm (0,035W/m2K)

e Sciana elewacyjna cokotowa
Sciany zewnetrzne cokotéw budynku wykona¢ z bloczka betonowego z dociepleniem z wetny mineralnej. Na
elewacji budynku ptaszczyzne cokotu zréznicowac kolorystycznie.

e Sciany wewnetrzne - $cianki dziatowe grubosci 25,0cm
Sciany wewnetrzne noéne wykonac z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo wapiennej M12.

o Sciany wewnetrzne - $cianki dziatowe grubosci 12,0cm
Scianki dziatowe wykonaé z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo wapiennej M12.

o  Wierice i nadproza
Projektuje sie wierice zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 zbrojone stalg 4#12 AIlIN. Wieniec zelbetowy
wykonac w poziomie posadowienia stropu, oraz na skosach Scian szczytowych.
Wience wykonac z betonu jak strop zbrojonego stalg A-IIIN
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonac¢ jako prefabrykowane systemowe. wg rozwigzan
wybranego dostawcy systemu $cian. Nadproza montowac wg zalecen producenta co do rodzaju zaprawy a takze
minimalnej dtugosci podparcia.

o Stupy
Projektuje sie wykonanie stupdéw zelbetowych o przekroju kwadratowym 25 x 25cm. Stupy wykonac z betonu klasy
C20/25 stal AllIN. Zbrojenie uktada¢ na catym obwodzie przekroju z zachowaniem minimalnej otuliny.

e  Stropy
Stropy projektuje sie jako monolityczne wylewane na budowie w postaci ptyty zelbetowej. Stop wykona¢ z betonu
klasy C25/30 stal AllIN. Stop oparty na $cianach zewnetrznych i podciggu wewnetrznym.

e Kominy
Kanaty wentylacyjne w scianach wykonac¢ z rur systemowych, ponad stopem kominy murowane z cegty petnej i
cegty klinkierowej. Kominy zakonczy¢ czapka betonowa.

e Dach
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Dach dwuspadowy, z pokryciem z blachy ttoczonej w kolorze jak pokrycie dachu na budynku UG. Projektuje sie
nastepujgce warstwy pokrycia

— blacha powlekana ttoczona

— faty, kontr faty

— izolacja z papy

— deskowanie z ptyty osb 20mm

- krokwie 8x16cm w rozstawie co 82, 85cm
- przestrzen poddasza

Rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie projektuje sie jako metalowe w kolorze pokrycia dachu. Czapki na
kominach betonowe wykonczone obrdbka blacharskg na obwodzie i papg termozgrzewalna na wierzchu.

e [zolacje przeciwwilgociowe
Izolacja pozioma stropu folia PE gr. 0.3mm
Izolacja pozioma taw fundamentowych papa termozgrzewalna
Izolacja pionowa $cian fundamentowych — powtokowa 2 x Abizol

e [zolacje termiczne
Izolacja pozioma stropu —wetna 30 cm (2x15cm) Ao mini 0,032W/m?K
Izolacja pozioma podtogi — styropian 4 i 10cm Ao mini 0,036W/m?K EPS100

o  Wentylacja
Projektuje sie wentylacje grawitacyjng za pomocg kanatéw wentylacyjnych murowanych i wyprowadzonych ponad
dach. W pomieszczeniu tazienek wentylacja wyciggowa mechaniczna uruchamiana cyklicznie i czasowo.

e Elewacja
Elewacje budynku projektuje sie wykoriczy¢ tynkiem silikatowym zacieranym na gtadko, nawigzujac do
elewacji na budynku UG. Cato$¢ nowej elewacji wykonac z wetny mineralnej w systemie BSO. Obrdébki blacharskie
przy oknach wykonac z blachy jak pokrycie dachu.

e Slusarka
Zewnetrzne balustrady projektuje sie jako stalowe, wysokosci 1.1m. Balustrady malowane proszkowo w
kolorze grafitowym matowym. Montaz balustrad poprzez wklejanie do stabilnego podtoza za pomocg zywicy
epoksydowej.

e  Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
Projektuje sie stolarke okienng z PCV. Stolarka koloru biatego ze szktem biatym w zestawach termoizolacyjnych
minimalnym wymaganym wspétczynniku ciepta wg WT.  Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna Uw
=0,90W/m?K

Podokienniki
Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu grubosci 3cm w kolorze bezowym.

Stolarke drzwiowg zewnetrzng wykona¢ jako PCV w kolorze brgzowym. Szerokos¢ profili minimum 70mm.
Wspdtezynnik przenikania ciepta dla catych drzwi Uw =0,90W/m2K

e  Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi wewnatrz lokalowe petne, ptytowe jednoskrzydtowe petne grub.40mm. Drzwi foliowane lub lakierowane
na pétmat. Kolor biaty. Oécieznice oraz opaski drewniane dostosowane do grubosci $cian. Swiatfo oécieznicy 80 i
90cm. Oscieznice wewnetrzne.

o Wykoriczenie Scian wewnetrznych
Sciany i sufity nowe tynkowane tynkiem gipsowym kat. IV. Malowanie 2 x farba podktadowa i 2 x farba lateksowa
w kolorze seledynowym — standardowym do wymalowan wewnetrznych.
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e  Posadzki wewnetrzne
Na catej powierzchni uzytkowej projektuje sie posadzki tatwo zmywalne w postaci pcv i gresu. Schody wewnetrzne
obtozy¢ gresem antyposlizgowym, w jasnych kolorach. Ptaszczyzny poziome i pionowe rozréznic kolorystycznie.

e Powierzchnie zewnetrzne
Wykonanie oktadziny podestu zewnetrznego z gresu antyposlizgowego, mrozoodpornego porcelanowego. Kolor
ptytek bezowy.

Na wejsciach na ptaszczyznie podestu zamontowac wycieraczki systemowe wpuszczane ponizej poziomu ptytek.

INSTALACIJE
Budynek wyposazony bedzie w instalacje wody, kanalizacji, oraz elektryczng wg opracowania branzowego.

14. Budowa podziemnego zbiornika na gaz
Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt podziemnego zbiornika gazu ptynnego (LPG ) o pojemnosci V=9200L z
instalacjg wewnetrzng gazu w budynku administracyjnym dla inwestycji o nazwie rozbudowa budynku gminy i
przebudowa budynku policji dla potrzeb administracji publicznej

Zlokalizowanego na dziatkach:

Itéw Osada nr ewid. dziatek 39; 42/3; 42/4; 42/5

jednostka ewid. 142803 _2 —Itéw obreb 0019 ltéw

Wytyczne posadowienia zbiornika na ptycie

Roboty ziemne kubaturowe pod zbiorniki i liniowe sieci rozdzielcze przewiduje sie wykonywac przy uzyciu
sprzetu mechanicznego - koparki. W rejonach kolizji wykopy wykonac recznie. Profilowania dostosowanego do
ksztattu okreslonego w projekcie dokonac recznie.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- doktadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, pozostatosci nieczynnego uzbrojenia) z dna i scian bocznych
wykopu,

- doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej (w przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do
rzednych projektowych nalezy przestrzen wypetni¢ chudym betonem)

W zaleznosci od warunkéw geotechnicznych nalezy wykonaé ewentualne zbrojenie ptyty i zala¢ mieszanka
betonowa o wymaganej grubosci i jakosci.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika nalezy
starannie przeprowadzic¢ roboty odwodnieniowe.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na ochrone powtoki antykorozyjnej zbiornika.

Ewentualne uszkodzenia nalezy natychmiast naprawic¢ uzywajac wytacznie tych samych farb, ktérymi zbiornik
zostat zabezpieczony fabrycznie.

Przed przystgpieniem do zasypywania nalezy zamocowac¢ na wtazach zbiornikéw studzienki ochronne oraz
przymocowac zbiorniki do ptyty betonowej za pomocg paséw transportowych z klamra zaciskowg lub paséw z
bednarki. Na odcinku kontaktu paséw z powtoka zbiornika wykonac¢ rekawy ochronne zabezpieczajgce powtoke
przed zarysowaniem.

Zasypke nalezy prowadzi¢ mechanicznie a w rejonie zbiornikdw recznie. Do zasypki nalezy uzy¢ gruntu
pozbawionego czesci statych, zaleca sie uzycie piasku drobnoziarnistego. Piasek nalezy narzucaé przy uzyciu
wysiegnika koparki poruszajgcej sie po obrysie stacji zbiornikowej. Plantowanie terenu wykonac recznie.

Uziom zbiornika

Podstawg do wykonania ponizszych wytycznych sg;

1. PN - 86/E - 05003 / 01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

2. PN —89/E — 05003 / 03. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2002)

4. Poradnik inzyniera elektryka. Tom 1 wyd. 2. Warszawa, WNT 1996

Zbiorniki powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu uziomu otokowego
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Jako materiat na uziomy zaleca sie stosowanie stalowych tasm ocynkowanych o wymiarach 20 x 3 mm.

Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:

- uziomy otokowe nalezy uktadac na dnie wykopu tuz przy zewnetrznej krawedzi ptyty betonowej.

- jezeli zachowanie wymaganych odstepdw jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia utozy¢ przegrode izolacyjna.
- odlegtos¢ kabli elektromagnetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m.

- potaczenia uziomow otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz taczenie poszczegdlnych czesci uktadu
uziomowego nalezy wykonywac przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie potgczenia powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

- W razie niemoznosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania nalezy uziom

otokowy potaczy¢ z uziomem pionowym o dfugosci nie mniejszej niz 2,5 m.

- do potaczen przewoddw odprowadzajgcych z uziomem otokowym nalezy stosowaé przewody z tasmy stalowej
ocynkowanej 20 x 3mm.

- liczba przewodéw odprowadzajgcych powinna odpowiadac¢ wartosci wynikajgcej z podzielenia dtugosci otoku
(wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewoddw nie moze by¢ mniejsza niz 2.

Instalacje odgromowa mogg montowa¢ osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E” w zakresie
eksploatacji urzadzen i instalacji elektro — energetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac montazowych.
Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy poddaé badaniom odbiorczym.

Badania odbiorcze mogg przeprowadzi¢ osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E” w zakresie
eksploatacji urzadzen i instalacji elektro- energetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac
kontrolnopomiarowych.

Na podstawie pomiaréw nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja uziomu jest zgodna z wymogami. Badania okresowe
nalezy przeprowadzac raz w roku przed okresem burzowym, nie pézniej jednak niz 30 kwietnia.

Zfacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa. Sruby w ztgczach
kontrolnych nalezy zabezpieczyc¢ przed samoodkrecaniem. Obiekty wyposazone w instalacje odgromowa powinny
mie¢ metryki urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN — 86/E-05003 /01.

Szczegotowe schematy instalacji odgromowych przedstawiono w czesci rysunkowej projektu. Doboru materiatow
do montazu instalacji nalezy dokonywac zgodnie z powyzszymi zaleceniami.

Instalacje zbiornikowg nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemiania autocysterny. W przypadku, gdy rezystancja
uziemienia otokowego nie spetnia okreslonych wymogow, uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi
uziomami poziomymi lub pionowymi.

Napetnianie zbiornika

Napetnianie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomoca elastycznego przewodu
cisnieniowego. Max. stopien napetnienia zbiornika nie moze przekroczy¢ 85% catkowitej jego objetosci.
Podczas przetadunku gazu nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci zgodnie z instrukcjg zatadunku.

Wymagania BHP i P.Poz.

Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania instalacji. Uzytkownik
zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcjg eksploatacji.

- Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatéw fatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajacych
naturalny przeptyw powietrza.

- Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez zastosowania kosiarek iskrzgcych.

- W poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym lub
wybuchowym.

- Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjg o rodzaju magazynowanego gazu i
numery telefondw serwisu awaryjnego.

- Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie Srodka gasniczego min. 6 kg.

- Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.

- Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb nieupowaznionych.

- Spawanie przewoddéw moze by¢ wykonywane wytgcznie przez spawaczy posiadajgcych wymagane uprawnienia.
Dla zabezpieczenia pomieszczen przed niekontrolowanym wyptywem gazu z rurociggu i urzgdzen zamontowac
czujke wyptywu gazu ptynnego na wysokosci max 5 cm ponad poziomem podtogi w kottowni obok palnika kottfa.

Rozwigzania techniczne kottowni

Dla zabezpieczenia potrzeb na gaz do celéw grzewczych i cieptej wody projektuje sie kottownie z kottem gazowym
kondensacyjnym stojgcym Vitocrossal 200 jednofunkcyjny i zbiornik podziemny o pojemnosci 9200 L ktory
lokalizuje na terenie posesji przy zachowaniu stref bezpieczenstwa zgodnie z przepisami.
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Zbiornik wyposazony jest fabrycznie w urzadzenia zabezpieczajgce oraz w reduktor cisnienia 12, tapami
posadowiony na uprzednio przygotowanej ptycie fundamentowej i przymocowany do ptyty za pomocg Srub.
Przytgcze gazowe nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 o srednicy D — 32mm, dn — 25 mm
gazowych kolor zétty utozonych na gtebokosci 0,80m.

Nad rurociggiem utozy¢ folie ostrzegawczg i drut wskaznikowy miedziany wzdtuz trasy przytacza.

Podejscie do szafek z reduktorem 112 umiejscowionych na $cianie budynku i zbiornika gazu wykonac rurg stalowa
bez szwu, w odlegtosci 1,50 m od szafki gazowej z rury PE — polietylenowej typowa ksztattkg przejSciowg pe/stal.
Szafka gazowa z reduktorem 112 i kurkiem gtdwnym mocowac do sciany sposob trwaty.

Od szafki gazowej z reduktorem i zaworem gtéwnym na $cianie budynku wewnetrzng instalacje nalezy wykona¢
z rur stalowych faczonych poprzez bez szwu o pofaczeniach spawanych o srednicach jak na rysunku i schemacie.
Rurociagi prowadzi¢ po Scianie budynku.

Rurociaggi gazowe powinny by¢ prowadzone na $cianach budynku nad tynkiem, zachowujac odstep od lica Sciany
2,5 cm, od instalacji wod — kan i centralnego ogrzewania 15,0 cm przy rownolegtym usytuowaniu , od instalacji
elektrycznych w odlegtosci 10,0 cm przy skrzyzowaniach 2,0 cm .

Nalezy zachowac zasade prowadzenia rurociggdw gazowych powyzej instalacji wodno —kanalizacyjnej iinstalacji
elektrycznej

Kociot o mocy 100 kW kondensacyjny np. Vitocrossal 200 podtaczy¢ do instalacji na sztywno lub za pomocg
atestowanego weza przeznaczonego do prowadzenia gazu.

Przed palnikiem gazowym kotta na instalacji gazowej nalezy zamontowac zawér odcinajacy kulowy przystosowany
do instalacji gazowej oraz filtr gazowy siatkowy.

Po zamontowaniu kotta i wigczeniu do instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji
gazowej.

Podtgczenie kotta do instalacji gazu jak i pozostatych instalacji ( centralnego ogrzewania i cieptej wody —
istniejacych ) wykonac zgodnie z schematem kotta i warunkami producenta kotta.

Probe wykonal przez napetnienie instalacji sprezonym powietrzem do ci$nienia o 0.05 MPa wyzszego od
eksploatacyjnego. Manometr prébny po wyrdwnaniu cisnienia w rurociggach gazowych nie powinien wykazywac
spadkéw cisnienia przez okres 0,5 h .

W przypadku stwierdzonej nieszczelnosci usterke usungc i probe ponowic.

Dla odprowadzenia spalin z kotta projektuje sie komin spalinowy o Srednicy 160 mm.

Wentylacje pomieszczenia w ktérym zamontowano kociot wykonaé poprzez kanat kratke wyciggowa d — 160
mm umiejscowiong max. 5 cm ponad poziomem podtogi z wyprowadzeniem poza budynek.

Dla zabezpieczenia pomieszczen przed niekontrolowanym wyptywem gazu z rurociggu i urzadzen zamontowacd
czujke wyptywu gazu ptynnego na wysokosci max 5 cm ponad poziomem podtogi w kottowni obok palnika kotta.

Wszystkie inne roboty nie ujete niniejszym opisem wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i sztuka

budowlana.
Przy wykonywaniu instalacji obowiazujg ,Wytyczne wykonania i odbioru kottowni gazowych i olejowych”
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bloczek betonowy M6 gr.24cm proj. chudy beton 70X 1-2.23 | proj. chudy beton 15cm
2x hydroizolacja pionowa piasek zageszczony 1s=0,98 gr.30cm 0 2 -
wetna mineralna 14cm .

folia kubetkowa
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Stal AIIIN, RB500

Beton C20/25 )
fawy fundamentowe zelbetowe zbrojone

Sciany fundamentowe -bloczek fundamentowy 24cm

UWAGI:
1. Wykop pod fundamenty dostosowac¢ do taw budynkéw stykajgcych
majgc na uwadze ich wiasciwe zabezpieczenie.
2. Zbrojenie ptyt fundamentowych, geometrie rozpatrywac tgcznie z
rysunkiem geometrii oraz rysunkami zbrojeniowymi elementéw
dochodzacych
3. Z taw wypusci¢ zbrojenie startowe dla elementéw wychodzgcych
z poziomu fundamentéw budynku. Startery zeweryfikowa¢ z
rysunkami zbrojeniowymi poszczegdinych elementow
konstrukcyjnych
4. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.
5. Poziom +0,00 poziom posadzki kondygnaciji parteru zgodnie z
architekturg
6. W wypadku jakiejkolwiek zmiany w trakcie realizacji lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem konstrukcyjnym, a stanem
faktycznym, projektami poszczegdinych branz Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ informacje do Jednostki Projektowe;j.
7. Projekt architektoniczyny nalezy traktowac¢ jako nadrzedny dla
wszystkich branz.
8. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z
rownolegtg biezgca koordynacja
9. Dtugos$¢ pretédw zbrojenia dopasowaé do wymiaréw szalunkowych
z uwzglednieniem otuliny oraz minimalnej dt. zaktadu.
10. Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ wymiary na budowie po
wykonaniu wykopu. W przypadku niezgodnosci nalezy
skontaktowac sie z biurem projektowym.
11. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr.
10cm.
12. Ostatnie 30cm gruntu pod tawami budynku nalezy wybraé
recznie
13. Nie dopusci¢ do rozluznienia gruntéw rodzimych zalegajacych
pod fundamentami.
14. Rozluznione partie gruntu nalezy wymieni¢ na piasek $redni i
zagescic do 1D=0.75 (Is>1.00) lub uzupetni¢ chudym betonem.
15. Ocene i odbiér poditoza przed wykonaniem tawy fundamentowej
musi dokona¢ uprawniony geolog lub nadzér budowy i potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy. W przypadku zalegania w podiozu
gruntowym gruntéw o innych parametrach od okres$lonych w
dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzér autorski w celu weryfikacji
zaprojektowanego posadowienia budynku
16. Na czas prowadzonych prac fundamentowych w przypadku
naptywu wody do wykopu nalezy zabezpieczy¢ krawedzie scian
wykopu oraz dno przed rozmyciem i zalaniem
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie opisem
technicznym konstrukcji oraz projektem
architektury. Wszelkie rozbieznosci nalezy
nalezy wyjasnia¢ z projektantami obiektu.

2. Otwory i przejécia instalacyjne nalezy

skorygowac z projektem architektury oraz

projektami branzowymi.

Przed odbiorem deskowania nalezy sprawdzi¢

zgodnos$¢ rozmieszczenia otwordw z projektami

branzowymi.

. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ facznie z

rysunkami elementéw dochodzacych.

Izolacje wg projektu architektury.

. Przed zaméwieniem drewna zrewidowac¢

wymiary na budowie

Wszelkie wymiary podano w cm.

Drewno zabezpieczy¢ wg. opisu

Podane rzedne dotyczg gory elementu.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE]

Iokalizacja w przegrodach zewnetrzych w przegrodoach wewnetrzych
OZNACZENIE DZI  wym DZ2  wym W1 DG wym D1 De D3 D4 DS D6 D7
Ne——— = | | — | —
~ L — 1 | 7
.
¥ h r F 3 r s [l 3 || 7
N #

U Vi 7
WYMIARY So 100 130 175 2950 100 100 100 100 200 30 180
OTWORU W
MURZE Ho 2le 2495 270 250 212 2le 2le 2le 2le 21e 230
WYMIARY Sz 90 90+30 120 90 90 90 90 180 80 160
OTWORU W
oscieney | HZ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
B L
E B 1 1 1 !
e Tlos¢ 2
e 1

P

e |t 5 |
i Tlo&¢
~lp ! 1 2 2 1 1

, . — . , TS7T wykiad

EI30 ?;Zeg‘{ezfdw&emtfmz.‘gewey g[imﬂz‘smemﬂgﬁ‘;Zigo ggiﬂfﬁgﬂgfﬁgmzifféi‘we nd EI60 EI30 EI60 KONSTRUKCJA SKRZYDLA KONSTRUKCJA SKRZYDE A KONSTRUKCJA SKRZYDEA Drzwi zewnetrzne "ciepte”

Drzwi zewnetrzne
"ciepte” stalowe ,
przeciwpozdarowe,
Samozamykacz, dwa
zamki, klamka.
koloru biatego

koloru biatego, szklone
szktem P4 ,szyba
piaskowana.
Samozamykacz, dwa
zamki, pochwyt.

szklone szktem P4 ,szyba tozyskowe rolki, wsp.
piaskowana. przenikania ciepta panelu
Samozamykacz, dwa zamki, Up=0,48W /m2K

pochwyt. kolor brozowy wyposazone w

naped

Drzwi wewnetrzne aluminiowe
"zimne”, koloru biatego, .

zamek, klamka.
przeciwpozdaro
samozamykacz

we,

- system przylgowy, gorna
krawedz skrzydta w systemig
bezprzylgowym

- ramiak drewniany obtozony
dwiema gtadkimi ptytami HDF
o powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE, wypetnienie ptyta
wicrowa petna

- zamek jednopunktowy,
wpuszczany rozstaw 72 mm,
na klucz (WK), na wktadke
WB),

- jednoskrzydtowe:, 90"
-zawiasy czapowe
regulowane,

- zabezpieczenie dolnego
ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgaci

- ostonki na zawiasy,

- kKLamki

-kolor :biate

- systemprzylgowy, gérna krawedz
skrzydta w systemie bezprzylgowym
- ramiak drewniany obtozony dwiema
gtadkimi ptytami HDF o powierzchni
LAMISTONE CPL, SILKSTONE, wypetnienie
ptyta wiérowa petna

- zamek Jednopunktowy, wpuszczany
rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na
wktadke (WB),

- dwuskrzydtowe :,30+90”

- zawiasy czopowe regulowane,

- zabezpieczenie dolnego ramiaka
przednadmiernym dziataniem wilgoci
- ostonkina zawiasy,

- klamki

-kolor :biate

- systemprzylgowy, gorna
krawedz skrzydta w systemie
bezprzylgowym

- ramiak drewniany obtozony
dwiema gtadkimi ptytami HDF
o powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE, wypetnienie ptyta
widrowa petna

- zamek jednopunktowy,
Wpuszczany rozstaw 72 mm,
na klucz (WKJ, na wktadke

- Jednoskrzydtowe : 50"

- Zawiasy czopowe
regulowane,

- zabezpieczenie dolnego
ramiaka przednadmiernym
dziataniem wilgoci

- ostonki na zawiasy,

- klamki

-kolor :biate

aluminiowe , koloru biatego,
szklone szktem P4 ,szyba
piaskowana.

Samozamykacz, dwa zamki,
klamka.

-dla. stolarki drzwiowej no rzutach podano wymiory
otwordw w oscieznicy

-doktadnie domierzyc otwory w naturze przed
zambwieniem stolarki

SYMBOL 01 02 03 04 wyn 05 06 wym
SCHEMAT / /
7 7
7 7 7 p 2
Z %
Z 2
WYMIARY Sz
OTWORU W 120 90 125 180 173 120
MURZE Hz 180 180 195 180 270 140
L, PARTER 2 o 2
llos¢ PIETRO 2 2 1 4
Opis Witryna zewngtrzna
okno PCV , 6 komorowego aluminiowa, "ciepta” okno PCV , 6 komorowego
koloru biatégo szyba koloru biatego, koloru bia’fégo szyba
termoizolacyjr{a o wykonana w systemie termoizolacyjr{a o
wspolczynniku K=0,6 fasadowym,szklona wspblczynniku K=0.6
wyposazone w nawiewniki samoregulujgce :/Z?:sr?a\s’v?; bezpieczna wyposazone w nawiewniki
termoizolacyjnym , szyba samoregulujace
biata o wspdétczynniku
K=0.6
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AutoCAD SHX Text
1szt wykładane KONSTRUKCJA SKRZYDŁA - system przylgowy, górna krawędź skrzydła w systemie bezprzylgowym - ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE, wypełnienie płyta wiórowa pełna  - zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), - dwuskrzydłowe:„90+90” 90+90” - zawiasy czopowe regulowane, zawiasy czopowe regulowane, awiasy czopowe regulowane, iasy czopowe regulowane, asy czopowe regulowane, sy czopowe regulowane,  czopowe regulowane, zopowe regulowane, opowe regulowane, powe regulowane, owe regulowane, e regulowane,  regulowane, regulowane, owane, e, - zabezpieczenie dolnego ramiaka zabezpieczenie dolnego ramiaka abezpieczenie dolnego ramiaka ezpieczenie dolnego ramiaka czenie dolnego ramiaka zenie dolnego ramiaka nie dolnego ramiaka ie dolnego ramiaka  dolnego ramiaka lnego ramiaka nego ramiaka ego ramiaka o ramiaka ramiaka amiaka miaka aka ka a przed nadmiernym działaniem wilgoci  d nadmiernym działaniem wilgoci  miernym działaniem wilgoci  nym działaniem wilgoci  ym działaniem wilgoci   działaniem wilgoci  ziałaniem wilgoci  ałaniem wilgoci  łaniem wilgoci  aniem wilgoci  iem wilgoci   wilgoci  ilgoci  oci  i  - osłonki na zawiasy,   słonki na zawiasy,   onki na zawiasy,   ki na zawiasy,    na zawiasy,   zawiasy,   awiasy,   iasy,   asy,   sy,   - klamki klamki amki mki -kolor:białe

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Drzwi zewnętrzne "ciepłe" stalowe ,  przeciwpożarowe, Samozamykacz, dwa zamki, klamka. koloru białego

AutoCAD SHX Text
Drzwi zewnętrzne "ciepłe" aluminiowe ,  koloru białego, szklone szkłem P4   , szyba piaskowana. Samozamykacz, dwa zamki, pochwyt.
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- INSTALACJA W BUDYNKU Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU
- PRZEWODY UZIEMIC
- PRZEWODY INSTALACII GAZOWE) NALEZY PROWADZIC PO WIERZCHU SCIAN;
- PRZEWODY MOCOWAC TRWALE ZA POMOCA UCHWYTOW W ODSTEPACH MAX 3,0 m
- ODBIORNIKI GAZOWE POLACZYC Z PROJ. INSTALACJA PRZY POMOCY
LACZNIKOW GWINTOWANYCH)
- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY STOSOWAC TULEJE OCHRONNE WYSTAJACE
PO 3,0 cm Z KAZDEJ STRONY PRZEGRODY W POM WILGOTNYCH
1 PO 2,0 cm W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH

- POZIOME ODCINKI INSTALACII PROWADZIC W ODLEGLOSCI MIN. 0,1m PONIZE)
INNYCH PRZEWODOW INSTALACYINYCH

- W MIEJSCACH SKRZYZOWAR PRZEWODOW GAZOWYCH Z INNYMI PRZEWODAMI
INSTALACYINYMI ZACHOWAC ODLEGEOSC min 20 mm

- PO WYKONANIU PROBY SZCZELNOSCI, RUROCIAGI Z RUR STALOWYCH
ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA

- WYKONAC PROBE CISNIENIOWA (0,05 MPa) SPREZONYM POWIETRZEM
- ZAMONTOWAC KOCIOt GAZOWY KONDENSACYINY

- W POMIESZCZENIACH Z INSTALACJA GAZOWA SPRAWDZIC
SKUTECZNOSC ISTNIEJACE) WENTYLACII GRAWITACYINES ;
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