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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany zamierzenia budowlanego polegajgcego

Nna rozbudowie budynku gminy i przebudowie budynku policji dla potrzeb administracji publicznej wraz z budowq
wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowq podziemnego zbiornika gazu o pojemnosci 9,2m3

Zlokalizowanego na dziatkach:
Ifow Osada nr ewid. dziafek 39; 42/3; 42/4; 42/5
jednostka ewid. 142803_2 — Itéw obreb 0019 Ifow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

PROJEKTANT SPECJALNOSC PODPIS

megr inz. arch. Agnieszka Walczak ARCHITEKTONICZNA

Data opracowania: X 2022



1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Projektowana rozbudowa budynku gminy i przebudowie budynku policji dla potrzeb administracji publicznej
zalicza sie do Xll kategorii obiektu budowlanego- budynki administracji publicznej
a budowa podziemnego zbiornika gazu do VIII kategorii-inne budowle

2. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje sie rozbudowe budynku gminy o cze$¢ taczacg z budynkiem policji jako obiekt niepodpiwniczony
dwukondygnacyjny, umozliwiajgcy ptynng komunikacje miedzy budynkami, dzieki klatce schodowej i ciggu
komunikacyjnym. W ramach rozbudowy projektuje sie na Scianie szczytowej od str. budynku policji wymiane ist.
drzwi zewnetrznych na szersze wewnetrzne oraz skucie istniejgcych zewnetrznych schodéw betonowych. Na
poziomie pietra projektuje sie wykonanie na $cianie szczytowej drzwi. W zakresie izolacji zewnetrznej sciany
szczytowej projektuje sie rozbidrke istniejacego docieplenia gr. 12cm wraz z wywinieciami na boczne elewacje do
krawedzi okien. Konstrukcja murowana z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy
stalowej powlekanej, profilowanej. Konstrukcja dachu montowana na Scianach zewnetrznych i podparta na stropie
nad pietrem.

Przebudowg objety jest budynek policji. Lokal zajmowany na posterunek policji znajduje sie poza zakresem
opracowania. Przebudowie ulegnie klatka schodowa, komunikacja miedzy pomieszczeniami parteru przez
zastosowanie przebic na drzwi oraz zmianie uktadu pomieszczen na pietrze przy zastanym ukfadzie Scian. Istniejace
pomieszczenia budynku na pietrze i klatka schodowa sg w stanie surowym.

Poziom parteru- wejscie do czesci nowo wybudowanej zlokalizowano od strony pdétnocnej-od str miejsc
postojowych, ponadto planuje sie wykonanie pomieszczenia biurowego a pomieszczenia w cz. istniejgcej budynku
policji nie zmieniajg swojej funkgji.

Poziom pietra-wejscie na pietro mozliwe jest dzieki klatce schodowej przebudowywanej w bud. policji.
Pomieszczenia budynku policji zostajg zaadaptowane przy zachowaniu istniejgcych scian konstrukcyjnych
dziatowych i piondw wentylacyjnych. W ramach rozbudowy na pietrze powstanie nowe pomieszczenie biurowe.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku.

Bryta rozbudowanej czesci jest przedtuzeniem Scian bocznych budynku gminy, ktory nawigzuje formg i
nachyleniem dachem do istniejgcego budynku. Kolorystycznie elementy nowych docieplen $cian zewnetrznych,
cokotéw nawigzujg do budynku gminy tworzac jedng spdjng bryte. Planuje sie dobrac¢ jak najbardziej przyblizone
kolory pozwalajgce unikng¢ odciecia bryt.

4. Charakterystyczne parametry techniczne:

Parametr Czesc¢ projektowana | Cze$é istniejaca RAZEM
1 | Powierzchnia zabudowy 45,22 m? 200,3 m? 65.25m?
2 | Powierzchnia uzytkowa 81.25m? 199.82m? 281.07 m?
3 | Kubatura 363.2m° 843.34 m? 1206.54 m?
4 | Wysokos¢ 9.26m 8.80m
5 | Dtugosc 3.49-4.35m 23.50+12.78 40,80m szer max
6 | Szerokos¢ 11.03m 11.03i15.32
7 | Liczba kondygnacji 2 2
8 | Nachylenie potaci dachowych 18% 16-18%




5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

dla obiektu Rozbudowa budynku gminy i przebudowa budynku policji dla potrzeb administracji publicznej wraz z
budowg wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa podziemnego zbiornika gazu o pojemnosci 9,2m3

lokalizacja: Itow Osada nrewid. dziatek 39; 42/3; 42/4; 42/5
jednostka ewid. 142803 2 — Itow obreb 0019 Itow

Warunki gruntowe przyjeto jako proste — uktad warstw gruntu jednorodny genetycznie i litologicznie, brak w
poziomie posadowienia gruntow stabonosnych, organicznych i nasypdw niekontrolowanych, zwierciadto wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych;

a) obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4 pkt. 3.1 rozporzadzenia.

b) maksymalng no$nos¢ podtoza gruntowego okreslono na 250kPa, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza
gruntowego;

c) projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat negatywnie na sgsiednie obiekty budowlane oraz przylegajace
podtoze gruntowe w catym cyklu budowy i uzytkowania

d) wody gruntowe w poziomie posadowienia nie wystepujg

e) projektowane obiekty nie wptywajg negatywnie na srodowisko

f) rzedne terenu w obszarze projektowanych robét budowlanych - 79.86m.n.p.m.

Zw. na specyfike przedsiewziecia (w obrebie zabytkowego zespotu urbanistycznego p/n ,Rynek Staromiejski w
ltowie wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytkow) nalezy zapewnié nadzér archeologiczny nad wszelkimi robotami
ziemnymi, prowadzonymi w ramach projektowanej inwestycji.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie w postaci taw fundamentowych. Ustalenia warunkéw posadowienia
projektowanego dokonano w oparciu o terenowe archiwalne badania gruntu odwiert na gtebokos¢ 3,0m ponizej
poziomu terenu i dokonaniu analizy makroskopowej. Parametry geotechniczne okresSlono wykorzystaniu
lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

W poziomie posadowienie znajduja sie ity i gliny zwarte. Warunki gruntowe proste.

Projektowany budynek stanowi obiekt o prostych rozwigzaniach konstrukcyjnych, nie spowoduje zmian w
istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych.

W takcie budowy nalezy po wykonaniu robot ziemnych dokona¢ sprawdzenia zatozonych w programie warunkow
gruntowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W zakresie inwestycji nie ma lokali mieszkalnych.

Zestawienie powierzchni pomieszczen obiektu

Pomieszczenia parteru
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
1 komunikacja 18.30
2 klatka schod. 16.24
3 pom. biurowe 21.94
4 ist.magazyn obrony cywilnej 15.69
5 ist.magazyn obrony cywilnej 17.09
6 ist. kottownia 17.09
suma: 106.35
Pomieszczenia pietra
LP. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
11 | komunikacja 24.80
12 | pom. biurowe 16.21
13| klatka schod. 16.24
14 | korytarz 20.00
15 | sala 64.27




16 | magazyn 7.71
17 | magazyn 6.41
18 | serwerownia 14.50
19 | zaplecze 4.58
suma: | 174.72

7. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystanie przez osoby nn

Zaprojektowano pochylnie niezadaszong od strony potudniowej przy wejsciu do posterunku policji.
Parametry pochylni:
-szerokos$¢ miedzy poreczami pochylni 1,1m na wys. 0,75 i 0,9m od ptaszczyzny ruchu
-szerokosé ruchu 1,2m
-nachylenie- 6%
-tgczna dtugosc nawierzchni pochylonej — 7,91m potaczone spocznikami o szerokosci min. 1,5m
-powierzchnia podjazdu i podestu —20,25m?
-przed wjazdem na pochylnie zaprojektowano dwa rzedy ptytek z guzkami o wym. 0,4x0,4x0,08m
Budynek Urzedu Gminy posiada istniejgcy podjazd dla niepetnosprawnych.
W obrebie inwestycji istnieje jedno wyznaczone miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawne;j.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia sciekdw oraz wod
opadowych:

Zaopatrzenie w wode do celow bytowo-gospodarczych odbywac sie bedzie z sieci wodociggowej poprzez istniejgce
przytacze wodociggowe, zapotrzebowanie przecietne na jedng osobe/pracownka Qdsr=50dm3/d. Jakos¢ wody
powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 1017r. w
sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Scieki bytowe odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej za posrednictwem istniejacego przytacza kanalizacji
sanitarnej. llos¢ sciekdw sanitarnych na 1 mieszkanca Qdsr=45dm3/d. Jakos$é sciekow odpowiada¢ powinna
wymaganiom okres$lonym w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych.

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane na tereny zielone dziatki inwestora, w sposdb nie powodujgcy
przedostawania sie wod na dziatki sgsiednie. Jakos¢ odprowadzanych woéd opadowych powinna odpowiadaé
wymaganiom okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Projektowany budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytowych i ptynnych. Brak w
budynku pomieszczen przemystowych i produkcyjnych jak rowniez szkodliwego ogrzewania budynku

c) rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow:

Wytwarzane odpady komunalne pochodzgce z celéw mieszkalnych, gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach,
z mozliwoscig segregacji na poszczegdlne grupy odpadéw. Odbieranie pojemnikdw na biezgco przez odpowiednie
jednostki z wyznaczonego miejsca.

llo$¢ odpaddw okoto 10m3 miesiecznie



d) witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowanie nie emituje szczegdlnych
hataséw oraz wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych. Poziom hatasu dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej 50 dB a w porze nocnej 40dB zostang zachowane

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Teren przedmiotowej dziatki jest zadrzewiony. Jedno drzewo koliduje z inwestycjg w zwigzku z tym przewiduje sie
wycinke drzewa wg odrebnego opracowania

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdéd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdow do budynku .

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Przyjete wyposazenie technologiczne i rozwigzania techniczne — ogrzewanie budynku i uzyskanie cieptej wody z
paliwa ptynnego -gazu, oraz wyposazenie budynku gminy w panele fotowoltaiczne przesgdza o nieucigzliwym
charakterze w przewidzianym w tym zakresie.

Majac na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza procesow
technologicznych jak i uzyskiwania ciepta. Zastosowany sposéb ogrzewania — elektryczne nie wymaga koniecznosci
wyliczania zanieczyszczerh do powietrza. Scieki sanitarno — bytowe odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji
sanitarnej.

Obiekt ma charakter nieucigzliwy dla srodowiska zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich komponentach
Srodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora. Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie ze,
rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteriéow przewidzianych przez Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministrow w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegdtowych kryteridow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na srodowisko.

OPIS | ANALIZA PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE ENERGI, OGRZEWANIA | ZUZYCIA

Przyjete wyposazenie technologiczne i rozwigzania techniczne — ogrzewanie budynku i uzyskanie cieptej wody z
paliwa ekologicznego, to jest gazu LPG oraz paneli fotowoltaicznych, przesadza o nieucigzliwym charakterze w
przewidzianym w tym zakresie.

Majac na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza procesow
technologicznych jak i uzyskiwania ciepta. Zastosowany sposéb ogrzewania — nie wymaga koniecznosci wyliczania
zanieczyszczen do powietrza. Scieki sanitarno — bytowe odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.
Obiekt ma charakter nieuciazliwy dla srodowiska zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich komponentach
srodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora. Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie ze,
rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteriow przewidzianych przez Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministrow w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu
na srodowisko.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach

Projekt zaktada zastosowanie urzgdzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach. W kazdym z ogrzewanych pomieszczen zaprojektowano ogrzewanie elektryczne w postaci mat
grzewczych. System ogrzewania wyposazono w  czujniki termostatyczne i zestawy do regulacji zakresu
temperatury w danym pomieszczeniu.

Instalacje wentylacji zaprojektowano jako mechaniczna wyciggowa, jako doptyw powietrza zaprojektowano
nawiewniki scienne z termostatem i automatyczng grzatkg zapewniajgcg okreslong ilos¢ i jakos¢ powietrza.



11. informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

a) elektryczng w zakresie: oswietlenia, ogrzewania, gniazd wtykowych, odgromowa, z istniejgcego przytgcza
energetycznego

b) wodociggowg w zakresie: woda ciepta, woda zimna, z istniejgcego przytacza wodociggowego

c) sanitarng w zakresie: kanalizacja sanitarna, do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarne;j

d) grzewcza w zakresie c.o.: ogrzewanie z kotta gazowego

Na dachu czesci budynku gminy znajduje sie instalacja fotowoltaiczna, w wyniku rozbudowy konieczne jest
przesuniecie lokalizacji czesci paneli fotowoltaicznych.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciw pozarowej, stosownie do zakresu projektu
I. Zatozenia projektowe

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow techn. Jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

b. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

c. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

d. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.06.2003r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej

PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN - 84/E - 02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN -92/N - 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN -92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN -92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

|. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

AT T T @ oo

1. Powierzchnia wysokos¢ ,liczba kondygnacji.

Powierzchnia wewnetrzna projektowanej czesci budynku 281.07 m?

Powierzchnia catkowita budynku po rozbudowie — 730,65 m?<1000m?2

Wysoko$¢ mierzona od najnizej potozonego wejscia do budynku do gérnej ptaszczyzny stropu nad najwyzsza
kondygnacja nie przekroczy 8.50 m

Powierzchnia zabudowy czeécig nadziemnej (dla catego budynku po rozbudowie )- 527.32 m?.

Budynek zalicza sie do grupy budynkdéw niskich.

Ill. Odlegtos¢ od obiektdw sgsiednich.

Projektowana budowa nie narusza warunkéw usytuowania budynkéw ochrony przeciwpozarowej. Przeszklenie
$cian ostonowych o zerowej odpornosci ogniowej nie bedzie przekraczato 70 % powierzchni scian. Pozostata czes¢
Sciany spetniata bedzie warunek 120 min odpornosci ogniowej jak dla Sciany nosnej co umozliwi dostawienie do
budynku istniejgcego.

IV. Parametry pozarowe wystepujqgcych materiatéw palnych.

W obiektach nie przewiduje sie magazynow ani sktadowania materiatow palnych i pozarowo niebezpiecznych.

V. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Przyjmuje sie, ze gestos$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nie przekroczy
500 MJ/m?.

VI. Kategoria zagroZenia ludzi.



Z uwagi na funkcje budynku budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

VII. ZagroZzenie wybuchem.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

VIIl. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Planowany zakres rozbudowy zostat zakwalifikowany jako jedna strefa pozarowa.

IX. Klasa odpornosci poZarowej budynku oraz odpornosc ogniowa i stopiert rozprzestrzeniania ognia

Budynek bedzie wykonany w klasie odpornosci pozarowej — D
Poszczegdlne elementy budynku bedg odpowiadaé¢ odpornosci ogniowej przedstawionej w tabeli.

Klasa Elementy budynku
odpornosci Gtowna konstrukcja nosna Stropy Sciany Dach
pozarowej | Gtowna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja nosna | dachu zewnetrzna. wewnetrzna | dachu

D R 30 (-) REI 30 EI30 (-) (-)

Wszystkie elementy budynku nie bedg rozprzestrzeniac ognia.
Elementy oddzielen przeciwpozarowych bedg odpowiadac ponizej podanym wartosciom odpornosci ogniowej

podanej w minutach:

Klasa odpornosci
pozarowej budynku

Minimalna odporno$¢ ogniowa oddzielenia
przeciwpozarowego w min.

Minimalna odpornos¢ ogniowa drzwi
przeciwpozarowych

D

REI 60 dla scian, REI 30 dla stropdw

EI30

Drzwi przeciwpozarowe powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze lub urzagdzenia zamykajace je samoczynnie

W razie pozaru.

Wszystkie zastosowane materiaty w stosunku do ktérych wymagana jest odpornosc ogniowa posiadaty bedg atesty
polskich instytutow, w przypadku Scianek dziatowych, przeszklen przedstawione zostang atesty na zastosowany

system.

X. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczeri, oswietlenie awaryjne.

Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drég ewakuacji komunikacjg ogdlng stuzgca
celom ewakuacji. Wszystkie drzwi wewnetrze nalezy tak zamontowac aby po ich petnym otwarciu mogty wytozy¢
sie na sciane lub wyposazy¢ w samozamykacze.
Dtugos$¢ dojs¢ nie przekracza 30m (w tym mniej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

Xl. Instalacja piorunochronna

Zwody pionowe instalacji piorunochronnej zostang potgczone ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowych budynku.

Miejsca potaczenia ich z ptaskownikiem FeZn 30x4 zatopionym w tawach fundamentowych usytuowane zostang

W miejscu nie stwarzajgcym zagrozenia dla przebywajgcych osob.

XIl. Elementy wykoriczenia wnetrz.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw fatwo zapalnych jest

zabronione.

Wyktadziny podtogowe powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.
Powyzsze elementy powinny posiada¢ stosowne atesty potwierdzajgce klasyfikacje ogniowa upowaznionych

instytutow tzn. ITB, CNBOP.




Xlll. Drogi pozarowe.

Droge pozarowg stanowi utwardzenie terenu z kostki znajdujgce sie wzdtuz dtuzszego boku budynku i potagczone

bezposrednio z dwoma zjazdami bramowymi.

13. Rozwiazania techniczno-materiatowe

Z uwagi na stan techniczny istniejgcej czesci budynku policji oraz jakos¢ wykonanych robdt na obiekcie projektuje

sie wykonac roboty towarzyszace planowanej rozbudowie w zakresie:

Roboty rozbiérkowe w zakresie demontazu pokrycia dachu i obrébek blacharskich,
Roboty rozbiérkowe w zakresie demontazu konstrukcji schoddw,
Roboty rozbiérkowe w zakresie przekuc w scianach,

Roboty rozbidrkowe w zakresie demontazu stolarki okiennej i drzwiowej
Roboty rozbidrkowe w zakresie demontazu posadzek

Roboty rozbiérkowe w zakresie demontazu instalacji elektrycznych
Roboty rozbiérkowe w zakresie demontazu instalacji wodnych i kanalizacyjnych
Roboty murowe nowych $cian

Roboty zelbetowe w zakresie nowych schodéw, nadprozy

Nowe izolacje poziome przeciwwilgociowe i cieplne

Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej
Nowe posadzki i nowe podtogi z ptytek

Roboty tynkarskie i malarskie

Nowe oktadziny Scian ptytkami

Nowe oktadziny podtdg

Montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej

Montaz wyposazenia, oktadzin i wykonczeni

Montaz instalacji elektrycznych,

Montaz instalacji c.o.

Montaz instalacji wody i kanalizacji

Montaz, demontaz instalacji klimatyzacji,

14. Czesc rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

10
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL 01 ae 03 04 wym a5 U6 wym
SCHEMAT / /
7 7
7
4 4
7 Va 72 &4 Y y P
4 4
WYMIARY Sz
OTWORU W 120 30 125 180 175 120
MURZE Hz 180 180 155 180 270 140
- PARTER 2 2 2
Hlos¢ PIETRO 2 2 1 4
Opis Witryna zewngtrzna
okno PCV , 6 komorowego alumlnlqwa, "ciepta” okno PCV , 6 komorowego
koloru biatego,szyba koloru biatego, ) koloru biatego,szyba
termoizolacyjna o wykonana w systemie termoizolacyjna o
wspotczynniku K=0,6 fasadowym,szklor?a wspotczynniku K=0.6
wyposazone w nawiewniki samoregulujace szklem P4 + bezpieczna wyposazone w nawiewniki
w zestawie samoregulujgce
termoizolacyjnym , szyba
biata o wspdétczynniku
K=0.6

Iokalizacja w przegrodach zewnetrzych w przegrodach wewnetrzych
OZNACZENIE DZI  wym DZ2  wym Wi DG wym D1 D2 D3 D4 DS D6 D7
< —— N——=— N ——
= — 7 7 7
—
N
F I ) F F F F 1| F Nz
— 7
N 7
U 4 7
WYMIARY So 100 130 175 250 100 100 100 100 200 30 180
OTWORU W
MURZE Ho 21p 245 270 250 212 212 212 212 212 212 230
WYMIARY Sz 90 90+30 120 90 30 30 90 180 80 160
OTWORU W
OSCIEZNICY Hz 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
6L
E y ! ! ! :
B Tlos¢ 2
e 1
p
e |t 3 1
i Tlos¢
o p 1 1 o) ) 1 1
F130 Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne "ciepte” Drzwi garazaowe, panelowe, na £160 £130 £I160 KONSTRUKCJA SKRZYDIA Iszt wyktadane KONSTRUKCJA SKRZYDIA Drzwi zewnetrzne “ciepte”

Drzwi zewnetrzne
"ciepte” stalowe ,
przeciwpozarowe,
Samozamykacz, dwa
zamki, klamka.
koloru biatego

"ciepte” aluminiowe ,
koloru biatego, szklone
szktem P4 , szyba
piaskowana.
Samozamykdacz, dwa
zamki, pachwyt.

aluminiowe , koloru biatego,
szklone szktem P4 , szyba
piaskowana.

Samozamykacz, dwa zamki,
pochwyt.

ocynkowane j konstrucJi,
tozyskawe rolki, wsp.
przenikania ciepta panelu
Up=0,48W/m2K

kolLor brogzowy wyposazone w
naped

Drzwi wewnetrzne aluminiowe
"zimne”, koloru biatego, .
zamek, klamka.
przeciwpozarowe,
samozamykacz

- systemprzylgowy, gérna
krawedz skrzydta w systemiq
bezprzylgowym

- ramiak drewniany obtozony
dwiema gtadkimi ptytami HOF
0 powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE, wypetnienie ptyta
widrowa petna

- zamek Jjednopunktowy,
wpuszczany rozstaw 72 mm,
na klucz (WK), na wktadke
IWB,

- jednoskrzydtowe:,30”

- Zawiasy czopowe
regulowane,

- zabezpieczenie dolnego
ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci

- ostonki na zawiasy,

- klamki

-kolor :biate

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

- systemprzylgowy, gornd krawedz
skrzydta w systemie bezprzylgowym
- ramiak drewniany obtozony dwiema
gtadkimi ptytami HDF o powierzchni
LAMISTONE CPL, SILKSTONE, wypetnienie
ptyta widrowa petna

- zamek jednopunktowy, wpuszczany
rozstaw 72 mm, na klucz (WK, na
wktadke (WBJ,

- dwuskrzydtowe :,30+90”

- zawiasy czopowe regulawane,

- zabezpieczenie dolnego ramiaka
przed nadmiernym dziataniem wilgoci
- ostonki na zawiasy,

- klamki

-kolor :biate

- systemprzylgowy, gérna
krawedz skrzydta w systemie
bezprzylgowym

- ramiak drewniany obtozony
dwiema gtadkimi ptytami HDF
0 powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE, wypetnienie ptytd
wiérowa petna

- zamek Jjednopunktowy,
wpuszczany rozstaw 72 mm,
na klucz (WK), na wktadke
IWB},

- jednoskrzydtowe: 50"

- Zawiasy czopowe
regulowane,

- zabezpieczenie dolnego
ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci

- ostonki na zawiasy,

- klamki

-kolor :biate

aluminiowe , koloru biatega,
szklone szktem P4 , szyba
piaskowana.

Samozamykacz, dwa zamki,
klamka.

—dla stolarki drzwiowej na rzutach podano wymiary

otwordéw w oscieznicy

—cdoktadnie domierzyc otwory w naturze przed
zambwieniem stolarki

www.intecplan.pl

PROJ. TECHNICZNY
Rozbudowa budynku gminy i przebudowa budynku
policji dla potrzeb administracji publicznej wraz z
. budowg wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowg
Temat: podziemnego zbiornika gazu o pojemnosci 9,2m3
Inwestor: Gmina ltéw
ul. Ptocka 2; 96-520 ltow
Projektant: |mgrinz. arch. Agnieszka Walczak
(architektura) |uprawnienia nr MA/150/18
dz.nr ewid. 39; 42/3; 42/4; 42/5, N
Lokalizacja:| obreb: 0019 téw Osada R RYS.
jedn.ewid.;142803_2 low A-7
Nazwa
rysunku: | Wykaz stolarki
data: format rys. skala rys. nr strony
czerwiec 2022 297x680 1100 | eeeeeeeennns



AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
DZ1

AutoCAD SHX Text
w przegrodach zewnętrzych

AutoCAD SHX Text
w przegrodach wewnętrzych

AutoCAD SHX Text
DZ2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
DG

AutoCAD SHX Text
wym

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
245

AutoCAD SHX Text
90+30

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
wym

AutoCAD SHX Text
wym

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
EI60

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
D4

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
D6

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
D5

AutoCAD SHX Text
EI60

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA - system przylgowy, górna krawędź skrzydła w systemie bezprzylgowym - ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE, wypełnienie płyta wiórowa pełna  - zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), - jednoskrzydłowe:„90” 90” - zawiasy czopowe zawiasy czopowe awiasy czopowe iasy czopowe asy czopowe sy czopowe  czopowe zopowe opowe powe owe e regulowane, owane, e, - zabezpieczenie dolnego zabezpieczenie dolnego abezpieczenie dolnego ezpieczenie dolnego czenie dolnego zenie dolnego nie dolnego ie dolnego  dolnego lnego nego ego o ramiaka przed nadmiernym amiaka przed nadmiernym miaka przed nadmiernym aka przed nadmiernym ka przed nadmiernym a przed nadmiernym przed nadmiernym d nadmiernym miernym nym ym działaniem wilgoci  ziałaniem wilgoci  ałaniem wilgoci  łaniem wilgoci  aniem wilgoci  iem wilgoci   wilgoci  ilgoci  oci  i  - osłonki na zawiasy,   słonki na zawiasy,   onki na zawiasy,   ki na zawiasy,    na zawiasy,   zawiasy,   awiasy,   iasy,   asy,   sy,   - klamki klamki amki mki -kolor:białe

AutoCAD SHX Text
1szt wykładane KONSTRUKCJA SKRZYDŁA - system przylgowy, górna krawędź skrzydła w systemie bezprzylgowym - ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE, wypełnienie płyta wiórowa pełna  - zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), - dwuskrzydłowe:„90+90” 90+90” - zawiasy czopowe regulowane, zawiasy czopowe regulowane, awiasy czopowe regulowane, iasy czopowe regulowane, asy czopowe regulowane, sy czopowe regulowane,  czopowe regulowane, zopowe regulowane, opowe regulowane, powe regulowane, owe regulowane, e regulowane,  regulowane, regulowane, owane, e, - zabezpieczenie dolnego ramiaka zabezpieczenie dolnego ramiaka abezpieczenie dolnego ramiaka ezpieczenie dolnego ramiaka czenie dolnego ramiaka zenie dolnego ramiaka nie dolnego ramiaka ie dolnego ramiaka  dolnego ramiaka lnego ramiaka nego ramiaka ego ramiaka o ramiaka ramiaka amiaka miaka aka ka a przed nadmiernym działaniem wilgoci  d nadmiernym działaniem wilgoci  miernym działaniem wilgoci  nym działaniem wilgoci  ym działaniem wilgoci   działaniem wilgoci  ziałaniem wilgoci  ałaniem wilgoci  łaniem wilgoci  aniem wilgoci  iem wilgoci   wilgoci  ilgoci  oci  i  - osłonki na zawiasy,   słonki na zawiasy,   onki na zawiasy,   ki na zawiasy,    na zawiasy,   zawiasy,   awiasy,   iasy,   asy,   sy,   - klamki klamki amki mki -kolor:białe

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA - system przylgowy, górna krawędź skrzydła w systemie bezprzylgowym - ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE, wypełnienie płyta wiórowa pełna  - zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), - jednoskrzydłowe:„80” 80” - zawiasy czopowe zawiasy czopowe awiasy czopowe iasy czopowe asy czopowe sy czopowe  czopowe zopowe opowe powe owe e regulowane, owane, e, - zabezpieczenie dolnego zabezpieczenie dolnego abezpieczenie dolnego ezpieczenie dolnego czenie dolnego zenie dolnego nie dolnego ie dolnego  dolnego lnego nego ego o ramiaka przed nadmiernym amiaka przed nadmiernym miaka przed nadmiernym aka przed nadmiernym ka przed nadmiernym a przed nadmiernym przed nadmiernym d nadmiernym miernym nym ym działaniem wilgoci  ziałaniem wilgoci  ałaniem wilgoci  łaniem wilgoci  aniem wilgoci  iem wilgoci   wilgoci  ilgoci  oci  i  - osłonki na zawiasy,   słonki na zawiasy,   onki na zawiasy,   ki na zawiasy,    na zawiasy,   zawiasy,   awiasy,   iasy,   asy,   sy,   - klamki klamki amki mki -kolor:białe

AutoCAD SHX Text
Drzwi zewnętrzne "ciepłe" aluminiowe ,  koloru białego, szklone szkłem P4   , szyba piaskowana. Samozamykacz, dwa zamki, pochwyt.

AutoCAD SHX Text
Drzwi zewnętrzne "ciepłe" stalowe ,  przeciwpożarowe, Samozamykacz, dwa zamki, klamka. koloru białego

AutoCAD SHX Text
Drzwi zewnętrzne "ciepłe" aluminiowe ,  koloru białego, szklone szkłem P4   , szyba piaskowana. Samozamykacz, dwa zamki, pochwyt.

AutoCAD SHX Text
Drzwi garażowe, panelowe, na ocynkowanej konstrucji, łożyskowe rolki, wsp. przenikania ciepła panelu Up=0,48W/m2K kolor brązowy wyposażone w napęd

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne aluminiowe "zimne" ,  koloru białego, . zamek, klamka. przeciwpożarowe, samozamykacz

AutoCAD SHX Text
D7

AutoCAD SHX Text
Drzwi zewnętrzne "ciepłe" aluminiowe ,  koloru białego, szklone szkłem P4   , szyba piaskowana. Samozamykacz, dwa zamki, klamka.

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
-dla stolarki drzwiowej na rzutach podano wymiary otworów w ościeżnicy -dokładnie domierzyć otwory w naturze przed zamówieniem stolarki

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
PIĘTRO

AutoCAD SHX Text
PARTER

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O6

AutoCAD SHX Text
O5

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
wym

AutoCAD SHX Text
wym

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
140


OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny zamierzenia budowlanego polegajacego na rozbudowie budynku gminy i
przebudowie budynku policji dla potrzeb administracji publicznej wraz z budowq wewnetrznej instalacji gazowej
oraz budowq podziemnego zbiornika gazu o pojemnosci 9,2m3

Zlokalizowanego na dziatkach:
Itéw Osada nrewid. dziatek 39; 42/3; 42/4; 42/5
jednostka ewid. 142803_2 — Iféw obreb 0019 Itéw
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
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Opis techniczny

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowanie zamierzenie obejmuje rozbudowe budynku gminy oraz przebudowe czesci przylegtego budynku
obecnie wykorzystywanego w obrebie parteru przez policje. Projektowana rozbudowa i zakres prac zwigzanych z
przebudowg wykorzystany bedzie pod potrzeby administracji publicznej. Budynek zalicza sie do Xll kategorii
obiektu budowlanego- budynki administracji publicznej a budowa podziemnego zbiornika gazu do VIl kategorii-
inne budowle

2. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje sie rozbudowe budynku gminy o cze$¢ taczacg z budynkiem policji jako obiekt niepodpiwniczony
dwukondygnacyjny, umozliwiajacy ptynng komunikacje miedzy budynkami, dzieki klatce schodowej i ciggu
komunikacyjnym.

W ramach rozbudowy projektuje sie - dobudowe tgcznika na dwoéch kondygnacjach parter i pietro, wykonanie
stropow zelbetowych i potaczenia rozbudowy dachem dwuspadowym z istniejgca potacig dachu na budynku UG.
W zakresie prac przygotowawczych i towarzyszgcych wchodza:

- rozbidrka istniejgcego ocieplenia wraz z wywinieciem na boczne elewacje do krawedzi okien,

- rozbidrka czesci pokrycia dachu wraz z obrébkami i rynnami oraz podbitka,

- demontaz starych schodéw zewnetrznych wraz z balustradg,

- demontaz starej stolarki drzwiowej na istniejgcych budynkach,

- demontaz instalacji klimatyzacji, instalacji elektrycznej, fotowoltaiki zasilajgcej,

- demontaz kostki przy budynku,

- demontaz przykanalika sanitarnego,

- wykonanie nowych rozku¢ i przebic,

W zakresie prac na istniejgcej czesci budynku wchodza:

- wykonanie rozkuc i przebi¢ dla nowych otwordéw drzwiowych i komunikacji,

- rozbidrka istniejacej klatki schodowej i wykonanie nowej,

- demontaz starej stolarki okiennej i drzwiowej,

- skucie posadzek cementowych i wykonanie nowych,

- podwyzszenie poziomu posadzki w pomieszczeniu kottowni 0,05m ponad teren przed wejSciem,
- demontaz anten i wyposazenia dachu na czesci istniejacej,

- rozbidrka i wykonanie nowego podjazdu dla niepetnosprawnych wraz z wyposazeniem,
- dostosowanie wysokos$ciowe nawierzchni z kostki betonowej przed budynkiem,

- demontaz pokrycia wraz z obrébkami i wykonanie nowego pokrycia z blachy,

- nadmurowanie $cian ogniomuru na pofaczeniu dobudowanych czesci budynku,

- wykonanie nowego docieplenia scian i stropu,

- wykonanie i uzupetnienie Scianek dziatowych,

- tynki i wykoriczenia wewnetrzne,

- nowe obrdébki nowe parapety zewnetrzne i wewnetrzne,

- naprawa kominéw ponad dachem,

- wykonanie nowej $lusarki,

- wykonanie nowej elewacji na catym budynku,

- wyposazenie w instalacje wewnetrzne i zewnetrzne,

3. Rozwiazania techniczno- materiatowe

PODSTAWOWE PARAMETRY MATERIALtOW BUDOWLANYCH
Beton w podtozach min C8/10




Beton konstrukcyjny C25/30

Stal zbrojeniowa AllIN RB 500

Cegta ceramiczna 15MPa

Zaprawa cementowo wapienna M10

Wytyczne realizacji

Wszystkie prace, na kazdym etapie, muszg by¢ wykonywane zgodnie z projektem, Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej.
Konstrukcja elementéw monolitycznych (stupy, wience, nadproza) zostata zaprojektowana z betonu klasy C30/37.
Oproécz cech wytrzymatosciowych, ktére sg bardzo wazne dla bezpieczeristwa obiektu, nalezy zwrdéci¢ uwage takze
na inne parametry mieszanki betonowej. Przede wszystkim trzeba mie¢ na wzgledzie ograniczenie skurczu betonu
zwtaszcza przy wykonywaniu stropow. Przy ustalaniu recept mieszanek betonowych nalezy zwrdcic¢ szczegdlng
uwage na konieczno$¢ ograniczenia skurczu betonu poprzez zastosowanie odpowiednich dodatkow i
odpowiedniego stosu okruchowego kruszywa. Ograniczenie skurczu jest takze mozliwe poprzez zachowanie
odpowiedniego rezimu technologicznego robdt betoniarskich — odpowiednie zageszczenie mieszanki wibratorami
butawowymi, odpowietrzanie i starannej pielegnacja betonu.
Przerwy robocze powinny by¢ zaplanowane przed rozpoczeciem robdt betoniarskich i skorelowane z
zaprojektowanymi dylatacjami konstrukcji. Uktad planowanych przerw roboczych powinien by¢ zgodny z aktualnie
obowigzujgcymi normami i instrukcjami. Ewentualne przerwy robocze betonowania stropdw ustali¢ nalezy z
projektantem konstrukcji w ramach nadzoru autorskiego przed rozpoczeciem robét betoniarskich.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z robotami betoniarskimi i zbrojarskimi wykonawca jest zobowigzany
przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg oraz uzgodni¢ z projektantami branzowymi kwestie potgczen,
uszczelnien i obrébek, lokalizacje przejs¢ (otwordw) i bruzd instalacyjnych itp. Wszelkie otwory i przejscia
instalacyjne nalezy zweryfikowac z projektami instalacji oraz odpowiednimi projektami branzowymi.
Tolerancje gabarytéw, rozstawienie i usytuowanie zbrojenia powinny by¢ zgodne aktualnie obowigzujgcymi
normami i instrukcjami. Siatki i szkielety zbrojeniowe powinny by¢ trwale ustabilizowane w formach za pomoca
pretow stabilizujgcych i podktadek dystansowych w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuniecie podczas uktadania
oraz zageszczania mieszanki betonowej.
W okresie zimowym roboty betoniarskie powinny by¢ prowadzone z zachowaniem starannej ochrony
betonowanych powierzchni przed nagtymi spadkami temperatury. Zaleca sie stosowanie mieszanki betonowej
wzbogaconej o odpowiednie domieszki podnoszace odpornosc beton na wptyw niskich temperatur.
TOLERANCJA WYKONANIA
Elementy konstrukcyjne wykona¢ wg Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Remontowych.
OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE ORAZ OPIS GEOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
Wykonane w ramach projektu budowlanego obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dotyczg sprawdzenia i
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowego podstawowych nosnych elementéw konstrukcyjnych obiektu oraz jego
posadowienia. Konstruowanie elementéw budynku odbywac¢ sie moze po scistym ustaleniu wszystkich
niezbednych danych szczegétowych systemow i technologii wznoszenia, majgcych bezposredni wptyw na sposob
wymiarowania elementéw budowlanych i realizacji obiektu. Zatem szczegétowe wymiarowanie drugo- i
trzeciorzednych elementéw konstrukcyjnych oraz detali konstrukcyjnych wymaga przeprowadzenia korekt i
optymalizacji geometrii obiektow oraz zbrojenia (rowniez dla uwzglednienia dodatkdow zbrojenia wynikajgcych z
reologii betonu i ciepta hydratacji cementu).
Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nieprzekraczalnosé standw granicznych nosnosci oraz stanéw
granicznych przydatnosci do uzytkowania w kazdym z jej elementdéw i w catej konstrukcji.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed rozpoczeciem robdt remontowych nalezy zabezpieczy¢ teren wokot budynku jak i wewnatrz
budynku. Z uwagi na prace obiekcie roboty budowlane nalezy podzieli¢ na etapu uzgadniajac poszczegdlne fazy z
uzytkownikiem.



Prowadzone prace nie mogg wptywac negatywnie na bezpieczeristwo oséb znajdujgcych sie w poblizu
obiektu. W pierwszej kolejnosci prac rozbiérkowych nalezy wykonaé zabezpieczenia istniejgcych elementow
konstrukcyjnych poprzez zabezpieczenie ich stabilnosci i statecznosci podczas prac rozbiorkowych.

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Wykonawca robot powinien zapoznac sie z wynikami badan geotechnicznych i zaleceniami zawartymi we
whnioskach.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ tak, aby nie dopusci¢ do
gromadzenia sie wody opadowej i gruntowej, gdyz spowoduje to uplastycznienie sie gruntéw i moze obnizy¢ ich
parametry wytrzymatoSciowe.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. W przypadku przegtebienia wykopu nalezy réznice do wtasciwego poziomu uzupetni¢ betonem
podktadowym klasy min. C12/15 lub piaskiem z jego zageszczeniem do stopnia zageszczenia gruntu rodzimego.
Przy wykonywaniu wykopu w miejscach, gdzie znajdujg sie przewody infrastruktury podziemnej roboty nalezy
wykonywac recznie.

FUNDAMENTY

Budynek posadowiono na fawach zelbetowych o wysokosci 40cm, wykonanych z betonu C20/25
zbrojonego pretami ze stali A-IlIN, ilos¢ i wielkos¢ zbrojenia przyja¢ wedtug rysunkow szczegdtowych. Pod
fundamentami nalezy wyla¢ warstwe podktadu betonowego C8/10 gr min. 10cm. Grubos¢ otuliny 7cm.

Przed zabetonowaniem w tawach i stopach umiescic prety startery, odpowiadajgce zbrojeniu stupéw zelbetowych.
Po wykonaniu catej konstrukcji budynku istniejgcy fundament nalezy odkopaé, osuszyé, otynkowac tynkiem
cementowym i wykonac izolacje przeciw wilgociowa.

Na nowych elementach fundamentow wykonac izolacje przeciwwilgociowa powtokowg wykonanie natryskowo.

SCIANY

Fundamentowe — projektuje sie z bloczka betonowego klasy C12/15, na zaprawie cementowej. Sciany od zewnatrz
i wewnatrz wykonczy¢ izolacjg powtokowa przeciwwilgociowg, od zewnatrz dodatkowo zamontowac warstwe
izolacji cieplnej ze styroduru grubosci 15cm.

Sciany noéne zewnetrzne - projektuje sie jako dwu warstwowe z pustakéw ceramicznych gruboéci 25cm klasy
15. Pustaki o wymiarach 250/498/238 na zaprawie M10. Na $cianach wykona¢ izolacje cieplng z wetny mineralnej
gr 18cm (0,035W/m2K)

Sciany wewnetrze noéne — projektuje sie gruboéci 25cm z pustaka ceramicznego klasy 15 na zaprawie M10,
wykonczenie tynkiem.

Scianki dziatowe — murowane z pustakéw ceramicznych gruboéci 11.5cm na zaprawie M10, wykoriczone tynkiem.

Ogniomury — z uwagi na roznice wysokosci projektuje sie nadmurowanie istniejgcych ogniomurdéw, pustakiem
ceramicznym na zaprawie cementowo wapiennej klasy M10. Istniejgce czapki i wykonczenie ogniomuréw
zdemontowac i murowanie scian rozpoczg¢ od wtasciwego potgczenia poszczegdlnych czesci sciany. Wykonane
nowe sciany wykonczy¢ czapka betonowg grubosci 7cm z zabezpieczeniem obrébkg blacharska.

Podjazd — $ciany podjazdu dla niepetnosprawnych wykonaé jako zelbetowe grubosci 15cm. Wykonczenie
powierzchni jako beton architektoniczny, powierzchnie scian w gruncie zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa.

STROPY



Nad czescig dobudowang budynku — projektuje sie stropy monolityczne zelbetowe wylewane na budowie. Strop
ptytowy oparty na nowych S$cianach zewnetrznych i wewnetrznych budynku za posrednictwem wiency
zelbetowych. Wience minimum 4cm ponizej dolnej ptaszczyzny ptyty stropowej.
Stop wykonac z betonu klasy C20/25 stal AllIN. Zbrojenie uktada¢ dotem i géra w postaci siatek, uktad zbrojenia
wg rysunkéw. Belke i wienice stropu projektuje sie jako monolityczne wylewane razem ze stropem.

Od strony istniejgcego budynku policji w ptycie stopowej wykona¢ schody na potgczeniu poszczegdlnych czesci
budynku. Schody betonowac razem z ptyta stropu.

W miejscach oparcia dachu, zatopi¢ w wiencach kotwy do mocowania murtat.

Klatka schodowa

Istniejgca klatka schodowa z uwagi na brak spetnienia normatywow przeciw pozarowych zostanie przebudowana.
Istniejgca klatka schodowa do rozbidrki wraz z fragmentem stropu. Nowa klatka wykonana jako zelbetowa
monolityczna wylewana z betonu C25/30. Wymiary i uktad klatki wg rysunku.

NADPROZA

Nadproza w nowych Scianach wykona¢ jako systemowe prefabrykowane z dostosowaniem wysokos$ciowym do
stolarki drzwiowej. Minimalne oparcie elementow wg przyjetego systemu scian. Montaz wy instrukcji producenta.

Nadproza w Scianach istniejgcych nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z belek zelbetowych montowanych na
zaprawe cementowg. Minimalne oparcie w $cianie 20cm na strone od witasciwe] szerokosci otworu. Przed
wykuciem istniejgcych nadprozy zabezpieczy¢ istniejgcy strop w obszarze prowadzonych prac stemplami
stalowymi z mozliwoscig regulacji. Po zamontowaniu nadprozy na naroznikach scian wklei¢ siatki 50x50cm pod
katem 45stopni do dtuzszego boku otworu.

ELEMENTY ZELBETOWE

Projektuje sie wykonanie elementéw zelbetowych w postaci stupow i belek. Belki wykona¢ na obwodzie stropu,
betonowac réwnolegle z ptyta stopowg beton i stal jak dla stropu.

Stupy projektuje sie o przekroju kwadratowym 25x25cm, zakotwienie w tawach fundamentowych i belkach
krawedziowych kazdego ze stropu. Podczas wykonywania elementéw zelbetowych zachowywaé wymogi
minimalnej otuliny i minimalnych zaktaddw zbrojenia. Beton C25/30 stal AllIN.

ROZKUCIA

W celu montazu stolarki drzwiowej oraz wtasciwych przejs¢ do komunikacji nalezy wykona¢ rozkucia istniejgcych
otwordéw drzwiowych oraz Scian.

Przed wykonywaniem rozkué nalezy zabezpieczy¢ stropy przed odziatywaniem na sciany w miejscach wykonywania
prac. Zabezpieczenie stropow wykonac poprzez stemplowanie rozporami stalowymi z regulacjg. Montaz nadprozy
wykonac¢ poprzez podbicia na sztywno za pomoca klindw i uzupetnienie zaprawa wysokiej wytrzymatosci.

DACH

Wiezbe dachowg zaprojektowano jako dwuspadowg, drewniang. Wymiary i lokalizacja poszczegdlnych
elementow wedtug projektu. Konstrukcja dachowa z drewna klasy C24 suszonego termicznie do wilgotnosci 14-
19%, zaimpregnowanym srodkami chronigcymi konstrukcje przed grzybami, owadami i dziataniem ognia zgodna z
wymogami instrukcji ITB nr 355/98.

Konstrukcje dachu zaprojektowano jako krokwiowo — stupowa opartg na $cianach zewnetrznych i
stropie. Elementy konstrukcji drewnianej na styku z murem nalezy odizolowa¢ warstwa papy asfaltowej.

Elementy wiezby dachowej nalezy tgczyé na wreby i wciecia, do skrecania uzywac srub stalowych ocynkowanych z
szerokimi podktadkami M14, oraz gwozdzi stalowych ocynkowanych z karbowanymi trzpieniami.

Przed przystgpieniem do wykonywania poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej nalezy:

- skorygowac istniejgcy rozstaw i uktad wiezby z projektowanym



- sprawdzi¢ wymiary wykonywanego budynku w poziomie podparcia konstrukcji dachu i ewentualnie
skorygowac wymiary projektowanych elementow.

W celu potgczenia nowej potaci z czescig istniejgcy nalezy wykonac czesciowy demontaz istniejgcego pokrycia
dachu na budynku U.G. Demontaze na czesci istniejgcej dotyczg tylko pokrycia, nowa konstrukcje dachu nalezy
potaczy¢ z konstrukcja czesci istniejgcej dachu poprzez dostosowanie ptaszczyzn.

POKRYCIE

Nowe pokrycie dachu wykonac¢ z blachy powlekanej w kolorze jak na czesci istniejgcej budynku U.G. Blache
stosowac jako ttoczong o module przettoczenia jak na czesci istniejgce;.

e blacha powlekana ttoczona

e faty, kontr faty

e izolacja z papy

e deskowanie z ptyty OSB 20mm

krokwie 8x16cm w rozstawie co 82, 85cm
e przestrzen poddasza

Rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie projektuje sie jako metalowe w kolorze pokrycia dachu. Czapki na
kominach betonowe wykonczone obrdbka blacharskg na obwodzie i papg termozgrzewalna na wierzchu.
Pokrycie dachu na istniejgcym budynku — projektuje sie demontaz istniejgcego pokrycia z blachy ptaskiej na catym
budynku wraz z kompletem obrdébek i wykonczen.

Wymiane pokrycia dachu nalezy zaczgé¢ od montazu rusztowan z petnymi pomostami roboczymi na catym
obwodzie budynku.
Nastepnym etapem jest z demontaz:

- rur spustowych

- rynien

- obrébek blacharskich
Nowe pokrycie wykona¢ w nawigzaniu do pokrycia na dachu budynku U.G. Dach wyposazy¢ w nowe obrébki
blacharskie, nowe rynny i nowe rury spustowe. Przed wykonaniem pokrycia zabezpieczy¢ istniejgca wiezbe dachu
poprzez impregnacje srodkami ochronnymi.
Roboty pokrywcze rozpocza¢ od montazu na istniejgcych krokwiach ptyty osb 20mm. Na jej powierzchni
zamontowac pape podktadowg termozgrzewalng taty kontrtaty i pokrycie z blachy.
Przed robotami montazowymi na dachu nalezy dokona¢ demontazy istniejgcych instalacji jak antena, masz
radiowy, klimatyzacje, instalacje odgromowe.

WENTYLACIA, KOMINY

Projektuje sie wentylacje grawitacyjna za pomoca kanatéw wyprowadzonych ponad pota¢ dachu. Wszystkie
kominy zakonczy¢ czapkami betonowymi wyposazonymi w obrébki blacharskie na catym obwodzie oraz
wykonczenie z papy termozgrzewalnej na petnym SBS na catej powierzchni czapek. Istniejgce kominy murowane
oczysci¢ na powierzchniach pionowych i wykonczy¢ tynkiem silikatowym w kolorze elewacji po wczesniejszym
wytynkowaniu tynkiem cementowo wapiennym. Nowe kominy wykonczy¢ tynkiem silikatowym po wczesniejszym
wykonaniu powierzchni poprzez docieplenie wetna mineralna grubosci 5cm w systemie BSO.

Wszystkie kominy wyposazy¢ w siatki ocynkowane na zakoriczeniach kanatow wentylacyjnych, nie stosowac kratek
wentylacyjnych pcv.

IZOLACIE

e Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacja pozioma stropu i posadzki folia PE gr. 0.3mm
Izolacja pozioma taw fundamentowych papa termozgrzewalna 4,2 mm SBS
Izolacja pionowa $cian fundamentowych — powtokowa x2 wykonana natryskowo
Izolacja pionowa warstwy izolacyjnej — folia kubetkowa



e Izolacje termiczne
Izolacja pozioma stropu —wetna 30 cm (2x15cm) Ao mini 0,032W/m?K
Izolacja pozioma podtogi — styropian 4 i 10cm Ao mini 0,036W/m?2K EPS100
Izolacja pionowa $cian — wetna mineralna 18cm  Ap mini 0,032W/m?K,
Projektuje sie wykonanie docieplenia stropu nad pietrem czesci projektowanej i czesci istniejgcej wetng mineralng
w dwodch warstwach 2x15cm. Izolacje wykonac z ptyt z wetny mineralnej o wymiarach 60 x 100cm. Poszczegdlne
warstwy uktadac z zaktadem na potowe szerokosci ptyty.

ELEWACIA

Docieplenie $cian budynku wykona¢ w technologii lekka mokra, z zastosowaniem kompletnego systemu
posiadajgcego aprobate techniczng na caty system. Docieplenie elewacji wykona¢ wetng mineralng grubosci 18cm.
Powierzchnie poziome jak gzymsy ociepla¢ wetng mineralna grubosci 5cm.

Projektuje sie tynk silikatowy w dwdch kolorach. Kolorystyke ustalono w nawigzaniu do istniejgcej na
budynku U.G. Na catej dtugosci nowej elewacji wykonaé montaz dodatkowej warstwy siatki zbrojgcej o gramaturze
minimum 300g/m? na wysoko$ci 2m od poziomu terenu.

Na potgczeniu cokotu z ptaszczyzng Sciany zamontowac listwe startowa, na wszystkich narozach stosowac
narozniki ochronne z siatka.

Przed montazem ptyt powierzchnie $cian zagruntowac, stosowac kleje o wysokich parametrach nosnych w
celu ograniczenia kotkowania. W przypadku kotkowania stosowac system uszczelnied i wypetnier izolacji
termicznej zalecany przez producenta.

Na pofaczeniu z istniejgca elewacja wykonac dylatacje pionowa. Obrébki blacharskie wykonac z blachy jak
obrébki dachu.

Kolejnosé robét przy wykonywaniu docieplenia Scian zewnetrznych, powinna by¢ nastepujaca:
e Zapoznanie z Projektem Technicznym,
e Prace przygotowawcze (obejmujgce skompletowanie materiatéw, sprzetu i rusztowan oraz zdjecie obrébek
blacharskich, orynnowania i instalacji),
e Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie,
e Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych (ze styropianu lub wetny mineralnej) zaprawa klejaca,
e Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza (zgodnie z Projektem Technicznym),
e Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym papierem Sciernym
e Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawa klejaca z siatkg z wtékna szklanego,
e Zagruntowanie podtoza,
e Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej
e Prace koricowe i porzgdkowe.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nie mogg by¢ wykonywane przy
nastepujacych warunkach zewnetrznych:
e \W temperaturze powietrza nizszej niz +5°C, wyjatek: 0°C - dla zimowego kleju UZ, +3°C - dla biatego zimowego
kleju UZB oraz +10°C dla farb i tynkdw silikatowych) oraz wyzszej niz +25°C,
e Na powierzchniach scian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej temperaturze,
® Przy silnym wietrze,
e \W czasie i bezposrednio po opadach deszczu,
e Na podtozach o temperaturze nizszej niz +5°C (0°C - dla zimowego kleju UZ, +3°C - dla biatego zimowego kleju
UZB oraz +10°C dla farb i tynkow silikatowych) oraz wyzszej niz +25°C.
e Przy mniejszej lub wiekszej wzglednej wilgotnosci powietrza od zalecanej przez producenta dla danego
materiatu.
e  Tynki i farby produkowane sg z komponentéw pochodzenia naturalnego i moga wystgpi¢ niewielkie
roznice w odcieniach produktéw z réznych partii. Dlatego, aby uzyskac¢ optymalne walory estetyczne zaleca sie
wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng cato$é, w jednym etapie wykonawczym, materiatem
zamowionym jednorazowo i pochodzgcym z jednej partii produkcyjnej (patrz data produkgcji).



SLUSARKA
Zewnetrzne balustrady na podjezdzie dla niepetnosprawnych projektuje sie jako stalowe, wysokosci 1.1m.

Balustrady wykonac¢ ze stali nierdzewnej. Montaz balustrad poprzez wklejanie do stabilnego podtoza za pomoca
zywicy epoksydowej.
Wewnetrzne balustrady schoddéw wykonaé jako stalowe wysokosci 1.1m z profili stalowych spawanych z
pochwytami z rur stalowych ze stali nierdzewne;j.
Elementy balustrad:

- pochwyty - rury ¢ 40 mm,

- stupki—rury @ 35 mm, rozstaw maksymalnie 100 cm, mocowane do podfoza za pomocg zywicy epoksydowej

- pasy dolny i gérny —rura @ 30 mm spawane do stupkow

- wypetnienie — szkto hartowane
Stupki montowac z boku biegéw schodowych metoda wklejania do stabilnego podtoza. Na scianach wzdtuz biegéw
wykonaé montaz porecze z rur stalowych g40mm mocowane do $ciany na wysokosci 90cm w odlegtosci 5cm od
sciany.
Przy kominie spalinowym projektuje sie konstrukcje wsporczg dla montazu komina wykonang jako stalowa.
Konstrukcje kotwi¢ do elementdow zelbetowych budynku w poziomie stropu i gzymsu. Konstrukcje wykonac jako
spawang malowang proszkowo w kolorze elewacji.

Konstrukcje gtowna stanowig dwie rury prostokgtne RP120x40x3 z przewigzkami z ptaskownika 40x3w rozstawie
co 1.0m. Konstrukcje montowac do $ciany za pomocg podstawy z blachy grubosci 8mm.

PODJAZD dla NIEPENOSPRAWNYCH

Istniejgcy podjazd i schody do demontazu. Nowy podjazd wykonaé o scianach zelbetowych o fakturze betonu
architektonicznego. Sciany fundamentowe posadowi¢ w gruncie na gtebokoéé minimum 1.0m. Sciany zbroi¢ w
dwdéch siatkach pretami #8 w rozstawie co 15cm. Beton C25/30, klasy W10. Podjazd wyposazy¢ w balustrady ze
stali nierdzewnej zgodnie z wymogami warunkoéw technicznych.

Nawierzchnie podjazdu wykonac z ptytek betonowych bez fazowych o wymiarach 30 x 25 cm grubosci 8cm, koloru
grafitowego. Ptytki uktadaé na podbudowie z kruszywa i warstwie odsgczajacej z piasku.

Schody przed wejsciem wykonac jako zelbetowe z oktadzing z gresu

Wykonanie okfadziny schodéw zewnetrznych z gresu antyposlizgowego , mrozoodpornego porcelanowego. Kolor
ptytek grafitowy. Przed uktadaniem ptytek na powierzchni poziomej i pionowej wykona¢ hydroizolacje
podptytkowa zewnetrzng z dwusktadnikowej masa do izolacji tarasow. Do uktadania ptytek nalezy stosowac kleje
elastyczne klasy C2. Ptytki wykonczy¢ spoinami elastycznymi, ktorych szerokos¢ wynosi minimum 4-5 mm.
Stosowac ptytki oznaczone symbolem B11 do B13.Klasa Scieralnosci - IV i V klasy.

Przed wejsciem na schody i wjazdem na podjazd zamontowac ptytki guzikowane grubosci 6cm na podsypce
cementowo piaskowej. Przed budynkiem wykonac¢ utwardzenie z kostki betonowej grubosci 6cm na podbudowie
z betonu 15cm. Kostka koloru czerwonego typu Holland.

TYNKI WEWNETRZNE

Projektuje sie tynki gipsowe maszynowe z suchych gotowych mieszanek. Srednia grubos¢ tynku minimum 10mm.
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy zbadac przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtfoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Nalezy pamietac¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk
musi by¢:

- rowne,

- nos$ne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,
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- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
- wolne od wykwitéw,
- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Montaz okien rozpocza¢ od doktadnego  oczyszczenia  osciezy po zdemontowanych oknach,

zaszpachlowaniu ewentualnych ubytkow i nieréwnosci.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica.

W przypadku wystepujgcych wad lub zabrudzenia powierzchnie oScieza naprawic i oczyscic.

OKtADZINY i MALOWANIE

Sciany nowe tynkowane maszynowo tynkiem gipsowym TWARDYM powierzchne $cian gdzie nie wystepuje
oktadzina w postaci ptytek ceramicznych nalezy pomalowac farbg emulsyjng zmywalng i odporng na zabrudzenia.

Malowanie wykonac jako 2 x farbg podktadowa i 2 x farbg lateksowg zmywalng.
Pomieszczenie Socjalne, kottownia

Tynki cementowe na catych powierzchniach $cian i sufitow. Do wysokosci 2.0 m oktadzina z ptytek
ceramicznych. Wielko$¢ ptytek 20x20cm, kolor standardowy asortyment - uniwersalny.

Ptytki uktadane na zaprawe klejagcg o grubosci warstwy i typie dobranym do podtoza. Fugi odporne na
detergenty w kolorze szarym, szer. max. 3mm

Jako oktadzine $cienng nalezy wykonac¢ ptytki ceramiczne uktadane w poziomie. Oktadzine $cian z ptytek
ceramicznych wykonac na wysoko$¢ h=200 cm od poziomu projektowanej posadzki. Przed wykonaniem oktadzin
ceramicznych powierzchnie $cian nalezy oczyscic¢ i zagruntowaé emulsjg gruntujaca np. Primer G lub réwnowazna.
W miejscach przejs¢ rur stosowac gotowe profile z taSmy gumowanej do izolacji wodoszczelnych np. Mapeband
lub réownowaznej. Tasma musi by¢ przyklejona do podtoza za pomocgy elastycznej izolacji przeciwwilgociowej np.
Mapegum WPS lub réwnowaznej. Na tak przygotowane podtoze do wysokosci 30cm nad poziomem projektowanej
posadzki, nanies¢ elastyczng membrane do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych np. Mapegum WPS lub
rownowazna.

PODtOGI | POSADZKI

Na czesci istniejgcej budynku wymianie podlegajg istniejgce posadzki. Na nowoprojektowanej powierzchni
uzytkowej  we wszystkich pomieszczeniach przedmiotowego budynku nalezy wykona¢ nowe posadzki
cemoentowe. W nowej czesci projektuje sie wykonanie posadzki na gruncie o nastepujgcym uktadzie warstw
posadzkowych:

Warstwa posadzkowa zgodnie z opracowaniem rysunkowym,

- szlichta cementowa zbrojona siatkg posadzkowg z pretéw @4 o oczku 10x10cm gr. 6¢m,

- 2 x folia PE (min. 0,30 mm),

- Styropian podtogowy EPS200-036 gr. 10cm,

- Izolacja przeciwwilgociowa wywinieta na $ciany na wysokos$¢ 20 cm — np. STO MURISOL BD 2K gr. 5 mm lub
rownowazna,

- ,Uciaglenie” wtdrnej izolacji poziomej $cian z hydroizolacjg posadzki na gruncie wykonac¢ z akrylowej masy
dyspersyjnej do wykonywania hydroizolacji i zabezpieczert wodochronnych nie zawierajgcej rozpuszczalnikdw np.
STO FLEXYL lub réwnowaznej (ucigg lenie wykona¢ do wys. ok. 0,4 m nad poziomem projektowanej posadzki), -
Podbudowa z betonu B15 gr. 10cm zbrojona siatkg z pretéw @10 o oczku 15x15cm (w miejscu projektowanych
$cian dziatowych gr. £ 10cm podbudowe wykona¢ pasami o szerokosci 0,6m i o gr. 30cm i zbroi¢ dodatkows,
warstwa siatki z pretéw @10 o oczku 15x15cm

— pas pogrubionej podbudowy wykonac w osi projektowanych scian dziatowych),

- Folia PE 0,3mm,

- Warstwa zwirowa frakcja fi 4 - 36mm —gr. 15cm,

- Geowtodknina 300g/m? - Grunt rodzimy.

Pod wyktadzine pcv i oktadziny podtogowe stosowaé mase samopoziomujgcg. Ptytki ceramiczne klei¢ zaprawg
cementowa klejgcg o zmniejszonym sptywie, spetniajgcg wymagania dla klejéw odksztatcalnych klasy S1. Spoiny
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pomiedzy ptytkami wypetni¢ elastyczng szybkowigzacg zaprawa do spoinowania odporng na powstawanie
przebarwien i wykwitow o wtasciwosciach hydrofobowych. Ze wzgledu na nieregularny ksztatt pomieszczen ptytki
podtogowe nalezy uktada¢ w ,karo”. Cokoty nalezy wykonac¢ z gotowych elementéow konfekcjonowanych. W
pozostatych pomieszczeniach stosowac wyktadzine pcv zgrzewang i klejong do podtoza.

Wyktadzina pcv projektuje sie o grubosci 2.0mm na warstwie wyréwnujgcej grubosci 5mm.

MINIMALNE DANE TECHNICZNE WYKtADZINY PCViQ

Opis: x Homogeniczna (jednorodna) podtogowa wyktadzina winylowa

Klasyfikacja uzytkowa EN 685

Komercyjna Przemystowa Klasy: 3443

Grubos¢ catkowita EN 428 2.00 mm

Warstwa uzytkowa EN 429 2.00 mm

Catkowita masa powierzchniowa EN 430 3000 g/m?2

Zabezpieczenie poliuretanowe x TAK — wzmocnienie poliuretanem iQ PUR

Grupa scieralnosci EN-660-2 Grupa P , EN-660-1 Grupa T

Wegniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm

Odpornos¢ na nacisk punktowy EN 424 Odporna

Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 Odporna

Stabilnos¢ wymiaréw EN 434 < 0.40 %

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfls1

Witasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 EN 13893 R9 > 0.3, klasa DS

Witasciwosci elektrostatyczne EN 1815 < 2 kV, wyktadzina antystatyczna

Absporpcja akustyczna EN ISO 140-8 ENISO 717/2 @Lw + 4 dB

Odpornos¢ barwy na Swiatto EN ISO 105-B02 > 6

Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornosc

Odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzyby - DIN EN I1SO 846-A/C Odporna, nie pozwala na rozwoj

Atest morski IMO Res. A653 TAK

Przewodzenie ciepta - EN 12524 DIN 52612 0.0095 m2 K/W nadaje sie na podtogi z ogrzewaniem podtogowym
do temperatury 27 C

Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 25 m x 2 m; Ptytka 61 cm x 61 cm

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Drzwi aluminiowe rozwieralne, dwuskrzydtowe przeszklone, zestaw termoizolacyjny Uw min. 0.9Wm2/K, zewnatrz
szkto P4, wewnatrz szyba bezpieczna.

Drzwi foliowane lub lakierowane na pdtmat. Kolor biaty. Wymagany minimalny wspoétczynnik dla drzwi Uw 0.9
W/m2K. Klamki i okucia standardowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 wymiary drzwi nalezy interpretowac
jako wymiary w Swietle przejscia, czyli jako uzyskane po otwarciu skrzydta drzwi pod katem 90o0.

Drzwi przeciwpozarowe i inne podlegajgce przepisom warunkow technicznych muszg spetniaé¢ powyzszy warunek.
Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dziat I, § 9. 1. (Dz.U. nr 75, poz. 690)

UWAGA! Wymiary drzwi muszg by¢ zgodne z aktualnymi przepisami

STOLARKA OKIENNA

Istniejgcg stolarke okienng a budynku policji w catosci zdemontowa¢ nowg wykonac jako pcv w kolorze
biatym. Wspotczynnik przenikania ciepta
» Nalezy zastosowac okna spetniajgce wymagania WT 2022
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Minimalne parametry dla stolarki:

- wspodtezynnik Uw dla okna referencyjnego minimum 0.89 W/m?2 K,

- gtebokos¢ zabudowy do 78mm,

- materiat pcv komorowe

- ilo$¢ uszczelek — 3

- lzolacyjnos¢ akustyczna - dla pakietu standardowego Rw = 31 dB. Pakiety szybowe o podwyzszonej
dzwiekochtonnosci (opcja) w zakresie Rw = 34-42 dB w zaleznosci od wybranego zestawu szybowego.

- pakiet szybowy 4/14/4/14/4

- wartos$¢ Ug 0.6 W/m2 K,

- okapnik aluminiowy ramy i skrzydta,

Pozostate dane:

» Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - C3

» Wodoszczelnosc¢ - 9A

* Przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 4

* Izolacyjnos¢ akustyczna — Rw = 40(-1,-4) dB

» Wytrzymatos¢ mechaniczna klasa 4

+ Blokada obrotu klamki z wélizgiem

» Ograniczniki uchytu
Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu grubosci 3cm w kolorze bezowym, podokienniki osadzi¢ w $cianie
minimum 6cm poza lico Sciany

STOLARKA DZRWIOWA WEWNETRZNA

Drzwi wewnetrzne lokalowe petne min dB 38, drzwi bezklasowe, ptytowe petne grubo$¢ min 40mm, Drzwi
foliowane lub lakierowane na pétmat. Oscieznice oraz opaski drewniane dostosowane do grubosci $cian. Swiatto
oscieznicy 90cm. Oscieznice wewnetrzne.

Klamki i okucia standardowe. Drzwi dostosowane do zainstalowania systemu kontroli dostepu MS. Drzwi
wykonane z wypetnieniem z ptyty MDF otworowanej. Nie dopuszcza sie stosowania wypetnienia drzwi jako plaster
miodu. Warunkiem koniecznym jest aby wszystkie drzwi zastosowane na obiekcie powinny mie¢ dopuszczenie
producenta do stosowania na obiektach uzytecznosci publicznej o podwyzszonym stopniu trwatosci i odpornosci
na uszkodzenia.

Drzwi do tazienek
Drzwi bezklasowe, ptytowe jednoskrzydtowe petne grub.40mm. Drzwi foliowane lub lakierowane na pétmat. Kolor
olcha. Oécieznice oraz opaski drewniane dostosowane do grubosci écian. Swiatto oécieznicy 90cm. Klamki i okucia
standardowe. W dolnej lub gérnej ptaszczyznie skrzydta — patrz zestawienie - umieszczone tuleje wentylacyjne

WYPOSAZENIE

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

a) elektryczng w zakresie: oswietlenia, ogrzewania, gniazd wtykowych, odgromowa, z istniejgcego przytacza
energetycznego

b) wodociggowg w zakresie: woda ciepta, woda zimna, z istniejgcego przytgcza wodociggowego

c) sanitarng w zakresie: kanalizacja sanitarna, do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej

d) grzewcza w zakresie c.o.: ogrzewanie z kotta gazowego

Na dachu czesci budynku gminy znajduje sie instalacja fotowoltaiczna, w wyniku rozbudowy konieczne jest
przesuniecie lokalizacji czesci paneli fotowoltaicznych, na dachu czesci istniejgcej budynku znajduje sie antena i
instalacje teletechniczne do zdemontowania i zamontowania ponownie.

Opracowat:
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UWAGI:

1. Wykop pod fundamenty dostosowac do taw budynkéw stykajgcych
majgc na uwadze ich wiasciwe zabezpieczenie.

2. Zbrojenie ptyt fundamentowych, geometrig rozpatrywac tacznie z
rysunkiem geometrii oraz rysunkami zbrojeniowymi elementow
dochodzacych

3. Z taw wypusci¢ zbrojenie startowe dla elementéw wychodzgcych
z poziomu fundamentéw budynku. Startery zeweryfikowa¢ z
rysunkami zbrojeniowymi poszczegoélnych elementow
konstrukcyjnych

4. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

5. Poziom +0,00 poziom posadzki kondygnaciji parteru zgodnie z
architekturg

6. W wypadku jakiejkolwiek zmiany w trakcie realizacji lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem konstrukcyjnym, a stanem
faktycznym, projektami poszczegélnych branz Wykonawca
zobowigzany jest przekazac informacje do Jednostki Projektowej.
7. Projekt architektoniczyny nalezy traktowac jako nadrzedny dla
wszystkich branz.

8. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z
réwnolegty biezacg koordynacijg

9. Dtugos¢ pretéw zbrojenia dopasowaé¢ do wymiaréw szalunkowych
z uwzglednieniem otuliny oraz minimalnej dt. zaktadu.

10. Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ wymiary na budowie po
wykonaniu wykopu. W przypadku niezgodnosci nalezy
skontaktowac sie z biurem projektowym.

11. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr.
10cm.

12. Ostatnie 30cm gruntu pod tawami budynku nalezy wybraé
recznie

13. Nie dopusci¢ do rozluznienia gruntdéw rodzimych zalegajacych
pod fundamentami.

14. Rozluznione partie gruntu nalezy wymieni¢ na piasek $redni i
zagescic do 1D=0.75 (Is>1.00) lub uzupetni¢ chudym betonem.

15. Oceng i odbiér podioza przed wykonaniem tawy fundamentowej
musi dokona¢ uprawniony geolog lub nadzér budowy i potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy. W przypadku zalegania w podtozu
gruntowym gruntéw o innych parametrach od okre$lonych w
dokumentaciji nalezy powiadomi¢ nadzér autorski w celu weryfikacji
zaprojektowanego posadowienia budynku

16. Na czas prowadzonych prac fundamentowych w przypadku
naptywu wody do wykopu nalezy zabezpieczy¢ krawedzie $cian
wykopu oraz dno przed rozmyciem i zalaniem

PROJEKT BUDOWLANY

www.intecplan.pl

FAZA PROJ. TECHNICZNY

Rozbudowa budynku gminy i przebudowa budynku
policji dla potrzeb administracji publicznej wraz z
budowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowg
podziemnego zbiornika gazu o pojemnosci 9,2m3

Gmina ltow
ul. Plocka 2; 96-520 ltow

mgrinz. Marek Krawczyk
specj. konstr.-budowlane

nr MAZ/0079/POOK/10

dz.nr ewid. 39; 42/3; 42/4; 42/5,
obreb: 0019 Itéw Osada
jedn.ewid.:142803_2 Itow
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ZBIGNIEW WRONA

(imie i nazwisko)
MAZ/0419/PWOE/11

(nr uprawnien)

MAZ/TE/5975/02

(nr cztonkowski izby zawodowe;j)
specjalnos¢ instalacyjne;j

do projektowania bez ograniczen
(specjalnos¢)

Oswiadczenie

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO
Zgodnie z art. 41 ust. 4A PKT. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z
poZniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH 1
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU W ZWIAZKU Z
ROZBUDOWA BUDYNKU GMINY I PRZEBUDOWY BUDYNKU POLICJI
DLA POTRZEB ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

96-520 lléw, ul. Plocka 2, gmina Iltow, powiat sochaczewski

dz. nr ewid 42/3, 42/5, obreb Itow Osada

w zakresie instalacji elektrycznych

(podaé nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)
sporzadzony czerwiec 2022r.
dla: URZAD GMINY IEOW

(podaé Inwestora)
zostal sporzadzony wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem
architektoniczno—budowlanym oraz rozstrzygni¢ciami dotyczacymi

zamierzenia budowlanego. mgr inz. ZBIGNIEW WRONA

Sochaczew, 24 czerwca 2022r.

(miejscowos¢ i data) (pieczeé wraz z podpisem)

PUHP REA Zbigniew Wrona Czerwiec 2022 r.



I. OPIS TECHNICZNY

1. ZALOZENIA 1 ZAKRES PROJEKTU.

1.1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wewngtrznych
w projektowanym laczniku dwdch budynkéw gminnych oraz czgsci pomieszezen istniejacego
budynku gminnego oraz instalacja przeciwpozarowego wylacznika pradu dla projektowanej
czesci. Calo$¢ jest zlokalizowana w IEOW, UL. PLOCKA 2, GMINA ILOW, DZ. NR EW.
42/3, 42/5, OBREB JAMNO.

Dane przyjete do opracowania czesci elektrycznej projektu budowlanego:

1.2,

b=
» v Y V VY vy

YVVVVVVY

1.4.

- koncepcja obiektow,

- podklady architektoniczne,

- uzgodnienia robocze z projektantami,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowiazujace normy i przepisy.

Podstawa opracowania.

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie zlecenia od Inwestora;
Wieloarkuszowa norma 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”;
PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o prawie budowlanym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88, tekst jednolity),

Inne aktualne Polskie Normy i rozporzadzenia.

Zakres projektu.

W zakres niniejszego projektu wchodzi:
montaz Rozdzielnicy Glownej RG,
bilans mocy elektrycznej dla obiektu,
schemat projektowanej rozdzielnicy RG,
rozmieszczenie osprzetu i opraw oswietleniowych,
instalacja ochrony przeciwporazeniowej,
instalacja uziemiajaca i odgromowa,
instalacje ochrony przed przepigciami kategorii Typ 1+2.

Zalozenia projektowe.

Projekt obejmuje projektowany lacznik dwoch budynkéw urzedu gminnego oraz cz¢S¢
istniejacych pomieszen w istniejacym budynku gminnym. W projektowanej czesci
znajdowaé sie beda pomieszczenia biurowe. Projektowany tacznik bedzie
dwukondygnacyjny. Budynek nie bgdzie podpiwniczony.

Pozostate dane wg projektu architektoniczno-budowlanego.

PUHP REA Zbigniew Wrona Czerwiec 2022 1.
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2. INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE.

2.1. Projektowane rozwigzania.

2.1.1-

Uklad zasilania obiektu i poszczegolnych instalacji

Zasilanie podstawowe.

Zasilanie podstawowe budynku w energig elektryczna jest zapewnione z istniejgcego
zlacza kablowo-pomiarowego ZK-3 zlokalizowanego na elewacji budynku gminnego z
komisariatem policji na parterze. Ze zlacza poprowadzone jest oddzielne zasilone
opomiarowane oddzielnym licznikiem do istniejace;j tablicy posterunku policji TP oraz do
projektowanej rozdzielnicy gléwnej czgsci biurowej budynku gminnego RG.

W szafce pomiarowej zostanie zamontowany wytacznik gléwny oraz instalacja sterowania
wylaczeniem przeciwpozarowym.

Projektowana rozdzielnica RG zasilona bedzie ze zlacza ZK-3 za pomoca projektowanego
kabla typu YKY 4x16.

Lokalizacja istniejacego ztacza ZK-3 oraz projektowanej rozdzielnicy glownej RG
widoczna jest na rzucie nr E-2.

Z projektowanej rozdzielnicy RG zasilone zostang tablica serwerowni TS, gniazda
wtykowe, oprawy o$wietlenia podstawowego i awaryjnego oraz klimatyzatory w czesci
biurowej budynku gminnego oraz w taczniku dwoch budynkoéw gminnych.

2.1.2. Dane elektroenergetyczne.

System sieci zasilajacej - TN-C

System sieci odbiorczej - TN-S

Napigcie zasilania - Un =230/400 V, 50Hz

Moc zainstalowana - P=273kW

Moc szczytowa - Ps= 13,7 kW

WSO TTOBN i s S R T R R cos 0=0,9

Duodatkowa ochirona od POrazel sssssssssssssssssssesssmsssssnsssussases szybkie wylgaczenie
........................................................ wylaczniki réznicowopradowe

2.1.3. Rozdzielnica glébwna RG

Rozdzielnica gtéwna RG znajdowac si¢ bedzie na klatce schodowej na parterze i zasila¢
bedzie istniejaca tablice serwerowni TS, gniazda wtykowe, oprawy oSwietlenia
podstawowego i awaryjnego oraz klimatyzatory. Wyposazona bgdzie w modutowa
aparature rozdzielcza, zabezpieczajaca i dobrang odpowiednio do mocy i charakteru
przylaczonych odbiorow.

Zaprojektowana zostala obudowa n/t.

Schemat strukturalny aparatow przedstawiony zostal na rysunku nr : E-6.

Lokalizacja w/w tablicy wskazana jest na rysunku nr E-2.

2.1.4. Tablica Serwerowni TS

Istniejace tablica serwerowni TS znajduje sig w pomieszczeniu serwerowni. Tablica TS
zasilona bedzie z rozdzielnicy RG przewodem YDY 3x6 mm?. Tablica TS poza zakresem
niniejszego opracowania.

PUHP REA Zbigniew Wrona Czerwiec 2022 r.
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2.1.5. Instalacja sily.

Instalacja gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonane beda przewodami:
YDY (z0) 3x2,5 mm? W pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem nie
przewiduje si¢ gniazd wtyczkowych tréjfazowych. Obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢ za
pomoca wylacznikéw réznicowopradowych 1 wytacznikéw nadpradowych o odpowiedniej
charakterystyce.
Instalacje prowadzone beda: w ciagach pionowych i poziomych pod tynkiem i/lub w
rurach karbowanych typu Peschel fi 20 lub fi 22 mm.
Kolki ochronne nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Instalacja zasilania klimatyzatordéw.

Zaprojektowane klimatyzatory zostaly usytuowane w pomieszczeniu biurowym i sali na
pigtrze.
Obwody zasilania klimatyzatoroéw beda wykonane przy uzyciu przewodéw YDY 3x4 mm?
oraz zabezpieczone wylacznikami nadpradowymi z modutem réznicowopradowym.

Lokalizacja gniazd i wypustéow kablowych zostala przedstawiona na rysunkach
nr E-2 i E-3.

2.1.6. Oswietlenie wewnetrzne i zewne¢trzne.

Oswietlenie wewnetrzne zalaczane bedzie lokalnie za pomoca lacznikow
o$wietleniowych w poszczegolnych pomieszcezeniach. Instalacje oswietlenia
zaprojektowano przewodami: YDYp o przekroju 3x1,5 mm?, 750 V.

Doboru rodzaju opraw o$wietleniowych i ostatecznej ilo$ci dokona Inwestor.

Na zewnatrz budynku nad wejsciem przewidziano oprawe o stopniu ochrony P54, nad
garazami oprawy o stopniu ochrony IP65, a w garazach i magazynach oprawy o stopniu
ochrony IP66.

2.1.7. Instalacja przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP,

Projektowane instalacje elektryczne nie stwarzaja w warunkach normalnej pracy
zagrozenia pozarowego.
Na potrzeby Strazy Pozarnej przewidziano zamontowanie dwoch przyciskow PWP. Jeden
z tytu na elewacji projektowanego lacznika oraz wewnatrz budynku przy wejsciu do
posterunku Policji. Wcisnigeie przycisku przeciwpozarowego (zbicie szybki) spowoduje
odcigcie zasilania w calym budynku.
Funkcjg przeciwpozarowego wylacznika pradu bedg pelnity 2 rozlaezniki mocy LN1 100A
odcinajace odpowiednio zasilanie do istniejacej tablicy posterunku policji TP oraz
projektowanej rozdzielnicy glownej czesci biurowej urzedu gminnego RG. Rozlaczniki
mocy beda wyposazone w wyzwalacze wzrostowe, cewki wzrostowe i1 polaczone w uktad
wyzwalania (schemat sterowania nr 1 na rysunku nr E-7).
Przyciski PWP nalezy wyposazy¢ w styki 2x NO odseparowane galwanicznie i sprzezone
mechanicznie w jednej obudowie. Weisnigcie ktoregokolwiek przycisku PWP spowoduje
wylaczenie zasilania jednoczesnie do tablicy TP i rozdzielnicy RG.

PUHP REA Zbigniew Wrona Czerwiec 2022 r.
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Nalezy utozy¢ kabel HDGs 3x1,5 mm? pomiedzy przeciwpozarowym wylacznikiem pradu
a przyciskami PWP. Laczenia przewodu HDGs 3x1,5 mozna wykona¢ z wykorzystaniem
puszki taczeniowej typ WKE 2-6.

Oswietlenie przyciskow PWP bedzie zrealizowane poprzez zaprojektowane oprawy
oSwietlenia awaryjnego dos$wietlajace wejscia, do$wietleniu przycisku PWP w
komisariacie poza zakresem niniejszego opracowania. Oprawy nalezy zamontowaé na
wysokosci 2,5 m od ziemi, na elewacji budynku — nad drzwiami lub w obok drzwi — obok
przycisku PWP. Oprawa jest wyposazona w modul z akumulatorem umozliwiajacym jej
dzialanie przez min. 1 godzing od czasu zaniku napiecia zasilania. Oprawa oéwietlenia
awaryjnego z wilasnym Zrédlem zasilania musi by¢ wyposazona w wewnetrzny uklad
testujacy. Wymagany przepisami poziom natezenia o$wietlenia, to minimum 5 1x na
powierzchni 2 m? przy przycisku PWP.

Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy oznaczy¢ zgodnie z norma.
Szczegoty na rysunku nr E-2, E-3 oraz E-7.

Wszystkie elementy skladowe musza posiadac certyfikat CNBOP.

2.1.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ zasilajaca budynek pracuje w uktadzie TN-C.

Sie¢ odbiorcza w budynku w systemie TN-S.

W tablicy RG nalezy wykona¢ oddzielne szyny: N i PE.

Szyn¢ PE nalezy uziemi¢ po przez wykonanie polaczenia szyny PE z uziemieniem.

Dalej instalacja jest prowadzona 3-przewodowa.

Ochrong podstawowa realizuje si¢ poprzez izolowanie cze$ci czynnych i stosowanie
obudow o odpowiednim stopniu ochrony IP.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni:

- 1zolacja robocza czynnych czeSci obwodow,

- odpowiednia konstrukcja tablic elektrycznych.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne szybkie wylaczenie w
czasie <0,2s uszkodzonego obwodu przez:

o  wylaczniki réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA,

o  wylaczniki instalacyjne z wyzwalaczami zwarciowymi,

o  bezpieczniki topikowe.

Jako $rodek ochrony dodatkowe;j i jednoczesnie $rodek uzupetniajacy ochrony
podstawowe;j, zastosowano wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie uptywu 30 mA czule
na uszkodzeniowy prad przemienny sinusoidalny.

Po wykonaniu calosci instalacji nalezy wykonaé pomiary i protokélarnie udokumentowaé
rezystancje izolacji, skutecznos$¢ ochrony od porazen.

2.1.9. Ochrona odgromowa, przepigciowa. Instalacje uziemiajgce.

Zgodnie z obowiazujacymi aktami prawnymi zostala zaprojektowana ochrona odgromowa
kategorii LPS III. Instalacj¢ nalezy wykonac z drutu DFe/Zn @ 8 mm.

Szczegodty ujete zostaly na rysunku nr E-5.

Ponadto w rozdzielnicy RG ochrona przepigciowa przy uzyciu ochronnikéw Typ 1+2,
ktore zabezpiecza¢ beda projektowane obwody przed przepieciami taczeniowymi i
skutkami przepig¢ wywolanymi pochodnymi wyladowan piorunowych.

Projektowane w/w ochronniki pozwolg ograniczy¢ przepigcia do poziomu 1,5 kV.

PUHP REA Zbigniew Wrona Czerwiec 2022 r.
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Jako uziom fundamentowy zaprojektowana zostala tasma stalowa ocynkowana

FeZn 30x4 mm. Uziemienie zostalo przedstawione odpowiednio na rysunku nr E-4.
Sposob wykonania zgodnie z norma PN-EN 62305.

Do wyzej opisanego uziomu fundamentowego, nalezy przylaczy¢ przewody
odprowadzajace

instalacji odgromowe;j oraz szyng PE projektowanej rozdzielnicy RG.

Do przewodu PE nalezy podlaczy¢ wszystkie metalowe elementy urzadzen elektrycznych,
ktore w czasie normalnej pracy nie sa pod napieciem, a moga si¢ pod nim znalezé w
przypadku uszkodzenia izolacji.

2.1.10. Uwagi realizacyjne.

Przed przystapieniem do realizacji projektu Wykonawca powinien uzgodnié z Inwestorem
tryb wykonywania prac.

Niniejszy projekt nalezy realizowa¢ w koordynacji z projektami: zagospodarowania terenu,
architektoniczno-budowlanym, konstrukcyjnym, sanitarnym.

Calo$¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami eksploatacyjnymi Uzytkownika i Inwestora.

Dokladne umiejscowienie projektowanych urzadzen i elementéw instalacji elektrycznych
nalezy realizowac¢ w trasach i miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

W rozwiazaniach instalacji elektrycznych nalezy bezwzglednie stosowaé nastgpujace
zasady:

- trasy przewodow prowadzi¢ w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi $cian
1 stropow,

- zyty przewodow elektrycznych o przekrojach do 10 mm? wykonane wylacznie z miedzi,

- prowadzenie przewodow i kabli elektrycznych w sposéb umozliwiajacy ich wymiang bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku-czyli uktadanie w rurach i listwach
elektroinstalacyjnych, w kanatach nasciennych i podtogowych, w korytkach i na
drabinkach, na wspornikach i uchwytach,

- zwigkszenie niezawodnosci dziatania calej instalacji elektrycznej przez zastosowanie
odpowiedniej liczby obwodéw odbiorczych dostosowanych do perspektywicznego
zapotrzebowania na moc i energie elektryczna,

- prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w sposob
zapewniajacy bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami np.: gazowymi, wodnymi,
piorunochronnymi , itp.

2.1.11. Uwagi dotyczace calosci instalacji.

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z ,, INSTALACJE ELEKTRYCZNE ” - Warunki
techniczne z komentarzami, Wymagania odbioru i eksploatacji, Przepisy prawne i normy.
Wydanie III, oraz z obowiazujacymi przepisami i normami zatwierdzonymi do stosowania
w budownictwie a w szczegélnosci z PN-IEC 60364, PN-EN 62305 oraz zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;j.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i materialy posiadajace $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci - znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Wszystkie w/w swiadectwa po zakoriczeniu budowy nalezy przekazaé inwestorowi.

Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé przed montazem z wezesniej
wykonanymi robotami.

PUHP REA Zbigniew Wrona Czerwiec 2022 r.
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Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji, nalezy wykonaé pomiary
elektryczne tj. rezystancji izolacji przewoddéw, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia.

mgr J'IJ'IJZI" ZBIGNIEW WRONA
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alezy wprowadzié projektowang Mark
do istniejgcego budynku i potaczy¢ z pr
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SLUP 25x25¢cm

446

Bednarka Fe/Zn 30x4mm uktadana pod tawg
fundamentowg

HMWI!

Marka wewnetrzna (wypust wewnatrz budynku
do tablicy zabezpieczen TZ)

“MZ"

Marka zewnetrzna (wypust na zewnagtrz
budynku zigcza kontrolnego 2K do polgczenia
instalacji odgromowej na dachu)

UWAGI: I

1. Uziom fundamentowy wykonany bednarka (tasma) |
FelZn 30x4 ukladat pod piyta fundamentows. ‘
2. Instalacja uziemiajaca (jako robota zanikajgca) w trakcie
montazu podlegaodbiorowi przez Inspektora Robét l

Elektrycznych. Wiasciwe wykonanie i odbiér nalezy

potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy przez

3. Wszystkie potgczenia bednarki wykonad jako spawane na

‘ zakladke, miejsce spawu zabezpieczyé przed korozja.

30x4 mm2 :

Kierownika i Inspektora Robét Elektrycznych. ’
!
1

‘ 4. Uziemienie fundamentowe wykona¢ bednarka (ta$ma) FeZn

"Mw"- marka wewnetrzna wyprowadzona 100 ¢m nad
‘ poziomem posadzki (poziomem 0,0).

5. Wszystkie urzadzenia na dachu nalezy chronié przed |

wyladowaniami atmosferycznymi zwodami pionowymi. ‘

{ 6. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem

architektonicznym i projektem konstrukcji budynku. |

7. Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujaca normg /

PN-EN 62305 zatwierdzong do obowiazkowego
stosowania.
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OZNACZENIA

Zwody poziome wykona¢ drutem DFe/Zn @8mm
Z zastosowaniem osprzetu bez naprezen
Przewody odprowadzajgce pionowe wykonat
drutem DFe/Zn @8mm w rurce PP o grubosci.
$cianki min. 4mm i ukladaé p/t lub n/t bez rurki
Przewdd odprowadzajacy z tasmy FeZn
30x4mm pomiedzy ZKP a uziomem

Skrzynka tgczeniowa z zaciskiem kontrolno-
ZKP pomiarowym umieszczona w opasce przy
(I budynku lub na $cianie na wysokosci 0,5m
od poziomu terenu
Uziom fundamentowy {gczyé w ZKP
z przewodem odprowadzajgcym
ﬁ Istniejgce szafki ZNP i SPA po przeniesieniu
w projektowang lokalizacje

@ Istniejgce zejécie instalacji odgromowe;j

do przeniesienia w nowa lokalizacje

@ Nowa lokalizacja zejécia istniejacej
instalacji odgromowej

WYKONANIE INSTALACJI:

Instalacje wykonac jako nienaprezana, stosujac
osprzet z certyfikatami | oznaczony znakiem CE.
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UWAGI:

Przycisk PWP nalezy wyposazy¢ w styki 2x NO odseparowane galwanicznie i sprzezone

mechanicznie w jednej obudowie.
Podtgczenie przycisku PWP wg powyzszego schematu.

1. Projektowany kabel HDGs 3x1,5 uktada¢ na systemowych uchwytach o odpornosci
ogniowej E90 lub/i na korytkach siatkowych o odpornosci ogniowej E90.

2. Wszelkie tgczenia kabla HDGs 3x1,5; jesli beda konieczne do wykonania na trasie
utozenia, wykona¢ nalezy z uzyciem puszki hermetycznej np. typ WKE 2-6.

3. Przycisk PWP (IP 55) montowa¢ na wysokosci 1,4 m nad posadzkg. Przycisk PWP
os$wietli¢ oprawg o IP 55 z modutem awaryjnym np. typu LED o t=1h.

4. Wszelkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi PN, przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

5. Przycisk PWP i oprawa LED muszg posiada¢ certyfikat CNBOP.

F113

CLS6 B6
IxiP
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Sochaczew X.2022 r.

OSWIADCZENIE
projektanta / sprawdzajgcego
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
( Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.)

jako autor / sprawdzajgcy projektu budowlanego zamierzenia pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACII GAZU

DLA KOTtOWNI GAZOWE] W BUDYNKU URZEDU GMINY oraz ZBIORNIKOWEJ INSTALACII NA
GAZ PLYNNY

z podziemnym zbiornikiem gazu LPG o poj. 9200dm? i przytgczem gazu

na dz. nr ewid. 39; 42/3; 42/4; 42/5
gmina ltow

oswiadczamy, 7e projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami

wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé i nadaje sie do realizacji.

PROJEKTANT
inZ. Stanistaw PawtoWSsKi  oeeeeeiee e upr bud. nr 11/78



A. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji zbiornikowej gazu
obiekt : Budynek URZEDU GMINY

1. Podstawa opracowania

1.1 zlecenie Inwestora

1.2 wizja lokalna

1.3 mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 1.4 aktualnie obowigzujgce normy , wytyczne i przepisy
dotyczgce warunkow projektowania tego typu obiektdw , a w szczegdlnosci :

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / dz. U. Nr 75 poz. 690 / z pdzniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw / Dz.U. 2010
Nr 109, poz. 719 /.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych / Dz.U.2009 Nr 124 poz.
1030/ .

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest lokalizacja naziemnego zbiornika gazu ptynnego do celéw grzewczych dla
kottowni gazowej w budynku U.G. w [fowie

Zakres opracowania :

- lokalizacja zbiornika gazu V=9200 | naziemnego

- technologia instalacji zbiornikowej (przytgcze od zbiornika do szafki na budynku)

3. Dane ogdlne
Projektowana cze$¢ budynku uzytecznosci publicznej to 2 -kondygnacyjna bryta wykonana jako facznik
pomiedzy istniejgcym budynkiem UG a budynkiem policji, projektowane zamierzenie ma na celu potgczenie
obu budynkéw. Sposdb uzytkowania i funkcja projektowanej powierzchni nawigzuje do istniejacej w
budynku.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany z pustakéw ceramicznych gr.25cm, zaktada sie
docieplenie $cian budynku styropianem min. gr.15cm 0,031 W/m?2 .
Strop pod nieogrzewanym poddaszem zelbetowy, z izolacjg 30 cm wetny min. 0,034 W/m2. Zrédtem
cieptej wody w czesci projektowanej budynku bedg indywidualne podgrzewacze przeptywowe cwu przy
przyborach.
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kottownia gazowa zasilana ze zbiornikowej instalacji na gaz ptynny ze
zbiornikiem naziemnym V=9200I .

4.INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU
4.1 Instalacja technologiczna

Instalacja zbiornikowa przeznaczona bedzie wytacznie do zasilania instalacji grzewczej w budynkach UG i
sgsiadujgcego budynku policji.



Gaz ptynny propan dostarczany bedzie do zbiornika magazynowego autocysterng, przepompowywany
bedzie przy uzyciu pompy zainstalowanej w autocysternie. Wartos$¢ opatowa gazu 12,87 kWh/kg = 11.070
kcal/h = 46.000 kl/kg

Instalacja zbiornikowa sktada¢ sie bedzie z:
e zbiornika magazynowego gazu o poj. 9200 dm? - w wersji podziemnej wyposazonego w armature
- kpl.1
e przewodu stalowego @ 25 - zaworu gazowego kulowego 1”7, ktéry spetnia role gtéwnego zaworu
odcinajacego . Do celéw ogrzewania gaz pobierany bedzie z gérnego krééca poboru fazy gazowej,
umieszczonego na zbiorniku .
Schemat instalacji pokazano na rysunku

3.2 Zbiornik gazu ptynnego
- Parametry techniczne zbiornika

- nadciénienie obliczeniowe MPa — 1,56
- nadcisnienie prébne :
- hydrauliczne MPa—1,95
- pneumatyczne Pma-0,5
- temperatura obliczeniowa eC - + 40 ; -20
- pojemnosé¢ m?- 9,2
- nazwa czynnika roboczego — propan , propan-butan
- wersja podziemna
Kazdy zbiornik wyposazony jest przez producenta w nastepujgcg armature :
- zawor poboru fazy lotnej ( z manometrem )
- zawor poboru fazy ciektej zabezpieczony przed uzyciem
- zawor napetniajacy
- zawor bezpieczenstwa
- ptywakowy wskaznik napetnienia zbiornika w %
W zbiorniku gaz ptynny ze stanu ciektego przechodzi w stan lotny, a nastepnie poprzez armature redukcyjna
i przewody gazowe , doptywa do odbiornikéw gazu w budynku. Cisnienie w zbiorniku jest cisnieniem pary,
ktéra powstaje w zamknietym zbiorniku z gazem ptynnym w stanie ciektym. Cisnienie w zbiorniku zalezy
tylko od sktadu gazu ijego temperatury, a nie od stopnia napetnienia zbiornika.
Zbiornik jako urzadzenie ci$nieniowe oraz zawory bezpieczerstwa podlegajg badaniom okresowym , ktére
okreslone sg przepisami Urzedu Dozoru Technicznego .
Obowigzek ten cigzy na wiascicielu zbiornika, ktéry posiada komplet stosownej dokumentacji w tym
zakresie.

3.3 Przytacze i armatura

Zbiornik magazynowy gazu ptynnego bedzie potgczony z odbiornikiem gazu rurociggiem gazowym.
Projektowany rurociagg uktadany bedzie w gruncie i na $cianie w budynku .

Przewody przytgcza gazowego przy zbiorniku i w odlegtosci od 0,5 m od budynku , w szafce gazowej
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu (wymagany atest i certyfikat, oznaczenia znakiem
bezpieczenstwa wg MP nr 39/94 poz. 335); pozostaty odcinek przytacza (rurocigg od reduktora 1° na
zbiorniku do zaworu gtéwnego w szafce na $cianie budynku) - z rur @ 32*3,0 PE100 SDR 11 dla gazu .




Armatura kulowa o ci$nieniu roboczym 1,6- 4,0 MPa (dopuszczona do zastosowania w instalacjach
przeptywu gazu propan — butan ).

Przewody przyfacza uktada¢ w wykopie otwartym na gtebokosci 0,7-0,8 m .

Czesc przewodu wystajacg z gruntu nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej o srednicy 20 mm wiekszej od
Srednicy przytacza.

Koncéwki rur ostonowych uszczelni¢ silikonem.

Zachowac odlegtos¢ 1,5m od przewodow kanalizacyjnych, 0,5m od przewoddw wodociggowych. Gazociag
uktadany w wykopie na warstwie wyrownawczej z pospoétki o grub. warstwy min 10cm, po ufozeniu
przysypac 20 cm warstwa piasku , z wyjatkiem ztgczy,

Wykona¢ préby szczelnosci i odbioru technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w obecnosci
dostawcy gazu .

Wzdfuz przewodow gazowych na warstwie wyréwnawczej podsypki utozy¢ drut wskaznikowy miedziany o
przekroju 1,5mm? Cu w izolacji DY. Zapewni¢ potgczenia metaliczne.

Przykrycie gazociggu do wys. 30-40cm piaskiem (wymiana gruntu) zageszczajgc go mechanicznie lub recznie.
Na zageszczonej warstwie gruntu w linii gazociggu utozy¢ folie ostrzegawczg koloru zéttego o szer. 200mm.
Trase przebiegu przytacza, lokalizacje zestawdw redukcyjnych | i |l stopnia pokazano narys. 1,2 .

W szafce gazowej na budynku zamontowaé zawdr odcinajgcy gazu wraz z zestawem redukcyjnym 11° .
Mozna zainstalowac rowniez ( zaleca sie) zawor ZBK wspétpracujgcy z aktywnym systemem zabezpieczen (
z uwagi na moc kottowni system nie jest wymagany przepisami) .

Szafke gazowa montowac na $cianie zewnetrznej budynku na wysokosci nie mniejszej niz 0,5 m nad terenem
i0,5 m od najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku.

Po zakonczeniu montazu instalacji, wykonaé prébe szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
obecnosci dostawcy gazu - cisnienie proby 0,5 MPa czas trwania 24h.

3.4 Instalacja uziemiajaca zbiornika naziemnego

Zbiornik nalezy uziemi¢ za pomoca uziomu otokowego .

Instalacje uziemiajaca i przytaczenia ( spawane) wykonac z ptaskownika FeZn 30x4 mm i zabezpieczy¢ przed
korozjg .

Uziomy ukfada¢ na gtebokosci min 0,6m w odlegtosci 1m od zbiornika .

Potaczenia uziomow wykonaé poprzez ztgcza kontrolne 2*M10 zlokalizowane w studzienkach zasypanych
piaskiem . Ztgcza zabezpieczy¢ tasma Denso. Sie¢ uziemiajgcg zbiornik pofaczy¢ z uziomem budynku .

Przy zbiorniku wyprowadzi¢ ponad poziom terenu ( 30 cm) zacisk uziemiajgcy do roztadunku cysterny lub
wykonac uziemienie przenosne wykonane z linki LY35 mm?. Linke utozy¢ w ziemi na gt. 0,6 m. Ustawié stupek
, ktéry nalezy potgczy¢ do sieci uziemiajgcej, przy ktérym wyprowadzi¢ w/w przewdd dtugosci 15 m i
zakonczy¢ uchwytem uziemiajgcym . Kolejnos¢ przytaczania uziemienia przenosnego:

- do autocysterny

- do stupka uziemiajacego .

Odtgczanie uziemienia w odwrotnej kolejnosci .

Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza niz 7ohm. Rezystancje uziomu mierzy¢ co 5 lat

4.5 Rozruch instalacji

Przed rozruchem instalacja powinna by¢ skontrolowana — kontrola wykonania instalacji, jej szczelnosci oraz
dziatanie podczas uzytkowania .
Kontrola szczelnosci obejmuje badanie przewoddw zbiorczych, rozprowadzajgcych iarmatury .



Przed pierwszym dostarczeniem gazu do nowej instalacji oraz przed napetnieniem przewoddéw gazem
uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli szczelnosci instalacji z wynikiem
pozytywnym .

Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu .

Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie poprzez otwarcie przytaczy przyborow . Nastepnie nalezy jeszcze
raz skontrolowaé przy cisnieniu roboczym , za pomocg $rodkdéw pianotwdrczych, szczelnosé przytaczy.
Podczas odpowietrzania przewodéw nalezy pomieszczenia starannie wietrzy¢ w celu niedopuszczenia do
nagromadzenia sie gazu.

Zabrania sie wtedy uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju
wytgcznikdw elektrycznych .

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezgco kontrolowac stan potgczen , prawidtowosé
pracy odbiornikdw. Wszelkie usterki i nieprawidtowosci nalezy natychmiast usuwac.

4.5. Ochrona przeciwpozarowa

4.5.1. charakterystyka zagrozenia pozarowego i strefy zagrozenia wybuchem
Propan —butan jest gazem palnym i wybuchowym w mieszaninie z powietrzem, w granicach objetosciowych
1,5do 1,0 % . Masa wtasciwa ( przy 15 2C) —0,5 kg/dm?® do 0,58 kg/dm? . Wazniejsze parametry gazu propan-
butan:

- gestos¢ wzgledna do powietrza—1,9

- klasa wybuchowosci — [IA

- grupa samozapalania—T2

- temperatura samozapalania — 420 ¢C

- ciepto spalania - 46 MJ/kg lub 11000 kcal/kg
Gaz ptynny wytwarza cisnienie w zbiorniku, w ktérym jest magazynowany , w zaleznosci od temperatury
gazu w zbiorniku, a niezaleznie od jego ilosci. Wzrostowi temperatury zewnetrznej towarzyszy wzrost
ciénienia gazu w zbiorniku. Zrédtem zagrozenia dla instalacji zbiornikowej mogg by¢ mate ilosci gazu
pochodzace z ewentualnych mogacych wystgpi¢ nieszczelnosci potgczen armatury zamontowanej na
zbiorniku oraz z koncowki weza po zakoriczeniu napetniania zbiornika z autocysterny. Sg to ilosci gazu
mogace wytworzy¢ mieszanine wybuchowg tylko w matej przestrzeni , w sgsiedztwie zrédet zagrozenia .
Beda to zagrozenia sporadycznie wystepujgce, w matej objetosci, krétkotrwate i szybko rozcienczajgce sie z
powietrzem .
W zwigzku z powyzszym i zgodnie z postanowieniami §29 Rozporzadzenia MSW z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych, tereny strefy wokét
przypuszczalnych zrédet emisji gazu do otoczenia kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia wybuchem —Z7-2 .
Wymiary strefy zagrozenia ( Z2) wybuchem dla zbiornika naziemnego ( V=9200 dm?) od otworéw normalnie
zamknietych pokrywami, od zawordw do napetniania i poboru gazu, od zawordw bezpieczerstwa i
reduktoréw zamontowanych na zbiorniku wynoszg :

-H(wgbre) -1,5m
-h(wdét) - do poziomu terenu
- R (w poziomie ) -w promieniu 1,5 m

W strefie zagrozenia wybuchem nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc .

Strefa ochronna dla zbiornika podziemnego V=9200 m wynosi 5 m . W strefie tej nie mogg znajdowac sie
materiaty fatwopalne, nie wolno uzywac otwartego ognia, w tym pali¢ tytoniu, uzywac urzgdzen iskrzgcych.
W strefie tej teren powinien by¢ pozbawiony roslinnosci, zagtebien terenowych i studzienek kanalizacyjnych.



Do celdw ochrony p.poz. zapewnione bedzie dostarczenie wody z hydrantu p.poz. zamontowanego na sieci
wodociggowej ( wodocigg w drodze, hydrant na dziatce ).

4.5.2 Droga pozarowa

Teren , na ktorym zlokalizowany zostanie zbiornik, posiadac¢ bedzie dojazd z drogi wojewddzkiej. Miejsce
postojowe dla autocysterny —na TERENIE DZIAKI .

Droga zapewnia dojazd dla autocysterny z gazem i samochoddw Strazy Pozarnej ( dojazd do dziatki z drogi
utwardzonej ).

4.6 Ochrona srodowiska

Propan-butan jest gazem ciezszym od powietrza i po wydostawaniu sie z instalacji zalega przy powierzchni
, wypetnia zagtebienia . Nie jest toksyczny .

Instalacja technologiczna jest hermetyczna. Przekazanie jej do eksploatacji odbywa sie po uzyskaniu
pozytywnych préb wytrzymatoscii szczelnosci . Zbiorniki sg pod statg kontrolg Dozoru Technicznego Z uwagi
na szczelnos¢ uktadu brak innej mozliwosci emisji gazu do atmosfery.

Po roztaczaniu weza autocysterny od ztgcza zbiornika po dostawie gazu, co bedzie miato miejsce
sporadycznie, jednorazowa ilos¢ gazu przedostajgcego sie do otoczenia, nie przekracza 50 g. Pracy instalacji
nie towarzyszy zaden hatas, jako ze cisnienie gazu w uktfadzie jest funkcjg temperatury otoczenia i nie
zachodzi potrzeba stosowania pompy czy kompresora. W przypadku wycieku szybko odparowuje nie
powodujgc skazenia wod lub gruntu .

5. Zalecenia dla uzytkownika

* instalacja zbiornikowa powinna by¢ dopuszczona do eksploatacji przez dostawce gazu

* dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi instalacji .

* naterenie wokot zbiornika nie powinno by¢ materiatow tatwopalnych

* trawe i rodlinnos¢ w obrebie zbiornika usuwacd bez urzadzen iskrzacych

* zawory na zbiorniku otwiera¢ powoli i ostroznie

* dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione

* instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb nieupowaznionych Na
ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ znaki ostrzegawcze
(strefa zagrozenia wybuchem Z-2 , urzadzenie wybuchowe)

* w przypadku nieprawidtowego dziatania instalacji zbiornikowej nalezy powiadomi¢ dostawce gazu.

6. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

6.1 Instalacja wewnetrzna gazu

Wewnetrzna instalacja gazowa dla kotta gazowego w budynku zasilana bedzie z przytgcza gazu $r/c PE100
32*3,0.

Odbiornik gazu powinien posiadac kurek odcinajgcy i by¢ na state potgczony z instalacjg gazowg przy
pomocy tgcznikdw gwintowanych.

Instalacje gazowg wewnetrzng wykonac z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-89/H-74129 gat.

R lub R35, tgczonych przez spawanie .

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu s$cian zgodnie z zasadami okre$lonymi Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z 12.04.2004r. w/s warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki (...) —
przewody gazowe wprowadzi¢ pod stropem oraz po $cianie wewnetrznej kottowni, a nastepnie wykonac
podfaczenie dla odbiornika; przewody uziemic .
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Przy przejsciu przez przegrody konstrukcyjne przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych.
Przy przejsciu przez stropy rury ochronne wystajg po 3 cm z kazdej strony. Przez pozostate przegrody
przewody prowadzi¢ w luznych otworach wypetnionych elastycznym szczeliwem.

Rury nalezy mocowac do $cian za pomocg hakdéw o rozstawach:

- dla przewoddw poziomych o $rednicy do 40 mm, |=1.5m.,

- dla przewoddw pionowych o srednicy do 40 mm, 1=2.5m.,

Minimalne odlegtosci przewoddéw gazowych od innych instalacji wewnetrznych:

- poziome przewody wodociggowe i kanalizacyjne ~ 15cm,

- poziome przewody c.o. ~ 15 cm,

- réownolegte pionowe przewody wod-kan i c.o.~ 10 cm,

- rownolegte pionowe i poziome przewody telekomunikacyjne ~ 20 cm,

- nieuszczelnione puszki instalacji elektrycznych ~ 10 cm,

- urzadzenia elektryczne iskrzace, bezpieczniki, gniazda wtykowe ~ 60 cm.

- skrzyzowanie z innymi instalacjami min. 2 cm.

Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- urzadzenia gazowe nalezy podtaczyé na state z przewodami instalacji

- kurek odcinajgcy doptyw gazu umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym

Po zakonczeniu montazu instalacji , wykona¢ probe szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ( cisnienie 0,22 MPa ) .

Catosc instalacji wykonad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Instalacje z rur stalowych nalezy zabezpieczyé przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie oraz
pomalowanie farbg podktadowg chlorokauczukows i nawierzchniowa olejng — koloru zéttego.

Uwaga :

- Catos$¢ instalacji wewnetrznej wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Min.
Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002r Dz.U Nr 75 p0z.690, z pdzniejszymi
zmianami oraz wytycznymi branzowymi .

- rozprowadzenie przewododw instalacji gazowej: wysoko$¢ prowadzenia rurociggdw, lokalizacje w
pomieszczeniach dostosowac do projektowanych instalacji;

- doinstalacji mozna podtgczy¢ tylko urzadzenia odpowiadajgce wymogom zarzgdzenia Gtéwnego

- Inspektoratu Gospodarki Energetycznej, posiadac certyfikat ora aprobate techniczng

- uUrzadzenia gazowe pozostajgce bez statego dozoru w czasie uzytkowania powinny mieé
samoczynne zabezpieczenie przed skutkami spadku cisnienia lub odtgczenia doptywu gazu

- wszystkie urzadzenia gazowe instalowac zgodnie z instrukcjg producenta w pomieszczeniach,
ktorych posadzka znajduje sie powyzej poziomu terenu .

7. Kottownia gazowa

7.1 Opis ogdlny

Projektowana kottownia wyposazona bedzie w kociot gazowy kondensacyjny o mocy do 170kW ,
z modulowanym palnikiem oraz z uktadem kontroli spalania, z zasysaniem powietrza z zewnatrz ( system
spalinowo powietrzny) i sterowaniem pogodowym. Kociot zdemontowany zostanie z kottowni z innego
budynku znajdujacego sie w zasobach U.G. Itéw
Zabezpieczenie kotta zaprojektowano zgodnie z PN-70/B-02417jako systemu zamknietego , za pomoca
naczynia zamknietego typu REFLEX .
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W kottowni przewiduje sie wentylacje grawitacyjng "nawiewno-wywiewng " oraz zawor ze ztgczky do
weza stuzgcego m.in. do napetniania zfadu.

Montazu i rozruchu urzadzen w kottowni dokona wykonawca pod nadzorem przedstawiciela firmy,
ktoérej kociot zostanie zainstalowany.

W kottowni nalezy zamontowac¢ kompletny system wyposazenia automatyczno kontrolnego wymaganym
przepisami dla danego zakresu instalacji grzewczych.

7.2 Odprowadzenie spalin
Dla w/w kotta zaprojektowano zestaw kominowy- przewdéd spalinowo -powietrzny
180 mm z wktadek z blachy stalowej kwasoodpornej umieszczonych we wnetrzu istniejgcego luftu
kominowego, z wyprowadzeniem ponad dach

7.3 Wentylacja w kottowni
Dla wywiewu nalezy wykorzystaé projektowany systemowy przewdd kominowy. W pomieszczeniu kotta w
$cianie zewnetrznej wykonaé otwér wentylacyjny @ 200mm na poziomie posadzki, z wyprowadzeniem na
zewnatrz budynku ( otwdr w Scianie zewnetrznej zabezpieczy¢ kratka.

7.4 Zabezpieczenie kotta

Kociot bedzie zabezpieczony przed wzrostem cisnienia naczyniem wzbiorczym przeponowymi
systemu zamknietego typu Reflex wg PN-91 /B - 02417 . Projektuje sie naczynie wzbiorcze typu REFLEX
N25- ci$nieniu 3.0 bar, rura wzbiorcza o srednicy 1" i dtugosci 2.0 m .

7.5 Przewody i armatura

Rurociagi w kottowni dla obiegu czynnika grzewczego c.o. i c.w. wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-80/H-74219 walcowanych na gorgco tagczonych przez spawanie lub z rur PP stabi . Zawory odcinajgce
przy kotle, pompach oraz na gtdwnych przewodach zasilajgcych i powrotnych — kulowe.

Przewody biegngce wzdtuz Scian pomieszczen opiera¢ na podporach z ksztattownikéw stalowych
zamurowanych w $cianach .

7.6 izolacja termiczna
Rurociagi w kottowni nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z WT prefabrykowanymi otulinami z pianki
poliuretanowej w ptaszczu z folii alum. lub PCV ( w pomieszczeniu ogrzewanym % wartosci wg WT).

7.7. Zabezpieczenie kottowni

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy kottowni zaleca sie zastosowanie aktywnego systemu zabezpieczen .

Kottownie zaleca sie wyposazy¢ w aktywny system zabezpieczern GX firmy GAZEX sktadajgcy sie z

nastepujacych elementéw :

- detektor awaryjnego wyptywu gazu DEX-12 (wykrywajacy gaz)- nad palnikiem kotta, a pod  stropem
pomieszczenia — montaz nad posadzka

- modutem alarmu gazowego MD2Z (steruje praca detektora i generuje impuls na gtowice zaworu
odcinajgcego ZBK

- zawor klapowy kotnierzowy ZBK-32 Dn25
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- sygnalizator akustyczno-optyczny np. SL3 usytuowany na zewnatrz budynku . Zawdr ZBK umiesci¢ na
zewnatrz budynku , w skrzynce za kurkiem gtéwnym.

Modut alarmowy nalezy umiescic przy drzwiach wejsciowych do kottowni .

Syrene alarmowa umiesci¢ na zewnatrz budynku.

Instalacja sygnalizacyjna dziata dwustopniowo:

|2 dziatania urzadzenia- sygnalizuje obecnos¢ gazu juz przy 10% DWG i wzywa personel do usuniecia usterki

powodujgcej ulatnianie gazu. Brak reakcji obstugi powoduje dalsze zwiekszanie objetosci gazu i przy 40%

DWG system odcina gaz na gtowicy MAG (ZBK) 112 dziatania urzadzenia powoduje samoczynne wytgczenie

gtowicy MAG na skutek wytaczenia doptywu energii elektrycznej w pomieszczeniu kottowni .

Powtdrne otwarcie zaworu moze by¢ wykonane tylko recznie . Uwaga :

- Catos$¢ instalacji wewnetrznej wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Min.
Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002r Dz.U Nr 75 poz.690, z pdzniejszymi
zmianami oraz wytycznymi branzowymi .

- do instalacji mozna podtaczy¢ tylko urzagdzenia odpowiadajgce wymogom zarzgdzenia Gtownego
Inspektoratu Gospodarki Energetycznej, posiadac certyfikat ora aprobate techniczng

- urzadzenia gazowe pozostajgce bez statego dozoru w czasie uzytkowania ( kotty) powinny  miec
samoczynne zabezpieczenie przed skutkami spadku cisnienia lub odtaczenia doptywu gazu

- Wszystkie urzgdzenia gazowe instalowac zgodnie z instrukcjg producenta w
pomieszczeniach, ktorych posadzka nie znajduje sie ponizej poziomu terenu .

- Pomieszczenia , w ktérych bedgy zainstalowane odbiorniki gazu , muszg posiadaé¢ sprawng
wentylacje grawitacyjng ( potwierdzong opinig kominiarska ) .

- nalezy wykona¢ instalacje elektryczng zasilajgcg urzadzenia instalacji gazowej- zasilanie instalac;ji
pobrac z szafy rozdzielczej kottowni oraz zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym.

- Instalacje gazowa nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

o$wietlenie kottfowni zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-24.

7.8 Warunki ochrony p.poz. dla pomieszczen kottowni

Kottownia jest pomieszczeniem technicznym o powierzchni 17,09m? i wysoko$ci 2,20m w istniejgcej czesci
budynku policji. Kubatura kottowni V= 37,60° .

Sciany pomieszczenia kottowni to 2 $ciany zewnetrzne i 2 $ciany wewnetrzne sasiadujgce z
pomieszczeniami.

Przegrody- $ciany istrop zelbetowy nad pomieszczeniem kottowni spetniajg warunki —EI 60 i REI 60 .
Drzwi z kottowni o szer. min 90 cm otwierane na zewnatrz wyposazy¢ w zamkniecie bezklamkowe oraz
samozamykacz.

Przejscia przez przegrody budowlane bedgce oddzieleniami ppoz. (przejscia przez sciany przewodow
instalacji c.o., wodociggowych ) nalezy wykonac jako przejscia o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
przegrody (tuleje stalowe zabezpieczone masg p.poz. np. firmy Hilti do min. EI 60 lub na tuleje o w/w klasie
).

Kottownia moze by¢ wyposazona w aktywny system zabezpieczen GX firmy GAZEX - patrz pkt 7.7

Gaz doprowadzany bedzie bezposrednio do pomieszczenia kottowni przytaczem ze zbiornika LPG
naziemnego .

7.8. Wytyczne dla branz branza budowlana i elektryczna
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e JSciany i stropy wydzielajgce pomieszczenie kottowni powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg min 60 min , a
zamkniecie otwordw w scianach i stropach co najmniej 30 min.

e Drzwi do kottowni powinny by¢ samozamykajace sie , o szer. w Swietle 90 cm .

e podfoga w kottowni powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych

e przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiegac kable i instalacje nie -przeznaczone dla kottowni

e pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz dostepny z zewnatrz
pomieszczenia awaryjny wytgcznik prgdu AWP dla natychmiastowego wytgczenia pradu w kottowni .

UWAGA:

Przejscia przewodow instalacji sanitarnych ( wodociggowych i, c.o0. ) przez $ciany kottowni wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej El 60
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OSWIADCZENIE
projektanta / sprawdzajacego

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.)

jako autor / sprawdzajacy projektu budowlanego zamierzenia pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WOD-KAN | C.0. w budynku Urzedu Gminy w lfowie
Itéw Osada nr ewid. dziatek 39; 42/3; 42/4; 42/5
jednostka ewid. 142803 _2 — Itéw obreb 0019 Itéw

o$wiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu

widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji.

PROJEKTANT
inz. Stanistaw PawtoWSKi  ..ovveeeeeie e uprbud.nr 11/78

Sochaczew X. 2022 r.
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B. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wod-kan
obiekt : Budynek URZEDU GMINY

1. Postawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany budynku
- normy i wytyczne projektowania

2. Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej w
budynku uzytecznosci publicznej — budynek uzytecznosci publicznej — U.G. [tow
Zakres opracowania :
- projekt instalacji wodociggowej (woda zimna, ciepta)
- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej
- projekt instalacji c.o.

3. Dane ogdlne

Projektowana czes¢ budynku uzytecznosci publicznej to 2 -kondygnacyjna bryta wykonana jako
tacznik pomiedzy istniejgcym budynkiem UG a budynkiem policji, projektowane zamierzenie ma na celu
potgczenie obu budynkdéw. Sposdb uzytkowania i funkcja projektowanej powierzchni nawigzuje do
istniejgcej w budynku.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany z pustakéw ceramicznych gr.25cm, zaktada sie
docieplenie $cian budynku styropianem min. gr.15cm 0,031 W/m2 .
Strop pod nieogrzewanym poddaszem zelbetowy, z izolacjg 30 cm wetny min. 0,034 W/m?2. Zrédtem
cieptej wody w czesci projektowanej budynku beda indywidualne podgrzewacze przeptywowe cwu przy
przyborach.
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kottownia gazowa zasilana ze zbiornikowej instalacji na gaz ptynny ze
zbiornikiem naziemnym V=9200I .

Zrédtem wody zimnej dla projektowanej instalacji bedzie istniejacy wodociag gminny oraz istniejgce
przytacze wodociggowe .

Zrédtem cieptej wody dla projektowanych przyboréw w sanitariatach beda lokalne przeptywowe
podgrzewacze cwu przy pojedynczych przyborach lub grupach przyboréw. Odbiornikiem $ciekow
sanitarnych istniejgca kanalizacja sanitarna z bezodptywowym zbiornikiem $Sciekdow .

Scieki deszczowe odprowadzane bedg na teren.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje :

- wody zimnej,

- wody ciepftej,

- kanalizacji sanitarnej,

- centralnego ogrzewania,
- wewnetrzng instalacje gazowa ze zbiornikowg instalacjg gazu ( zbiornik naziemny V=9200I) dla
kottowni gazowe]
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4 Zainstalowane przybory

Przewiduje sie wyposazenie w dodatkowe przybory sanitarne nowych pomieszczen sanitarnych wg ich
funkcji i przeznaczenia —wg tabeli nr 1. Standard montowanych przybordéw i armatury — zgodnie z
wymaganiami Inwestora.

tab.1
nazwa pomieszcz. llosc¢ [kpl]
lp | nrpom. przybory i armatura
1 06| kottownia Podejscie do kotta 1
Umywalka,  bateria  stojgca, jednouchwytowa,
przeptywowy podumywalkowy podgrzewacz cwu 1
2 19| Zaplecze socjalne | Zlewozmywak, przeptywowy podgrzewacza wody cwu 1
Podejscie pod zmywarke
1

5. Opis projektowanych rozwigzarn .
5.1.WODA ZIMNA i CIEPtA

Instalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur  polietylenowych wielowarstwowych oraz ksztattek z
tworzywa PPSU lub mosieznych PN10 do wody zimnej i PN 16 do wody cieptej (faczenie poprzez
zaprasowywanie stalowego pierscienia na rurze osadzonej na kroccu ksztattki; kréciec wyposazony jest w
uszczelnienia O-Ringowe) - przewody w posadzce, podejscia do przyboréw.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce wody zimnej nalezy prowadzi¢ w posadzce z izolacjg zabezpieczajgca
przed roszeniem - pianka PU o gr. 9 mm w ptaszczu z PCV .
Na zasilaniu gtéwnym zamontowad zawor odcinajgcy kulowy .

W miejscach przejs¢ przez sciany nalezy zatozy¢ tuleje ochronne .
Podejscia instalacji wody zimnej i cieptej w pomieszczeniach - w systemie tréjnikowym, podejécia do
umywalki, do miski ustepowej i innych sanitariatow wykonac¢ w posadzce ( podejscie od dotu, z zaworem
odcinajgcym na kazdym podejsciu) .
Po wykonaniu instalacji nalezy jg przeptukac i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Uktad przewoddw i ich
Srednic przedstawiono na rysunkach. PrzejScia przewoddw przez Sciany z kottowni wykonaé¢ w klasie
odpornosci ogniowej El 60

5.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektowany pion kanalizacji nalezy podtgczy¢ do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie
przed budynkiem, przewéd odptywowy z budynku wykonac rurg @ 110 PCV SN10.

Usytuowanie przybordw sanitarnych, piondw wodociggowych i kanalizacyjnych przedstawiono na
rysunkach.

Przewody odptywowe z rur kanalizacyjnych PCV wewnetrznych nalezy uktadaé pod posadzky parteru ze
spadkiem do istniejgcego odptywu ( min przykrycie przewodu pod posadzka 0,3 m)
Przewody odptywowe , piony i podejscia pod przybory wykonaé z rur i ksztattek PCV .

Min spadek przewodéw @160 -1,5, @110 -2,5%
Srednice podejs¢ dla przybordéw :
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umywalka , pisuar 0,050

natrysk , wanna 0,050
zlewozmywak 0,050
miska ustepowa 0,100

wpust podtogowy 0,080 zgodnie z PN-92/B-01707

Montaz przewodow kanalizacyjnych wykonac zgodnie z Instrukcjg montazowa dotyczacg uktadania i
montazu rurociggdw z PCV oraz studzienek rewizyjnych.

6. Prowadzenie robét

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z:

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych" zeszyt 319 COBRTI
Instal

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych , - Zarzgdzeniem nr 690
M.B.i P.M.B. z 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne ( Dz.U.Nr 75 z 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami) - normami :

PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne

PN-B-10736 Wodociagi . Roboty ziemne

PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania

PN-EN 14154-1 Wodomierze cz.1i2. Wymagania ogdlne ;instalacje i warunki uzytkowania
PN-92/8-10735 (PN-EN1610:2002) Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggdw . Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu & PN-EN 1610.2002
Kanalizacja przewody kanalizacyjne

PN-EN-12056 1,2,3 systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

PN-EN 13476:2008 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych PVC-U do kanalizacji @ PN-
B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne
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C. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji c.o.
obiekt: Budynek URZEDU GMINY

1.Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e obowigzujgce normy i wytyczne projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji centralnego ogrzewania od proj. kottowni z kottem gazowym
kondensacyjnym zasilanym z instalacji zbiornikowej na gaz ptynny (ze zbiornikiem naziemnym gazu
V=4850 ), do odbiornikéw w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku U.G.

3.Dane techniczne

Obliczenia instalacji c.o. wykonano zgodnie z :

Dz.U.nr 752z 15.06.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie z pézn. zm. ( wsp. U , temperatury wewnetrzne ) - PN-EN- 12831:2006 — obliczanie
projektowanego obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO 6946 — opodr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta — metoda obliczania przy
nastepujacych zatozeniach :

ogrzewanie ciggte

strefa klimatyczna Il

system ogrzewania dwururowy, wodny , pompowy w uktadzie zamknietym, parametry czynnika
grzejnego 70/55 C2

kubatura budynku 1206,54 m?

budynek 1-kondygnacyjny

zasilanie w energie cieplng z kottowni gazowej projektowanej w wydzielonym pomieszczeniu -
Wspodtczynniki przenikania ciepta ,U” dla przegréd

e Sciany zewnetrzne wielowarstwowe e U=0,19W/mK
e okna aluminiowe/ PCV e U=15 W/m%K
e drzwi zewnetrzne e U= 1,8 W/m%K
e strop pod nieogrzewanym poddaszen e U= 0,128 W/m3K
e podfoga na gruncie e U=0,192 W/m*K

4. Zapotrzebowanie ciepta

Czynnikiem grzejnym dla projektowanej instalacji jest woda o parametrach 70 /55 C

Ip

1 | zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o i went. grawit. dla projektowanej ~ 15238 W
powierzchni

2

5. Opis projektowanej instalacji c.o.
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5.1 Opis ogdlny

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowg , w systemie zamknietym ( wg normy PN-91/B-
02414 oraz PN-91/B-02420 ), z rozdziatem dolnym .

Przewody instalacji c.o. rozprowadzane bedg wzdtuz scian wewnetrznych parteru, w posadzce, dla
zasilania czterech szafek rozdzielaczowych, skad zasilane beda poszczegdlne odbiorniki ciepta.

5.2 Przewody
Projektuje sie przewody c.o. z rur :

- PP stabi PN20 z wktadkg alum. (Wavin system Bor Plus), faczone za pomoca zgrzewania
- przewody rozprowadzajgce w kottowni .

- rury PE - XC PN 16 ( z polietylenu sieciowanego z ostong antydyfuzyjng , max parametry 95°C i
cisnienie 6bar ) taczonych przez ztgcza mosiezne z pierscieniem petnym; przewody rozprowadzane w
posadzce, w izolacji;
Dla zasilania poszczegdlnych pomieszczenn zastosowac rozdzielacze z nyplami i zaworami odcinajgcymi (z
automatycznym odpowietrznikiem) montowane w szafkach podtynkowych lub natynkowych;
Uwaga : montaz przewoddw PP i PEX-c prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta przewodow.
Podejscia do szafek rozdzielaczowych skry¢ w bruzdach $ciennych, przewody prowadzone w bruZdzie
sciennej lub posadzce nalezy zaizolowaé piankg PE gr. min 13,0 mm. Przewody zasilane z szafek
rozdzielaczowych dla zasilania grzejnikdw prowadzi¢ w warstwie posadzkowej, na izolacji, z podejsciem do
grzejnikow ,ze sciany”.

Przejscia przez Sciany nalezy wykonaé w tulejach ochronnych, a na ich koncéwkach przestrzer miedzy
rurami nalezy uszczelnic¢ silikonem ;
Przejscia przewodow przez sciany kottowni wykonaé w klasie odpornosci ogniowej El 60 Jako podpory
ruchome przewoddéw rozprowadzanych wzdtuz $cian mozna traktowac zawieszenia, wsporniki rur ,
przesuwne uchwyty do muru oraz prawidtowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody . Oba przewody
uktadac réwnolegle do siebie , zachowujgc odlegtos¢ miedzy osiami wynoszgcg 80 mm ( przy srednicy do
max 40 mm ) lub takg aby zapewni¢ dogodny montaz pionu ;

Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych z zaworem
odcinajgcym 15 mm - wg PN-91/B-02420 — przy rozdzielaczach i w najwyzszym punkcie instalacji . Nalezy
przestrzegac aby instalacja c.o. byta zawsze napetniona wodg , uniknie sie tym samym dodatkowej korozji
rurociggow i armatury .

5.3 Grzejniki i armatura

Jako elementy grzejne projektuje sie w projektowanych pomieszczeniach grzejniki ptytowe integra (CV) z
zaworem termostatycznym oraz odpowietrznikiem.

Nowe grzejniki projektuje sie na powierzchni nowo projektowanej jak réwniez na czesci istniejgcej, ktéra na
dzien opracowania nie jest wyposazona w system grzewczy.

5.4 Proba na ci$nienie

Po catkowitym zmontowaniu instalacji c.o. nalezy ja starannie przeptukac czysta wodg, a nastepnie
wykonac prébe cisnieniowg na zimno i na gorgco na cisnienie 0 0,2 MPa wyzsze od ci$nienia roboczego (
min 0.4 MPa ) —max 0,6 MPa zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.
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5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg malowania .

Przewody w weZle pomalowac lub oznaczy¢ na kolory zgodne z "Warunkami technicznymi " . Po wykonaniu
prob cisnienia na zimno i na gorgco rurociagi prowadzone w zabudowie i posadzce nalezy zaizolowad
termicznie zgodnie Dz.U. nr 75 z15.06.2002 z pdZniejszymi zmianami prefabrykowanymi- otulinami z pianki
polietylenowej otulinami typu Termaflex lub Steinonorm 300 gr.min 9-20 mm w ptaszczu PCV (izolacja
przewodow o $r. wewn 22-35mm — 30mm , dla przewoddw o $r. wewn. 35-100mm — rowna Srednicy rury
dla przewodéw prowadzonych w przestrzeniach ogrzewanych 1/2 w/w wartosci).

6. Wymagania ogdlnie

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z :

- PN-64/B-10400 " Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym . Wymagania i
badania przy odbiorze " .

-" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych " zeszyt nr 4 .
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—  INSTALACJA W BUDYNKU Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU Rozbudowa budynku gminy i przebudowa budynku policji
- PRZEWODY UZIEMIC . ’ ' Temat: | dla potrzeb administraci publicznej wraz z budowg
- PRZEWODY INSTALAC)I GAZOWE NALEZY PROWADZIC PO WIERZCHU SCIAN; wewngtrzne] instalacjl gazowe] oraz budowg podziemnego
- PRZEWODY MOCOWAC TRWALE ZA POMOCA UCHWYTOW W ODSTEPACH MAX 3,0 m sbiornika gazu 0 pojemnodci 9.2m3
- ODBIORNIKI GAZOWE POLACZYC Z PROJ. INSTALACJA PRZY POMOCY :
LACZNIKOW GWINTOWANYCH) Inwestor: | Gmina tow ul. Plocka 2 96-520 ltow
- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY STOSOWAC TULEJE OCHRONNE WYSTAJACE
PO 3,0 cm Z KAZDEJ STRONY PRZEGRODY W POM WILGOTNYCH Opracowat: | mgrinz. Marek Krawczyk
| PO 2,0 cm W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH MAZ/0079/POOK/10
- POZIOME ODCINKI INSTALACI PROWADZIC W ODLEGLOSCI MIN. 0,1m PONIZE]
INNYCH PRZEWODOW 'NST,ALACYJNYCH Projektant: | inz. Stanistaw Pawtowski
- W MIEJSCACH SKRZYZOWAN PRZEWODOW GAZOWYCH Z INNYMI PRZEWODAMI wor. 11/78
INSTALACYJNYMI ZACHOWAC ODLEGEOSC min 20 mm
- PO WYKONANIU PROBY SZCZELNOSCI, RUROCIAGI Z RUR STALOWYCH
ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA
- WYKONAC PROBE CISNIENIOWA (0,05 MPa) SPREZONYM POWIETRZEM Sprawdzajacy: | mgr inz. Pawet Orlikowski
- ZAMONTOWAC KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY MAZ/0469/P00S/10
- W POMIESZCZENIACH Z INSTALACJA GAZOWA SPRAWDZIC
SKUTECZNOSC ISTNIEJACE) WENTYLAC)I GRAWITACYINE ;
Branza: Sanitarna
Lokalizacie: [tow ul. Ptocka nrrys.
| dziatki nr ewid 39; 42/3; 42/4; 42/5 S-1
Nazwa
wsunku:— [RZUT PARTERU- kottownia schemat inst. gazowe]
data: format rys. skala rys. nr strony
X. 2022r. A/3 1:100 | e




| Temat:
) wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa podziemnego

'. zhiornika gazu o pojemnosci 9,2m3

| Inwestor: | Gmina Héw ul. Ptocka 2 96-520 Itow

1
Opracowat: | mgrinz. Marek Krawczyk

MAZ/0079/POOK/10
Projektant: | inz. Stanistaw Pawtowski
upr. 11/78
Sprawdzajacy: | mer inz. Pawet Orlikowski
INSTALACJA WODY ZIMNEJ - w posadzce MAZ/0469/P00S/10
’ ’ INSTALACJA WODY CIEPLEJ- od podgrzewacza cwu
KANALIZACJA SANITARNA z rur PCV Branza: Sanitarna
Wpl WPUST POSADZKOWY DN50- ZE STALI KIWASOODPORNEJ
L okaloacia: ltow ul. Ptocka nrrys.
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dla potrzeb administracji publicznej wraz z budowa




INSTALACJA WODY ZIMNEJ - w posadzce

INSTALACJA WODY CIEPtEJ- od podgrzewacza cwu
KANALIZACJA SANITARNA z rur PCV

Pwz1-@20mm

rzeptywowy podgrzewacz wody
podumywalkowy 3700W, ~230V/50Hz, I=16A
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Rozbudowa budynku gminy i przebudowa budynku policji
dla potrzeb administracji publicznej wraz z budowa

Temat:
wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa podziemnego
zhiornika gazu o pojemnosci 9,2m3
Inwestor: | Gmina Héw ul. Ptocka 2 96-520 Itow
Opracowat: | mgrinz. Marek Krawczyk
MAZ/0079/POOK/10
Projektant: | inz. Stanistaw Pawtowski
upr. 11/78
Sprawdzajacy: | mer inz. Pawet Orlikowski
MAZ/0469/P00S/10
Branza: Sanitarna
L okaloacia: ltow ul. Ptocka nrrys.
ONNEACIE . dzialki nr ewid 39; 42/3; 42/4; 42/5 S-3
Nazwa )
wsunku: — RZUT P|ETRA - Ingt, WOdy
data: format rys. skala rys. nr strony
X. 2022r. A/3 1:100 e
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Rozbudowa budynku gminy i przebudowa budynku policji

Temat: |dla potrzeb administracji publicznej wraz z budowsa
wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa podziemnego
zhiornika gazu o pojemnosci 9,2m3

Inwestor: | Gmina féw ul. Ptocka 2 96-520 ltow

Opracowat: | mgrinz. Marek Krawczyk

MAZ/0079/POOK/10
Projektant: | inz. Stanistaw Pawtowski
upr. 11/78
Sprawdzajacy: | mer inz. Pawet Orlikowski
MAZ/0469/PO0S/10
Branza: Sanitarna
L okaloacia: ltow ul. Ptocka nrrys.

ONNEACIE . dzialki nr ewid 39; 42/3; 42/4; 42/5 S-4

Nazwa o )

wsunku:  (RZUT PARTERU - kanalizacja sanitarna

data: format rys. skala rys. nr strony
X. 20221, A/3 1100 | e
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Rozbudowa budynku gminy i przebudowa budynku policji
dla potrzeb administracji publicznej wraz z budowa

Temat:
wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa podziemnego
zhiornika gazu o pojemnosci 9,2m3
Inwestor: | Gmina Héw ul. Ptocka 2 96-520 Itow
Opracowat: | mgrinz. Marek Krawczyk
MAZ/0079/PO0OK/10
Projektant: | inz. Stanistaw Pawtowski
upr. 11/78
Sprawdzajacy: | mer inz. Pawet Orlikowski
MAZ/0469/P00S/10
Branza: Sanitarna
L okaloacia: ltow ul. Ptocka nrrys.
OKEIZ8T% 1 dzialki nr ewid 39; 42/3; 42/4; 42/5 S-5
Nazwa L ,
ysunku:  [RZUTPIETRA - kanalizacja sanitama
data: format rys. skala rys. nr strony
X. 2022r. A/3 1:100 e
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| Rozbudowa budynku gminy i przebudowa budynku policji

. Temat | dla potrzeb administraci publicznej wraz z budowa

. wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowg podziemnego
| zhiornika gazu o pojemnosci 9,2m3

Inwestor: | Gmina Héw ul. Ptocka 2 96-520 Itow

Opracowat: | mgrinz. Marek Krawczyk
MAZ/0079/POOK/10

Projektant: | inz. Stanistaw Pawtowski
upr. 11/78

INSTALACJA C.0.- GLOWNE PRZEWODY, W POSADZCE

—=———————|NSTALACJA C.O. - ZASILANIE GREZINIKOW Z SZAFEK ROZDZIELACZOWYCH,w posadzce Sprawdzzjacy: | mer inz. Pawet Orlikowski

50x4.0 - RUROCIAGI ROZPROWADZAJACE INSTALACII C.0.: MAZ/0488/PO0S/10

40x3,5 - W KOTLOWNI PO $CIANACH:

23,0 RURY PP stabi PN20 z 1Z0LACJa TERMICZNA (OTULINA Z PIANKI PE gr. min 20 mm)

20x2.0 - PRZEWODY ROZPROWADZANE W POSADZCE-rury PE-X/AI/ PE-x/c Branza: | Sanitarna

16x2,0 lub PE -RT z ostong antydyfuzyjna -

B - GRZEINIKI PLYTOWE TYP CV np RADSON Lokalizacia: gowit_‘- P*OCKZ /el nrrys.
SSR1 SZAFKA WNEKOWA z ROZDZIELACZAM! - 8 obieg6w AelnTewie 5y Rere R S-6
SSR2 SZAFKA WNEKOWA z ROZDZIELACZAMI - 7 obiegéw Nazwa

rysunku: RZUT PARTERU - instal c.0.

data: format rys. skala rys. nr strony

X. 2022r. A/3 1100 | e
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INSTALACJA C.0.- GLOWNE PRZEWODY, W POSADZCE

INSTALACJA C.O. - ZASILANIE GREZINIKOW Z SZAFEK ROZDZIELACZOWYCH,w posadzce
RUROCIAGI ROZPROWADZAJACE INSTALACII C.0.:
- W KOTLOWNI PO SCIANACH:
RURY PP stabi PN20 z IZOLACJg TERMICZNA ( OTULINA Z PIANKI PE gr. min 20 mm )
- PRZEWODY ROZPROWADZANE W POSADZCE-rury PE-X/Al/ PE-x/c
lub PE -RT z ostong antydyfuzyjna
- GRZEJNIKI PLYTOWE TYP CV np RADSON

SSR1 SZAFKA WNEKOWA z ROZDZIELACZAMI - 8 obiegéw
SSR2 SZAFKA WNEKOWA z ROZDZIELACZAMI - 7 obiegéw

www.intecplan.pl

Rozbudowa budynku gminy i przebudowa budynku policji
dla potrzeb administracji publiczne] wraz z budowg

Temat:
wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowg podziemnego
zhiornika gazu o pojemnosci 9,2m3
Inwestor: | Gmina Héw ul. Ptocka 2 96-520 Itow
Opracowat: | mgrinz. Marek Krawczyk
MAZ/0079/POOK/10
Projektant: | inz. Stanistaw Pawtowski

Sprawdzajacy:

upr. 11/78

megr inz. Pawet Orlikowski

MAZ/0469/P00S/10
Branza: Sanitarna
T ltow ul. Ptocka nrrys.
ORAEEEIE 1 dziafki nr ewid 39; 42/3; 42/4; 42/5 S-7
Nazwa )
rysunku: RIUT P‘ETRO -instal ¢.0.
data: format rys. skala rys. nr strony
X. 2022r. A/3 1:100 e
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Rozbudowa budynku gminy i przebudowa budynku policji
L Temat: | dlapotrzeb alcliministrla.cj\' publ'\gznej wraz z budow§
4, wgwn;trznej mstalaq ga;oyvej oraz budowa podziemnego
- zhiornika gazu o pojemnosci 9,2m3
Inwestor: | Gmina Héw ul. Ptocka 2 96-520 Itow
Opracowat: | mgrinz. Marek Krawczyk
MAZ/0079/POOK/10
= 6 Projektant: | inz. Stanistaw Pawtowski
P L 7 3 upr. 11/78
S & ey
IO <
I 4 £
- g
Poziom gruntu ¢ B Sprawdzajacy: | mer inz. Pawet Orlikowski
§ MAZ/0469/PO0S/10
-]
Branza: Sanitarna
Legenda: ,
1 - reduktor 11 stopnia 36mbar, Lokalizacja: HOW U_" PJ{OCk.a nrrys.
2 - zawdr odcinajacy kulowy DN20mm, dziatki nr ewid 39; 42/3:; 42/4: 42/5 S-8
3 - ksztaltka adaptacyjna,
4 - rura stalowa, Nazwa
S - obejma mocujaca, rysunku: SCHEMAT KOTJLOWM
6 - rura ostonowa PVC,
7 - podejscie stalowe do szafki,
8 - szafka stalowa lub z tworzywa, data: format rys. skala rys. nr strony
X. 2022r. A/3 1:100 e
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PROJ. TECHNICZNY
Budowa instalacji doziemnej i wewngtrznej gazu oraz
Temat: podziemnego zbiornika gazu LPG o pojemnosci 9,2m3
w zwigzku z rozbudowg budynku gminy i przebudowa
budynku policji dla potrzeb administracji publicznej
Inwestor: Gmina ltow
ul. Ptocka 2; 96-520 tow
Projektant: |inz. Stanistaw Pawtowski
(branza uprawnienia nr 11/78 Sk-ce
sanitarna)
dz.nr ewid. 39; 42/3; 42/4; 42/5
Lokalizacja:|obreb: 0019 ltéw Osada
jedn.ewid.:142803_2 ltéw S-9
Nazwa
rysunku: | Plyta fundamentowa zbiornika
data: format rys. skala rys. nr strony

czerwiec 2022 A3
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 417/MAOKK/2018 Warszawa, dnia 20 grudnia 2018r.
Nr uprawnieri: MA/150/18

DECYZJA nr 315/MAOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p62n. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 tj.)
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Agnieszka Walczak
urodzona w dniu 22 czerwca 1988 r. w Sochaczewie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

Przewodniczgcy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczgcego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska-Cedl
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:
4." Wnioskodawca: Agnieszka Walczak

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomacnieniu sie decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4, ala




i1ZBA ARCHITEKTOW
-'RZECZYPOSOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka WALCZAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnie nr MA/150/18, MA/149/189,

jest wpisana na listg czionkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3162.

Cztonek czynny od: 19-02-2019 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-02-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izvby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3162-EYC7-76CY-7588-8356

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 131710 /K Warszawa, dnia 21 czerwca 2010r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust, 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 17 ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt2ustawyzdma7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jednohty Dz U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz.o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzagdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn.
zm.)

- Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Markowi Krawczykowi
inZynierowi
urodzonemu dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie, synowi Leonarda

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0079 /POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szczegbdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow archltektomczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorsklcge

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie, niniejsze

uprawnienia stanowig podstawe do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcy_]no budowlane;.

ITI. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

— sporzadzania projektu architekioniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych Junkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwoliiiski
2/ mgr inZ. Leszek Ganowicz
3/ mgr inz. Hanna Balaj

Otrzymuja:
1. Pan Marek Krawczyk
ul. Wélczyniska 39
09-540 Sanniki
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1QE-A8G-9JF *

Pan MAREK KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0211/06

adres zamieszkania ul. WOLCZYNSKA 39, 09-540 SANNIKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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. BUDOWNICTWA

sypn. akt. MAZ/7131-7132/ 625 /11 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 1. Nr 5 poz 42 z p6n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4. art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w
budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péZn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowicckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Zbigniewowi Wronie
magistrowi inzZynierowi
urodzonemu dnia 25 marea 1971 roku w Sochaczewie, synowi Zdzislawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0419 /PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien
I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projekiowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawic samodzielnych funkcji technmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowiy podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic wyzej wymieniongj
specjalnosci.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne. w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne] oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
mgrinz. ZBIGNIEW WRONA

Uprawnienia Budowlaene
g wory) Toboiami budowlonymi
: o
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawe budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzvnierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad Orzckajgcy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Ourzymuja:

1. Pan Zbigniew Wrona
ul. Zamoyskiego 10 mgr inz. ZBIGNIEW WRONA
96-500 Sochaczew Uprawni Budowlane

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego or 1

3.a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

MAZ-7F8-DNY-3GR *

Pan ZBIGNIEW WRONA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5975/02

adres zamieszkania ZAMOYSKIEGO 10, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiccznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnargecznymi.}

L HI 3
YiERYEn. lg

E/TT. MAZ/IE/597 5/02

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-54D-CLY-K22 *

Pan STANISEAW PAWLOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/3368/02

adres zamieszkania ul. BUKOWA 5, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11.26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu S
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

© Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numery weryfikacynego zaswiadczena na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl Tub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budowniciwa.
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