Opis techniczny

Lokalizacja: Gizyce gm Itéw dz. nr ewid. 47/2
Inwestor: Gmina Itow ul. Ptocka 2 96-520 Itow

1. ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego budynku szkoty w celu dostosowania
obiektu do wymogdw programu MALUCH +. Przebudowana cze$¢ budynku wykorzystywana bedzie pod
potrzeby matego klubu dzieciecego w liczbie do 8 dzieci.

Gtéwne zadania klubu dzieciecego:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zblizonych do warunkdéw domowych,
2)  zagwarantowanie dziecku wtasciwej opieki pielegnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie
zaje¢ zabawowych z elementami edukacji, z uwzglednieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zaje¢ opiekunczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzgledniajgcych rozwdj
psychomotoryczny dziecka, wtasciwych do wieku dziecka.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego budynku szkoty podstawowej w
Gizycach o pomieszczenia klubu dzieciecego.

Z uwagi na zmniejszenie liczby uczniow w szkole cze$¢ powierzchni zostanie przeznaczona na klub
dzieciecy.

Projektowana przebudowa zaktada zmiane uktadu funkcjonalnego poszczegdlnych pomieszczen na
czesci powierzchni uzytkowej. W ramach nowego podziatu zostang wydzielone pomieszczenia dla klubu

dzieciecego:
Ip Czesc projektowana Powierzchnia uzytkowa w [m?]
1 | Sala zabaw 30.0
2 | tazienka dzieci 9.40
3 | Schowek 6.80
4 | Komunikacja 9.21
5 | Szatnia 11.11
6 | tazienka 11.09
7 | tazienka 17.56
8 | Rozdzielnia positkow 6.64
9 | Wc personelu 3.35

3. OPIS TECHNOLOGICZNY dla nowego uktadu funkcjonalnego

Z uwagi na odrebng funkcje powierzchni uzytkowej klubu projektuje sie osobne wejscie do tej czesci od
strony potudniowe]j budynku. W tym celu projektuje sie wykonac podest zewnetrzny wraz z podjazdem
dla niepetnosprawnych.
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Wejscie gtdwne prowadzi do pomieszczenia szatni, w ktorg projektuje sie wyposazy¢ w szafki dla dzieci
oraz fawke przyscienna.

Z pomieszczenia szatni dzieci przechodzg na komunikacje a z niej do sali zabaw o powierzchni 30m?. Przy
sali zabaw znajduje sie tazienka dziecieca i pomieszczenie schowka magazynowego.

Sala przeznaczona jest dla tgcznego pobytu maksymalnie 8 dzieci. Sala doswietlona jest Swiattem
dziennym i posiadajg wentylacje grawitacyjng. W sali odbywac sie beda zajecia i zabawy. Na grzejnikach
centralnego ogrzewania umieszczone zostang ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym. Wszystkie meble dostosowane beda do wymagan ergonomii, wyposazenie
posiadac bedzie atesty lub certyfikaty. Zabawki spetnia¢ bedg wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz
bedg posiadac¢ oznakowanie CE. Wszystkie okna w pomieszczeniach majg mozliwos¢ otwierania, sale
doswietlone sg Swiattem dziennym o parametrach zgodnych z Polskg Norma. Na podtodze sali zabaw
utozona zostanie trudnozapalna wyktadzina dywanowa.

Do celéw spotkan z rodzicami a takze do chwilowej izolacji chorego dziecka wykorzystywany bedzie
istniejgcy pokdj nauczycielski w czesci istniejgcej szkoty. Czes¢ klubu dzieciecego posiada bezposredni
dostep do czesci szkolnej wiec komunikacja odbywa sie swobodnie.

tazienka dla dzieci dostepna bedzie z sali zabawi. tazienka wyposazona zostanie w 1 miske ustepowa,
umywalke do mycia rgk oraz natrysk. Miska ustepowa i umywalki — dostosowane do wzrostu dzieci. W
umywalkach i natrysku zapewniona zostanie ciepta i zimna woda oraz centralna regulacja mieszania
cieptej wody. Przy umywalkach przewiduje sie dozowniki z mydtem, reczniki jednorazowego uzytku oraz
kosz. tazienka wentylowana bedzie mechanicznie przez wentylator zamontowany w kanale
grawitacyjnym. Temperatura cieptej wody wynosi¢ bedzie 35-400C. tazienke wyposazy¢ w przewijak,
brodzik do mycia oraz wieszak na nocniki.

Z pomieszczenia komunikacji odbywa sie dostep do wc personelu oraz pomieszczenia rozdzielnia
positkow. Positki dla dzieci przywozone beda z zewnetrznego Zrddfa zaopatrzenia poprzez catering
zewnetrzny.

Pomieszczenie rozdzielni positkdw stuzy do przyjmowania positkdbw z zewnetrznego cateringu.
Rozdzielnia ma zapewniong wentylacje grawitacyjng. Gotowe positki dostarczane bedg przez firme
cateringowa w termosach bgdZ w opakowaniach jednorazowych (termosy odbierane bedg przez firme i
myte w siedzibie firmy cateringowej). Positki przektadane beda przez personel klubu na naczynia
jednorazowe. Zuzyte naczynia przekazywane beda do koszy z odpadami i odbierane przez stuzby
porzgdkowe. Rozdzielnia przystosowana zostata do mozliwosci przygotowywania napojow, $niadan i
podwieczorkéw z poétproduktéw przez personel punktu we wtasnym zakresie. Pétprodukty ktére
wymagacé bedg warunkéw chtodniczych przechowywane bedg w lodéwce. W rozdzielni ustawione
zostang blaty robocze, szafki wieszak na odziez roboczg personelu. Zamontowana zostanie takze
umywalka do mycia rak, zlewozmywak oraz kuchenka mikrofalowa. W rozdzielni zlokalizowano takze
kuchenke grzewczg, nad ktdrg nalezy zamontowac okap wyciggowy.

Z uwagi na zty stan techniczny istniejacych tazienek ulegng one przebudowie. Projektuje sie rozdziat
tazienek dla dziewczat i chtopcodw.

Pracownicy klubu dzieciecego korzystac bedg z istniejgcego zaplecza socjalnego dla nauczycieli w czesci
istniejgcej budynku szkoty.
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Pomieszczenie porzgdkowe sprzataczek dla obstugi czystosci znajdowac sie bedzie w czesci istniejgce]
szkoty, a prac porzgdkowych dokonywa¢ bedzie personel zatrudniony w szkole.

Istniejgce pomieszczenie dostosowane jest do wymogdw sanitarnych posiada szafki na srodki czystosci,
punkt poboru wody, zlew, umywalke.

Rozwigzania materiatowe:

Posadzki: Podtogi we wszystkich pomieszczeniach, z wyjatkiem sali zabaw, wykonane zostang z
materiatéw nietoksycznych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych
i odpornych na dziatanie srodkoéw dezynfekcyjnych np. ptytki ceramiczne.

W sali pobytu dzieci przewidziano trudnozapalng wyktadzine dywanowa.
Wykonczenie Scian:

Sciany w pomieszczeniu tazienki, rozdzielni do wysokosci 2,0 m pokryte zostang materiatem
nietoksycznym, tatwozmywalnym, gtadkim i odpornym na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Powyzej
tej wysokosci farba tatwozmywalna. W pozostatych pomieszczeniach rowniez farba tatwozmywalna.

Scianki dziatowe:

Projektowane $cianki dziatowe wykonane zostang z ptyt gipsowo wiéknowych na ruszcie. Scianke
oddzielajacg zmywalnie od kuchni przewiduje sie do wysokosci ok. 2,0m.

Drzwi wewnetrzne:

Przewiduje sie drzwi wewnetrzne gtadkie, wykonane z materiatow nietoksycznych, tatwozmywalnych,
gtadkich i odpornych na dziatanie srodkdéw dezynfekcyjnych. Instalacje: Projekt zaktada montaz
dodatkowego wyposazenia instalacyjnego.

Uwagi sanitarno-epidemiologiczne:

Lokal nalezy wyposazy¢ w apteczke z podstawowymi Srodkami opatrunkowymi. Nauczyciele prowadzacy
zajecia w klubie obowigzani sg posiadac orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazarn do wykonywania
tych prac, zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi.
Woda w lokalu musi posiada¢ parametry wody zdatnej do picia, zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.
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4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI NA CZESCI ISTNIEJACEJ

W zakresie robét przewidzianych do wykonania zawiera sie:
e Roboty rozbidorkowe w zakresie demontazu stolarki,
e Roboty rozbidrkowe w zakresie demontazu scianek, przebi¢, nadprozy,
e Roboty rozbiérkowe w zakresie demontazu posadzek i podtog,
e Roboty rozbiérkowe w zakresie demontazu wyposazenia,
e Roboty rozbiérkowe w zakresie demontazu instalacji elektrycznych,
e Roboty rozbiérkowe w zakresie demontazu instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
e Roboty murowe i fundamentowe nowych Scian,
e Roboty zelbetowe w zakresie nowych nadprozy, przekué,
e Nowe izolacje poziome przeciwwilgociowe i cieplne,
e Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
e Wymiana czesci elewacji na docieplenie z wetny mineralnej,
e Wykonanie pionowego oddzielenia p.poz na elewacji zachodniej,
e Nowe posadzki i nowe podtogi z ptytek,
e Roboty tynkarskie i malarskie,
e Nowe okfadziny $cian ptytkami,
e Nowe oktadziny podtdg,
e Montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej,
e Montaz wyposazenia, oktadzin i wykonczenia,
e Montaz instalacji elektrycznych,
e Montaz instalacji wody, kanalizacji i wentylacji,
e Budowa podjazdu dla niepetnosprawnych z kostki betonowe]

W istniejgcym budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem. Max gesto$¢ obcigzenia
ogniowego nie przekracza 500[MJ/m2]. Spetnione sg wymogi zawarte w &271 i &273 warunkow
technicznych oraz zapewnione jest zewnetrzne zaopatrzenie w wode.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed rozpoczeciem robdt remontowych nalezy zabezpieczyé teren wokdt budynku jak i wewnatrz
budynku. Z uwagi na prace na czynnym obiekcie roboty budowalne nalezy podzieli¢ na etapy
uzgadniajgc poszczegodlne fazy z uzytkownikiem.

Prowadzone prace nie mogg wptywac negatywnie na bezpieczenstwo osdb przebywajgcych w obiekcie.
W pierwszej kolejnosci prac rozbidrkowych nalezy wykonaé zabezpieczenia istniejgcych stropow
poprzez podstemplowanie i zabezpieczenie nadprozy.

W czesci parterowej rozbidrce podlegajg w Scianki dziatowe oznaczone na rzucie parteru.W celu nowego
ukfadu funkcjonalnego nalezy wykonac¢ wykucia i rozkucia na nowe otwory okienne i komunikacyjne.
Demontazom ulegajg istniejgce oktadziny Scian i podtég oraz czes¢ posadzek.

Demontaz istniejgcego wyposazenia instalacyjnego budynku polega na usunieciu - armatury sanitarnej,
elektrycznej.

Wszystkie roboty rozbidérkowe nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione] przestrzegajac
przepiséw BHP.
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8. ROZWIAZANIA BUDOWLNE

Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje sie prowadzi¢ przy budowie podjazdu dla niepetnosprawnych. Zakres robét
ziemnych ograniczat sie bedzie do robdt powierzchniowych w zakresie usuniecia humusu i wykonania
rowkow dla palisad betonowych.

Sciany wewnetrzne 25cm

Sciany wewnetrzne gruboséci 25cm projektuje sie z pustakdw ceramicznych na zaprawie klejowej. Sciany
wykonczy¢ tynkiem gipsowym twardym wykonanym mechanicznie. Pod $ciana wykona¢ podwaline
betonowg o szerokosci minimum 45cm i grubosci 20cm.

Podczas wykonywania robdt murowych stosowacd sie $cisle do instrukcji technicznej wybranego
dostawcy materiatu.

Sciany wewnetrzne - $cianki dziatowe grubosci 12,0cm

Scianki dziatowe wykona¢ z pustakdw ceramicznych na zaprawie cementowo wapiennej M12. Scianki
dziatowe kotwi¢ do istniejgcych scian za pomocg pretéw stalowych w nawiercone otwory i wklejanych
na klej systemowy CX15. Srednica pretéw 8 mm lub 6 mm. Pod $ciankami wykona¢ podwaline betonowa
o wymiarach 25x30cm

Nadproza

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonac jako prefabrykowane systemowe wg
rozwigzan wybranego dostawcy systemu $cian. Nadproza montowac wg zalecen producenta co do
rodzaju zaprawy a takze minimalnej dtugosci podparcia.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma posadzki folia PE gr. 0.3mm
Izolacje termiczne

Izolacja pozioma podtogi — styropian 10 cm  Ap mini 0,036W/m?K EPS100

Izolacja pokrycia dachowego — wetna mineralna 12cm Ap mini 0,035W/m?K,
Izolacja pionowa $cian — wetna mineralna 15cm  Ap mini 0,032W/m?K,

Wentylacja

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych projektuje sie wentylacje mechaniczng za pomoca
wentylatoréw wyciggowych kanatowych osadzonych w przewodzie wentylacyjnym. Wyprowadzenie
powietrza ponad dach za pomocg przewodow ocieplanych stalowych, zakonczenie czapka, wywiewng
dostosowang do pokrycia dachowego. W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie wentylacje
grawitacyjng za pomoca kanatow wentylacyjnych rurowych ocieplanych i wyprowadzonych ponad
dach.

Elewacja
Na elewacji wschodniej projektuje sie wymiane istniejgcego docieplenia ze styropianu na

izolacje z wetny mineralnej na szerokosci 2m na catej wysokosci elewacji. Na elewacji zachodniej
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projektuje sie wykonanie oddzielenia pionowego w postaci pilastra na catej wysokosci elewac;i
wysunietego poza lico $ciany na szerokos¢ 0.3m.

Istniejagcg elewacje po robotach montazowych stolarki i robotach rozbidrkowych nalezy
odtworzy¢ poprzez uzupetnienie tynkow i pokrywy malarskiej. Uzupetnienia i malowanie zachowac do
istniejacej elewacji budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Projektuje sie stolarke okienng z PCV. Stolarka koloru biatego ze szktem biatym w zestawach
termoizolacyjnych o wspdtczynniku min 0,9 W/m?2K. Profil okienny minimum sze$ciokomorowy z
wktadka termiczng. Szerokos¢ profili minimum 70mm. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna
Uw =0,90W/m?K

Podokienniki
Podokienniki z konglomeratu grubosci 3cm w kolorze bezowym.

Stolarke drzwiowa zewnetrzng wykonac jako PCV w kolorze biatym. Drzwi wyposazy¢ w dwa zamki,
klamke oraz pakiet szybowy szyby antywtamaniowe] i bezpiecznej od wewnatrz. Szerokosé¢ profili
minimum 70mm. Wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi Uy =0,90W/m?K

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Istniejaca stolarke drzwiowga nalezy zdemontowac — ostroznie wyku¢ z muru. Demontaz istniejgce;
stolarki nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej. Po usunieciu
drzwi nalezy doktadnie oczyscic i uzupetni¢ ewentualne ubytki i nierdwnosci. Przed przystgpieniem do
montazu nowej stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otwordw pasujg do nowoprojektowanej stolarki.
Montaz osScieznic rozpoczaé od wstepnego unieruchomienia jej klinami, sprawdzi¢ jej prawidtowe
potozenie w dwdch ptaszczyznach oraz rownosé przekatnych. Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi
lub kotwami rozpreznymi wg technologii producenta. Gdy drzwi znajdujg sie w swoim prawidtowym
potozeniu zamontowac kotwy do muru. Zalecane jest stosowanie kotkéw rozporowych o srednicy min.
10 mm. W zaleznosci od rodzaju muru nalezy stosowac odpowiednie typy dybli uwzgledniajgc zalecenia
producentdéw. Szczeliny miedzy stolarkg a $ciang nalezy wypetni¢. Bezwzglednie wymagane jest
wypetnienie przestrzeni pomiedzy murem (glifem) a oscieznicg zaprawa.

Drzwi bezklasowe, ptytowe jednoskrzydtowe petne grub. minumum 40mm. Drzwi foliowane lub
lakierowane na pdtmat koloru orzechowego. Wzmocnione wewnetrznym ramiakiem. Wypetnienie
skrzydta stanowi ptyta otworowa.

Drzwi wyposazone w zamek na wktadke, klamke i trzy zawiasy. Oscieznice oraz opaski drewniane
dostosowane do grubosci $cian. Swiatto odcieznicy minimum 90cm. Ofécieznice wewnetrzne MDF
szerokosci minimum 60mm, regulowane na catg grubos$¢ Sciany wraz z listwami maskujgcymi
obustronnymi. Oscieznice montowac na kotwy stalowe i piane montazowa. Drzwi dostosowane do
zainstalowania systemu kontroli dostepu MS.

Na drzwiach zainstalowac tabliczki z numerami i oznaczeniami pomieszczen.
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Drzwi do tazienek

Drzwi bezklasowe, ptytowe jednoskrzydtowe petne grub.40mm. Drzwi foliowane lub lakierowane na
poétmat, wypetnienie skrzydta ptyta otworowana. Kolor i wyposazenie wg wykazu stolarki. Oscieznice
oraz opaski drewniane dostosowane do grubosci $cian. Swiatto oécieznicy 90cm.

W dolnej lub gdrnej ptaszczyznie skrzydta — patrz zestawienie - umieszczone tuleje wentylacyjne, oraz
oznaczenie tabliczkami o przeznaczeniu poszczegdlnych pomieszczen.

W $cianie oddzielenia czesci projektowanej z czescig istniejgca, nalezy wbudowac drzwi o parametrach
technicznych klasy odpornosci pozarowej EI 30 wyposazone w samozamykacz. Drzwi wykonane z
gtadkiej blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej (kolor ustali¢ z inwestorem), konstrukcja skrzydta
wzmacniana; wypetnienie skrzydta stanowi¢ bedzie wetna mineralna lub piana poliuretanowa
bezfreonowa, samozastygajaca .

Scianki w fazienkach

Do kabin zaprojektowano scianki z wodoodpornych ptyt typu LPW w oklejnie grubosci 28mm na
konstrukcji z lakierowanych lub oksydowanych profili aluminiowych. Zaprojektowano kompletne
kabiny ( ze $ciankami i drzwiami bez przylgowymi ), wyposazone w dwa zawiasy funkcyjne, zamek z
sygnalizacjg zamkniete-otwarte.

Wysokos¢ kabin — min.2,20 m.

Wysokos¢ przeswitu nad posadzka— 10 cm.
Szerokos¢ drzwi—min.80 cm

Wykoriczenie $cian wewnetrznych

Sciany i sufity nowe tynkowane tynkiem gipsowym. Malowanie 2 x farbg podkfadowa i 2 x farba
lateksowg w kolorze seledynowym - standardowym do wymalowar wewnetrznych. Sciany malowane
farbami alkidowymi lub innymi farbami ekologicznymi o podwyzszonej odpornosci na Scieranie i
zmywanie.

Pomieszczenia toalet

Do wysokosci 2,0m oktadzina z ptytek ceramicznych. Wielkos¢ ptytek 30x30 cm z asortymentu
standardowego, kolorystyka w typie bezowym do ustalenia z uzytkownikiem. Ptytki ukfadane na
zaprawe klejgca, o grubosci warstwy i typie dobranym do podtoza. Fugi odporne na detergenty w kolorze
szarym, szer. max. 3mm

Posadzki wewnetrzne

W pomieszczeniu Sali zabaw projektuje sie podtoge drewniang z paneli drewnianych minimum AC5
kolorystyka do ustalenia z Inwestorem. W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie podtogi z ptytek
ceramicznych w jasnych kolorach.

Ptytki odporne na plamienie, przeciwposlizgowe grupy R10 — kat poslizgu 10-190 (zgodnie z normg DIN
51130)

Cokot wywiniety na sciane wysokos$ci minimum 6cm.
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Powierzchnie zewnetrzne
Podjazd zewnetrzny wykonac jako betonowy z kostki bezfazowej koloru czerwonego.
Stopnie schodowe wykona¢ z kostki koloru grafitowego.

Kostke uktada¢ na podsypce cementowo piaskowej grubosci 3cm na warstwie ttucznia 0-31.5mm
grubosci 15cm, ponizej podsypka piaskowa

Stopnie oraz krawedzie zewnetrzne podjazdu zamkng¢ palisadami grubosci 6cm w kolorze popielatym.
Palisade ustawia¢ na tawie z betonu C12/15 o wymiarach 25 x 25cm.

9.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j .

Spis tresci:

1.Przepisy, normy i wytyczne dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j.
2.Powierzchnia wysokos¢ i liczba kondygnacji.

3. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiednich.

. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

. Kategoria zagrozenia ludzi.

. Zagrozenie wybuchem.

. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

O 00 N O 1 b~

. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia.
10. Warunki ewakuacji, oznakowanie dla potrzeb ewakuacji drog i pomieszczen , oswietlenie awaryjne.
11.Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych ( wentylacyjnej, ogrzewczej,
elektroenergetycznej, odgromowe;j )

12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

13. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

15. Elementy wykonczenia wnetrz.

16. Drogi pozarowe.

I. Przepisy, normy i wytyczne dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw techn. jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U nr 75z 15.1V. 2002 r./

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 z 11
lipca 2003 r, poz. 1138)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 z 11 lipca 2003 r,
poz. 1139)

4. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej
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5. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
6. PN -76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
7. PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

8. PN -84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

9. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

10. PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

11. PN -92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

12. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczeristwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Il. Powierzchnia wysokos¢ ,liczba kondygnacji.
Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi tgcznie — 519,56 m2<1000m?2

W tym powierzchnia ztobka 169,16m2, pozostata czesc to szkota podstawowa.

Wysokos¢ mierzona od najnizej potozonego wejscia do budynku do gérnej ptaszczyzny stropu nad
najwyzsza kondygnacjg nie przekroczy 4.0 m

Powierzchnia zabudowy czeéci nadziemnej 590,02 m?.

Budynek zalicza sie do grupy budynkéw niskich.

[ll. Odlegtos¢ od obiektdw sgsiednich.

Projektowana przebudowa nie narusza warunkéw usytuowania budynkdéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Przeszklenie scian ostonowych o zerowej odpornosci ogniowej nie bedzie przekraczato 70 %
powierzchni $cian. Pozostata czes¢ $ciany spetniata bedzie warunek 120 min odpornosci ogniowej jak
dla $ciany nosnej co umozliwi dostawienie do budynku istniejgcego.

IV. Parametry pozarowe wystepujgcych materiatéw palnych.

W obiektach nie przewiduje sie magazynéw ani sktadowania materiatéw palnych i pozarowo
niebezpiecznych.

V. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Przyjmuje sie, ze gestosc¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nie

przekroczy 500 MJ/m?2.
VI. Kategoria zagrozenia ludzi.

Z uwagi na funkcje budynku i mozliwos¢ jednoczesnego przebywania do 50 oséb budynek zalicza sie do

kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.
VIl. Zagrozenie wybuchem.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

VIII. Podziat obiektu na strefy pozarowe
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W budynku niskim strefa pozarowa zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nie moze przekroczy¢

8000 m kw. Budynek zostat zakwalifikowany jako dwie strefy ZLII | ZLIII

IX. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia

Budynek dla czesci przebudowanej bedzie wykonany w klasie odpornosci pozarowej — D — budynek
ZL Il o jednej kondygnacji nadziemnej.

Poszczegdlne elementy budynku bedg odpowiadaé odpornosci ogniowej przedstawionej w tabeli.

Klasa Elementy budynku
odpornosci Gtowna konstrukcja nosna Stropy Sciany Dach
. . Gtéwna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej .
budynku konstrukcja | dachu zewnetrzna. | wewnetrzna | dachu
nosna
D R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

Wszystkie elementy budynku nie bedg rozprzestrzenia¢ ognia.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych bedg odpowiadac ponizej podanym wartosciom odpornosci
ogniowe]j podanej w minutach:

Klasa odpornosci pozarowej Minimalna odpornos¢ ogniowa Minimalna odpornos¢
budynku oddzielenia przeciwpozarowego w min. ogniowa drzwi
przeciwpozarowych

D REI 60 dla $cian, REI 30 dla stropéw EI30

Drzwi przeciwpozarowe powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze lub urzgdzenia zamykajace je
samoczynnie w razie pozaru.

Wszystkie zastosowane materiaty w stosunku do ktérych wymagana jest odpornosé ogniowa posiadaty
bedg atesty polskich instytutéw, w przypadku Scianek dziatowych, przeszklen przedstawione zostang
atesty na zastosowany system.

X. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, oswietlenie awaryjne.

Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych drég komunikacji ogdlnej stuzgcej celom
ewakuacji. Wszystkie drzwi wewnetrze nalezy tak zamontowac aby po ich petnym otwarciu mogty
wytozy¢ sie na Sciane lub wyposazyé w samozamykacze. Na poziomie parteru istniejg z budynku 3
wyjscia na zewnatrz. Dtugos¢ dojs¢ nie przekracza 30m (w tym mniej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej). Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowac do liczby oséb mogacych
przebywac jednoczesnie na kondygnacji, przyjmujac 0,6m szerokosci wyjscia na 100 0sdb, lecz nie mniej
niz 0,9m w Swietle.
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Zakres budynku w czesci ztobka zostanie wyposazony w o$wietlenie awaryjne, zatgczane automatycznie
w przypadku zaniku napiecia podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne musi zapewni¢ oswietlenie
urzgdzen zwigzanych z ochrong pozarowg budynku np. gasnice, hydranty/

Caty obiekt zostanie oznakowany znakami ewakuacyjnymi wedtug PN-92/N-01256/02. Wszystkie
zastosowane oprawy o$wietleniowe stuzgce ochronie przeciwpozarowej powinny posiadac atesty lub
certyfikaty, podobnie jak znaki ewakuacyjne powinny posiadac stosowne certyfikaty CNBOP.

XI. Instalacja piorunochronna

Zwody pionowe instalacji piorunochronnej zostang potgczone ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowych
budynku. Miejsca potaczenia ich z ptaskownikiem FeZn25x4 zatopionym w tawach fundamentowych
usytuowane zostang w miejscu nie stwarzajgcym zagrozenia dla przebywajgcych oséb.

Xll. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Poziome drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w os$wietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie
bezpieczenstwa jest zaprojektowane w sposdb zapewniajacy jego 1 godzinne dziatanie, co zostato
omdwione we wczesniejszej czesci opracowania.

Xlll. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy umieszczony w miejscach tatwo dostepnych
w zabudowanych niszach, przy wyjsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach w tym
samym miejscu na kazdej kondygnacji budynku. Rodzaj stosowanego sprzetu uzalezniony zostanie od
przeznaczenia danego pomieszczenia, rodzaju wystepujacych materiatdow palnych w danej strefie. W
przypadku budynku biurowego sprzet gasniczy (gasnice o grupach pozarow A,B,C) rozmieszczony
zostanie przy wejsciach w widocznych miejscach (minimum 1 gasnica 2kg na 100m2). W
pomieszczeniach energetycznych umieszczone zostang gasnice $niegowe 5 kg.

XIV. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 z 11 lipca 2003
r, poz. 1139)

Hydrant zewnetrzny znajduje sie okoto 23m od $ciany budynku od strony zachodnie;.
XV. Elementy wykonczenia wnetrz.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tfatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow tatwo zapalnych
jest zabronione.

W salach konferencyjnych, lokalach gastronomicznych i rozrywkowych wykonywanie oston, przegrod i
Scianek dziatowych z materiatéw tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach, w ktérych moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 50 oséb, state elementy
wyposazenia oraz wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

Wyktadziny podtogowe powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

22



Powyisze elementy powinny posiadaé stosowne atesty potwierdzajgce klasyfikacje ogniowa
upowaznionych instytutéw tzn. ITB, CNBOP.

XVI. Drogi pozarowe.

Droge pozarowg stanowi utwardzenie terenu z kostki znajdujace sie wzdtuz dtuzszego boku budynku i
potgczone bezposrednio ze zjazdem bramowym.

10. INSTALACIE
Budynek wyposazony bedzie w instalacje wody, kanalizacji, oraz elektryczng wg opracowania
branzowego.

WSZYSTKIE MATERIALY PRZED WBUDOWANIEM POWINNY BYC PRZEDSTWIONE ZAMAWIAJACEMU DO
AKCEPTACII | WBUDOWANE PO ICH ZATWIERDZENIU PRZEZ INSPEKTORA NADZORU. Dotyczy to
kolorystyki, parametrdw, rodzaju i innych cech uzytkowych dla danego materiatu.

Opracowat.......cccoeevveeeeciieen,
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