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OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE
do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji sanitarnej
dla projektowanej przebudowy budynku szkoty podstawowej w Gizycach

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora wykonania projektu technicznego instalacji sanitarnych.

Projekt technologii na podstawie ustalen z Inwestorem w postaci wytycznych do projektowania.
Projekt architektoniczno-budowlany

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

Obliczenie i rozplanowanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i ciepte;j.

Obliczenie i rozplanowanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

W powyzsze instalacje wyposazony bedzie budynek zlokalizowany na dziatce nalezgcej do Inwestora.

1.3. Zatozenia podstawowe .
Do zewnetrznej ochrony p.poz przewiduje sie dwa hydrant naziemne zlokalizowany w odlegtosci do
23m od $ciany budynku hydrant Dn80 na sieci 110

Opis projektowanych rozwiqzan.

2.1. Instalacja wody zimnej i ciepfej.

Instalacja wody zimnej zasila¢ bedzie projektowane przybory sanitarne w projektowanych weztach
sanitarnych i zapleczu socjalnym.

Zasilanie budynku odbywac sie bedzie z istniejgcego przytacza zlokalizowanego od strony zachodniej i
wprowadzonego do budynku w pomieszczeniu kottowni. Gtéwny ciagg rozdzielczy wykonany bedzie z
przewodow PE.

Zrédtem  wody zimnej dla czeéci projektowanej bedzie wewnetrzny przewdd pod posadzkowy.
Rozprowadzenie wody w pomieszczeniach za pomocy sieci przewoddéw do odbiornikéw.

Ciepta woda zostanie przygotowana w istniejgcych zasobnikach w kottowni szkoty. W celu ochrony przed
mozliwoscig oparzenia gorgcg wodg przedszkolakdw nalezy zamontowaé mieszacze termostatyczne
wraz z odpowiednig armaturg zalecana przez producenta mieszacza z godnie z rysunkami.

Przewody:

Przewody wodne wykonac: rurociggi z polipropylenu system BOR — Plus PP — R typ 3 PN 20, 16, 10
zaizolowanych termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej w ostonie z PCV. tgczenie przewodow za
pomocy zgrzewania polifuzyjnego w temp. 260-280 OC — zgodnie z zaleceniami producenta. System
oferuje petny asortyment rur i ksztattek niezbednych do wykonania kompletnej instalacji wodociggowe]
Piony instalacji wodociggowej prowadzone bedg przy Scianie razem z pionami wody ciepteji zmieszanej.
Przewody doprowadzajgce wode od piondw do przyboréw prowadzi¢ przy Scianie lub w warstwie
wykonczeniowej podtogi.

Dla przewoddw pionowych przewiduje sie zamontowanie uchwytéw statych i przesuwnych w
odlegtosciach zalecanych przez producenta przewoddw (max. odlegtosci pomiedzy uchwytami statymi



nie powinna przekraczac 2,7 [m]. Montowane sg one pod tréjnikami przy kazdym odejsciu, a podpory
przesuwne montowane sg pomiedzy podporami statymi).

Dla przewoddw poziomych przewiduje sie zamontowanie rowniez uchwytéw statych i przesuwnych w
odlegtosciach zalecanych przez producenta przewoddw. Montowane sg one pod trdjnikami przy
kazdym odejsciu, a podpory przesuwne montowane sg pomiedzy podporami statymi wedtug zalecen
producenta.

Przewody poziome mocowac przy pomocy typowych zawiesi instalacyjnych nie przekraczajgc odlegtosci
miedzy punktami podparcia podanymi ponizej.

$rednica (mm) @16 |@20 (@25 |@P32 (@40 |@P50 (@63 |[@P75 |@90 |P110
Zimna woda 1,25 1,35 (145 |1,70 (1,85 |2,10 |2,35 |2,50 |2,65 |2,70
Ciepta woda 1,10 (1,10 |1,25 |145 |1,60 |1,80 |2,00 |2,10 |2,30 |2,35

Przy montazu uchwytéw nalezy stosowac podktadki elastyczne — miedzy obejmg a przewodem.
Zastosowane uchwyty przesuwne powinny umozliwia¢ swobodne przesuwanie sie przewodéw
poziomych.

Zawory odcinajgce kulowe zamontowaé na odgatezieniach od pionéw do przyboréw sanitarnych.
Zawory odcinajgce bedg sie znajdowaé w stalowych szafkach podtynkowych o wymiarach 15x15x15
[cm].

Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzi¢ na catej dtugosci w otulinie izolacyjnej g = 12 mm.

Catos¢ instalacji wody w budynku, po wykonaniu, poddac probie szczelnosci na cisnienie probne 1,0
MPa.

Armatura czerpalna: montowana na S$cianie lub na przyborach sanitarnych.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych stalowych .

Przestrzen miedzy tulejg, a rurg wypetni¢ kitem plastycznym .

Wszystkie przewody wody zimnej i cieptej muszg by¢ poddane prébie szczelnosci ktérg przeprowadza
sie przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym niz cisnienie robocze lecz nie mniej niz 0,90 MPa.

Instalacje kanalizacji sanitarnej poddac prébie szczelnosci potgczern na wysoko$é stupa wody pionu
kanalizacyjnego.

Préby przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przyjetego systemu i przepisami dla instalacji z tworzyw
sztucznych i stalowych. Z przeprowadzonych préb sporzadzi¢ protokdt odbioru.

Zastosowang armature sanitarng i czerpalng nalezy instalowa¢ na wysokosciach.

Nazwa przyboru Wysokos¢ [cm]
Umywalka dla personelu 80-86 od podtogi
Umywalka dla dzieci 50 od podtogi

Bateria umywalkowa montowac na umywalce
Zlewozmywak 80-90 od podtogi




Bateria zlewozmywaka Montowacé na zlewozmywaku
Zawor ze ztgczkg do weza 50 od podtogi

Miska ustepowa zgodnie z systemem GEBERIT
Zawor do sptuczki miski ustepowej zgodnie z systemem GEBERIT

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje sanitarna projektuje sie podtgczy¢ do istniejgcego przykanalika do szamba. Poprzez
projektowang instalacje $cieki odprowadza sie z nastepujgcych przyboréw:

- umywalki 9 szt.

- zlewozmywak 1 szt.

- brodzik 1 szt.

- ptuczki ustepowe 5 szt.

- pisuar 2 szt.

- zawory ze ztgczka 1 szt.

- wpust podtogowy 5 szt.

W celu wtasciwego odpowietrzenia instalacji nalezy wykonaé pion odpowietrzajgcy z rury Srednicy
110mm wyprowadzony ponad dach rura ocieplang i zakonczony wywiewkga

Scieki bytowo-gospodarcze z urzadzer sanitarnych z parteru odprowadzone zostana z istniejgcym
przytgczem kanalizacji sanitarnej.

Przy uktadaniu kanalizacji bezposrednio w gruncie pod posadzky parteru zaleca sie stosowanie rur
kanalizacji zewnetrznej system klasy B SN4 lub klasa C SN 8 ( rury o zwiekszonej wytrzymatosci na
zgniatanie, lub innej firmy o podobnych parametrach).

Potaczenia rur wykonywane bedg jako kielichowe, uszczelniane uszczelkg z elastomeru EPDM i pokryte
Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.

Lokalizacja piondw kanalizacyjnych wynika z przyjetego w projekcie rozmieszczenia przyboréw
sanitarnych. Zaprojektowano tgcznie 1 pion kanalizacyjny, wykonane z rur PCV @110 [mm] jako
odpowietrzenie instalacji. Pion prowadzony bedzie, jako nascienny..

Mocowania zaprojektowano jako mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggu
zgodnie z BN-76/8860-02.

Odlegtosci pomiedzy uchwytami :

przy $rednicy nominalnej 50 do 110 mm - 1,0 m.

przy $rednicy nominalnej 110 mm i wiecej- 1,25 m.

dla piondéw - max 2,0 m.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych z rur PVClub innych.
Srednice rur przepustowych :

przy s$rednicy zewnetrznej 43 mm - 63 mm,

przy $rednicy zewnetrznej 50 mm - 75 mm,

przy $rednicy zewnetrznej 75 mm -110 mm,

przy s$rednicy zewnetrznej 110 mm - 140 mm,




Przy przejéciu przewoddw prze éciany nalezy zastosowac rury ochronne. Scieki z weztéw sanitarnych nie
wymagajg wstepnego oczyszczenia przed odprowadzeniem do kanalizacji.

Na pionie kanalizacyjnym zamontowac rewizje 0,9 m nad posadzkg parteru. Konice piondw zgodnie z
zatgczonymi rysunkami wyprowadzi¢ ponad dach min 50 [cm] i zakonczy¢ wywiewkami.

Poziome przewody odptywowe znajdujace sie pod podtogg parteru wykonane sg o $rednicy @110 [mm].
Poziome przewody odptywowe gtdwne prowadzone sg ze spadkiem min 2 [%)]. Przewody prowadzone
pod podtogg parteru uktadamy na warstwie piasku o grubosci 0,2 [m] i przykrywamy warstwa piasku o
wysokosci 0,2 [m]. Sg to przewody utozone pod posadzkg, na gtebokosci min. 0.3 [m] liczgc od poziomu
wykonczonej podtogi do gdrnej wysokosci rury. Podejscia do przybordw sanitarnych prowadzi¢ ze
spadkiem min. 2% w bruzdach i $ciankach lub obudowaé w zaleznosci od zastosowanych tréjnikéw i
czwornikdw w pionie, faczacych pion z podejsciem, przy zachowaniu zasad osiowego montazu
przewodu.

Usytuowanie przybordow sanitarnych zapewnia zachowanie wymaganych normatywnych powierzchni
uzytkowych.

Wysokos¢ montazu przyboréw sanitarnych i ich odlegtosé¢ od przegréd budowlanych powinna byc¢
zgodna z normami lub odpowiada¢ wymogom producenta.

Przybory sanitarne nalezy przymocowac¢ do scian lub podtdég w sposéb zapewniajgcy wtasciwe
uzytkowanie oraz tatwy demontaz.

Srednice dla poszczegdlnych odcinkéw instalacji nalezy dobieraé zgodnie z czecig rysunkowa projektu.
Wezty sanitarne zostaty wyposazone w typowe przybory sanitarne, ktérych lokalizacje pokazano na
rysunku. Przy przejsciu instalacji przez stropy i $ciany nalezy zabudowacd rury ochronne przy czym w
miejscach tych nie wolno stosowac potgczen przewodow.

Przybory sanitarne :

miski ustepowe typu uniwersalnego,

umywalki fajansowe bez otwordw na baterie wieszane na wspornikach,
zlewozmywaki

syfony z PVC, kratki z PVC DN 50.

2.3. Izolacje termiczne

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej zaizolowac termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej w ostonie
z PCV (lub innej firmy o podobnych parametrach), prowadzonych w bruzdzie sciennej, wylewce
podtogowej lub pod stropem pomieszczen, o grubosci odpowiedniej dla Srednicy przewodu.

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m K)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 [mm] 20 [mm]

2 | Srednica wewnetrzna do 22 do 35 [mm] 30 [mm]

3 | Srednica wewnetrzna do 35 do 100 [mm] réowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 [mm] 100 [mm]

5 | Przewody iarmatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw % wymagan z poz. 1-4




6 | Przewody ogrzewan -centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy )
. . o . % wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 [mm]

8 | Przewody ogrzewania powietrznego
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 [mm]

9 Przewody ogrzewania powietrznego

(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 [mm]

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

wewnatrz budynku 50 % wymagan z poz. 1-4

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ,
100 % wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynku

W pomieszczeniach w ktérych prowadzona jest instalacja zimnej i cieptej wody powinna by¢ zapewniona
minimalna temperatura 5 °C dla zapobiezenia zamarzania instalacji.

2.4. Instalacja ogrzewania.

Wszystkie pomieszczenia ogrzewane bedg istniejgca instalacjg centralnego ogrzewania. Kottownia
zlokalizowana jest w zachodnio potudniowej czesci budynku. W kottowni znajduje sie wezet grzewczy
rozprowadzajacy, zasilanie c.o. na wszystkie obwody budynku.

Na istniejgcych grzejnikach projektuje sie ostony z ptyty meblowej ozdobne;.

2.5. Instalacja wentylacji
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylacje mechaniczng w postaci
wentylatoréw osiowych @100 kanatowych zamontowanych na przewodzie wentylacyjnym.
Praca poszczegdlnych ztadéw mechanicznego wspomagania grawitacji sterowana bedzie:
e automatycznie z czujnikiem ruchu,
e automatycznie z elektronicznym wytgcznikiem drzwiowym krancowym i wyfgcznikiem
opdZniajgcym,
Zasilanie i sterowanie urzgdzen wg projektu elektrycznego.
Dane techniczne wentylatoréw L =0 — 100 m3/h; 230V/50 Hz; m = 0,5 kg;
Wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych, zasilic z obwodéw oswietleniowych znajdujgcych sie w
tych pomieszczeniach poprzez wytgcznik czasowy w puszcze przytgczanej

Kanaty wentylacyjne

Projektuje sie ksztattki i przewody o przekroju okragtym typu Spiro — SR w izolacji np. przewody
elastyczne ttumigce.

Jako materiat nalezy stosowac blache stalowg ocynkowang o gr. 0.6 mm lub grubszg w zaleznosci od
gabarytéw elementdw wentylacji. Wykonanie ksztattek klasy N.

Do uszczelniania potaczen przewoddw wentylacyjnych nalezy stosowaé pasty uszczelniajgce, tasmy
samoprzylepne i obejmy zaciskowe, lub potgczenia z uszczelkg gumowa. Kanaty nalezy mocowac przy
pomocy typowych podwieszen i podpdr z wyktadzing akustyczng wg katalogu wybranego producenta.



Kanaty wentylacyjne bedg prowadzone w przestrzeni miedzy dachem a stropem nad parterem.

Dla zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan powstajgcych w wyniku pracy urzgdzen wentylacyjnych
na konstrukcje budynku nalezy zastosowacé przektadki akustyczne z filcu technicznego lub gumy miedzy
kanatami a uchwytami oraz wefne mineralng lub masy uszczelniajgce trwale plastyczne przy
uszczelnianiu przejs¢ kanatéw przez przegrody budowlane.

3. WYTYCZNE REALIZACII.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z dokumentacja, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych" - cz. Il roboty instalacji sanitarnych i przemystowych, i obowigzujgcymi
normami i przepisami.

PN —81/B—10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze — Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

PN —92/B— 01706 — Instalacje wodociggowe: Wymagania w projektowaniu,

PN — EN ISO 12241:2001 — Izolacja cieplna wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych — Zasady
obliczania,

PN —EN 12056 — 2:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Czes$¢ 2 Kanalizacja sanitarna — projektowanie uktadu i obliczenia,

PN —EN 12056 — 1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Cze$¢ 1 Postanowienia ogdlne i wymagania,

PN —85/M —75178/00 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej,

PN — EN 1453 — 1 :2002 Wymagania i badania — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
$ciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli, Nieplastyfikowany polichlorek winylu Czes¢ 1- Wymagania dotyczgce rur
i systemow.

PN — B — 02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania przy odbiorze,

PN — EN 1506:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — wymiary,

PN —EN 76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ — Wymagania i badania,

PN — EN ISO 6946: 1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczen,

PN — B 02025:2001 — Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego,

PN —82/B — 02402 — Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczeri w budynku,

PN —82/B — 02403 — Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN-B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty
\Wymagania i badania przy odbiorze




PN-B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania
Po wykonaniu instalacji nalezy spisa¢ protokét odnosnie prawidtowosci wykonania robdt instalacyjnych
i przeprowadzonych préb szczelnosci przy udziale wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika.

4. UWAGI KONCOWE.

Prace zleci¢ do wykonania osobie lub firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Oswiadczam, iz dostarczana do budynku ilos¢ wody, ciepta zapewnia prawidtowe funkcjonowanie
zaréwno dla istniejgcego oraz projektowanego wyposazenia sanitarnego obiektu.



