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KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA.
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ST-05 KONSTRUKCIJE STALOWE.
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ST-08 INSTALACIJE I SIECI WODOCIAGOWE.
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TECHNOLOGIE I INSTALACJE.

ST-07 INSTALACIE I SIECI TECHNOLOGICZNE
DROGI, PLACE, CHODNIKI.

ST-10 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
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ZIELEN.

ST-12 ZIELEN.
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Nadrzednym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istniejacej oczyszczalni $ciekow
przemystowych jest takie wykonywanie prac budowlanych i rozruchowych, aby czynna
oczyszczalnia Sciekow zachowala ciaglos¢ pracy tj. w sposéb ciagly byl prowadzony proces
oczyszczania $ciekéw z sieci kanalizacyjnych. W $ciSle okreslonych przypadkach
wynikajacych z wlaczen nowych odcinkow do istniejacych instalacji Inwestor moze
dopusci¢ do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi si¢ to odbywa¢ w terminach
uzgodnionych z Inwestorem.
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ROBOTY ROZBI()RKOWE, PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE
ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE.
ST-02 ROBOTY ZIEMNE

1.1. CZESC OGOLNA

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania:
,Budowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci 6w - dz. ewid. nr: 42/2, obreb: 0020 — How Wie$, gmina
Ho6w, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”

1.1.2. Zakres robot

Ustalenia w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robét:
Roboty ziemne dla obiektéw kubaturowych, rurociaggéw miedzyobiektowych, robét drogowych
Demontaz wyposazenia technologicznego w obiektach
Rozbiorki i demontaze w obiektach
Likwidacja obiektow.

1.1.3. Prace geodezyjne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopOow nalezy:

@ zapoznaé si¢ z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych

@ wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych,
zaré6wno wykopoéw jak i nasypoéw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow i glebokosci wykopdw, zarysy skarp , punktéw ich przecigcia z powierzchnia
terenu. Do wyznaczania zarysOw robdt ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi
takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatag miernicza, ta§mg itp.
@®przygotowaé i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie kamieni, usunigcie ogrodzef, urzadzenie
przejazdéw i drég dojazdowych

Zakres prac geodezyjnych

@ Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi obiektéw
@ Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe fundamentéw

@ Wykonanie pomiar6w powykonawczych

@ Wyznaczenie lokalizacji obiektéw

1.2. MATERIALY

1.2.1. Piasek

Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043.

Do wykonania obsypki zaleca si¢ stosowanie materialu ziarnistego, piaskéw grubo i $rednioziarnistych o $rednicy
zastgpczej ziarna 0,15>d>0,20.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Jezeli grunty rodzime spetniajg powyzsze wymagania moga by¢ stosowane do wykonanie podsypek i obsypek rur.

1.2.2. Transport i skladowanie materialow

1.2.2.1. Kruszywo

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

10



Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zadania: ,,Budowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Itow - dz. ewid. nr:
42/2, obreb: 0020 - Itow Wies, gmina Itow, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”

Specyfikacje szczegétowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

1.2.2.2. Humus lub ziemia urodzajna

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem tadowarek, réwniarek, spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania. Sprz¢t uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania migdzy innymi z nast¢pujacego sprzetu:
koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym
spycharki i tadowarki
sprzet do odwadniania wykopéw (iglofiltry, agregaty pompowe)
systemowe szalunki do zabezpieczenia $cian wykopow
inny niezbedny sprzet techniczny

Do zaggszczania nasypow nalezy uzywaé walce gladkie, walce wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Dobér sprzetu
zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubos$ci zaggszczanej warstwy. Uzywany sprz¢t powinien uzyskac
akceptacj¢ Inspektora nadzoru

1.4. SRODKI TRANSPORTOWE

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ Srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu.

Srodki transportowe musza odpowiada¢ pod wzgledem typéw i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robé6t, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ przede wszystkim mozliwoscia korzystania z samochodéw samowytadowczych
o fadownosci, co najmniej 5 Mgi5 + 10 Mg

1.5. WYKONANIE ROBOT
1.5.1. Roboty ziemne

1.5.1.1.Wymagania ogélne

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4.
PN-81/B-03020, nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.
Podczas prowadzenia wykopdw nalezy prowadzi¢ segregacj¢ ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy
sktadowa¢ wzdhiz wykopéw lub na tymczasowych skladowiskach. Miejsce tymczasowych sktadowisk nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

W przypadku odstgpstw warunkéw gruntowych okre§lonych dla posadowienia nalezy wstrzymaé roboty
i poinformowa¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Organizacji Rob6t i Projektem odwodnienia terenu na czas
budowy, zaproponowanymi przez Wykonawce i1 przedtozonymi do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wraz
z Harmonogramem Robét. Winny one uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty ziemne.
Sprzet stosowany do robdt ziemnych nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wilasciwosci gruntu
podioza. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, muszg posiada¢ dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji. Inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu musza
posiada¢ dokumentacj¢ techniczno - ruchowa lub instrukcj¢ obstugi.
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1.5.1.2. Zasady prowadzenia robot ziemnych

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy stosowac si¢ o postanowien norm PN-B-10736 oraz PN-B-06050.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone i o§wietlone na catym odcinku robdt. Jest to wazne z uwagi na prowadzenie
rob6t w terenie ogdlnie dostgpnym, a szczegdlnosci w pasie drogowym. Wszystkie prace budowlano - montazowe
prowadzone beda zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami dotyczacymi warunkéw
wykonawstwa i odbioru rob6t oraz przepisami BHP. Sposdb oznaczenia robét przedstawi wykonawca robét.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robdt, zaproponowanym przez
Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy zwrdéci¢ szczeg6lng uwage na:

Bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone wcze$niej, nie
zinwentaryzowane badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ inatychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz odpowiednie shuzby i instytucje. Na glebokosciach i w miejscach, w ktérych Dokumentacja
Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie
od powyZszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego
gruntu.

Nalezy instalowaé bezpieczne zej$cia do wykopéw zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp.

1.5.1.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji iinnych
elementdéw uzbrojenia terenu, ktére nie sa ujete w Dokumentacji Projektowe;.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wykopéw kontrolnych w celu
okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia innego uzbrojenia nalezy wykona¢ jego zabezpieczenie.

Szczegblna uwage nalezy zwrdci¢é na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodéw uzbrojenia podziemnego,

aprzede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodéw sieci gazowych oraz kabli

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Na skrzyzowaniach z kablami eNN nalezy zastosowaé rury

ostonowe dwudzielne AROT z utwardzonego PVC o dlugosci L=3m lub wg wytycznych w projekcie. Zblizenia

i skrzyzowania z kablami energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Prace ziemne w obrebie

skrzyzowania z istniejacymi kablami nalezy wykona¢ recznie.

Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostaly na planie zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno —

wysokosciowa w skali 1:500) oraz na profilu podtuznym.

Szczegbtowa ich lokalizacja ustalona bedzie poprzez uprzednie wykonanie przekopéw kontrolnych.

Roboty prowadzone beda z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela wlasciwego gestora sieci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje.

Wszelkie prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ recznie.

Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami podwieszonymi za pomoca
fancuchéw do belki drewnianej utozonej nad istniejagcym uzbrojeniem na wierzchu wykopu. Kable energetyczne
oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielonymi.

W rejon istniejacych drzew nie nalezy wprowadza¢ sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzi¢ recznie.

W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych
dzialan bez powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego
dostgpu do tego typu ustug, z ktérych korzystanie zostato w wyniku rob6t uniemozliwione.

Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku na natrafienie na takie
uzbrojenie nalezy niezwtocznie powiadomié gestora sieci i wspdlnie z Inspektorem Nadzoru ustali¢ dalszy tryb
postepowania.
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Odstoniete odcinki krzyzujacego si¢ uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizje rozwigzywaé sukcesywnie z budowa
rurociaggow.

1.5.1.4. Zagrozenia w trakcie robot

W trakcie realizacji zadania nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na
mozliwo$¢ osunigcia si¢ Zle zabezpieczonej krawedzi wykopu

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania trenu prowadzonych robét ziemnych, zabezpieczenia wykopow
przed dostepem 0s6b trzecich.

Do wygradzania miejsca rob6t nalezy uzy¢ zwyktych zapdr drogowych.

1.5.1.5. Wykonanie wykopow

Wykopy pod obiekty

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie,
sposobu ich zalozenia, glebokosci wykopdéw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci
1 mozliwo$ci zabezpieczenia zboczy wykopow.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét.

Wykopy powinny by¢ chronione przez niekontrolowanym naplywem wo6d pochodzacych z  opadéw
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi
tatwy odplyw wody poza teren robot.

Wykopy pod stopy i tawy fundamentowe wykona¢ jako wykopy ze skarpami, przy nachyleniu skarp co najmniej
1:1.

Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewodéw technologicznych, wodociaggowych i kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ wykopy
ciagle, waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych umocnionych i rozpartych.

Wykopy nalezy rozpoczaé od strony potaczenia z istniejaca siecig oraz w przypadku kanalizacji od wykopéw
przeznaczonych na budowe studzienek rewizyjnych.

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,60 m od
krawedzi wykopu.

Roboty mozna wykonywa¢ mechanicznie do gleb. okoto 20 cm powyzej dna wykopu, pozostalg czg¢$¢ nalezy
wykona¢ r¢cznie a grunt powinien by¢ usunigty bezpo$rednio przed ulozeniem przewodéw i posadowieniem
obiektéw. W przypadku przegl¢bienia wykopéw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec
si¢ z Zamawiajacym, celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

Reczne wykopy wymagane tez w przypadku zblizania si¢ do istniejacego uzbrojenia terenu.

Przestrzenh w wykopach wokét obiektéw inzynierskich powinna umozliwiaé wykonywanie rob6t budowlano -
montazowych oraz izolacji.

Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialéw mogacych uszkodzi¢ izolacj¢, gruzu i $mieci.

1.6.1.6. Umocnienie $cian wykopow

Niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o §cianach pionowych musza by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi
za pomocg obudowy.
Umocnienie $cian wykopéw musi by¢ zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Elementy obudowy $cian wykopéw musza odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia
Iub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciagta kontrole stanu
obudowy, w szczeg6lnosci rozparcia lub podparcia Scian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad
poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
kazdej kategorii gruntu.
Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miar¢ pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zaggszczania stopniowo
rozbierad.
Do umocnienia $cian wykop6éw nalezy stosowac:

pale szalunkowe - wymagania wg norm PN-EN 10162 i PN-76/H-93461.02

grodzice — wymagania wg norm EN 10249 i PN-76/H-93461.03
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1.5.1.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Wskaznik zaggszczenia gruntéw rodzimych zalegajacych w goérnej strefie podioza nasypu tj. do 1,20m powinien
wynosi¢ Is=1,0 natomiast na gtebokosci < 1,20m od powierzchni robét ziemnych Is=0,97.

Witérny modut odksztatcenia na powierzchni robét ziemnych:

- Dla gruntéw spoistych E,=120 MPa.

- Dla gruntéw niespoistych E,=120 MPa.

Stosunek modutu wtérnego do pierwotnego dla gruntéw sypkich E2/E1 <2,2, dla gruntéw spoistych E2/E1 < 2,0.
Grubo$¢ pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzg¢tu do zageszczenia.
Wykonawca sam dobiera sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybranie metody rob6t w celu prawidtowego
zageszczenia gruntu.

W trakcie robét ziemnych nalezy dokonywac statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegélnych warstw. Grunt
winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy jest niewystarczajagce, Wykonawca winien po
spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.

Dopuszcza si¢ zasypke wykopdw gruntem rodzimym z wykopéw w przypadku, gdy grunty te odpowiadaja
wymaganiom umozliwiajagcym zageszczenie gruntu.

Zasypanie wykopéw liniowych

Do zasypania wykopéw mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu préby szczelno$ci, sprawdzeniu i zabezpieczeniu
wszystkich zlaczy.

Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia si¢ w gruntach piaszczystych
przewarstwien gruntéw spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.

Mechaniczne zaggszczanie gruntu mozna rozpocza¢, gdy nad wierzchem rury znajduje si¢ min. 0.30 m obsypki.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostalosci po instalowaniu rurociagu.
Stosowany material i sposéb zasypywania nie powinny powodowa¢ uszkodzenia ulozonego rurociggu obiektéw na
rurociagu, jak réwniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.

Zasypke w strefie niebezpiecznej wykonywa¢ r¢cznie z zaggszczeniem min I, = 0,98.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30cm

ponad wierzch rury.

Materialem zasypu w obrgbie strefy wierzchniej powinien by¢ grunt sypki, drobno lub $rednioziarnisty.
Do poziomu terenu wykopy nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym dowiezionym, warstwami:

- do gtebokosci 1,20 m — I, = 1,00

- ponizej gtebokosci 1,20 m — I, = 0,97

1.5.1.8. Nadmiar gruntu

Nadmiar gruntu nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowa¢ na terenie oczyszczalni.

Wywéz gruntu z wykopéw obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek,
przy wywozie na tymczasowe skladowisko ponowny zaladunek i transport z miejsca tymczasowego odkladu
w miejsce wykonywania robot.

1.5.1.9. Nasypy

Zageszczenie gruntu i nosno$¢ w podlozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podloza
nasypu, do glebokosci 1,2 m od powierzchni terenu, ktéry powinien wynosi¢ I, = 0,97.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze
wymaganie zostalo spetnione.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiagnigta przez bezposrednie zageszczanie podloza, to nalezy
podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podioza.

Wykonanie nasypéw

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca jest zobowigzany, przy uzyciu widocznych palikéw lub wiech, do
wyznaczenia zarysu skarp nasypéw zgodnie z normg PN-S- 02205.

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na gladkiej powierzchni, to przed przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona
by¢ rozdrobniona lub spulchniona na glgboko$é, co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiazania z podstawa
nasypu.

14



Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zadania: ,,Budowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Itow - dz. ewid. nr:
42/2, obreb: 0020 - Itow Wies, gmina Itow, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”

Specyfikacje szczegétowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podluznego okreslonego w
Dokumentacji Projektowej, z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora
Nadzoru.

Nasyp nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa réwnomiernie na calej jego szerokosci. Grubo$¢ warstwy gruntu
w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzg¢tu uzywanego do
zageszczenia.

Przystagpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego
wykonania i zageszczenia warstwy poprzednie;j.

Na terenach o wysokim stanie wdéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci, co
najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona mechanicznie. Grubo$§¢ zagegszczanych warstw winna wynosic:

- przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,20 m

- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi-max.0,40m
Zagegszczanie gruntu powinno si¢ odbywac przy optymalnej wilgotno$ci gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzgtu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Wykonawca winien zapewni¢ stala kontrolg laboratoryjna przy zageszczaniu gruntéw, a wskaznik zageszczenia
powinien by¢ Is = 0,97.

Grunt do wykonania nasypoéw nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen. W przypadku, gdy grunt nie ma
wiladciwej wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ i zastosowa¢ odpowiednio dobrany sposéb zaggszczania. Grunt nie moze
by¢ tez nadmiernie zawilgocony.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Rozmieszczenie gruntdéw w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty mato przepuszczalne w $rodku a blizej
skarp nasypéw grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwa
ochronng z gruntéw sypkich; grunty znajdujgce si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw
ulatwiajacych poslizg lub filtracj¢ wody.

Do wykonywania nasypow, nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ pozyskana z wykopow na terenie budowy.

Warunki atmosferyczne
Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest

wigksza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uklada¢ nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu
po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa
gruntu nie zaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyC jej i zaggsci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Zamawiajacego, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarzni¢tych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zagg¢szczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczacé ani uktadaé
na niej nastgpnych warstw.

1.5.1.10. Podsypka piaskowa

Grubo$¢ warstwy podsypki winna wynosi¢: pod fundamenty obiektéw kubaturowych 10-30cm, pod kanaty
i rurociagi 10-20cm, pod kable energetyczne 10cm,

Podsypka pod rurociagi

Podtoze powinno by¢ przygotowane z piaskéw $rednio i grubo ziarnistych zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy
PN-EN 1610. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiagce lozysko
nosne rury.
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Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyréwnywac¢ wylacznie piaskiem.

W celu zwigkszenia no$nosci podsypke nalezy zagesci¢. Powierzchnia podsypki ma zapewnia¢ swobodny odptyw
wody oraz by¢ ciagta i gltadka. Zaleca si¢, aby gérna warstwa podtoza o grub. 0,03 m pozostala nie zaggszczona, co
umozliwi osiadanie rury.

Wykonawca dokona zaggszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,97.

Umocnienie podtoza na odcinkach pod zlaczami nalezy wykona¢ po prébie szczelnodci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni
lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni
po obwodzie i z zaprojektowanym spadkiem.

1.5.1.11. Obsypka rurociagéw

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian wykopu nalezy
zachowa¢ nastgpujacy spos6b ich wykonania:
obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej czesci
wykopu
zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia $cian wykopu w jej
obrebie
Ppo zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowaé umocnienie Scian wykopu w jej
obrebie, zagescic itd.
Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu
piaskiem po prébie szczelno$ci ztacz danego odcinka.
Uzyty materiat i sposéb wykonania nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie:
grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi dla rurociagéw 0,30 m.
materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480
zageszczenie - material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu, zgodnie z wymaganiami PN-B-06050
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Po sprawdzeniu ulozenia rurociagu i ztaczy przez Inspektora Nadzoru i po pomySlnej wstepnej prébie szczelno$ci,
kazde zaglebienie pod zlacze nalezy doktadnie wypeini¢ materialem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania
wspélczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.
Uzyty material do obsypek i zasypek nie powinien powodowa¢ uszkodzenia izolacji powlokowych. Zasyp wykopu
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpér $cian wykopu. Materialem zasypu
winien by¢ grunt nieskalisty sypki, bez gréd i kamieni i innych zanieczyszczen, mineralny, drobno lub
$rednioziarnisty.

1.5.2. Roboty rozbiorkowe

1.5.2.1. Ogélne wymagania

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz ogélnymi warunkami
wykonywania i odbioru robét ogélnobudowlanych w zakresie przepiséw b.h.p. i p.poz.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami demontazowymi maszyn i urzadzen i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Zamawiajacemu .
Zdemontowane urzadzenia i elementy technologiczne nalezy przekaza¢ do dyspozycji Zamawiajacego, w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego, pozostale elementy wywiez¢ na ztom a gruz na najblizsze sktadowisko odpadéw
komunalnych.

1.5.2.2. Warunki przystapienia do robét rozbiérkowych

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
teren lub miejsce prac, ogrodzi¢ i oznakowa¢é zgodnie z wymogami BHP
zdemontowa¢ lub odlaczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie
upewnic¢ si¢, ze wszystkie instalacje zostaly odtaczone w sposéb prawidlowy od zasilania
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zapoznaé pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
W przypadku wykonywania rob6t rozbiérkowych lub modernizacyjnych istniejacych obiektéw napeinionych
$ciekami lub osadami, Wykonawca na wlasny koszt oprézni te obiekty.

1.5.2.3. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakoficzeniu rob6t rozbidrkowych Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne (oczyS$ci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyl wytworzony w trakcie
rob6t rozbidrkowych).

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na sgsiednich terenach.
Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wlasny koszt wszystkich stwierdzonych szkéd.

1.5.2.4. Demontaz urzadzen i instalacji

Demontazu instalacji wewnetrznych powinni wykonywac¢ pracownicy odpowiednich specjalnos$ci.

Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od demontazu urzadzen, osprzg¢tu, armatury, a nastgpnie przejs¢ do demontazu
przewodow.

Rozbieranie instalacji elektrycznych nalezy rozpocza¢ od demontazu oprawek, wytacznikéw itp., urzadzen instalacji
elektrycznych, a nastgpnie zdejmowac przewody.

Zdemontowane urzadzenia i elementy technologiczne nalezy przekaza¢ do dyspozycji Zamawiajacego, w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego, pozostale elementy wywiez¢ na ztom a gruz na najblizsze sktadowisko odpadéw
komunalnych.

1.5.2.5. Rozbioérki w obiektach

Elementy zelbetowe

Elementy betonowe, zelbetowe i $ciany rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie. Nalezy szczegdlna uwage zwréci¢ na
to, zeby usuni¢cie jednego elementu nie spowodowalo nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego. W
celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie podstemplowanie. Materiaty
posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Rozbiérki scian

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, nalezy rozebra¢ fragmenty §cian w obiektach istniejacych
przeznaczonych do modernizacji. Roboty wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i jezeli to konieczne
to nalezy je wykonywac regcznie.

Elementy stalowe
Elementy stalowe zdemontowa¢ poprzez cigcie palnikiem i ztozenie elementéw w miejscu sktadowania.

Elementy otworowe

Przed przystapieniem do demontazu drzwi i okien nalezy ustali¢, ktére z nich nadaja si¢ do dalszego wykorzystania;
nalezy tez sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza oScieznice nie spetniaja funkcji podpory
$ciany. W takim przypadku wyjmuje si¢ je dopiero przy rozbidrce $ciany.

W pierwszej kolejnosci nalezy wyjaé skrzydla z oScieznicy, nastgpnie zdemontowac¢ parapety, na koncu wykuc

recznie oScieze. W analogiczny sposéb zdemontowac stolarke drzwiowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie szkla w demontowanych oknach i $cianach

przeszklonych.

Elementy stolarki i $§lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do odzysku, wyku¢ z

otwordw, oczyscic i sktadowaé, w pozostatych przypadkach wywiez¢ na sktadowisko.

Kucie bruzd i wycinanie otworow

W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowa¢ na $cianie lini¢, po ktérej nalezy wykuwac¢ bruzd¢. Do kucia bruzd
uzywaé wylacznie narzedzi recznych. Dopuszcza si¢ uzywania narz¢dzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw,
nalezy przy tym pami¢ta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

W przypadku, gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek linii instalacji, roboty
wykonywacé ze szczegblng ostroznoscia.

Wszystkie roboty kucia i wycinania otworéw nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaly one niepotrzebnych
zniszczeh w danym pomieszczeniu. Je$li zachodzi taka konieczno$¢ to w ,.czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ folig wszystkie miejsca mogace si¢ zniszczy¢ przy powyzszych robotach.
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1.5.2.6. Rozbiérka pokrycia dachu

Niezaleznie od konstrukcji dachu rozbidrke pokrycia, nalezy rozpocza¢ od wszystkich elementéw, jakie znajduja si¢
nad jego powierzchnig.

Obroébki blacharskie i pokrycie dachowe nalezy rozbiera¢ rgcznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub
spuszcza¢ rynnami zsypowymi.

Elementy przewidziane do ponownego wbudowania nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, przesortowaé, oczyscic,
odtozy¢ na pobocze i utozy¢ w stosy.

1.5.3. Gospodarka odpadami

1.5.3.1. Zasady ogolne

W przypadku korzystania z drég publicznych przy przewozie ziemi lub gruzu Wykonawca zwréci szczeg6lng
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czysto$ci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych Srodkéw
transportu lub bedzie je regularnie oczyszczal.

1.5.3.2. Wywéz odpadow

Grunt z wykopow

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpadéw
i $mieci.

Wywéz gruntu z wykopéw obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek
wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu gruntéw i przedstawi Zamawiajagcemu umowe w zakresie odbioru
gruntéw z odbiorcg, na czas trwania wykopdow.

Koszty sktadowania na sktadowisku ziemi z wykopéw ponosi Wykonawca.

Gruz

Wywéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrek i demontazy (okna, drzwi, przybory i osprzet
instalacyjny) obejmuje zaladunek, transport z miejsca zaladunku do miejsca roziadunku, roztadunek wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania.

Urzadzenia oczyszczalni §ciekow
Elementy z rozbidrek (urzadzenia i elementy technologii) nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu do jego dyspozycji,
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Elementy nieprzydatne wywiez¢ na sktadowisko odpadéw.

1.6 KONTROLA I BADANIA
1.6.1.Tolerancje wymiarowe

1.6.1. 1. Roboty przygotowawcze

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10cm.

Réznice w stosunku do projektowanych rz¢dnych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3cm. Szeroko$¢
wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata.

Maksymalna gleboko$§¢ nieréwnoS$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowa.

1.6.1.2. Wykopy

Spadek podluzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz¢dnych wysokoSciowych nie moze dawac réznic
w stosunku do rzednych projektowanych o wigcej niz — 3 cm lub + 1 cm
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1.6.1.3. Nasypy

Nachylenie warstw w kierunku podluznym nasypu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 10% a w poprzecznym do 5%
dla gruntéw sypkich.
Wilgotno$¢ gruntu przed zageszczeniem nie moze si¢ r6zni¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20%
jej wartosci.
Odchytki wymiarowe nasypdw, winny zawiera¢ si¢ w granicach:

@ +2-5 cm dla rzednej korony

€+ 5 dla szerokosci korony

@ = 15 dla szerokosci podstawy

1.6.1.4. Skarpy

- obrobienie z grubsza skarp i dna wykopdéw - + 10 cm

- obrobienie z grubsza skarp i koron nasypéw - + 15 cm

- wyréwnanie z grubsza powierzchni terenu - + 10 cm

- odchylenie od projektu powierzchni skarp wykopéw i nasypdw stalych wykonywanych wg znakéw pod szablon
lub tate — lokalnie - + 1 cm

- plantowanie powierzchni pod szablon lub tate - 2 cm

1.6.1.5. Podsypki

@ odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze od grubo$ci warstwy
projektowanej, nie powinno przekroczy¢ + 3 cm

@ réznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm, w stosunku do
rz¢dnych projektowanych

1.6.1.6. Wykopy i nasypy w robotach drogowych

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +
10cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3cm.
Szerokos$¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoSci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze latg 3-
metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

1.6.2. Kontrola jakosci robét roboét

1.6.2.1. Roboty ziemne

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci zapewnienie statecznosci Scian wykopow

- sprawdzenie jako$ci umocnienia

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdét 1 po ich zakonczeniu

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie

- zageszczenie zasypanego wykopu

Dla wykopéw liniowych, pod rurociagi, kontrola robét zgodnie z PN-B-10736.

1.6.2.2. Roboty rozbiorkowe

Likwidacja obiektéw

Sprawdzenie jakoSci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia resztek budynkéw i budowli, gruzu,
kamieni oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunigtych obiektach budowlanych powinno speinia¢ odpowiednie
wymagania okre§lone w niniejszej ST.

Rozbiérki w obiektach
Kontrola jako$ci robdt rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t
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oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia podtoza posadzki i $cian przylegajacych do rozbieranych.

1.6.2.3. Badania i pomiary

Zakres badan i pomiaréw:
@ badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy wg
PN-88/B-04481
@ badania wykopéw otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopu
@ badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480
@ badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podloza
z doktadnos$cig do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzgdne
podtoza i glgboko$¢ utozenia podtoza.
@ badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.
@ badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

Badania stopnia zaggszczenia zasypki wykopdw przeprowadzi¢:
@ co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych
@ co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdéw powinny by¢ przeprowadzone kazdorazowo w przypadku
stwierdzenia (makroskopowo) zmiany rodzaju gruntu wg metod podanych w normach PN 88/B-04481 i PN-60/B-
04493.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wg BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalezy skontrolowa¢ min. w trzech punktach.

1.7. PRZEDMIAR ROBOT
Przedmiar robét jest dotaczony do Dokumentacji ofertowej Zamawiajacego.

1.8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé¢ na podstawie oglgdzin na terenie budowy.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robot.
Ponadto  Wykonawca powinien przygotowa¢ i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie wartosci wskaznika
zageszczenia gruntu dla calego odbieranego zakresu robét. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badah i miejsca
pobrania prébek.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, brak
protokétu powoduje uznanie robdt za roboty niewykonane.

1.9. ROZLICZENIE ROBOT

Wykonawca przedstawi na etapie sktadania oferty szczegétowy kosztorys na wykonane prace.

Warunki pfatnosci wg zasad okreslonych w umowie (umowa ryczaltowa).

Fakturowanie czeSciowe odbywac si¢ bedzie na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo - finansowego, na podstawie potwierdzonego przez strony protokotu odbioru czgsciowego robot.

1.10. PRZEPISY POWIAZANE

(1) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003. Nr 169, poz 1650)

(2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U.2018., poz. 963)

(3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U.2003. Nr 47 poz. 401
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PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-60/B-04493
BN-77/8931-12
PN-EN 1610:2002
PN-S-02205:1998
PN-EN 13043:2004

PN-EN 10162:2005

PN-76/H-93461.02

PN-76/H-93461.03

Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogélne

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych

Drogi samochodowe - Roboty ziemne -- Wymagania i badania

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno - Warunki techniczne dostawy -- Tolerancje
wymiaréw i przekroju poprzecznego

Ksztattowniki stalowe gi¢te na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattownik na
pale szalunkowe

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattownik na
grodzice

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czg$¢ 1: Oznaczanie i

Uwaga:

opis.

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwila ich stosowania.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami
réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako§ciowym i uzytkowym opisywanych
rob6t budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA

ST-03 ROBOTY BETONOWE

ST-04 ROBOTY MUROWE, TYNKARSKIE.

ST-05 KONSTRUKCJE STALOWE.

ST-06 ROBOTY MONTAZOWE OGOLNOBUDOWLANE.
ST-13 ROBOTY WYKONCZENIOWE.

1.11. CZESC OGOLNA

1.11.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania:
,Budowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci 6w - dz. ewid. nr: 42/2, obreb: 0020 — How Wie$, gmina
Ho6w, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”

1.11.2. Zakres roboét

Ustalenia w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robét:
Obiektéw i elementéw w konstrukcji zelbetowe;j
Obiektéw w konstrukcji murowej
Obiektéw i elementéw w konstrukcji stalowej
Rob6t montazowych ogélnobudowlanych
Robét wykonczeniowych tynkarskich
Innych rob6t wykoniczeniowych
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1.12. WEASCIWOSCI MATERIALOW

1.12.1. Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z normami i §wiadectwem ITB.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

1.12.2. Materialy izolacyjne

1.12.2.1. Papy i folia

Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy nie podlegajace rozkladowi biologicznemu tzn. papy na tkaninie
z widkien szklanych, na welonie szklanym lub ta§mie aluminiowe;j.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢
widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu papy niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejania si¢
papy.

Papa asfaltowa izolacyjna - zgodna z wymaganiami BN-88/6751-03

Folia izolacyjna - folia LDPE grubosci 0,3-mm,

1.12.2.2. Emulsje i masy asfaltowe

Emulsje asfaltowo-lateksowe muszg by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-24002.
Masy asfaltowo-kauczukowe: roztwér do gruntowania i dyspersyjna hydroizolacyjna masa maja by¢ zgodne
z wymaganiami normy PN-B 24000

Kity uszczelniajace asfaltowo-kauczukowe

Wymagane parametry techniczne:
dobra przyczepnos¢ do betonu, asfaltobetonu, stali ocynkowanej i aluminium, nie malejgca w czasie
eksploatacji;
zachowanie plastycznos$ci w temperaturach ujemnych (-15°C), mrozoodpornosé do temperatury -30°C
( nie kruszy sie i nie peka);
brak sptywu ze szczelin pionowych w temperaturze 80°C;
minimalna nasiakliwo$¢ wodna

Wymagania wg normy: PN-EN ISO 11431

1.12.3. Betony

1.12.3.1. Betony konstrukcyjne

Betony konstrukcyjne pozyskiwane beda wytacznie z wytworni posiadajacych odpowiedni sprzet i laboratorium.
Beton musi spetnia¢é wymagania normy PN-EN 206:2014-04.

Klas¢ betonu oraz wodoszczelno$¢ i mrozoodporno$¢ dla poszczegdlnych elementéw obiektéw okresla projekt
wykonawczy.

Beton transportowany samochodowymi mieszarkami do betonu.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych, oraz przechowywanie
i okazanie Zamawiajagcemu wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Badania powinny obejmowac¢: badanie sktadnikéw, badanie mieszanki, badanie betonu.

1.12.3.2. Beton na podloza i podklady

Dopuszcza si¢ wykonanie podktadéw i podtozy betonowych z betonu klasy C8/10 (B10) z mieszanek betonowych
wykonanych na budowie, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.
Beton przygotowany na budowie musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206:2014-04.

Niedopuszczalne jest sktadowanie betonu przed wbudowaniem przez okres diuzszy niz czas rozpoczgcia procesu
wigzania (poczatek wigzania zalezny od temperatury otoczenia).
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1.12.3.3. Materialy do mieszanek betonowych wykonywanych na budowie

Kruszywo
Kruszywo winno by¢ ze skal twardych (nie piaskowca). Piasek ponadto powinien by¢ zbadany na zawarto$¢ ziaren

ze skal osadowych. W przypadku stwierdzenia obecnosci tego rodzaju ziaren stosowanie piasku jest dopuszczalne
po wykonaniu odpowiednich badan laboratoryjnych tzn.:

oznaczenia skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012,

oznaczenia ksztaltu ziarna wg PN-EN 933-4:2008,

oznaczenia zawarto$ci pylow mineralnych i zanieczyszczen wg.PN-78/B-06714/13

Pozostate wymagania dla kruszywa wg norm: PN-EN 933-1:2012, PN-91/B-06714/15,
PN-88/B-06714/48.
Marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Cement:
Wymagania dla cementu wg norm: PN-EN 197-1, PN-EN 196-2:2013-11

1.12.3.4. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia elementéw nalezy stosowac stal klasy A-IIIN gatunku RB5S00W, B500B lub B500A, AI (St3SX-b).
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2007, PN-89/H-84023-6/Az1:1996
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali.
Atest winien zawiera¢: znak wytwdrcy, Srednice nominalna, gatunek stali, nr wyrobu lub partii, znak obrébki
cieplne;.
Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci,

stal peka przy gieciu,

nasuwaja sie watpliwosci co do jej wlasnosci technicznych na podstawie ogledzin.

1.12.3.5. Elementy prefabrykowane

Nadproza prefabrykowane okienne i drzwiowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: BN-76/9013-02, PN-EN
15037-1, PN-EN 846-9:2002, PN-EN 845-2:2012-10, PN-EN 846-11:2002
Maksymalne dopuszczalne odchytki wymiarowe +-1cm

1.12.4. Konstrukcje i elementy stalowe

1.12.4.1. Konstrukcje i elementy ze stali zwyklej

Konstrukcje stalowe wykonane z profili ze stali klasy co najmniej S235JR zgodnej z wymaganiami norm PN-EN
10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007, elektrody ER 1.46 zgodne z PN-91/M-69430.

Elementy aluminiowe — stop 6063.

Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej zgodnie z EC2 wg PN-EN 1090-2+A1:2012

Kategorie korozyjnosci: C4 - elementy zewng¢trzne. Okres trwato$ci H — diugi, okreslono wg PN-EN ISO 12944-2.
Stopien przygotowania powierzchni Sa 2 ¥2 obrébka strumieniowo-$cierna, wg PN-EN ISO 12944-4.

Wszystkie polaczenia montazowe elementéw konstrukcji za pomoca $rub nalezy wykona¢ §rubami ocynkowanymi
o wysokiej wytrzymatosci klasy 8.8 lub 10.9.

Na przekrycie pomostéw nalezy zastosowac¢ kraty pomostowe stalowe, ocynkowane ogniowo lub kraty z tworzywa,
zgodnie ze wskazaniem w Dokumentacji Projektowe;.

Odbidr elementéw konstrukcyjnych stalowych na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia.

Atest powinien zawiera¢ znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplne;j.
Dostarczona na budowe partia elementéw stalowych nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie, gdy:

- nie ma za$wiadczenia jakosci,

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasnos$ci technicznych na podstawie oglgdzin
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Aby zagwarantowa¢ wysoka jako$¢ spawdw, zlaczy, elementy powinny by¢é w jak najszerszym zakresie
prefabrykowany w wytworni (warsztacie).

Na spawach obydwie strony spawéw musza by¢ metalicznie czyste lub posiada¢ biale wykonczenie bez $ladéw
oksydowanej zgorzeliny i odbarwienia

Kazdy element konstrukcji dostarczony na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego, oraz podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jako$ci materiatu,

- jakosci, doktadnosci i prawidlowo$ci wykonania spoin,

- doktadnosci wykonania otworéw na $ruby

- zgodno$ci z projektem i atestami wytworni

- jako$ci wykonania powierzchniowych zabezpieczen antykorozyjnych.

1.12.4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

(1) Ocynkowanie konstrukcji

Powloka ochronna konstrukcji ocynkowanych ma spetnia¢ wymagania norm:

PN-EN ISO 1461:2011, PN-EN ISO 14713-1:2010.

Przed oddaniem konstrukcji do ocynkowania nalezy konstrukcje przygotowa¢ wg wymagan wybranej cynkowni,
aby otrzymac¢ powtoke trwatlg i bez wad.

(2) Farby epoksydowe

Do malowania konstrukcji stalowych, wykonanych ze stali zwyklej, nalezy stosowa¢ nastgpujace farby:
@ farba epoksydowa gruntowania do konstrukcji stalowych wg PN-81/6115
@ farba epoksydowa nawierzchniowa do konstrukcji stalowych wg PN-81/6115

1.12.4.3. Elementy ze stali kwasoodpornej

Konstrukcje i elementy nalezy wykonaé ze stali kwasoodpornej klasy, co najmniej 1.4301 (DIN), spawanie
elektrody OK. 61.30.

Stal kwasoodporna zgodna z wymaganiami PN-EN 10088-1.

W celu zapewnienia wysokiej jakoSci spawéw w wykonywanych konstrukcjach i innego wyposazenia wykonanego
ze stali kwasoodpornej, zaleca si¢ wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych.

Do spawania stali kwasoodpornej zaré6wno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu Budowy, nalezy uzy¢
metody spawania z elektroda wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektroda metalowa w otoczeniu
gazu obojetnego, wewngtrzna strona spawéw powinna by¢ chroniona czystym, oboj¢tnym gazem.

Wszelkie taczniki i §ruby musza by¢ w wykonaniu ze stali kwasoodporne;.

Drabinki winny posiada¢ szeroko$¢ zgodng z normg PN-EN 547-14+A1:2010, PN-EN ISO 14122-4:2006
1.12.5. Materialy prac naprawczych powierzchni betonowych i stalowych

1.12.5.1. Antykorozyjne zabezpieczenie pretéw zbrojemiowych zgodnie z PN-EN 1504-9:2008 -
metoda 11.1

Powloka ochrona przeciwkorozyjna na bazie szlamu cementowego, ulepszonego polimerami (posiadajacego znak
CE zgodnie z EN 1504-7, deklaracj¢ zgodnosci oraz certyfikat zaktadowej kontroli produkcji). Material nalezy
nanie$¢ w dwéch warstwach przy uzyciu malego, okraglego pedzla o krétkim i sztywnym wiosiu. Dodatkowo
nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymogéw dla powtok mineralnych do antykorozyjnego zabezpieczenia pretéw
zbrojeniowych:

temperatura powierzchni pretéw zbrojeniowych = 50C,

wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 95 %.

1.12.5.2. Uzupelnienie glebokich (glebszych od 6 mm) ubytkow betonu i otuliny zbrojenia metoda
obrobki recznej

Warstwa sczepna (tzw. pomost taczacy) - polimerowo — cementowa, siarczanoodporna warstwa wyprowadzona na
okolo 1 cm poza obszar ubytku (zuzycie teoretyczne materialu wynosi ok. 1,1 kg/m2). W przypadku materialéw
modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowigzuja zasady obrébki jak w przypadku materiatéw mineralnych,
dlatego tez nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe zwilzenie podloza oraz na nanoszenie szlamu
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w odpowiedniej ilosci i o odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost taczacy) zwicksza w sposéb
znaczacy przyczepnos¢ zaprawy naprawczej do podioza.

1.12.5.3. Zaprawa naprawcza typu PCC HS, klasy R4 wg PN EN 1504 i dopuszczalnej ekspozycji XA1-
3 wg PN EN 206-1

Nalezy przestrzega¢ dla tej zaprawy nastg¢pujacego zakresu grubo$ci warstw:
minimalna grubo$¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia = 6 mm,
maksymalna grubo$§¢ warstwy na 1 etap = 30 mm,
maksymalna taczna grubo$¢ warstwy = 60 mm,
maksymalna taczna grubo$¢ przy naprawach punktowych = 100 mm

zuzycie teoretyczne 18,0 kg/m?*/1cm)
Uwaga! Nie nalezy naklada¢ zaprawy naprawczej na przeschnigta warstwe sczepna. W przypadku, gdy
przeschnigcie nastgpito, mozna nanie$¢ ponownie warstwe sczepng (lecz tylko jeden raz) lub ponownie oczysci¢
powierzchni¢ ubytku.

1.12.5.4. Iniekcyjne uszczelnienie rys, pekniec i stykow

Do iniekcyjnego, ci$nieniowego uszczelnienia rys i peknigé nalezy stosowaé¢ dwuskladnikowa zywice
poliuretanowa o bardzo niskiej lepkosci. Parametry zywicy iniekcyjnej powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

a) lepko$¢ ponizej 60 mPas zgodnie z EN ISO 3219;

b) pecznienie w kontakcie z woda ponizej 1,05 wg EN 14406;

¢) wydluzenie w rysie powyzej 10% wg EN 12618-2;

d) przyczepno$¢ (wytrzymato$é na odrywanie): 0,6 N/mm? (MPa) wg EN 12618-1, suchy i mokry beton

e) zakres zastosowania: elastyczne uszczelnienie rys, pekni¢¢, przerw roboczych w budownictwie

inzynieryjnym w warunkach suchych i wilgotnych oraz wody pod ci$nieniem;

f)  certyfikacja REACh — oczekiwane scenariusze ekspozycji: staty kontakt z woda, obrébka

g) znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5 oraz deklaracja zgodnosci.
Do iniekcji zaleca si¢ stosowanie metalowych pakeréw iniekcyjne o $rednicy 013 mm i dlugosci L=75 mm lub
L=150 mm z zaworem zwrotnym. Pompa iniekcyjna ttokowa o regulowanym ci$nieniu i zakresie 0 do 150 baréw.
Przed przystapieniem do iniekcji nalezy zamkng¢ rozkute rysy przy pomocy szybkosprawnego kleju na bazie
zywicy poliuretanowej lub szybkosprawnej, peczniejacej, cementowej wodoszczelnej zaprawy uszczelniajaca.
Przed przystapieniem do iniekcji nalezy rozbruzdowaé mechaniczne wszystkie rysy a nast¢pnie zamknaé rozkute
rysy szybkosprawna, cementowa, wodoszczelng zaprawa peczniejaca lub za pomoca specjalnego kleju
epoksydowego. Do iniekcji zaleca si¢ uzy¢ iniekcyjne pakery rozporowe o $rednicy [013mm oraz o dt. L=75 mm
Iub 150 mm z zaworem zwrotnym. Zuzycie zywicy iniekcyjnej ok. 0,5 do 1,0 kg/mb rysy.
Zuzycie pakeréw ok. 5 do 7 szt./mb rysy. Zuzycie zaprawy tamponazowej ok. 0,5 do 1,0 kg/mb rysy, zuzycie kleju
ok 0,2 do 0,5 kg/mb rysy.

1.12.5.5. Wyprawy izolacyjnej — dla strefy podwodnej

Epoksydowy, bezbarwny grunt wigzacy utwardzany poliaminiamidem. Farba epoksydowa do gruntowania
pigmentowana pigmentami ptatkowymi, grubopowtokowa, tiksotropowa.

Po przygotowaniu i uszorstnieniu podtoza oraz po naprawie ewentualnych ubytkéw i uszkodzen wykonaé powtoke
izolacyjng. Przed nalozeniem powtloki podtoze betonowe przeznaczone do pokrycia powtoka nalezy zagruntowac
gruntem, nast¢pnie nie wczesniej niz po uptywie 8 godzin przy temperaturze 20°C wykonaé pierwsza warstwe
powloki w kolorze 250 (czerwony tlenkowy) o grubosci 150pm, a po uplywie minimum dalszych 6 godzin przy
temperaturze 20°C wykona¢ druga warstwe powloki w kolorze 860 (szary jasny) o grubosci 150pm.

(w przypadku innych temperatur czas naktadania kolejnych warstw nalezy sprawdzi¢ w karcie technicznej).

1.12.5.6. Powloki izolacyjnej — dla strefy gazowej

Epoksydowy, bezbarwny grunt wigzacy utwardzany poliaminiamidem. Farba epoksydowa do gruntowania
pigmentowana pigmentami platkowymi, grubopowlokowa, tiksotropowa. Farba nawierzchniowa poliuretanowa,
z potyskiem. Utwardzaczem jest alifatyczna zywica izocyjanianowa.

Po przygotowaniu i uszorstnieniu podtoza oraz po naprawie ewentualnych ubytkéw i uszkodzen wykona¢ powloke
izolacyjng. Przed natozeniem powloki podloze betonowe przeznaczone do pokrycia powtoka nalezy zagruntowaé
gruntem, nast¢pnie nie wczesniej niz po uptywie 8 godzin przy temperaturze 20°C wykonaé pierwsza warstwe
powtoki w kolorze 250 (czerwony tlenkowy) o grubosci 150um, a po uptywie dalszych minimum 6 godzin przy
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temperaturze 20°C wykona¢ druga warstwe powloki w kolorze 860 (szary jasny) o grubosci 150um. Nastepnie po
uptywie minimum 6 godzin przy temperaturze 20°C nalezy wykonaé trzecig warstwe powloki farbag w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym na grubo$¢ 60um (w przypadku innych temperatur czas naktadania kolejnych
warstw nalezy sprawdzi¢ w karcie technicznej).

1.12.5.7. Zabezpieczanie powierzchni zewnetrznych zbiornikéw, poletek osadowych, zbiornika
retencyjnego $ciekéw i wod opadowych surowych

Elastyczny, wodoszczelny, mrozoodporny szlam polimerowo — cementowy. Material ten spelnia nastepujace
wymagania techniczne:

- wysoka paroprzepuszczalno$¢, opér na dyfuzje pary wodnej SDH20 <4 m

- wysoki opér wobec przenikania CO2, SDCO2 > 50 mm

- pelna odpornos¢ na dziatanie promieniowana UV

- odporno$¢ na czasowe i ciagle obcigzenie wilgocia

- odporno$¢ na dziatanie innych czynnikéw atmosferycznych

- zdolno$¢ mostkowania rys statycznych i dynamicznych o rozwartosci do 0,3 mm

Spos6b naktadania powtoki:

- szpachlg podtoza zatarta na ostro odkurzy¢ lub sptuka¢ woda pod cisnieniem i odczeka¢ do wyschnigcia
przygotowa¢ dwuskladnikowa zaprawe o natozy¢ ja za pomoca twardego pedzla metoda krzyzowa warstwa o
grubosci ok. 1- 1,5 mm

- po minimum 24 godzinach od nalozenia pierwszej warstwy w analogiczny spos6b naktadamy drugg warstwe
powloke chronié¢ przed rosg i deszcze przez minimum 72 godzin.

1.12.5.8. Uszczelnianie dylatacji

Uszczelnienie dylatacji lub szczelin za pomocg kitu trwale elastycznego. Do uszczelniania dylatacji nalezy uzywac
trwale elastycznych, dwusktadnikowych kit na bazie kauczuku polisulfidowego, trwale odpornych na dziatanie
sciekow.

Montaz uszczelnienia:

- krawgdzie dylatacji powinny by¢ czyste i suche

- osadzamy walek ograniczajacego, elastyczny, polipropylenowy o srednicy o 25 do 50% wigkszej od szerokos$ci
dylatacji na gtebokos$ci réwnej szerokosci dylatacji

- gruntujemy $cianki dylatacji za pomoca premiera na bazie jednosktadnikowej zywicy poliuretanowej
przygotowujemy dwuskladnikowy kit i przy pomocy aplikatura wypetnienie przygotowang szczeling dylatacyjng.
Wymagania dla kitu dylatacyjnego:

trwale odporny na dziatanie Sciek6w

wytrzymato$¢ na rozcigganie > 0,2 MPa

wydluzenie wzgledne do zerwania > 100 %

twardo$¢ Shore ¥a > 12

ZWG = 25%

1.12.5.9. Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych

W ramach modernizacji oczyszczalni $ciekOw naprawy i zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych
zgodnie z wytycznymi opisanymi ponizej wymagajg:

Istniejace barierki, schody w pompowni §ciekéw surowych;

Istniejace barierki w zbiorniku retencyjnym $ciekdéw i wod opadowych surowych;

Istniejace barierki w poletkach osadowych.

1.12.5.10. Powierzchnie stalowe na zewnatrz

Powierzchnie stalowe nalezy oczy$ci¢ do odpowiedniego stopnia czysto$ci, usungé ogniska korozyjne oraz
ztuszczenia, odtludci¢ elementy oraz odpyli¢ powierzchnig.

50um — kolor 250 czerwony tlenkowy,

150pum —kolor 860 szary jasny,

50um — RAL — do uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.12.5.11. Powierzchnie stalowe wewnatrz zbiornikéw i komor

Powierzchnie stalowe nalezy oczysci¢ do odpowiedniego stopnia czysto$ci, usunaé ogniska korozyjne oraz
zluszczenia, odtlusci¢ elementy oraz odpyli¢ powierzchnig.

26



Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zadania: ,,Budowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Itow - dz. ewid. nr:
42/2, obreb: 0020 - Itow Wies, gmina Itow, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”

Specyfikacje szczegétowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

50um — kolor 250 czerwony tlenkowy
150pm — kolor 860 szary jasny
150pm — kolor 990 czarny

1.12.6. Zaprawy.

Wszystkie stosowane przez Wykonawce zaprawy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 998-2:2012

Cement
Wymagania dla cementu wg normy PN-EN 197-1

Piaski do zapraw
Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN

12620+A1,z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa zaprawy.
Wapno hydrauliczne — zgodne z PN-EN 459-1:2015-06
Gips szpachlowy — zgodny z wymaganiami PN-86/B-04360, PN-EN 13279-1:2009

Woda zarobowa — zgodna z wymaganiami PN-EN 1008:2004 i PN-88/B-32250.

Badania sprawdzajace wod¢ nie s3 wymagane, jezeli zrodtem zaopatrzenia sg wodociggi wody komunalnej. Przy
korzystaniu z wody rzecznej nalezy przeprowadza¢ badania sprawdzajace zgodno$¢ wilasciwosci wody z
wymaganiami normy.

1.12.7. Transport i skladowanie materialow

1.12.7.1. Materialy prac naprawczych powierzchni betonowych i stalowych

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z normami i $wiadectwem ITB.

1.12.7.2. Mieszanki betonowe

Beton transportowany samochodowymi mieszarkami do betonu.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukladania nie powinien
powodowa¢ segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Mas¢ betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujacymi naruszenia jednorodno$ci masy, zmian
w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze +15°C

- 70 min. przy temperaturze +20°C

- 30 min. przy temperaturze +30°C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

1.12.7.3. Kruszywa
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

1.12.7.4. Materialy sypkie

Cement
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosSci i przed jej
uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
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Cement workowany winien by¢ w workach papierowych, co najmniej trzywarstwowych. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly wyrazny napis zawierajacy dane: oznaczenie, nazwa i miejscowo$¢ wytwoérni, masa worka z
cementem, data wysyiki, termin trwalosci cementu.

Skiadowanie cementu w workach, wykonawca zapewni w zamknig¢tych magazynach.

Dla cementu luzem mozna stosowaé cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajace napelnianie zbiornikéw.
Cement luzem winien by¢ sktadowany w zbiornikach stalowych (silosach) przystosowanych do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie trwalo$ci podanego przez wytworce.

Gips
Gips mozna przechowywa¢ do 3 miesigcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych
opakowaniach fabrycznych.

1.12.7.5. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa oraz gotowe wyroby ze stali zbrojeniowej powinny by¢ magazynowane pod zadaszeniem
w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem,

1.12.7.6. Konstrukcje ielementy stalowe

Elementy powinny by¢ wysylane w kolejnosci uzgodnionej z wykonawca montazu i zabezpieczone na czas
transportu i sktadowania.

Podczas transportu materiatly i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratg
statecznosci.

Do wytadunku elementéw Izejszych mozna uzy¢ wciagarek, dzwignikéw, podnos$nikéw i przyciagarek
szczekowych, a do ciezszych niz 1 Mg, dzwigéw.

Przeciaganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podlozu jest niedopuszczalne.

Elementy ci¢zkie, dlugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze Srodka transportowego na
sktadowisko chwyta¢ w dwéch miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢ w celu ochrony przed odksztatceniem.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowad i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu. Konstrukcje nalezy uktada¢ na drewnianych podktadach.

Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejno$ci montazu, w sposéb
umozliwiajacy odczytanie znakowania.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Laczniki (Sruby, nakretki, podktady) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

1.12.7.7. Materialy wykonczeniowe

Wszystkie materialy do rob6t wykonczeniowych (ptytki oktadzinowe, farby oraz inne) nalezy sktadowad
w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach
Transport materialéw w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniami producenta.

1.13. SPRZET
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania migdzy innymi z nast¢pujacego sprzetu:
Sprzet ogblny:
- zurawie budowlane, wciggarki mechaniczne i r¢gczne
- zuraw samochodowy ok. 10 Mg
- samochodowa mieszanka do betonu
- pompa do betonu na samochodzie
- wibratory
Sprzet do robét zbrojarskich: gietarka mechaniczna do pretéw, nozyce do pretdw, prosciarka do pretdéw, spawarka
elektryczna 300 A
Pozostaty sprzet: betoniarka, pompy do zapraw.
Uwaga: Parametry sprzg¢tu podane sa orientacyjnie.
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1.14. SRODKI TRANSPORTOWE

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciga korzystania miedzy innymi z nastgpujacych $rodkéw
transportowych:

- samochody skrzyniowe o fadowno$ci co najmniej 5 Mgi5 + 10 Mg

- samochody samowytadowcze o tadownosci co najmniej 5 Mgi5 + 10 Mg

- samochodowa mieszanka do betonu

Uwaga: Parametry srodkéw transportowych podane sg orientacyjnie.
1.15. WYKONANIE ROBOT

1.15.1. Izolacje

1.15.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacj¢ pionowa typu lekkiego nalezy wykonywaé srodkami bitumicznymi zgodnie z PN-B-10260.

Izolacje pionowe $cian fundamentowych i cokotowych - dyspersyjna masa asfaltowa grubosci po wyschnigciu min.
3,0 mm na podtozu zagruntowanym masg rozcienczong woda w proporcji 1:1

Przyjmuje si¢ izolacyjne zabezpieczenie konstrukcji wg wytycznych w projekcie:

- od strony wewnetrznej powlokami odpowiednimi dla klasy srodowiska chemicznego

- od strony zewngtrznej zabezpieczenie powtokowe dla klasy srodowiska

1.15.1.2. Izolacja wewnetrzna chemoodporna

Powierzchnie betonowe, ktére nalezy pokry¢ srodkiem uszczelniajagcym wskazuje Dokumentacja Projektowa.

Przed natozeniem powloki chemoodpornej, nalezy przygotowa¢ powierzchnie betonu wg zaleceh wybranego
producenta $rodka izolacyjnego.

Powloke nanosi¢ natryskiem bezpowietrznym.

W obiektach istniejacych, podlegajacych modernizacji, nalezy usuna¢ stara powloke, usuna¢ skorodowany beton,
oczysci¢ calag powierzchni¢ betonu. Widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odstoni¢ az do miejsc
nieskorodowanych. Odstonieta stal zbrojeniowa nalezy odczys$ci¢ metoda piaskowania do stopnia czysto$ci Sa 2
(wg PN —1ISO 8501-1 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wyréwna¢ powierzchni¢ betonu szpachléwka i przystapi¢ do naktadania warstw wybranej izolacji chemoodporne;.

1.15.2. Konstrukcje zelbetowe i elementy betonowe

1.15.2.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczagé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wtasciwymi WTWiOR — ITB oraz wymaganiami norm
przywotanych w niniejszej ST.

1.15.2.2. Podloza i podklady betonowe

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nos$nosci zatozonej
w Dokumentacji Projektowej. Podtoze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Przy wykonywaniu ptyt, mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy.
Beton powinien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg Dokumentacji Projektowe;.

Podtoze betonowe nalezy przed zwigzaniem zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ulewny deszcz lub ptynace wody opadowe i powierzchniowe

- dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej 0,5m ponizej
poziomu podtoza naturalnego.
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1.15.2.3. Deskowanie elementow

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong przed dostawce
deskowania oraz zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.

Nalezy stosowa¢ deskowanie systemowe, inwentaryzowane. Wewngtrzne powierzchnie deskowan powlekac
srodkami antyadhezyjnymi.

Przed wypelnieniem masg betonowa sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby ograniczy¢ wyciek zaprawy
i mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchyleh w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed
wypelnieniem powinny by¢ obficie polane woda.

Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymalo$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania
wytrzymalo$ci betonu, okreSlonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

1.15.2.4. Zbrojenie elementéw zelbetowych

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i blota.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych nalezy wyprostowaé. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-EN 1992-1-1.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi wykona¢ wedlug rozstawienia pretow zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
bezposrednio w deskowaniu.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

1.15.2.5. Ukladanie mieszanki betonowej

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04 i PN-63/B-06251.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Nie wolno dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikéw mieszanki. i powstawanie tzw. “rakéw” czyli pustek. Przerwy
(styki) w betonowaniu nalezy oczysci¢ i zwilzy¢. W elementach konstrukcyjnych beton nalezy uktada¢ warstwami
15-20cm.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia. Zgodnos¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢ otuliny.

Przejscia szczelne dla rurociggdéw przez Sciany musza by¢ montowane przed betonowaniem.

Pielggnacja betonu, co najmniej 7dni. Woda do podlewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-63/B-
06251.

1.15.2.6. Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastgpujacych zasad:
- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyr6wnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢

jednakowymi drganiami na catej dlugosci

- czas zagegszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.

- wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min.6000drgan/min,

30



Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zadania: ,,Budowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Itow - dz. ewid. nr:
42/2, obreb: 0020 - Itow Wies, gmina Itow, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”

Specyfikacje szczegétowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku giebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibrator6w nalezy ustawi¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

1.15.2.7. Przerwy robocze

Przerwy robocze uszczelni¢ profilem peczniejacym, taczac profil z gladka powierzchnia za pomoca kleju
peczniejacego. W polaczeniu nowego betonu z juz stwardnialym: nalezy powierzchnie ,starego” betonu
odpowiednio przygotowa¢ (odkucie szkliwa cementowego na powierzchni styku, oczyszczenie szczotkami
drucianymi, nawilzenie tej powierzchni i powleczenie $rodkami zwigkszajacymi przyczepno$¢ betonu.

Przerwy robocze nalezy wykona¢ $ci$le wg dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu konstrukcji na

bloki betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od dokumentacji musza by¢ uzgodnione z nadzorem autorskim.
Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajace na usuni¢ciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, az do
czgsciowego odslonigcia wigkszych ziaren kruszywa, mozna wykonac przez:

- zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym ci$nieniem 30-60 MPa),

- zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,

- stosowanie specjalnych preparatéw powstrzymujacych twardnienie betonu w przypowierzchniowej warstwie
bloku

- skuwanie rgczne lub mechaniczne.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zagl¢bien powierzchni usungé wodg i wykona¢ warstwe kontaktowa.
Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Tasma uszczelniajaca dylatacj¢ musi
by¢ zamocowana w deskowaniu w sposéb stabilny. Ta§my uszczelniajace dylatacj¢ powinny by¢ szczegdlnie
starannie zabetonowane, a beton wokdt nich nalezycie zageszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie tasm
dylatacyjnych wystapily jakiekolwiek raki czy kawerny.

1.15.2.8. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ laczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

1.15.2.9. Laczenie nowych konstrukcji z istniejacymi

Nowe elementy zelbetowe nalezy laczy¢ z istniejagcym podiozem za pomoca pretéw wklejanych.

W podlozu istniejagcym nalezy wywierci¢ wierttem diamentowym odpowiedniej wielkos$ci dla danego preta gniazdo,
osadzi¢ pret zbrojeniowy i wypehi¢ otwér zywica epoksydowa.

W miejscach styku powierzchni nowych i starych, wskazanych w Dokumentacji Projektowej stosowaé profil
peczniejacy mocowany za pomoca kleju lub kitu.

1.15.2.10. Przygotowanie mieszaki betonowej na budowie

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, wg receptury dla
betonu C8/10 (B10) wykonywanego na budowie (uwzgledniajac korekt¢ zwiazang z zawilgoceniem kruszywa).
Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac¢ si¢ wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

1.15.3. Konstrukcje i elementy stalowe

1.15.3.1. Wymagania ogélne

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.
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Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan kompletnosci oraz reperéw wytyczajacych osie i linie
odniesienia rzgdnych obiektu.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno§¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprz¢tem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czg¢$¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztalcona. Jezeli uszkodzone elementy sa naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakoSci.

State polaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.

1.15.3.2. Podpory konstrukcji

Fundamenty, $ruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do polaczenia
z konstrukcjg przed rozpoczeciem montazu.

Wymiary gniazd do zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwia¢ regulacj¢ potozenia tych elementéw
oraz ich zamocowanie montazowe i stale.

Przed rozpoczeciem montazu no$no$¢ zakotwien, Srub i §cianek zaglebien kielichowych powinna osiggna¢ warto$¢
odpowiednia do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych.

Podpory konstrukcji nalezy utrzymywaé przez caly okres montazu w stanie zapewniajagcym przekazywanie
obcigzen.

Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczy$ci¢ przestrzen do wypelniania pod blacha podstawy,
zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowa¢ odpowiednio do konsystencji w stanie ciektym do podlewania
1 w stanie wilgotnym do podbijania tak, aby wolna przestrzen pod blacha podstawy zostata catkowicie wypelniona

1.15.3.3. Zakotwienia sSrubowe

Sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomoca
szablonow.

Srednica studzienki na $rubg kotwigca podczas montazu do elementu zabetonowanego w fundamencie powinna
umozliwia¢ swobodny montaz kotwi. Gleboko$¢ studzienki powinna by¢ wigksza o 150 mm od glebokosci
zakotwienia. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem wody

Aby umozliwi¢ regulacj¢ polozenia Sruby, S$rednica studzienki lub gniazda wokdét goérnej czeSci Sruby
zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75 mm lub trzykrotna Srednica Sruby

przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy przewidzie¢ odpowiednig regulacje
w otworach powigkszonych w blasze podstawy

1.15.3.4. Mocowanie elementow w istniejacych podiozach

Nowe konstrukcje nalezy mocowac do istniejacego podioza za pomoca odpowiedniej wielko$ci kotew wklejanych.
Po ustaleniu lokalizacji kotew, w podlozu istniejacym nalezy wywierci¢ wierttem diamentowym odpowiedniej
wielko$ci dla danej kotwy gniazdo, osadzi¢ kotwe i wypeti¢ otwdr zywica epoksydowa.

Kotwy musza posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

1.15.3.5. Montaz elementéw konstrukcji stalowej

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacja Projektowa i projektem montazu, z zastosowaniem
srodkéw zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagnigcie projektowanej nosnosci i sztywnosci
po ukonczeniu robot.
Nie dopuszczalne jest taczenie elementow z materialéw tworzacych ogniwa korozyjne.
Przed rozpoczgciem montazu no$no$é zakotwien $rub i $cianek zaglebien kielichowych powinna osiagna¢ warto$é
odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych.
Podpory konstrukcji nalezy utrzymywaé przez caly okres montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie
obcigzen.
Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czg¢$¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.
Warunki prowadzenia rob6t montazowych.
Prace montazowe nalezy przerwa¢ ze wzgledu na zte warunki atmosferyczne:

przy predkosci wiatru pow. 8 m/s

przy widocznos$ci mniejszej niz 30m




Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zadania: ,,Budowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Itow - dz. ewid. nr:
42/2, obreb: 0020 - Itow Wies, gmina Itow, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”

Specyfikacje szczegétowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

w czasie opadow atmosferycznych i bezposrednio po opadach do chwili wyschniecia konstrukcji

i pomostow

w czasie gololedzi
Do scalenia elementéw nalezy stosowa¢ klucze zwykle lub dynamometryczne.
Naciag $rub i ich kolejno$¢ nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu.
Do taczenia elementéw stalowych w konstrukcje nalezy stosowac faczniki z tego samego gatunku stali.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wlasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.
W potaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie powinna przekracza¢ 2 mm, a
w styku sprezanym 1mm.
Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze niz 2mm.
Konstrukcje stalowe wbudowaé catkowicie zabezpieczone powlokami antykorozyjnymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
Pozostate wymagania wg normy PN-EN 10025:2007.
Potaczenia montazowe elementéw konstrukcji nalezy wykona¢ za pomoca ocynkowanych Srub o wysokiej
wytrzymatosci klasy 8.8 lub 10.9.

1.15.3.6. Elementy ze stali kwasoodpornej

Elementy nalezy montowa¢ za pomocg $rub, lacznikéw wykonanych ze stali kwasoodporne;.
Elementy ze stali kwasoodpornej nie moga by¢ taczone z elementami ze stali zwykle;j.

1.15.3.7. Malowanie farbami epoksydowymi

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, rdzy, naciekéw i zaprawy
metoda strumieniowo-$cierng oraz odtluszczone. Spawy winny by¢ dokladnie oczyszczone i oszlifowane ze
zbednych pogrubien.

Konstrukcja stalowa ze stali czarnej musi by¢ zabezpieczona poprzez:

- czyszczenie do stopnia Sa 2%2 wg PN-ISO 8501

- gruntowanie dwukrotne farba epoksydowa, gr. taczna powtok, co najmniej 100 um

- malowanie dwukrotne nawierzchniowe farba epoksydowa gr. faczna powlok, co najmniej 100 pm

Nowe elementy stalowe musza by¢ zabezpieczone przez wytworce konstrukcji, na budowie nalezy je pomalowac
farbg nawierzchniowa zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Malowanie konstrukcji wykona¢ zgodnie z instrukcja wybranego producenta farb, poszczegdlne powtoki powinny
r6zni¢ si¢ kolorami.

Przygotowanie powierzchni wykona¢ zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008, powtoki malarskie wykona¢ zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta farb.

Powloki z farb epoksydowych winny by¢ catkowicie niezmywalne, przy stosowaniu S$rodkéw myjacych
i dezynfekujacych. Barwa powlok powinna by¢ jednolita bez smug i plam.

Dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych (bez rusztowan) tylko do wysokosci
nie przekraczajacej 4 m od poziomu podlogi (posadzki).

1.15.4. Tynki i malowanie

1.15.4.1. Tynki

Nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne kat. III. Wykonanie tynkéw wymaga wykonania rob6t w nast¢pujacym
zakresie:
tynki na $cianach nowych
tynki na o$ciezach nowych otworow
uzupelnienie tynkéw w miejscach wykonanych zamurowan otworéw, tynki nalezy polaczy¢ z tynkiem
istniejacym
wykonanie tynkéw osciezy, w miejscach wykonanych przebi¢ w Scianach, tynki nalezy potaczy¢ z
tynkiem istniejacym $cian
Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkarskich nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu surowego
obiektu, roboty instalacyjne podtynkowe, wszystkie przebicia i bruzdy zamurowane, osadzone o$cieznice.
Tynki i okladziny nalezy wykonywac¢ w temperaturze od +5C do 25C.
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Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu oraz usunaé plamy z substancji ttustych, skué
wystajace fragmenty zapraw murarskich, usuna¢ zbedne elementy stalowe i drewniane. Nalezy zastosowa¢ $rodki
chemii budowlanej zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ tynku do podtoza.

Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych:

- obrzutke na podiozu ceramicznym nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajace;j

10-1 2cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

- narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé paca przesuwang stale w jednym kierunku,

- gladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢
konsystencj¢ odpowiadajaca 7-10cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Do wykonywania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25 - 0,5 mm

Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedlug paséw lub listew kierunkowych.

Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa drewniang lub zaprawa gipsowa.

1.15.4.2. Malowanie farbami emulsyjnymi

Roboty malarskie nalezy wykona¢ po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych. Powierzchnie tynkéw nalezy
wymalowa¢ dwukrotnie.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Powierzchnie §cian i sufitow powinny by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, naciekéw zaprawy itp. Na chlonnych
podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda 1: 3 do 1:5 z tego samego rodzaju
farby.

1.16. KONTROLA ROBOT
1.16.1. Tolerancje wymiarowe

1.16.1.1. Elementy betonowe i zelbetowe

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i polozenia elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wigksze od nizej
podanych:
Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia
na 1 m wysokosci 5 mm
b) na cala wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach 20 mm
Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu
na 1m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm
na cala plaszczyzne 15 mm
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementéw +20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego =8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5 mm

Réwno$¢ powierzchni

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5 cm.

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie mniejsze niz 2,5
cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wicksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- réwnos$¢ najgorszego elementu ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260:1969,

Podloza

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych poditoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + lcm.

Zbrojenie konstrukcji

Usytuowanie pretow:
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- otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretéw w §wietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm,

- dlugos$¢ preta miedzy odgigciami: 10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: #5mm.

1.16.1.2. Konstrukcje stalowe

Montaz konstrukcji wykona¢ z doktadnoscia wg PN-B-06200-2002 ,,Konstrukcje stalowe budowlane — warunki
wykonania i odbioru”, zachowujac nastgpujac tolerancje:

@ 5sp6d podstawy stupa do wymaganego poziomu A = + 5 mm

@ odchylenie wierzchotka stupa od pionu A = + 10 mm

@ r6znica pozioméw na koncach rygla A =+ 10 mm

@ poziomy sgsiadujacych rygli A =+ 10 mm

@ odleglosci miedzy sgsiadujacymi ryglami A=+ 10 mm
Przed rozpoczeciem montazu elementéw stalowych, nalezy sprawdzi¢ rzedne i rozstaw marek stalowych.
Dopuszczalna odchytka marek:

@ w rzucie poziomym wynosi +5 mm

L 4 w pionie + 10 mm.

1.16.1.3. Roboty murowe

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych:

Dopuszczalne odchyiki dla muréw
z cegly i pustakdw ceramicznych
mury spoinowane mury niespoinowane

Rodzaje odchytek

Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dtugosci 3 mm 6 mm

- na calej powierzchni 10 mm 20 mm
Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 mm 6 mm

- na wys. kondygnacji 6 mm 10 mm

- na calej wysokosci 20 mm 30 mm
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci I mm 2 mm

- na calej dtugosci 15 mm 30 mm
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 mm 2 mm

- na catlej dhugosci 10 mm 20 mm

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
osciezy dla otworéw o wymiarach

do 100 szeroko$¢ +6 mm -3 mm 6 mm -3 mm
0 cm wysoko$¢ +15 mm -1 mm +15 mm -1 mm
do 100 szerokos¢ +10 mm -5 mm +10 mm -5 mm
0 cm wysoko$¢ +15 mm -10 mm +15 mm -10 mm

Dopuszczalny luz migdzy skrzydtami (drzwi, okien) wynosi 2mm, mi¢dzy skrzydtami a o$cieznica 1mm.

1.16.1.4. Elementy otworowe

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-88/B-10085.
Dopuszczalne odchylenie o$cieznicy od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1 m
wysokodci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oScieznicy.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
@ | mm przy dtugosci przekatnej do 1m
€2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
€3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
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Przy pasowaniu wbudowanych okien luzy okien jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm, a
dwuskrzydlowych 6 mm.

1.16.1.5. Tynki i okladziny $cienne

Tynki
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III:

- od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogéltem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

1.16.2. Kontrola jakosci robét

1.16.2.1. Konstrukcje i elementy zelbetowe

Deskowanie

Sprawdzenie deskowan oraz zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, fata i poréwnanie
z wymaganiami normy PN-63/B-06251.

Jako$¢ betonu

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu:
- konsystencja mieszanki betonowej

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j
- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie

- nasigkliwo$¢ betonu

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu

- przepuszczalno$¢ wody przez beton

Konsystencja betonu

Sprawdzenie konsystencji nalezy przeprowadzi¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej.

Réznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki betonowej a mieszankg kontrolowana (w momencie
uktadania), nie powinny przekroczyc¢:

+ 1 cm wg stozka opadowego dla konsystencji plastycznej,

+ 2 cm wg stozka opadowego dla konsystencji pétcieklej i ciekle;j,

+ 20% ustalonego czasu wibrowania dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nalezy sprawdza¢ wg metod okreslonych w normie PN-EN
206:2014-04. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza nalezy dokonywa¢ w miejscu uktadania mieszanki.

Roéwnos¢ powierzchni

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no§nej obowiazuja nast¢pujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg niedopuszczalne.

Stal zbrojeniowa
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag

lub wigzka stali. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- §rednic¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
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ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb i innych zanieczyszczen,
odchyltki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii proste;.

Zbrojenie
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z Dokumentacja

Projektowa i SST.

Konstrukcje zelbetowe

Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddania sprawdzeniu i ocenie:

- prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodno$¢ geometrycznych z
Dokumentacja Projektowa otworéw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidlowo$¢ ustawienia czegsci
zabetonowanych, prawidlowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ polozenia budowli w planie i jej
rzednych wysokosciowych itp., sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych,
odpowiednich pomiaré6w

- jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan

- prawidlowo$¢ wykonania rob6t zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

- przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych rakéw
nie byta wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigcej

niz 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmowa¢ wigcej niz 5% przekroju danego elementu

1.16.2.2. Proba szczelno$ci zbiornikow

Przy odbiorze technicznym kazdego zbiornika technologicznego na/lub podziemnego oraz zagl¢bionych
zelbetowych komor i pomieszczen budynkéw, nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w PN-B-10702 wilacznie z
proba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.

Prébe szczelnosci wykona¢ wg PN-EN 1610:2002.

1.16.2.3. Konstrukcje i elementy stalowe

Kontrola zmontowanej konstrukcji jakoSci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem.
Sprawdzeniu podlegaja elementy konstrukcji stalowej oraz potaczenia.
Dopuszczalne réznice wymiarowe +-1mm.

Podczas montazu konstrukcji przeprowadzié, co najmniej nastepujace kontrole:

@ sprawdzenie czy odchytki montazowe nie przekraczaja odchytek dopuszczalnych,

@ sprawdzenie zgodno$ci zmontowanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektowa pod wzgledem

kompletnosci elementéw i potaczen

@ kontrola potaczen spawanych metoda radiograficzna lub inng metoda o réwnorzedne;j

doktadnosci badania

@ sprawdzenie metodg nieniszczacg prawidtowosci wykonania 50% spoin spawanych.
Ze sprawdzenia spoin spawanych winien powsta¢ protokét zawierajacy, co najmniej:

@®nazwe i adres obiektu kontrolowanego

L 4 dat¢ dokonania kontroli

€ miejsce wykonania kontroli

@ imi¢, nazwisko, numer uprawnien osoby kontrolujacej

@ szkic wszystkich ptaszczyzn zbiornika z rozrysowanymi spoinami spawanymi oraz z

zaznaczeniem, ktére spoiny byty kontrolowane

€  wyniki (wydruki) kontroli

@ krotki, zwiezty opis jakosci kontrolowanych spoin

@ czytelny podpis osoby wykonujacej kontrole

@ czytelny podpis osoby wykonujacej protokét
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ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

1.16.2.4. Tynki, okladziny $cian i malowanie

Tynki
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady: wykwity, trwale $lady zasiekéw, odstawanie, odparzanie i pgcherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, przekroczenie w/w odchytek.

Malowanie

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmowac¢ sprawdzenie :

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farb,
jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy, §ladéw pedzla, oraz sprawdzeniu odpornosci powloki na wycieranie, odpornosci na zarysowanie,
przyczepnosci podloza i odporno$ci powloki na zmywanie.

1.16.2.5. Osadzenie elementow otworowych

Kontrola jako$ci bedzie obejmowac nastgpujace badania:
@ sprawdzenie wymiar6éw i tolerancje wymiarowe
@ sprawdzenie wykonania skrzydta, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien
by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydia powinna by¢ prosta, bez
skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen
@ skrzydio drzwiowe nie powinno wykazywac peknieé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach 1 mm
@ sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi — dopuszczalne przesunigcia plaszczyzn bocznych
ramy oS$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ + 0,3 mm
@ sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢
wspoétosiowos¢ zawiaséw — dopuszczalna odchytka nie powinna przekraczaé £ 1 mm
@ sprawdzanie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki
lub gatki powinno si¢ otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Masa obciaznikéw zastepujacych t¢ sit¢ przy dynamicznym zamykaniu skrzydta
drzwiowego powinna wynosi¢ wigcej niz 2,5 kg. Kat obrotu skrzydta powinien wynosié¢ 180°.
@ sprawdzanie dzialania okien — po zamknigciu okna, skrzydta okienne nie powinny przy
poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzéw, otwarte skrzydta okienne nie powinny si¢ same
zamykac
@ sprawdzenie szczelno$ci okien - szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym
miejscu pomigdzy o$cieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokos$ci 2 cm. Jezeli po
zamknigciu okna pasek nie daje¢ si¢ wyciagnaé, okno uznaje si¢ za szczelne
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
okien, szyb, uszczelek i oku¢.

Badanie gotowych elementéw otworowych powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjne, potaczenia konstrukcyjne, prawidtowo$¢ dziatania czesci ruchomych

1.16.2.6. Malowanie farbami epoksydowymi
Sprawdzeniu podlegaja nastgpujace cechy:
wyglad zewnetrzny powlok malarskich pod wzgl. réwnomiernego rozlozenia farb,
jednolito$¢ barwy,
brak prze$witu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu,
brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, sladéw pedzla.
odporno$¢ powloki na wycieranie,
odpornos$ci na zarysowanie,
przyczepno$¢ podloza i odporno$ci powtoki na zmywanie.
Badania powlok przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, wyschnigciu i uzyskaniu

wilasciwej twardosci.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza od +5 C i wilgotnos$ci od 65%
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ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

1.16.3. Badania i pomiary

1.16.3.1. Beton

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych, przewidzianych norma PN-
EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiajagcemu wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Prébki

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania prébek betonu (15x15x15) w ilo$ci min (3+3) szt. dla kazdego etapu
betonowania (konstrukcje betonowe - stopy fundamentowe, lawy fundamentowe, nawierzchnie, zbiorniki
zelbetowe, wience itp.), przechowywania ich w warunkach zblizonych do warunkéw pracy konstrukcji na okres
prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych p6zniejszych roszczen.

Po okresie dojrzewania (28 dni) prébki zostang poddane prébie wytrzymalosciowej na $ciskanie, metoda niszczaca.
Wyniki badania zostang przedstawione Zamawiajacemu.

Prébki beda opisane i oznakowane w sposéb trwaty i umozliwiajacy okreslenie, z jakiej dostawy zostaly pobrane i
dla jakiego elementu zastosowane.

1.16.3.2. Konstrukcje stalowe

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWiOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw technologicznych.
W szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukcji

- odchyiki geometryczne uktadu

- jako$¢ materiatéw i spoin

- stan elementow konstrukcji i powlok ochronnych

- stan 1 kompletnos$¢ potaczen

Pomiary kontrolne
Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocg

odpowiedniego sprzg¢tu pomiarowego z doktadno$cia niezbedna do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
Przed rozpoczgciem montazu nalezy operat geodezyjny okre$lajacy usytuowanie i rzedne wysokoSciowe
wszystkich podpoér konstrukeji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe stupdw.

Doktadno$¢ polozenia elementéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obcigzeniem cigzarem
wlasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli maja znaczenie,
powinny by¢ podane w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja montazu powinny by¢ okre$lane w odniesieniu od
$rodkéw przekrojéw na koncach lub osi $rodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementéw
z uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury

1.17. PRZEDMIAR ROBOT
Przedmiar robét jest dotaczony do Dokumentacji przetargowe;.

1.18. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
zbrojenie konstrukcji monolitycznych
Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowe] postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugosci zakotwien pretéw
oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretéw betonem
konstrukcje stalowe
Geodezyjny pomiar usytuowania i rzednych marek stalowych, kotew i §rub fundamentowych
roboty murowe
Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykoniczeniowych.
jako$¢ wbudowanych materialow oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
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ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
1.19. ROZLICZENIE ROBOT

Warunki platnosci wg zasad okreslonych w umowie (umowa ryczaltowa).
Fakturowanie czeSciowe odbywac si¢ bedzie na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo - finansowego, na podstawie potwierdzonego przez strony protokotu odbioru czgsciowego robot.

1.20. PRZEPISY POWIAZANE

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych --
Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z weilny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych Wetna mineralna

BN-74/7122-11 Plyty pil$niowe. Postanowienia ogdlne

BN-74/7122-24 Plyty pil$niowe porowate bitumowane

PN-EN 300:2007 Plyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i wymagania techniczne

PN-EN 310:1994 Plyty drewnopochodne - Oznaczanie modutu spr¢zystosci przy zginaniu i wytrzymato$ci na
zginanie

BN-88/6751-03:1988  Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-EN 300:2007 Plyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i wymagania techniczne

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 206:2014-04  Beton --Wymagania, wla$ciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
-- Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn --
Wskaznik ksztattu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu - Czg¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-89/H-84023-6/Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania -- Stal do zbrojenia betonu — Gatunki

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czgs¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czgs¢ 1: Ogélne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 14509:2013-12 Samono$ne izolacyjno-konstrukcyjne plyty warstwowe z dwustronng oktadzing metalowa --
Wyroby fabryczne - Specyfikacje

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda zanurzeniowa --
Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 14713-1:2010 Powloki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozja konstrukcji
ze stopow zelaza - Cze§¢ 1: Zasady ogélne dotyczace projektowania i odpornosci
korozyjnej

PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania -- Ogdlne wymagania i
badania

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozj¢ - Cz¢$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
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ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

PN-EN ISO 14713

PN-EN ISO 1461

Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych, zeliwnych. Powloki cynkowe i aluminiowe.
Wytyczne
Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe)

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw --

Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze§¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym
usunig¢ciu wezedniej natozonych powlok

PN-EN ISO 14122-4:2006 Bezpieczenstwo maszyn - Stale $rodki dostgpu do maszyn - Cze¢$¢ 4: Drabiny stale
PN-EN 547-1+A1:2010 Bezpieczenstwo maszyn - Wymiary ciala ludzkiego - Cze§¢ 1: Zasady okreslania

wymiar6w otworéw umozliwiajacych dostep calym cialem do maszyny

PN-EN ISO 2064:2004 Powloki metalowe i inne nieorganiczne - Definicje i zasady dotyczace pomiaru grubosci
PN-EN ISO 11431:2004 Konstrukcje budowlane Wyroby do uszczelniania Okreslanie wtasciwosci adhezji/kohezji

PN-61/B-10245

PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-88/B-06714/48

PN-B-10260:1969
PN-H-92126:1984
PN-EN 998-2:2012
PN-EN 771-4:2012

PN-EN 771-2:2011

kitéw po dzialaniu ciepta, wody i sztucznego $wiatta dzialajacego przez szkto

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen w postaci grudek
gliny

Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze

Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cz¢$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego

Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czgs¢ 2: Elementy murowe silikatowe

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cz¢$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-86/B-04360
PN-EN 15037-1
PN-EN 846-9:2002

PN-EN 846-11:2002

Spoiwa gipsowe Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Cze¢$¢ 1: Belki

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw - Czg$¢ 9: Okreslenie
no$nosci na zginanie i §cinanie belek nadprozowych

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw Cze$¢ 11: Okreslenie
wymiaréw i odchylek od zamierzonego ksztattu belek nadprozowych

PN-EN 845-2:2012-10 Specyfikacja techniczna wyrobé6w dodatkowych do wznoszenia muréw Cze¢$¢ 2: Nadproza

BN-76/9013-02

PN-EN 12424:2002
PN-EN 12425:2002
PN-EN 12489:2002
PN-EN 12426:2002
PN-EN 12427:2002
PN-EN 12428:2002
PN-EN 12445:2002
PN-EN 12453:2002
PN-EN 12604:2002
PN-EN 12605:2002

Prefabrykaty budowlane z betonu - Belki i rygle

Bramy - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem

Bramy - Odpornos¢ na przenikanie wody

Bramy - Odporno$¢ na przenikanie wody - Metoda badania

Bramy - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

Bramy - Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

Bramy - Wspdélczynnik przenikania ciepta

Bramy - Bezpieczenstwo uzytkowania bram z napgdem - Metody badan
Bramy - Bezpieczenstwo uzytkowania bram z napgdem - Wymagania
Bramy - Aspekty mechaniczne - Wymagania

Bramy - Aspekty mechaniczne - Metody badan

PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej

elementéw budowlanych - Czg$¢ 1: Izolacyjnos$¢ od dzwigkéw powietrznych

PN-EN 13241-1+A1:2012 Bramy - Norma wyrobu - Cz¢$¢ 1: Wyroby bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci

PN-EN 755-2:2001

PN-88/B-10085
PN-EN 612:2006

PN-B-94701:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 1462:2001

ogniowej lub dymoszczelnosci

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane. Wtasnosci
mechaniczne.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzezem przedniej
strony i rury spustowe tgczone na zaktad

Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragltych

Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych

systeméw malarskich - Czgsé¢ 2: Klasyfikacja §rodowisk
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Specyfikacje szczegétowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich - Cze¢§¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania

powierzchni

PN-C-8914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkéw

PN-C-81556:1988 Wyroby lakierowe - Badanie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie zmiennych
temperatur

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubo$ci powloki

PN-C-81557:1989 Wyroby lakierowe - Oznaczanie odporno$ci powlok na dziatanie wody morskiej

PN-C-81558:1992 Wyroby lakierowe - Badanie odporno$ci powlok na podioze alkaliczne

PN-C-81559:1992 Wyroby lakierowe - Badanie przydatnosci wyrobéw lakierowych dyspersyjnych do
malowania w obnizonej temperaturze

PN-81/6115-67 Emalie epoksydowe modyfikowane.

PN-72/C-81546 Wyroby lakierowe - Oznaczanie tendencji do z6tknigcia biatych pigmentowanych powtok
lakierowych

PN-73/C-81547 Wyroby lakierowe - Wyznaczanie wspétczynnika tiksotropii

PN-75/C-81518 Wyroby lakierowe - Oznaczanie porowatosci powlok lakierowych

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe - Oznaczanie $cieralnosci powlok lakierowych

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe - Badanie odpornos$ci powlok lakierowych na dzialanie wody oraz
oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe - Sposoby otrzymywania powtok do badan

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe - Okre$lanie stopnia wyschnigcia i czasu wysychania

PN-80/C-81539 Wyroby lakierowe - Oznaczanie $cieralnos$ci

PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowlokowe

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony

PN-C-81923:2004 Lakiery epoksydowe

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubo$ci powloki

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

PN 63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatos$ci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odporno$ci chemicznej

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do plytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 12002:2010 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejéow i zapraw do
spoinowania

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania plytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwilg ich stosowania.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami
réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych
rob6t budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zadania: ,,Budowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Itow - dz. ewid. nr:

42/2, obreb: 0020 - Itow Wies, gmina Itow, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”
Specyfikacje szczegétowe:
ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE
ST-08 INSTALACJE I SIECI WODOCIAGOWE.
ST-09 INSTALACJE I SIECI KANALIZACYJNE.

1.21. CZESC OGOLNA

1.21.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania:

,Budowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Ifé6w - dz. ewid. nr: 42/2, obreb: 0020 — How Wies$, gmina

How, powiat sochaczewski, wojewédztwo mazowieckie”

1.21.2. Zakres roboét

Ustalenia w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robét, wg projektu instalacji:
Zewnetrzna kanalizacja i sieci technologiczne obejmujgce:

Sieci miedzyobiektowe

1.1 Rurociag grawitacyjny $ciekéw surowych @ 160 ze stacji
zlewczej $ciekéw dowozonych do zbiornika $ciekdw| 2,5 m PVC, SN8, KI. S Lita
dowozonych;

1.2 Rurociag grawitacyjny @ 160 ze zbiornika $ciekéw

. A 30m PE100, SDR17, PN10
dowozonych do przepompowni sciekéw surowych;

1.3 Rurociag grawitacyjny @ 250 z istniejacej przepompowni
$ciekbw (zaadaptowanej na studni¢ przeptywowa) do| 6,0 m PVC, SN§, KI. S Lita
projektowanej przepompowni §ciekéw surowych;

1.4 Rurociagi ttoczne 3 x @ 110 z projektowanej przepompowni
sciekéw surowych komora mokra do komory zasuw| 4,0 m PE100, SDR17, PN1
przepompowni §ciekOw surowych;

1.5 Rurociag ttoczny @ 140 z komory zasuw przepompowni
Sciekéw surowych do budynku technologicznego oczyszczania| 16,0 m PE100, SDR17, PN10
mechanicznego oraz odwadniania osadéw;

1.6 Rurociag grawitacyjny @ 200 z budynku technologicznego
oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania osadéw do| 6,0 m PE100, SDR17, PN10
komory rozdziatu;

1.7 Rurociag grawitacyjny @ 200 z komory odptywowej

bioreaktora do osadnika wtérnego; 180m PE100, SDR17, PN10

1.8 Rurociag grawitacyjny @ 160 z osadnika wtérnego do

. L . 6,0 m PE100, SDR17, PN10
studni rewizyjno-przeptywowej;

1.9 Rurociag grawitacyjny @ 160 ze studni rewizyjno-
przeptywowej do projektowanej przepompowni $ciekéw| 35,0 m PVC, SN§, KI. S Lita
surowych komora mokra;

1.10 Rurocigg grawitacyjny @ 200 z osadnika wtérnego do

Lo : . R 12,0 m PE100, SDR17, PN10
istniejacej studni pomiarowej §ciekéw oczyszczonych;

1.11 Rur001qg graw1tacyj.r.1y @ 200 z osadnika wtérnego do 11.0m PE100, SDR17, PN10
przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra;

1.12 Rurociag tloczny @ 90 z przepompowni recyrkulacji osadu

komora mokra do przepompowni recyrkulacji osadu komora| 2,0 m PE100, SDR17, PN10
sucha;

1.13 Rurociag ttoczny @ 110 z przepompowni recyrkulacji 46,0 m PE100, SDR17, PN10
osadu komora sucha do komory rozdzialu w bioreaktorze;

1.14 Rurociag grawitacyjny @ 160 i * @ 110 z przepompowni

recyrkulacji osadu komora mokra do przepompowni 540m

recyrkulacji osadu komora sucha a nastgpnie do budynku %] ,O m PE100, SDR17, PN10

technologicznego oczyszczania mechanicznego oraz
odwadniania osadow;

1.15 Rurociag wody @ 32 z istniejacej instalacji do stacji
zlewczej $ciekéw dowozonych

1.0m PE100, SDR17, PN10
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Specyfikacje szczegétowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

1.21.3. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysoko$ciowe, utrzymanie wymaganych spadkéw
kanaléw wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez
studzienki rewizyjne.

Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku na
czas budowy oraz skladowania rur.

Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren robot niedostgpny dla oséb trzecich odcinkami w miar¢ postgpu robot.

O$ projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostaé oznaczona
w trwaly i widoczny sposéb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone, co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadki powinny by¢
wbijane po obu stronach wykopu tak, aby bylo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robdt
ziemnych.

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatéw, przykanalikéw, studzienek i innych obiektéw sieciowych:
Wytyczenie sytuacyjno-wysokoSciowe gléwnych osi przewodéw

Wiytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodow

Wiytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodéw

Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem

Wyznaczenie lokalizacji obiektéw i studzienek.

1.22.WELASCIWOSCI MATERIALOW
1.22.1. Rury i ksztaltki

1.22.1.1. Rury i ksztaltki z PVC

W ramach projektu mozna wyrézni¢ nastgpujace materiaty stosowanych rur:

- rury PEHD ci$nieniowe klasy PN10 potaczone zgrzewaniem;

- rury PVC bezci$nieniowe (do kanalizacji zewnetrznej) klasy N polaczone na kielich z uszczelka gumowa;

Rury i ksztattki kanalizacyjne powinny by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999. Rury przylacza kanalizacji sanitarnej
taczone sg kielichowo na uszczelk¢ gumowa stanowigca integralng cze$¢ rury. W przypadku natrafienia na grunt
pylasty, nalezy dokona¢ wymiany podioza pod rurg na glebokosci 30 cm, na zwir.

W przypadku wyplycenia instalacji kanalizacji sanitarnej na gtebokos¢ powyzej 1,00m p.p.t. instalacje ta nalezy
dodatkowo ociepli¢.

Ksztattki o polaczeniach kielichowych, taczone na uszczelkg, wg PN-EN 1401-01:1999:
Whasciwosci rur i ksztattek:
potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie)

powierzchnia zewnetrzna gladka
struktura ,.lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci) lub z litym rdzeniem tréjwarstwowym
sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?, wg PN-EN 1401-1:1999

Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastgpujace
podstawowe dane:
- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- oznaczenie szeregu $rednica zewn¢trzna w mm

- grubos¢ $cianki w mm

- data produkcji: rok -miesigc-dzien

- obowiazujacg norme

Zaleca si¢ stosowanie na rurociggach ksztaltek o klasie wytrzymatos$ci o jeden stopien wyzszy niz dla rur.

1.22.1.2. Rury i ksztaltki z PE

Do wykonania rurociggéw ciSnieniowych stosowa¢ rury wodociagowe rury PEHD PN0Q; 1aczone poprzez
zgrzewanie doczolowe, , przeznaczone do przesytania wody i $ciekéw, ci$nienie nominalne PN 10
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Specyfikacje szczegétowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

Zestawienie materiatéw i uzbrojenia:

Rodzaj materiatu

Przew6d wodociggowy wg PN-EN 13244 : 2004
rury polietylenowe PEHD PN10 DN32 — DN 50 aczone za pomoca zgrzewania doczotowego

ksztattki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potaczen
przewoddéw rurowych i taczenia ich z armatura

ksztattki zeliwne z zeliwa sferidalnego GGG-50 z ochrong antykorozyjng z farby epoksydowe;j
(wewnatrz i na zewnatrz)

Laczniki przystosowane do taczenia odpowiednich rodzajéw rur i armatury, lakierowane wew.
i zew. farbg epoksydowa

Oznaczenie rur

Polietylenowe rury ci$nieniowe PE 80 i PE 100 w kolorze czarnym przeznaczone do przesylania wody sa fabrycznie
oznaczone podiuznymi pasami koloru niebieskiego (4 do 8 paséw szerokosci od 2 do 5 mm w zaleznos$ci od
$rednicy) biegnacymi wzdluz rury 12 po zewnetrznej powierzchni, symetrycznie po catym obwodzie.

Nadruk na rurach jest réwniez w kolorze niebieskim. Polietylenowe rury typu PE100 niebieskie posiadaja jednolita
w kolorze powierzchni¢ z nadrukiem koloru zéttego.

Na powierzchni rury metoda ,,goracej czcionki” drukowane sg nastgpujace informacje: - numer normy PN-EN
12201-2 - nazwa producenta + - §rednica zewnetrzna x grubos$¢ Scianki np. 90 x 8,2 - przeznaczenie woda -
typoszereg rury np. SDR 11 - klasa materiatu np. PE 100; - ci$nienie nominalne np. PN 16; - data i zmiana produkcji
np. 24.08.04 C; - numer linii produkcyjnej np. L -6; - numer partii np. 1006. - znak budowlany (umieszczony na
etykiecie) Napisy sg powtarzane wzdluz rury co ok. Im.

Sposoby 1aczenia rur i armatury.

Zgrzewanie jest dzi§ najbardziej rozpowszechniong metoda taczenia elementéw z polietylenu. Metod¢ ta mozna
stosowac do taczenia rury z rura, rury z ksztaltka lub ksztattki z ksztattka.

Wyrézniamy:

- zgrzewanie czotowe,

- zgrzewanie elektrooporowe,

- zgrzewanie polifuzyjne.

Inne metody taczenia rur polietylenowych i ksztattek to potaczenia mechaniczne jak:

- zlacza zaciskowe,

- potaczenia kotnierzowe,

- przejscie PE/stal.

- zlaczki Victaulic.

Technika zgrzewania doczotowego.

Polega na ogrzaniu czotowych powierzchni laczonych elementéw na styku z plyta grzewcza az do ich
uplastycznienia, a nast¢pnie po odjgciu od nich ptyt na wzajemnym doci$nigciu do siebie uplastycznionych
powierzchni. Zgrzewanie doczolowe umozliwia taczenie rur i ksztaltek oraz wykonywanie w warunkach
warsztatowych segmentowych kolan, lukéw i tréjnikéw. Jest ono na 0gét stosowane dla $rednic powyzej 63mm.
Decydujacy wpltyw na wytrzymato$¢ spoiny ma czysto$¢ taczonych powierzchni, wlasciwa sita docisku i czas
nagrzewania w glab plyta o réwnomiernym rozkladzie temperatur, odpowiedni docisk do siebie uplastycznionych
powierzchni i czas schtadzania. Jezeli zachodzi konieczno$¢ wykonania zgrzewéw w warunkach: ponizej 0 °C, w
czasie deszczu, silnego wiatru lub w czasie gestej mgty nalezy stosowaé namiot ostonowy. Na czas zgrzewania
konce rur powinny by¢ zamknigte, aby uniknaé chtodzenia przez ruchy powietrza (przeciag). Azeby uzyskaé
prawidlowa spoing nalezy zapewnié: - prostopadte do osi rur obcigcie i oczyszczenie z widréw zgrzewanych
koncéw, - maksymalng czysto$¢ zgrzewanych powierzchni — niedopuszczalne jest dotykanie palcami sfrezowanych
powierzchni, - wspétosiowo$¢ i1 eliminacj¢ owalu — wzajemne przemieszczenie Scianek nie moze przekraczac 0,1 jej
grubo$ci, - utrzymanie w czysto$ci ptyty grzewczej — usuwanie zanieczyszczeh tylko za pomoca drewnianego
skrobaka i czySciwa nie pozostawiajacego resztek widkien, - dotrzymanie czasu poszczegélnych operacji,
temperatur i sil nacisku wg zalecanego cyklu procesu zgrzewania jak na ponizszym rysunku. - naturalne
temperatury studzenia zgrzeiny — niedopuszczalne jest uzycie wentylatora lub wody do przy$pieszenia schtodzenia.

Technika zgrzewania elektrooporowego.
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Zgrzewanie elektrooporowe jest stosunkowo nowa technikag wypierajaca technike zgrzewania polifuzyjnego.
Istnieje wiele systemow ksztattek elektrooporowych. Znamienne dla niej jest to, ze wszystkie ksztattki PE posiadaja
wbudowany element grzejny. Ksztaltki tego typu moga by¢ uzywane do budowy sieci rozdzielczych i przylaczy.
Podstawowymi ksztattkami elektrooporowymi sg mufy i tréjniki siodtowe (odgal¢zienia), a ostatnio coraz czgéciej
redukcje, tréjniki zaslepki, kolana i inne. Ksztaltki elektrooporowe posiadaja wbudowany element w postaci
spiralnie zwinigtego druta oporowego zatopionego w wewngtrznej powierzchni ksztattki. Podczas przeptywu pradu
elektrycznego przez drut, wydzielajace si¢ ciepto rozgrzewa polietylen na wewnetrznej powierzchni zigczki i na
zewngtrznej powierzchni rury powodujac jego topienie oraz wzajemne przenikanie polietylenéw na skutek duzych
ci$nien od temperatury. Petna wytrzymato$¢ potaczenia uzyskuje si¢ po ostudzeniu. Zgrzewanie rozpoczyna si¢ od
przygotowania koncéwek laczacych elementdw poprzez usunigcie z ich powierzchni utlenionej warstwy
polietylenu. Nastepnie, elementy wsuwa si¢ 1 unieruchamia specjalnymi uchwytami montazowymi, po czym do
zaciskow ksztaltki podlgcza si¢ kable zgrzewarki elektrooporowej i uruchamia automatyczny proces. Napigcie
zgrzewania w zalezno$ciom typu ksztaltek wynosi 24 lub 36V. Minimalny czas schladzania okre§lany jest przez
producenta ztaczek i wynosi nie mniej niz: - 10 min dla $rednic od 20 do 32 mm; - 15 min dla §rednic od 40 do 50
mm; - 20 min dla $rednic od 63 do 90 mm; - 30 min dla §rednicy 110mm. Préby ci$nienia mozna przeprowadzi¢ po
czasie nie krétszym niz 5 min na kazdy 1 mm grubosci $cianki rury. Pamigta¢ nalezy jednak, ze kazdy system
elektroztaczek posiada inny sposéb wprowadzania informacji o zlaczce, temperaturze i napigciu zgrzewania, dlatego
elektroztaczki danej firmy nalezy zgrzewaé zgrzewarkami tej samej firmy lub zgrzewarkami uniwersalnymi. Dla
zlaczki prostej, katowej, zaslepki i redukcji nalezy wyczysci¢ i obrobi¢ wiérowo zewngtrzng powierzchnie na
dtugosci.

Wszystkie zastosowane materialy musza spetnia¢ wymagania okre§lone w Polskich Normach, posiada¢ wymagane
atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne IBDM i deklaracje zgodno$ci, a w przypadku hydrantéw p.poz
dodatkowo Certyfikat CNBOP — J6zefow.
Dla wyrobéw z zeliwa sferoidalnego wymagany jest znak jakosci RAL — Trwata ochrona antykorozyjna armatury i
ksztaltek. Nalezy zastosowaé materiaty uznanych producentéw posiadajacych wszystkie niezb¢dne atesty, aprobaty
oraz certyfikaty.
Nalezy stosowa¢ jednolity system rur i ksztaltek, ksztattki polaczeniowe winny by¢ wykonane z tego samego
materiatu, co rura, nalezy stosowac dla catego zadania rury i ksztattki od jednego wybranego producenta.
Wszystkie rury musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania (aprobate techniczng) COBRTI INSTAL..
Rury wyprodukowane w catosci z surowca I gatunku bez surowcéw wtérnych zgodne z wymaganiami PN-86/B-
01802.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace
podstawowe dane:

=—czynnik transportowany

~——nazwa producenta

=—rodzaj materiatu

=——oznaczenie szeregu §rednica zewngtrzna w mm

~——grubos¢ $cianki w mm

~—data produkcji: rok -miesigc-dzien

=——obowigzujaca norma.

Rury wielowarstwowe

Sa one najczesciej ztozone z dwdch zewnetrznych warstw polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) lub polietylenu
sieciowanego (PE-X i jego odmian) oraz ze §rodkowej warstwy aluminium, np. PE-Xa/Al/PE-HD, PE-X/Al/PE-X.
Dzigki zawarto$ci aluminium charakteryzuja si¢ bardzo malg rozszerzalno$cia cieplna. Przeznaczone sg do pracy
przy temperaturze czynnika do +95°C i ci$nieniu roboczym do 1 MPa. Zakres §rednic wynosi 10-50mm. Laczy si¢
je mechanicznie — za pomocg Ilacznikbw mosi¢znych zaciskowych, zaciskowo-gwintowanych lub tzw.
zaprasowywanych. Rury wielowarstwowe stosuje si¢ do instalacji zimnej i cieplej wody oraz centralnego
ogrzewania.

1.22.1.3. Rury i ksztaltki ze stali nierdzewnej

Rury i ksztaltki ze stali nierdzewnej gatunku, co najmniej OH18N9 (1.4301), zgodnie z wymaganiami PN-EN
10088-1:2014-12, o potaczeniach spawanych i kolnierzowych PN16. oraz grubosci $cianki w zaleznosci od
$rednicy, co najmniej 3,0-5,0 mm.
Kotnierze ze stali kwasoodpornej PN 10 wraz ze $rubami, nakretkami i podktadkami oraz uszczelkami:

owiercenie kolnierzy wg normy DIN 2501,

sruby, nakretki i podkladki ze stali kwasoodpornej
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wszystkie uszczelki dla polaczen kolnierzowych powinny by¢ wykonane z gumy odpornej
na dzialanie Sciekéw
Pozostate wymagania wg norm DIN 2605 i DIN 2615.

1.22.1.4. Rury i ksztaltki zeliwne

Rury i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego, zgodnego z wymaganiami PN-EN 598+A1:2010 w przypadku rurociagéw
Sciekowych oraz PN-EN 545:2010 w przypadku rurociggéw wodnych.
Ksztattki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, kolnierze zwymiarowane wg PN-EN 1092-2:1999 z owierceniem
standardowym wg DIN 2501 PN10.
Ksztattki kotnierzowe ci$nieniowe z zeliwa winny spetnia¢ nastgpujace wymogi:
owiercenie kolnierzy: wg normy DIN 2501;
korpus z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powloka ochronng z farb epoksydowych wg wymogow
GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;
odlew korpusu z oznakowaniem okre$lajagcym: producenta, Srednice DN, ciSnienie nominalne i
material korpusu;
wszystkie uszczelki dla polaczen kolnierzowych powinny by¢ wykonane z gumy odpornej na dziatanie
Sciekow.

1.22.2. Armatura

1.22.2.1. Wymagania ogoélne

Kazda sztuka armatury dostarczona na budowg, przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego,
oraz podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatu,

zgodnosci z projektem i atestami wytworni
jakosci wykonania powierzchniowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Szczelno$¢ zasuw i hydrantu nalezy sprawdzi¢ préba szczelnosci woda wg DIN 3230

Nalezy réwniez sprawdzi¢ moment obrotowy zamykania zasuw i zaworéw.

Skrzynka uliczna do zasuwy lub hydrantu, z zeliwa szarego, co najmniej, GG 200 bituminizowanego, $ruba taczaca
- stal nierdzewna.

1.22.2.2. Zasuwy zeliwne liniowe

Dla catego zadania nalezy stosowa¢ zasuwy od jednego wybranego producenta.
Zasuwy zgodne z wymaganiami PN-EN 12570:2002, klinowe z migkkim uszczelnieniem klina.
Wiasciwosci zasuw:

* maksymalne ci$nienie robocze, co najmniej PN 10

e wrzeciono ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej 1.4021, z walcowanym i polerowanym gwintem

*  korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, co najmniej EN-GJS-400 wewnatrz i zewnatrz epoksydowanego

*  migkkouszczelniajacy klin z zeliwa sferoidalnego klasy co najmniej EN- GJS-400/500, pokryty
elastomerem

*  S$ruby taczace ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1,4301

*  S$ruby taczace pokrywe z korpusem, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa

*  komnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 - PN 10

Zasuwy do polaczen kotnierzowych i zgrzewanych wg wskazania w Dokumentacji Projektowej
Zasuwy z napgdem elektromechanicznym lub recznym za pomoca kétka, wg wskazania w Dokumentacji
Projektowe;j

1.22.2.3. Zasuwy nozowe

Zasuwy nozowe z trzpieniem niewznoszacym, dostosowane do potaczenia mi¢dzykotnierzowego.
Wiasciwos$ci zasuw nozowych:
szczelno$¢ zasuw w obu Kierunkach;
dolna cze$¢ plyty noza sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium, pod koniec zamykania
zasuwy wyplukuje ewentualne osady;
uszczelnienie obwodowe dolne wykonane w sposob eliminujacy strefy martwe (zalegania osadu);
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uszczelnienie poprzeczne zasuwy — wargowe wewnatrz wypelnione sprasowana masa uszczelniajaca,
umozliwiajace doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby demontazu) zasuwy i odciecia
przeplywu w rurociggu)

materialy: korpus - zeliwo sferoidalne klasy co najmniej GGG40; néz ze stali kwasoodpornej, klasy co
najmniej 1.4301, 1.4571; walek (wrzeciono) — stal kwasoodporna

Zasuwy nozowe z nap¢dem elektromechanicznym lub recznym, za pomocg kétka, wg wskazania w Dokumentacji
Projektowe;j

1.22.2.4. Zawory odcinajgace kulowe

Wykonanie konstrukcyjno - materiatowe
korpus i kula ze stali stopowej (AISI 304) lub lepszej
uszczelnienie trzpienia gwarantujace pelng szczelno$é, nie wymagajace konserwacji
naped reczny dzwigniowy

1.23. SPRZET
Wykonawca powinien dysponowaé lub wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania migdzy innymi z nastgpujacego
sprzetu:
zurawie budowlane samochodowe
wciagarki mechaniczne i reczne
zgrzewarka kalibrowana do rur PE, umozliwiajaca wydruk zgrzewu, narzedzia tnace do ciecia rur
sprzet do obrobki rurociagéw ze stali nierdzewnej - glowica zamknieta do spawania orbitalnego w
oslonie argonowej lub automat CNC
inny niezbedny sprzet techniczny

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

1.24. SRODKI TRANSPORTOWE
Wykonawca powinien dysponowa¢ lub wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania migdzy innymi z nast¢pujacymi
$rodkami transportu:

samochody skrzyniowe o fadownosci co najmniej S Mgi 5 + 10 Mg

samochody samowyladowcze o fadownosci co najmniej 5 Mgi5 + 10 Mg

Zatadunek, transport i roztadunek materialéw i urzadzen powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow.

1.25. WYKONANIE ROBOT

1.25.1. Wymagania ogélne

Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadku przewodéw. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomoca niwelatora, w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperéw
pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Budowe rurociggéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami wezlowymi, od
rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.

Wyrownywanie spadkow rur za pomoca kawaltkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rury
wymagajq podbicia na calej dlugosci.

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym z wyprofilowanym dnem, na fozysko nos$ne rury — zgodnie
z projektowanymi spadkami. W miejscach ztaczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci dostosowanej do
$rednicy zewnetrznej ztacza.

Do budowy rurociggéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza.
Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztaltki) pod
katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.

Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury, w koncowej fazie robét
obsypke uzupetni¢ si¢ do 30 cm.
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Przed zasypaniem kazdy rurociag winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i naniesiony na mapy
sytuacyjne bedace w zasobach.
Rurociagi mozna uktadaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5°C.

1.25.2. Montaz rurociggow

1.25.2.1. Rurociagi cisnieniowe

Rurociagi ci$nieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” zeszyt 3, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegétowymi.

1.25.2.2. Rurociagi grawitacyjne

Rurociagi grawitacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
ponizszymi wymaganiami szczegétlowymi.

1.25.2.3. Polaczenie rur PE

Potaczenia zgrzewane wykonac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

Przewody i ksztattki PE o Srednicy powyzej 63 mm nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe a o $rednicy 63
mm i ponizej elektrooporowo.

Kazde polaczenie zgrzewane winno posiada¢ swoje indywidualne $wiadectwo oraz winno by¢ naniesione na
schemat odcinka sieci.

Potaczenia wykonywaé w temperaturze otoczenia od 5° C do 30° C.

W miejscach gdzie zachodzi konieczno$¢ zmiany materiatu z PE na Zeliwo, nalezy zastosowa¢ tuleje kotnierzowe
PE z luZznym kotnierzem dociskowym, zgrzewane doczotowo.

Zgrzewanie doczolowe

Polega na ogrzaniu czotowych powierzchni taczonych elementéw w styku z ptyta grzewcza, a do ich
uplastycznienia, a nastgpnie po odjeciu od nich plyty, na wzajemnym polaczeniu ze sobg z odpowiednia sita
docisku.

Decydujacy wplyw na wytrzymatos$¢ potaczen zgrzewanych ma:

- czysto$¢ taczonych powierzchni,

- wlasciwa sita docisku w odpowiednim czasie,

- czas nagrzewania wglab,

- czas wyjScia ptyty grzejnej

- czas dosunigcia taczonych powierzchni,
- czas laczenia,

- czas chlodzenia,

- temperatura ptyty grzejne;j.

Zgrzewanie elektrooporowe

Potaczenia za pomoca systemu ksztaltek elektrooporowych (z wbudowanym elementem grzejnym, w postaci
spiralnie zwinigtego drutu oporowego, zatopionego w jej wewnetrznej powierzchni).

Kazda ksztaltka elektrooporowa ma swoje parametry zgrzewania i s3 one zapisane na niej w postaci nadruku, kodu
kreskowego badz na karcie magnetycznej.

Poprawno$¢ wykonanego zgrzewu potwierdzona musi by¢ wydrukiem ze zgrzewarki elektrooporowe;.

Montaz rurociagow.

Pojedyncze rury (dla rur 12 m) nalezy dostarcza¢ do miejsca zgrzewania nad wykopem. Za pomocag zgrzewania
czotowego taczy¢ je wzdluz przygotowanego wykopu w odcinku 100 m. Podobnie rury o mniejszych $rednicach
dostarczane na budowe w zwojach lub bebnach rozwija¢ wzdtuz przygotowanego wykopu. W przypadku montazu
uzbrojenia lub ksztaltek nalezy w okre$lonych miejscach dokonaé przecigcia rury i wmontowaé je w przewod.
Przygotowane odcinki nalezy ostroznie zsung¢ na dno przygotowanego wykopu za pomocg tasm lub lin
niemetalowych. W przypadku wykopu odeskowanego lub koniecznoéci ulozenia rury pod przeszkodami
poprzecznymi do wykopu nalezy przewdd przesuwaé po dnie wzdtuz wykopu az do miejsca przeznaczenia. W tym
wypadku, jezeli nie dysponujemy urzadzeniami ulatwiajgcymi przemieszczanie przewodu po dnie, odcinki powinny
by¢ znacznie krétsze. Tak utozone przewody najkorzystniej jest laczyé przez uzycie mufy elektrooporowej lub
przez zgrzew doczotowy. Jezeli warunki na to pozwalajg najkorzystniej zgrzew doczotlowy wykona¢ nad wykopem
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poprzez wyjecie koncéw rury na dostatecznie dtugim odcinku zaleznie od $rednicy. Koniecznym warunkiem jest
zapewnienie nie wystgpienia napr¢zen na zgrzewarce od tak uformowanego przewodu. Trzecig mozliwoscia jest
znaczne poszerzenie wykopu i wykonanie zgrzewu doczotowego na jego dnie. Jednak w tym przypadku jest bardzo
trudne utrzymanie wysokiej czystosci podczas operacji zgrzewania, co jest podstawowym warunkiem jego
prawidtowego wykonania. W przypadku przekraczania przewodami PE torowisk kolejowych i tramwajowych oraz
drég o cigzkim ruchu pojazdéw nalezy stosowac, zgodnie z PN-B-10725:1997, ochronne rury plaszczowe zgodnie
z dokumentacja. Przestrzen pomig¢dzy $cianka rury ochronnej i rury roboczej PE, nalezy uszczelni¢ na obu koncach.
Zasadniczo, przewody z polietylenu jako monolityczne nie wymagaja stosowania blokéw oporowych dla
zabezpieczenia przed bocznymi sitami, ktére wystepuja dla ztagcz rozsuwanych (kielichowych). Jednak ze wzgledu
na mozliwo$¢ powstania uderzen hydraulicznych w instalacjach wodnych zaleca si¢ stosowanie blokéw,
szczegblnie w sytuacji stosowania ksztattek segmentowych. Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na prawidlowosé
przy ich wykonywaniu, wyeliminowa¢ mozliwo§¢ miejscowych naciskéw, ktére moga si¢ sta¢ zrédtem awarii.
Bioragc pod uwage cigzar armatury zeliwnej w poréwnaniu z rurg polietylenowg, co powoduje rézne parcie na
podloze w dnie wykopu, nalezy przyja¢ generalnie zasad¢ zabezpieczenia blokami podporowymi wszystkich
wezléw, w ktorych zastosowano t¢ armaturg. Duza elastyczno$¢ tych rur umozliwia zmian¢ kierunku trasy bez
potrzeby stosowania kolan.

1.25.2.4. Ksztaltki zeliwne

Na rurociggach w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy zamontowaé ksztattki zeliwne
kolierzowe, polaczenie wykonaé poprzez skrecenie Srubami, po umieszczeniu uszczelki miedzy kolnierzami.

1.25.2.5. Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych

W celu zapewnienia wysokiej jakoSci spawdw elementéw taczacych, rurarzu i innego wyposazenia wykonanego ze
stali kwasoodpornej, w miar¢ mozliwosci zaleca si¢ wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych.

Do spawania stali kwasoodpornej zaré6wno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu Budowy, nalezy uzy¢
metody spawania z elektroda wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektroda metalowa w otoczeniu
gazu obojetnego, wewngtrzna strona spawéw powinna by¢ chroniona czystym, oboj¢tnym gazem.

W przypadku spawania stali kwasoodpornej nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

dopuszcza sie wylacznie stosowanie spoin czotowych do Iaczenia rurarzu podczas budowy instalacji,

wymagane jest trawienie spawow

wyklucza si¢ stosowanie podkladek pierscieniowych podczas spawania.

niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni materiatu

stanowiacych potencjalne ogniska korozji

nie dopuszcza si¢ uzycia piaskowania w przypadku materialéw wykonanych ze stali kwasoodpornej.
Wszystkie spawy wykonane zostang przez wykwalifikowanych i do$wiadczonych spawaczy posiadajacych
wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i
znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

1.25.2.6. Uzbrojenie rurociggéw

Uzbrojenie sieci w zasuwy liniowe oraz zasuwy w komorach wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wszystkie potaczenia kotnierzowe wyposazy¢ w uszczelki gumowe oraz potaczy¢ za pomoca kompletu facznikéw
($rub, nakretek i podktadek).

Potaczenia armatury zeliwnej kolnierzowej z rurociggami PE wykonaé poprzez zastosowanie tulei kotnierzowych
PE z luznym kotnierzem dociskowym.

Pod zasuwami wykona¢ bloki oporowe, uzbrojenie oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi.

Skrzynki uliczne zlokalizowane na terenach nieutwardzonych nalezy umocni¢ betonem marki C 12/15 o wymiarach
1,0x1,0x0,15 m.

1.25.2.7. Oznakowanie trasy przewodéw

Tras¢ przewodéw przed jego zasypaniem nalezy oznaczy¢:
rurociagi ttoczne — ta§ma na wysokos$ci 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem i

podiaczeniem przewodu sygnalizacyjnego tasmy do skrzynek zasuw
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zadania: ,,Budowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Itow - dz. ewid. nr:
42/2, obreb: 0020 - Itow Wies, gmina Itow, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”

Specyfikacje szczegétowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

1.25.3. Obiekty na sieciach

1.25.3.1. Studzienki i komory

Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wytycznymi budowlano —
konstrukcyjnymi producenta.

Zwienczenia studni powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-124.2000.

Studzienki szczelne z elementéw prefabrykowanych betonowych lub Zelbetowych.

Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podloze z chudego betonu B 10 grubosci, co najmniej 10cm i o
$rednicy, co najmniej 10 cm wigkszej od $rednicy zewnetrznej studni.

Pomigdzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementéw nalezy
uzy¢ smaru poslizgowego.

Przy montazu poszczegdlnych elementéw studni nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na dokladne dosuniecie
elementow prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

W miejscach montazu studni gdzie wystgpuje woda gruntowa nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe,
srodkiem trwale zwigzanym z betonem

1.25.4. Préby szczelnosci

1.25.4.1. Wymagania ogoélne

Sprawdzenie potaczen nalezy wykona¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystgpieniem do préby nalezy
sprawdzi¢ jako§¢ wykonanych polaczen oraz rob6t montazowych.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ przed zasypaniem potaczen i studzienek zgodnie z:

PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1671 dla kanalizacji ciSnieniowej

Zauwazone nieszczelnosci usuna¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé¢ w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje do gruntu
i infiltracje¢ wéd gruntowych do kanatu.

Komisja powolana przez Zamawiajagcego w sklad, ktérej wchodza Inspektor Nadzoru, Zamawiajacy oraz
Wykonawca, dopusci rurociag do préb po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodno$ci wykonania
z Dokumentacjg Projektowa oraz wtasciwego przygotowania rurociaggu do préb.

Protokoty z przeprowadzonych préb ci$nieniowych rurociggéw stanowia cz¢$¢ dokumentacji powykonawczej.

1.25.4.2. Proba szczelnos$ci kanalow

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proba szczelno$ci kanatu na eksfiltracje

Kanalizacja grawitacyjna

Prébg przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnoéci, odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Przed
przystapieniem do préby szczelnos$ci zamknaé wszystkie odgalezienia.

Przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek rewizyjnych.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min
ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to
nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwilZzone;j:

e 0,15 dm3/m2 dla przewodéw

* 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych
Rurociagi ttoczne
Szczelno$¢ przewoddéw tlocznych powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia prébnego podczas
przeprowadzania préby hydraulicznej. Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1
Mpa.

Préba szczelno$ci kanalu na infiltracje
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zadania: ,,Budowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Itow - dz. ewid. nr:
42/2, obreb: 0020 - Itow Wies, gmina Itow, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”

Specyfikacje szczegétowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

Prébe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystgpuje powyzej posadowienia dna kanalu. Prébe¢ na
infiltracje przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podzialu na
odcinki. Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji (30
minut), jak przy badaniu eksfiltracji.

1.26. KONTROLA I BADANIA

1.26.1. Tolerancje wymiarowe

1.26.1.1. Rurociagi cisSnieniowe

Tolerancje wymiarowe:
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wi¢ksze niz 0,1 m od wymiaru projektowanego
dopuszczalne odchylenia osi przewodu ustalone na lawach celowniczych od osi projektowanego
przewodu, nie powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu od spadku projektowanego, nie powinny w Zadnym jego
punkcie przekroczy¢: dla przewodéow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw * 2cm
i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera

1.26.1.2. Rurociagi grawitacyjne

Tolerancje wymiarowe:
odchylenie w planie osi ulozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, miedzy studzienkami
nie powinno przekraczaé + 2 cm,
odchylenie wymiaréw w planie miedzy studzienkami od wymiaréw projektowanych nie powinno
przekraczaé¢ + 5 cm,
réznice rzednych w profilu miedzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno
przekraczaé + 3,0 cm
rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscia do + 2 mm od rzednej odtwarzanej
nawierzchni drogowej
odchylenie w profilu osi ulozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 1 cm od linii Iaczacej Srodki
przewodu na odcinku miedzy sgsiadujacymi studzienkami.

1.26.2. Kontrola jakosci robét

1.26.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzenia rob6t w zakresie i z czgstotliwo$cia
zaakceptowang przez Zamawiajacego. Badania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610:2002, PN-EN
1671:2001 oraz PN-EN 12889:2003

1.26.2.2. Rurociagi

Rurociagi ci$nieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1671 oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t” CORBRTI INSTAL.

Rurociagi grawitacyjne

Badania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 12889 oraz WTWiOR
CORBRTI INSTAL

Sprawdzeniu podlega¢ beda:

- zgodno$¢ materialéw z wymaganiami norm i niniejszej ST

- montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur,
faczenie rur)

- szczelno$¢ rurociagdw

- instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace préb i odbioréw.




Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zadania: ,,Budowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Itow - dz. ewid. nr:
42/2, obreb: 0020 - Itow Wies, gmina Itow, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”

Specyfikacje szczegétowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

1.26.2.3. Armatura

Kontrola zamontowanej armatury polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem. Sprawdzeniu
podlegaja zasuwy, zawory, ksztattki oraz ich zamontowanie i podparcia.

Wykonawca po zakonczeniu robét montazowych wykona schematy ideowe rurociggdéw z armaturg, przedstawiajace
rozmieszczenie armatury i sporzadzi instrukcj¢ obstugi i konserwacji niezbedna dla normalnego uzytkowania.

1.26.2.4. Studzienki i komory

Prefabrykaty betonowe lub zelbetowe studzienek powinny posiada¢ atest producenta.
1.27.PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robdét jest dotaczony do Dokumentacji przetargowe;.

1.28. ODBIOR ROBOT

Odbiory techniczne cze¢Sciowe (Inspekcje) robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwiazanych z wykonaniem
sieci kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z:

PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1671:2001 dla kanalizacji ci$nieniowej

oraz

podanymi w punkcie 7.2.2. ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9

podanymi w punkcie 7.2.2. ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociagowych” — zeszyt nr 3

1.29. ROZLICZENIE ROBOT

Wykonawca przedstawi na etapie sktadania oferty szczegétowy kosztorys na wykonane prace.

Warunki ptatnosci wg zasad okreslonych w umowie (umowa ryczaltowa).

Fakturowanie cze$ciowe odbywac si¢ bedzie na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego harmonogramu

rzeczowo - finansowego, na podstawie potwierdzonego przez strony protokotu odbioru czgsciowego robot.

1.30.PRZEPISY POWIAZANE

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociagéw
wodnych - Wymagania i metody badan

PN-EN 1074-6:2009  Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czgs¢ 6:

Hydranty
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych
PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem

stalowym i zelbetowe

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozj¢ - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

PN-EN 1092-2:1999  Kotnierze i ich potaczenia - Kotnierze okragle do rur, armatury, tacznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne

PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie, badanie i ocena zgodnosci

PN-EN 598+A1:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do odprowadzania
Sciekéw - Wymagania i metody badan

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieficzenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Cze¢$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i
badawcze, metody badan i ocena zgodnoS$ci

PN-EN 124-2:2015-07 Zwieficzenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Czeg$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa

PN-EN 1401-01:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 124-4:2015-07 Zwieficzenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Czg$¢ 4: Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych wykonane z betonu
zbrojonego stalg

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe -
Ochrona materialowo-strukturalna — Wymagania
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zadania: ,,Budowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Itow - dz. ewid. nr:
42/2, obreb: 0020 - Itow Wies, gmina Itow, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”

Specyfikacje szczegétowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okres$lenia

PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu

BN-70/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki cisnieniowe. Kregi betonowe i
zelbetowe

PN-EN 1074-1:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 1503-1 Armatura przemystowa. Materialy na kadtuby, pokrywy i zaSlepki. Czgs¢ 1: Stale
okres§lone w normach europejskich.
PN-EN 1503-2 Armatura przemystowa. Materialy na kadtuby, pokrywy i zaSlepki. Czgs¢ 2: Stale

nieokreslone w normach europejskich

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek
winylu) (PVC-U) - Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 1453-1:2002  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczysto$ci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U)

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemia i nad ziemig --
Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw --
Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) - Cze¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i

systemu
BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe na rurociggach. Wymiary i warunki stosowania
WT-5/94 Rury polietylenowe do przesytania wody. Rurociagi zewn¢trzne i wewngtrzne

do przesytania wody i r6znych substancji cieklych z rur polietylenu
Wymagania COBRTI INSTAL

Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych

Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
Uwaga:
Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwilg ich stosowania.
Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami
réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako§ciowym i uzytkowym opisywanych
rob6t budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

TECHNOLOGIA I INSTALACJE
ST-07 INSTALACJE I SIECI TECHNOLOGICZNE.
1.31. CZESC OGOLNA

1.31.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania:

,Budowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Ifé6w - dz. ewid. nr: 42/2, obreb: 0020 — How Wie$, gmina
How, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”
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1.31.2. Zakres roboét

Ustalenia w niniejszej ST dotycza wykonania robdt zwigzanych z montazem nowego wyposazenia,
przeprowadzeniem préb, wykonaniem instalacji w obiektach.

Szczegbtowy dobdr wyposazenia zawiera Dokumentacja Projektowa.

1.32. WEASCIWOSCI MATERIALOW

1.32.1. Wyposazenie technologiczne

1.32.1.1. Wymagania ogdlne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa i rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ciekéw wg
wytycznych w projekcie technologii .

W zakres robét zwigzanych z montazem technologii wchodza:

* montaz wyposazenia technologicznego oczyszczalni §ciekéw

* rozruch hydromechaniczny i technologicznych

Zamawiajacy bedzie wymagat dokumentu, w ktérym projektant potwierdzi réwnowazno$¢ urzadzen. Zamawiajacy

wymaga w tym przypadku rowniez zataczenia przez producenta do oferty posiadanych przez siebie nastgpujacych

deklaracji zgodnosci i certyfikatow:

- deklaracja zgodnosci producenta do normy EN 1.4301, EN 1.4571 na uzyty material do wytworzenia wyposazenia
technologicznego oczyszczalni.

- deklaracji zgodno$ci producenta z posiadang przez niego certyfikacja EN ISO 3834-2:2006 oraz zalaczenia

oryginatu certyfikatu lub potwierdzona (za zgodno$cia z oryginatem) jego kopia

- o$wiadczenia producenta, ze wyprodukowana technologia jest zgodna z certyfikacja ISO 9001:2009 oraz ISO

14001:2005 przez niego posiadanymi oraz zalaczenia oryginatu certyfikatu lub potwierdzona (za zgodnoscia z

oryginatem) jego kopig.

-- deklaracji zgodno$ci producenta z posiadang przez niego certyfikacja EN ISO 1090-1:2009+A1:2011 oraz

zalaczenia oryginatu certyfikatu lub potwierdzona (za zgodnoscia z oryginatem) jego kopia

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Nadrzednym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istniejacej oczyszczalni $ciekow przemystowych jest
takie wykonywanie prac budowlanych i rozruchowych, aby czynna oczyszczalnia $ciekow zachowala ciaglos¢
pracy tj. w sposob ciagly byl prowadzony proces oczyszczania $ciekow z sieci kanalizacyjnych. W Scisle
okreslonych przypadkach wynikajacych z wlaczen nowych odcinkow do istniejacych instalacji Inwestor moze
dopusci¢ do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi si¢ to odbywa¢ w terminach uzgodnionych z
Inwestorem.

Docelowy uktad technologiczny rozbudowanej oczyszczalni $ciekéw w Itowie bedzie sktadal si¢ z nastgpujacych
obiektéw i urzadzen:
- montaz nowej stacji zlewczej sciekdw dowozonych;
- budowe zbiornika $ciekéw dowozonych (zbiornika usredniajacego) wraz z urzadzeniem napowietrzajacym;
- budowe¢ nowej przepompowni $ciekéw surowych w podziale na komor¢ mokra wraz z krata koszowa oraz komorg
Zasuw;
- przebudowa istniejacego bioreaktora na uktad przeptywowy z niskoobcigzonym osadem czynnym;
- przebudowa i rozbudowa pomostéw eksploatacyjnych na istniejacym bioreaktorze;
- montaz nowych rotoréw napowietrzajacych;
- budowa komory beztlenowej w podziale na dwa ciagi wraz z montazem mieszadet;
- budowa osadnika wtérnego;
- budowa przepompowni osadu recyrkulowanego w podziale na komor¢ mokra oraz komore zasuw;
- budowa wiaty na osad odwodniony;
- przebudowa instalacji uktadu mechanicznego oczyszczania $ciekdw:
- montaz nowego sitopiaskownika;
- przebudowa instalacji doprowadzajacych $cieki do sitopiaskownika;
- przebudowa instalacji odprowadzajacych $cieki z sitopiaskownika;
- przebudowa instalacji obejscia sitopiaskownika;
- przebudowg instalacji uktadu mechanicznego odwadniania osadu:
*  montaz dwuglowicowej prasy srubowo-talerzowej z flokulatorem;
*  montaz pompy §limakowej nadawy osadu;
*  montaz instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu;
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e  montaz przeno$nika §limakowego osadu;
- montaz instalacji wapnowania osadu:
montaz silosu wapna 5 m?;
montaz przenosnika dozujacego wapno;
- budowa sieci migdzyobiektowych.
Procesy technologiczne jakie bgda zachodzi¢ na oczyszczalni $ciekéw w Itowie po rozbudowie dzieli si¢ w
nastepujacy sposob:
- oczyszczanie mechaniczne za posrednictwem:
e kraty koszowej zlokalizowanej w nowoprojektowanej przepompowni $ciekdw surowych na doplywie $ciekéw z
kanalizacji;
e stacja zlewcza Sciekéw dowozonych z sitem;
e sito-piaskownik w budynku, w hali technologicznej;
- oczyszczanie biologiczne za posrednictwem:
*  komory beztlenowej — dwa ciagi;

*  istniejacego reaktora biologicznego zaadaptowanego na przeptywowy system oczyszczania $ciekow
niskoobcigzonym osadem czynnym — dwa ciagi;
¢  osadnika wtérnego;
- gospodarka osadowa za posrednictwem:
-montaz dwugtowicowej prasy srubowo-talerzowej z flokulatorem;

*  montaz pompy $§limakowej nadawy osadu;
*  montaz instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu;
¢ montaz przeno$nika §limakowego osadu;
. montaz silosu wapna 5 m?;
montaz przenosnika dozujacego wapno.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

Scieki do oczyszczalni doptywaja grawitacyjnie kanatem o $rednicy DN 315 mm i trafiajg do istniejacej
przepompowni $ciekéw surowych, ktdra projektuje si¢ zaadaptowaé na studni¢ przeptywowa, wyptycajac jej dno do wysokosci
rury doprowadzajacej $cieki z sieci, z wyprofilowaniem kinety. Nastgpnie projektowanym kanalem grawitacyjnym $cieki z sieci
poprzez projektowang studni¢ przeptywowo-rewizyjng trafia¢ beda do komory mokrej, przepompowni §ciekéw surowych, na
krat¢ koszowa, gdzie nastapi wstepne odseparowanie cz¢Sci statych. Do przepompowni $ciekéw surowych wptywaé beda
réwniez $cieki dowozone oraz czesci ptywajace z osadnika wtérnego. Scieki dowozone beda odbierane od dostawcéw poprzez
nowa stacje zlewcza, wyposazona w sito do wstgpnego podczyszczania, a nastgpnie w zbiorniku $ciekéw dowozonych,
wyposazonego w urzadzenie napowietrzajace b¢da napowietrzane i mieszane. Aby zapobiec naglemu zrzutowi nieczysto$ci
dowozonych do bioreaktora, tuz za zbiornikiem zostata zaprojektowana studnia z zasuwa wyposazong w nap¢d. Zadaniem tego
uktadu bedzie systematyczne porcjowanie $ciekéw dowozonych. Po zakonczeniu przyjmowania $ciekéw dowozonych
nastepuje ich napowietrzenie i kontrolowane porcjowanie. Za komora mokra projektowanej przepompowni $ciekéw surowych,
zaprojektowano komor¢ zasuw.

Po opuszczeniu przepompowni $ciekdw surowych, nastgpuje ich mechaniczne oczyszczanie na nowoprojektowanym
sito-piaskowniku, nast¢pnie grawitacyjnie zostaja one skierowane do komory rozdziatu. Po opuszczeniu komory rozdziatu
$cieki trafiaja dwoma korytami do komér beztlenowych wyposazonych w mieszadta. Z komoér beztlenowych $cieki przeptywaja
do dwoch ciggéw technologicznych bioreaktora wyposazonego w aeratory o wale poziomym. Po procesie biologicznego
oczyszczania $cieki trafiaja do wspdlnej komory odptywowej, gdzie nastgpnie sa kierowane do osadnika wtérnego. Sklarowane
w osadniku wtérnym oczyszczone $cieki odptywaja poprzez studni¢ pomiaru z istniejacym przeplywomierzem
elektromagnetycznym do odbiornika jakim jest rzeka Jezéwka.

Wyodrgbnione w osadniku radialnym osady S$ciekowe zostaja odprowadzone grawitacyjnie z leja osadnika do
pompowni osadu recyrkulowanego. Z komory mokrej pompowni $cieki ttoczone do komory rozdziatu. Osad nadmierny,
grawitacyjnie odprowadzany jest do instalacji odwadniania w budynku technologicznym. Osad odwadniany jest na prasie
$rubowo-talerzowej. Do odwodnionego osadu dodawane jest wapno. W komorze suchej pompowni oprécz zasuw i zaworéw
zwrotnych znajduje si¢ pomiar przeplywu osadu recyrkulowanego. Odwodniony osad nadmierny zostaje przetransportowany do
nowoprojektowanej wiaty, gdzie jest sktadowany w okresach, kiedy nie moze by¢ wykorzystywany rolniczo.

STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH

Tlo$¢ Sciekéw dowozonych — 70 m*/d.

Dla przyjecia $ciekéw dowozonych przewidziano automatyczna, bezobstugowa stacj¢ zlewcza wyposazong w:
—  przepustowo$¢ do 100 m;
- maksymalny chwilowy pobér mocy =~ 5,5 kW;
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szafe sterujaca z systemem sterowania:

dotykowy ekran 77;
gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania sterownika;
blokada i uniemozliwienie przyjecia wiekszej iloci $ciekéw niz zadana warto$é (70 m*/d);

beznapigciowe styki sygnalizacyjne: praca, awaria;
przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125;
czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow z zastosowaniem kart identyfikacyjnych;
karty identyfikacyjne dla dostawcéw (standardowo 10 szt.);
drukarka termiczna z obcinaczem papieru;
klawiatura QWERTY, wykonanie stal nierdzewna;
program wspomagajacy prac¢ stacji w zakresie danych dostawcéw, producentéw, dostaw oraz raportowania i
konfiguracji;
cigg pomiarowy ze stali nierdzewnej (AISI 304) @ 125 sktadajacy si¢ z:
e zasuwy nozowej (materiat - stal nierdzewna AISI 304) z napgdem pneumatycznym;
e rury doprowadzajacej ze zlaczem strazackim STORZ oraz rury odprowadzajaca Scieki do kolektora
zakonczonej standardowo kré¢cem dopasowanym do kielicha rury PVC160;
modul pomiarowy z filtrem czg$ci statych oraz automatycznym ptukaniem wyposazony w:
*  pomiar pH;
*  pomiar temperatury;
*  indukcyjny pomiar przewodnosci;
sito ukosne DN 400 ze strefa prasowania skratek (perforacja otworowa 10 mm);
przytacze DN 110 mm (szybkozlacze typu strazackiego);
kubet na skratki (na kétkach), podjazd umozliwiajacy swobodny wyjazd kubta z kontenera;
sprezarka olejowa;
kontener izolowany termicznie o wymiarach 3,3 x 2,0 x 2,3 m, wykonanie: $ciany z ptyt warstwowych (poszycie
zewngetrzne stal nierdzewna AISI 304, wewngtrzna ptyta MDF, wypelnienie pianka PUR), podtoga pokryta blacha
aluminiowg ryflowang, ogrzewanie elektryczne z regulowang temperaturg i wentylacja wymuszona;
do stacji nalezy doprowadzi¢ i podtaczy¢:
=——energi¢ elektryczna;
»—uziemienie;
»~——wode¢ (DN 32 mm);
wykona¢ utwardzenie powierzchni pod posadowienie STZ (wylewka betonowa B-25);
przed STZ nalezy wykonac¢ tacg ociekowa z wyprofilowaniem dna w kierunku istniejacej kratki Sciekowe;.

ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH (ZBIORNIK USREDNIAJACY)

Projektuje si¢ budowg¢ zamknigtego zbiornika S$ciekéw dowozonych (zbiornik usredniajacy) z systemem

napowietrzania, ktérego zadaniem jest napowietrzanie i mieszanie nieczysto$ci przed skierowaniem ich na ciag biologiczny
oczyszczania $ciekdw. Zaprojektowano monolityczny zbiornik Zelbetowy w formie walca z dwoma wlazami (montazowym i
komunikacyjnym) o nast¢pujacych parametrach i wyposazeniu:

Srednica zewngtrzna D, 6,7 m;

Srednica wewngtrzna Dy, 6,0 m;

wysokos¢ zewngtrzna H, 4,2 m;

wysokos¢ wewnetrzna H,, 3,5 m;

wysokos¢ uzytkowa H, 2,48 m;

pojemno$¢ catkowita = 100 m?;

pojemno$¢ uzytkowa = 70 m?;

wlaz montazowy z zamknigciem o wymiarach 0,7 x 0,7 m w wykonaniu stal AISI 304;

wlaz zeliwny komunikacyjny o $rednicy DN 600 mm;

wentylacja grawitacyjna 2 x kominek wentylujacy PVC DN 110 mm zakonczony grzybkiem;
strumienica napowietrzajaca;

pion napowietrzajacy do pompy wyprowadzony ponad zbiornik PE100 DN 110 SDR17 PN10 zakonczony grzybkiem;
sonda hydrostatyczna;

zurawik do wyciagania pompy.
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Specyfikacja techniczna urzadzenia napowietrzajacego:

- urzadzenie napowietrzajace musi by¢ przymocowane na state do dna zbiornika;
- pompa musi by¢ sprz¢gana na stopie sprz¢gajacej i by¢ opuszczana za pomocg prowadnicy rurowej. Nie dopuszcza si¢
do uzycia prowadnic linowych;
- prowadnica rurowa do opuszczania pompy do napowietrzania musi by¢ nie mniejsze niz DN 50 i by¢ wykonane ze
stali nierdzewne;j;
- wyprowadzenie kominka ponad pokrywe zbiornika do pobierania powietrza wykona¢ z rur PE100 DN 110 SDR17
PN10 i zakonczy¢ grzybkiem wentylacyjnym;
- wykonanie materialowe strumienicy nie moze by¢ gorsze niz:
¢ dysza wylotowa stal nierdzewna (AISI 304);
¢ komora mieszania z dysza Zeliwo EN-GJL-200;
Specyfikacja techniczna pompy:
Pompa musi charakteryzowac si¢ parametrami nie gorszymi niz:

- znamionowa moc silnika P2 2,95 kW
- elektryczna moc silnika P1 3,41 kW
- $rednica kré¢ca ssawnego DN 100
- $rednica kré¢ca tlocznego DN 100
- ilo$¢ wttaczanego powietrza 64 Nm’/h

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH

Projektuje si¢ budowe nowej przepompowni $ciekéw surowych, ktéra sktada si¢ z dwéch prefabrykowanych komér
zelbetowych: komora mokra oraz komora zasuw. Do przepompowni $ciekow surowych doprowadza si¢ $cieki z kanalizacji,
nieczystosci ze zbiornika Sciekéw dowozonych oraz czgsci ptywajace z osadnika wtérnego.

Komora mokra przepompowni $ciekéw surowych charakteryzuje si¢ nast¢pujacymi parametrami oraz wyposazeniem:

$rednica zewngtrzna D, 3,3 m;

$rednica wewnetrzna D, 3,0 m;

wysoko$¢ zewnetrzna H, 5,2 m;

wysokos$¢ wewnetrzna Hy, 4,8 m;

wysoko$¢ uzytkowa H, 0,5 m;

pojemnos$¢ retencyjna = 3,50 m’;

skosy na dnie zbiornika;

trzy wlazy montazowe pod pompy zatapialne z zamknigciem, kazdy o wymiarach 700 x 600 mm w wykonaniu stal AISI
304,

otwor montazowy dla kraty koszowej o wymiarach 1500 x 1500 mm zabezpieczony barierami;

pompy zatapialne 2 + 1;

krata koszowa z wyciagarka elektryczna;

zurawik do wyciagania pomp;

sonda hydrostatyczna;

piony tloczne PE100 DN 110 SDR17;

prowadnice dwururowe pomp, stal nierdzewna AISI 304, kazda o dtugosci L~4,7 m;

* dopuszcza sig zastosowanie pomp o prowadnicach 1-rurowych
kontener na skratki 1000 1.

Komora zasuw przepompowni $ciekéw surowych charakteryzuje si¢ nastgpujacymi parametrami oraz wyposazeniem:
$rednica zewnetrzna D, 2,3 m;
$rednica wewnetrzna Dy, 2,0 m;
wysokos$¢ zewnetrzna H, 2,55 m;
wysoko$¢ wewnetrzna H,, 2,25 m;
wtaz komunikacyjny zeliwny o $rednicy DN 600 mm;
zawOr zwrotny kulowy DN 100 — 3 szt.;
zasuwa nozowa DN 100 — 3 szt.;
rurociagi ttoczne PE100 DN 110 SDR17.

Specyfikacja techniczna kraty koszowej:
Projektuje si¢ montaz kraty koszowej z wyciagarka elektryczng na doptywie $ciekéw z kanalizacji sieciowej o

$rednicy DN 250 mm. Krata koszowa posiada automatyczne zamkniecie doplywu. Podczas podnoszenia kraty nastgpuje
automatyczne zamkniecie kanatu doprowadzajacego S$cieki surowe. Krata koszowa oraz automatyczne zamknigcie sa
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produkowane z nierdzewnej stali AISI 304. Konstrukcja no$na wykonana jest ze stali czarnej cynkowanej. Parametry
charakterystyczne dla kraty:

®  prze$wit 25 mm;
° moc 0,72 kW/400 V;
* no$no$¢ wyciagarki 500 kg.

Specyfikacja techniczna pomp:
Projektuje si¢ montaz trzech pomp zatapialnych (2 + 1), o prowadnicach dwururowych.

Kazda pompa musi charakteryzowa¢ si¢ parametrami nie gorszymi niz:

—  wydajno$¢ pompy Q 39,17 m*h

- wysoko$¢ podnoszenia H 8,42 m

- znamionowa moc silnika P2 2,95 kW

- elektryczna moc silnika P1 3,41 kW

- $rednica kré¢ca ssawnego DN 80

- $rednica krdcéca ttocznego DN 80

- orurowanie w pompowni 3xPE100 DN 110

- wirnik Vortex
BIOREAKTOR

Projektuje si¢ przebudowe bioreaktora na uklad przeptywowy z niskoobcigzonym osadem czynnym. Istniejacy
bioreaktor posiada dwie niezaleznie pracujace komory. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego projektuje sie:
- wykonanie komér beztlenowych;

- zamknigcie na state istniejacych odptywoéw osadu nadmiernego;

- zamknigcie na stale istniejacych odptywéw z komory rozdziatu na poszczegdlne ciagi oczyszczania Sciekéw;

- zamknigcie na state istniejacych odplywdéw §ciekdw oczyszczonych z komory odptywowe;j;

- montaz nowych aeratoréw o wale poziomym 4 szt.;

- wykonanie przelewéw regulowanych z napgdami elektrycznymi dla kazdej komory cyrkulacyjnej na odptywie do
komory odptywowej o wymiarach 500 mm;

- montaz zastawek na przeptywie z komory rozdzialu do komér beztlenowych o wymiarze 200 mm — 2 szt.;

- wykonanie pomostow betonowych, stalowych i barier ze stali na bioreaktorze;

- montaz sond tlenu — 2 szt.;

- montaz sond metnosci — 2 szt.;

- wykonanie koryt przeptywowych ze stali nierdzewnej z komory rozdzialu do komér beztlenowych o wymiarze 200
mm X 250 mm o dhugosci ok. 1,3 m z blachy o grubosci 6 mm, Stal 1.4301, AISI 304 — 2 szt.;

- wykonanie koryt przeplywowych ze stali nierdzewnej z komoér beztlenowych do komér cyrkulacji o wymiarze 500
mm X 300 mm o dhugosci ok. 1,5 m z blachy o grubosci 6 mm, Stal 1.4301, AISI 304 — 2 szt.;

- wyplycenie komory odptywu §ciekéw po biologicznym oczyszczaniu.
Specyfikacja techniczna aeratoréw:

Do napowietrzania $ciekdw w reaktorze projektuje si¢ aeratory o wale poziomym. W kazdej komorze rektora nalezy
zamontowaé po dwa aeratory, o dtugosci L= 2,0 m kazdy, $rednicy DN 0,85 m i maksymalnej wydajnosci tlenowej w $ciekach
komunalnych 9 kgO,/h. Moc napedu kazdego aeratora wynosi 7,5 kW. Aeratory winny by¢ umieszczone na konstrukcji
wsporczej wykonanej ze stali AISI 304, w sposéb zapewniajacy bezpieczny dost¢p do ich obstugi oraz wyposazone w ostony
zapobiegajace osadzanie si¢ na elementach napedu zanieczyszczen z komory osadu czynnego.

Aeratory dostarczaja tlen niezbgdny dla proceséw zyciowych biomasy, zapewniaja odpowiednig intensywno$¢ mieszania w celu
utrzymania klaczkéw osadu czynnego w postaci zawiesiny réwnomiernie wypetniajacej komory oraz wymuszaja ruch
cyrkulacyjny cieczy. Do regulacji procesu napowietrzania w kazdej komorze osadu czynnego zainstalowana zostanie sonda
tlenowa. Regulacja ilosci tlenu dostarczanego do mieszaniny osadu i $ciekéw odbywa si¢ poprzez przelew regulowany z
napg¢dem elektrycznym, sterowany od wskazan sondy tlenowej. Przelew zmieniajac swoje potozenie zmienia poziom §ciekOw w
komorze i tym samym zanurzenie topatek aeratora w cieczy, co powoduje zmiany w intensywnosci napowietrzania. Zakres
regulacji — 150 mm. Zmniejszenie zanurzenia topatek zmniejsza réwniez pobdr energii elektrycznej. W kazdej komorze
zainstalowana bedzie réwniez sonda stezenia osadu.

Objetos¢ czynna maks. komoér osadu czynnego 780 m®

Obciazenie komor tadunkiem 0,30 kg BZTs/m’
Obciazenie osadu 0,075 kg BZTs/kg s.m./d
Zapotrzebowanie na tlen 585 kg O./d = 24,4 kg O,/h
Maksymalna wydajno$¢ 4 aeratoréw 36 kg O,/h
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KOMORY BEZTLENOWE

Projektuje si¢ budow¢ komory beztlenowej sktadajacej si¢ z dwoéch ciagéw. Kazda z komér wspélpracuje z jedng z

komér osadu czynnego. Zaprojektowano monolityczny zbiornik Zelbetowy z pomostem eksploatacyjnym o nast¢pujacych
parametrach i wyposazeniu:

dhugo$¢ zewnetrzna Lc 7,6 m;

szeroko$¢ zewnetrzna Sc 3,2 m;

wysokos¢ catkowita He 3 m;

dhugo$¢ wewnetrzna jednej komory Lw 3,30 m;

szeroko$¢ wewnetrzna Sw 2,5 m;

wysoko$¢ wewnetrzna Hw 2,65 m;

wysoko$¢ czynna — Hu 2,35 m;

pojemno$¢ czynna jednej komory = 19,40 m®;

mieszadlo zatapialne — 2 szt., 1 mieszadlo/1 komora;

prowadnica mieszadta kazda o dlugosci L~2,7 m ze stali AISI 304;
zurawik do wyciagania mieszadta — 2 szt.;

pomost eksploatacyjny ze stali 1.4301, AISI 304 lub stali ocynkowane;.
Specyfikacja techniczna mieszadta:

Projektuje si¢ montaz mieszadel zatapialnych w kazdej z komoér beztlenowych. Mieszadta musza charakteryzowac si¢

parametrami nie gorszymi niz:

ilo§¢ mieszadet w komorze 1 mieszadto/1 komora

minimalna $rednica $migla 210 mm

max znamionowa moc silnika P2 0,8 kW

max elektryczna moc silnika P1 0,92 kW

wymagana minimalna sita mieszania 180 N

prowadnica mieszadta 60 x 60 mm, gr. $cianki 4 mm
OSADNIK WTORNY

Projektuje si¢ budowe radialnego osadnika wtérnego. Zaprojektowano monolityczny zbiornik zelbetowy z ruchomym

pomostem eksploatacyjnym, zgarniaczem dennym i powierzchniowym o nast¢pujacych parametrach i wyposazeniu:

$rednica zewngtrzna DN 9,7 m;

$rednica wewngtrzna DN 8 m;

wysoko$¢ zewnetrzna catkowita H 5,85 m;

wysokos¢ wewngtrzna catkowita H. 5,45 m (do dna leja);

wysokos¢ uzytkowa H, 5,0 m;

wysokos¢ przy Scianie pionowej H, 3,5 m;

pion doptywu $ciekéw z bioreaktora PE100 DN 200 SDR17;

zgarniacz dna i powierzchni oraz pomostem eksploatacyjnym, z napedem opartym na cembrowinie, wykonanie stal
1.4301, AISI 304, 0,25 kW;

przelew pilasty, wykonanie stal 1.4301, AISI 304;

deska szumowa, wykonanie stal 1.4301, AISI 304;

odptyw czesci ptywajacych, wykonanie stal 1.4301, AISI 304;

pion odptywu czgsci ptywajacych z osadnika PE100 DN 160 SDR17;

ruchomy pomost eksploatacyjny, wykonanie stal AISI 304.

W osadniku nastgpuje oddzielenie si¢ osadu czynnego od sklarowanych $ciekéw. Osad przeptywa grawitacyjnie do

pompowni osadu recyrkulowanego a sklarowane, oczyszczone $cieki odptywaja grawitacyjnie do odbiornika poprzez studni¢
pomiaru. Osad przeznacza si¢ do recyrkulacji a jego nadmiar do odwadniania na prasie srubowo-talerzowe;j.

Czgsci ptywajace odprowadzane beda do projektowanej studni przeptywowej a nastgpnie do przepompowni $ciekéw surowych.
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PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO

Projektuje si¢ budow¢ przepompowni osadu recyrkulowanego, ktéra sktada si¢ z dwdch prefabrykowanych komoér
zelbetowych: komora mokra oraz komora sucha. Do przepompowni osadu recyrkulowanego kieruje si¢ odptyw osadu z
osadnika wtérnego. Z pompowni osad jest ttoczony do komory rozdziatu, a jego nadmiar kierowany grawitacyjnie do budynku
technologicznego na §rubowo-talerzowa pras¢ osadu.

W pompowni zainstalowane beda dwie pompy zatapialne.

Komora mokra przepompowni osadu recyrkulowanego charakteryzuje si¢ nastgpujacymi parametrami oraz
wyposazeniem:

$rednica zewnetrzna D, 2,8 m;

$rednica wewngtrzna Dy, 2,5 m;

wysokos$¢ zewngtrzna H, 3,6 m;

wysoko$¢ wewnetrzna H,, 3,3 m;

wysokos$¢ uzytkowa H, 2,5 m;

pojemno$¢ retencyjna = 12,30 m®;

dwa wtazy montazowe pod pompy zatapialne z zamknigciem, kazdy o wymiarach 700 x 600 mm stal 1.4301, AISI 304;
dwie pompy zatapialne (1 + 1);

rurociagg ttoczny PE100 DN 90 SDR17;

rurociag grawitacyjny PE100 DN200 SDR17;

prowadnice dwururowe pomp, stal nierdzewna AISI 304, kazda o dtugos$ci L=3,1 m;

* dopuszcza sie zastosowanie pomp o prowadnicach 1-rurowych
sonda hydrostatyczna;

zurawik do wyciggania pomp;
wentylacja grawitacyjna 2 x kominek wentylujagcy DN 110 mm zakofczony grzybkiem;
schody oraz bariery ochronne.
Komora zasuw przepompowni osadu recyrkulowanego charakteryzuje si¢ nastgpujacymi parametrami oraz
wyposazeniem:
$rednica zewnetrzna D, 2,3 m;
$rednica wewnetrzna Dy, 2,0 m;
wysokos$¢ zewngtrzna H, 2,68 m;
wysoko$¢ wewnetrzna H,, 2,38 m;
wtaz komunikacyjny zeliwny o $rednicy DN 600 mm;
zawOr zwrotny kulowy DN 80 — 2 szt.;
zasuwa nozowa DN 80 — 2 szt.;
rurociag ttoczny PE100 DN 90 SDR17;
urociag ttoczny PE100 DN 110 SDR17;
rurociag grawitacyjny PE100 DN 160 SDR17;
przeptywomierz elektromagnetyczny DN 80 z przekaznikiem umieszonym w budynku obstugi.
Specyfikacja techniczna pomp:
Projektuje si¢ montaz pomp zatapialnych 1 + 1. Kazda pompa musi charakteryzowaé si¢ parametrami nie gorszymi

niz:
- wydajno$¢ pompy Q 41,00 m*h
- wysoko$¢ podnoszenia H 3,26 m
- znamionowa moc silnika P2 1,30 kW
- elektryczna moc silnika P1 1,93 kW
- $rednica kré¢ca ssawnego DN 80
- $rednica krdcéca ttocznego DN 80
- orurowanie W pompowni 2 x PE100 DN 90
- wirnik Vortex

WIATA NA OSAD ODWODNIONY

Projektuje si¢ wiate na osad odwodniony o powierzchni uzytkowej 324 m’. Wiata na osad odwodniony umozliwi
sktadowanie i magazynowanie osadow w chwili, gdy nie begdzie mozliwy ich odbiér do celéw rolniczych. Wiata bedzie
posiadata wjazd i wyjazd co umozliwi tatwe poruszanie si¢ w niej ciagnika z przyczepa do roztadunku i zatadunku osadéw.

PRZEBUDOWA INSTALACJI UKLADU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Projektowana przebudowa instalacji uktadu mechanicznego oczyszczania §ciekéw podyktowana zostala znacznym
wyeksploatowania istniejacych urzadzen, zwigkszong iloScia doptywajacych do oczyszczalni $ciekéw z sieci. Celem zadania
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jest przede wszystkim poprawa parametréw $ciekéw oczyszczonych mechanicznie na wylocie z nowoprojektowanego sito-
piaskownika. Wymiana urzadzen, montaz nowych instalacji na ciggu technologicznym mechanicznego oczyszczania $ciek6w
zwigkszy¢ ma niezawodno$¢ catego uktadu oraz zabezpieczenie pozostalych obiektow przed doptywem zanieczyszczen.
Przebudowa instalacji uktadu mechanicznego oczyszczania $ciek6w obejmuje:

- montaz nowego sitopiaskownika;

- przebudowa instalacji doprowadzajacych $cieki do sitopiaskownika;

- przebudowa instalacji odprowadzajacych $cieki z sitopiaskownika;

- przebudowa instalacji obejscia sitopiaskownika;

MONTAZ NOWEGO SITOPIASKOWNIKA

Zaprojektowano montaz sitopiaskownika, zblokowanego urzadzenia zawierajacego w sobie sito spiralne i piaskownik,
na istniejacym podescie. Doprowadzone $cieki kierowane sa na sito spiralne, gdzie nastgpuje separacja ciat statych, ktére za
pomoca przeno$nika §limakowego transportowane sa na zewnatrz. Przenos$nik w cze$ci sitowej zaopatrzony jest w szczotke
czyszczaca perforacje sita oraz w system automatycznego plukania skratek. Pozbawione skratek Scieki dostaja si¢ do
piaskownika, gdzie usuwana jest zawiesina mineralna. Praca urzadzenia jest sterowana i kontrolowana w sposéb automatyczny
z mozliwoscia zalaczania rgcznego. Caty proces oczyszczania jest zamknigty i hermetyczny. Po przej$ciu przez urzadzenie
$cieki kierowane sa do oczyszczania biologicznego.

Sito-piaskownik winien by¢ wykonany ze stali AISI 316.

Przyjete zalozenia:

—  Przeplyw maksymalny 22 1/s

—  Przyjeto sitopiaskownik 30Us

—  Perforacja sita 6 mm
—  Jednostkowa objetos¢ skratek na sicie q«=10 /M*rok=0,027 /M*d

—  Dobowa ilo$¢ skratek 108 I/d

—  Jednostkowa ilo§¢ wydzielonego piasku 0,01 YM*d

—  Dobowa ilo$¢ piasku 40 1/d

Specyfikacja techniczna sitopiaskownika poziomego:
Projektuje si¢ sitopiaskownik o nast¢pujacych parametrach:

- przepustowosci od 15 do 30 I/s (od 54 do 108 m*/h);

- moc sitopiaskownika 0,54 kW;
Sito:
sito ze stali nierdzewnej AISI 316L, dtugo$¢ strefy sitowej 1400 mm;
rama wsporcza sita z przytagczami ze stali nierdzewnej AISI 316L;
przeno$nik §limakowy zageszczajacy i usuwajacy skratki. Spirala przeno$nika (@ 250 mm bezwatowa) wykonana ze stali
konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie;

silnik i przektadnia wolnoobrotowa;

szczotka czyszczaca cze$¢ perforowang sita z okuwka ze stali nierdzewnej AISI 316L;

obudowa urzadzenia ze stali nierdzewnej AISI 316L;

czujniki poziomu $cieku oraz przelewu: czujniki konduktometryczne lub sonda hydrostatyczna;
Piaskownik poziomy:

zbiornik podtuzny wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L;

przeno$nik $limakowy transportujacy piasek wzdtuz zbiornika. Spirala przeno$nika (@160 mm watowa) wykonana ze stali
konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie;

przeno$nik $limakowy usuwajacy piasek z urzadzenia. Spirala przeno$nika (@160 mm walowa) wykonana ze stali
konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie;

2 silniki 1 2 przektadnie wolnoobrotowe;

konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej AISI 316L;

zdolnos¢ usuwania piasku 90% dla czastek > 0,2 mm;
Tablica kontrolno-sterujaca:

zabezpieczenie termiczne napgdow;

sterownik programowalny;

panel dotykowy wyswietlajacy wszystkie informacje zwiazane z praca urzadzenia i wystgpujacymi podczas pracy stanami
awaryjnymi. System sterowania z panelu umozliwia zmian¢ wszelkich parametréw pracy z poziomu wys$wietlacza
oraz zalaczenie kazdego napedu w trybie recznym.
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PRZEBUDOWA INSTALACJI UKEADU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU
Nowe instalacje maja zwigkszy¢ niezawodnos¢ catego uktadu. Prowadzenie lepszego procesu odwadniania osadu daje
efekt znacznej redukcji zawarto$ci wody w osadach, co przektada si¢ na zmniejszenie ich objetosci oraz utrat¢ ptynnosci. Osad
po procesie odwadniania przyjmuje forme stala a swoja konsystencja przypominajg ,,wilgotna glebg¢”. Wprowadzenie do
procesu technologicznego przerébki osadu wapnowania, doprowadzi do uzyskania takiego produktu, ktéry ze wzgledu na swoje
wilasciwosci bedzie mogt by¢ wykorzystany rolniczo, przy zachowaniu odpowiednich norm i przepiséw prawa.
Instalacja wykonana z nast¢pujacych materiatow:
e PE100DN 110 SDR17;
e  Zasuwa nozowa odcinajaca doptyw osadu nadmiernego na pras¢ DN 100 — 1 szt.;
e PE100 DN 90 SDR17;
¢ Instalacja dozowania polielektrolitu PP DN 25 PN10.

MONTAZ DWUGLOWICOWE]J PRASY SRUBOWO-TALERZOWE]J Z FLOKULATOREM

W celu efektywnego odwadniania osadéw projektuje si¢ montaz prasy srubowo-talerzowej z flokulatorem. Jest to
prasa, ktéra pozwala na odwadnianie trudno filtrujacych si¢ osadéw, jej praca polega na powolnym przemieszczaniu si¢ flokut
osadu w komorze filtracyjnej ztozonej z ruchomych i nieruchomych pierscieni. Powolny ruch pierscieni, powodowany jest
obracaniem si¢ centralnie umieszczonej $ruby i przesuwa duze aglomeraty osadu bez niszczenia ich struktury powodujac tatwe
odprowadzenie cieczy. Odwodniony osad jest nast¢pnie transportowany $rubg do wylotu prasy Na koncu komory znajduje si¢
pokrywa ktéra umozliwia fatwa regulacj¢ stopnia odwadniania osadu.

Tlo$¢ osadu nadmiernego powstajacego w procesie oczyszczania sciekéw:

Przyjeto zaloZzenia:

Ladunek BZT;s doptywajacy do reaktora biologicznego b =230kg Oyd
Jednostkowy przyrost osadu nadmiernego Y =0,7 kg/kg BZTs
Uwodnienie osadu nadmiernego Wos =99 %
Dobowa ilo$¢ osadu nadmiernego M = 161 kg s.m.o.

Dobowa obj¢tos$¢ osadu nadmiernego

V=M/10* (100 - W,) =161/10 * (100 - 99) = 16,1 m*

Dobowa objgtos¢ osadu po odwodnieniu

V.=M/10* (100 -82)=161/10 * (100 — 82) = 0,9 m*/d

Zawarto$¢ suchej masy po odwodnieniu 18 % +/- 2 %.

Odwadnianie osadu odbywac si¢ bedzie na prasie srubowo-talerzowej z flokulatorem. Zaktadany poziom odwodnienia
osadu — 18 % smo.

Objetos¢ osadu odwodnionego — 0,9 m’/d.

Specyfikacja techniczna prasy Srubowo-talerzowej z flokulatorem:

wydajno$¢ hydrauliczna Q = 3 — 6 m*/h (regulowana);

wydajno$¢ masowa G = do 60 kg s.m./h;

wymagany stopiefl odwodnienia minimum 18% s.m. z mozliwoscia regulacji stopnia odwodnienia;

wymagana czystos¢ odcieku nie wigcej niz 400 mg/l zawiesiny og6lnej;

zuzycie wody pluczacej — brak, prasa moze pracowac¢ bez koniecznosci dostarczania wody do ptukania, niewielkie ilosci do
plukania systemu separacji wstepnej na flokulatorze dwukomorowym (ok. 80-150 dm?/h) oraz do umycia prasy po
zakonczonej pracy;

praca prasy bez potrzeby dostarczenia spr¢zonego powietrza;

prasa w wykonaniu dwuglowicowym, w przypadku awarii jednej gltowicy istnieje mozliwo$¢ pracy ze zwigkszonym
wydatkiem lub w wydtuzonym okresie czasu na drugiej gtowicy;

moc zainstalowana 1,1 kW (2x 0,55 kW) (predkos¢ obrotowa regulowana za pomoca przetwornic czgstotliwosci);

2 glowice odwadniajace;

flokulator dynamiczny moc zainstalowana 0,37kW (nap¢d regulowany falownikiem);

dzielona wanna odciekowa z pompa powrotu osadu o mocy 0,55kW (praca sekwencyjna od czujnika poziomu osadu w
drugiej wannie odciekowej);

MONTAZ POMPY SLIMAKOWE]J NADAWY OSADU

Specyfikacja techniczna pompy nadawy osadu:

- pompa przystosowana do pracy z falownikiem;
- wydajno$¢ 6 m/h;
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- moc zainstalowana 1,5 kW;
- klasa izolacji F/IP55;

MONTAZ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA I DOZOWANIA POLIELEKTROLITU

Reczna stacja dozowania polielektrolitu:
- reczna stacja na proszek i na emulsjg;

- zbiornik z PE 1000 1 z podziatka poziomu napelnienia, wyposazenie ze stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304;

- plyta podstawy stal nierdzewna;

- zbiornik wyposazony w kréciec denny spustowy oraz jako krdciec do podiaczenia pompy polielektrolitu;

- mieszadio wielotopatkowe ze stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304, podtaczone do przektadni silnika, 0,25 — 075 kW,
400V, 50Hz, IP55.
Pompa Srubowa do polielektrolitu:

= wydajnos¢ 1 000 1/h;

= moc zainstalowana 0,55 kW.

MONTAZ PRZENOSNIKA SLIMAKOWEGO OSADU

Projektuje si¢ montaz nowego przeno$nika transportujacego osad odwodniony z prasy na przyczep¢ zlokalizowana
pod istniejaca wiata przy budynku technologicznym. Przeno$nik §limakowy transportujacy osady o mocy napedu 1,5 kW,
$rednica spirali 200 mm wykonanie stal nierdzewna 1.4301, AISI 304, koryto wytozone PEHD1000, §limak ze stali specjalnej o
podwyzszonej odpornos$ci na $cieranie, zawor spustowy

MONTAZ INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU

MONTAZ SILOSU WAPNA 5 M?

Projektuje si¢ montaz silosu wapna przy budynku technologicznym oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania
osadu. Projektuje si¢ silos wapna o pojemnosci 5 m®, o wymiarach $rednica 2,0 m, wysoko$¢ 5,3 m, rozstaw ndg 1,4 m. Silos
wapna z elektrowibratorem 0,25 kW, mieszaczem bocznym 0,55 kW, zasuwa nozowag rg¢czng, pneumatycznym ukladem
zatadowczym przystosowanym do wspdtpracy z wapnowozem, filtrem tkaninowym, klapa bezpieczenstwa, drabinka wejsciowa,
pomostem roboczym z barierka, wlazem rewizyjnym, czujnikiem poziomu min. i max. w wykonaniu ze stali zwyklej
zabezpieczonej antykorozyjnie.

MONTAZ PRZENOSNIKA DOZUJACEGO WAPNO

Podajnik $limakowy transportujacy wapno o mocy 0,55 kW w wykonaniu ze stali nierdzewnej oprécz napedu i
$limaka zabezpieczonego antykorozyjnie, wydatek regulowany falownikiem.

BUDOWA SIECI MIEDZYOBIEKTOWYCH

W ramach niniejszej inwestycji projektuje si¢ sieci migdzyobiektowe z nast¢pujacych materialéw i o nastgpujacych

parametrach:

e  Obiektnr 1 -2 -PVC DN 160, SNS;

e  Obiekt nr 2 -4 -PE100 DN 160, SDR17;

e  Obiektnr 18 —3 -4 - PVC DN 250, SNS;

e  Obiekt nr4-5-PE100 DN 110, SDR17;

e Obiekt nr 5-7—-PE100 DN 140, SDR17;

e Obiekt nr 7—9 —PE100 DN 200, SDR17,

e Obiekt nr 9 — 12 — PE100 DN 200, SDR17,

e  Obiekt nr 12— 11— PE100 DN 160, SDR17;

e Obiektnr 11 -4 —-PVCDN 160, SNS;

e Obiekt nr 12 — 15 - PE100 DN 200, SDR17;

e Obiekt nr 12 — 13 — PE100 DN 200, SDR17;
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e  Obiekt nr 13 — 14 — PE100 DN 90, SDR17;

e  Obiektnr 13- 14 -7 - PE100 DN 160, SDR17; PE100 DN 110, SDR17;

e  Obiekt nr 14 -9 - PE100 DN 110, SDR17;

¢ Instalacja wody do stacji zlewczej Sciekdw dowozonych z istniejacej instalacji — PE100 DN 32, SDR17.

1.32.1.1. Wymagania ogélne

Zespoty urzadzen podane w Dokumentacji Projektowej, musza stanowi¢ cato$¢ pochodzaca od jednego Dostawcy i
posiada¢ jego gwarancje.

W obrebie dostawy poszczegdlnych zespoldw technologicznych wymaga sig, aby urzadzenia te stanowity
kompletne podzespoty ciagu technologicznego, w zakresie okre§lonym w Dokumentacji Projektowej oraz spetnialy
wszelkie okre§lone w tym opracowaniu wymagania.

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ dokumentacje¢ techniczno-ruchowa (DTR), certyfikaty lub aprobaty
techniczne, odpowiada¢ wymogom PN, BN a ponadto uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego przed wbudowaniem.
Wymagania ogélne:

(1) wszystkie opisy na urzadzeniu beda wykonane w jezyku polskim

(2) wszystkie komunikaty wy$wietlane przez sterownik beda w jezyku polskim

(3) urzadzenie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczno - ruchowa DTR w jezyku polskim, ktéra zawiera:
instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposéb postgpowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz czesci
zamiennych

instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika

schematy elektryczne szafy sterowniczej

rysunek ztozeniowy

rysunek rozmieszczenia elementéw umieszczony na drzwiach szafy sterowniczej

karte identyfikacyjna zestawu

kart¢ gwarancyjng

protokdt z badania zestawu przez producenta

rzeczywista charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia

deklaracje zgodnosci

rozdzielnia sterujaca jest zgodna z dyrektywami

73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okre§lonym zakresie napigc

89/336/EEC — zgodno$¢ elektromagnetyczna

1.32.1.2. Wytyczne zasilania i sterowania:

Szczegétowe wytyczne dotyczace zasilania i sterowania zawarte sa w Dokumentacji Projektowej AKPiA
Wymagania og6lne

Odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych

Oczyszczone $cieki odprowadzane bgda bez zmian, grawitacyjnie poprzez uklad pomiarowy. Sygnal powinien
umozliwi¢ centralnemu sterownikowi dokonywanie rejestracji ilosci odprowadzanych $ciekéw do trzech dni wstecz
oraz zapewni¢ sterowanie pracg urzadzen zaleznych od ilosci $ciekéw doplywajacych do oczyszczalni $ciekéw. Z
uwagi na to ze obiekt posiada charakterystyke przeptywowa, uznaje si¢ ze ilo§¢ $ciekéw odptywajacych jest rowna
ilodci Sciekéw doptywajacych na fazg oczyszczania.

Sterowanie fabryczne - wymagania urzadzenia:

e okablowanie na urzadzeniu oraz mi¢dzy urzadzeniami i szafami wchodzi w zakres dostawy Wykonawcy

»  kazde urzadzenie powinno posiada¢ wszystkie obowigzujace w Polsce certyfikaty, atesty, dopuszczenia
1tp.,

e kazde urzadzenie powinno by¢ wyposazone w niezbedne zabezpieczenia przed przeciazeniami (np.
wytaczniki przecigzeniowe w kracie, zabezpieczenia termiczne napedéw, czujniki temperatury stojana
pomp itp.) oraz zapewniajace ich poprawna prace nawet jesli elementy te nie sg konstrukcyjnie powigzane
7 urzadzeniem

»  wszystkie nastawy (np. czasu cyklu, nastawy poziom6w lub stezen awaryjnych itp.) powinny odbywac si¢
w sposéb prosty, mozliwy do odczytu przez Uzytkownika

e na urzadzeniach poruszajacych si¢ (np. zgarniacze ) lub z ruchomymi elementami, do ktérych istnieje
tatwy dostgp (np. przeno$niki §limakowe, kraty itp.) nalezy stosowaé w odpowiednich miejscach
wytaczniki bhp.

Sterowanie indywidualne - wymagania urzadzenia:
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Wiytyczne - analogicznie jak dla sterowania fabrycznego urzadzeniami a ponadto:
e wyposazenie wszystkich urzadzen zatapialnych (jak: pompy, mieszadta) w zabezpieczenia termiczne i
czujnik wilgoci, jesli sa zamontowane w urzadzeniu, nalezy wtaczy¢ w obwody sterowania i zabezpieczen
¢ pompy powinny by¢ zabezpieczone przed suchobiegiem
+ nalezy stosowa¢ automatyczne zmiany pomp dyzurnych (roboczych) na rezerwowe:
v’ po uptywie zadanego czasu pracy (np. 100 h) dla pomp pracujacych non —stop,
v’ orientacyjnie po uptywie zadanego czasu lecz podczas przeplywéw nocnych (zegar dobowy)
- nalezy przewidzie¢ przy wigkszej niz 1 szt. ilosci pomp automatyczng zamian¢ pomp do zalaczenia w pierwszej,
drugiej itd. kolejnosci
- w/w zmiany powinny odbywac si¢ tacznie z opisang powyzej zamiang jednostek rezerwowych
- kazda zasuwa i zastawka z napedem sterowana r¢cznie z miejsca musi mie¢ przekazanie informacji otwarta /
zamknig¢ta do dyspozytorni

1.32.2. Instalacje technologiczne i wod-kan

1.32.2.1. Rury i ksztaltki z tworzywa

Nalezy stosowa¢ jednolity system rur i ksztattek z PE, ksztattki polaczeniowe winny by¢ wykonane z tego samego
materialu, co rura, nalezy stosowa¢ dla calego zadania rury i ksztaltki od jednego wybranego i zatwierdzonego
producenta.
Rury cisnieniowe PN 10
Rury musza spetnia¢ wymogi szczelno$ci i wytrzymatosci na ci$nienie 1,0MPa.
Ksztaltki PE
Ksztattki odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12201-3
Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastgpujace
podstawowe dane:
czynnik transportowany
nazwa producenta
rodzaj materiatu
oznaczenie typoszeregu, §rednica zewngtrzna w mm
grubos¢ $cianki w mm
data produkcji: rok -miesigc-dzien
obowigzujaca norma
Ksztaltki bose i ksztattki elektrooporowe do potaczen zgrzewanych z PE powinny:
by¢ wyprodukowane z surowca wysokiej jakosci,
posiada¢ kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujace numer partii produkcyjnej, materiat i
parametry zgrzewania
posiada¢ opakowanie zabezpieczajace przed jej utlenieniem oraz ulatwiajace jej identyfikacje w
opakowaniu

1.32.2.2. Rury i ksztaltki ze stali kwasoodpornej

Wymagania dla rur i ksztattek podano w ST Rurociggi mi¢dzyobiektowe

1.32.2.3. Armatura instalacji technologicznych

Wymagania dla armatury podano w ST Rurociagi migdzyobiektowe

1.33 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji technologicznych oraz wyposazenia technologicznego winien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wtasciwa jako$¢ robét

Przy wykonywaniu zestawow technologicznych z elementami ze stali nierdzewnej, wykonawca zestawéw musi
udokumentowa¢ posiadanie maszyn i zaplecza technicznego pozwalajacego na wykonanie zestawOw
technologicznych stacji zgodnie z przyjetym rezimem wykonania (maszyny do obrébki rurociggdéw ze stali
nierdzewnej).

W przypadku braku takich maszyn i zaplecza Wykonawca powinien wskaza¢ firm¢ (podwykonawce/dostawce),
zdolng spetni¢ powyzsze wymagania i udokumentowaé dysponowanie odpowiednim sprzetem.
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1.34. SRODKI TRANSPORTOWE

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowyladowczymi i innymi
$rodkami transportu odpowiadajacymi pod wzgledem typdw i ilo§ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
budowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

1.35. WYKONANIE ROBOT

1.35.1. Wymagania ogélne

Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem,

ubezpieczeniem, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu, tym samym, w §wietle Warunkéw Kontraktowych
montaz jest zabudowag materiatéw i podlega wszelkim klauzulom odnoszacym si¢ do zabudowy materialow.
Montazu maszyn, urzadzeh oraz zespoléw i podzespotéw osprzetu technologicznego nalezy dokonywaé w oparciu
o Dokumentacje¢ Projektowa, dokumentacje¢ techniczno — ruchowa (DTR) i instrukcje obstugi poszczegdlnych
elementow instalacji.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji
technologicznych oraz wyposazenia technologicznego winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robét

1.35.2. Montaz urzadzen

1.35.2.1. Warunki m montazu maszyn oraz urzadzen

Przed przystagpieniem do montazu nalezy przygotowa¢ miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty technologiczne itp.)
oraz zglosi¢ Zamawiajacemu gotowoS$¢ pracy.

Bez zgody Zamawiajacego nie wolno rozpocza¢ prac montazowych.

Zaleca si¢ przeprowadzenie prac montazowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne brygady i pod nadzorem
przedstawicieli Producenta/Dostawcy urzadzenia.

Uzycie niezbednego sprzgtu, narzedzi, przyrzadéw pomiarowych, wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych
pracownikéw w czasie budowy instalacji i montazu Urzadzen, dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. Cata
instalacja musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w petni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Zamawiajagcym po to, aby budowa instalacji i montaz
Urzadzen nie kolidowaty z praca Urzadzen juz zamontowanych i pracujacych. Wykonawca dostarczy na Plac
Budowy i zamontuje te elementy, ktére sa niezbedne do posadowienia urzadzenia zanim dotrze ono na Plac
Budowy.

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z koniecznosci

zachowania ciagtosci pracy Urzadzen juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez Wykonawce
1 pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezyta opieke nad instalacja/urzadzeniem od chwili dostarczenia Urzadzen na Plac Budowy
do momentu Przejecia przez Zamawiajacego. W szczeg6lnosci Wykonawca zadba o dostarczenie plandek
chronigcych Urzadzenia przed wniknigciem kurzu i zabrudzeniem podczas réwnolegle prowadzonych prac
budowlanych i wykonczeniowych.

1.35.2.2. Posadowienie urzadzen

Wymagania dla budowy fundamentéw i podtozy dla posadowienia urzadzen, okresla ST Konstrukcje betonowe
i zelbetowe.

Wykonawca, w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowg, wykona wszelkie roboty zwigzane z wydrazeniem otworéw
ibruzd do przeprowadzenia orurowania, okablowania, przewodéw ostonowych, zamocowania $rub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$§¢ — rozmaitych innych elementéw zaznaczonych
na rysunkach w Dokumentacji Projektowej. Producent/Dostawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do
ustalenia miejsc mocowan, otwordw, itp.

Wykonawca upewni si¢, ze cokoly, na ktérych posadowione zostang Urzadzenia, Sruby mocujace i ustawienie
Urzadzen wykonane zostaty zgodnie z rysunkami technicznymi Urzadzen DTR.

Kazde urzadzenie zostanie ustawione we wilaSciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i §rub kierunkowych oraz
innych §rodkéw umozliwiajacych ponowne ustawienie urzadzen po pézniejszych remontach i przegladach.
Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajace;j
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kompensowanie nieréwnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po skuciu i
zeszlifowaniu powierzchni betonowe;j.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubosci tak dobranej by byta ona odpowiednia z dobranymi $rubami
mocujacymi. Wyklucza si¢ stosowanie wigcej niz dwéch podktadek wyréwnujacych w jednym miejscu, a grubos¢
kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3mm.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowa¢ i utwierdzi¢ poprzez dokregcenie nakretek $rub

dociskowych przy pomocy klucza standardowej dlugosci. Dopuszcza si¢ uzycie zaprawy cementowej dopiero po
uruchomieniu Urzadzenia przez Zamawiajacego i jego skontrolowaniu pod katem wystgpowania wibracji
i niestabilnosci.

Wykonawca uzyje zaprawy cementujacej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich ostatecznym ustawieniu
i zamocowaniu.

1.35.3. Instalacje technologiczne

Rurociagi montowa¢ zgodnie z Instrukcja Producenta oraz zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL

Zeszyt 7 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych

Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych

1.35.3.1. Rurociagi technologiczne

Do montazu rurociaggéw technologicznych (odcinki taczace poszczegdlne urzadzenia) nalezy przystapi¢ po
zamontowaniu istniejacych urzadzen technologicznych. Rurociagi nalezy mocowa¢ do $cian, posadzki lub stropu za
pomocg stalowych uchwytéw montazowych z wktadka gumowa (od strony rury, wktadka gumowa na catej dtugosci
obwodu obejmy), ktére powinny zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz i ewentualny demontaz oraz gwarantowac
swobodne wydltuzanie si¢ rurociggéw.

Rozstaw uchwytéw montazowych zachowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian.

W miejscach przejs$¢ przez przegrody budowlane nalezy zatozy¢ tuleje zapewniajace szczelno$¢ przej$cia. Zmiany
kierunku uktadania rurociaggéw nalezy dokonywac¢ za pomoca ksztattek: tuki, kolana, tréjniki.

1.35.3.2. Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
Armatur¢ montowa¢ w trakcie wykonywania przewodu. Potaczenia z przewodem nalezy dokona¢ za pomoca
ksztattek przejSciowych. Miejsce zamontowania armatury winno by¢ dostgpne celem umozliwienia obshugi
i konserwacji. Przed zamontowaniem nalezy usung¢ z armatury za$lepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokretto daje si¢ lekko obracac.
Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy ustawia¢ w takim potozeniu by wrzeciono bylo skierowane do géry.
Armatur¢ zaporowa nalezy ustawiaé tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika
w przewodzie. Zawory zwrotne nalezy ustawiac tak, aby trzpienie znajdowaty si¢ w potozeniu pionowym.
Niedopuszczalne jest:

¢ przesuniecie si¢ osi fagczonych elementow

¢ przeslonigcie otworéw tgczonych elementéw

1.36. KONTROLA ROBOT

1.36.1. Instalacje technologiczne

Przed przystapieniem do préby nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych potaczen oraz rob6t montazowych.
Badania te powinny obejmowa¢ w szczegd6lnosci:

sprawdzenie wytyczenia osi przewodu

sprawdzi¢ dobér armatury, rur, ksztaltek, co wykonuje si¢ poprzez jej identyfikacje i porownanie z

projektem,

sprawdzenie rodzaju rur, ksztaltek i armatury

sprawdzenie wykonania polaczen przewodow i ksztaltek

sprawdzenie uloZenia przewodu

sprawdzenie szczelnos$ci i wytrzymalosci przewodu i armatury
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania na etapie odbioru urzadzen technologicznych udokumentowania
jakosci wykonanych spoin na rurociggach ze stali kwasoodpornej, wydrukiem parametréw wykonania spoin.
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Po wykonaniu instalacji technologicznych konieczne jest wykonanie préby szczelnosci.
Zauwazone nieszczelnosci usuna¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

1.36.2. Wyposazenie technologiczne

Kontrola zamontowanego urzadzenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa. Sprawdzeniu podlega cale urzadzenie z elementami wsporczymi i osprzgtem (przewody zasilajace,
wsporniki, zakotwienia itp.)

Odbidér zamontowanego urzadzenia potwierdza Zamawiajacy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca po zakonczeniu rob6t montazowych wykona schematy ideowe urzadzen i sporzadzi instrukcje¢ obstugi
i konserwacji niezbedna dla normalnego uzytkowania. Ponadto przy odbiorze koncowym Wykonawca przekaze
Inwestorowi kompletng dokumentacje techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne dla kazdego urzadzenia.

1.36.3. Préby montazowe

Przeprowadzenie préb montazowych urzadzen zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz dokumentacjg techniczno — ruchowa (DTR)
producentéw urzadzen.

1.37. PRZEDMIAR ROBOT
Przedmiar rob6t jest dotaczony do Dokumentacji przetargowe;j.

1.38. ODBIOR ROBOT
Odbidr techniczny nastgpi po zakonczeniu montazu instalacji technologicznej i przeprowadzeniu badan.
Nalezy sprawdzi¢:
zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, zapisami w Dzienniku Budowy
uzycie wlasciwych materialéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materialow
prawidlowos¢ zamontowania i dzialania armatury
prawidlowo$¢ wykonania rurociagow i ich polaczen
szczelno$¢ przewodow

1.38.1. Warunki rozpoczecia odbioru robot

Podstawowymi warunkami przystapienia do odbioru robét sa:
1. Zakonczenia prob montazowych zgodnie z projektami techniczno — ruchowymi urzadzen D.T.R. oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych a w szczeg6lnosci dotrzymanie
zatozonych warunkéw technicznych pracy:
sprawdzenie montazu wyposazenia
szczelno$¢ ukladow i instalacji
zabezpieczen itp.,
oznakowania urzadzen
2. Sprawdzenie protokotéw odbioréw czg¢sciowych i inspektorskich, protokotéw z préb, badan, atestow i
$wiadectw technicznych i odbioréw itp
3. Zaznajomienie si¢ z dokumentacja w zakresie:
instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen
instrukcji prob koncowych ujetej w DTR urzadzen
ogolnych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz.
Instrukcje eksploatacji i konserwacji
1. Zabezpieczenie w sprzet bhp 1 p.poz oraz ratowniczy
2. Sprawdzenie zgtoszenia inwestycji do odbioru
Zaznajomienie si¢ z obowigzujacymi przepisami w zakresie eksploatacji urzgdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych

1.39. ROZLICZENIE ROBOT

Wykonawca przedstawi na etapie sktadania oferty szczegétowy kosztorys na wykonane prace.

Warunki platnosci wg zasad okreslonych w umowie (umowa ryczaltowa).

Fakturowanie czeSciowe odbywac si¢ bedzie na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo - finansowego, na podstawie potwierdzonego przez strony protokotu odbioru czgsciowego robot.
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1.40. PRZEPISY POWIAZANE

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze
— Wspdlne wymagania i badania

PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze
— Instalacje kanalizacyjne

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

PN-EN 10224:2006 Rury i ziaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych - Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-M-75002:1985 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe

Rozporzadzenie MG z 28.12.2005 r. wdrazajace dyrektywe 98/37/EWG ze zmianami 98/79/WE — Wymagania
dotyczace maszyn i elementéw bezpieczenstwa

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr
96 z dnia 15.10.1993 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97).

Dokumentacja Techniczno - Rozruchowa zastosowanych urzadzen.

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwilg ich stosowania.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami
réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych
rob6t budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

DROGI, PLACE, CHODNIKI.
ST-10 NAWIERZCGNIE UTWARDZONE

1.44. CZESC OGOLNA

1.44.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania:

,Budowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci 6w - dz. ewid. nr: 42/2, obreb: 0020 — How Wie$, gmina
Ho6w, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”

1.44.2. Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza czynnosci zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonych drég i chodnikéw.

1.44.3. Prace geodezyjne

Zakres wykonania prac geodezyjnych:
wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktéw okreslajacych granice robot i punktow
wysokosciowych (reperéw roboczych zalozonych w terenie dowiazanych do reperow panstwowych);
zalozenie i utrzymanie osnowy geodezyjnej roboczej,
uzupelnienie dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;
zestabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

70



Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zadania: ,,Budowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Itow - dz. ewid. nr:
42/2, obreb: 0020 - Itow Wies, gmina Itow, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”

Specyfikacje szczegétowe:

ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezaco do konca okresu gwarancyjnego
pomiary powykonawcze.

1.45. MATERIALY
1.45.1. Kruszywo

1.45.1.1. Piasek i zwir

Piasek stosowany do wykonywania podsypki powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13043.
Kruszywo na podsypke i do wypelnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 13139 i PN-EN
12620+A1.

1.45.1.2. Kruszywo famane

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8§ mm.
Dopuszcza si¢ zastosowanie kruszywa famanego sztucznego posiadajacego aprobate IBDiM..

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowaé kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

1.45.2. Mieszanki betonowe

1.45.2.1 Mieszanka betonowa

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach zapewniajacych cigglo$¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-S-96013.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Nalezy stosowa¢ beton odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 206.

1.45.2.2. Cement

Do produkcji mieszanki chudego betonu, nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku zgodne z wymaganiami
PN-EN 197-1.-

1.45.2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowaé: zwir, mieszanke, piasek, kruszywo tamane i zuzlowe
zgodne z PN-EN 13043

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013.

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ calkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-EN 933-1

1.45.2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé¢ wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode

pitna.

1.45.2.5. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna
folie z tworzyw sztucznych
wlokniny wedlug PN-P-01715:1985 [19]
piasek i woda
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1.45.3. Zaprawa

1.45.3.1. Zaprawa cementowa

Do wypelnienia spoin stosowa¢ zapraw¢ cementowa 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-11 z
piasku wg PN-EN 13139.

1.45.3.2. Podsypka piaskowo-cementowa

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1.
Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany “1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008

1.45.4. Kostka brukowa betonowa

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajacych ustalef,, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

Na nawierzchni¢ placéw i drég nalezy stosowac¢ kostke grubosci 8 cm, na nawierzchni¢ chodnikéw kostke grubosci
6cmi 8 cm..

1.45.5. Krawezniki i obrzeza

1.45.5.1. Krawezniki

Krawegzniki betonowe drogowe prostokatne lub trapezowe, jednowarstwowe, gatunku I spelniajace wymagania
normy BN-80/6775-03/04.

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢
rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Krawezniki powinny mie¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

1.45.5.2. Obrzeza

Obrzeza maja odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01.

Beton do produkcji obrzezy klasy B30 wg PN-EN 206. Dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy wibroprasowanych
posiadajacych odpowiednig aprobat¢ IBDiM lub dowolng jednostka prawng wyznaczong lub zatwierdzong przez
Rzad Polski do wystawiania certyfikatéw zgodnos$ci dla materiatéw do budowy drég w Polsce.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

1.45.6. Transport i skladowanie materialow i wyrobow.

1.45.6.1. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny gwarantowaé ochrong przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem
i by¢ zgodne z BN-88/6731-08

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08

Czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesi¢gcy. Powinien by¢ przechowywany w sposéb
zapewniajacy odizolowanie od dostgpu wilgoci.

Kazda partia (dostawa) cementu powinna posiada¢ certyfikat zgodnoSci.

1.45.6.2. Kruszywo

Kruszywa i grunt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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1.45.6.3. Elementy betonowe

Kostka betonowa brukowa

Kostke nalezy pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione
Krawezniki i obrzeza
Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg rodzajow
i gatunkéw. Nalezy je uktadaé z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o wymiarach, co najmniej:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo§¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

1.46. SPRZET
Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

walce lekkie, Srednie i cigzkie, walce stalowe gtadkie, walce ogumione

szczotki mechaniczne lub inne urzgdzenia czyszczace

samochody samowytadowcze i skrzyniowe

samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy

przewozne zbiorniki na wode

betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw

wibratory plytowe, ubijaki r¢czne lub mechaniczne

1.47. SRODKI TRANSPORTOWE

Mieszanke betonu nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas
oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

1.48. WYKONANIE ROBOT
1.48.1. Roboty drogowe

1.48.1.1. Warunki przystapienia do roboét

Roboty drogowe nalezy wykonywa¢ po wykonaniu podziemnych instalacji wod-kan i elektrycznych.

1.48.1.2. Przygotowanie podioza

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni.

Profilowanie podloza

Przygotowane w ramach robd6t ziemnych podloze powinno spetniaé wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokos$ciowe)

Podczas sprawdzania stanu podloza naturalnego nalezy réwniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu w celu
uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej lokalizacji granic wystepowania réznych grup nosnosci
podioza G

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota lub
gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami
$redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie nalezy wykonywa¢ recznie przy uzyciu sprzetu podrecznego. Sciety grunt powinien byé wywieziony
na odktad.

Zageszczenie podlioza
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania..
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Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20%
jej wartosci.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe¢ wykona on na wtasny koszt.

1.48.1.3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wykazujace
odchylenia wysoko$ciowe od zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiggnigcia wilgotno$ci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone.
Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢é wg normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481. Pomiary zageszczenia gruntu sg uwzglednione w Robotach ziemnych.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie uleglta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢
po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru. Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej
0 20 % jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszy¢.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zaggszczona zaggszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od 1,0
okreslonego zgodnie z norma BN-77/8931-12.

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztalcenia wtérnego
E», do pierwotnego E,, ktéry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Utrzymanie podbudowy i pielegnacja

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZzeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowg¢ do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce roboét.
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1.48.1.4. Podsypki

Ukladanie podsypki
Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggni¢to grubo$¢ projektowanej warstwy.

Podsypka piaskowa
Wykonanie podsypki z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z zagg¢szczeniem do wspéiczynnika
Is=1,0.

Podsypka cementowo — piaskowa

Mieszanie sktadnikéw podsypki powinno by¢ dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze wymieszana, gdy jej
kolor jest jednolity.

Podsypka powinna by¢ wykonana bez §rodkéw ochronnych przed mrozem, przy temperaturze otoczenia powyzej +
5°C.

Podsypka w stosunku cementu do piasku: 1:4 i grubosci 3 cm pod nawierzchnig z ptyt betonowych chodnikowych.

1.48.1.5. Nawierzchnia z kostki brukowej

Ulozenie kostki brukowej

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do zaakceptowania propozycje ksztaltu, wymiaréw, barwy i inne cechy
charakterystyczne kostek brukowych. Przed ostatecznym zaakceptowaniem propozycji, Zamawiajacy moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m* wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;j.

Kostke uktada¢ si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm.

Kostke nalezy ukltada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach uzywaé elementy kostkowe
wykoniczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawgdzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta,
przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.)

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosowaé wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym do ksztattek.

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa wypetnione
piaskiem na petng grubo$¢ kostki.

Do wypetniania spoin nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy PN-EN 13139.

Kostki brukowe betonowe nalezy uklada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych spadkéw.
Nawierzchni¢ mozna oddaé¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

W przypadku odtwarzania nawierzchni:

Nalezy wykorzysta¢ kostke¢ z rozbiérki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonej na nowa.
Nie dopuszcza si¢ powtornego montazu elementéw potamanych i uszkodzonych.

Dla potrzeb wyceny rob6t nalezy zatozy¢ 50% wykorzystanie kostki z rozbiérki.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze §redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

1.48.1.6. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Krawezniki

Krawezniki betonowe ustawia¢ na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawa
cementows.
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Pod krawezniki wykona¢ lawy betonowe z betonu B C 12/15 z oporem, szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wykonywane, co 50 m.

Lawy betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z rgcznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki
betonowej. Lawy nalezy pielggnowac przez polewanie woda

Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm.

Krawezniki betonowe ustawi¢ przy do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na ziaczach kraweznikéw
po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawa cementowa, po czym zatrze¢ na gtadko powierzchni¢ stykow.
Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 1 cm.

Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 28 dniach nie mniejsza niz 20 MPa. Co kazde 50 m szczeliny
nie powinny by¢ wypetnione.

W przypadku odtwarzania kraweznikow:

Nalezy wykorzysta¢ krawezniki z rozbiérki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.
Nowe krawezniki nalezy ustawia¢ w nawigzaniu do kraweznikéw istniejacych.

Nie dopuszcza si¢ powtornego montazu elementéw potamanych i uszkodzonych.

Dla potrzeb wyceny robét nalezy zatozy¢ 50% wykorzystanie kraweznikéw z rozbiorki.

Obrzeza

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo - piaskowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem (odleglo$cia gérnej powierzchni obrzeza od ciagu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewng¢trzna §ciana obrzeza powinna by¢
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny wypelnione
zaprawa cementowg, nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm lub dystansu wynikajacego z konstrukcji obrzezy.

W przypadku odtwarzania obrzezy:

Nalezy wykorzysta¢ obrzeza z rozbidrki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.
Nowe obrzeza nalezy ustawia¢ w nawiazaniu do istniejacych.

Nie dopuszcza si¢ powtornego montazu elementéw potamanych i uszkodzonych.

Dla potrzeb wyceny robét nalezy zatozy¢ 50% wykorzystanie obrzezy z rozbidrki.

1.48.1.7. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejacej nawierzchni.
Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z
dostosowaniem do istniejacych kraweznikéw i istniejacej nawierzchni na wiaczeniu.
Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy zwrdci¢ uwage na stan kraweznikéw i wyregulowaé je, a w przypadku
kraweznikéw zniszczonych zastapi¢ je kraweznikami nowymi.
Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego.
Potaczenia z istniejaca nawierzchnig nalezy wykonac ,,na zaktad”.
Nawierzchnie do odtworzenia na szerokosci wykopu plus ,,zaktadki” 2x0,15 m, czyli:
warstwy podsypki i podbudowy na szerokosci wykopu
warstwa wiazgca asfaltobetonowa na szerokosci wykopu + 2x0.15 m
Goérna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywac si¢ z gérng powierzchnig nawierzchni istniejace;.

1.49. KONTROLA I BADANIA
1.49.1. Tolerancje wymiarowe

1.49.1.1. Podloze

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢é wg normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481.

1.49.1.2. Podbudowy

Szerokos¢ profilowanego podloza oraz podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+5 cm na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza o co najmniej 25 cm od
szeroko$ci warstwy na niej uktadanej lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji projektowej.Nieréwnosci podtuzne i
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci podbudowy nie
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moga przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, z tolerancja * 0,5 %.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczad
+1 cm, -2 cm. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz =5
cm. Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 2 cm.

1.49.1.3. Nawierzchnie

Nieréwnos$ci nawierzchni mierzone lata 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 8
mm. Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
lcm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.Spadki
poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%. Dopuszczalne
odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

1.49.1.4. Chodnik

Dopuszczalne odchylenie w grubo$ci podsypki nie moga przekroczy¢ 1 cm.

Dopuszczalne odchylenia w podbudowie dla grubosci + 10%, dla szeroko$ci + 5 cm, dla spadku poprzecznego +
0,5%

odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekracza¢ + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu wynosza + 0.3%

Dopuszczalne odchylenie réwnolegtosci spoin + 1 cm

1.50. KONTROLA JAKOSCI

1.50.1. Podbudowy

Wytyczenie osi trasy drogowej

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nast¢pujacych zasad:

robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci budowanego obiektu, wyznaczenie
wykopdéw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica

Podbudowa z kruszywa

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg , Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych”. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwéch punktach na kazde;j
dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2.

Nawierzchnia z kostki brukowej

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

1.50.2. Chodnik

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

1.50.3. Badania i pomiary

1.50.3.1. Podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w warstwy mrozoochronnej, podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podbudowy betonowe;j:
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szerokos¢ warstwy co 20m
réwnos¢ podtuzna co20m
réwnos¢ poprzeczna c0 20 m
spadki poprzeczne co20 m
rzedne wysokosciowe co20 m

grubos$¢ warstwy podczas budowy i przed odbioremw 3 punktach

1.50.3.2. Nawierzchnia z kostki brukowej

Ocenie podlegaja: prawidlowo$¢ wykonania podloza, prawidlowo§¢ wykonania spoin, prawidtowos$¢ ubijania
(wibrowanie).

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fata, co najmniej raz na kazde 50m2 ulozonej
powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m drogi lub 30,0 m chodnika.
Dopuszczalny prze$wit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 5 mm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 50 m.

Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ +
2cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 50 m2
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Prébki

Wykonawca dla kazdych wykonanych 50 m2 nawierzchni, dostarczy 3 betonowe kostki brukowe do badan
wytrzymatoSciowych.

Prébka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaly i umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materialu zostata
pobrana i w jakim dniu.

1.51. PRZEDMIAR ROBOT
Przedmiar rob6t jest dotaczony do Dokumentacji przetargowe;j.

1.52. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
podsypki, podtoza i podbudowy nawierzchni oraz chodnikéw
kazda z ukladanych warstw nawierzchni
tawa betonowa pod krawezniki
oczyszczenie i skropienie warstw
Odbiér powinien by¢ dokonany na podstawie wynikéw pomiaréw i badan oraz oceny wizualnej.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

1.53. ROZLICZENIE ROBOT

Wykonawca przedstawi na etapie sktadania oferty szczegétowy kosztorys na wykonane prace.

Warunki ptatnosci wg zasad okreslonych w umowie (umowa ryczaltowa).

Fakturowanie cze$ciowe odbywac si¢ bedzie na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo - finansowego, na podstawie potwierdzonego przez strony protokotu odbioru czgsciowego robot.

1.54. PRZEPISY POWIAZANE

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Czeg$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego
PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metoda badania -- Cz¢$¢ 2: Oznaczanie uziarnienia

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy
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PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodno$ci - Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawce -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania

PN-EN 206:2014-04  Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢
ulepszong

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe

BN-88/6731-08 Cement — Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tat.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilno$ci i odksztalcenia mas mineralno-
asfaltowych.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997

,Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998

Wytyczne Techniczne - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. Wyd. IBDiM, Zeszyt nr 60, Warszawa, 1999
Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03

Wytyczne badan i kryteria oceny maczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych — IBDiM, Warszawa
1998, Zeszyt 56

Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - IBDiM, Warszawa 2002,
Zeszyt 64

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa 1999
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako$ci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornoéci na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania
odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno -bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem
statycznym IBDiM - Zeszyt 48/1995.

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwilg ich stosowania.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami
réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych
rob6t budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
ST - 11 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

1.55. CZESC OGOLNA

1.55.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania:

,Budowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci 6w - dz. ewid. nr: 42/2, obreb: 0020 — How Wie$, gmina
Ho6w, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”

1.55.2. Zakres robot RT

Specyfikacja Techniczna "Rozruch Technologiczny" odnosi si¢ do wymagan dotyczacych prowadzenia rozruchu
rozbudowanej i przebudowanej istniejacej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Warta w celu usprawnienia
przebiegu proceséw zwigzanych z juz wykonywanym oczyszczaniem S$ciekow oraz przyszta produkcja poprzez
usprawnienie uktadu logistycznego wewnatrz zaktadu oraz unowocze$nienia infrastruktury

1.55.2.1. Roboty przygotowawcze

Zaleca sig¢, aby Wykonawca, przy wspotpracy ze specjalistami ds. rozruchu i Uzytkownikiem oczyszczalni,
w powiazaniu z Projektem Organizacji Rob6t i Harmonogramem Robét.

Ze wzgledu na prawdopodobienstwo wystapienia zmian w trakcie robSt w stosunku do Dokumentacji Projektowe;,
szczegbtowy wykaz weztéw oraz urzadzen niektérych ciggdédw rozruchowych i parametry techniczno — ruchowe
urzadzen podlegajacych rozruchowi, powinny by¢ uzupetnione przez specjalistow ds. rozruchu, przed
przystgpieniem do rozruchu tych weztéw i ciggdw.

Nalezy zapoznaé si¢ ze wskazaniami podanymi w Projekcie budowlanym i projektach wykonawczych. Prace
przebiega¢ muszg w warunkach zachowania ciaglo$ci ruchu oczyszczalni.

1.55.2.2. Roboty rozruchowe

Przedmiotem rozruchu sg obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje wchodzace w zakres przedsigwzigcia
inwestycyjnego.
Prace rozruchowe obejmowac¢ beda nastepujacy zakres:
przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegow
technicznych (kontrolg, regulacje) oraz sprawdzenie dzialania wszystkich elementow przenoszenia
i sterowania,
przeprowadzenie kompleksowych prob ruchu maszyn i urzadzen bez obciazen oraz pod sukcesywnie
wzrastajacym obcigZeniem,
regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno — pomiarowych, majaca na celu
uzyskanie ich maksymalnej sprawnosci lub uzgodnionych z Zamawiajacym warunkéw technicznych
rozruchu,
kontrole¢ oraz rejestracje¢ parametréw technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
przeprowadzania préb rozruchowych, okreslonych w projekcie i w warunkach technicznych
eksploatacji oczyszczalni,
zaznajomienie zalogi eksploatacyjne Uzytkownika oczyszczalni z obstuga urzadzen i instalacji oraz
AKPiA w trakcie dokonywania prob w ramach rozruchu technologicznego,
kontrole procesow oczyszczania $ciekow oraz unieszkodliwiania i przerobki osadéw $ciekowych pod
wzgledem jakosci i zgodnosci z warunkami technologicznymi pracy urzadzen i stawianymi
wymaganiami (niezbedne pomiary i badania),
probe eksploatacyjna — po uruchomieniu wszystkich weziéw,
opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikow prac
rozruchowych.

1.55.2.3. Zobowigzania Wykonawcy

Zobowigzania Wykonawcy konieczne do uzyskania odbioru Robét.
Dla uzyskania odbioru Robét Wykonawca jest zobowigzany do:
oznakowania obiektow maszyn, urzadzen, instalacji i napedow zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
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przekazania protokolow z rozruchu (w tym sprawozdania) z wpisami do DTR urzadzen, protokolow z
montazu, itp.

wyposazenia nowych obiektow w sprzet ppoz. i BHP,

uzyskania potwierdzenia przez uprawniona instytucje uzyskanych efektéw ekologicznych zgodnych z
wymaganiami,

przeprowadzenie odbioréw obiektéw zakonczonych protokétami dopuszczenia do uzytkowania (w tym
uzyskanie wymaganych opinii),

opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego,

wykonania Dokumentacji Powykonawczej,

zalozenia Ksigzek Obiektow budowlanych dla nowych obiektéw oraz uzupelnienia Ksiazek dla
obiektow przebudowywanych,

przeszKkolenia obslugi wg opracowywanego programu,

dostarczenia kompletu instrukcji stanowiskowych, wykazu serwiséw oraz dokumentacji techniczno —
ruchowych w jezyku polskim,

wykonania kompletnej instrukcji eksploatacji dla poszczegélnych obiektéw i calej oczyszczalni,
wykonania kompletnej instrukcji ppoz. dla poszczegoélnych obiektow i calej oczyszczalni,

wykonania kompletnej instrukcji BHP dla poszczegolnych obiektow i calej oczyszczalni,

uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego.

1.56. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagah iloSciowych i jakoSciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wykorzystanie zgodnie z zalozeniami PZJ,
zasadami BHP, ppoz., sanitarnymi oraz zaleceniami Producentéw.

W przypadku chemikaliéw i odczynnikéw wymaga si¢ od Wykonawcy dostarczenia Zamawiajacemu kompletnych
kart produktu chemicznego zawierajacych opis budowy, wtasciwosci fizyko — chemiczne, warunki bezpiecznego
stosowania ($rodki ochrony), opis oddziatywania na organizm ludzki, warunki przechowywania, przygotowania
i dozowania, opis metody neutralizacji i sposobu postepowania w przypadku awarii, pozaru oraz kontakt, itp.

W przypadku zastosowania materialéw, ktérych stosowanie wymaga odpowiednich i charakterystycznych §rodkéw
ochrony i bezpieczenstwa Wykonawca wraz z materialami dostarczy komplet wyposazenia niezbednego do
bezpiecznego i odpowiedniego stosowania materiatow.

Materiaty poligraficzne niezbedne do wykonania oznakowania obiektéw, instalacji, maszyn, urzadzen i napedéw
oczyszczalni muszg posiada¢ dokumentacje poswiadczajaca mozliwos¢ wykorzystania ich w celu, ktéremu maja
stuzy¢. Ich ostateczne zastosowanie wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Rozruch wiaze si¢ gléwnie z wykorzystaniem materialéw eksploatacyjnych koniecznych do wykonania zakresu
robét opisanych w Dokumentacji Projektowe;.
Zestawienie podstawowych materialéw eksploatacyjnych:
woda wodociggowa
media niezbedne do funkcjonowania oczyszczalni w okresie rozruchu,
utylizowane odpady powstajace w czasie rozruchu oraz odpady powstajace w trakcie eksploatacji
oczyszczalni, w tym odpady powstajace w warunkach pogorszonej jakosci $ciekéw oczyszczonych
(w wyniku zaburzen wywolanych procesem budowlanym)
chemikalia i pozywki przewidziane do stosowania w ciagu technologicznym oczyszczania Sciekow
i gospodarki osadowej (dobor wstepnie wg zalecenn Uzytkownika i Dostawcy urzadzen)
materialy eksploatacyjne urzadzen zgodnie z wymogami dokumentacji techniczno — ruchowej (oleje,
smary, paki napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) w ilosci gwarantujacej
utrzymanie ciaglosci pracy urzadzen
materialy niezbedne do wymaganych opracowaé w wydaniu papierowym i elektronicznym

Koszt materiatéw eksploatacyjnych oraz personelu rozruchowego wlicza si¢ do kosztéw ponoszonych przez
Wykonawcg.

1.57. SPRZET
Dla potrzeb wykonania robdt w zakresie rozruchu technologicznego przewiduje si¢ wykorzystanie nast¢pujacego
sprzetu:

przenosne urzadzenia do automatycznego poboru i przechowywania probek

przenosne urzadzenia kontrolno — pomiarowe

sprzet do pomiarow elektroenergetycznych
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pompy przenosne

manometry, ci$nieniomierze

typowy sprzet do oczyszczania kanalizacji

waz strazacki z pragdownica

narzedzia podreczne

wyposazenie laboratoryjne lub zapewnienie wykonywania badan przez laboratorium

W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zainstalowaé niezbedny sprzet eksploatacyjny oraz
BHP i ppoz.
Zasilanie sprzgtu oraz miejsca zrzutu materialéw ptynnych uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.58. SRODKI TRANSPORTOWE
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rozruchu technologicznego zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowsg.

Materialty musza by¢ uktadane na $rodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez
Producenta.

Transport chemikaliow moze by¢ prowadzony $rodkami transportu dopuszczonymi do przewozu odpowiednich
srodkéw ptynnych lub statych, potwierdzonych aktualnymi aprobatami i dokumentami oraz po uzyskaniu
wszystkich wymaganych dokumentéw (zgdéd, itp.)

W razie zanieczyszczenia terenu, nalezy go natychmiast doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

1.59. WYKONANIE ROBOT
Nalezy szczegdlna uwage zwrdci¢ na taka organizacje prac rozruchowych, aby ich wykonywanie nie zaktécito
pracy zaktadu (uzgadnianie terminéw z Uzytkownikiem).

1.59.1. Warunki rozpoczecia prac rozruchowych

1.59.1.1. Powolanie, sklad i zadania Komisji Rozruchowej

Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizowania Projektu Rozruchu oraz koordynowania prac koncowej fazy
realizacji rob6t budowlano — montazowych, Wykonawca powotuje Komisje Rozruchowg, w ktérej sktad powinni
wchodzi¢ pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu, znajacy problematyke oczyszczania SciekOw
i przer6bki osadéw. Dziatalno§¢ Komisji Rozruchowej rozpocznie si¢ z chwilag ukonczenia rob6t w pierwszym
wezle 1 zwigzana bedzie $cisle z rozruchem poszczegdlnych weztéw. Sktad osobowy moze ulegaé¢ zmianie zaleznie
od zakresu prac.

Za przeprowadzenie rozruchu oraz uzyskane wyniki odpowiada Kierownik Rozruchu powotany przez Wykonawce.
Branzowe prace rozruchowe moga by¢ przeprowadzone przez jednostke specjalistyczng na zasadach
podwykonawstwa, na podstawie umowy z Wykonawcg.

1.59.1.2. Dokumenty przygotowywane przez Komisje Rozruchowa

Wzory wymaganych dokumentéw opracowuje Wykonawca. Wszystkie wzory beda opracowane w ramach Projektu
Rozruchu i zatwierdzone przez Kierownika Rozruchu w uzgodnieniu z Uzytkownikiem. Podstawowymi
dokumentami sg:

protokot zdawczo — odbiorczy

protokot montazu i pomiarow

protokot wykonanych czynnosci rozruchowych

protokét zakonczenia prac rozruchowych

wyniki badan laboratoryjnych i innych (w tym elektrycznych)

1.59.1.3. Wymagany stan obiektéw poddawanych rozruchowi

Podstawowymi warunkami przystapienia do rozruchu sg:

1. zakonczenie rob6t budowlano — montazowych, préb montazowych zgodnie z dokumentacjami techniczno —
ruchowymi maszyn i urzadzen oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymania zalozonych warunkéw technicznych pracy:

napedéw mechanicznych (wspolpraca przekladni, praca sprzegiel, hamulcow, tozysk itp.)

napedéw elektrycznych

szczelno$ci ukladéw i instalacji
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zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikow
oznakowania urzadzen

2. zakonczenia prac regulacyjno — pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w szczegdlnosci:
sprawdzenie z dokumentacja poprawnosci wykonania obwodéw sitowych i dziatania obwodéw
sterowania
wyregulowania aparatury ruchowej i sterowniczej
sprawdzenie poprawnosci dzialania przynaleznych zabezpieczen
wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego lub zerowania
w razie koniecznosci suszenia maszyn elektrycznych
3. sprawdzenie i wstgpna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno — pomiarowej i automatyki, a w
szczegdlnosci:
sprawdzenie i uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki
cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen w ograniczonym zakresie umozliwiajacym
mierzenie wielkosci przewidzianych projektem
4. zapewnienie doprowadzenie do uruchamianych stanowisk i urzadzen:
energii elektrycznej
wody do celow technologicznych — wodociggowej lub sciekow oczyszczonych
gazu
cieplta
5. sprawdzenie protokotéw odbioréw czg¢sciowych i inspektorskich protokotéw z prac regulacyjno — pomiarowych,
atestow i §wiadectw technicznych
6. zaznajomienie si¢ z dokumentacjg w zakresie:
dzialania urzadzen mechanicznych i ich konserwacji
schematow potaczen elektrycznych, AKP i sterowania
dzialania urzadzen hydraulicznych
instrukcji obstugi i konserwacji (ujetych w DTR)
instrukcji rozruchu (ujetej w DTR)
sposobu sterowania
ogolnych wytycznych, przepisow BHP i ppoz.
7. sprawdzenie zgloszenia inwestycji we odpowiednich organach administracyjnych
8. zaznajomienie si¢ z obowigzujacymi przepisami w zakresie eksploatacji urzadzen wodociaggowych i
kanalizacyjnych

1.59.2. Roboty przygotowawcze

W ramach robét przygotowawczych przyjeto przygotowanie wezta rozruchowego i odpowiednich materialéw
niezbednych do prowadzenia rozruchu.
W razie konieczno$ci utrzymania prawidlowego ruchu oczyszczalni dopuszcza si¢ (za zgoda Zamawiajacego)
czgéciowe uruchamianie weztow
Rozruch musi by¢ poprzedzony nastgpujacymi pracami:
sprawdzeniem zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa, ewentualnymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie wykonawstwa odnotowanymi w Dzienniku Budowy i dokumentacjami
techniczno — ruchowymi (usytuowanie, wymiary, liczba urzadzen, parametry)
sprawdzeniem gotowosci do uruchomienia urzadzen
usunieciem stwierdzonych usterek, uzupelnieniem i ostatecznym przygotowaniem do rozruchu
Szczegblna uwage nalezy zwrdcic na czysto$¢ wszystkich urzadzen oraz poszczeg6lnych rurociagdw.
Jezeli zostanie stwierdzona konieczno$¢ wykonania dodatkowych badafi, to zostana one przeprowadzone na koszt
Wykonawcy.

1.59.3. Prace rozruchowe

1.59.3.1. Podzial prac rozruchowych

Prace rozruchowe proponuje si¢ przeprowadzi¢ w trzech fazach:

I faza

Rozruch mechaniczny (indywidualny) polegajacy na sprawdzeniu czystosci, szczelno$ci, droznosci, zamocowania
i dziatania, uruchomieniu maszyn i mechanizméw, dokonaniu préb ruchowych i prébnych przejazdéw na biegu
luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementéw wyposazenia obiektéw i odcinkéw przewodéw przynaleznych do
poszczegdlnych weztéw rozruchowych Wraz z niezbednymi pomiarami.
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II faza

Rozruch hydrauliczny (techniczny) polegajacy na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem woda, tj.
napetnieniu i kontroli przeptywdéw, szczelnoSci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczeg6lnych
obiektéw. Zakres ten nie dotyczy obiektéw, gdzie przeprowadzenie rozruchu hydraulicznego woda jest niemozliwe,
wynikajace ze specyfiki obiektu i/lub konieczno$ci prowadzenia prac rozruchowych w czasie normalnej pracy
oczyszczalni $ciekow.

III faza

Rozruch technologiczny pod obcigzeniem $ciekami/osadem, z prowadzeniem proceséw oczyszczania/przerdbki,
kontrolg efektéw i okre$leniem parametréw technologicznych. Sa to zalecenia ogdlne; w zaleznosci od warunkéow
mozna wprowadzi¢ zmiany. Ponizej oméwiono zasady prowadzenia prac rozruchowych dla warunkéw ogdlnych.
Zaleznie od wezla czynnosci nalezy odpowiednio modyfikowac.

1.59.3.2. Rozruch mechaniczny - I faza

Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,ha sucho” poszczegélnymi weztami technologicznymi. Faza ta
powinna by¢ poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajacych.
Podstawowe czynno$ci rozruchu mechanicznego:

sprawdzenie polaczen przewodéw technologicznych

sprawdzenie dzialania armatury

sprawdzenie prawidlowo$ci montazu maszyn i urzadzen, a w szczegolnosci ustawienia ich na plycie

fundamentowej, zamocowania oraz wspélosiowosci itp.

sprawdzenie dzialania pracy pomp, dmuchaw, mieszadel, zgarniaczy, itp.

sprawdzenie czystosci zbiornikow, komor, studzienek, koryt i kanatow

dokladne zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczno — ruchowa maszyn i urzadzen
Po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna przystapi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn i urzadzen
wyposazonych w napedy, zwanego proba biegu luzem. Przed uruchomieniem agregaty z napedem elektrycznym
nalezy sprawdzi¢:

blokade, sterowanie, sygnalizacje i urzadzenia pomiarowe

instalacje do uszczelniania, smarowania, chlodzenia
oraz przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.
Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczy¢ protokotem przekazujacym czes$é lub catosé
obiektéw i urzadzen do rozruchu hydraulicznego.

1.59.3.3. Rozruch hydrauliczny — II faza

Warunkiem do przystapienia do préb pod obcigzeniem wodg jest zakonczenie rozruchu indywidualnego urzadzen
oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla fazy I. Rozruch hydrauliczny dotyczy w szczegdlnosci
wszystkich obiektéw i urzadzen przeznaczonych bezposrednio do transportu, oczyszczania $ciekéw i przerdbki
osadu. Wyjatkiem beda obiekty, w ktérych przeprowadzenie rozruchu wodg jest niemozliwe ze wzglgdu na ciggla
prace oczyszczalni w czasie prac modernizacyjnych i rozruchowych. Decyzj¢, ktére obiekty wylaczone beda
z rozruchu wodg podejmie komisja rozruchowa.

W czasie tej fazy zasadnicza role odgrywaja zagadnienia hydrauliczne.
Rozruch hydrauliczny musi by¢ przeprowadzany w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy zastosowaniu
wody jako medium. W czasie tej fazy sprawdza si¢ szczelno$¢ i prawidtowos$¢ hydraulicznego funkcjonowania
wszystkich obiektow i urzadzen, w tym réwniez przewodéw grawitacyjnych i ci§nieniowych.
Celem rozruchu hydraulicznego jest:

sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dzialania wszystkich obiektow i urzadzen — w tym

przewodow grawitacyjnych i ciSnieniowych, za pomoca napelnienia czysta woda

sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektow

regulacja poziomow

sprawdzenie dzialania i parametréw pracy pomp przy pelnym obcigzeniu woda

regulacja urzadzen do sterowania pracg pomp

regulacja armatury do napowietrzania $ciekow

regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie

pomiary przeplywow
Kontrolg szczelnosci obiektéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10702:1999 oraz odpowiednimi
wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru.
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1.59.3.4. Rozruch technologiczny — I1II faza

Rozruch na $ciekach/osadzie stanowi koncowg faze rozruchu.

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:
doprowadzenie do prawidlowej pracy calego ciagu $sciekowego (cze$ci mechanicznej i biologicznej)
doprowadzenie do prawidlowej pracy caltego ciagu osadowego
sprawdzenie dzialania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obciazenia $ciekami i
zanieczyszczeniami
doprowadzenie do prawidlowej pracy calego ciagu osadowego, w tym odwadniania osadu i
higienizacji.

Warunki rozpoczecia rozruchu technologicznego:
zakonczenie rozruchu mechanicznego i pod obcigzeniem woda
przeszkolenie zalogi w zakresie stosowanej technologii oraz przepisow BHP i ppoz.
pelne przygotowanie centralnej dyspozytorni do sterowania procesem pracy obiektow i urzadzen,
rejestracji wynikow badan prowadzonych na biezgco przez aparature kontrolno — pomiarowa,
rejestracji pracy urzadzen
wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia i sprzet BHP i ppoz.

1.59.3.5. Kontrola analityczna

Wykonawca ponosi wszelkie koszty analiz $ciekow i osadéw w okresie rozruchu technologicznego. Wymaga sie,
aby jednostka badawcza lub instytucja wybrana do prowadzenie kontroli analitycznej posiadata wazny certyfikat
w zakresie oznaczef analitycznych Sciekéw i osadéw. Wszystkie wyniki winny by¢ udostgpnione na biezaco
Komisji Rozruchowej i Zamawiajacemu.
Wyniki przeprowadzonych analiz musza by¢ dotaczone do protokétu rozruchu i sprawozdania z rozruchu.
Prébki musza by¢ pobierane w miejscach najbardziej reprezentatywnych. Sposéb poboru, znakowania,
przechowywania, wykonywania analiz musi by¢ zgodny z odpowiednimi normami obowigzujacymi:

PN-ISO 5667-10:1997

PN-EN ISO 5667-3:2004
Oczyszczalnia wyposazona jest w urzadzenia do pomiaru on-line. Kierownik Rozruchu winien wyznaczy¢ miejsca
1 czestotliwo$§¢ poboru préb i badan w powigzaniu z istniejagcymi pomiarami.
Wiyniki kontroli rozruchu oczyszczalni $ciekéw nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezaco dzienniku rozruchu
oraz dzienniku wynikéw prac analitycznych uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych lub w oparciu
o samoczynnie dzialajaca aparatur¢ pomiarowa. Dane z tych materialéw nalezy umie$ci¢, po uprzednim ich
przygotowaniu w syntetycznych raportach technologicznych w sprawozdaniu z rozruchu (jako zatacznik).

Po zmodernizowaniu reaktora biologicznego w pierwszej kolejnosci zostanie on poddany rozruchowi
mechanicznemu, hydraulicznemu i technologicznemu, z sukcesywnie wzrastajagcym obcigzeniem $ciekami oraz
osadem, az do przejecia calodci obcigzenia.

Zaklada sig, iz analizy biezace (procesowe) wykonywane moga by¢ w laboratorium nie posiadajagcym akredytacji
lub wdrozonego systemu jakos$ci, jedynie dla préb koncowych (okre§lonych w p. 2) pobér i analizy musza by¢
wykonane w uprawnionym laboratorium.

Zaklada sig, iz wszelkie analizy niezbedne do normalnej pracy (w tym optat Srodowiskowych itp.) wykonywane
beda przez stuzby eksploatacyjne oczyszczalni poza Umowa.

Kontrola biezaca:

Oprécz wyzej wymienionych analiz, Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonywania analiz biezacych,
prowadzonych w trakcie rozruchu weztéw i urzadzen, umozliwiajacych uzyskanie prawidlowych nastaw
parametréw urzadzen oraz procesow.

Analizy koncowe

Nalezy wykona¢ analizy doptywu i odptywu $ciekdw (celem okreslenia skutecznos$ci dziatania oczyszczalni)
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami w zakresie odprowadzania $ciekéw (aktualnym rozporzadzeniem)
oraz badania osadu odwodnionego wapnowanego zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem dot. badan jakosci osadéw
Sciekowych. Badania te nalezy prowadzi¢ przez ostatni miesigc rozruchu technologicznego przez akredytowane
laboratorium

UWAGA! Zakres analiz nalezy dostosowa¢ do przebiegu rozruchu i wypracowania proceséw biologicznych.

1.59.3.6. Warunki zakonczenia rozruchu

Nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
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oczyszczalnia zostanie przekazana do eksploatacji i uzytkowania Zamawiajacemu w terminie
ustalonym z Zamawiajacym, po spelnieniu wszystkich wymogoéw formalnych wynikajacych z Umowy
i obowigzujacego prawa

zgloszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do
uzytkowania bedzie jednoznaczne z przejeciem przez Wykonawce odpowiedzialnos$ci za usuniecie wad
oraz ich przyczyn w ramach Umowy

1.60. PRZEDMIAR ROBOT
Przedmiar rob6t jest dotaczony do Dokumentacji przetargowe;j.

1.61. ODBIOR ROBOT

Odbiér Koncowy polega na ostatecznej kontroli zgodno$ci wykonania Robét z Projektem rozruchu, Dokumentacja
Projektowa i obowigzujacymi normami i przepisami oraz po wykonaniu préb poprawnosci dziatania urzadzen
i uzyskiwanych wynikéw w obecnos$ci Zamawiajacego.

1.62. ROZLICZENIE ROBOT

Wykonawca przedstawi na etapie sktadania oferty szczegétowy kosztorys na wykonane prace.

Warunki ptatnosci wg zasad okreslonych w umowie (umowa ryczaltowa).

Fakturowanie cze$ciowe odbywac si¢ bedzie na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo - finansowego, na podstawie potwierdzonego przez strony protokotu odbioru czgsciowego robot.

1.63. PRZEPISY POWIAZANE

1.63.1. Normy

PN-ISO 5667-10:1997 Jakos¢ wody. Pobieranie probek. Wytyczne pobierania prébek $ciekéw

PN-EN ISO 5667-3:2013-05 Jako$¢ wody -- Pobieranie prébek - Czgs¢ 3: Utrwalanie i postepowanie z prébkami
wody

PN-86/C-04618/06 Woda i $cieki. Nazwy i okre$lenia. Procesy oczyszczania $ciekow.

1.63.2. Inne

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800), w sposéb szczeg6lny dotyczacego aglomeracji o RLM 100 000 i powyzej —
obowiazujacego od 31.12.2014

- Rozporzadzenie ministra Srodowiska z dnia 30.12.2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowiazkiem
zgloszenia do Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 5/2003 poz. 58)

- Zarzadzenie nr 37 Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 01.08.1975r. w sprawie rozruchu
inwestycji (Dz. Urz. MB i MB nr 5/1975, poz. 14)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (teks jednolity Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. nr 96/1993 poz. 438)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96/1933 poz. 437)
Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwilg ich stosowania.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami
réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych
rob6t budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

ZIELEN
ST - 12 ZIELEN
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1.64. CZESC OGOLNA

1.64.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania:

,Budowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci 6w - dz. ewid. nr: 42/2, obreb: 0020 — How Wie$, gmina
Ho6w, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”

1.64.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji odtworzenia i wykonanie
nowych terenéw zielonych przy wykonaniu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Mataszewiczach.

1.64.3. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace ros$linom prawidlowy rozwdj.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

1.65. MATERIALY

1.65.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania, przechowywania oraz sktadowania
podano w ST-00 “°Wymagania ogdlne’’.

1.65.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

1.65.2.1. Nasiona traw i nawozy mineralne:

Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od warunkow
lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sklad procentowy, klase, numer normy, wg ktérej
zostaly wyprodukowane, zdolnosci kietkowania. Sktad mieszanki traw powinien zawiera¢ sprawdzone w
warunkach miejscowych gatunki traw.

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane, z wyszczegdlnionym skladem chemicznym (zawarto$¢
azotu N, fosforu P, potasu K) oraz procentowa zawartoscia sktadnikéw.

1.66. SPRZET I MASZYNY

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny techniczne i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru sprzet i maszyny, miedzy innymi:

- glebogryzarka, ptug, kultywator, brona,

- walec, kosiarka do trawnikow,

- matle narz¢dzia r¢czne,

- koparka samobiezna.

Uwaga: Sprzet i maszyny podane wyzej sa orientacyjnie.

1.67. SRODKI TRANSPORTOWE

Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 °Wymagania ogdlne’’.

Aby zapewni¢ przyjecie si¢ materiatu roslinnego, nalezy zapewnic jego transport ze szkéltek w takiej porze, kiedy
nie ma silnego nastonecznienia. W czasie transportu korzenie ro$lin powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuszeniem. Pnie i gal¢zie nalezy réwniez zabezpieczy¢.

1.68. WYKONANIE ROBOT

1.68.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania zieleni sg zawarte w ST-00 “Wymagania ogdlne’’.
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1.68.2. Szczegolowe warunki wykonania robét

Do realizacji zieleni nalezy wykorzystywa¢ materiat roslinny I klasy, odpowiadajacy normie PN-R-67026:2002.

1.68.3. Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zebrania nie moze by¢ zanieczyszczony. Humus nalezy ladowaé koparka na $rodki
transportu.

Humus, ktéry jest przewidziany do wywozu na sktadowisko nalezy zabezpieczy¢ na samochodach za pomoca np.
plandeki.

1.68.4. Humusowanie i obsiew trawa

Przed przystapieniem do zasadniczych prac, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania recepty uzdatniania
ziemi. Poprzez uzdatnienie nalezy rozumie¢ doprowadzenie hatd ziemi do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie
jej w sktadniki organiczne i pokarmowe.

Jezeli konieczne jest przeprowadzenie odkwaszenie ziemi, mozna ten proces przeprowadzi¢ poprzez dodanie do
ziemi wegla brunatnego, wapna, superfosforu potréjnego z odpowiednim nawozem.

Podtoze powinno mie¢ grubos¢ ok. 8 — 12 cm, warstwa drenazowa piasku ok. 15 cm grubosci.

Po kilku dniach od ulozenia humusu nalezy wysia¢ nasiona traw. Siew mozna wykona¢ w okresie od 15 IV do 15
IX. Nalezy zapewni¢ systematyczne zraszanie, w celu zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci podloza. Zraszanie
musi by¢ drobnokropliste w ilosciach od 10 mm wody na 1m2 na dobg. Nawadnianie najlepiej stosowaé w
godzinach porannych. Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna. Nasiona wysiewa si¢ za pomoca
siewnika do traw lub recznie, wykorzystujac tzw. metode na krzyz.

Po wysianiu nasion traw podtoze powinno by¢ watowane lekkim walcem. Jezeli pojawiaja si¢ chwasty musza one
by¢ wyeliminowane jednie przy uzyciu pestycydéw zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat Ochrony Roslin.
Poza gléwnym siewem powinien by¢ stosowany przynajmniej jedne obowiazkowy siew uzupetniajacy.

Wykonawca bedzie utrzymywal trawniki w nalezyty sposéb tak, aby byly one koszone, nawadniane, nawozone i
odchwaszczane. Pierwsze koszenie trawy ma by¢ przeprowadzone, gdy ma ona ok. 10 cm wysokosci. Kolejne
koszenie Wykonawca bedzie realizowal, gdy wysoko$¢ trawy bedzie miata 10-12cm. Trawa po skoszeniu nie
powinna by¢ wyzsza niz 5cm. W potowie wrzesnia Wykonawca przeprowadzi ostatnie koszenie przed zima.
Czestotliwos$¢ koszenia wynika z rodzaju wysianej mieszanki traw i warunkéw wilgotno$ciowych. Przyjmuje sig, ze
Wykonawca uwzglednit w Cenie Kontraktowej wszystkie zabiegi zwigzane z utrzymaniem trawnikéw do momentu
przejecia ich przez Zamawiajacego.

1.68.5. Darniowanie skarp (opcja)
W celu zabezpieczenia powierzchni skarp wykonuje si¢ darniowanie. Moze by¢ ono wykonywane w ciagu catego
okresu wegetacyjnego roslin.

1.68.6. .Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

- nawozeniu i nawadnianiu,
- odchwaszczaniu i przycinaniu,

1.68.7. Wymagania ogélne dotyczace sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow
Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z projektem i uzgodnieniami z Inwestorem,
1.69. ZAKRES WYKONANIA ROBOT

Zakres robot odtwarzania terendéw zielonych ujeto w ST dla danych rodzajéw robét i Projekcie zagospodarowania
terenu.

1.70. KONTROLA JAKOSCI

1.70.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 “°Wymagania Ogdélne’’.
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ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

1.70.2. Materialy

Materiat roslinny uzyty do zagospodarowania terenu powinien spetnia¢ wymagania normy PN-R-67026:2002.

1.71. KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwo$cia
okreslonymi i zaakceptowanymi przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan,
stanowiacych odbidr robot.

1.71.1. Kontrola jakosci podczas zakladania trawnikow

- oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,

- ilosci rozrzuconego torfu i miejscowej wymiany podloza na grunty zyzne,

- prawidlowosci walowania terenu,

- gestosci siewu,

- zgodno$ci mieszanek nasion z wymogami projektowymi,

- prawidlowosci czestotliwo$ci koszenia trawy oraz usuwania chwastéw, dodatkowego dosiewania,
- okreséw nawadniania, nawozenia.

1.71.2. Kontrola jakoS$ci przy zatwierdzaniu posadzonych roslin

- jakosci posadzonego materiatu,
- zgodno$ci z dokumentacija,

1.72. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne’’.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

- m2 - przekopdéw, pielegnacji trawnikow,

- ha - wykonania trawnikéw.

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w przedmiarze robét.

Ilo$¢ robét oblicza si¢ na podstawie pomiaréw, ktére wykonuja stuzby geodezyjne, udokumentowanych operatem
powykonawczym z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w Specyfikacji Technicznej i ujmuje w
ksiazce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe oraz sprze¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

1.73. ODBIOR ROBOT

1.73.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne’’.

1.73.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- prawidtowe uzycie nawozow.

1.73.3. Odbior czesciowy

-réwne rozplantowanie humusu.

1.73.4. Rozliczenie robot

Wykonawca przedstawi na etapie sktadania oferty szczegétowy kosztorys na wykonane prace.

Cena wykonanych robot obejmuje:

- prace podstawowe —sadzenie i wysianie traw oraz roboty pomocnicze:

- uporzagdkowanie placu po budowie,

- wyw0z odpadéw na sktadowisko, potwierdzony Karta Przekazania Odpadu

- koszty transportu, zewngtrznego i wewnetrznego,

- uktadanie i segregowanie materiatéw ros$linnych i budowlanych,

- sprawdzanie prawidlowos$ci wykonanych robét,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, a zawinionych
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ST-01,ST-02,ST-03,ST-04,ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09,ST-10, ST-11,ST-12,ST-13.

przez posrednich wykonawcéw,
- utrzymywanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynnos$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,
- nawozenie, zebranie i roz$cielenie humusu, podlewanie,
- prace pomiarowe, geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacja robot,
- przygotowanie podtoza do wykonywania dalszych prac,
- zabezpieczenie istniejacych na terenie urzadzen technicznych,
- pielegnacja w okresie gwarancyjnym.

1.74. PRZEDMIAR ROBOT
Przedmiar rob6t jest dotaczony do Dokumentacji ofertowej Zamawiajacego.

1.75. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca przedstawi na etapie sktadania oferty szczegétowy kosztorys na wykonane prace.

Warunki platnosci wg zasad okreslonych w umowie (umowa ryczaltowa).

Fakturowanie cze$ciowe odbywac si¢ bedzie na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo - finansowego, na podstawie potwierdzonego przez strony protokotu odbioru czgsciowego robot.

1.76. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkoétkarski

PN-R-67023 Materiat szkétkarski

PN-R-65023:1999 Materiat siewny.

PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewOw przeznaczone do zadrzewien i zakrzewien.
Sadzonki ro$lin powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-R-67031:1996 (Sadzonki ro$lin ozdobnych)

PN-87/R-67023 (Materiat szkétkarski, Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste )

PN-87/R-670022 (Krzewy iglaste)

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwila ich stosowania.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami
réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako§ciowym i uzytkowym opisywanych
rob6t budowlanych i asortymentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

an



