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OPIS TECHNICZNY
do projekiu budowlanego budowy budynku Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Lubatka gm. lfow.

1. Podstawa opracowanie
a. Zlecenie Inwestora
b. Umowa zawarta mi¢dzy Inwestorem a jednostkg projektowania
c. Uzgodnienia z Uzytkownikiem

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

2.1. Inwestor:
Gmina Itow
wojewodztwo mazowieckie

2.2. Uzytkownik:
Jow.

2.3. Jednostka projektowania:
Zaklad Projektowania i Realizacji Inwestycji ,, KOMA” s.c.
1.6dz, ul. Poétnocna 27/29

3. Dane ogdlne obiektu:
po rozbudowie

Pow. zabudowy - 59,53 m*
Pow. uzytkowa - 55,43 m?
Kubatura — 285,7 m’

Zestawienie powierzchni uzytkowe;j:

1. Hala technologiczna 47,55 m*
2. Pom. elektryczne 2,89 m?
3. WC 2,13 m?
4.  Chlorownia 2.86 m*

> 5543 m’

4. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe rozpoznano na podstawie dokonanych odwiertow.

Do glebokoscei 0,40 m wystepuje humus.

Od glebokosci 0,40 m do poziomu posadowienia i glebiej wystepuje glina piaszczysta
ze zwirem. Glina wystepuje do glebokoscei 12,00 m ponizej terenu.

Ponizej tej warstwy wystepujq piaski Srednioziarniste.

Poziom wody gruntowej stabilizuje si¢ na rzednej 9,23m ponizej terenu.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste.
Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej



5.0pis konstrukeji

Budynek zaprojektowany zostal w konstrukeji stalowej z obudowgq
z plyt warstwowych $ciennych 1 dachowych.
W poziomie plyt dachowych zaprojektowano- attyke

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

. Fundamenty.

Zaprojektowano lawe fundamentowg zelbetows szer. 0,60m i wys. 0,30m
z betonu C20/25, zbrojonego stalg A-IIIN (RB500W), na warstwie z chudego
betonu, '
Glebokosé posadowienia 1,10m ponizej poziomu terenu.
Na tawach wykona¢ nalezy $ciany fundamentowe szer. 25 cm, z betonu
C20/25. (alternatywa — bloczki betonowe B25 na zaprawie cementowej M10).
W miejscach usytuowania stupow stalowych nalezy wykona¢ rdzenie
zelbetowe (25x25¢cm) z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN wg rys.
W rdzeniach zatopione sg po 2 Sruby kotwigce M20, do montazu
shupow.
Stupy stalowe- poz.4
Zaprojektowano stupy ze stali S235JR, HEB160, przykrecane do kotew stalowych
Konstrukcje stalowe nalezy spawac spawem cigglym.
Grubo$¢ spawu g=0,7mm grubosci ciefisze elementu.
Po spawaniu nalezy oczysci¢ spawy ze zgorzeliny.
Cata konstrukcje oczysci¢ do 111 stopnia doktadnosci i malowaé
2x farbg podktadowa epoksydowa (np. KOREPOX EH2350) oraz 2x farbg
nawierzchniowsg poliuretanowg (np. KORETHAN TOPOCOAT UT6581)
w kolorze niebieskim RALS010.
Rygle dachowe- poz.3
Zaprojektowano rygle ze stali S235JR z IN200,
utozone na stupach stalowych ze spadkiem 8%.
Rygle 1aczy¢ na sruby M16x80 k1.10.9
Platwie dachowe - poz.2
Zaprojektowano ptatwie ze stali S235JR z RK100x100x4, spawane montazowo

do rygli.

Rygle $cian

Zaprojektowano rygle ze stali S235JR z rury kwadratowej RK80x80x4

(uktad wg. rys), oraz z L60x60x6 w poziomie wierzchu $cian

fundamentowych.

Obudowa $cian

Sciany zewnetrzne z ptytami warstwowych z rdzeniem PIR

w okladzinach z blachy stalowej gr. 100mm. Blachy stalowe obustronnie

ocynkowane z powloka poliestrowa gr. min. 15um. Plyty wykonczone w kolorze
RAL 9010,

Piyty w ukladzie pionowym, mocowane do rygli Scian wkretami

samoborujacymi wg wytycznych producenta.

Scianki dzialowe

Zaprojektowano z plyt warstwowych gr. 100mm z rdzeniem PIR.



5.8. Obudowa dachu
Zaprojektowano z plyt warstwowych z rdzeniem PIR
w okladzinach z blachy stalowej gr. 160(150)mm. Blachy stalowe obustronnie
ocynkowane z powloka poliestrows gr. min. 15um. Plyty wykoiiczone w kolorze
RAL 9010.
Plyty mocowane do platwi wkretami samoborujacymi wg wytycznych
producenta.

5.10.Attyka w poziomie plyt dachowych
Zaprojekiowano z blachy stalowej powlekanej, profilowanej w kolorze RAL 5010,

mocowanej do wspornikéw stalowych ocynkowanych spawanych montazowo
do platwi dachowych (wg. rys.)

6. Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacja pozioma $ciany fundamentowej — 2x papa asfaltowa zgrzewalna SBS

Izolacja pionowa $cian fundamentowych :

od zewnatrz:

- styropian EPS-100 gr. Scm na zaprawie klejace;.

- warstwa zbrojona z siatki z widkna szklanego na zaprawie
klejace;.

- zagruntowa¢ powierzchni¢ $rodkiem gruntujacym na bazie asfaltu
SBS - jednokrotnie

- wykona¢ wlasciwa izolacje z powlokowej masy bitumicznej na bazie
asfaltu SBS — dwukrotnie.

[zolacja pionowa faw fundamentowych i §cian fundamentowych od wewnatrz:
- zagruntowac powierzchnig $rodkiem gruntujacym na bazie asfaltu

SBS - jednokrotnie
- wykona¢ wlasciwg izolacj¢ z powlokowej masy bitumicznej na bazie

asfaltu SBS — dwukrotnie.

7.Rodzaje instalacii .

7.1. Instalacje elektryczne
- instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
- instalacja sily
- instalacja odgromowa.

7.2. Instalacje wod.-kan.

7.3. Wentylacja grawitacyjna

8. Stolarka drzwiowa i $lusarka
Zaprojektowano drzwi wewnetrzne plytowe typowe wg wykazu,

Drzwi wejsciowe — typowe wg wykazu.

9. Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach projektuje si¢ wykonanie posadzki z gresu

antyposlizgowego.

10. Roboty zewnetrzne.
Przy wejsciu do budynku projektuje si¢ podjazd do drzwi i wrot




wykonany z kostki betonowe].
- wokot budynku — opaska z plyt betonowych.

11. Zabezpieczenie p. poz.
Zagrozenie wybuchem w budynku — nie wystepuje.
Obcigzenie ogniowe - <500MJ/m”
Klasa odpornosci pozarowej dla budynku PM — . E”

Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku.

Klasa
odpornosci . S .
P . Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
fowna . $ciana L .
& o konstrukeja n sciana przekrycie
konstrukcja strop zewngtrzna n 3)
, dachu n.2) wewnetrzna dachu
nosna :
"E" ) ¢ Q) ) ) Q)

Warunki ewakuacyjne:

- droga - <20m

- dojazd do budynku - utwardzony

Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy — w postaci gasnicy
proszkowej.

12, Charakterystyka energetyczna.
12.1. Bilans mocy zainstalowanych urzadzen elektrycznych wedlug projektu branzowego.

Wiasciwosci cieplne przegréd (bez mostkow cieplnych) [W/m?K].
Sciany zewn. przyziemia (plyta warstwowa gr.100mm) - U=0,34 - wymagane 0,45

- Dach (plyta warstwowa gr.150mm) - U=0,20 - wymagane 0,30
- Podtoga na gruncie - U=0,30 - wymagane 1,20
- Drzwi wejsciowe (profil stalowy. cieply) -U=1,70 - wymagane 1,70

13. Fundamenty pod filtry, aerator

Fundamenty zaprojektowano jako zelbetonowe z betonu C25/30, zbrojone
stalg AIIIN (RBS00W), obramowane L50x50x5 ocynkowanymi. .
Posadowienie fundamentdéw opisano na rys.



14. Fundament pod zbiornik retencyjny.

Fundament zbiornika retencyjnego zaliczono do kategorii geotechnicznej ,,pierwszej”
Warunki  gruntowo-wodne  zaklasyfikowane jako ,proste”. Warstwy geotechniczne
stwierdzone na terenie stacji wynikajg z wykonanych odwiertéw studni.

Analiza warunkéw pozwala na bezpieczne i racjonalne posadowienie fundamentu pod
zbiornik wyrdwnawczy w terenie.

Fundamenty pod zbiornik retencyjny o poj. 100m3 zaprojektowano o $rednicy D=4,60m
grubosei 90 em z betonu C25/30, zbrojonego stalg AITIN,

Fundament posadowiony na plycie betonowej z betonu B10 o r. D=5,0m i grub. 30cm,

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa fundamentu — wg. 1ys.

W/w plyte nalezy wykona¢ na podsypce z piasku drobnoziarnistego o grub. 20cm
zageszczanym warstwowo do Js=0,80.

Wierzch fundamentu wyniesiono w stosunku do terenu — 20cm.

Wykonanie fundamentu — wg. zalaczonego rysunku.

Opracowat:




Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia

Na podstawie

Ustawy z dnia 7.07.19941. Prawo budowlane

/Dz. U, Nr 106/2000 poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami/
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
/Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126/

Nazwa obiektu: Projekt budowlany
Budowa Stacji Uzdatniania Wody

w m. Lubatka gm. Ifow

Adres obiektu: Lubatka dz. nr 113/1

Inwestor: Gmina [tow

Sporzadzajacy informacj¢ do planu BIOZ
mgr inz. Andrzej Spionek




CZESC OPISOWA

1. Zakres robot i kolejnosé realizacji.
. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszezegblnych obiektow — zgodnie z opisem technicznym.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
W poblizu terenu projektowanego budynku SUW
projektowany jest zbiornik retencyjny i sie¢ wod-kan i energetyczna
3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- Nie wystepujg.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- planowane wykopy pod fundamenty wykona¢ z zachowaniem odpowiedniego nachylenia
skarp dostosowanego do rzeczywistego rodzaju gruntu,
w razie konieczno$ci wykonaé odeskowanie $cian wykopow z uzyciem rozpér, wykop pod
zbiornik $ciekéw wykonywaé z odpowiednim nachyleniem skarp, dostosowanym do danego
rodzaju gruntu.

- nie skladowa¢ urobku w bezposrednim sgsiedztwie wykopdw i cieplociagu, nie podjezdzac¢
ciezkim sprzetem do krawedzi wykopdw/ obowigzek zachowania bezpiecznej odlegtoscei,

- po ulozeniu przylaczy przebieg instalacji zewnetrznych oznakowac je stosujgc odpowiednie
oznakowania,

- przy wykonaniu prac zwigzanych z ustawieniem konstrukcji i pokrycia dachu pracownikow
wyposazy¢ w wymagany sprzet ochronny i ubezpieczajacy, zachowywac bezpieczng
odleglos¢ od przewoddw energetycznych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik musi posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz zna¢ i przestrzegaé
og6lne warunki BHP. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét budowlanych mogacych
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia, bez odpowiednich badan i szkolen. Przed
przystapieniem do w/w robdt pracownik powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie
przestrzegania przepiséw BHP przez osobg z odpowiednimi uprawnieniami.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia lub w ich sasiedztwie.
W celu zapobiegania niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych w strefach zagrozenia lub w ich sasiedztwie nalezy:

- uzywaé wylacznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzglgdem
prawidlowego dzialania oraz zgodnego z instrukcjg obstugi podang przez jego producenta,

- urzadzenia elektryczne uzywane na budowie powinny by¢ podiaczane przez uprawnionego
elektryka 1 uziemione

- teren budowy jest ogrodzony, nalezy urzadzi¢ go w taki sposéb, aby nie stwarzaé zagrozenia
dla 0s6b postronnych oraz wykluczy¢ mozliwosé wejscia 0sob niepowolanych oraz kolizji



pomigdzy poszezegdluymi rodzajami robdt,

- wszelkie rusztowania i podesty do prac na wysokosci nalezy wyposazyé w barierki
zabezpieczajace,

- roboty budowlane prowadzone bedg pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,

- pracownicy na budowie powinni posiada¢ osobista odziez ochronng, kaski zabezpieczajace i
~ inne stosowne sprzety zabezpieczenia osobistego,

- nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad BHP okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczefstwa i
higieny pracy / Dz. U. z dnia 23.10.1997x. / oraz innych przepiséw pokrewnych, a w
szczegolnoscei rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych / Dz. U. z dnia 15.10.2001 r. / oraz
rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemyshy Materialow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbidrkowych / Dz. U. z dnia 10.04.1972r. /.

Przewidywany wedtug projektu zakres prac nie wymaga opracowania czegci rysunkowej
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowal:  mgr inz. Andrzej Spionek




Zalgcznik

Obliczenia Statyczne

Projekt: Budynek technologiczny
SUW Lubatka

Autor : mgr inz. Andrzej Spionek




Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013
Autor: mgr inz. Andrzej Spionek
Adres:

Projekt: SW Lubatka

Oheigienia - Proypadii

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STA1 STA1 ciezar wlasny Statyka Iiniow‘;1
2 STA2 STA2 cigzar wlasny Statyka Iiniowa-
3 EKSP1 EKSP1 eksploatacyjne “ra/K@ IinioWa.
4 W._Ip Wiatr od lew &j wiar  Statyka !iniow;
5 W_p! Wiatr od praw ej wiatr Statyka Iiniowa.
6 W_pt Wiatr od przodu wiatr Statyka Iiniow;
7 SNIE  Snieg - przypadek prosty snieg Statyka Iiniowe.1
8 SGN Statyka liniow;
9 SGN+ Statyka Iiniow;

10 SGN- Statyka Iiniowa-
11 SGU Statyka liniow;

Qémbislon limimeg




Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013
Autor: mgr inz. Andrzej Spionek
Adres: Projekt: SW Lubatka

3

Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartos¢ obcigzenia
1 cigzar wiasny 1do3 PZ Minus Wsp=1,00
3 PZ=-0,45(kN/m)
3 PZ=-0,90(kN/m)
1 PZ=-0,85(kN/m) lokalny w zgledne
3 PZ=1,09(kN/m) lokalny w zgledne
2 PZ=-0,49(kN/m) lokalny w zgledne
obcigz. jednorodne 1 PZ=0,49(kN/m) lokalny w zgledne
obcigz. jednorodne 3 PZ=0,49(kN/m) lokalny w zgledne
2
1
3
2
3

obcigz. jednorodne

obcigz. jednorodne

obcigz. jednorodne

obciaz. jednorodne

obcigz. jednorodne

PZ=0,85(kN/m) lokalny w zgledne
PZ=0,61(kN/m) lokainy wzgledne
PZ=0,61(kN/m) lokalny w zgledne
PZ=-0,61(kN/m) lokalny w zgledne
PZ=-2,16(kN/m) rzutow ane w zgledne

obcigz. jednorodne

obcigz. jednorodne

obcigz. jednorodne

obcigz. jednorodne

b B =2 I = T - - B 45 B+ B & T S~ N R 4

obcigz. jednorodne

[ d o

Hitmatt

OBLICZENIA OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH
wg PN-80/B-02010/Az1:2006 & PN-B-
02011:1977/Az1:2009

WYMIARY BUDYNKU

Wysokos$¢ : 4,60 m
Glebokos¢ : 9,00 m
Wiaty: wylaczone
Szerokos¢ segmentu obliczeniowego : 3,00 m
Wysokos¢ dla wiatru : 5,00 m
Poziom posadowienia : 0,00 m
DANE WIATROWE

Strefa : |




Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013
Autor: mar inz. Andrzej Spionek -
Adres: Projekt: SW Lubatka

Rodzaj terenu : A
Dachy wielokrotne : wylgczone
Beta: 1,800
qK 8,30 kPa
Przepuszczalnose  lewej strony : 0,000 %

prawej strony . 0,000 %

przodu : 0,000 %

tylu 0,000 %
REZULTATY DLA WIATRU
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od lewej
CeHmin : 0 14 750 CeHnm.\‘ ; 0 I 750
Pret: 1

x,: 0,000 x;: 1,000 Cp: 0,700 C,: 0,700 Cp: 0,000
p,: 0,85 P,: 0,85

Pret: 3
Xy: 0,000 x;: 1,000 Cyp: ~-0,900 (4 -0,900 Cp: 0,000
P, =1,09 P,: ~-1,09

Pret: 2
xo: 1,000 x;0 0,000 Cpt -0,400 Cy: -0,400 Cp: 0,000
P,: -0,49 P,: =0,49

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od prawej

Ceypin: 0,750 Ceppar - 0,750

Pret: 1
Xxp: 0,000 x;: 1,000 Cy: -0,400 C(Cy 0 -0,400 Cyp: 0,000
P,: -0,49 P,: =-0,49

Pret: 3
x,0 0,000 x;0 1,000 Cyp: =0,400 Cy: ~0,400 Cp: 0,000
P,: ~-0,49 F,: =-0,49

Pret: 2
Xs: 1,000 x;: 0,000 Czp: 0,700 Cy: 0,700 Cyp: 0,000
Py 0,85 P, 0,85

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od przodu

Ceppin © 0,750 Cepmax - 0,750

Pret: 1
x;: 0,000 x;0 1,000 Cy: -0,500 Cy: -0,500 Cp: 0,000
P, =-0,61 P,: -0,61

Pret: 3
x,; 0,000 x;1 1,000 Cy: ~0,500 Cy: =0,500 Cp: 0,000
Py -0,61 P,: -0,61

Pret: 2
x,: 1,000 x;: 0,000 Cy: -0,500 Cy: =0,500 Cp: 0,000
P, -0,61 P,: -0,61




Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013
Autor: mar inz. Andrzej Spionek
Adres: Projekt: SW Lubatka

DANE SNIEGOWE

Strefa . Z
Wysokosc geograficzna : 80,800 m
Redystrybucia éniegu : wylgczona
gK : 0,90 kPa

REZULTATY DLA SNIEGU

Przypadek obcigzeniowy : Snieg - przypadek prosty

Pret: 1 X,: 0,000 x,: 1,000 Cy: 0,000 C;: 0,000 Sg:
0,00 S¢;t 0,00
Pret: 3 Xy: 0,000 x;r 1,000 C,: 0,800 C(C;: 0,800 Sg:
2,16 Sg;i 2,16
Pret: 2 X, 1,000 x;: 0,000 C,: 0,000 C,: 0,000 Sg:
0,00 Set 0,00

WARTOSCI OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH
wg PN-80/B-02010/Az1:2006 & PN-B-
02011:1977/Az1:2009

OBCIAZENIE WIATREM

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od lewej

pret 1 P: -0,85 kN/m na calej diugosci preta
pret:3 P 1,09 kN/m na cafej diugosci preta
pret: 2 P: -0,49 kN/m na caftef diugosci preta
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od prawej

pret : 1 P: 0,49 kN/m na cafef diugosci preta
pret:3 P: 0,49 kN/m na cafej diugosci preta
pret: 2 P: 0,85 KkN/m na cafej diugosci preta
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od przodu

pret 1 P 0,61 kN/m na calej dfugosci preta
pret: 3 P: 0,61 kN/m na catej dtugosci preta
pret: 2 P: -0,61 kN/m na cafej diugosci preta

OBCIAZENIE SNIEGIEM

Przypadek obcigzeniowy : Snieg - przypadek prosty
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pret: 3 P -2,18 kNIm na cafef diugosci

OBLICZENIA KONSTRUKCH STALOWYCH

NORMA: PN-20/B-03200
TYP ANALIZY: Worviikacu protow

PUNKT: - WSPOLRZEDNA:

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obciqzenia: 8 SGN /3/ 1#1.10 +2*%1.10 + 3*1.04 + 5%1.50 + 7*1.35

MATERIAL: STAL
fd =215.00 MPa E =205000.00 MPa

¢
—SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 160

h=16.0 cm

b=16.0 cm Ay=41.60 cm2 Az=12.80 cm2 Ax=54.30
cm2

tw=0.8 cm [y=2490.00 cm4 1z=889.00 cm4 Ix=31.40
cmé

tf=1.3 cm Wely=311.25 cm3 Welz=111.12 cm3

SiLY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=1525kN My =-18.98 kN*m
Nrc=1167.45 kN Mry = 66.92 kN*m

Mry v =66.92 kN*m Vz=-2.99
kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = -18.98 kN*m Viz=
159.62 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

T 1] .

;-0 wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

Ly=420m Lambda_y = 0.74 Lz=420m Lambda_z
=1.23

Lwy=420m Nery =2855.97 kN Lwz=420m Nerz =
1019.66 kN

Lambda y = 62.02 fiy=0.82 Lambda z = 103.80 fiz=10.44
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FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nre) = 0.03 < 1.00 (39); N/(fiy*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.02 + 0.28 = 0.30 <
1.00 - Delta y = 1.00 (58)

Vz/Viz=10.02 <1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

S

Ugiecia Nie analizowano

L Prremieszczenia

vx=1.8cm < vxmax=L/150.00=2.8 cm Zweryfikowano
Decpdujqcy przypadek obciqzenie: 5 Wiatr od prawej
vy =0.0 cm < vymax = L/150.00=2.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obciqienin: 1 STA1

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: ‘Werviikaci pretow

PRET:  siup - PUNKT: WSPOLRZEDNA:

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obciqzenia: 8 SGN /7/ 1¥1.10 + 2%1.10 + 3*1.04 + 4*1.35 + 7*1.50

MATERIAL: STAL
fd =215.00 MPa E =205000.00 MPa

¥
SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 160

h=16.0 cm

b=16.0 cm Ay=41.60 cm2 Az=12.80 cm2 Ax=54.30
cm2

tw=0.8 cm 1y=2490.00 cm4 1z=889.00 cm4 Ix=31.40
cm4

tf=1.3 cm Wely=311.25 cm3 Welz=111.12 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =12.86 kN My = 14.75 kN*m
Nrc=1167.45 kN Mry = 66.92 kN*m

Mry v =66.92 kN*m Vz=1.70
kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 14.75 kN*m Vriz =
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159.62 kN

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

IT . T

w | wzgledem osiY: ;-0 wzgledem osi Z:

Ly=4.60 m Lambda_y = 0.81 Lz=4.60 m Lambda_z
=1.35

Lwy =4.60 m Ner y = 2380.88 kN Lwz =4.60 m Nerz =
850.04 kN

Lambda y = 67.93 fiy=0.78 Lambda z = 113.69 fiz=0.40

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc) = 0.03 < 1.00 (39); N/(fiy*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.01 + 022 =0.23 <
1.00 - Deltay = 1.00 (58)

Vz/Vrz=0.01 <1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

ETT

Ugiecia Nie analizowano

Jf— Przemieszczenia

vx=1.8cm < vxmax=L/150.00=3.1cm Zweryfikowano
Decydujqgcy przypadek obciqienia: 5 Wiatr od prawej
vy =0.0cm < vy max =L/150.00=3.1 cm Zweryfikowano

Decydujqcy proypadek obciqienia: 1 STAI

53 T E e vevsenvnirieey £ 17
Profil poprawy [

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-80/B-03200
TYP ANALIZY: Werylikacia preiow

PUNKT: WSPOLRZEDNA: - -

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8 SGN /3/ 1#1.10 +2*1.10 + 3*1.04 + 5*1.50 + 7*1.35

MATERIAL: STAL
fd =215.00 MPa E =205000.00 MPa
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Sy
= PARAMETRY PRZEKROJU:  IN200
h=20.0 cm
b=9.0 cm Ay=20.34 cm2 Az=15.00 cm2 Ax=33.40
cm?2
tw=0.8 cm [y=2140.00 cm4 [z=117.00 cm4 [x=14.60
cmé
tf=1.1 cm Wely=214.00 cm3 Welz=26.00 cm3

SiY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=4.00 kN My = -18.98 kN*m
Nrc = 718.10 kN Mry =46.01 kN*m

Mry v=46.01 kN*m Vz=15.02
kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax =-18.98 kN*m Vrz=
187.05 kN

] L | pARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
7=1.00 La L=145 Nw = 1814.69 kN fiL=045
Ld=6.01 m Nz = 65.47 kN Mecr = 29.02 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

/ Ny
wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)y+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.01 + 0.92 = 0.92 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vz/Vrz=0.08 <1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

. Ugiecia

uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 =2.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqzenia: 1 STAI

uz=0.6 cm < uzmax = L/250.00 =2.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy priypadek obciqzenia: 11 SGU /3/ 1%1.00 +2%1.00 + 3*1.00 + 7*1.00

Jf Przemieszczenia Nie analizowano

(! Stopa fundamentowa: Fundament1...3
los¢: 1
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1.7 Dane podsiawowe

1.4 Zatoienia

= Obliczenia geotechniczne wg normy
= Obliczenia zelbetu wg normy
e Dobor ksztaltu

- PN-81/B-03020
: PN-B-03264 (2002)
: bez ograniczen

1.1.2 Geometria:
i 1
L o]
',;;‘, N g hy i
h-;:[
e ) 'hﬁ
2,
A = 0,60 (m) a = 0,20 (m)
B =450 (m) b = 1,80 (m)
h1 = 0,30 (m) ey = 0,05 (m)
h2 = 0,80 (m) &y = 0,00 (m)
h4 = 0,05 (m)
——
S i
R
a' = 20,0 {(cm)
b' = 20,0 (cm)
cl =5,0 (cm)
c2 = 5,0 (cm)
1.1.3 Materialy
e Beton . B15; wytrzymalosé
charakterystyczna = 12,00 MPa
ciezar objetosciowy =
2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podiuzne ttyp A-llE(34GS)
wytrzymatosé
charakterystyczna = 410,00 MPa
e Zbrojenie poprzeczne (typ A1 (PB240)
wytrzymatos¢
charakterystyczna = 240,00 MPa
1.1.4 Obciazenia:
Obciazenia fundamentu:
Przypadek Natura Grupa N Fx FyMx My
(kN) (kN) (kN) (kN*m)
(kN*m)
STA1 state(cigzar wiasny) 1 3,88 -0,34 -0,00 -0,00
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-0,00
STA2 stale(cigzar wlasny) 1 0,00 -0,00 -0,00 -0,00
-0,00
EKSP1 zmienne 1 2,71 -0,43 -0,00 -0,00
-0,00
W_Ip wiatr 1 -5,07 3,64 -0,00 -0,00
-0,00
W_pl wiatr 1 0,90 2,55 0,00 -0,00
-0,00
W_pt wiatr 1 -1,82 0,95  -0,00 -0,00
-0,00
SNIE $nieg 1 6,48 -1,04 -0,00 -0,00
-0,00
STA1 state(cigzar wiasny) 3 4,05 - 0,34 -0,00 -0,00
-0,00
STA2 stale(cigzar wiasny) 3 0,00 -0,00 -0,00 -0,00
-0,00
EKSP1 zmienne 3 2,71 0,43 -0,00 -0,00
-0,00
W_Ip wiatr 3 41,49 1,73 -0,00 -0,00
-0,00
W_pl wiatr 3 -3,81 -3,59 -0,00 -0,00
-0,00
W_pt wiatr 3 -1,82 0,95 -0,00 -0,00
-0,00
SNIE $nieg 3 6,48 1,04 -0,00 -0,00
-0,00
Obcigzenia naziomu:
Przypadek Natura Q1
(kN/m2)
1.2 Wymiarowanie geotechniczne
1.2.1 Zatozenia
e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metodg;  : B

wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspofczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
e Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnosé
Osiadanie srednie
- Sdop = 7,0 (cm)
- czas realizacji budynku: th > 12 miesiecy
-2=1,00
Przesuniecie
Obrét
e Graniczne polozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwalych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu Il

1.2.2 Grunt:

Poziom gruntu: N, = 0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: N, = 0,00 (m)
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1. Gleba
« Poziom grunfu: 0.00 (m)
+ Migzszoé¢: 0.40 (m)
» Ciezar objetosciowy: 2243.38 (kG/m3)

» Ciezar wiasciwy szkieletu:  2702.25 (kG/m3)
< Kat tarcia wewnetrznego: 0.0 (Deg)

- Kohezja:  0.00 (MPa)

<L/ 1D: 0.00

= Symbol konsolidacji: B

* Typ wilgotnosci: -

> Mo: 37.06 (MPa)

o M: 49.41 (MPa)

2. Glina pias. zw.
» Poziom gruntu: -0.40 (m)
» Migzszo$¢: 1.00 (m)
» Ciezar objetosciowy: 2090.42 (kG/m3)
- Cigzar wiasciwy szkieletu: 2732.84 (kG/m3)
» Kat tarcia wewnetrznego:  18.2 (Deg)
- Kohezja:  0.03 (MPa)
o IL/1D; 0.39
= Symbol konsolidacji: A
* Typ wilgotnosci: -
° Mo: 30.09 (MPa)
o M: 33.44 (MPa)

1.2.3 Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca 1_SGN: 1.00STA1+
1.008TA2+1.04EKSP1+1.50W_pl+1.35SNIE

Wspotczynniki obcigzeniowe:  1.10 * ciezar fundamentu

1.20 * cigzar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 77,36 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:

Nr= 94,16 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My=-
5,76 (KN*m)
Mimos$rdd dzialania obcigzeniar:
eB=-0,06 (m) eL=0,00(m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B_=048(m) L_=
4,50 (m)
Gtebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,10 (m)
Wspdtczynniki nosnosci:
NB = 0.78
Nc = 11.92
ND = 4.51
Wspdtczynniki wplywu nachylenia obcigzenia:
iB 0.81

ic 0.86
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D = 092
Parametry geotechniczne:
cu = 0.03 (MPa) du= 16,42
pD = 1931.44 (kG/m3) pB = 1881.38
(kG/m3)

Graniczny opér podioza gruntowego: Qf = 877,45 (kN)

Naprezenie w gruncie: 0.04 (MPa)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 7.548 > 1
Osiadanie $rednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca 1_8SGU : 1.00STA1+
1.008TAZ+1.00EKSP1+1.00W_pl+1.00SNIE
Wspoiczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 66,71 (kN)

Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujacego: q=
0,03 (MPa)
Migzszo$¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z =
0,15 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: czd = 0,01 (MPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,03 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=0,0 (cm)
- wtdrne s" = 0,0 (cm)
- CALKOWITE §$=0,0(cm) < Sadm =
7,0 {(cm)
Wspoiczynnik bezpieczenstwa: 558.9 > 1
Odrywanie
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca 1_SGN : 0.90STA1+

0.90STA2+1.50W_Ip
Wspotczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * cigzar gruntu
Powierzchnia kontaktu: S =-0,02
Slim = 0,00

Przesunigcie

Kombinacja wymiarujaca 1_SGN: 0.90STA1+
0.90STA2+1.50W _ip

Wspéiczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * cigzar gruntu
Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 60,04 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr=55094 (kN) Mx=-0,00 (kN*m) My =550

(kN*m)

Wymiary zastepcze fundamentu:  A_ = 0,60 (m)B_ = 4,50 (m)

Wspditczynnik tarcia fundament - grunt: p = 0,27

Kohezja: C =0.01 (MPa)
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L

(kN*m)

0.90STA2+1.50W_lIp

(kN*m)

Wspotczynnik redukciji spdjnosci gruntu = 0,20
Warto$¢ sity poslizgu F=5,15 (kN)
Wartosc¢ sily zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia: F(stab) = 30,44 (ki)

Stateczno$¢ na przesuniecie: F(stab) *m/F =4.256 > 1
Obrot
Wokot osi OX
Kombinacja wymiarujgca 1_SGN : 0.90STA1+
0.90STA2+1.50W_Ip
Wspotczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 60,04 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr=55,94 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 5,50

Moment stabilizujgcy:  Mgtah = 135,10 (KN*m)
Moment obracajgcy: Mrenv = 9,24 (kN*m)
Stateczno$¢ na obrét:  Mgigp *m /M= 10.53 > 1

Wokoét osi OY
Kombinacja wymiarujgca: 1_SGN : 0.90STA1+

Wspotczynniki obcigzeniowe: 0.90 * cigzar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 60,04 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr=155,94 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 5,50

Moment stabilizujgcy: ~ Mstap = 18,29 (kN*m)
Moment obracajacy: Mreny = 6,69 (kN*m)
Stateczno$¢ na obrot:  Mgtgh *m /M = 1.968 > 1




