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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ZBIORNIKI na wode pitng (2 szt.)
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m?2 60,35
d.1./01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
1
2|KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po- |m2 60,36
d.1./02 mocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 ¢cm
1
3/KNNR 1 0202- |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3 72,42
d.1./08 mi 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll z transportem
1 urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 72,42
d.1./02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
1 ni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
5/KNNR 1 0321- |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli |m3 24,54
d.1./01 z.0.2.11.4.  |inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.
1/9911-01 111 - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Fundament pod zbiornik
6|KNNR 2 1201- |Podkfady z ubitych materiatéw - na gruncie m3 9,85
d.1./03
2
7|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe z chudego betonu - na gruncie m3 14,77
d.1./01
2
8/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych  |m2 26,00
d.1./02 betonowych lub zelbetowych
2
9/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 1,80
d.1./02 wymi okragtymi gtadkimi o $r. 14-20 mm
2
10/KNNR 2 0106- |Betonowanie ptyt fundamentowych niezbrojonychw |m3 29,90
d.1./02 deskowaniu tradycyjnym
2
11/KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych be- |m?2 26,00
d.1./0102-01 tonowych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt
2 SBS
12/|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng |m2 26,00
d.1./0201-01 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzch-
2 nie betonowe - pierwsza warstwa
13/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng |m2 26,00
d.1./0201-02 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzch-
2 nie betonowe - druga warstwa
14/KNNR 2 0603- |Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dwuwars-|m2 33,22
d.1.|02 twowo
2
15/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza-| m2 31,15
d.1./06 ne recznie o gr.5 cm - docelowo 10 cm
2 Krotno$¢ = 2
16/KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa zwykta m3 0,58
d.1./0402-03
2
17/KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 38,94
d.1./05 cementowo-piaskowej
2
18/KNNR 6 0502- |Opaski z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 31,15
d.1./02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2 piaskiem

Razem dziat: Fundament pod zbiornik

1.3

\Roboty montazowe zbiornika V=2x100 m3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
19 Zakup i dostarczenie stalowego zbiornika wyréwnw-  |szt 2,00
d.1.|kalk. whasna  |czego o poj. V=100 m3
3
20/ KNNR 7 0304- |Zbiorniki wiezowe na wode pitng. 0 pojemnosci do t 13,80
d.1./01 500 m3 i wysokosci konstrukcji wsporczej do 22.5 m -
3 montaz zbiornikéw o poj. V=100 m3, Dn=4500 mm,
H=7300 mm
21/KNZ 14 0112- |Ocieplenie $cian wraz z oktadzing z blachy fatdowej |m2 254,00
d.1./01 zbiornikdw ptytami z wetny mineralnej lub styropianu
3 na ruszcie metalowym
22/KNR 2-02 Proby szczelno$ci zbiornikow - napetnienie woda m3 200,00
d.1.|1927-07 zbiornikow
3
23|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob. 2,00
d.1.|1927-08
3
24/ KNR 2-02 Proby szczelno$ci zbiornikéw - spust lub napetnienie |prob. 2,00
d.1./1927-09 wodg w sposéb grawitacyjny
3
Razem dziat: Roboty montazowe zbiornika V=2x100 m3
Razem dziat: ZBIORNIKI na wode pitng (2 szt.)
2 BUDYNEK SUW
2.1 Roboty ziemne
25/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m2 82,39
d.2.|01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
1
26| KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po- |m2 82,39
d.2.|02 mocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 ¢cm
1
27/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3 42,90
d.2.|08 mi 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transportem
1 urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
28/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 42,90
d.2.|02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
1 ni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
29/KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli inzy- |m3 32,40
d.2./04 z.0.2.11.4. |nieryjnych wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie
1/9911-03 mechaniczne, grunt kat.I-1I - wspdtczynnik zageszcze-
nia Js=1.00)
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2 Fundamenty
30| KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatow sypkich - na gruncie  |m3 1,50
d.2.|03
2
31|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z bet. B-  |m3 3,00
d.2.|01 10
2
32|KNNR 2 0102- | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i $cian|m? 78,00
d.2.|02 fundamentowych lub zelbetowych
2
33|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0,23
d.2.|01 wymi okragtymi gtadkimi o ér. do 16 mm
2
34|KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otwo-  |zst.ér. 8,00
d.2./0104-03 rach o gtebokosci ponad 80 cm - zestaw 4 Srub
2
35|KNNR 2 0109- |Betonowanie taw i stép fundamentowych zbrojonych |m3 4,50
d.2.|03 w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
2 transportem betonu pompa
36| KNNR 2 0102- | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe rdzeni zel- |m2 8,00
d.2.|04 betowych
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
37|KNNR 2 0109- |Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w de- |m3 0,50
d.2.|06 z.sz. 5.5. skowaniu systemowym drobnowymiarowym z trans-
2 portem betonu pompg - objetos¢ nieprzekraczajgca 1
m3 w jednym miejscu
38|KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament m?2 15,00
d.2./0301-03 Szybki Profil SBS - pierwsza warstwa
2
39|KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament m?2 15,00
d.2./0301-04 Szybki Profil SBS - druga warstwa
2
40{KNNR 2 0301- |Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 7,50
d.2.|03
2
Razem dziat: Fundamenty
2.3 Izolacja fund. zewn. i wewn.
41|KNR 9-15 Izolacje cieplne ze styropianu EPS lub XPS gr. 5cm - |m2 31,00
d.2./0401-01 pionowe
3
42|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej war- |m2 31,00
d.2./0103-07 tswy siatki na Scianach
3
43|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych pre- |m2 21,70
d.2./0102-01 paratem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
3
44|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng |m2 21,70
d.2./0201-01 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzch-
3 nie betonowe - pierwsza warstwa
45/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng |m2 21,70
d.2./0201-02 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzch-
3 nie betonowe - druga warstwa
46|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tyn- |m2 9,30
d.2./0109-01 ku silikatowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej"
3 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa
47|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tyn- |m2 9,30
d.2./0109-04 ku silikatowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej" na
3 gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych (ziarno 2,5 mm)
48| KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych pre- |m2 30,00
d.2./0102-01 paratem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
3
49|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng |m2 30,00
d.2./0201-01 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzch-
3 nie betonowe - pierwsza warstwa
50| KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng |m2 30,00
d.2./0201-02 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzch-
3 nie betonowe - druga warstwa
Razem dziat: Izolacja fund. zewn. i wewn.
2.4 Konstrukcja budynku
51|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego | m2 150,48
d.2./0101-03 stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyj-
4 $ciowy powierzchni B)
52|KNNR 7 0918- |Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg |t 3,80
d.2.|01 podktadowg konstrukcji hal ramowych ocieplonychx?2
4
53|KNNR 7 0103- |Hale o konstrukcji petnosciennej ramowej jednonawo- |t 3,80
d.2.|03 we
4
54| KNNR 7 0903- |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg t 3,80
d.2.|01 podktadowa konstrukcji hal ramowych ocieplonychx2
4
55|KNNR 7 0601- |Obudowa $cian z ptyt warstwowych gr. 100 mm z m?2 179,66
d.2.|04 rdzeniem ze styropianu, okfadzina blacha stal. powlek.
4 poliestrowa, np. Metalplast ISOTHERM
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
56| KNNR 7 0601- |Obudowa dachdw z ptyt warstwowych gr. 150 mmz |m2 64,24
d.2.|04 rdzeniem ze styropianu, okfadzina blacha stal. powlek.
4 poliestrowa, np. Metalplast ISOTHERM
57/ KNNR 7 0502- | Attyki ostonowe z blach stalowych powlekanych na m?2 34,62
d.2.|01 konstrukcji stalowej
4
Razem dziat: Konstrukcja budynku
2.5 Elementy wykoriczenia
58/ KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrzloka- |szt. 2,00
d.2./1016-01 lowych
5
59/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych  |m2 3,69
d.2.|01 fabrycznie wykoriczonych
5
60| KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wejsciowych |szt. 1,00
d.2./1016-03 zewnetrznych
5
61/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wejsciowe wzmocnione — |m2 2,25
d.2./1019-08 fabrycznie wykoriczone
5
62| KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych 2-skrzydt. petnych ocieplo- |m2 3,82
d.2.|03 nych, drzwi wyposazone w zamek antywt. np. typu
5 Gerda
63| KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m?2 4,86
d.2.|04
5
64 NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych obrobek wywiewek kanali- |szt. 1,00
d.2./0521-10 zacyjnych z blachy powlekanej w dachach krytych bla-
5 cha
65/ KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dacho- |m 9,66
d.2.|01 we tgczone na uszczelki o $r. 120 mm
5
66| KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe |szt. 2,00
d.2.|04
5
67/ KNNR 2 0506- | Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe |m 8,00
d.2.|03 0$r. 110 mm
5
68| KNNR 2 0506- |Montaz obrdbek z tworzyw sztucznych - kolanka szt. 6,00
d.2.|04
5
69| KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - denka szt. 2,00
d.2.|04
5
Razem dziat: Elementy wykorczenia
2.6 Posadzki wewnetrzne, podest wejsciowy
70/ KNNR 2 1201- |Podktady cem.piask pod posadzki - na gruncie m3 15,30
d.2.|01
6
71/KNNR 2 1201- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z bet. C8/ |m3 7,65
d.2.|01 10
6
72|NNRNKB 202 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- |m2 55,44
d.2./0618-03 mieszczeniach o pow.ponad 5 m2 lub 2x papa asf. na
6 lepiku asf.
73|KNNR 2 0602- |1zolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na |m2 55,44
d.2.|03 wierzchu konstrukgji na sucho jednowarstwowo gr. 5
6 cm
74/NNRNKB 202 |Podktady betonowe grubosci 6 cm wykonywane przy |m2 55,44
d.2./1125-01 1125- |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
6/02 8 m2
75/KNR-W 2-02 |Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2 55,44
d.2.|1116-07
6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
76/NNRNKB 202 |Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30|m2 55,44
d.2./2806-05 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w po-
6 mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
77/KNR 2-02 Dylatacje z ptyt styropianowych pionowe m?2 8,80
d.2.|0609-10
6
78/ KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny o objetosci do 5 m3 3,09
d.2./0283-04 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
6
79/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod |t 0,35
d.2./0290-06 maszyny - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
6
80| KNNR 2 0603- |Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dwuwars-|m2 2,80
d.2.|02 twowo
6
81|KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatow sypkich pod wejscia  |m3 0,40
d.2.|03
6
82|KNR 2-02 Podesty betonowe zewn. na gotowym podtozu, beton |m3 2,80
d.2.|0218-01 B-15
6
83|NNRNKB 202 |Oktadziny schodow zewn. z ptytek kamionkowych m?2 6,80
d.2./2810-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej mrozo-
6 odpornej
84|KNR 2-02 Obramowanie z katownika o wym. 50x50x5 m 29,00
d.2.|0701-10
6
85|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3 0,52
d.2.|0402-03
6
86| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 34,64
d.2.|05 cementowo-piaskowej.
6
87|KNNR 6 0105- | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza-|m?2 27,71
d.2.|06 ne recznie o gr.5 cm
6
88| KNNR 6 0502- |Opaski z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 27,71
d.2.|02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
6 piaskiem
Razem dziat: Posadzki wewnetrzne, podest wejsciowy
Razem dziat: BUDYNEK SUW
3 ZBIORNIK TERENOWY
3.1 Roboty przygotowawcze
89|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach  |m2 529,00
d.3./02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
1 wych
90|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m2 529,00
d.3.|01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
1
91/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po- |m2 529,00
d.3./02 mocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 ¢cm
1 - docelowo 30 cm
Krotno$¢ = 3
92/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie |m3 158,70
d.3./0218-03 ptaskim
1
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
3.2 Roboty ziemne
93|KNNR 1 0211- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami zgar-|m3 718,89
d.3./02 z.sz.2.1.5.  |niakowymi w gr.kat. Ill-IV - przerzucanie gruntu
2/9908-02 uprzednio wydobytego
94/KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l  |m3 718,89
d.3.|01 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
95/KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l  |m3 718,89
d.3./03 uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w
2 zakresie pow. 10 do 30 m
Krotno$¢ = 2
96| KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l  |m3 718,89
d.3.|05 uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w
2 zakresie pow. 30 do 60 m
Krotno$¢ = 2
97/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3 718,89
d.3.|04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-11l w ziemi uprzed-
2 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
na odlegtos$¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi
98/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa-|m3 718,89
d.3./02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
2 chni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotno$¢ = 4
Razem dziat: Roboty ziemne
3.3 Konstrukcja zbiornika
99/KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- |m2 616,00
d.3./03 pow wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-111
3
100/ KNNR 11 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk widkning synte-|m2 616,00
d.3./0702-01 tyczng geowtdknina min. 300 g/m2
3
101|KNNR 11 Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowiska izolacjg ru- |m2 616,00
d.3./0701-05 lonowg np. Firestone EPDM PondGard taczong taSma
3 z klejem Quick Prime Plus
102|KNNR 10 Schody na skarpach m bieg. 3,27
d.3.|1604-01
3
103|KNR 9-22 Przejscia szczelne przez $ciang betonowg dla rur o szt. 1,00
d.3./0302-05 Srednicy 200 mm - PSE przejscie szczelne z kot. elas-
3 tomerowym
104|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warst- |m2 38,72
d.3./01 + KNNR 1 |wy humusu 10 cm.
3/0507-02
Razem dziat: Konstrukcja zbiornika
Razem dziat: ZBIORNIK TERENOWY
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Komunikacja wewnetrzna
105/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie|m2 421,00
d.4./03 kat. 1I-V1 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
1
106/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- |m 166,00
d.4./0401-04 rach 30x30 cm w gruncie kat.lll
1
107|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 8,30
d.4.|0402-04
1
108/ KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 |m 166,00
d.4.|05 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
1
109|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m2 421,00
d.4./03 chanicznie w gruncie kat. -1V pod warstwy konstruk-
1 cyjne nawierzchni
110/|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mecha- |m2 421,00
d.4./03 nicznie o gr.10 cm - docelowo 15 ¢cm
1
111|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 421,00
d.4.|06 bosci po zageszczeniu 15 cm
1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
112|KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 |m2 421,00
d.4./03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
1 spoin piaskiem
113|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy hu- |m2 332,00
d.4./01 + KNNR 1 |musu 10 cm.
1{0507-02
114|KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rzedach o szero- |szt. 36,00
d.4./0331-07 kosci do 45 cm w gruncie kat. I-1l z zaprawg rowdw do
1 potowy gtebokosci
115/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3 84,20
d.4./04 0208-02 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-11l w ziemi uprzed-
1 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej samochodami samowytadowczymi
Razem dziat: Komunikacja wewnetrzna
4.2 Ogrodzenia
116|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokos-| m3 8,15
d.4./0102-02 ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.
2 1l
117|KNNR 2 0106- |Betonowanie stupkéw pod ogrodzenie w deskowaniu |m3 9,41
d.4.|02 z.sz. 5.5. tradycyjnym - objetos$¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jed-
2 nym miejscu
118|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbeto- | m2 187,00
d.4./0308-01 wych podwalina 250x50 cm - budowa
2
119|KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe ocynkowane 0 wys. 1,75 m np. |m 374,00
d.4./1802-04 panel ogrodzeniowy przemystowy ocynk, oczko 200 x
2|analogia 50 mm, $rednica drutu 4,8 mm, dtugo$¢ panelu 2500
mm (wysoko$¢ panelu 1730 mm)
120|KNR 2-02 Brama wysokosci do 1,8 m; szerokos¢ 5,0 m z ksztal- | kpl. 1,00
d.4./1808-03 townikow stalowych na gotowych stupkach
2
121|KNR 2-02 Furtka wysokosci do 1,8 m; szerokos$¢ 1,0 m z ksztal- | kpl. 2,00
d.4./1808-03 townikow stalowych na gotowych stupkach
2

Razem dziat: Ogrodzenia

Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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SUW -Lubatka-konstr

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm 110s¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 6 362,6432
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm 110s¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|katownik m 11,9556
2. gaz ptynny propanowo-butanowy kg 10,0440
3.| prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie ér. do 14 mm kg 2 067,3800
4.|prety zebrowane 8-14 mm kg 357,0000
5.|blachy stalowe czarne grube kg 12,1950
6.|Blachy stal.trap.pow.gr.0,5mm wys.do40mm m2 35,3124
7.|Blachy stal.trap.pow.gr.0,7mm wys.do40mm m?2 266,7000
8.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0,9522
9.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany 1,5 mm kg 8,3820
10.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0380
11.|Brama 2-skrzydtowa, wypetnienie panelem, ocynkowanie ogniowe wysoko$¢|szt 1,0000
173 cm x szeroko$¢ 500 cm
12.|Furtka, wypetnienie profilem 30 x 18 x 1 mm, ocynkowana ogniowo wyso- |szt 2,0000
ko$¢ 203 cm x szeroko$¢ 120 cm
13.|drzwi stalowe 2-skrzydt. petne ocieplone wym. 1700x2250 z oScieznicg szt 1,0000
14.|Panel ogrodzeniowy przemystowy ocynk, oczko 200x50 mm, $rednica drutu |szt 149,6000
4,8 mm, dtugos¢ panelu 2500 mm (wysoko$¢ panelu 1730 mm)
15. | ksztattowniki walcowane z katownika 50x50x5 mm kg 83,5200
16.|Stupek do ogrodzenia panelowego 0 wym. 60x40 mm wraz z akcesoriami, 0 |szt 155,6000
wysokosci 1500-2000 mm
17.| Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD 7 szt 2,0000
18.| Osciezn.stal.FD11-FD13 do $c.g-k mal.wgRAL szt 1,0000
19.|Obejma stalowa do stupéw 60x40 mm szt 224,4000
20.| elektrody 100 szt. 2,4475
21.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,2635
22.|siatka tkana Rabitza m2 56,5488
23.| wkrety stalowe samogwintujace kg 0,6786
24.|Ptyta warstwowa $cienna z rdzeniem ze styropianu, z oktadzing z blach stalo-|m?2 179,6600
wych powlekanych, grubos¢ 100 mm
25.|Ptyta warstwowa $cienna z rdzeniem ze styropianu, z oktadzing z blach stalo-|m?2 64,2400
wych powlekanych, grubo$¢ 150 mm
26.| Elementy konstrukcji stalowych r6znych dla budynkéw przemystowych t 3,8000
27.|silikon kg 1,4580
28.| pianka poliuretanowa kg 0,9720
29.| Farba gruntujaca CT 15 opak. 10 dm3 dm3 2,7900
30.| farba poliureatanowa nawierzchniowa dm3 79,0400
31.|Farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna, szara jasna opak. 1,5 dm3 10,0320
dm3
32.| rozcienczalnik do wyrobéw poliuretanowych dm3 3,6860
33.|Rozcienczalnik do wyrob.epoksyd. 0g.stos. dm3 3,6860
34.]acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,2800
35. | tlen techniczny sprezony m3 6,8400
36.| Zapr.klej.sucha do piyt styr. Ceresit CT85 kg 127,7200
37.|folie np.firestone EPDM PondGard taczona tasma z klejem Quick Prime m2 689,9200
Plus
38.|styropian EPS gr. 5 cm m?2 99,6920
39.|okna z PCW o wym. 1800x900 m?2 4,8600
40.| Denko rynnowe z PVC "Gamrat"- rozm. 125 mm szt 2,0000
41.|Kolano z PVC "Gamrat" fi 90 mm,67,5st. szt 6,0000
42.|Rynna dachowa PVC fi 125 mm, kolor: grafitowy, brazowy, czarny dt. 4m |m 10,0464
43.|Rura spustowa PVC fi 90 mm (do rynny fi 125 mm), kolor: grafitowy, bra- |m 8,0800
zowy dt. 4m
44.Rynnowy lej spust.PVVC"Gamrat"-rozm. 125 mm szt 2,0000
45.| Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 133,8780
46.| Miat kamienny tamany (kruszyny) t 6,0203
47.|Piasek naturalny kopany m3 138,1021
48.| zbiornik stal. cylindryczny o poj. V=100 m3, masa 6,9 t, Dn 4500 mm, H=|szt 2,0000
7300 mm
49. | piasek do betonéw zwykty m3 2,4081
50.| Posp6itka uziarnienie 0-31,5 mm m3 12,0670
51.| zwiry do betonéw zwyktych, wielofrakcyjne m3 3,0946
52.| Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 1 32,5 workowany t 8,6521
53.] krzewy zywoptotowe szt. 37,8000
54.| polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wkékniny poliestrowej |m?2 63,7560
55.] obejmy stupkéw prefabrykowane zelbetowe szt. 151,0000
56.| Deska ogrodzeniowa zelbetowa petna 0 wym. 200x50 cm szt 207,5700
57.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 351,7500
58. | bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 549,7500
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SUW -Lubatka-konstr

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm 110s¢ Cena jedn. Wartos¢
59.| Kraweznik drogowy betonowy prostokatny $ciety - 100x30x15 cm, szary m 169,3200
60.| Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, szara m?2 60,0372
61.| Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 429,4200
62. Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 75,0516
63.] lepik asfaltowy na goraco kg 0,5886
64.| Kit asfaltowo-kauczukowy kg 30,9880
65.| Masa asfaltowa do hydroizolacji fundamentéw Siplast fund. szybka izolacja |kg 97,1250

SBS
66.] Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 1/333 m?2 94,7849
67.|Bitumiczny preparat modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania pod- |dm3 15,9285
toza Siplast Primer SBS
68. | Klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS kg 27,9000
69.| roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,0327
70.| Tasma izolacyjna bitumiczna samoprzylepna na folii aluminiowej Ekobit m?2 250,1900
71.| papa Fundament Szybki Profil SBS m?2 34,5000
72.| ptyty z wetny mineralnej pétwarde Ts-100 40 mm m?2 294,6400
73.|Beton zwykty (B-7,5) m3 3,0600
74.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 23,4092
75.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 12,0912
76.| Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 9,56512
77.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 4,5900
78.| Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 34,0103
79.| Podsypka cementowo-piaskowa 1:2 m3 15,6060
80.| zaprawa klejowa do wypetnienia spoin - sucha mieszanka kg 14,9688
81.| zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,1056
82.|zaprawa cementowa m. 50 m3 0,0300
83.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0,0290
84.| Zaprawa budowlana zwykfa cementowa M-12 m3 1,3500
85. | tynk akrylowy CT 72 - 2,5 mm kg 38,3160
86.| Plytka gresowa szkliwiona o wym. 30x30 cm m?2 63,6888
87.| bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0,0156
88.| Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.| m3 0,1552
89.| Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, KI. 111 m3 0,7109
90.| Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, KI. 111 m3 0,1040
91.| deski iglaste obrzynane 38 mm KL.I11 m3 0,0587
92. | krawedziaki iglaste KL11 m3 0,0154
93.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0,0168
94.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 3,6900
95. | skrzydta drzwiowe plytowe zewewnetrzne wejsciowe m?2 2,2500
96.| ptyty rusztowaniowe pomostowe robocze m?2 1,5048
97.|Siatka z wtdkna szklanego m?2 35,2470
98.| Geowtdknina 0 wytrzym. na rozci.25-35 kN/m m?2 800,8000
99.|Woda z rurociggéw m3 429,4618
100.| Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,0260
101. | kotki faszynowe $r. 4-6 cm dt. 70-90 cm szt. 13,0800
102.| Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,0106
103.|ziemia urodzajna (humus) z odzysku m3 39,2029
104. | nasiona traw kg 4,4486
105. | przejscie szczelne PSE z kotnierzem elastomerowym fi 200 mm szt 1,0000
106.| Wywiewki 50 szt 1,0000
107. | kotki rozporowe plastikowe szt. 419,1740
108.| zaprawa Klejowa - sucha mieszanka kg 454,4048
109. | zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1,8360
110. | profile dystansowe z blachy powlekanej gr.0.8 mm kg 518,1600
111.|profile dystansowe z blachy ocynkowanej gr. 2 mm kg 614,6800
112.|$ruby rozprezne Elektromontaz M10/100 szt. 320,0400
113.|spinki z drutu stalowego do mocowania papieru parafinowego do wetny szt. 1016,0000
114. | papier parafinowy m?2 271,7800
115.|nity jednostronne Al-Fe szt. 1793,2400
116.| materiaty pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm 110s¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g 3,1575
2./ Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 35,5199
3.|koparka zgarniakowa 1.00 m3 m-g 18,5042
4.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 6,3480
5.| Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 3,9827
6.] Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 19,7562
7./ Spych.gasienicowa 110kW (1) m-g 16,9658
8.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 7,5380
9.| Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 18,0609
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SUW -Lubatka-konstr ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm 110s¢ Cena jedn. Wartos¢
10.| Walec wibracyjny samojezdny 9 t (1) m-g 3,4522
11.| Zageszczar.spal.ptyt.170-220kg m-g 1,9982
12.| Zuraw samochodowy 7-10 t (1) m-g 58,3329
13.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,6453
14.|zuraw okienny przeno$ny 0,15 t m-g 1,9383
15.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 19,9586
16.| Zestaw niskopodw. 16-30 t (1) m-g 15,5040
17.| Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 22,1313
18.| Samochdd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 27,8887
19.|Sam. skrzyn. 5,0t z wcigg. (1) m-g 1,6721
20.| Samochdd skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 0,0360
21.|Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 10,9220
22.| Przyczepa niskopodwoziowa 60t m-g 8,9424
23.| Samochdd samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 15,4339
24.| Samochdd samowytad.5-10t (1) m-g 9,4870
25.| Samochéd samowytad.10-15t (1) m-g 11,8764
26.| samochdd samowytadowczy 15-20 t m-g 62,6513
27.| betoniarka spalinowa 150 dm3 m-g 1,3407
28.| pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0,5533
29.| Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 62,3818
30.| deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 25,2460
31.| Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 70,7310
32.|Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm m-g 10,6309
33.|Nozyce do pretdw elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 12,5125
34.| Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 9,2480
35. | spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 79,0344
36.| "Miksokret" 28 kW m-g 6,6528

RAZEM
Stownie:
-12 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 ZBIORNIKI na wode pitng (2 szt.)
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1.1 moca spycharek
3,14*3,10*3,10*2 m?2 60,35
RAZEM 60,35
2|KNNR 1 0113-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- |m2
d.1.1 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
30,18*2 m?2 60,36
RAZEM 60,36
3|KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.1 m3 w gr.kat. 111 z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
3,14*3,10*3,10*1,20*2 m3 72,42
RAZEM 72,42
4| KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotno$¢ = 4
36,21*2 m3 72,42
RAZEM 72,42
5/KNNR 1 0321-01 z.0.2.11.4. | Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy |m3
d.1.1/9911-01 wys. zasypania do 4 m; grunt kat.111 - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.96)
36,21 36,21
-3,14*2,80*2,80*0,50 -12,31
-3,14*2,30%2,30*0,70 -11,63
A (obliczenia pomocnicze) =========
12,27
12,27*2 m3 24,54
RAZEM 24,54
1.2 Fundament pod zbiornik
6| KNNR 2 1201-03 Podktady z ubitych materiatéw - na gruncie m3
d.1.2
3,14*2,80*2,80*0,20*2 m3 9,85
RAZEM 9,85
7|/KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe z chudego betonu - na gruncie m3
d.1.2
3,14*2,80*2,80*0,30*2 m3 14,77
RAZEM 14,77
8| KNNR 2 0101-02 Deskowanie tradycyjne stdp i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbe-| m2
d.1.2 towych
2*3,14*2,30*0,90*2 m2 26,00
RAZEM 26,00
9| KNNR 2 0104-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtad- |t
d.1.2 kimi o $r. 14-20 mm
899,0*2/1000 t 1,80
RAZEM 1,80
10|KNNR 2 0106-02 Betonowanie ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj- | m3
d.1.2 nym
3,14*2,30*2,30*0,90*2 m3 29,90
RAZEM 29,90
11|KNR 9-15 0102-01 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych preparatem | m2
d.1.2 Siplast Primer Szybki Grunt SBS
2*3,14*2,30*0,90*2 m2 26,00
RAZEM 26,00
12|KNR 9-15 0201-01 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczna Siplast Fundament | m?2
d.1.2 Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe - pierwsza warstwa
2*3,14*2,30*0,90*2 m2 26,00
RAZEM 26,00
13|KNR 9-15 0201-02 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczna Siplast Fundament | m?2
d.1.2 Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe - druga warstwa
2*3,14*2,30*0,90*2 m2 26,00
RAZEM 26,00
14| KNNR 2 0603-02 I1zolacje z papy asfaltowej ukfadane na sucho dwuwarstwowo m2
d.1.2
3,14*2,30*2,30*2 m2 33,22
RAZEM 33,22
15/KNNR 6 0105-06 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 m2
d.1.2 cm - docelowo 10 cm
Krotno$¢ = 2
2*3,14*(2,30+0,80)*0,80*2 m2 31,15
RAZEM 31,15
16| KNR 2-31 0402-03 tawa pod oporniki betonowa zwykta m3
d.1.2
2*3,14*(2,30+0,80)*0,10*0,15*2 m3 0,58
RAZEM 0,58
17|KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.2 wej
2*3,14*(2,30+0,80)*2 m 38,94
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 38,94
18| KNNR 6 0502-02 Opaski z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.2 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2*3,14*(2,30+0,80)*0,80*2 m2 31,15
RAZEM 31,15
1.3 Roboty montazowe zbiornika V=2x100 m3
19 Zakup i dostarczenie stalowego zbiornika wyréwnwczego o poj. V=100 szt
d.1.3|kalk. wasna m3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
20/ KNNR 7 0304-01 Zbiorniki wiezowe na wode pitng. o pojemnosci do 500 m3 i wysokosci |t
d.1.3 konstrukcji wsporczej do 22.5 m - montaz zbiornikéw o poj. V=100 m3,
Dn=4500 mm, H=7300 mm
6,9*2 t 13,80
RAZEM 13,80
21/KNZ 14 0112-01 Ocieplenie $cian wraz z okfadzing z blachy fatdowej zbiornikéw ptytami z | m2
d.1.3 wetny mineralnej lub styropianu na ruszcie metalowym
2*3,14*2,37*7,30 108,65
3,14*2,37*2,37 17,64
A (obliczenia pomocnicze) =========
126,29
127,0*2 m2 254,00
RAZEM 254,00
22|KNR 2-02 1927-07 Proby szczelnosci zbiornikw - napetnienie wodg zbiornikéw m3
d.1.3
100,0*2 m3 200,00
RAZEM 200,00
23|KNR 2-02 1927-08 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.1.3
2 prob. 2,00
RAZEM 2,00
24| KNR 2-02 1927-09 Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie woda w sposob gra- | prob.
d.1.3 witacyjny
2 prob. 2,00
RAZEM 2,00
2 BUDYNEK SUW
2.1 Roboty ziemne
25/KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d2.1 moca spycharek
(9,50+1,20)*(6,50+1,20) m2 82,39
RAZEM 82,39
26/ KNNR 1 0113-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- |m2
d2.1 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
82,39 m2 82,39
RAZEM 82,39
27|KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d2.1 m3 w gr.kat. I11-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi
(9,0+6,0)*2*(0,50+0,40*2)*1,10 m3 42,90
RAZEM 42,90
28/ KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d2.1 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotno$¢ = 4
42,90 m3 42,90
RAZEM 42,90
29| KNNR 1 0320-04 z.0.2.11.4. |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych wraz z do- |m3
d.2.1/9911-03 starczeniem piasku; zageszczanie mechaniczne, grunt kat.1-11 - wspétczyn-
nik zageszczenia Js=1.00)
42,90 m3 42,90
-(9,0+6,0)*0,50*0,30*2 m3 -4,50
-(9,0+6,0)*0,25*0,80*2 m3 -6,00
RAZEM 32,40
2.2 Fundamenty
30/ KNNR 2 1201-03 Podk#ady z ubitych materiatéw sypkich - na gruncie m3
d.2.2
(9,0+6,0)*2*1,0*0,05 m3 1,50
RAZEM 1,50
31/KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z bet. B-10 m3
d.2.2
(9,0+6,0)*2*1,0*0,10 m3 3,00
RAZEM 3,00
32|KNNR 2 0102-02 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stép i $cian fundamentowych | m2
d.2.2 lub zelbetowych
(9,0+6,0)*2*(0,30+1,0)*2 m2 78,00
RAZEM 78,00
33/KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtad- |t
d.2.2 kimi o $r. do 16 mm
230,0/1000 t 0,23
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RAZEM 0,23
34|KNR 7-28 0104-03 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o gtebokosci po- | zst.ér.
d.2.2 nad 80 cm - zestaw 4 $rub
tylko montaz 8 Zst.ér. 8,00
RAZEM 8,00
35/KNNR 2 0109-03 Betonowanie taw i stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.2.2 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
(9,0+6,0)*2*0,30*0,50 m3 4,50
RAZEM 4,50
36/ KNNR 2 0102-04 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe rdzeni zelbetowych m2
d.2.2
0,25*4*1,0*8 m2 8,00
RAZEM 8,00
37|KNNR 2 0109-06 z.sz. 5.5. | Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemo- | m3
d.2.2 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompga - objeto$¢ nieprze-
kraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
0,25*0,25*1,0*8 m3 0,50
RAZEM 0,50
38| KNR 9-15 0301-03 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - |m?2
d.2.2 pierwsza warstwa
(9,0+6,0)*2*0,50 m2 15,00
RAZEM 15,00
39| KNR 9-15 0301-04 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - |m?2
d.2.2 druga warstwa
(9,0+6,0)*2*0,50 m2 15,00
RAZEM 15,00
40/ KNNR 2 0301-03 Fundamenty z bloczkdw betonowych m3
d.2.2
(9,0+6,0)*2*0,25*1,0 m3 7,50
RAZEM 7,50
2.3 l1zolacja fund. zewn. i wewn.
41| KNR 9-15 0401-01 I1zolacje cieplne ze styropianu EPS lub XPS gr. 5 ¢cm - pionowe m2
d.2.3
31,0 m2 31,00
RAZEM 31,00
42|ZKNR C-1 0103-07 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej wartswy siatki na §cia- | m2
d.2.3 nach
31,0 m2 31,00
RAZEM 31,00
43|KNR 9-15 0102-01 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem Siplast Pri- | m2
d.2.3 mer Szybki Grunt SBS
zewn. 31,0 m2 31,00
-(9,25+6,25)*2*0,30 m2 -9,30
RAZEM 21,70
44| KNR 9-15 0201-01 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczna Siplast Fundament | m?2
d.2.3 Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe - pierwsza warstwa
(9,25+6,25)*2*1,0 m2 31,00
-(9,25+6,25)*2*0,30 m2 -9,30
RAZEM 21,70
45/KNR 9-15 0201-02 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczna Siplast Fundament | m?2
d.2.3 Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe - druga warstwa
(9,25+6,25)*2*1,0 m2 31,00
-(9,25+6,25)*2*0,30 m2 -9,30
RAZEM 21,70
46|ZKNR C-1 0109-01 Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT |m?2
d.2.3 72 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa
(9,25+6,25)*2*0,30 m2 9,30
RAZEM 9,30
47|ZKNR C-1 0109-04 Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT | m?2
d.2.3 72 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych (ziarno 2,5 mm)
(9,25+6,25)*2*0,30 m2 9,30
RAZEM 9,30
48| KNR 9-15 0102-01 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem Siplast Pri- | m2
d.2.3 mer Szybki Grunt SBS
wewn. (9,0+6,0)*2*1,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
49|/ KNR 9-15 0201-01 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczna Siplast Fundament | m?2
d.2.3 Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe - pierwsza warstwa
wewn. (9,0+6,0)*2*1,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
50| KNR 9-15 0201-02 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczna Siplast Fundament | m?2
d.2.3 Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe - druga warstwa
wewn. (9,0+6,0)*2*1,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
2.4 Konstrukcja budynku
51/KNR 7-12 0101-03 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2

d.2.4
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3,80*39,6 m2 150,48
RAZEM 150,48
52|KNNR 7 0918-01 Malowanie przed montazem zabezpieczonych farba podktadowa konstruk- |t
d.2.4 cji hal ramowych ocieplonychx2
farba epokksyd.x2 3,80 t 3,80
RAZEM 3,80
53/KNNR 7 0103-03 Hale o konstrukcji petno$ciennej ramowej jednonawowe t
d.2.4
stupy 8 szt. 1589,0 1589,00
rygle 3 szt. 665,0 665,00
platwie 15 szt. 525,0 525,00
ryglowki Scian 927,0 927,00
A (obliczenia pomocnicze) =========
3706,00
3800,0/1000 t 3,80
RAZEM 3,80
54/ KNNR 7 0903-01 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa konstruk- |t
d.2.4 cji hal ramowych ocieplonychx2
farba poliuretan.x2 3,80 t 3,80
RAZEM 3,80
55/|KNNR 7 0601-04 Obudowa $cian z ptyt warstwowych gr. 100 mm z rdzeniem ze styropianu, | m2
d.2.4 okfadzina blacha stal. powlek. poliestrowa, np. Metalplast ISOTHERM
9,0*4,56*2 m2 82,08
(4,56+4,08)/2*6,0*2 m2 51,84
A (sumaczesciowa) ] e
m2 133,92
Scianki wew. (4,93+1,70*3)*4,56 m2 4574
B (sumaczesciowa) ] e
m2 45,74
RAZEM 179,66
56/ KNNR 7 0601-04 Obudowa dachéw z ptyt warstwowych gr. 150 mm z rdzeniem ze styropia- | m2
d.2.4 nu, oktadzina blacha stal. powlek. poliestrowa, np. Metalplast ISOT-
HERM
9,66*6,65 m2 64,24
RAZEM 64,24
57|KNNR 7 0502-01 Attyki ostonowe z blach stalowych powlekanych na konstrukcji stalowej |m?2
d.2.4
115,0 kg bl. gr.0,5 mm (10,16+7,15)*2*1,0 m2 34,62
RAZEM 34,62
25 Elementy wykonczenia
58 KNR 2-02 1016-01 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.2.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59/ KNNR 2 1103-01 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- | m2
d.2.5 czonych
0,90*2,05*2 m2 3,69
RAZEM 3,69
60| KNR 2-02 1016-03 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wejsciowych zewnetrznych szt.
d.2.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61| KNR 2-02 1019-08 Skrzydta drzwiowe ptytowe wejsciowe wzmocnione fabrycznie wykorczo- | m2
d.2.5 ne
1,00%2,25 m2 2,25
RAZEM 2,25
62| KNNR 2 1302-03 Montaz drzwi stalowych 2-skrzydt. petnych ocieplonych, drzwi wyposazo- |m2
d.2.5 ne w zamek antywt. np. typu Gerda
1,70*2,25 m2 3,82
RAZEM 3,82
63| KNNR 7 0701-04 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.5
0,90*1,80*3 m2 4,86
RAZEM 4,86
64/ NNRNKB 202 0521-10 Montaz prefabrykowanych obrébek wywiewek kanalizacyjnych z blachy |szt.
d.2.5 powlekanej w dachach krytych blachg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNNR 2 0506-01 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe taczone na m
d.2.5 uszczelki 0 $r. 120 mm
9,66 m 9,66
RAZEM 9,66
66| KNNR 2 0506-04 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.2.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67| KNNR 2 0506-03 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe o $r. 110 mm m

d.2.5
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4,042 m 8,00
RAZEM 8,00
68| KNNR 2 0506-04 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - kolanka szt.
d.2.5
2+2*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
69| KNNR 2 0506-04 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - denka szt.
d.2.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.6 Posadzki wewnetrzne, podest wejsciowy
70/ KNNR 2 1201-01 Podktady cem.piask pod posadzki - na gruncie m3
d.2.6
8,50%6,0 51,00
A (obliczenia pomocnicze) =========
51,00
51,0*0,30 m3 15,30
RAZEM 15,30
71/KNNR 2 1201-01 Podkitady betonowe na podtozu gruntowym z bet. C8/10 m3
d.2.6
51,0%0,15 m3 7,65
RAZEM 7,65
72|NNRNKB 202 0618-03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. | m2
d.2.6 ponad 5 m2 lub 2x papa asf. na lepiku asf.
8,80*6,30 m2 55,44
RAZEM 55,44
73|KNNR 2 0602-03 Izolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstruk-| m2
d.2.6 ¢ji na sucho jednowarstwowo gr. 5 cm
8,80*6,30 m2 55,44
RAZEM 55,44
74/NNRNKB 202 1125-01 Podktady betonowe grubosci 6 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" | m2
d.2.6/1125-02 w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
55,44 m2 55,44
RAZEM 55,44
75|KNR-W 2-02 1116-07 Posadzki - doptata za zbrojenie siatka stalowa m2
d.2.6
55,44 m2 55,44
RAZEM 55,44
76 NNRNKB 202 2806-05 Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie | m2
d.2.6 klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
55,44 m2 55,44
RAZEM 55,44
77|/KNR 2-02 0609-10 Dylatacje z ptyt styropianowych pionowe m2
d.2.6
(1,60+1,40)*2*0,40*3 m2 7,20
1,0*0,40*4 m2 1,60
RAZEM 8,80
78|/ KNR 2-02 0283-04 Fundamenty blokowe pod maszyny o objetosci do 5 m3 - z zastosowaniem | m3
d.2.6 pompy do betonu
1,60*1,40*0,40*3 m3 2,69
1,0*1,0*0,40 m3 0,40
RAZEM 3,09
79| KNR 2-02 0290-06 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety ze- |t
d.2.6 browane o ér. 8-14 mm
(102,5*3+43,0)/1000 t 0,35
RAZEM 0,35
80| KNNR 2 0603-02 I1zolacje z papy asfaltowej ukfadane na sucho dwuwarstwowo m2
d.2.6
dylat. podest 4,0%0,70 m?2 2,80
RAZEM 2,80
81|KNNR 2 1201-03 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod wejscia m3
d.2.6
4,0*1,0*0,10 m3 0,40
RAZEM 0,40
82|KNR 2-02 0218-01 Podesty betonowe zewn. na gotowym podtozu, beton B-15 m3
d.2.6
4,0*1,0*0,70 m3 2,80
RAZEM 2,80
83/NNRNKB 202 2810-05 Oktadziny schodéw zewn. z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.2.6 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej
4,0%1,0 m2 4,00
(4,0+1,0*%2+1,0)*0,40 m2 2,80
RAZEM 6,80
84|KNR 2-02 0701-10 Obramowanie z katownika o wym. 50x50x5 m
d.2.6
fund. (1,60+1,40)*2*3+1,0*4 m 22,00
podest 4,0+1,0*3 m 7,00
RAZEM 29,00
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85|KNR 2-31 0402-03 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2.6
34,64*0,10*0,15 m3 0,52
RAZEM 0,52
86| KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.6 wej.
opaska (9,36+0,80+6,36+0,80)*2 m 34,64
RAZEM 34,64
87|KNNR 6 0105-06 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 m2
d.2.6 cm
opaska (9,36+0,80+6,36+0,80)*2*0,80 m2 27,71
RAZEM 27,71
88| KNNR 6 0502-02 Opaski z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.2.6 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
27,71 m2 27,71
RAZEM 27,71
3 ZBIORNIK TERENOWY
3.1 Roboty przygotowawcze
89| KNNR 1 0112-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta | m2
d.3.1 pod nawierzchnie placéw postojowych
23,0%23,0 m2 529,00
RAZEM 529,00
90|KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.3.1 moca spycharek
529,0 m2 529,00
RAZEM 529,00
91/KNNR 1 0113-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- |m2
d.3.1 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - docelowo 30 cm
Krotno$¢ = 3
529,0 m2 529,00
RAZEM 529,00
92| KNR 2-21 0218-03 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3.1
529,0*0,30 m3 158,70
RAZEM 158,70
3.2 Roboty ziemne
93| KNNR 1 0211-02 z.s2.2.1.5. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami zgarniakowymi wgr. |m3
d.3.2/9908-02 kat. I11-1V - przerzucanie gruntu uprzednio wydobytego
17,74*17,74*%(1,95-0,30) m3 519,27
23,0*4*2,63*(1,95-0,30)/2 m3 199,62
RAZEM 718,89
94/KNNR 1 0215-01 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-111 uprzednio odspojo- |m3
d.3.2 nych na odl.do 10 m
718,89 m3 718,89
RAZEM 718,89
95/|KNNR 1 0215-03 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-111 uprzednio odspojo- |m3
d.3.2 nych - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
Krotno$¢ = 2
718,89 m3 718,89
RAZEM 718,89
96| KNNR 1 0215-05 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-111 uprzednio odspojo- |m3
d.3.2 nych - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m
Krotno$¢ = 2
718,89 m3 718,89
RAZEM 718,89
97|KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3.2 m3 w gr.kat. I-111 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
718,89 m3 718,89
RAZEM 718,89
98| KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.3.2 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. 1-1V) ponad
1km
Krotno$¢ = 4
odl. okresli wyk. 718,89 m3 718,89
RAZEM 718,89
3.3 Konstrukcja zbiornika
99|/KNNR 1 0503-03 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych |m2
d.3.3 mechanicznie w gruntach kat.1-111
17,74*17,74 314,71
23,0%3,27*4 300,84
A (obliczenia pomocnicze) =========
615,55
616,0 m2 616,00
RAZEM 616,00
100/ KNNR 11 0702-01 Umocnienie czaszy i skarp skfadowisk wtékning syntetyczng geowtdknina | m2
d.3.3 min. 300 g/m2
616,0 m2 616,00
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RAZEM 616,00
101|KNNR 11 0701-05 Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowiska izolacja rulonowa np. Firestone |m2
d.3.3 EPDM PondGard #aczong tasma z klejem Quick Prime Plus
616,0 m2 616,00
RAZEM 616,00
102| KNNR 10 1604-01 Schody na skarpach m bieg.
d.3.3
3,27 m bieg. 3,27
RAZEM 3,27
103|KNR 9-22 0302-05 Przejscia szczelne przez Sciane betonowa dla rur o $rednicy 200 mm - PSE |szt.
d.3.3 przejscie szczelne z kot. elastomerowym
do zabetonowanai -zb. wody |1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104|KNNR 1 0507-01 + KNNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm.  |m?2
d.3.3|0507-02
obrzegowanie (23,0+1,20)*4*0,40 m?2 38,72
RAZEM 38,72
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Komunikacja wewnetrzna
105|KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 11-V1 na catej |m2
d4.1 szerokosci jezdni i chodnikéw
30,0*3,50 105,00
26,50*3,50 92,75
7,60*15,0 114,00
13,50*5,0 67,50
A (sumaczesciowa) ] e
379,25
5,0*5,0*2 50,00
-3,14*5,0%5,0/4*2 -39,25
6,0%6,0*4 144,00
-3,14*6,0%6,0/4*4 -113,04
B (sumaczesciowa) ] e
41,71
C (obliczenia pomocnicze) =========
420,96
421,0 m2 421,00
RAZEM 421,00
106 KNR 2-31 0401-04 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw  |m
d4.1 gruncie kat.111
3,50*%2+30,0+14,50 51,50
20,50+15,50 36,00
5,0%2+7,60 17,60
7,50 7,50
2*3,14*5,0/4*2 15,70
2*3,14%6,0/4*4 37,68
A (obliczenia pomocnicze) =========
165,98
166,0 m 166,00
RAZEM 166,00
107|KNR 2-31 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d4.1
166,0*%(0,25+0,25)*0,10 m3 8,30
RAZEM 8,30
108|KNNR 6 0401-05 Krawezniki betonowe wtopione 0 wymiarach 12x25 cm bez taw na pod- |m
d4.1 sypce cementowo-piaskowej
166,0 m 166,00
RAZEM 166,00
109|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie | m2
d4.1 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
421,0 m2 421,00
RAZEM 421,00
110|KNNR 6 0104-03 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - |m?2
d4.1 docelowo 15 cm
421,0 m2 421,00
RAZEM 421,00
111|KNNR 6 0113-06 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw ftamanych o grubosci po zageszcze- | m2
d4.1 niu 15 cm
421,0 m2 421,00
RAZEM 421,00
112|KNNR 6 0502-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d4.1 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
421,0 m2 421,00
RAZEM 421,00
113|KNNR 1 0507-01 + KNNR 1 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.4.1/0507-02
wzdtuz kraweznika 166,0*2,0 m?2 332,00
RAZEM 332,00

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 8353

-19-




SUW -Lubatka-konstr

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
114|KNR 2-21 0331-07 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rzedach o szerokosci do 45 cm w szt.
d4.1 gruncie kat. I-11 z zaprawa rowow do potowy gtebokosci
12+12+12 szt. 36,00
RAZEM 36,00
115/KNNR 1 0206-04 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d4.1 m3 w gr.kat. I-111 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi
~ orient. 421,0*0,20 m3 84,20
RAZEM 84,20
4.2 Ogrodzenia
116/ KNR 4-01 0102-02 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i m3
d.4.2 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
L=ogrodzenia zewn. (68,30+64,20)*2+6,0*2 277,00
L=ogrodzenia wew. 26,0*4 104,00
A (obliczenia pomocnicze) =========
381,00
(277,0+104,0)/2,52 151,19
B (obliczenia pomocnicze) =========
151,19
0,60*0,30*0,30*151 m3 8,15
RAZEM 8,15
117|KNNR 2 0106-02 z.sz. 5.5. | Betonowanie stupkéw pod ogrodzenie w deskowaniu tradycyjnym - obje- |m3
d.4.2 tos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
pod stupki 0,60*0,30*0,30*151 m3 8,15
pod brame, furtki 0,60*0,30%(5,0+1,0*2) m3 1,26
RAZEM 9,41
118|KNR 2-25 0308-01 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych podwalina m2
d.4.2 250x50 cm - budowa
(277,0+104,0-5,0-1,0*2)*0,50 m2 187,00
RAZEM 187,00
119|KNR 2-02 1802-04 Ogrodzenie systemowe ocynkowane o wys. 1,75 m np. panel ogrodzenio- |m
d.4.2|analogia wy przemystowy ocynk, oczko 200 x 50 mm, $rednica drutu 4,8 mm, dhu-
go$¢ panelu 2500 mm (wysoko$¢ panelu 1730 mm)
277,0+104,0-5,0-1,0*2 m 374,00
RAZEM 374,00
120|KNR 2-02 1808-03 Brama wysokosci do 1,8 m; szeroko$¢ 5,0 m z ksztaltownikéw stalowych |kpl.
d.4.2 na gotowych stupkach
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
121|KNR 2-02 1808-03 Furtka wysokosci do 1,8 m; szerokos$¢ 1,0 m z ksztaltownik6w stalowych |kpl.
d.4.2 na gotowych stupkach
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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