Warszawa, dnia ") stycznia 2018 r.
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA.

W WARSZAVIE

WOO0S-11.4260.117.2017.TM.11

. DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1), art. 84 ust. 1 i ust. la oraz art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 22017 1. poz.1405, zwanej dalej ,,ustawg 00§”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 czerwca
2017 r. Gminy [téw — reprezentowanej przez pelnomocnika Barttomieja Koztowskiego — w sprawie
wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie
studni  glebinowej (obudowy wraz z instalacig do poboru wdéd), stacji uzdatniania wody
z infrastrukturg towarzyszgcq i siecig wodociggowqg magistralng na dz. 113/1 obr. Lubatka,
w m. Lubatka,

D
2)

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsiewzigcia

na Srodowisko,

okreslam istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub

uzytkowania tego przedsigwzigcia, ze szezegéinym uwzglednieniem koniecznosei ochrony

cennych wartosci przyrodniczych, zasobéow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwo$ci dla terendéw sasiednich, zgodnie z ktorymi to warunkami nalezy:

a) prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci odwadniania dna wykopow,

b) pobdr wéd na etapie eksploatacji inwestycji prowadzi¢ z ujecia whasnego (studni glebinowej),
z czwartorzedowe] warstwy wodonosnej, w ramach zatwierdzonych zasobdw
eksploatacyjnych, o wydajnosci 28 m*/h i zasiegu leja depresji R, = 78,6 m; prowadzié rejestr
zuzycia wody,

¢) Scieki technologiczne ze stacji uzdatniania odprowadzaé wewngtrzng siecig kanalizacyjng
do szczelnego zbiornika odparowujacego; w przypadku przepelnienia ww. zbiornika $cieki
wywozi¢ do oczyszczalni $ciekdw,

d) $cieki bytowe na etapie eksploatacji inwestycji odprowadzaé do szczelnego zbiornika
bezodplywowego; ww. zbiornik systematycznie oprozniaé (nie dopusci¢é do jego
przepetnienia) przez uprawnione podmioty, a jego zawartos¢ wywozi¢ do oczyszczalni
$ciekow,

e) S$cieki z chlorowni na etapie eksploatacji inwestycji odprowadzaé do szczelnego zbiornika
bezodplywowego; ww. zbiornik systematycznie oprézniaé (nie dopusci¢ do jego
przepelnienia) przez uprawnione podmioty, a jego zawarto$¢ wywozi¢ do oczyszczalni
$ciekow,

f) zastosowaé urzadzenia umozliwiajace pobdr wéd podziemnych z czwartorzedowej warstwy
wodonosnej, w ramach zatwierdzonych zasobéw eksploatacyjnych, o wydajnosci 28 m’/h
i zasiegu leja depresji R, = 78,6 m,

g) zaprojektowaé szczelne zbiorniki na wodg uzdatniong,

h) zaprojektowaé zbiornik odparowujgcy na Scieki technologiczne,

i) zaprojektowaé szczelny zbiornik bezodplywowy na scieki bytowe,

j) zaprojektowad szczelny zbiornik bezodptywowy na $cieki z chlorowni.
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Uzasadnienie

W dniu 3 lipca 2017 r. wplynal do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
(zwanego dalej ,Regionalnym Dyrektorem™) wniosek Gminy Itéw — reprezentowanej pizez
pelnomocnika Bartlomieja Koztowskiego — w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia. Uzupelnienie dokumentacji wplyneto w dniu 18 lipca
2017 r.

Analiza wniosku wykazata, ze wnioskodawca jest jednostka samorzadu terytorialnego, dla ktérej
organem wykonawczym jest organ wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i tym samym potwierdzita — wynikajacg z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I) ustawy oo$ —
wilasciwosé Regionalnego Dyrektora.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddziatywania na $rodowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczaja jg do grupy przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 68 i 70 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na érodowisko (Dz. U. 22016 . poz. 71).

W dniu 16 sierpnia 2017 r. pismem, znak: WOOS-11.4260.117.2017.TM.3, Regionalny Dyrektor
wezwal Inwestora do uzupetnienia karty informacyjnej przedsiewzigcia. Ww. uzupelnienie wplyneto
w dniu 23 sierpnia 2017 r.

Regionalny Dyrektor uzyskal opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sochaczewie (zwanego dalej ,,PPIS”) z dnia 25 wrzesnia 2017 r., znak: ZNS.712.2.189.2017.AM,
stwierdzajgcag brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
ww. przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor wydat postanowienie znak: WOOS-I1.4260.117.2017.TM.6 z dnia 16 pazdziernika
2017 r., ktorym odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na srodowisko oraz wskazal na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw i wymagan o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) i ¢) ustawy o00s.

W ramach postgpowania zmierzajacego do wydania niniejszej decyzji stwierdzajacej brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigeia na Srodowisko oraz
okre$lajgcej istotne warunki korzystania ze S$rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznodci ochrony cennych
warto$ei przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkdéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich, Regionalny Dyrektor rozpatrzyl zebrany w sprawie materiat dowodowy pod katem
uwarunkowann zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko i uwzgledniajac facznie te uwarunkowania — wymieniane w art. 63 ust. 1
ustawy o0o$ — poddat analizie:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwziecia z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji. a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsigwziecie:

Przedmiotowa inwestycja, obejmujaca budowe stacji uzdatniania wody w miejscowosci Lubatka

wraz z infrastrukturg towarzyszaca niezbedng do funkcjonowania ww. obiektu, polegaé bedzie na:

—budowie obudowy studni wraz z uzbrojeniem istniejacego otworu studziennego w pompe,
orurowanie i niezbedng armaturg urzadzen pomiarowych i energetyczno-sterowniczych,

—budowie zewnetrznych zbiornikdéw na wode uzdatniong (2 szt. o objetosci 100 m” kazdy),

—wykonaniu budynku technologicznego stacji uzdatniania wody na terenie przedmiotowej dzialki
wraz z niezbednymi urzgdzeniami i instalacjami niezbednymi do prawidlowego funkcjonowania
uktadu uzdatniania i transportu wody,

—budowie uktadu komunikacyjnego na terenie obiektu stacji uzdatniania wody wraz ze zjazdem
z drogi publicznej,

—budowie obiektow i instalacji technologicznych obrébki 1 podezyszczania Sciekow
technologicznych wraz z wylotem kanalizacji technologicznej do szczelnego zbiornika
odparowujgcego na $cieki technologiczne,

—budowie zbiornikéw bezodptywowych na $cieki sanitarne i $cieki z chlorowni,
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b)

—budowie instalacji wewnetrznych w projektowanym budynku technologicznym,

—budowie zewnetrznych przewoddw technologicznych i elekiroenergetycznych niezbednych
dla funkcjonowania obiektu stacji uzdatniania wody wraz z przewodem wodociggowym
faczacym stacje uzdatniania wody z istniejgcg gminng rozdzielezg siecig wodociggowa.

Projektowane pizedsigwzigeie zlokalizowane zostanie na dzialce nr ewid. 113/1 polozonej
w miejscowosci Lubatka. Teren inwestycji nie jest objety planem zagospodarowania
przestrzennego gminy tow.

Projektowana stacja uzdatniania wody bedzie uzdatniaé wode w nastgpujacych procesach
technologicznych: aeracja, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu. Ww. procesy realizowane
beda za pomocg urzadzen usytuowanych w budynku stacji uzdatniania wody. Po uzdatnieniu woda
transportowana bedzie do zbiornikow wyrdéwnawczych usytuowanych na terenie obiektu. Sieci
kanalizacyjne wykonane zostang z atestowanych rur z tworzywa o diugosci ok. 80 mb. Sieci
wodociggowe z rur PEHD - laczonych przez zgrzewanie elektrooporowe — o dtugosci ok. 120 mb.
Obiekt po rozbudowie i przebudowie bedzie dostarczal wode uzdatniong do gminnej sieci
wodociggowej za pomocg nowo wybudowanego odcinka sieci usytuowanego na dzialce
ew. nr 113/1. Pompa ze studni glebinowej bedzie pobierata wode w iloci ok. 28,00 m*/h, kt6ra nie
przekracza zatwierdzonych zasobéw eksploatacyjnych ujecia wynoszacych 65,00 m*/h.

Zgodnie z dokumentacja hydrogeologiczna ujecia zatwierdzong przez staroste sochaczewskiego
w granicach oddzialywania studni nie ma innych czynnych uje¢ wéd podziemnych na ktére

przedsigwzigeie mogloby wywieraé negatywny wplyw.
W ramach inwestycji nie bedzie koniecznosci wycinania drzew i krzewow.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane powierzchniowo i zagospodarowane w granicach
terenu objetego wnioskiem.

powiazan 7z innymi przedsiewzieciami, w__szczegdlmosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla  ktérych zostala wydana decyzia
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie na ktérym planuje sie realizacie
przedsigwziecia oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania
mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich
oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem:
W rejonie przedmiotowego przedsigwzigcia nie sg planowane inne inwestycje, poza rozwojem
zabudowy mieszkaniowej, ktérych oddzialywanie mogloby si¢ kumulowaé z oddziatywaniami
planowanego przedsigwzigcia.

Oddzialywania skumulowane dotyczy¢ beda emisji substancji do powietrza oraz emisji hatasu.
Emisje

do powietrza beda pochodzi¢ z ruchu pojazdéw planowanej budowy i ze spalania paliw w okresie
grzewczym w domach jednorodzinnych. Ze wzgledu na niewielki lokalny ruch pojazdéw oraz
niewielka moc Zrédel emisji w domach jednorodzinnych oddzialywanie na jako$¢ powietrza nie
bedzie znaczgce.

roznorodno$ci biologicznej., wykorzystywania zasobdw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie przyczyni si¢ w istotny sposéb do zmniejszenia
réznorodnosci biologicznej terenu.

Funkcjonowanie uktadu do transportu wody nie bedzie wigzato si¢ z wykorzystaniem surowcéw,

materialéw oraz paliw. Ilo§¢ wody zuzywanej dla potrzeb operacji technologicznych stacji
uzdatniania wody wynosié bedzie maksymalnie 10,0 m*/d.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng podczas funkcjonowania obiektu wynosi
ok. 45 kW. Nie przewiduje si¢ wykorzystywania energii cieplnej i gazowej.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej
i gazowej. Prognozuje si¢ zuzycie ok. 2 ton ropy na potrzeby funkcjonowania maszyn i urzadzen
na terenie budowy. Wykorzystanie wody na etapie realizacji inwestycji bedzie wynosié ok. 400 m®.




d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Realizacja przedsiewziccia bedzie wigzala sie z emisja $ciekéw. Scieki sanitarne oraz $cieki
z chlorowni gromadzone beda w projektowanych szczelnych zbiornikach bezodplywowych.
Zbiornik na $cieki z chlorowni posiadaé bedzie wystarczajaca objetos¢ do przejecia zapasu
podchlorynu sodu z instalacji w budynku technologicznym stacji uzdatniania wody. W przypadku
zapelnienia zbiornika na $cieki z chlorowni bedzie on oprézniany przez specjalistyczng jednostke
posiadajgca stosowne zezwolenia. Z projektowanej stacji uzdatniania wody $cieki pochodzgce
z plukania filtréw po oczyszczeniu w odstojniku popluczyn odprowadzone zostang do
projektowanego szczelnego zbiornika odparowujgcego. Sredni odplyw $ciekéw technologicznych
nie przekroczy ilosci ok. 3,0 m*/d.

Zaplecze materialowo-sprzgtowe zostanie zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie
si¢ szkodliwych zwigzkow do srodowiska gruntowo-wodnego. Karta informacyjna przedsiewziecia
zaleca stosowanie materialow budowlanych odpornych na wyplukiwanie substancji, ktére moga
spowodowaé zanieczyszczenie wod podziemnych i powierzchniowych.

Prace budowlane beds prowadzone wylgcznie w porze dziennej, w oparciu o opracowany
harmonogram, a emitowany hatas bedzie przejsciowy i po zakonczeniu realizacji inwestycji nie
bedzie wystepowal. Do urzadzen, ktére moga stanowi¢ Zrddia hatasu na etapie eksploatacji bedg
naleze¢ pompy glebinowe — zlokalizowane pod ziemiag w studniach glgbinowych — oraz zestawy
pomp technologicznych w budynku. Najblizsze tereny objete ochrong akustyczng polozone sg
w odleglosci 150-160 m od obiektu stacji uzdatniania wody. Z uwagi na usytuowanie
ww. urzadzen w znacznej odleglosci od budynkdéw mieszkalnych, zastosowanie cichobieznych
silnikéw pomp stacjonarnych w budynku technologicznym, izolacj¢ akustyczng w postaci $cian
zewnetrznych budynku technologicznego dla pracujacych pomp i agregatu pradotwoérezego, prace
pomp glebinowych naturalnie izolowanych zwierciadlem wody i warstwag gruntu, nie nastgpi
negatywne oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia na budynki mieszkalne w zakresie emisji
hatasu. Oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia w zakresie emisji halasu nie bedzie
wykraczato poza budynek technologiczny stacji wodociggowej, ktory w calosci zlokalizowany jest

na terenie inwestycyjnym.

Celem ograniczenia ujemnego wplywu prac budowlanych na otoczenie — w zakresem pylenia
i ucigzliwo$ci akustycznych — do realizacji robdt zastosowane beda nowoczesne maszyny
i urzgdzenia o niskiej emisji halasu do $rodowiska oraz w dobrym stanie technicznym. W celu
ograniczenia emisji substancji do powietrza eliminowana bedzie praca maszyn i urzgdzen na biegu
jalowym.

Roboty ziemne prowadzone bgda w sposéb niezagrazajacy $rodowisku gruntowo-wodnemu, gdyz
teren bedzie zabezpieczony przed mozliwoscig przyspieszonego odpltywu wéd, w szczegdlnosci
w czasie ulewnych opaddow.

Sposéb odprowadzania wod opadowych i roztopowych z analizowanego terenu nie bedzie
oddziatywat na Srodowisko gruntowo-wodne, w tym na wody podziemne.

ocenionego w_oparciu o wiedze naukowa rvzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancii i stosowanych technologii,

w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie stwarza ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof

naturalnych czy budowlanych.

przewidywanych ilodci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na srodowisko,
w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie:

Podstawowym zrédlem odpadow wytwarzanych na etapie budowy bedg roboty ziemne oraz
konstrukcyjno-budowlane, a takze eksploatacja maszyn i urzadzen budowlanych.

W trakcie realizacji planowanego przedsigwziecia powstawaé beda gléwnie odpady budowlane
z grupy 17 tj. odpady z budowy (wlaczajac glebg i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)




— w ilosei ok. 2000 kg oraz odpady z grupy 15 tj. odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny
do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania ochronne nieujgte w innych grupach — w ilo$ci
ok. 500 kg. Odpady zbierane beda selektywnie, magazynowane w przystosowanych do tego
pojemnikach lub tymeczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozone przez
podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia.

W trakcie eksploatacji planowanego przedsiewzigcia powstawaé beda gltéwnie odpady z grupy 19
tj. odpady z uzdatniania wody pitnej. Z uwagi na dorazng dezynfekcje podchlorynem sodu odpady
plynne w postaci $ciekéw z chlorowni magazynowane beda w projektowanym szczelnym
zbiorniku bezodplywowym zlokalizowanym na terenie obiektu stacji uzdatniania wody.

Zbiornik na $cieki z chlorowni posiadaé¢ bedzie wystarczajaca objetos¢ do przejecia zapasu
podchlorynu sodu z instalacji w budynku technologicznym stacji uzdatniania wody. W przypadku
zapehienia zbiornika na $cieki z chlorowni bedzie on oprézniany przez specjalistyczng jednostke
posiadajacg stosowne zezwolenia.

Tloé¢ osadéw z sedymentacji wod poplucznych w odstojniku poptuczyn okresla si¢ na poziomie
1,0 m*/rok. Osady nieorganiczne z sedymentacji wod poplucznych bedg okresowo wywozone
pojazdami asenizacyjnymi przez podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegblnosei przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszezania
sie §rodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedliska
fegowe oraz ujscia rzek:

7 informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze w zasiggu
oddzialywania inwestycji nie znajduja sie¢ obszary wodno-blotne oraz inne tereny o plytkim
zaleganiu wod podziemnych. W rejonie oddziatywania inwestycji nie wystepuja siedliska tegowe.

b) obszary wybrzezy i §rodowisko morskie:
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.

c) obszary gérskie lub lesne:
Przedmiotowe przedsiewzigcie polozone jest poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne zbiornikdw wéd
srédladowych:
Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwziecia wynika, ze przedmiotowe
przedsigwzigeie polozone jest poza obszarami objetymi ochrona, w tym strefami ochronnymi ujeé
wad i obszarami ochronnymi zbiornikoéw wéd $rédladowych.

€) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin, grzybdéw
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura
2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody:
Wedtug informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwziecia teren przewidziany pod
inwestycje stanowi grunt rolny (fgka). W ramach inwestycji nie bedzie koniecznosci wycinania
drzew i krzewow.

Inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong na mocy przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.) oraz poza granicami
korytarzy ekologicznych.

Najblizej potozone obszary Natura 2000 wzgledem planowanej inwestycji to:
- Kampinoska Dolina Wisty PLH140029 (ok. 2,8 km),
- Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 (ok. 5,8 km).




i)

k)

d)

W karcie informacyjnej przedsigwziecia brak jest informacji na temat siedlisk fegowych.
Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie przeksztalconym antropogenicznie. W zwiazku
z powyzszym nie dojdzie do zachwiania réznorodnosei biologiczne;j.

obszary, na ktérych standardy jakodci sSrodowiska zostaly przekroczone lub istnieje

prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

7 karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby na terenie realizacji inwestycji
wystepowaly obszary na ktérych standardy jakosei srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienistwo ich przekroczenia.

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyezne, kulturowe lub archeologiczne:
Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby przedmiotowa inwestycja znajdowata sie
w kolizji z obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

gesto$é zaludnienia:
Gesto$é zaludnienia na terenie gminy 116w wynosi 48 os./km®.

obszary przylegajace do jezior:
W miejscu realizacji przedsigwzigcia nie wystepujg jeziora.

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wystepujg uzdrowiska ani obszary ochrony
uzdrowiskowej.

wody i obowiazujgce dla nich cele Srodowiskowe:

Na podstawie przediozonej dokumentacji mozna stwierdzié, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wplywu na jednolite czesci wod powierzchniowych i podziemnych, w obrebie
ktérych bedzie zlokalizowana, jak i nie bedzie stwarzala zagrozenia dla obowigzujgcych dla nich

celdw Srodowiskowych.

Dane zwarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wskazuja, ze planowana inwestycja znajduje
sie w regionie wodnym Srodkowej Wisty, w dorzeczu i zlewni rzeki Wisty, w granicach jednolitej
czeSci wod powierzchniowych ,Jezéwka” (RW200017273129) oraz jednolitej czeSci wod
podziemnych (PLGW200047).

Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy oos$, wynikajace z:

zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg przedsiewziecie moze
oddziatywa¢:

Zasieg przestrzenny oddzialywania przedsiewzigcia ograniczy sie do najblizszego otoczenia
miejsca jego realizacji.

transgranicznego _charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegélne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na charakter inwestycji i jej lokalizacj¢ nie wystapia oddzialywania transgraniczne.
charakteru, wielko$ci, intensywnodci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania:
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewzigcia stwierdzajg brak mozliwosci
wystgpienia oddzialywan o znacznej wielkosci, intensywnosci lub zltozonosci. Planowane
przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na §rodowisko.

prawdopodobienstwa oddziatywania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewzigcia potwierdzaja wystgpienie oddziatywan
na etapie realizacji przedsigwzigcia. Bezpo$rednie oddzialywania bedqa mialy jedynie zasieg
lokalny i ogranicza sie do najblizszego otoczenia inwestycji.

czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnoscei oddziatywania:
Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsigwziecia bedg krotkotrwale i odwracalne.
Eksploatacja przedsigwzigcia nie wplynie na pogorszenie aktualnego stanu $rodowiska

na przedmiotowym terenie.




f) powigzan z innymi przedsigwzieciami, w szezegdlnodei kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie na ktérym planuje sie realizacje
pizedsiewziecia oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktérych oddzialywania
mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia — w zakresie, w jakim ich
oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywa z planowanym przedsiewzieciem:
Oddziatywania planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedg podlegaly kumulacji
z oddziatywaniami innych przedsigwzig¢ w stopniu powodujgcym zwigkszenie lokalnych
ucigzliwosci zwigzanych z antropopresja.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania:
Zaplanowana przez inwestora organizacja i technologia rob6t budowlanych oraz jakosé
przewidzianych do wykorzystania materiatéw maksymalnie ograniczajg prognozowane
oddziatywania na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor prowadzac postepowanie zapewnit stronom czynny udzial w kazdym stadium
postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwil im wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowoddéw
i materialéw oraz zgloszonych zadan. Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy oo$ dane o wniosku
o wydanie decyzji, postanowieniu nienaktadajacym obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko i o niniejszej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zostaly zamieszczone
w publicznie dostgpnym wykazie danych o $rodowisku i jego ochronie.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialéw wzgledem
uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, uwzgledniajac zapisy zawarte w opinii PPIS
oraz biorgc pod uwage rodzaj, charakter i lokalizacje planowanego przedsigwzigcia Regionalny
Dyrektor stwierdzil, ze planowana inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziatywania
na srodowisko.

Po analizie przedtozonych dokumentdw i biorac pod uwage powyzsze postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwotania, za posrednictwem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
W przypadku zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotania od decyzji I instancyjnej, strona nie moze

ztozy¢ w tej sprawie rowniez skargi do sgdu administracyjnego.
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Zalgeznik:
—  charakterystyka przedsiewziecia,

Otrzymuja:
1. Gmina [{éw reprezentowana przez Pana Bartlomieja Koztowskiego,
KOMA Zaklad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
I., B., K. Kozlowski
ul. Pélnocna 27/29 p. 111
91-420 Lodz,
2. Pani Anna Zakrzewska,
3. Pani Iwona Blaszczyk,
4. Pan Mariusz Racki,
5. Pani Marzena Racka,
6. Pani Aleksandra Domanska,
7. ala.
D

o wiadomoéci:

1. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, ul. Traugutta 18, 96-500 Sochaczew.
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Zalacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
§rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.).

Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie na dzialce nr ewid. 113/1 polozonej
w miejscowoscei Lubatka. Teren inwestycji nie jest objety planem zagospodarowania przestizennego
gminy How.

Przedmiotowa inwestycja, obejmujgca budowe stacji uzdatniania wody w miejscowosci Lubatka wraz
z infrastrukturg towarzyszacg niezbedng do funkcjonowania ww. obiektu, polegaé bedzie na:

— budowie obudowy studni wraz z uzbrojeniem istniejgcego otworu studziennego w pompe,
orurowanie i niezbedng armature urzadzen pomiarowych i energetyczno-sterowniczych,

— budowie zewnetrznych zbiornikdw na wods uzdatniona (2 szt. o objetosei 100 m® kazdy),

— wykonaniu budynku technologicznego stacji uzdatniania wody na terenie przedmiotowej dziatki
wraz z niezbednymi urzadzeniami i instalacjami niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania
ukladu vzdatniania i transportu wody,

— budowie uktadu komunikacyjnego na terenie obiektu stacji uzdatniania wody wraz ze zjazdem
z drogi publicznej,

— budowie obiektéw i instalacji technologicznych obrébki i podczyszczania $ciekdw
technologicznych wraz z wylotem kanalizacji technologicznej do szczelnego zbiornika
odparowujacego na $cieki technologiczne,

— budowie zbiornikdéw bezodptywowych na $cieki sanjtarne i $cieki z chlorowni,
— budowie instalacji wewnetrznych w projektowanym budynku technologicznym,

— budowie zewnetrznych przewoddéw technologicznych i elektroenergetycznych niezbgdnych
dla funkcjonowania obiektu stacji uzdatniania wody wraz z przewodem wodociggowym lgczacym
stacje uzdatniania wody z istniejacg gminng rozdzielcza siecig wodociagowa.

Projektowana stacja uzdatniania wody bedzie uzdatniaé wod¢ w nastepujacych procesach
technologicznych: aeracja, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu. Ww. procesy realizowane beda
za pomocg urzadzen usytuowanych w budynku stacji uzdatniania wody. Po uzdatnieniu woda
transportowana bedzie do zbiornikéw wyréwnawczych usytuowanych na terenie obiektu. Sieci
kanalizacyjne wykonane zostang z atestowanych rur z tworzywa o diugosci ok. 80 mb. Sieci
wodociggowe z rur PEHD — taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe — o dlugosei ok. 120 mb.
Obiekt po rozbudowie i przebudowie bedzie dostarczal wode uzdatniong do gminnej sieci
wodociggowej za pomocg nowo wybudowanego odcinka sieci usytuowanego na dzialce
ew. nr 113/1. Pompa ze studni glebinowej bedzie pobierata wode w ilosci ok. 28,00 m’/h, ktéra nie
przekracza zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych ujecia wynoszacych 65,00 m’/h.
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Inwestycja znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong na mocy przepisdw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 1. poz. 2134, ze zm.) oraz poza granicami
korytarzy ekologicznych.

Najblizej potozone obszary Natura 2000 wzgledem planowanej inwestycji to:
- Kampinoska Dolina Wisty PLH140029 (ok. 2,8 km),
- Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 (ok. 5,8 km).
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