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Opis do projektu zagospodarowania — budowa stacji uzdatniania wody
w m. Lubatka — dz. nr 113/1 obr. Lubatka, gm. Il6w.

1. Ogoélne zalozenia inwestycji

Zatozeniem projektowanej inwestycji jest uzbrojenie studni glebinowej, budowa stacji
uzdatniania wody, budowa zbiornikéw retencyjnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w m.
Lubatka — dz. nr 113/1 obr. Lubatka, gm. [tow, zwigzane z koniecznoscia uzdatnienia wody
dostarczanej do gminnej sieci wodociggowej z nowoodwierconej studni glebinowe;.

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w elementy niezbedne do efektywnego
transportu wody do gminnej sieci wodociggowej w ukladzie dwustopniowym w oparciu o
projektowane ujecie wod podziemnych oraz uklad pomp sieciowych zlokalizowanych w

projektowanym budynku technologicznym.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
e badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody z ujecia;
e dokumentacja badan technologicznych wody ze studni:
e warunki techniczne gestora sieci;
e mapa dc. projektowych z uzbrojeniem terenu;
* obowigzujgce normatywy i przepisy;
e wizja lokalna w terenie.

3. Informacje nt obszaru oddzialywania obiektu do przebudowy, plany

miejscowego i obszarow ochronnych

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice dzialki objetej inwestycja,
tj. dz. nr 113/1 obr. Lubatka.

Tak zdefiniowany obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o art 5 ustawy
Prawo budowlane oraz o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ¢
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane,
a w szczegllnosei zachowujge wymagane odleglosci od granic sasiednich dziatek
budowlanych okreslone w par 12 ust 1 przedmiotowego rozporzadzenia.

Teren inwestycji nie jest objety obowigzujacym planem miejscowym.

Wydano ostateczng decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na terenie inwestycji nie wystepuja obszary chronione przyrodniczo. Teren inwestycji
nie znajduje si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkdéw, ani w obszarze ochrony

konserwatorskiej, ani szkod gorniczych.



4. Istniejgce zagospodarowanie, sytuacja prawna oraz dotychezasowy s 050D
‘2 5 l J § .)/ |

uzytkowania terenu

Obiekt stacji uzdatniania wody zlokalizowany jest na dzialce 113/1 obr. Lubatka
stanowigcej wlasno$é Gminy Ttéw. Dziatka nie jest zagospodarowana.
Obiekt znajduje si¢ na terenie nic objetym micjscowym planem zagospodarowania

1 nie jest objety ochrong konserwatorska.
Na dzialce 113/1 wykonano odwiert, ktéry jest zaczopowany. Dzialka jest ogrodzona.
Dzialka przylega do dzialki drogowej drogi gminnej (dziatka nr 123 obreb Lubatka) i
ma zapewniony do niej dojazd zjazdem z drogi gminne;.

S. Projektowane zagospodarowanie

W przyjetych  rozwigzaniach  projektowych zostaly —spelnione  warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydanej przez wojta gminy Héw oraz decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej
przez RDOS w Warszawie
5.1. Stacja uzdatniania wody z ujeciem wody
Projektowane uzbrojenie terenu i obiekty techniczne na terenie stacji uzdatniania wody:
o budynek stacji uzdatniania wody,
o obudowa studni glebinowe;j,
e przewody wodociggowe miedzyobiektowe,
o przewody kanalizacyjne miedzyobiektowe,
e przew6d wodociggowy laczacy proj. stacje uzdatniania wody z istniejacg siecig
wodociggowa,
o kable elektroenergetyczne miedzyobicktowe,
e latarnie o$wietleniowe — 2 szt.,
e 1 zbiornik bezodplywowy na $cieki z chlorowni,
e 1 zbiornik bezodplywowy na $cieki sanitarne,
e dwukomorowy odstojnik poptuczyn,
e 2 zbiorniki stalowe wyréwnawcze naziemne na proj ektowanym fundamencie
betonowym,
o szczelny terenowy zbiornik odparowujgcy,
e utwardzenie terenu.
W ramach budowy stacji przewiduje sie budowe budynku technologicznego z plyt
sciennych warstwowych wg projektu branzy budowlano-konstrukcyjne;.
Ujgciem podstawowym dla stacji uzdatniania wody bedzie istniejgca nieuzbrojona

studnia glebinowa zlokalizowana na terenie stacji.
Obok studni podstawowej zaprojektowano konstrukcje awaryjnego odwiertu studziennego.
Dla ujecia podstawowego projektuje si¢ obudowe studzienng podziemng z kregow
zelbetowych.
Woda po uzdatnianiu retencjonowana bedzie w projektowanych dwéch naziemnych

zbiornikach o poj. V=100m® kazdy.



Projektuje si¢ budowe dwukomorowego odstojnika popluczyn, gdzie wody
technologiczne z plukania filtréw beda podczyszezane przed ich odprowadzeniem do
projektowanego zbiornika odparowujgcego.

Wody z dachu i terenu przyleglego odprowadzane bedg na tereny zielone stacji
uzdatniania wody.

Scieki z chlorowni i $cieki sanitarne magazynowane bedg w dwéch projektowanych
szezelnych zbiornikach bezodptywowych; w/w zbiorniki beda systematycznie oprézniane (nie
dopuscié do ich przepelnienia) przez uprawnione podmioty, a ich zawartos¢ wywozona do
oczyszczalni Sciekow.

Do pomiaru poziomu woéd w terenowym zbiorniku odparowujgcym projektuje si¢
studzienke spustowg. W przypadku przepelnienia w/w zbiornika odparowujgcego $cieki beda
wywozone do oczyszczalni Sciekow.

Woda z obiektu SUW bedzie tloczona na istniejaca siec wodociggowa poprzez
nowoprojektowany przewdd wodociggowy zlokalizowany na dz. 113/1.

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia stacji uzdatniania wody wraz z brama
wijazdowg i furtkg oraz ogrodzenie terenowego zbiornika odparowujgcego z furtky. Wjazd
projektowang bramg stalowa przesuwng o dtugosci L=5,0 od strony drogi gminnej.

Dla potrzeb obiektu przewiduje sie wykonanie zjazdu z kostki betonowe;j z istniejgce;
drogi gminnej. Na terenie obiektu zaprojektowano plac technologiczny oraz chodnik z kostki
betonowe;j.

Usytuowanie poszczeg6lnych —obiektow uwidoczniono w  czgsci  graficzne]
opracowania.

Dziatka nr 113/1 stanowi wlasno$¢ Inwestora - Gminy Itow. Dzialka posiada status
rolnej kat. IVb i V.

6. Projektowane i likwidowane uzbrojenie terenu

7 budowa nowoprojektowanych obiektéw na terenie stacji wigze si¢ budowa

nastepujacych instalacji miedzyobiektowych i urzadzen podziemnych:

*  przewody wodociggowe: studnia glgbinowa — budynek SUW, doplyw i odplyw ze
zbiornika wyréwnawczego, budynek SUW — istniejgca sie¢ wodociggowa;
przewody kanalizacyjne spustowo — przelewowe zbiornikow wyréwnawcezych;
*  przewody kanalizacyjne: doplyw i odplyw z odstojnika popluczyn wraz z doplywem

do zbiornika odparowujgcego;
*  przewody kanalizacyjne do zbiornika bezodptywowego na $cieki z chlorowni;
przewody kanalizacyjne do zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne;
przewdd kanalizacyjny: spust ze zbiornika terenowego
* przewody elektryczno — sterownicze: zbiorniki — budynek SUW, studnia — budynek
SUW, studzienka spustowa — budynek, odstojnik popluczyn — budynek SUW;
zbiornik bezodplywowy na $cieki sanitarne;

zbiornik bezodplywowy na scieki z chlorowni;



studnia betonowa z zasyfonowaniem wodnym na wiaczeniu przewodu spustowo —
przelewowego do odplywu z odstojnika poptuczyn;

studzienka spustowa przy zbiorniku terenowym.

7. Inwestycja i jej wplyw na Srodowisko oraz na stan zdrowia uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla $srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja zapewni niezawodng dostawe wody do celéw socjalno — bytowych
i przeciwpozarowych na przedmiotowym terenie, poprawi wiec komfort zycia mieszkancow,
wplynie pozytywnie na stan sanitarny oraz na stan zdrowia uzytkownikow.

Podczas realizacji robot nalezy podejmowaé dzialania zmierzajgce do
zminimalizowania ilo$ci powstajgcych odpaddw.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byla
zdejmowana oddzielnie i odkladana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu
robot. Podezas trwania robdt ziemnych wykonywanych odcinkowo ziemia bedzie sktadowana
obok wykopu, a w przypadku braku takiej mozliwosci — tymeczasowo w inne miejsce
wskazane przez kierownika budowy.

Odpady powstajace podczas realizacji 1 funkcjonowania przedsiewziecia nalezy
magazynowa¢ w sposob selektywny i bezpieczny dla $rodowiska, nastepnie przekazywac
podmiotom majgcym odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk
i unieszkodliwianie.

Projektowane obiekty nie tworzg kolizji z projektowanym drzewostanem.

Scieki technologiczne z plukania filtrow gromadzone w szczelnym zbiorniku
odparowujagcym nie wplyng na rownowage w bilansie wod podziemnych ani nie wplyng
negatywnie na jakos¢ wod powierzchniowych i podziemnych, ani gleby, gdyz zostang
podczyszczone w odstojniku popluczyn na terenie stacji do parametréw umozliwiajgcych ich
odprowadzenie do terenowego zbiornika odparowujgcego.

W fazie realizacji prace powinny by¢é prowadzone w sposdéb zapewniajgcy
ograniczenie do minimum niekorzystne przeksztalcenie terenu. Teren budowy i wykopow
powinien by¢ utrzymany w stanie bez wody stojacej. Wykorzystywany sprzet do realizacji
inwestycji winien by¢ sprawny technicznie oraz spetlnia¢ normy w zakresie emisji halasu
i zanieczyszczen gazowych.

Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej w sposdéb powodujgcy
ograniczenie do minimum emisje¢ hatasu i pytoéw do srodowiska.

Dla przedmiotowej inwestycji wydano ostateczng decyzje $rodowiskows oraz

prawomocng decyzje wodnoprawng.

8. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Okreslenie warunkow gruntowo-wodnych okreslone jest na podstawie stwierdzonych
w terenie warunkow gruntowo-wodnych opartych na wykonanych odwiertach.



W podlozu gruntowym projektowanej stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowosci
Lubatka pod warstwg humusu od 0,4m zalegajg gliny piaszczyste ze Zwirem.
Poziom wody gruntowej stabilizuje si¢ na poziomi 9,32m p.p.t.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony
podloza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajgc do naruszenia
jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

W $wietle ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych”, projektowane obiekty z uwagi na dominacje gruntéw nosnych, wykonywanie
wykopow jako waskoprzetrzenne z obustronnym umocnieniem $cian wykopdw zalicza sie do

[ kategorii geotechniczne;j.

9. Bilans terenu (stan istniejacy):

Dziatka 113/1 nie jest zagospodarowana.
Udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 100 %.

10. Bilans terenu w granicach ogrodzenia obiektu (stan projektowany):

budynek technologiczny — 60,0 m?

zbiorniki wody uzdatnionej — 33,3 m’

*  powierzchnie utwardzone inne (obudowa studni wodociggowej, odstojnik poptuczyn,
zbiornik $ciekéw sanitarnych, zbiornik na $cieki z chlorowni, studnie kanalizacyjne,
studzienka spustowa) — 24,1m’

terenowy zbiornik odparowujgcy — 529 m?

nawierzchnia komunikacji — 376,0 m?
*  tereny zielone — 3240,48 m’
Razem powierzchnia SUW — 4262.88 m?

Udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej — 76%

11. Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu stacji uzdatniania wody zaprojektowano jako systemowe o
wysokosci catkowitej 1,8 m z bramg wjazdowg stalowa przesuwna o dlugosci L = 5,0m
i furtkg L=1,2m.

Calkowita dlugos¢ ogrodzenia obiektu: 262,0 m + brama i furtka (5,0m+1,2m).
Ogrodzenie terenowego zbiornika odparowujgcego zaprojektowano jako systemowe o
wysokosci catkowitej 1,5 m z furtkg L=1,0m. Dlugo$¢ ogrodzenia zbiornika 103,0 m.

12. Uklad komunikacyjny na terenie obiektu

Do dziatki nr 113/1 przewiduje si¢ wykonanie zjazdu z drogi gminne;j.



Konstrukeja zjazdu z drogi gminnej:
e nawierzchnia z wiboprasowanej kostki betonowej BEHATON o gr. 8cm;
e podsypka z gruboziarnistego piasku lub drobnego zwiru o gr. dem;
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
warstwy 15em (KESM /31,5 wg PN-EN 933-1);
e podsypka piaskowa o gr. 20cm.

Na ogrodzonym terenie zaprojektowano utwardzenie nawierzchni:
e jezdnia drég i placéw wewnetrznych:
e nawierzchnia z wiboprasowanej kostki betonowej BEHATON o gr. 8cmy;
¢ podsypka z gruboziarnistego piasku lub drobnego zwiru o gr. dem;
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubogci
warstwy 15cm (KESM /31,5 wg PN-EN 933-1);
e podsypka piaskowa o gr. 20cm.

Projektowane nawierzchnie zamknaé betonowym kraweznikiem wibroprasowanym
15x30cm oraz wtopionym opornikiem drogowym o wymiarach 12x25c¢m na fawach z betonu
C 12/15. Lawy wykona¢ z oporem.

Wokét budynku opaska z plyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7cm szerokogci
1,0m na podsypce piaskowej o grubodci Scm.

Rozwiazanie wysoko$ciowe dostosowaé do rzednych terenu.

Wody opadowe i roztopowe z terenu obiektu zostang zagospodarowane na terenie
dzialki Inwestora poprzez splyw powierzchniowy na tereny zielone i infiltracje,

13. Zielen na terenie obiektu

Przewidziano roslinnos¢ zadarniajaca w postaci trawy. Na obwodzie terenu dzialki
posadzi¢ zywotniki.

Podloze pod trawnik musi by¢ oczyszczone z karp, gruzu i innych zanieczyszczen.
Uprawione na gleboko$¢ 15-20cm, odchwaszczone i wymodelowane. Gleba musi by¢
przepuszczalna i zyzna o pH 6-6,5.

Zaleca si¢ wysiewanie trawy wczesng wiosng lub od konca sierpnia. Wazne jest
podlewanie swiezo posianego trawnika oraz posadzonych drzew iglastych.



STRONA TYTULOWA

Informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb budowy stacji uzdatniania wody m.
Lubatka, gm. Itow

dz. nr 113/1 obr. Lubatka

Inwestor:
Gmina Ilow,
ul. Plocka 2
96-520 Itow

Opracowal:

mgr inZ. archit. M. Miszkiewicz
upr. nr 78/00/WL



Informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb budowy
Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w m. Lubatka, gm. IHow
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno§¢ realizacji
poszezegélnych obiektow
W zakres realizacji wchodzi budowa SUW wraz z niezb¢dnymi obiektami
technologicznymi, sieciami migdzyobiektowymi, uktadem komunikacyjnym, ogrodzeniem

i zjazdem z drogi gminnej koniecznymi do funkcjonowania SUW w m. Lubatka, gm. Itow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejacym obiektem budowlanym na dzialce SUW t.j. dz. nr 113/1 jest nieuzbrojona
studnia glebinowa.

Dziatka o numerze 123 funkcjonuje jako droga.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch samochodowy w pobliskiej drodze gminne;j.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania

FElementami zagrozenia moga by¢é wykopy pod przewody (wodociggowe,
kanalizacyjne), pod zbiorniki, fundamenty oraz inne obiekty technologiczne i dlatego
wymagaja odpowiedniego wykonywania, umocnienia i oznakowania.

Planowane wykopy pod fundamenty wykona¢ z zachowaniem odpowiedniego
nachylenia skarp dostosowanego do rzeczywistego rodzaju gruntu, w razie koniecznosci
wykona¢ odeskowanie $cian wykopdéw z uzyciem rozpdr, wykop pod zbiornik Sciekow
wykonywa¢ z odpowiednim nachyleniem skarp, dostosowanym do danego rodzaju gruntu.
Nie skladowaé urobku w bezposrednim sgsiedztwie wykopdw i, nie podjezdza¢ cigzkim
sprzetem do krawedzi wykopow/ obowigzek zachowania bezpiecznej odleglosci.

Po ulozeniu przewoddéw podziemnych przebieg instalacji zewnetrznych oznakowaé
stosujgc odpowiednie oznakowania.

Przy wykonaniu prac zwigzanych z ustawieniem konstrukeji i pokrycia dachu oraz

prac  budowlano-montazowych dotyczacych zbiornika retencyjnego (wody czystej)
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pracownikow wyposazy¢ w wymagany sprzet ochronny i ubezpieczajacy, zachowywad

bezpieczng odleglosé od przewodéw energetycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazn pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szezegélnie niebezpiecznych
Pracownikoéw nalezy zapozna¢ z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementow,

ktore mogg zagrazac i dokonaé doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.

6. Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot nalezy calg kadre bioraca udzial przy realizacji zadania
zapozna¢ z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajagcymi z nastepujgcych
przepisow:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. z dnia 23.10.1997r. /

e Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 (Dz. U. z dnia
15.10.2001r.) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003r.)

Wyznaczy¢ nalezy miejsca skladowania materialow budowlanych przeznaczonych

do wbudowania.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych i fundamentowych wykopy liniowe nalezy ogrodzi¢

barierami. Ewentualne przejscia nad wykopami powinny byé zaopatrzone w bariery ochronne

z poreczg na wysokosci 110cm, deski kraweznikowe o wysokoscei 15cm oraz wypehienie

wolnej przestrzeni pomigdzy poreczg a deska krawgznikowg w sposob zabezpieczajacy przed

spadnieciem z wysokosci.
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W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach zagrozenia lub w ich sasiedztwie nalezy:

e uzywal wylgcznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzgledem
prawidlowego dzialania oraz zgodnego z instrukcjg obstugi podang przez jego
producenta,

e urzgdzenia elektryczne uzywane na budowie powinny by¢ podlgczane i odlgczane przez
uprawnionego elektryka i uziemione

e teren budowy winien by¢ ogrodzony, nalezy urzadzi¢ go w taki sposdb, aby nie stwarzaé
zagrozenia dla 0s6b postronnych oraz wykluczy¢ mozliwosé wejscia 0sOb niepowolanych
oraz kolizji pomiedzy poszczegdlnymi rodzajami robot,

e wszelkie rusztowania i podesty do prac na wysokosci nalezy wyposazy¢ w barierki
zabezpieczajace,

e roboty budowlane prowadzone beda pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,

e pracownicy na budowie powinni posiadac osobista odziez ochronng, kaski

zabezpieczajace i inne stosowne sprzety zabezpieczenia osobistego.
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