Wioctawek, dnia 15 maja 2018 r.

Paifstwowe
Gospodarsiwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor {
Zarzadu Zlewni .
we Wioctawku et

WA.ZUZ.7.421.64.4.2018.KK

ECYZIA

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. d; art. 35 ust. 3 pkt 13, art. 389 pkt 11 6, art. 393 ust. 4, art. 397
ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r,,
poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(ti. Dz. U. z 2017 r, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Itéw reprezentowanej przez
petnomocnika Pana Barttomieja Koztowskiego, z dnia 15.02.2018 r.

orzekam

l. Wydac dla Gminy ltéw, ul. Ptocka 2, 96-520 It6w, pozwolenie wodnoprawne na:
1. wykonanie urzadzenia wodnego (studni wierconej nr 1) na dziatce nr 113/1, obreb 0026 Lubatka,
gmina How, o nastepujacych parametrach:

a) Srednica:
e Obudowa studni $1500 mm
® Rura podfiltrowa $298 mm
e Rura nadfiltrowa z PCV ¢315 mm
b) Gteboko$¢32,0m
c) Wydajnos¢ eksploatacyjna Qe = 65,0 m3/h przy depresji Se = 3,5 m
d) Wspotrzedne w uktadzie PL-ETRF2000: X-5799148.67; Y-7436223.52

2. ustugi wodne w zakresie:
a) poboru wéd podziemnych z utwordw czwartorzedowych przy pomocy studni, o ktérej
mowa w pkt 1, wilosci:
Quaxs = 0,0078 m3/s
Qéra =315 m3/d
Qmaxroczne = 114 975 m3/r

b) uzdatniania wéd podziemnych oraz ich dystrybucji w miejscowosci Lubatka, gm. ow;

dla potrzeb zaopatrzenia w wode wodociggu wiejskiego na terenie gminy Itéw.

1. Pozwolenie wodnoprawne na ustugi wodne zostaje wydane na czas ozhaczony do 30.04.2038 r. pod
nastepujacymi warunkami:
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1. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzgcych do poboru wody i uzdatniania
wod,

2. Prowadzenia rejestru pobieranej wody w oparciu o wskazania wodomierza z czestotliwoscig co
najmniej 1 raz w miesigcu.

3. Wykonania przynajmniej 2 razy w roku badania wydajnosci studni i pomiaru zwierciadta wody.

4. Wykonania co najmniej 1 raz w roku badania jakosci wody surowej w zakresie parametréw:
metno$¢, barwa, zapach, odczyn pH, twardoé¢ ogdlna, zasadowos¢, zelazo ogbélne, mangan,
chlorki, amoniak, azotyny, siarczany, azotany, dwutlenek wegla, wodoroweglany, wapn,
magnez.

5. Zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wydanym pozwoleniem,
o ile zaistniejg takie okolicznosci.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wthasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 15.02.2018 r. Gmina Itdw reprezentowana przez petnomocnika Pana Barttomieja
Koztowskiego wystapita z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego (studni wierconej nr 1), poboru wod z ujecia podziemnego, a takie uzdatnianie wod
podziemnych oraz ich dystrybucja na dz. 113/1 miejscowoséci Lubatka, obreb 26 Lubatka, gmina itow
w ramach inwestycji ,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Lubatka”.

Do wniosku zatgczono komplet dokumentacji niezbgdnej do przeprowadzenia postgpowania
wodnoprawnego tj. ,Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego i pobdr wod z ujecia
podziemnego w miejscowosci Lubatka na dz. 113/1 ohr. 26 Lubatka, gm. Héw” sporzadzony przez Zaktad
Projektowania i Realizacji Inwestycji ,KOMA” s.c. Jan Koztowski, Barttomiej Koztowski. Tutejszy organ
pismem z dnia 19.03.2018 r.,, znak WA.ZUZ.7.421.64.2018.KK wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia
whniosku. Strona pismem z dnia 6.04.2018 r. ztozyta stosowne uzupetnienie.

Woda bedzie ujmowana z utworéw czwartorzgdowych za pomocg studni wierconej, ktérej
zasoby eksploatacyjne w wysokosci Qe = 65,0 m3/h ustalono w dokumentacji hydrogeologicznej
opracowanej przez Zaktad Studniarski Leopold Smiatkowski z todzi — otwér o érednicy koricowej 458
mm odwiercono do gtebokoéci 32 m, zatwierdzonej przez Starosig Sochaczewskiego znak:
RE.A.6531.3.2016 z dnia 2.08.2016 r. Zasieg oddziatywania prac zwigzanych z wykonaniem urzadzenia
wodnego nie wykroczy poza dziatkg nr 113/1 obreb 26 Lubatka, gmina Itéw. Odziatywanie planowanego
ujecia nie powinno negatywnie wptywac na wody powierzchniowe oraz podziemne. Woda pobierana
przy pomocy urzadzenia objetego wnioskiem bedzie stuzyta do zaopatrzenia wodociggu wiejskiego na
terenie gminy Itéw. W decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony $rodowiska w Warszawie z dnia 15.01.2018 r,, znak WOO0S-11.4260.117.2017.TM.11
ustalono, ze wielko$¢ poboru wéd z czwartorzgdowej warstwy wodonoénej nalezy prowadzi¢ przy
pomocy studni gtebinowej w ramach zatwierdzonych zasobdw eksploatacyjnych, w wysokosci nie
przekraczajacej 28 m*/h.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ wypetnit zobowigzania wynikajace z art. 400 ust. 7

ustawy Prawo wodne, podajac informacjg o wszczeciu postepowania do publicznej wiadomosci.
O sprawie powiadomione zostaty takze strony w trybie przepiséw k.p.a. W terminach przewidzianych
tymi pismami nikt nie wniést uwag i zastrzezen do przedmiotu postgpowania.
Po przeanalizowaniu dokumentacji i materiatu zebranego w postgpowaniu administracyjnym
stwierdzono, ze nie ma przeszkdd do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach
przedstawionych w niniejszej decyzji. Termin obowigzywania pozwolenia ustalono na okres nie dtuzszy
niz 20 lat, zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Majgc na uwadze powyzsze 0rzeczono jak w sentencji decyzji.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wioctawku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Wioctawek
tel.; +48 54 230 20 00 | e-mail: zz-wloctawek@wody.gov.p! 2




Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli nie rozpoczeto wykonywania urzgdzen wodnych

w terminie 3 lat od dnia, w kiérym pozwolenie wodnoprawne stato sie ostateczne (art. 414 ust. 1 pki 3

ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie

prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, kidry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocnd.

Otrzymuia:

1

NOoOU R ®N

Gmina How

przez petnomocnika Pana Barttomieja Koztowskiego
Pani Anna Zakrzewska

Pani lwona Btaszczyk

Pan Mariusz Racki

Pani Marzena Racka RREY IR
Pani Aleksandra Domanska o
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

a/a (3 egz.)

Do wiadomosci:

1.

Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa

Na podstawie art. 398 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2 2017 r., poz.1566 ze zmianami) pobrano optate

w wysokosci 434,00 zt {sfownie: czterysta trzydziesci cztery zlotych).

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Sochaczew, 2016-08-02

Na podstawie art. 88 usi 2, pke 9% rref""rj'pﬁ“ﬁpﬁrt“Q’s"uqt'-z--a T 94 ust.1, pki. 1,314 oraz art. 160 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. z 2015 poz. 196 ), Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. ~ w sprawie dokumentacji hydrogeclogicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego ( tekst jednolity — Dz, U. z 2016 1., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Wajta Gminy liow

orzelam
zatwierdzi¢ ,Dokumeniacje hydrogeologiczng usialajgcy zasoby eksploatacyjne
ujecia wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych dla poirzeb zaopatrzenia |
w wode wodociggu wiejskiego, na dz. nr 113 w miejscowoéci LUBATKA, gmina
ltidw, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie” T - o
Dokumentowane ujecie, zlokalizowane na dzialce nr 113 we wsi Lubaika,
wykonane zostato w 2016 1. przez Zaldad Studniarski Leopold Smiatkowski z todzi —
otwor o Srednicy koricowe] @ 458 mm odwiercono do gtebokodci 32 m . W oparciu o
wyniki pompowania pomiarowego ustalono zasoby eksploatacyjne w wysokosci:

Qe=65,0 mh przy S=3,5m

uzasadnienie

Whioskiem z dnia 15 lipca 2016 r. Wojt Gminy liow wysigpil o zatwierdzenie »Dokumentacji hydrogeoclogicznej
ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia wdd podziemnych z utwordw czwartorzedowych dia potrzeb zaopatrzenia
w wode wodociggu wiejskiego, na dz. nr 113 w miejscowosci LUBATKA, gmina low, powiat sochaczewski, woj.
mazowieckie”,

Ustalone w dokumentacji zasoby eksploatacyjne studni wynoszgq Q = 65,0 m%h przy S = 3,5 m.

Stosownie do zapisu art. 160 p.g.g zadania zwigzane =z dokurnentacjami geologicznymi wykonujg te organy
administracji geologicznej, kidre udzielily odpowiednio koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie zioza kopaliny
albo na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego sldadowania dwutlenku wegla, ktére
zatwierdzity projekt robdt geologicznych lub kiérym przediozono projekt robot geologicznych, kiéry nie podlega %
zatwierdzeniu. W niniejsze] sprawie Starosta Sochaczewski wydajge w dniu 10 maja 2016 r. decyzie
zatwierdzajgcg projekt robot geologicznych ( znak: RS.A.6530.3.2016 ), powolujac sie na art. 80 ust. 1 p.g.g. uznal
siebie jako wiasciwego na podstawie art. 161 ust. 1pkt. 2 do wydania omawianego rozstrzygniecia.

Biorge pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejsze] decyzjl stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie za posrednictwem Starosty Sochaczewskiego w terminie 14 dni od

daty jej doreczenia.
Na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r, - o opfacie skarbowej ~

(tekst jednolity - Dz.U.2015 poz.783) podmiot jest zwolniony z oplaty skarbowsj .

YTAROSTY

=\ Erystfno Kacprzak
2] . Gedlog Powiotowy
N
Otrzymuia :

~
@ W6it Gminy lidw x " /
. Dyrekior Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w arszaw‘lé,/ui'.’farzecze 13b, 03-194 Warszawa.
3. Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego + 1 egz. dokumentacji.
4. Centralne Archiwum Geclogiczne+ 1 egz. dokumentacii.
5. Aa+ 1 egz. dokumentacji.




Warnnki techniczne

W nawigzaniu do narady technicznej w dniu 22.06.2017r, przyjeto nastgpujgce ustalenia
warunkujace budowe stacji uzdatniania wody w m. Lubatka, gm. Itéw.

1. Realizacja zadania projektowego na dziatce nr 113/1 obr. Lubatka; |

poliuretanowyni;

Maksymalne zapotrzebowanie wody uwzglgdniajgce perspektywiczng rozbudows wodociggu
grupowego — 500m?/dobe.

(o)

— 3
Qmax godz. — 38,01]1 /h

4. Ciénienie na wlaczeniu do istniejgcego wodociggu — 0,28 MPa Rurocigg wlgczeniowy
Dnl60mm.

|

2. Projektowany budynek stacji, wolno stojacy o konstrukeji stalowej z plyty z rdzeniem
|

5. Retencjonowanie wody uzdatnionej w dwéch zbiornikach stalowych nadziemnych po 100m? {
kazdy. i

6. Plukanie filtrow wodg uzdatniona, pobrang ze zbiornikow retencyjnych. |
7. Odprowadzanie wod poptucznych do projektowanego odstojnika poptuczyn.

8. Odbiornikiem $ciekéw po sedymentacji bedzie projektowany zbiornik odparowujgcy, otwarty
zlokalizowany na terenie dzialki stacji.

9. Posadzka z plytek ceramicznych antyposlizgowych.
10. Przewidzie¢ ztacze na zewnatrz dla umozliwienia podlaczenia agregatu pradotworczego.

11. Procesy technologiczne w pelni zautomatyzowane ze sterowaniem elektrycznym
przepustnicami.

12. Wjazd na teren dziatki stacji oraz drogi technologiczne na terenie dzialki z kostki betonowej na
podbudowie z tlucznia, 7
f
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operatoy

Numer P/16/052837 MieiscowosE Kuino Data 20-10-2016

w

o

7.1

711,
712

7.1.3.

7.14.
7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.2

ARUNKI PRZYLACZENIA

DO BIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Plocku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: stacja uzdatniania wody

Adres (Nr dzialki). Lubatka, gm. ltéw , dziatka numer Lubatka-113/1
Grupa przylaczeniowa: v
Moc przylgczeniowa: 35 kW
Misjsce przylgczenia: sie¢ napowietrzna SN Arciechéw” z GPZ-Gostynin
GPZ - Szkarada [0021]
Linia 15 kV Arciechow [0021/20]
Odgalezienie SN - projektowane
Stacja SN/nn - projektowana
Obwod nn - projektowany
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
w zlaczu zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
odbiorczej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- Wybudowag¢ linig SN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/053055
Stacja transformatorowa:
- Wybudowac stacje transformatorowa SN/nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/053055
Urzadzenia nn:
- Wybudowa¢ / przebudowac linig napowietrzna nN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/053055
- wybudowat przylacze kablowe w kisrunku projektowanego zlacza, kablem YAKXS o przekroju wynikajacym z obliczen
(zalecany min. 4x120mm2), z projektowanej stacji SN/nN
- wybudowat zigcze zintegrowane z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym na przylaczanej dzialce w linii rozgraniczajacej lub linii
ogrodzenia dzialki od strony drogi dojazdowej (w sposdb umoziiwiajacy swobodny dostep dla pracownikow ENERGA -
OPERATOR SA lub oséb przez nig upowaznionych), na wysokosci 0,3 m dolnej krawedzi szafki od powierzchni podloza. Szafka
powinna spetnia¢ wymagania min. IP 44 z mozZliwoscig plombowania i posiada¢ zamknigcia typu Master-Key zardwno z
wykorzystaniem wkladek patentowych, jak i zalozenia ktodek.
Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
- dla achrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wyltgczenie zgodnie z wiedzq techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy uktadzie sieci zasilajgcej nN TN-C
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakidcen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzgqdzenia
pomiarowe i ochronne.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- dla podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcja Przedsigbiorstwa Energetycznego
Demontaze:
wg potrzeb zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/16/053055
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci stron,
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
Wymagany stopiefi skompensowania mocy bierngj: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym




9.2.

9.3.
9.4,

9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A ( ETIMAT-T )
dobezpieczony w rozlgezniku skrzynkowym wiiadkami topikowymi typu WT-00/gG 80A

zainstalowat w projektowanym zlaczu kablowo-pomiarowym zasilajgcym slacje uzdatniania wody,

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki:

d)
e)

uklad pomiarowy 3-faz. zainstalowa¢ na napigciu przylaczenia;

licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej | dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracja profili obcigzenia;

licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mieé klase dokladnosci nie gorsza niz 2
dla energif czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biemej;

obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie ni,

wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego energil

elektrycznej muszg byé przystosowane do plombowania.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

W przypadkach zbierania danych na polrzeby tworzenia standardowych profili zuzycia, wymaganych wzgledari technicznymi
lub wymaganych wzgledami ekonamicznymi, OSD moze zadecydowaé o koniecznosci:

a)

realizowania przez uklad pomiarowy rejestraci i przechowywania w pamieci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do
60 minut przez co najmnigj 63 dni (nie diuzej jednak niz przez dwa okresy rozliczeniowe). Uklad ten powinien
automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy;

b) realizowania przez uklad pomiarowy transmisji danych pomiarowych nie czesciej niz raz na dobe (zaleca sig
raz na miesige). Nie wymaga sie dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej.
Wymagania dodatkowe:

a)

b)
0)
d)

e)

Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-porniarowa a w
obwodach witornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

Dia poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeezywista warlo$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wyigczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 175 MVA
f}  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 2.5 $
w stacji110/15 kV GPZ Szkarada
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

l

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci | Napiecie znam. [kV] |  Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] |

{’;’””\
%
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inne ustalenia:

A, Dotyczy projekiu budowlanego:

- Projekly budowlano-wykonawcze przed wystapieniem ze zgloszeniem budowy lub o pozwolenie na budowe, podiegaja
sprawdzeniu przez Rejon Dystrybuciji Kutno pod wzgledem zqgodnosal z warunkarmi przylaczenia do ukladéw rozliczeniowo-
porniarowych wlgcznie.

2. Dotyczy wspélpracy ruchowej;

3. Dotyczy umowy o przylgczenie:

4. Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny spelnia¢ wymagania okreélone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerviowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalggznik do niniejszych warunkow.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) W zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylqczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,
- PO zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor

. ) Rejon Dystaghucji Kutno
Jozefowicz Dariusz

Ot

OPRACOWAL 2RI L

rzymujg: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Kutnie
ul. Jana Il Sobieskiego 20, 99-300 Kutno
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Nie wyklucza sig istnicnia w terenic innych przewodow, o ktérych brak informucji i Obieki:
wynika z zaszlodcl historycznych lub niedopelnienia przepisow zgloszenia do inwentaryzacji MAST PI'Ojekt Sp' 20.0. SK. Napowietrzna linia niskiego napigeia 0,4kV, stacia transformatorowa 15/0,4KV, finia
(art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane tekst jeduolity z 2016 r. poz. 290) 09-400 P’ka, ul. Wyszogrodzka 106 kablowa nN ze zlaczem kablowo - pomiatowym, napovdetrzna finia SN w miejscoviosci
biuro@mastprojekt.pl Lubatka gm, l6w dz. nr 113/1, 11372, 123, 14, 120, 89.
Mapa wykonana bez ustalenia obeigzen sluzebnodei gruntownych.
o , nr umowy: PJ00682/17 Nr WP: P/16/052837
znaczenia . .
1 . " Projekt zagospodarowania terenu - przebudowa napowietrznej linii nN oraz SN w zakresie wymiany
— Demontaz stacji Tytut rysunku przewodow i stupéw, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 KV oraz budowa kablowej linii niskiego
napiecia ze zigczem kablowo-pomiarowym.
—3>— - Projektowana nopowietrzna linia $redniego napigcia . . Sprawdzajacy Skala
! R Projektant Asystent projektanta (weryfikujgcy)
- Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4kV _ _ Ay , 1: 500
. X mgr inz. Stanisfaw mgr inz. Stawomir .
[ —— Projektowane stupy wirowane Gwirko—Godycki Wochniak
— Projektowana lini kablowa nN N \‘ N N N owid. rye
roupr. 239/01/»’\/[’_ r upr. roupr. 147/01 /Wt . TYys.
Podpis Dato Podpis Dota Podpis Data E_O’i
Kwiecied 2017 Kwiecied 2017

— Projektowone ziqcze kablowo — pomiarowe

(§80 ust 5 i ust 6 Rozporzadzenic MSWiA z duia 9 listopada 2011 r.)
— Projektowono napowietrzna linla niskiego nopigeia

Granice nie spelniajg wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu MRRIB w sprawie
ymag porzZd P

ewidencji gruntéw i budynkéw,

Kutno dnia: 14.04.2017 r.
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Uklad wspélrzednych 2000, wysokosci K 60.

Aktualna w granicach opracowania na dzieft 01.12.2016

9 Id. zgl. GN.6640.3130.2016

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, kidre nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.
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. - projektowane przewody wodciggowe
a - projektowane przewody kanalizacji grawitacyjnej
— — — — -projektowane przewody energetyczne

- istn. studnia podstawowa
- proj. odwiert na studnie awaryjng
- proj. budynek stacji uzdataniania wody

- proj. zbiornik na wode uzdatniong, naziemny V=100m3
- proj. dwukomorowy odstojnik poptuczyn, 2xDwew=2.0m, V=7.7m3
- proj. terenowy zbiornik odparowujgcy na $cieki technologiczne

- proj. zbiornik na $cieki z chlorowni, V=2.0m3
- proj. zbiornik $ciekéw sanitarnych, V=2.0m3
- proj. studzienka spustowa Dwew=2.0m

- proj. zlacze kablowo-pomiarowe

- ogrodzenie

- proj. brama przesuwna, L=5.0m

- proj. furtka, L=1.0m

- proj. utwardzenie terenu z kostki betonowej
- proj. oéwietlenie stupowe

- proj. nasadzenia zywotnika
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